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Podstawa opracowania
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pbZniejszymi zmianami
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 11251 1126).

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegéinych obiektow;

e prace remontowe zwigzane z skuwaniem, wyburzaniem fragmentow Scianek,

demontazem starego sprzetu w tym c.o., wod-kan, osSwietienia

« prace murarskie

e prace wykonczeniowe

» prace instalacyjne wodno- kanalizacyjne

« prace instalacyjne elektryczne

e prace instalacyjne wentylacyjne

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbidrce ;

Projekt polega na przebudowie istniejgcych pomieszczen mieszczacych si¢ w
suterenie budynku Uniwersytetu Sigskiego. Adaptacji podiegajg dwa pomieszczenia
w taki sposéb ze pozostaje konstrukcja nosna wraz z doswietleniem i wejSciami.
Przed przystgpieniem do jego realizacji nalezy wyburzyC trzy S$cianki dziatowe
znajdujgcy sie w zakresie zadania, kitére swg lokalizacjg przeszkadzajg w
projektowanej nowej funciji.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Nie dotyczy

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia;
W czasie trwania prac budowlanych mogg nastgpi¢ nastepujace zagrozenia:
¢ Niebezpieczenstwo zwigzane ze zranieniem w trakcie prac remontowo -
rozbiérkowych
» Niebezpieczenstwo przygniecenia elementami konstrukcyjnymi i
wykonczeniowymi
* Niebezpieczenstwo zwigzane z montazem nowych instalacji elektrycznych
* Niebezpieczenstwo zwigzane z montazem nowych instalacji wodno-
kanalizacyjnych i wentylacyjnych

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

4.7.

Sposéb oznakowania miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia zgodnie z zasadami i przepisami BHP

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robé6t szczegéinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy, brygadzista przygotowuje plan prowadzania rob6t, zapoznaje z nim zatoge
oraz udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego
przedsigwziecia na poszczegéinych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy
zakoriczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac,
zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
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Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancii
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami
BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposSrednie zagrozenie dia zdrowia,
zycia lub grozg niebezpieczenstwem wykonujgcemu prace oraz pozostatym
uczestnikom procesu budowlanego, pracownik powstrzymuje sie od pracy i
natychmiastowo powiadamia przetozonego. Kierownik budowy lub brygadzista ma
obowigzek niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia. Informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekazaé w sposob
ustalony. Przed przystgpieniem do prac, pracownicy sg informowani o miejscu
przechowywania apteczki pierwszej pomocy oraz o wyznaczonej osobie do
udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
bedzie pomieszczenie kierownika budowy zorganizowane w przeno$nym kontenerze
na dziatce w terenie w jego bezposredniej bliskosci.



