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str. 1/ konstrukcja,

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego — cze§é konstrukeyjna przebudowy pomieszczen
kuchni w suterenie wraz z zmiang sposobu uzytkowania na sale dydaktyczne
Wydzialu Filologicznego w budynku Uniwersytetu Slaskiego ,

w Katowicach, przy Pl Sejmu Slaskiego 1.

( zamawiajacy : Uniwersytet Slaski ).

8 Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie zamawiajacego.

1.2.  Inwentaryzacja budowlana przedmiotowych pomieszczen.

1.3.  Opis techniczny inwentaryzacji budowlanej budynku Wydziatu
Filologicznego Uniwersytetu Slaskiego, opracowanej przez BPBO
. Miastoprojekt Katowice” na poczatku lat 90 — tych.

1.4.  Projekt budowlany — czes¢ architektoniczna projektowanej przebudowy.

1.5. W opracowaniu uwzgledniono aktualne Polskie Normy, przepisy
budowlane i wytyczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.6.  Przyjete materialy konstrukecyjne :
écienne pustaki Porotherm grub.11,5cm,
prefabrykowane belki nadprozowe systemu Porotherm typu 23. 8.

1.7.  Zakres opracowania w konstrukcji.
Przebudowa pomieszczen kuchni na sale dydaktyczne powoduje takie
prace budowlane jak
a ) usunigcie , krotkich” écian dzialowych o grub.12cm,
b ) usuniecie ,,niskich” drzwi wraz z $ciankq nad nimi,
¢ ) zaprojektowanie nowych drzwi wraz z nadprozem,
d ) zaprojektowanie $cian dziatowych grub.11,5cm z drzwiami,
e ) zaprojektowanie $ciany dziatowej wraz z ,lustrem weneckim”,
f) podwieszenie urzadzen terapeutycznych do stropu.

2. Ocena stanu technicznego zaplecza.
Przedmiotowy budynek to zaplecze kuchenne o wysokosci parteru,
podpiwniczone i dobudowane od podworza do $rednio wysokiego
budynku Uniwersytetu Slaskiego, usytuowanego w Katowicach,
przy Pl Sejmu Slaskiego 1.
Budynek zaplecza zrealizowano w technologii tradycyjne;j.

Dach.

Wystepuje dach 1 — spadowy kryty papa, zrealizowany jako
stropodach na konstrukeji nosnej stropu nad parterem.
Stropodach znajduje sig w dobrym stanie technicznym.
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3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

str. 2 / konstrukcja,

Stropy migdzypigtrowe zostaly zrealizowane jako stropy gestozebrowe
typu Akerman o grub.24cm i jako plyty zelbetowe wylewane, oparte na

§cianach nognych za posrednictwem wiencow zelbetowych — znajduja sig
w dobrym stanie technicznym.

Wszystkie §ciany no$ne zostaly wymurowane z cegly zwyktej pelne;
na zaprawie cem. - wapiennej.

Sciany zewngtrzne i wewnetrzne zostaty obustronnie otynkowane.
Sciany piwniczne sg zawilgocone. Wszystkie $ciany znajduja sie

w dobrym stanie technicznym — wymagaja naprawy izolacji

przeciw wilgociowej.

Stan muréw piwnicznych i samych fundamentéw jest dobry,
poniewaz nie znajduje istotnych uszkodzeh konstrukcji budynku.

Ogélny stan techniczny budynku jest dobry i nadaje si¢ do
projektowanej zmiany sposobu uzytkowania.

Opis konstrukeji projektowanej.

Sztywnosé przestrzenna budynku zapewnia

a ) uklad murowanych $cian wzajemnie prostopadtych

biegnacych przez cata wysokos¢ dobudowy,

b ) uktad sztywnych tarcz stropowych opartych na $cianach nosnych,
dc) uklad obwodowych, zamknietych wienicow stropowych.

Usunigcie ,,krotkich” Seian dziatlowych.
Sciany zostaly wymurowane i maja grubo$¢ 12cm i sg otynkowane.
Zezwalam na ich usuniecie poniewaz nie sa to sciany konstrukcyjne.

Nadproza nad otworami drzwiowymi w §cianach dzialowych.
Nadproza nad otworami okiennymi o rozpietosci do 1,10m zaprojektowano
jako systemowe Porotherm 23.8. w ilosci 1szt./nadproze.

Zasady ufozenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Alternatywnie mozna je wykonac z innych belek.

Nowoprojektowane Sciany dzialowe.

Nowoprojektowane §ciany dzialowe przyjeto z $ciennych pustakow
ceramicznych Porotherm grub.11,5cm murowanych na zaprawie
cem.-wap. marki 3.

Nowoprojektowana §ciana z ,lustrem weneckim”,

Poniewaz , lustro weneckie” ma wymiary : 0,90 x 2,50m to nalezy je
osadzié w ramie stalowej z ceownikow walcowanych C120mm lub

z ceownikow gietych 120x60x5mm, ktora zapewni §cianie wystarczajaca
sztywno$¢ 1 bezpieczenstwo.
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3.6.

str. 3 / konstrakcia,

Rama stalowa skiada sig¢ z

a ) stupkow pionowych w rozstawie lustra mocowanych dofem i gérg

do stropow przy pomocy kotew rozpreznych 2 x M1,

b ) belek poziomych w rozstawie lustra spawanych do shapkow pionowych,
¢ ) pionowego wieszaka podtrzymujacego gbrng belke nad lustrem.
Pomiedzy elementami ramy wypetniamy §cianka dziatowa z pustakow
Porotherm grub.11,5¢m, profile stalowe siatkujemy i tynkujemy.

Podwieszenie urzadzen terapeutycznych do stropu.

Maksymalny cigzar, ktory przyjeto to 1,50kN = 150kG.

Dla podwieszenia urzadzen nalezy w stropie osadzi¢ mocowania wedlug
wytycznych producenta tych urzadzen. Proponuje zastosowa¢ kotwy

firmy np Koelner M12 rozprezne lub wklejane — jako$¢ osadzenia musi
gwarantowa¢ bezpieczenstwo i no$nos¢ kotwy.

Zalecenia wykonawcze. .

a ) roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie

7z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby z uprawnieniami,
b ) do budowy nalezy uzywac materialow posiadajacych atesty

i éwiadectwa dopuszczenia do stosowania przez ITB,

¢ ) w sprawach wyniktych w trakcie realizacji, a nie ujgtych w
opracowaniu nalezy wezwacé projektanta,

d ) nalezy zachowywac przepisy BHP.

Oswiadczenie.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 207

7 2003r. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami ) e§wiadczam, ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami technicznymi i wytycznymi.

Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Tychy, 01. 2012r. projektant konstrukeji :

/w& au»tk

inz. Marian URBANIK
inzynier budownictwa ladowedo
- uprawnienia projektowe Nr 412778
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
- rzeczoznawca budowlany PZITE

i gpecjalnosci konstrukcyjno-budwﬁaﬁe:
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