1. Opis techniczny (Architektura)



Al PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeri bytej kuchni w
suterenie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na sale dydaktyczne Wydziatu
Filologicznego Uniwersytetu Slgskiego przy Placu Sejmu Sigskiego 1 w
Katowicach

A/1/1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Decyzja Nr
69/2011/cp z dnia 13 czerwca 2011 r.)

3. Ustalenia z inwestorem powziete podczas procesu projektowego,

4. Archiwalne dokumentacje projektowe w tym Inwentaryzacja budowlana
wykonana przez Miastoprojekt Katowice z dnia 29.03.1991

5. Audyt energetyczny dla : docieplenia Scian zewnetrznych wraz z oktadzing
oraz wymiana okien na PCV w budynku wydziatu Filologicznego Uniwersytetu
Slgskiego w Katowicach przy Placu Sejmu Slgskiego

6. Wizja lokalna miejsca inwestycji.

7. Niezbedna inwentaryzacja.

8. Obowigzujgce przepisy.

A/2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A/2/1 Zagospodarowanie terenu
Dziatka nr 28/2 jest w chwili obecnej dziatkg zabudowana. Teren dziatki
jest ogrodzony. Parcela w jej niezabudowanej — zachodniej czesSci jest
utwardzona kostkg betonowg tworzgc wewnetrzny plac.
Teren jest prawie ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku péinocnym i
zachodnim.

AJ/2/2 Lokalizacja

Dziatka nr 28/2 jest dziatkg bardzo intensywnie zabudowana w centrum
Katowic. Znajduje sie na niej budynek 9 - cio kondygnacyjny w tym suterena i 2
kondygnacje podziemne, wybudowany w roku 1938. Od strony pdétnocnej graniczy
z dziatkg drogowg nr 236, tj. ul. Jagielloriskg. Od strony wschodniej sgsiaduje z
dziatkami 29/2 i 29/1 tworzac zachodnig pierzeje placu Sejmu Sigskiego. Od
strony potudniowej styka sig z dziatkami drogowymi nr 46/2, i naroznie z dziatkami
26/1 i 47/2, tj. ulicg Juliusza Ligonia. Budynek potgczony jest z na poziomie Il
pietra tzw. przewigzkg z Centrum Kultury.

Od zachodu dziatka sgsiaduje z parcelami o zabudowie mieszkaniowej w
tym patrzac od strony péinocnej z dziatkami nr 25/2, 26/7, 26/8, 26/6, 28/1, 27/5,
27/1.

A/2/3 Dostep do drég publicznych
Dziatka ma dostep do drég publicznych praktycznie z trzech stron z czego
gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od Palcu Sejmu Slgskiego.
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A/2/4 Swiat roslinny i zwierzecy

Przedmiotowy teren zostal przeksztalcony w wyniku prowadzonej
dziatalnosci cztowieka. W zwigzku z tym brak jest dogodnych warunkéw
bytowania dla zwierzgt — mozliwa okresowa bytno$¢ zwierzat, nie bedgcych
mieszkancami tego terenu.

A/2/5 Warunki geologiczne i wodne
Dla przedmiotowego zadania nie okreSlono wiw warunkéw z uwagi na
niewielki zakres projektu.

A/2/6 Uzbrojenie terenu — stan istniejacy

Przedmiotowy teren jest w peini uzbrojony. Projekt nie zmienia uktadu ani
przebiegu istniejgcych sieci ani przytaczy a jedynie korzysta z istniejgcych
instalacji wewnetrznych dostosowujgc je do potrzeb nowej funkgiji.

A/3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sposéb zabudowy przedmiotowej dziatki nie ulegnie zmianie. Projekt
dotyczy przebudowy pomieszczen kuchni w suterenie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na sale dydaktyczne Woydzialu Filologicznego. Lokalizacja
adaptowanych pomieszczen znajduje sie w suterenie budynku od strony
zachodniej ( patrz rys. z orientacjg )

Projekt nie ingeruje w sposéb zagospodarowania terenu wokét budynku
zaréwno od stron ogélnodostepnych 1j. ulic Jagiellonskiej, J. Ligonia i placu Sejmu
Slgskiego ani od podwdrza tj strony zachodniej.

A/3/1 Dostep do drog publicznych
Istniejgcy na dziatce dostep do drég publicznych pozostanie bez zmian.

A/3/2 Miejsca parkingowe
Projekt nie przewiduje wykonania dodatkowych miegjsc parkingowych, ktére
znajdujg sie poza zakresem opracowania.

A/3/3 Miejsca gromadzenia odpadow statych

Odpady state gromadzone bedg jak dotychczas w pojemniku na $mieci,
ustawionym na podwérzu wewnetrznym znajdujgce si¢ réwniez poza zakresem
opracowania.

Al3/4 Tereny zieleni
Nie dotyczy

A/3/5 Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wode.
Przytgcze wody pozostaje bez zmian

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych.
Przytacze kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa pomieszczen Inwestor:
= ‘LEl kuchni w suterenie na sale dydaktyczne Wydziatu Filologicznego i
Architekt Katowice, Plac Sejmu Sigskiego 1 Uniwersytet Slgski
Aleksandra Zdziebko | Plac Sejmu Slaskiego 1 ul. Bankowa 12,
wh Waska 25 40-007 Katowice 40-007 Katowice
dziatka nr ewid. 28 /2




Odprowadzenie sciekéw deszczowych.
Odprowadzenie wody deszczowej pozostaje bez zmian

Doprowadzenie energii elektrycznej.
Przytacze energii elektrycznej pozostfje bez zmian

Doprowadzenie gazu ziemnego.
Przytagcze gazowe pozostaje bez zmian

A/3/6 Usytuowanie obiektu na dziaice

Budynek zostat wybudowany w 1938 r

Budynek usytuowano tak, ze zabudowuje dziatke tworzgc trzy pierzeje od
pétnocy wzdtuz ulicy Jagiellonskiej, od wschodu zachodnig pierzeje Placu Sejmu
Slgskiego za$ od potudnia pétnocng pierzeje ulicy Ligonia.

A/4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO STANU PROJEKTOWANEGO
nie dotyczy dla przedmiotowego opracowania

A/5 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM
JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO;

Budynek, ktorego dotyczy inwestycja jest ujeta w gminnej ewidencji
zabytkow znajdujgcych sie na terenie Miasta Katowice. Biuro Konserwatora
Zabytkéw nie wniosto uwag konserwatorskich do decyzji ustalajgcej lokalizacje
celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

A/6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA

DZIALKE
W obecnej chwili brak jest wplywdw wywotanych eksploatacjg goérnicza.
Rozpoznanie sytuacji gérniczo — geologicznej wykazato, ze w rejonie inwestycji
eksploatacja gérnicza zostala zakonczena i jej wplywy wygasly, a prowadzenia
dalszej eksploatacji nie przewiduje sie.

A/7 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE

ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska.

B/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
B/1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie w pomieszczeniach
nieistniejgcej kuchni sale dydaktyczne na potrzeby wydziatu Filologicznego. W
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ramach adaptacji powstang trzy salki w tym jedna seminaryjna na ok. 14 oséb,
sala wyktadowa na ok. 50 oséb oraz salka terapeutyczna na ok 3 osoby. Do
wszystkich sal zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych. Pomiedzy salg
wyktadowg a terapeutyczng przewidziano lustro weneckie umoziiwiajgce
prowadzenie zaje¢ dydaktycznych w trakcie trwania terapii w sali sgsiedniej.

B/1/1 Zestawienie powierzchni oraz parametry techniczne:
(wg ISO-PN-ISO 9836:1997)

- 98,65 m?
- 308,77 m?

Powierzchnia uzytkowa:
Kubatura netto

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA

POMIESZCZENI | MATERIAL | POWIERZCHNI | WYSOKOSCW |\ ionrura
E POSADZKI A UZYTKOWA SWIETLE
-1- | Sala seminaryjna 15,68 m? 49,08 m®
-2- |Sala wyktadowa wykiadzina 53,00 m? 165,89 m’
Sala przemystowa R 3,13 m 5
-3- |terapeutyczna PCV 2=, 1hin Letih
-4- | Wiatrotap 481 m? 15,05 m*
razem 98,65 m? 308,77 m®
& 4+_|Korytarz do posadzka
o1 remontu ceramiczna Ll AfAm s
razem 105,19 m? 323,42 m®

B/2 OPIS FORMY | FUNKCJI

B/2/1 Forma

Projektuje sie adaptacje istniejgcej powierzchni z wykorzystaniem $cian
nosnych i konstrukcji stropow. Zmianie na potrzeby nowej funkcji ulegng jedynie
$cianki dziatowe.

Projekt nie zmienia sposobu wykoriczenia dachu ani $cian zewnetrznych.
Daociepleniu ulegnie jedynie podloga w pomieszczeniu poprzez docieplenie
konstrukcji zelbetowej od spodu tj. od piwnicy.

B/2/2 Funkcja

Projektuje sie trzy sale dla potrzeb dydaktycznych wydziaty Filologicznego
Uniwersytetu Sigskiego.

Pomieszczenia przeznaczone sg odpowiednio dla ok. 14, 50 i 3 oséb w
tym, w kazdej dla przynajmniej jednego wykiadowcy.

Charakter pomieszczen warunkuje czasowe przebywanie o0s6b w
pomieszczeniach. W zwigzku z powyzszym nie projekiuje sie osobnego wezta
sanitarnego a osoby bedg korzysta¢ =z istniejgcego wezia sanitarnego
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znajdujacego sie w budynku. Wejscie zaréwno dia studentéw i wyktadowcow jak i

dla d

zieci z ktérymi przeprowadzana bedzie terapia i ich opiekunéw odbywa¢ si¢

bedzie poprzez istniejgce wejscia.

B/3 ROZW

IAZANIA MATERIALOWO - BUDOWLANE

B/3/1 Stan istniejacy do zmiany

Przebudowa pomieszczen bylej kuchni w suterenie wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania na sale dydaktyczne Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu
Slgskiego wymaga odpowiedniego przygotowania i dostosowania wszystkich
przegrod budowlanych. Projekt uwzglednia :

usuniecie $cianki dziatowej w pom. nr -3-
usunigcie $cianki dziatowej zamykajgcej korytarz pom. -5-
demontaz istniejgcego oswietlenia w pom. -1-, -2-, -3-, -4-
skucie plytek ceramicznych ze $cian ( plytki utozone do
wysokosci ok. 2,1 m)
usuniecie istniejgcych 8 szt punktowych, podtogowych odptywow
wody ( wypetnienie otworu zaprawg cementowg oraz likwidacja
instalacji odprowadzajacej Scieki w piwnicy )
likwidacja istniejgcej $cianki ostaniajgcej pion wentylacyjny a po
wykonaniu nowych pionéw zabudowa ich w formie Scianki o
lekkiej konstrukcji z ptyt GK
likwidacja pionu gazowego znajdujgcego si¢ w pom. -1-
likwidacja drzwi na podworze wewnetrzne, z zamurowaniem czgsci dolnej
otworu pozostawiajgc typowe okno
usuniecie istniejgcych podwdjnych drzwi z korytarza do pom. -4-
usuniecie istniejgcych drzwi z korytarza do pom. -1-
demontaz istniejgcych piyt sufitu podwieszanego w czesci korytarza pom.
-5.1- i po wykonaniu nowej Scianki dostosowanie go do istniejacego ukfadu
na calym korytarzu
demontaz istniejgcych plytek w czesci korytarza pom. -5.1- i po wykonaniu
nowej Scianki utozenie posadzki ceramicznej dostosowujac sig do
istniejgcego uktadu na catym korytarzu
demontaz istniejgcych kaloryferéw wraz z pionami
demontaz istniejgcych okien

B/3/2 Stan projektowany

Projekt nie zmienia sposobu wykoriczenia dachu ani $cian zewnetrznych.

UWAGA'!

Zamurowanie istniejgcych drzwi na zewnatrz wymagac bedzie docieplenia i
otynkowania fragmentu Sciany zewnetrznej dostosowujgc jg do ptaszczyzny i
koloru pozostatej czesci Sciany.

wyko

Dociepleniu ulegnie jedynie podioga we wszystkich pomieszczeniach
nana poprzez docieplenie konstrukcji zelbetowej od spodu tj. od piwnicy.
Adaptowane wnetrze projektuje sig dostosowaé do wymogdw techniczno

budowlanych jak i estetycznych poprzez wykonanie nowej posadzki na podktadzie
z podsypki jastrychowej wyréwnujgcej, na ktérej ulozone zostang piyty
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jastrychowe typu np. Farmacell 2E31 z izolacjg akustyczng. Jako element
dodatkowy dla zapewnienia wiasciwych parametréw termicznych przegrody
dochodzi docieplenie stropu warstwg styropianu gr 7cm, ze wzgledéw
fechnicznych ukfadane od spodu. Styropian nalezy pokryC siatkg z wyprawg
klejowg i otynkowadc tynkiem akrylowym w kolorze biatym

UWAGA !

Wokét pomieszczen przed utozeniem plyt jastrychowych nalezy wykonaé warstwe
opaskowg — dylatujgcg ptyty od Scian wg zalecen producenta.

Dopuszcza sig¢ wprowadzenie produktéw zamiennych do przewidzianych w
projekcie jednak pod warunkiem, ze ich parametry bedg nie gorsze niz tych
zaproponowanych i zostang wykonane zgodnie z dokumentacja.

B/3/2/1 Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne nosne
Wykoriczenie $cian zewnetrznych pozostaje bez zmian.

B/3/2/2 Sciany wewnetrzne

Na $&ciany wewngtrzne zastosowano pustaki typu Porotherm gr. 11,5.
Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy usungé ze Scian stare plytki
ceramiczne. Nastepnie Sciany nalezy oczysci¢, odpyli¢ i natozy¢ tynk. W $cianie
pomiedzy salg dydaktyczng a terapeutyczng zaprojektowano lustro weneckie ze
szkta gr. 6mm utozone w taki sposéb aby osoby niewidoczne znajdowaty sie w
sali dydaktycznej. Z obu stron Sciany przewidziano drewniane ramy. Od strony
sali dydaktycznej nalezy réwniez uwzglednié rolete zastaniajgcg w razie
koniecznosci lustro.

Sciany powinny byé wykorniczone tynkiem cementowo — wapiennym i
pomalowane farbami do wymalowarn wewnetrznych.
Proponuje sie¢ wymalowanie pomieszczen w nastepujgcych kolorach

sala -1- -2- -3- -4-
$ciana kolor
A1 e - biaty _—
A biaty szary pomaranczowy biaty
B biaty biaty pomaranczowy bialy
C biaty bialy biaty biaty
D niebieski biaty biaty biaty
D1 biaty — o ——
sufit biaty szary biaty biaty
UWAGA!

Kolory nalezy dopasowac do koloréw zastosowanych na posadzce

Archliél& ' Katowice, Plac Sejmu Slaskiego 1 Uniwersytet Slaski
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Sumaryczna powierzchnia do wymalowar wewnetrznych

sala } -1- -2- } -3- -4-
kolor Powierzchnia m?
biaty 46,37 46,12 64,34 24,81
szary - 90,73 o —
niebieski 9,36 — — —_—
pomaranczowy — =i 15,51 —

B/3/2/3 Dach
Pozostawiono bez zmian

B/3/2/4 Podtogi

Podioge proponuje sie¢ wykorniczyé wykladzing przemystowg np. fimy
FOBRO flooring w czterech kolorach (patrz rysunek) mocujac jg za pomocg kleju
do projektowanego podioza. Nalezy zastosowac kleje wg zalecefi producenta.
Kolory i rysunek wyktadziny znajduje si¢ w czesci rysunkowej dokumentaciji.

Po calym obwodzie podtogi zamocowaé listwg przypodtogowg z tego
samego materiatu co posadzka z zastosowaniem odpowiednich profili zalecanych
przez producenta wys. ok 10cm.

UWAGA!
Specyfikacja wyktadziny oraz powierzchnia w poszczegdinych kolorach znajduje
sie w czesci rysunkowej.

B/3/2/5 Sufit

Jako okfadzine sufitu zaproponowano materiat z weiny drzewnej fgczonej
magnezytem. Materiat ten tworzy piyly o bardzo dobrych wiasciwosciach
dzwigkochtonnych, jest niezapalny, pozwala na regulacje klimatu, umozliwia
dyfuzje a dodatkowo jest higroskopijny i trwaty. Wybrano plyty z katalogu firmy
np. Heradesign - Superfine (struktura widknista o grubosci wiokna1 mm), grubosci
15 mm w formacie 600x600, krawedz SK-04 (krawedz prosta), kolor RAL zblizony
do 1015. Powinny one byé montowane na konstrukcji stalowej T24, gr. blachy 0,4
mm, wieszaki (zgodnie z wytycznymi producenta, max. rozstaw co 900 mm). Sg to
ptyty dajgce mozliwosé wielokrotnego malowania bez obnizania ich wtasciwosci
akustycznych.

Piyty nalezy montowaé bez przesuniecia (patrz rysunek sufitu
podwieszanego). Do plyt nie nalezy bezposrednio mocowac obcigzen wigkszych
niz 0,7 kg.

Nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢ montazu ciezszych elementéw  do
konstrukcji nosnej wraz z odrebnym podwieszeniem na wieszakach — dotyczy to w
szczeg6lnosci elementéw do zaje¢ terapeutycznych w sali nr 3. Montaz hakéw
mozna wykona¢ np. poprzez kotwy chemiczne. Najlepiej jednak zastosowacé sie
do zalecen producenta urzgrzen do rehabilitacji kinetycznej. Nalezy pamigtaé, ze
niektére elementy beda posiadaty konieczno$é podwieszenia w dwoch punktach.
Dla lepszego przeniesienia ciezaru roziozono go na system w sumie 6 hakéw
umocowanych w jednej linii wg zalecen producenta urzgdzen.

Aleksand
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Przy wyborze produkiu na wykonczenie sufitbw podwieszanych kierowano
si¢ w szczegblnoSci wiasciwoSciami akustycznymi, walorami estetycznymi,
tatwoscig montazu oraz mozliwoscig dojscia do przestrzeni pod stropem w celu
dostepu do instalacii.

B/3/2/6 Okna

Przy doborze okien sugerowano sie wielkoscia otworu i stylem
zastosowanych juz wczes$niej w budynku okien. Inwestor zdecydowat sie na okna
plastkowe o ramie biatej. WielkoS¢ i sposoéb otwierania zaznaczono na
zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. Do okien od wnetrza stylistycznie i
kolorystycznie do ram okiennych nalezy dopasowac parapet wewnetrzny.

W sali dydaktycznej dodatkowo projektuje sie rolety zewnetrzne sterowane
automatycznie ( patrz projekt cz. elekiryczna ). Powinny to by¢ rolety w kolorze
biatym, montowane na Scianie budynku w taki spos6b aby nie zmniejsza¢ $wiatta
okna. Dodatkowe zaciemnienie sali konieczne jest ze wzgledu na wiasciwe
parametry uzytkowe dla lustra weneckiego ( sala w kiérej znajdujg sie osoby
~podgladajgce” musi by¢ ciemna aby nie byto ich widaé ).

B/3/2/7 Wspélczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych

Wspélczynniki przegréd zewnetrznych przepisano z dokumentacji Audyt
energetyczny dla : docieplenia Scian zewnetrznych wraz z okladzing oraz
wymiana okien na PCV w budynku wydziatu Filologicznego Uniwersytetu
Slgskiego w Katowicach przy Placu Sejmu Slgskiego z kwietnia 20061

Zestawienie wspolczynnikéw przenikania ciepta U [W/(m?**K))]

1. Sciana zewnetrzna istniejgca

Wspdfczynnik przenikania ciepta U = 0,25 (W/(m**K))

2. Dach istniejgcy

Wispdfczynnik przenikania ciepta U = 0,21(W/(m**K))

3. Okna

Projektuje sie okna o wspédfczynniku min. Upe<1,4(W/m?*K))

4. Podioga istniejgca nad piwnicg

- Wyktadzina PCV na kleju

- Jastrych gipsowy np. firmy Farmacell 2E31 gr.3,5cm
- Podsypka wyréwnujgca np. firmy Farmacell gr. 2cm
- Istniejgcy strop gr 20cm

- Styropian gr. 7cm

- Tynk akrylowy na siatce

Wspdiczynnik przenikania ciepfa U = 0,45 (W/(m**K))
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B/4 WYPOSAZENIE WNETRZ

We wszystkich salach nalezy zamontowa¢ rolety wewnetrzne w kolorze
szafirowym ( jak najbardziej zblizonym do koloru tapicerki krzeset ) i zamontowa¢
je do sufitu w taki sposéb aby podczas zaciemniania sali zastonity caty utwér
okienny zachodzac na filary ok. 1cm. Rolete nalezy przewidzie¢ rowniez nad
lustrem weneckim w taki sposob aby istniata mozliwos¢ zastoniecia lustra od sali
wyktadowe;.
UWAGA !
Pomiar rolet nalezy bezwzglednie dokona¢ dla kazdego okna oddzielnie po
catkowitym wykonczeniu wnetrz tj po montazu okien wraz z parapetami i
wykonaniu sufitow podwieszanych.

Wszystkie sale powinny by¢ wyposazone w niezbedny sprzet.
Wybierajgc meble oparto sig na serii SPIRO firmy MDD - systemy meblowe wraz
z zabudowg wnek w murze na szafy. Krzesta wybrano z katalogu firmy Amarena -
krzesta audytoryjne i szkolne. Dopuszcza sig¢ zastosowanie wyposazenia innych
firm pod warunkiem, ze ich parametry bgdg nie gorsze niz tych zaproponowanych
i zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zestawienie takie przedstawia
ponizsza tabela.

ZESTAWIENIE SPRZETU
Sala seminaryjna -1-
Wymiar il.
Ip | Typmebla dt] gt I wys kod sztuk
1 Stot - biurkq 160/80/7_ 4 7 BSQ4 1
2 Krzesto STYL 1
3 Krzesto z ruchomym STYL 13
pulpitem wigkszym + stolik 7
4 Szafka zamykana 80,2/43,2/148,1 A4304 3
g | Sakazankkann 80,2/43,2/183,3 A5104 1
wysoka
Sala dydaktyczna -2-
1 Stot - biurko 160/80/74 Bsp4 1
2 Krzesto STYL 1
3 Krzesto z ruchomym STYL 49
pulpitem + stolik )
6 Szafka zamykana 80,2/43,2/ 112,9 A3 1_04 1
7 Szafy zabudowane we Otwor 2
wnekach 204/85/230
8 T_ablic_:a szkolna dt_) biala 1
pisania mazakami
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Sala terapeutyczna -3-
1 Stoét - biurko 160/80/74 BS04
2 Krzesto STYL 3
Szafka zamykana
9 zaluzjowa 120/43,4/74 A2Z06 3
Szafka zamykana
10 wysoka 80,2/43,2/183,3 A5404 2

Meble wybrano z serii SPIRO o jasnych blatach i frontach np. brzoza
bielona lub buk stelaze do stoléw, zaluzje w szafce niskiej oraz uchwyty zaleca sig
wykonaé w kolorze satyny.

Krzesta z pulpitami i bez powinny by¢ wybrane z jednej serii. W projekcie
zaproponowano typ STYL z szafirowym obiciem z tkaniny oraz stelazem
satynowym. W krzestach z ruchomym pulpitem pulpit powinien by¢ wykonany z
jasnej piyty ( brzoza lub buk )

Przyktadowe zdjecia wybranych krzeset:

Krzesto STYL GTS

Z pulpitem szerokim
tapicerowane materiatem
w kolorze szafirowym

szt. 62

Krzesto STYL GTS bez
podiokietnikbw
tapicerowane materiatem
w kolorze szafirowym

szt. 5

UWAGA !

Wszystkie krzesta powinny mie¢ tapicerke materialowg wykonang w tkaninie
odpornej na $cieranie i zabrudzenia w kolorze szafirowy. Stelaz powinien by¢
wykonany jako metalowy lakierowany w kolorze satyny dostosowujgc kolor do

metalowej konstrukciji stotow.
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B/5 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

B/5/1 Instalacje C.O.

Projektuje sie ogrzewanie sal za pomocg ogrzewania wykonanego w
formie grzejnikow plytowych montowanych zasadniczo na $cianach zewngtrznych
pod oknami. Pomieszczenia bedg ogrzewane z istniejgcego gazowego kotta.
( patrz projekt Instalacji CO )

B/5/2 Instalacje wod-kan.

. Wewnetrzna instalacja wod-kan zasilana jest z istniejgcego przyigcza.
Scieki odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji odptywowej ( patrz projekt
instalacji sanitarnej ).

B/5/3 Instalacje wentylacyjne.

W pomieszczeniu projektuje sie¢ nawiewno — wywieng wentylacje
mechanicznie wykonang w postaci stalowych rur potaczonych z centralg
umieszczong w piwnicy ( patrz projekt instalacji wentylacyjnej ). Poziome Piony
wentylacji powinny byé zabudowane w formie sufitu podwieszanego,
uwzgledniajgc podzialy, za$ pionowe znajdujgce si¢ w salce seminaryjnej lekkg
$ciankg z plyty GK.

( patrz projekt wentylacji ).

B/5/4 Instalacje elektryczne.
Wewnetrzna instalacja wykonana zasadniczo jako podtynkowa obejmuje

- siec elekiryczna,
- sieé transmisji sygnatu do komputeréw oraz

«  sie€ transmisji obrazu.
Dodatkowo uwzgledniono automatyczne zaciemnianie i odstanianie okien w sali

dydaktycznej. ( patrz projekt elekiryczny).

B/6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Warunki ochrony pozarowej pozostajg bez zmian, projekt nie wptywa na
pogorszenie si¢ warunkow ochrony przeciwpozarowej, réwniez warunki
ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe pozostaje bez zmian
Ewakuacja z adaptowanych pomieszczen w budynku bedzie si¢ odbywaé

poprzez istniejgcy korytarz na zewngtrz budynku .

B/7 NORMY | PRZEPISY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

Projekt opracowano zgodnie z m.in.:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270
oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

A00A
iUTA

poz. 959 z 2005 r. Nr 113, poz.854, Nr 16
— Prawo budowiane
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH .

UWAGI !
® W opracowaniu uzyto materialy posiadajgce stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

® W frakcie realizacji zadania dopuszcza sie wprowadzenie zamiennych
produktéw do przewidzianych w projekcie jednak pod warunkiem, ze ich
parametry bedg nie gorsze niz tych zaproponowanych i zostang wykonane
zgodnie z dokumentacjg.

® Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PB, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy BHP

® Wrazie pytan lub watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem

AL,
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