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Przebudowa pomieszczeń kuchni w suterenie wraz
ze zmianą sposobu użytkowania na  sale
dydaktyczne Wydziału Filologicznego
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rama stalowa z ceownika 120
patrz opis konstrukcji

lustro weneckie 2,50 x 0,90 m

przygotować otwór  2,51 x 0,91 m

UWAGA :
Rama stalowa dla zapewnienia ścianie wystarczającej sztywności. Rama stalowa składa się z :
a ) słupków pionowych w rozstawie lustra mocowanych dołem i górą do stropów przy pomocy kotew
     rozprężnych 2 x M10,
b ) belek poziomych w rozstawie lustra spawanych do słupków pionowych,
c ) pionowego wieszaka podtrzymującego górną belkę nad lustrem.
Po wykonaniu ramy przestrzeń wypełniamy ścianką działową z pustaków Porotherm grub.11,5cm,
profile stalowe siatkujemy i tynkujemy w taki sposób aby zapewnić 1 cm luzu dla mocowania lustra
otwór 2,51 x 0,91.  Lustro bezwzględnie zamawiać dopiero po wykonaniu otworu na gotowo
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Obszar objęty opracowaniem

tablica szkolna metalowa

strop istniejący
pustka konstrukcyjna
kasetonowy sufit podwieszany wg opisu architektury

istniejący sufit podwieszany z płyty
na ruszcie stalowym

strop istniejący

istniejący strop

posadzka gresowa
warstwa kleju

wykładzina PCV 2mm
warstwa kleju
jastrych gipsowy np. firmy Farmacell 2E31 gr 3,5cm
podsypka wyrównująca np. firmy Farmacell gr. 2cm
istniejący strop
warstwa styropianu gr. 7cm
tynk akrylowy na siatce

pustka konstrukcyjna na instalacje
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strop istniejący
pustka konstrukcyjna

wykładzina PCV 2mm
warstwa kleju
jastrych gipsowy np. firmy Farmacell 2E31 gr 3,5cm
podsypka wyrównująca np. firmy Farmacell gr. 2cm

kasetonowy sufit podwieszany wg opisu architektury

lustro weneckie 2,50 x 0,90 m

istniejący sufit podwieszany z płyty
na ruszcie stalowym

strop istniejący
pustka konstrukcyjna na instalacje

istniejący strop

posadzka gresowa
warstwa kleju

Obszar objęty opracowaniem

istniejący strop
warstwa styropianu gr. 7cm

przygotować otwór  2,51 x 0,91 m

tynk akrylowy na siatce
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Obszar objęty opracowaniem

istniejący poziom
utwardzonego gruntu

strop istniejący
pustka konstrukcyjna
kasetonowy sufit podwieszany wg opisu architektury

istniejący sufit podwieszany z płyty
na ruszcie stalowym

strop istniejący
pustka konstrukcyjna na instalacje

istniejący strop

posadzka gresowa
warstwa kleju

wykładzina PCV 2mm
warstwa kleju
jastrych gipsowy np. firmy Farmacell 2E31 gr 3,5cm
podsypka wyrównująca np. firmy Farmacell gr. 2cm
istniejący strop
warstwa styropianu gr. 7cm
tynk akrylowy na siatce

UWAGA:
1. Rysunek wykonano na podstawie Inwentaryzacji budowlanej stanu
    istniejącego oraz na podstawie archiwalnej dokumentacji.
2. Wymiary na rysunkach na obszarze objętym zakresem opracowania
    mogą się nieznacznie różnić od stanu istniejącego, co wynika
    z dopuszczalnego błędu pomiarowego.
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