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warstwa kleju warstwa kleju warstwa kleju warstwa kleju Uniwersytet Slaski
istniejgcy strop jastrych gipsowy np. firmy Farmacell 2E31 gr 3,5cm istniejgcy strop jastrych gipsowy np. firmy Farmacell 2E31 gr 3,5¢cm ul. Bankowa 12 STADIUM: m?(‘gf ;“?CUZ[:(OWLANO )
podsypka wyréwnujgca np. firmy Farmacell gr. 2cm podsypka wyréwnujaca np. firmy Farmacell gr. 2cm 40-0’0'7 Katowice
istniejacy strop . istniejgcy strop TRESC RYSUNKU:
warstwa styrop/ang gr. 7cm warstwa styropianu gr. 7cm .
tynk akrylowy na siatce tynk akrylowy na siatce Przekroje poprzeczne A-1, A-2, A-3
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strop istniejacy Obszar objety opracowaniem konstrukcja usztywnienia scianki z lustrem weneckim SPRAWDZAJACY:
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posadzka gresowa wyktadzina PCV 2mm Rama stalowa dla zapewnienia Scianie wystarczajgcej sztywnosci. Rama stalowa skfada sie z : - , -
warstwa kleju warstwa kleju a ) stupkéw pionowych w rozstawie lustra mocowanych dotem i géra do stropéw przy pomocy kotew gt B 28 Ll
istniejacy strop jastrych gipsowy np. firmy Farmacell 2E31 gr 3,5cm rozpreznych 2 x M10, el
podsypka wyréwnujgca np. firmy Farmacell gr. 2cm b ) belek poziomych w rozstawie lustra spawanych do stupkéw pionowych,
istniejacy strop ¢ ) pionowego wieszaka podtrzymujgcego gorng belke nad lustrem.
warstwa styropianu gr. 7cm Po wykonaniu ramy przestrzen wypetniamy sciankg dziatowg z pustakow Porotherm grub.11,5cm,
tynk akrylowy na siatce profile stalowe siatkujemy i tynkujemy w taki sposéb aby zapewni¢ 1 cm luzu dla mocowania lustra

otwor 2,51 x 0,91. Lustro bezwzglednie zamawiaé dopiero po wykonaniu otworu na gotowo
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