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Przebudowa pomieszczeń kuchni w suterenie wraz
ze zmianą sposobu użytkowania na  sale
dydaktyczne Wydziału Filologicznego65150 15
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Obszar objęty opracowaniem
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Wykładzina przemysłowa PCV gr. 2mm - effect linea
kolor nr 5002 (szary)

Wykładzina przemysłowa PCV gr. 2mm - effect linea
kolor nr 5077 (niebieski)

Wykładzina przemysłowa PCV gr. 2mm - effect linea
kolor nr 5043 (pomarańczowy)

Wykładzina przemysłowa
PCV
kolor nr 5055 (czerwony)

TYP wykładziny, grubość
 kolor Pow. m2

Płytki gresowe
firma np. Paradyż seria MISTRAL
kolor GRAFIT satyna  30x30

81,31 m2

5,51 m2

5,85 m2

5,941 m2

1,84 m2

4,70 m2

98,61 m2

6,55 m2

Płytki gresowe
firma np. Paradyż seria MISTRAL
kolor OCHRA satyna  30x30

TYP wykładziny, grubość
 kolor Pow. m2 UWAGA :

1. Przed ułożeniem płytek gresowych istniejące podłoże  betonowe musi być czyste, odtłuszczone
    i odpylone. W przypadku stwierdzenia słabej jakości podłoża (grożącej odpadaniem płytek należy)
    podłoże należy zagruntować odpowiednimi środkami wg wytycznych producenta.
    Cokół wokół nawierzchni z płytek gresowych wykonać z płytek podłogowych w kolorze grafitowym
    dociętych na pasy o wymiarze ok. 10cm.
2. Wykładzinę przemysłową PVC należy układać do nowo wykonanej posadzce po jej właściwym
    wyschnięciu. Podłoże powinno być czyste, odpylone, wolne od nierówności i pęknięć. Wykładzinę
    należy mocować do podłoża wg systemu oraz w sposób zalecany przez producenta. Wszelkie
    łączenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi i w sposób wskazany pzrez producenta
    wykorzystując w tym celu zgrzewarkę i sznur spawalniczy w odpowiednim kolorze.
    Cokoły wokół wykładziny wykonać wykorzystując w tym celu profile do wykładzin PCV
    o wysokości ok. 10cm
3. Pozostałe informacej dotyczące wykończenia podłóg znajdują się w części opisowej.
4. Informacje dotyczące wykończenia ścian znajdują się na przekrojach i w częsci opisowej.

Wykładzina przemysłowa PCV
kolor nr 5002 (szary)

Wykładzina przemysłowa PCV
kolor nr 5077 (niebieski)

Wykładzina przemysłowa PCV
kolor nr 5043 (pomarańczowy)

Płytki gresowe
firma np. Paradyż seria MISTRAL

kolor GRAFIT satyna  30x30)

Wykładzina przemysłowa PCV gr. 2mm - effect linea
kolor nr 5055 (czerwony)

Cokół z wykładziny przemysłowej PCV gr. 2mm - effect
linea kolor nr 5002 (szary)  wysokość 10cm

Pom. nr 1.

17,30 mb

Pom. nr 2.

30,45 mb

Pom. nr 3.

19,85 mb

Pom. nr 4.

6,00 mb

Cokół z płytek gresowych 30 x 10cm
kolor GRAFIT satyna

-------------- -------------- -------------- -------------- 4,60 mb

Pom. nr 5.1

-------------

4,60 mb

SUMA:

73,60 mb

Płytki gresowe
firma np. Paradyż seria MISTRAL

kolor OCHRA satyna  30x30
Pow. istniejąca
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  Fragment  rzutu  sutereny   -   Rysunek posadzki

UWAGA:
1. Rysunek wykonano na podstawie Inwentaryzacji budowlanej stanu
    istniejącego oraz na podstawie archiwalnej dokumentacji.
2. Wymiary na rysunkach na obszarze objętym zakresem opracowania
    mogą się nieznacznie różnić od stanu istniejącego, co wynika
    z dopuszczalnego błędu pomiarowego.


	PB-AR-03 Rzut - rysunek posadzki

