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TYP wyktadziny, grubosé

Obszar objety opracowaniem

kolor Pow. m2

Wyktadzina przemystowa PCV gr. 2mm - effect linea 81,31 m2

kolor nr 5002 (szary)

Wyktadzina przemystowa PCV gr. 2mm - effect linea 5,51 m2

kolor nr 5077 (niebieski)

Wyktadzina przemystowa PCV gr. 2mm - effect linea 5,85 m2

kolor nr 5043 (pomaranczowy)

Wyktadzina przemystowa PCV gr. 2mm - effect linea 5,941 m2

kolor nr 5055 (czerwony) 98,61 m2
Pom. nr 1.

Cokét z wyktadziny przemystowej PCV gr. 2mm - effect 17,30 mb

linea kolor nr 5002 (szary) wysokos¢ 10cm

Cokét z ptytek gresowych 30 x 10cm
kolor GRAFIT satyna

TYP wyktadziny, grubosé

Pow. istniejgca |

Ptytki gresowe |
firma np. Paradyz seria MISTRAL ‘
kolor GRAFIT satyna 30x30)

Plytki gresowe
firma np. Paradyz seria MISTRAL
kolor OCHRA satyna 30x30

kolor Pow. m2

Plytki gresowe

firma np. Paradyz seria MISTRAL 1,84 m2

kolor GRAFIT satyna 30x30

Plytki gresowe

firma np. Paradyz seria MISTRAL 4,70 m2

kolor OCHRA satyna 30x30

6,55 m2

Pom. nr 2. Pom. nr 3. Pom. nr 4. Pom. nr 5.1 SUMA:
30,45 mb 19,85 mb 6,00 mb mmmmmmmm————— 73,60 mb
------------------------------------------ 4,60 mb 4,60 mb
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UWAGA :

1. Przed utozeniem ptytek gresowych istniejace podioze betonowe musi by¢ czyste, odttuszczone
i odpylone. W przypadku stwierdzenia stabej jakosci podtoza (grozgcej odpadaniem ptytek nalezy)
podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednimi sSrodkami wg wytycznych producenta.
Cokot wokot nawierzchni z ptytek gresowych wykonaé z ptytek podiogowych w kolorze grafitowym
docietych na pasy o wymiarze ok. 10cm.

2. Wyktadzine przemystowg PVC nalezy uktada¢ do nowo wykonanej posadzce po jej wtasciwym

wyschnieciu. Podfoze powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od nieréwnosci i peknigé. Wyktadzine
nalezy mocowac¢ do podtoza wg systemu oraz w sposob zalecany przez producenta. Wszelkie
taczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i w sposéb wskazany pzrez producenta
wykorzystujac w tym celu zgrzewarke i sznur spawalniczy w odpowiednim kolorze.
Cokoty wokot wyktadziny wykona¢ wykorzystujgc w tym celu profile do wyktadzin PCV
o wysokosci ok. 10cm

3. Pozostate informacej dotyczace wykonczenia podtdg znajdujg sie w czesci opisowe;j.

4. Informacje dotyczgce wykonczenia $cian znajdujg sie na przekrojach i w czesci opisowe;j.

UWAGA:

1. Rysunek wykonano na podstawie Inwentaryzacji budowlanej stanu
istniejgcego oraz na podstawie archiwalnej dokumentac;ji.

2. Wymiary na rysunkach na obszarze objetym zakresem opracowania
mogag si¢ nieznacznie rézni¢ od stanu istniejagcego, co wynika
z dopuszczalnego btedu pomiarowego.

www.duet-architekci.com
Dl l ET w.janik@duet-architekci.com tel. 600-237-606

ARCIIITLKC1 a.zdziebko@duet-architekci.com tel. 609-768-176

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen kuchni w suterenie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na sale
dydaktyczne Wydziatu Filologicznego

Katowice, PI. Sejmu Slaskiego 1 dziatka nr ewid. 28/2

INWESTOR: BRANZA: ARCHITEKTURA

Uniwersytet Slgski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

TRESC RYSUNKU:

Fragment rzutu sutereny - Rysunek posadzki

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Aleksandra Zdziebko nr upr. 13/99

SPRAWDZAJACY:
magr inz. arch. Wojciech Janik  upr. nr 66/08/SLOKK/II

NRRYS: PB-AR-03
DATA: 2012-01-25

SKALA: 1:50
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