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PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SYMBOL

SCHEMAT

SUTERENA

UWAGI

wymiary
w świetle otworu

So

Ho

O-1

6
285
160

przyjęto okna PCV w kolorze białym
schemat otwierania okien pokazano od wnętrza pomieszczeń
przed zamówieniem należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów w murze
przy montażu okien należy uwzględnić parapety wewnętrzne,
 które powinny być montowane w tym samym czasie
parapety wewnątrzne najlepiej dopasować kolorem i materiałem do okien

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL
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ilość  sztukpomieszczenie

pomieszczenie

schemat otwierania i opisu drzwi pokazano otwierając drzwi na siebie
przed zamówieniem należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów w murze
przy montażu drzwi wewnętrznych należy zrezygnowąc z progów, które powinny być ukryte w posadzce
otwór w murze podano od poziomu wykończonej posadzki
wybrano drzwi pełne firmy np. Porta seria MINIMAX grupa 7 wzór 7.1
 na drzwi wewnętrzne wybrano kolor jasny - orzech 6 ( okleina Portadur )
 na drzwi z korytarza wybrano kolor ciemny - orzech 4 ( okleina Portadur )
wybrano klasę Premium jest to klasa o najwyższej wypadkowej parametrów, gwarantujących
wysoką jakość użytkową z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur

W górnych skrzydłach okien zaleca się zastosować nawiewniki higrosterowane.
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