FIRMA USLUGOWO-WDROZENIOWA ,COM” s.c.
44-100 GLIWICE ul.K.Miarki 12-14 p.209

tel/fax. (0-32) 230-70-17; tel. (032) 234-53-67
e-mail: firma@com.gliwice.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt:

Adres:

Zamawiajacy:

Sporzadzajacy:

Data:

Remont schodéw wej $ciowych wraz z
doposa zeniem gtéwnej alei wej sciowej i
galerii w miejsca siedz 3ace w budynku
Slaskiego Mi edzyuczelnianego Centrum
Edukaciji i Bada n Interdyscyplinarnych w
Chorzowie

Chorzéw, ul.75 Putku Piechoty 1la

Uniwersytet Slaski w Katowicach
Katowice, ul.Bankowa 12

mgr in z. B.Kiettyka-Przytocka

maj 2018r.



Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow bud  owlanych zwi gzanych ze szkolnictwem wy zszym

REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH WRAZ Z DOPOSA ZENIEM GELOWNEJ ALEI WEJSCIOWEJ | GALERII W MIEJSCA
SIEDZACE

Zamoéwienie: Projekt remontu schodéw wejsciowych wraz z
doposazeniem gtownej alei wejsciowej i galerii w miejsca siedzace w
budynku Slaskiego Miedzyuczelnianego Centru Rdukaciji i Badan
Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Lokalizacja: Chorzow, ul.75 Putku Piechoty 1a
Zamawiajgcy: Uniwersytet Slgski w Katowicach
Data przedmiaru: 2018-05-11

Identyfikator kosztorysu: 2664C

WK Karta tytutowa wyk.dn: 2018-05-11 str. 1

‘Lp ‘Kod CPV Nazwa

1 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

2 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
3 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
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‘Lp \Kod CPV \Nazwa
1 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
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45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow bud ¢
REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH WRAZ Z DOPOSAZENIEM GEOWNEJ ALEI WEJSCIOWEJ | GALERII W MIEJSCA
SIEDZACE

owlanych zwi gzanych ze szkolnictwem wy zszym

Identyfikator kosztorysu: 2664C

W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2018-05-11 str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

11

REMONT SCHODOW GLOWNYCH | CZESCI GALERII - ETAP |
Roboty rozbiérkowe

KNR 4-01 1305-1

ST

P.a.Przecinanie poprzeczne ceownikéw i dwuteownikéw o normalnych wys.do 120 mm -
przeciecie balustrady (profil zamkniety, ptaskownik)

szt

8,00

KNNR 7 202-4
ST
P.a.Porecze - ostrozny demontaz balustrady [R=0,7;M=0;S=0,7]

1,80

KNNR 3 WACETOB 801-4
ST
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowe;j

m2

147,92

KNNR 3 WACETOB 801-3

ST

P.a.Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - skucie warstwy do
betonu stanowigcego konstrukcje schodéw (ok.10cm) na galerii i gornym spoczniku [R=2]

m2

57,79

KNNR 3 WACETOB 801-3

ST

P.a.Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - - skucie warstwy do
betonu stanowigcego konstrukcje schodéw (ok.6¢cm) na dolnym spoczniku

m2

19,70

KNNR 3 WACETOB 801-3

ST

P.a.Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - - skucie warstwy do
betonu stanowigcego konstrukcje schodéw (ok.5cm) na schodach (przyjeto 50% powierzchni)

m2

35,12

KNNR 3 WACETOB 801-3

ST

P.a.Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - - skucie warstwy do
betonu stanowigcego konstrukcje schodéw (ok.2cm) na schodach (przyjeto 50% powierzchni)
[R=0,7;S=0,7]

m2

35,12

KNR 2-02 1914-6

ST

Reczne skucie powierzchni zbrojonego betonu - przyjeto 50% powierzchni schodéw (stopnice i
podstopnice) do podkucia (ok.3cm)

m2

35,12

KNR 4-01 701-9

ST

Odbicie tynkéw wewnetrznych na biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych
tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowej - usubiecie tynku mozaikowego [R=1,5]

m2

9,80

10

KNR 4-01 701-2

ST

Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw
do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - z bokow galerii

m2

1,04

11

KNR 4-01 108-11
ST
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

12,07

12

KNR 4-01 108-12

ST

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km -
do 10km [S=9]

m3

12,07
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Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

13u

Norma Indywidualna 1-0
ST
Koszt skladowania/utylizacji gruzu

m3

12,07

14

KNR 2-01 125-2

ST

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przerzutem - humus z
darnig

m2

24,00

12
121

Roboty monta zowe
Galeria i schody gtéwne

15

KNR 7-12 WACETOB 302-1
ST
Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych

m2

126,33

16

KNR 7-12 WACETOB 302-2
ST
Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych i sko$nych cylindrycznych

m2

21,40

17

KNR 2-02 506-3
ST
Krawedzie balkonéw i loggi - obrébka blacharska galerii

m2

0,78

18

KNR 0-39 IGM 114-4

ST

P.a.Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne aparatami z pompg elektryczng - emulsja
szczepna

m2

147,73

19

KNR 2-02 WACETOB 1104-2

ST

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gtadko - szpachla
cementowa, szybkowigzgca, wzmocniona widknami

m2

126,33

20

KNR 2-02 WACETOB 1104-3
ST
Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - do 50mm [R=3;M=3;S=3]

m2

57,79

21

KNR 2-02 WACETOB 1104-3
ST
Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm - do 10mm na dolnym spoczniku

m2

-68,54

22

KNR 9-13 303-4
ST
Wykonanie podkfadu z zaprawy uszczelniajgcej, gr.2 mm

m2

147,73

23

KNR 9-13 303-5
ST
Wykonanie podkiadu z zaprawy uszczelniajacej - dodatek za kazdy 1 mm grubosci - do 3mm

m2

147,73

24

KNR 2-02 1118-10

ST

P.a.Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej metoda zwykig - ptyty betonowe
90x60x5cm piaskowane, zaprawa klejowa dwusktadnikowa szybkowigzgca, fugi silikonowe
elastyczne

m2

77,49

25

KNR 2-02 1121-5

ST

P.a.Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang - montaz oktadzin
katowych prostych o wym. 160x35,6x4cm piaskowanych, zaprawa klejowa dwuskitadnikowa
szybkowigzaca, fugi silikonowe elastyczne

m2

70,24

26

KNR 4-03 1009-5

ST

Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm - sposdb wykonania mechaniczny, podtoze
betonowe, $rednica otworu do 10 mm

otworéw

8,00

27

KNR 2-02 WACETOB 1115-2
ST
P.a.Cokoliki ze stali nierdzewnej 60x10mm uktadanych na zaprawie klejowej - wokét kolumn

1,88
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Nr Nazwa Jednostka llos¢
miary

28 KNR 4-03 1016-6 szt 8,00
ST
P.a.Obsadzanie kotkow metalowych rozporowych o $rednicy do 10 mm na $cianie -
przymocowanie cokotéw do kolumn

29 KNNR 7 202-4 t 1,80
ST
Porecze - ponowny montaz balustrad [M=0]

30 KNR 9-13 401-2 m2 9,80
ST
Wykonanie przy uzyciu masy sczepnej naprawy powierzchni betonowych pionowych

31 KNR 0-23 IGM 933-2 m2 9,80
ST
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub.2 mm na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy

32 KNR 2-02 WACETOB 904-1 m2 1,04
ST
Tynki cementowe kat.Ill wykonywane recznie $cian ptaskich i powierzchni poziomych
(balkony,loggie) - na galerii w kolorze istniejgcego

1.2.2 Wycieraczka

33 KNR 2-02 WACETOB 517-1 m2 0,82
ST
P.a.Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz korytka odwodnienia z blachy
ocynkowanej (w rozwinieciu 152mm) wycieraczki systemowej

34 KNR 2-15 WACETOB 208-1 m 1,50
ST
Rurociggi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o srednicy 40 mm,
potgczenia wciskowe - odwodnienie wycieraczki

35 KNR 2-02 WACETOB 531-1 m 3,00
ST
P.a.Rury spustowe z polichlorku winylu okrggte o srednicy 63 mm - odwodnienie wycieraczki z
rury PCV D:40mm

36 KNR 2-02 WACETOB 701-10 m 13,25
ST
Kanaly wewnatrz budynku - obramowanie z katownika aluminiowego pod wycieraczke

37 KNR 2-02 WACETOB 1216-3 szt 1,00
ST
P.a.Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elementéw ponad
1 m2 - montaz szczotkowej wycieraczki systemowej 540x120cm z listwg aluminiowg grzebykowg

1.2.3 Siedziska

38 KNR 2-05 208-4 t 0,191
ST
Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - montaz konstrukcji
siedziska z ptaskownika ocynkowanego, malowanego proszkowo 15x70mm do podtoza za
pomocg srub/kotew ocynkowanych

39 Norma Indywidualna 1-1 szt 6,00
ST
Dostawa siedzisk z desek z drewna jesionowego termowanego gr.45mm o wym. 68,8x180cm
(wg rys. A 06)

1.2.4 tawkiw alei

40 KNR 2-01 312-6 dot 24,00
ST
\Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m, kat.gruntu Il

41 KNR 2-02 203-1 m3 0,77

ST
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

42

Norma Indywidualna 2-0
ST
Dostawa tawek z drewna jesionowego o wym. 53,4x180cm z oparciem

szt

12,00

43

KNR 2-05 208-4

ST

Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - montaz konstrukcji tawki z
ptaskownika ocynkowanego, malowanego proszkowo 15x70mm do podfoza za pomocg
Srub/kotew ocynkowanych

0,576

44

KNR 2-01 320-2

ST

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu IlI-IV

m3

3,07

45

KNR 2-21 218-1 [R=0,955]
ST
Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z przerzutem

m3

3,60

46

KNR 2-21 401-5 [R=0,955]
ST

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat.lll

m2

24,00

2.1

REMONT GALERII | SCHODOW BOCZNYCH - ETAP I
Roboty rozhiérkowe

a7

KNR 4-01 1305-1

ST

P.a.Przecinanie poprzeczne ceownikéw i dwuteownikéw o normalnych wys.do 120 mm -
przeciecie balustrady (profil zamkniety, ptaskownik)

szt

8,00

48

KNNR 7 202-4
ST
P.a.Porecze - ostrozny demontaz balustrady [R=0,7;M=0;S=0,7]

2,81

49

KNNR 3 WACETOB 801-4
ST
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej

m2

96,07

50

KNNR 3 WACETOB 801-3

ST

P.a.Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - skucie warstwy do
betonu stanowigcego konstrukcje schodoéw (ok.10cm) na galerii i gérnym spoczniku [R=2]

m2

60,30

51

KNNR 3 WACETOB 801-3

ST

P.a.Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - - skucie warstwy do
betonu stanowigcego konstrukcje schodéw (ok.6cm) na dolnym spoczniku

m2

15,01

52

KNNR 3 WACETOB 801-3

ST

P.a.Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - - skucie warstwy do
betonu stanowigcego konstrukcje schodoéw (ok.5¢cm) na schodach (przyjeto 50% powierzchni)

m2

10,38

53

KNNR 3 WACETOB 801-3

ST

P.a.Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - - skucie warstwy do
betonu stanowigcego konstrukcje schodéw (ok.2cm) na schodach (przyjeto 50% powierzchni)
[R=0,7;S=0,7]

m2

10,38

54

KNR 2-02 1914-6

ST

Reczne skucie powierzchni zbrojonego betonu - przyjeto 50% powierzchni schodéw (stopnice i
podstopnice) do podkucia (ok.3cm)

m2

10,38

55

KNR 4-01 701-9

ST

P.a.Odbicie tynkow wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowej - usuniecie tynku
mozaikowego z bokéw biegu schodéw [R=1,5]

m2

6,14
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

56

KNR 4-01 701-2

ST

Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw
do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - z bokow galerii

m2

12,69

57

KNR 4-01 108-11
ST
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

5,95

58

KNR 4-01 108-12

ST

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km -
do 10km [S=9]

m3

5,95

59u

Norma Indywidualna 1-0
ST
Koszt skladowania/utylizacji gruzu

m3

5,95

2.2
2.2.1

Roboty monta zowe
Galeria i schody boczne

60

KNR 7-12 WACETOB 302-1
ST
Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych

m2

89,87

61

KNR 7-12 WACETOB 302-2
ST
Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych i sko$nych cylindrycznych

m2

6,20

62

KNR 2-02 506-3
ST
Krawedzie balkonéw i loggi - obrébka blacharska galerii

m2

13,11

63

KNR 0-39 IGM 114-4

ST

P.a.Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne aparatami z pompg elektryczng - emulsja
szczepna

m2

96,07

64

KNR 2-02 WACETOB 1104-2

ST

Warstwy wyréwnawcze/spadkowe z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gtadko -
szpachla cementowa, szybkowigzgca, wzmocniona wtoknami

m2

89,87

65

KNR 2-02 WACETOB 1104-3
ST
Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - do 50mm - j.w. [R=3;M=3;S=3]

m2

60,30

66

KNR 2-02 WACETOB 1104-3
ST
Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - do 10mm na dolnym spoczniku j.w.

m2

-35,77

67

KNR 9-13 303-4
ST
\Wykonanie podkfadu z zaprawy uszczelniajgcej, gr.2 mm

m2

96,07

68

KNR 9-13 303-5
ST
Wykonanie podkfadu z zaprawy uszczelniajacej - dodatek za kazdy 1 mm grubosci - do 3mm

m2

96,07

69

KNR 2-02 1118-10

ST

P.a.Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwykig - ptyty betonowe
90x60x4cm piaskowane, na zaprawie klejowej dwusktadnikowej szybkowigzacej, fugi silikonowe
elastyczne

m2

75,31

70

KNR 2-02 1121-5

ST

P.a.Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang - montaz oktadzin
katowych prostych o wym. 160x35,6x4cm piaskowanych, zaprawa klejowa dwusktadnikowa
szybkowiagzaca, fugi silikonowe elastyczne

m2

20,76
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71

KNR 4-03 1009-5

ST

Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm - sposdb wykonania mechaniczny, podtoze
betonowe, $rednica otworu do 10 mm

otworéw

24,00

72

KNR 2-02 WACETOB 1115-2
ST
P.a.Cokoliki ze stali nierdzewnej 60x10mm uktadanych na zaprawie klejowej - wokét kolumn

5,65

73

KNR 4-03 1016-6

ST

P.a.Obsadzanie kotkoéw metalowych rozporowych o $rednicy do 10 mm na $cianie -
przymocowanie cokotéw do kolumn

szt

24,00

74

KNNR 7 202-4
ST
Porecze - ponowny montaz balustrad [M=0]

2,81

75

KNR 0-23 IGM 933-1

ST

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - przygotowanie podtoza pod nowy tynk
mozaikowy

m2

6,14

76

KNR 0-23 IGM 933-2

ST

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub.2 mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy

m2

6,14

77

KNR 2-02 WACETOB 904-1

ST

Tynki cementowe kat.Ill wykonywane recznie $cian ptaskich i powierzchni poziomych
(balkony,loggie) - na galerii w kolorze istniejgcego

m2

12,69

2.2.2

tawki na galerii

78

Norma Indywidualna 2-0
ST
Dostawa tawek z drewna jesionowego o wym. 53,4x180cm z oparciem

szt

4,00

79

KNR 2-05 208-4

ST

Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - montaz konstrukcji tawki z
ptaskownika ocynkowanego, malowanego proszkowo 15x70mm do podtoza za pomocg
Srub/kotew ocynkowanych

0,192




