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CZESC OPISOWA

do  projektu  wykonawczego ~OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI SCIAN
ZEWNETRZNYCH budynku Domu Studenta nr 3 zlokalizowanego w SOSNOWCU przy ul.
Suchej 7b.

I. Podstawa opracowania:

II.

I11.

- umowa nr A/ZP/41/U/08

- ustalenia z Inwestorem

- inwentaryzacja elewacji,

- PN - EN ISO 6946,

- PN - 91/B-2020 — Ochrona cieplna budynkoéw,

- Instrukcja ITB nr 334/96 — Ocieplenie scian zewngtrznych budynkéw metoda
,.lekka”,

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,

- obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta przegrod

Zakres opracowania.
Ocieplenie — wszystkie elewacje oraz stropodach
Kolorystyka — wszystkie elewacje
Wymiana - starych okien, drzwi balkonowych, drzwi ewakuacyjnych

Dane ogélne.
Przedmiotowy budynek usytuowany zostal na osiedlu akademickim Uniwersytetu
Slaskiego, zlokalizowanym w Sosnowcu. Znajduje si¢ tam kilka podobnych do siebie

domoéw studenckich, trzy z nich zostaty juz poddane termomodernizacji.

Opis stanu istniejacego.

Budynek zilozony z dwéch oddzielonych od siebie dylatacjami segmentdw.
Kazdy stanowi odrgbna catos¢ konstrukcyjna. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych
oraz piwnice, znajdujace si¢ pod catym budynkiem . Obiekt wykonany zostat w
technologii wielkoptytowej.

Stolarka okienna i drzwiowa :

- w niektérych pomieszczeniach okna stare drewniane z podwdjnym oszkleniem ,
czg$¢ okien wymieniona na PVC

- drzwi wejsciowe oraz tylne i boczne — PVC, kolor mahon

- drzwi balkonowe dwuskrzydtowe, drewniane

Elewacje :

- elewacje pierwotne :cokét ponizej parteru tynkowany cementowo-wapienny

- elewacje kondygnacji nadziemnych wykonczone ptytkami elewacyjnymi, w ztym
stanie technicznym ( w wielu miejscach wystgpuja ubytki ptytek )

- dylatacje o szeroko$ci 15 cm , przystonigte obrébka blacharska

- dach wyremontowany, pokryty papa termozgrzewalna

- kominy odnowione, wykonczone ptytkami klinkierowymi, przykryte czapami
betonowymi

- wejscie gtéwne do budynku odnowione, w dobrym stanie



IV. Materialy wykonczeniowe $cian zewnetrznych
Po dociepleniu budynku metoda ,,lekka-mokra”, §ciany zostana pokryte tynkiem
mineralnym biatym, a nastgpnie zostang pomalowane farbg silikonowa.
Cokot budynku (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem) zostanie wykonczony
tynkiem kamyczkowym.

Zastosowano nastgpujace kolory:
Kolor nr S 0520-Y20R wg wzornika NCS — jasny bez ( poprawione przez plastyka)
Kolor nr S 1030-Y30R wg wzornika NCS - bez
Kolor nr S 2040-R70B wg wzornika NCS — btekitny
Tynk kamyczkowy - braz
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V. Pozostale elementy budynku:

- okna PVC - kolor biaty

- drzwi wejsciowe, ewakuacyjne PVC — kolor mahon

- okienka piwniczne PVC — kolor brazowy

- balustrady stalowe, farba poliwinylowo- akrylowa, kolor RAL 8015 - braz
- rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — kolor brazowy




