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OCENA TECHNICZNA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa nr A/ZP/41/U/08
-dokumentacja budynku-przekrgj,
-wizje lokalne w budynku ,
-obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna budynku Domu Studenta nr 3
w Sosnowcu przy ulicy Suchej 7b.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach opracowania sporzgdzono;

-czes¢ opisowa ,
-rysunki techniczno-robocze , wraz z dokumentacjg zdjeciowa.

4. OPIS BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Budynek Domu Studenta NR 3 , mieszczacy sie w Sosnowcu przy ulicy Suchej 7 jest
budynkiem wolnostojgcym , o wymiarach w rzucie 48,69 m X13,87 m .

Budynek sktada sie z dwdch oddylatowanych segmentow , o wymiarach modularnych
w rzucie 4 x 6,00 m na 4,5+4,8+4,5 m.

Budynek pieciokondygnacyjny , z podpiwniczeniem, w catym obrysie rzutu , oraz
nieuzyt-

-kowym poddaszem , dostepnym z klatek schodowych.

Kazdy z segmentdw posiada wtasng klatke schodowa.

Rozwiazanie fukcjonalne - trojtraktowe - boczne trakty uzytkowe (pokoje, kuchenki,
sanitariaty ), trakt Srodkowy-korytarz biegnie na catej dtugosci budynku.

Funkcjonalnie powigzane z budynkiem sg schody zewnetrzne oznaczone na rysunku
» Schemat budynku ,, numerami od | do IV.

Budynek zrealizowany okoto 1975-1977 r .

KONSTRUKCJA BUDYNKU
Fundamenty - tawy zelbetowe
Sciany piwnic -Sciany wewnetrzne gr.20 cm wylewane na mokro ,

-sciany zewnetrzne prawdopodobnie monolityczne o



grubosci

Sciany kondygnacji
typowych

4cm

Elementy nosne

Stropy

Klatka schodowa

Poddasze
przetazowymi,
Dach

Kominy
WySOKOSCi

okoto 25-30 cm,

-Sciany wewnetrzne nosne , o uktadzie poprzecznym,
prefabrykowane , grubosci 15 cm , (osie 2-4, 7-9)

-Sciany nosne zewnetrzne ( osie 1,5,6,10 ) prefabrykowane ,
warstwowe , w-wa nosna 15 cm , izolacja z wetny mineralne;j
4cm , w-wa zewnetrzna z wykonczeniem licowym , ptytkami
ceramicznymi szkliwionymi, 6 cm zelbetu.

-Sciany podtuzne wewnetrzne -usztywniajgce grubosci 15 cm

(osie B i C)
-Sciany ostonowe zewnetrzne (osie A i D ) prefabrykowane ,
warstwowe , w-wa nosna 12 cm , izolacja z wetny mineralnej

zewnetrzna , z wykonczeniem licowym z ptytek , zelbetowa gr.
6 cm Sciany logii balkonowej , zelbetowe , z wyksztatconymi
wspornikami dla oparcia stropu balkonu .

-w rejonie wescia i klatek schodowych sciany podtuzne
Usztywniajgce zastgpionno uktadami ramowymi zelbetowymi,

-zelbetowe , prefabrykowane,
-strop nad ostatnig kondygnacja , zelbetowy , prefabrykowany
grubosci 14 cm
-trzybiegowa ze spocznikami , podest - ptyta zelbetowa ,
0 grubosci z w-wami wykonczeniowymi okoto 30 cm,
-Scianki kolankowe podtuzne z cegty , szczytowe ceglane lub
prefabrykowane , wewnetrzne betonowe, z otworami
-ptyty zelbetowa gr 14 cm,

-kominy wentylacji grawitacyjnej systemowe , na petnej

budynku , wyprowadzone ponad dach.

ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU

-$cianki dziatowe
-tynki

piwnicach,
-okladziny $cian

-w-wy posadzkowe

- dla podziatu funkcjonalnego , murowane lub prefabrykowene ,

-cementowo-wapienne , na kondygnacjach mieszkalnych i w

-w sanitariatach ptytki ceramiczne

-w korytarzu na parterza -ptytki gres , na schodach i pozostatych

korytarzach lastryko ,



-stolarka
izolacyjnosci

b

-dach

uszkodzona i

3

komindw ,

-odprowadzenie
wody z dachu

-izolacja $cian
piwnic ,

Instalacje

ELEWACJA

powodowac

- zewnetrzna w-wa poadzkowa w pokojach linoleum ,
-w sanitariatach ptytki ceramiczne,
-okna w wiekszosci drewniane , nie spetniajace wymogow

termicznej , czesciowo wymienione na plastikowe,
-dzrzwi balkonowe drewniane
-drzwi zewnetrzne - wejsciowe -metalowe , z pojedynczg szybg

-izolacja termiczna , utozona na stropie nad IV-tym pietrem -
wetna mineralna gr. okoto 3 cm , w znacznym stopniu

pokruszona , utozona na papie ,
-pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej , wykonane niedawno

w dobrym stanie , wraz z obrébkami dekarskimi wokot

-kominy obtozone ptytkami klinkierowymi ,
- na dachu widoczna instalacja odgromowa,

-rynny i rury spustowe w dobrym stanie , malowane,
-w czasie wizji w piwnicach nie stwierdzono zawilgocenia scian

nie stwierdzono tez zapachu zawilcocenia w piwnicach.

Wedtug uzyskanych informaciji , ha $cianach piwnic zostata
wykonana izolacja z warstw papy , wraz ze $ciankg dociskowg z
cegly.

budynek wyposazony jest w instalacje ;
wodno-kanalizacyjna,
deszczowa,
centralnego ogrzewania,
wentylacji grawitacyjnej,
elektryczna,
teletechniczna,
internetu.

Instalacje te powinny podlegaé okrersowym przegladom oraz
biezgcym naprawom , bedacym w gestii wtasciciela budynku.

- Sciany - warstwa licowa $cian jest miejscami uszkodzona
zaréwno powierzchniowo -odpadajgce , uszkodzone ptytki
ceramiczne szkliwione , jak i gtebiej , wypadajace , uszkodzone
wypetnienie na stykach ptyt prefabrykowanych , co moze

przecieki przez elewacje do wnetrza budynku .



Rynny rury pustowe i opierzenie styku dylatacyjnego z dobrym
stanie.

Wokdl budynku istnieje opaska z ptytek chodnikowych , czes¢
ptytek jest uszkodzona i wymaga wymiany.

SCHODY ZEWNETRZNE

Istniejg 4 szt schodéw zewnetrznych. Schody nr Il usytuowane
przy elewacji bocznej, pn-wsch , stalowe, z pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych. Balustrady stalowe.

Pozostate schody zelbetowe, wykonczone ptytkami.

Balustrady z profili stalowych , z pochwytami drewnianymi.

SCHODY | -gtéwne wescie do budynku , z zadaszenim — podest i stopnice
oraz balustrada do wymiany

SCHODY I -odnowione, z pochylnig dla os6b niepetnosprawnych
SCHODY I - do remontu

SCHODY IV - do remontu

5. ANALIZA

Budynek wewnatrz jest w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono wystepowania zarysowan i deformacji konstrukcji budynku.

Nie stwierdzono zawilgocenia budynku.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawaé okresowym przegladom i naprawom .
Elementy wykohczenia wewnetrznego jak malowanie , stolarka wewnetrzna drzwiowa ,
okladziny wewnetrzne, standard wyposazenia wewnetrznego , moze Wiasciciel

podwyzszaé¢ na biezaco , zaleznie od posiadanych srodkéw.

Budynek na dzien dzisiejszy nie spetnia wymogéw izolacyjnosci termicznej ,
co zanacznie podnosi koszty jego uzytkowania .

Wedtug obliczen przenikania ciepta zaréwno warswa docieplenia stropu nad ostatnig
kondygnacja jest niewystarczajaca, jak i wspoétczynnki przenikania dla scian nie
spetniajg

wymagan normowych.

Istniejgca stolarka okienna drewniana i drzwi balkowowe powoduja znaczne straty
ciepla.



Powierzchniowe naprawy elewacji budynku nie poprawig jego termoizolacyjnosci
wedtug obliczen konieczne bedzie docieplenie budyknu od zewnatrz warstwg

10 cm styropianu wraz z wykonaniem tynku , oraz utozenie w-wy izolacyjnej z wetny
mineralnej , o grubosc¢i 15 cm nad ostatnig kondygnacja.

Dla uzyskania wymogoéw normy cieplnej dla budynkéw nalezy réwniez wymieni¢ stolarke
okienng i dzrzwi balkonowe .

7.WNIOSKI | ZALECENIA

Budynek wewnatrz jest w dobrym stanie.
Zaleca sie prowadzenie prac podnoszacych standard uzytkowania i estetyke.

BUDYNEK NIE SPELNIA WYMAGAN NORMY CIEPLNEJ
Konieczne bedzie ;

-docieplenie scian zewnerznych budynku np styropianem grubosci 11 cm,
mocowanym w warstwie zelbetowej $ciany gr 6 cm , lub w $cianie z cegty petnej,

za pomocg kotkow rozporowych ,

-docieplenie $ciany piwnic do poziomu faw fundamentowych styropianem
ekstradowanym grubosci 6 cm , po rozebraniu opaski z ptytek ,

-docieplenie styku dylatacyjnego segmentéw , po zdjeciu opierzenia z blachy ,

po zakonczeniu prac izolacyjnych styk nalezy ponownie opierzy¢ blachg ,
-nadbudowac fragment ptaszczyzny dachu , np z blachy ocynkowanej dla prawidtowego
odprowadzenia wody opadowej do rynien ,

-wykonac konstrukcje wsporczg pod rynny , np z profili stalowych , w zwigzku z
przesunieciem ptaszcyzny sciany (dochodzi ocieplenie)

-wymienic stolarke okienng , drzwi balkonowe na elementy spetniajgce

wymogi normy cieplnrej ,

-odtworzy¢ , przy czesc¢iowej wymianie , opaske z ptytek chodnikowych wokdl budynku.

ELEMENTY ZEWNERZNE

Konieczne jest:

-przegladniecie szczegblowe balustrad , ewentualne oczyszczenie czesci stalowych ,
malowanie.

Catosc prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug projektu uzgodnionego z Inwestorenm
a zakres przac uzgodnia¢ na biezaco z Inwestorem.



CZESC OPISOWA

do  projektu  wykonawczego ~OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI SCIAN
ZEWNETRZNYCH budynku Domu Studenta nr 3 zlokalizowanego w SOSNOWCU przy ul.
Suchej 7b.

I. Podstawa opracowania:

II.

I11.

Iv.

- umowa nr A/ZP/41/U/08

- Audyt energetyczny wykonany przez Bogumita Konopke w 2008 .

- ustalenia z Inwestorem

- inwentaryzacja elewacji,

- PN - EN ISO 6946,

- PN - 91/B-2020 — Ochrona cieplna budynkoéw,

- Instrukcja ITB nr 334/96 — Ocieplenie scian zewngtrznych budynkéw metoda
,.lekka”,

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,

Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa izolacyjnosci cieplnej $cian zewngtrznych
budynku jak réwniez odnowienie zniszczonych elewacji. Efektem ekonomicznym
ocieplenia bedzie: zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztéow
ogrzewania budynku.

Zakres opracowania.

Ocieplenie — wszystkie elewacje oraz stropodach

Kolorystyka — wszystkie elewacje

Wymiana - starych okien, drzwi balkonowych, drzwi ewakuacyjnych

Wykonanie — otworéw wentylacyjnych stuzacych do wentylacji stropodachu

(68 szt o wym. 20x20 cm)

Wymiana — opaski z ptytek chodnikowych, biegnacej wokét budynku,
szerokosci 0,50 m razem z podsypka ( nowa cementowo-piaskowa
gr. 7 cm)

Dane ogélne.

Przedmiotowy budynek usytuowany zostal na osiedlu akademickim Uniwersytetu
Slaskiego, zlokalizowanym w Sosnowcu. Znajduje si¢ tam siedem podobnych do
siebie domow studenckich, cztery z nich zostaly juz poddane termomodernizacji.

Opis stanu istniejacego.
Budynek zilozony z dwéch oddzielonych od siebie dylatacjami segmentow.

Kazdy stanowi odrgbna catos¢ konstrukcyjna. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych
oraz piwnice, znajdujace si¢ pod catym budynkiem . Obiekt wykonany zostat w
technologii wielkoptytowej.
Konstrukcja budynku :
- tawy zelbetowe wylewane na mokro
- $ciany piwnic - zelbetowe
- Sciany nadziemia , zewngtrzne 1 wewngtrzne , konstrukcyjne — wielka ptyta

sciany zewnetrzne podtuzne- budowa:

12,00 cm — zelbet

4,00 cm — welna mineralna




VI

VII.

VIII.

6,00 cm zelbet

Sciany szczytowe- budowa:
15,00 cm — zelbet

4,00 cm — welna mineralna
6,00 cm zelbet

- stropy migdzy-kondygnacyjne - zelbetowe

- stropodach : strop nad ostatnia kondygnacja miejscami przykryty weilna mineralna
gr. 3 cm, do posprzatania z resztek welny i gruzu, przed utozeniem warstwy
izolacyjnej

Stolarka okienna i drzwiowa :

- w niektérych pomieszczeniach okna stare drewniane z podwdjnym oszkleniem ,
czes¢ okien wymieniona na PVC

- drzwi wejsciowe oraz tylne i boczne — PVC, kolor mahon

- drzwi balkonowe dwuskrzydiowe, drewniane

Elewacje :

- elewacje pierwotne :cokét ponizej parteru tynkowany cementowo-wapienny

- elewacje kondygnacji nadziemnych wykonczone ptytkami elewacyjnymi, w ztym
stanie technicznym ( w wielu miejscach wystepuja ubytki ptytek )

- dylatacje o szerokos$ci 15 cm , przystonigte obrobka blacharska

- dach wyremontowany, pokryty papa termozgrzewalna

- kominy odnowione, wykonczone ptytkami klinkierowymi, przykryte czapami
betonowymi

- wejscie gtéwne do budynku odnowione, w dobrym stanie

Stan techniczny budynku.

Ogdlny stan techniczny obiektu jest do§¢ dobry. W ztym stanie technicznym sa
pierwotne okna ( czg$¢ okien zostata wymieniona ) oraz warstwa wykonczeniowa ptyt
elewacyjnych.

Okreslenie grubosci izolacji termicznej.
Grubos¢ izolacji termicznej przyjgto zgodnie z audytem:
- S$ciany zewngtrzne — styropian grafitowy o A<0,031 W/mK grubosci
11 cm
- strop nad ostatniag kondygnacja — wetna mineralna o gestosci 60kg/m3,
grubosci 15,00 cm
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ocieplenie $cian budynku bedzie doprowadzone
do poziomu taw fundamentowych.
Zastosowano styropian ekstrudowany A<0,032 W/mK grubosci
6 cm.

Remont balkonéw.

Remont wspornikowej ptyty balkonowej:

- Sku¢ gtuche tynki ( przyjeto 20 % )

- sku¢ ostabione fragmenty ptyty

- sprawdzi¢ stan polaczen spawanych

- oczysci¢ korodujace zbrojenie a nastgpnie wykona¢ ochrong antykorozyjna
odslonigtego zbrojenia




- uzupeli¢ ubytki betonu zaprawa do grubowarstwowych wypelnien i napraw w
betonie elewacyjnym

wykona¢ nowy tynk

wylewke sku¢

wykonac elastyczng powtoke hydroizolacyjna — 3 x ptynna folia

utozy¢ ptytki lastriko z fuga elastyczna na kleju mrozoodpornym

Remont balustrad stalowych:

Istniejace balustrady stalowe doktadnie przyspawac do $cian oraz ptyty balkonowe;j.
Balustrady oczy$ci¢ do II-go stopnia czystosci szczotkami stalowymi a nast¢pnie
pomalowac¢ farbami przeciwrdzewnymi 3-krotnie, np.:

- penetrujaca, alkidowa farba podktadowa

- tiksotropowa, przeciwrdzewna, alkidowa farba nawierzchniowa z potyskiem

UWAGA:
Podczas dobetonowywania, nalezy zachowaé zasady pielegnacji przy polaczeniu starego
betonu z nowym.

VIIIa. Remont schodow wewnetrznych wejsciowych — 2 szt.

IX.

X.

Wejscie gtéwne — podest wykonczy¢ ptytkami lastriko, stopnie obtozy¢ gotowymi
elementami z lastrika, balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej

Wejscie boczne — podest i stopnie j.w., balustrady stalowe, malowane proszkowo na
kolor brazowy

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Zdemontowa¢ 2 sztuki krat okiennych.

Stara, drewniang stolarke nalezy wymieni¢ na stolarke z profili PVC
czterokomorowych. Okna na parterze szklone szyba antywlamaniowa klasy P4
Drzwi ewakuacyjne szklone szklem bezpiecznym, klasy P2.

Okna i drzwi balkonowe — szklone szyba zespolona, ze szczelinami

infiltracyjnymi, w kolorze biatym,
-k—1,1 W/m2K
-Rw-31-34dB
- Lt — 80% ( przepuszczalno$¢ §wietlna )
- termookapnik aluminiowy, przykrgcany, w kolorze biatym
- okucia obwiedniowe w kolorze ram
- mechanizm centralnego sterowania w klamce
- zamykanie okien z poziomu parapetu
- w oknach parteru okucia, szyba antywtamaniowa klasy P4
- w drzwiach ewakuacyjnych, szyba bezpieczna klasy P2, kolor mahon
- okna piwniczne w kolorze brazowym, k-1,7 W/m2K

Opis techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych.

Ocieplenie elewacji budynkéw zaprojektowano w technologii ,,lekkiej-mokrej”.

Do ocieplenia zastosowano styropian grafitowy. Styropian nalezy pokry¢ siatka z
wiékna szklanego. Sciany parteru dodatkowo wzmocniono druga warstwa siatki wzmocnionej
z widkna szklanego, odpornej na uderzenia.

Ocieplone $ciany budynku nalezy pokry¢ tynkiem mineralnym a nastgpnie pomalowac
farba silikonowa.

Metoda ,,lekka” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni S$cian, trwalosé
uzyskanego ocieplenia, tatwo$¢ w wykonaniu i utrzymanie estetycznego wygladu




elewacji. Zakres rzeczowy robot oraz technologi¢ ocieplenia przyjgto w systemie
»ispotherm B ,,

Niniejszy _projekt dopuszcza zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian
metoda ,Jlekka” z zastosowaniem jako izolacji plyt styropianowych, pod
warunkiem posiadania przez dany system aktualnych $wiadectw lub Aprobat
Technicznych ITB. Nalezy przestrzegac zasady stosowania tylko tych materiatow,
ktore przewidziane sa w §wiadectwie lub Aprobacie dla danego systemu.

1. Kolejnosé robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian:
- prace przygotowawcze
- demontaz 2 krat okiennych
- zdjecie parapetéw, rur spustowych, kabli elektrycznych oraz instalacji
odgromowej,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
- skucie gtuchych ptytek elewacyjnych ( przyjeto 20 %)
- wyréwnanie powierzchni,
- zagruntowanie $cian,
- przygotowanie masy klejacej,
- zamocowanie nowych parapetéw,
- przyklejenie ptyt styropianowych,
- zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,
- wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt papierem S$ciernym,
- naklejenie siatki z widkna szklanego,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej,
- wykonanie pozostatych prac na elewacji (uszczelnienie kitem, malowania),
- montaz daszku
- pomiar instalacji odgromowej
- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

2. Prace przygotowawcze pod ocieplenie po ustawieniu rusztowania:
- zbada¢ stan techniczny plyt elewacyjnych i ich zdolno$¢ do mocowania
ocieplenia. Ptytki odpadajace odspoi¢, okresli¢ ilos¢, uzyska¢ potwierdzenie
Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- sprawdzi¢ ewentualne zagrzybienie 1 zaglonienie scian, w przypadku ich
wystapienia ustali¢ z Inspektorem Nadzoru zakres $cian do czyszczenia.
Zastosowac preparat glono- 1 grzybobdjczy , zgodnie z instrukcja producenta,
- ubytki elewacji, grubsze niz 2 cm, uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienna
- w trakcie ostukiwania plyt sprawdzi¢ czy nie wystgpuja spgkania Scian. W
przypadku ich wystapienia $ciany naprawi¢ przez rozkucie odcinkami do
glebokosci 10cm. Szczeliny oczysci¢, nawilzy¢ woda 1 obrzuci¢ zaprawa
cementowa marki SMPa(50),
- odsuna¢ instalacj¢ odgromowa
- zdemontowac istniejace parapety,
- bardzo dokladnie zmy¢ S$ciany budynku woda bez dodatkéw Srodkow
chemicznych i zagruntowa¢ preparatem do gruntowania i wzmocnienia
wszystkich porowatych i chtonnych podiozy mineralnych np. Sto Prim Micro
koncentrat na bazie mikroemuls;ji silikonowej (wysoko wzmacniajacy podtoze,
o bardzo dobrych wiasciwosciach wnikania, poprawiajacy przyczepnosc,
wysoko hydrofobizujacy, zuzycie 0,02-0,1 1/m2). Podloze pod emulsje



powinno by¢ mocne, suche i czyste. Emulsj¢ nanosi si¢ na podtoze w postaci
nie rozcienczonej, jednokrotnie lub dwukrotnie, jako cienka i réwnomierna
warstwe. Srednio zuzywa sig¢ 0,05-0,2kg emulsji na Im2 Dostgpna w
pojemnikach plastikowych S5kg, 1kg. Plaszczyzny S$cian sprawdzi¢ tatami
aluminiowymi. Wykona¢ probg przyklejenia i odrywania styropianu zgodnie z
Instrukcja ITB nr 334/96. Po zakonczeniu robdt elewacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ pomiary instalacji odgromowej, ktérych wyniki nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi.

3. Przygotowanie masy klejacej.

Sucha mieszankg kleju nalezy doktadnie wymiesza¢ z woda do
uzyskania jednolitej konsystencji gestoplastycznej (61 wody na 25kg — wg
instrukcji producenta). Zaprawa klejowa nadaje si¢ do uzycia przez okres 4
godzin. Zuzycie masy przy przyklejeniu ptyt styropianu wynosi od 0,4 do 5,0
kg/m?, a przy przyklejeniu tkaniny szklanej 3,5-4,0kg/m?2.

4. Przyklejanie plyt styropianowych.

Przygotowa¢ mineralng zaprawe klejowa przeznaczona do mocowania
plyt termoizolacyjnych, dostosowana do obrébki recznej lub maszynowej wg
instrukcji producenta np. ispo Zaprawa klejaca (zuzycie 3,5-5,5 kg/m2 ).

W przypadku podtozy o nieréwnos$ciach +/_ 1 cm mase¢ klejaca nalezy
roztozy¢ w formie watka, réwnomiernie wzdluz krawedzi ptyty, a na jej
powierzchni nanies¢ 6 plackow (udzial powierzchni klejenia min 40 %) —
klejenie powierzchniowo-krawedziowe .

Ptyty termoizolacyjne uktada¢ szczelnie na styk od dolu do gory, z
wiazaniem na naroznikach budynku. Ptyty docisna¢ do $ciany. Dla uniknigcia
powstawania mostkéw termicznych nalezy usunal zapraweg wyptywajaca ze
spoin.

S. Mocowanie plyt elewacyjnych 1gcznikami mechanicznymi.

Mocowanie facznikami mozna przeprowadzi¢ nastgpnego dnia po
przyklejeniu  ptyt. Przed zamocowaniem tacznikéw zalecane jest
przeszlifowanie calej powierzchni rgcznymi pacami S$ciernymi lub specjalna
maszyna. Do mocowania ptyt izolacyjnych nalezy uzywac¢ kotkéw wkrecanych
lub wbijanych ze stalowym trzpieniem o $rednicy 8 mm. Diugos¢ kotkow
powinna wynosi¢ 170 mm. Laczniki nie moga wystawa¢ ponad plaszczyzne
piyt.

UWAGA: Niedopuszczalne jest pominigcie kleju i mocowanie ptyt wytacznie
tacznikami.

6. Wymagana ilo$¢ 1acznikow
Ilo$¢ tacznikéw jest zalezna od zarysu budynku. Minimalna ilo$¢
facznikéw na Scianie wynosi 4 szt, w strefie naroznikowej 10 szt. Wielkos¢
strefy naroznikowej wynosi 1,5 m. Odlegtos¢ pomigdzy skrajnymi tacznikami
a krawedzia budynku powinna wynosi¢ 10 cm.

7. Przyklejanie siatki z wlékna szklanego.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna
rozpocza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz



5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°Cw ciagu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejaé siatki
zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Masg klejaca przygotowana jak w p. 8.5. nanie$¢ na powierzchnig
plyt izolacyjnych ciaglta warstwa grubosci ok. 3mm. Po natozeniu masy
przyklei¢ siatke i wcisna¢ ja catkowicie w mase klejaca. Nastgpnie nalezy
nanie$¢ warstwg kleju grub. ok. ] mm - w celu catkowitego przykrycia siatki
(uktad ,,A"). Catkowita grubo$¢ warstwy klejacej 3-4mm. Na S$cianach
parteru od okienek piwnic do gérnej linii okien parteru) naklei¢ dodatkowa
warstwe wzmocnionej siatki z widkna szklanego. Laczna grubos¢ warstwy
klejacej z podwdjna tkaning powinna wynosi¢ ok. 6mm. Pierwsza naklei¢
wzmocniona siatk¢ z widkna szklanego. Po stwardnieniu masy natozy¢
druga warstwe masy klejacej i wcisna¢ w nig wilasciwa tkaning. Sasiednie
pasy tkaniny wilasciwej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci min.
10 cm w pionie i poziomie. Na krawegdziach oSciezy oraz narozach budynku
siatke wywinaé poza krawedz na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest
ucigcie na krawedzi). Przy zakonczeniach warstwy ocieplajacej (na cokole,
przy attyce) nalezy przed zamocowaniem styropianu naklei¢ na Scianie
dodatkowy pas siatki, a po utozeniu ptyt styropianowych - wywina¢ go na
szeroko$¢ min. 15cm i pokry¢ warstwa masy klejacej z siatka wtasciwa.

8. Ocieplenie Scian w miejscach szczegélnych.

Rozpoczecie ocieplenia

Po ustaleniu wysokosci cokotu nalezy wyznaczy¢ lini¢ montazu listwy
cokotowej z kapinosem. Stanowi ona takze wykonczenie ocieplenia. Listwe
mocuje si¢ przy pomocy kotkéw wbijanych w ilosci co najmniej 3 szt. na 1
metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie
odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac podktadki dystansowe
w miejscach przykrgcania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowej najlepie;j
jest zacza¢ od naroznika budynku. Prawidlowo zamocowane odcinki listwy
cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokdéw na ztaczach, zataman i
zwichrowali. Na parterze, przy drzwiach wejSciowych 1 na naroznikach wklei¢
perforowane katowniki aluminiowe (df. okolo 2 m) w celu zabezpieczenia
ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ocieplenie osciezy okien i drzwi.

Oscieza ociepli¢ styropianem M-20 grub. 3 cm. Przy oscieznicach
plyty styropianowe nalezy sfazowaé. W naroznikach okien wklei¢ wzma-
cniajace kawatki tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Nastgpnie naklei¢ przedtu-
zenie siatki z powierzchni $ciany. Styk ocieplenia z o$cieznica uszczelnic¢
kitem trwale plastycznym lub samorozprezna tasma uszczelniajaca. Dla
zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
wzdluz osciezy drzwi nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ samoprzylepne
listwy gwarantujace wtasciwe polaczenie wyprawy tynkarskiej z osScieznica
oraz ulatwiajace zabezpieczenie okien 1 drzwi przed zniszczeniem w wyniku
prowadzonych prac ociepleniowych.



XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Obrobka dylatacji.
Tynk z dylatacji zbi¢, dylatacje oczyscic, ociepli¢ rozprezna, uszczelniajaca
taSma dylatacyjna z impregnowanej gabki 1 ostoni¢ profilem dylatacyjnym .

9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano zastosowanie
mineralnej masy tynkarskiej o ziarnistos$ci 2,0 mm. Zuzycie tynku wynosi okoto 3,0
kg/m2. Naktada¢ nierdzewna paca na grubos$¢ ziarna. Zaciera¢ paca plastikowa. Aby
unikna¢ niejednorodnosci faktury nalezy otynkowac cata powierzchnie metoda
,mokre na mokre”. Tynku nie nalezy stosowa¢ w temperaturze nizszej niz +5°C, ani
w warunkach silnego nastonecznienia Wczesniej $ciany budynku zagruntowac
preparatem gruntujacym , nie wczesniej jednak niz po dwdéch dniach od naklejenia
siatki z wtdkna szklanego. Zuzycie preparatu wynosi ok. 0,21/m2.

Sciany pomalowac farba silikonowa wg projektu kolorystyki.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Obrdbki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej, grubosci 0,6 mm .
Nowe obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico $ciany po ociepleniu co
najmniej 40 mm. Obrébki zaktada¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.
Skrajne cze$ci blachy powinny by¢ wywinig¢te pod katem prostym do géry na min.
2cm. Dlugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 7cm wigksza od szerokosci otworu
w $wietle styropianu. Podokienniki nalezy ,,na wcisk™ wsuna¢ az do okna, podsuwajac
jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu
obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian
stworzy nawis o szerokosci ok. Smm.

Mocowanie elementéw wyposazenia budynkoéw.
Mocowania anten, tabliczek, daszku itp. wykona¢ po ociepleniu $cian. Stosowac
tuleje kotwiace typu TK oraz typowe $ruby z tuleja dystansowa o dtugosci réwnej
grubo$ci ocieplenia. Wkrecona $rubg uszczelni¢ silikonem. Wielko$¢ tulei i $rub
dostosowac do cigzaru mocowanych elementow.

Zamontowac rury spustowe.

Instalacja odgromowa.
Po zakonczeniu robét ociepleniowych, zatozeniu instalacji odgromowej,
przeprowadzi¢ pomiary instalacji, ktérych wyniki nalezy przedstawi¢ Inwestorowi.

Nadzor techniczny.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez Wykonawcg 1 Inwestora.

Warunki ppoz.

Zgodnie z kwalifikacja ogniowa, przyjety system  ociepleniowy
zakwalifikowany zostal jako nie rozprzestrzeniajace ognia, a wigc spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozdziat:
Odporno$¢ pozarowa budynkéw §216 pkt 7.



Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas
tynkarskich powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5 do + 25 C, przy
bezdeszczowej pogodzie i unikaniu bezposredniego nastonecznienia i silnego
wiatru.

UWAGA:

1. W zwigzku z opracowana wyzej dokumentacja projektowq,
zwigkszy si¢ nie tylko izolacyjnosé cieplna $cian zewnetrznych,
ale ograniczy si¢ doplyw z zewnatrz zimnego powietrza. W
zwiazku z tym dla sprawnego dzialania wentylacji grawitacyjnej
w budynku zaleca si¢ przy wymianie okien stosowaé¢ okna z
mikrowentylacja.



Materialy

styropian grafitowy o A<0,031 W/mK grubosci 11 cm

styropian ekstrudowany A<0,032 W/mK grubo$ci 6 cm.

siatka wzmocniona z wtékna szklanego , odpowiadajaca wymaganiom PN-92/P-
85010, impregnowana przeciwalkalicznie, np.: Sto-Panzergewebe

siatka z witékna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, np.: ispo
Armierungsgewebe

zaprawa wyréwnujaca cementowo-wapienna

preparat gruntujacy / na stare Sciany / np.: Sto Prim Silicat

zaprawa klejaca, charakteryzujaca si¢ wysoka sita klejenia, np.: ispoZaprawa
Klejaca

masa zbrojeniowa, np.: Ipsos nr 1 Zaprawa Zbrojaca

farba gruntujaca o strukturze drobnoziarnistej, regulujacej chtonno$¢ podtoza

np.: ispo Putzgrund

mineralna masa tynkarska do naktadania r¢cznego o ziarnistosci 2,00 mm

farba zewnetrzna elewacyjna silikonowa

taczniki do mechanicznego mocowania styropianu o trzpieniu stalowym, Srednicy
8 mm, dtugosci 180 mm

profile naroznikowe z siatka zbrojaca

profil przyokienny z tworzywa, z uszczelka i zintegrowana siatka zbrojaca,
samoprzylepny

profil naroznikowy do obrébki krawedzi, ze stali szlachetnej

profil do wykonywania dylatacji pomigdzy powierzchniami w jednej ptaszczyznie

rozpr¢zna tasma uszczelniajaca z impregnowanej gabki, do wykonywania

dtugotrwatych uszczelnien na styku elementéw budowlanych i ocieplenia, np.:

Sto-Fugendichtband Standard

rozpr¢zna tasma uszczelniajagca dylatacyjna z impregnowanej gabki, do

wykonywania dlugotrwatych uszczelnien dylatacji budowlanych, np.: Sto-

Denfugenband Typ 3

preparat grzybobdjczy, przeciwglonowy i przeciwplesniowy

plastyczno-elastyczna, akrylowa masa uszczelniajaca, np.: Sto-Fugenkitt WF

aluminiowa listwa cokotowa z kapinosem

blacha stalowa powlekana, grubosci 0,6 mm na parapety i obrébki blacharskie
preparat do ochrony antykorozyjnej odstonigtego zbrojenia, np FUNKOSIL

Epoxi-Haftbrucke firmy REMMERS ( zuzycie ok. 0,5 kg/m2 )

zaprawa do grubowarstwowych wypetnien i napraw w betonie elewacyjnym np.:

zaprawa FUNKOSIL Ausbesserungsmortel, grob firmy REMMERS ( zuzycie ok.

2 kg/l wypelnianej przestrzeni )

folia ptynna

plytki lastriko, elemeny do wykonczenia stopni schodéw - lastriko

farba poliwinylowo-akrylowa do gruntowania / balustrada stalowa /, np.:

penetrujaca, alkidowa farba podktadowa Plomb Roststopper firmy Beckers

emalia poliwinylowo-akrylowa nawierzchniowa / balustrada stalowa/, np.:

tiksotropowa, przeciwrdzewna, alkidowa farba nawierzchniowa z potyskiem

Plomb Tackfarg Firmy Beckers



