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Plan instalacji ogrzewania oblodzenia - IV pigtro
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Elewacja - montaz przewodow 1 czujnikéw wilgoci 1 temperatury

Schemat tablicy rozdzielczo-sterowniczej ogrzewania oblodzenia TSO
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Tablica rozdzielczo-sterownicza TSO



OPIS TECHNICZNY
PW instalacji elektrycznych w Domu Studenta Nr 3 w Sosnowcu ul. Sucha

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonany zostat na podstawie:

- projektu budowlanego

Podstawe opracowania projektu stanowig aktualne przepisy, normy techniczne oraz
akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji .

Wykorzystano katalogi przewodoéw, kabli, rozdzielnic elekirycznych oraz osprzetu
elektrycznego.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt przewiduje instalacje elektryczng wewnetrzng w zakresie instalacji:

- ogrzewania oblodzeniowego

- instalacji odgromowej

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

3. Charakterystyka ogodina

Budynek 5 kondygnacyjny w technologii wiekoptytowej. Budynek jest wyposazony w

instalacje: wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i elektryczna.

4. Tablica systemu ogrzewania oblodzeniowego TSO

Na ostatniej kondygnacji projekiuje sie tablice rozdzielczo- sterowniczg TSO dla
systemu ogrzewania oblodzeniowego rynien i rur spustowych budynku.

Projektowana tablica zasilana bedzie z istniejacej tablicy TO usytuowanej na
korytarzu ostatniej kondygnacji. Tablice wyposazyé w osprzet modutowy jak na
dotaczonych rysunkach . Zasilanie wykona¢ przewodem YDYZo 5 x 2,5mmz2.

W istniejacej tablicy TO nalezy zabudowa¢ bezpiecznikowe R303-25A.

5. Instalacja systemu ogrzewania oblodzeniowego

Instalacje wykonac¢ przewodem YDY 4 x 1,5 mm2, YDYZo 3 x 1,5 mm2,

YDY 2 x 1,5 mm2 w rurkach GUS 25G w przestrzeni miedzystropowej .

Przewody grzewcze ICE-PROTEKTOR prowadzi¢ w rynnach i rurach spustowych jak

na rysunkach. Czujnik wilgoci zainstalowa¢ w rynnie na $cianie potudniowej, czujnik



temperatury pod rynng na $cianie pétnocnej. Zataczanie systemu odbywato sie
bedzie poprzez sterownik zabudowany na tablicy TSO.

6. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W celu stworzenia warunkéw gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie instalacji
elektrycznych i elektronicznych zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa.

W tym celu na tablicy TSO zainstalowaé ograniczniki przepie¢ ETITEC C 275/15.
Ograniczniki nalezy potaczy¢ z zaciskami L1,L2,L3,N i PE na tablicy. Po wykonaniu
zrobi¢ pomiar rezystanciji, ktérego warto$¢ nie powinna przekroczy¢ 10 Ohm.

7. Instalacja odgromowa

Uziomy na dachu pozostawi¢ bez zmian.przewodem ocynkowanym Dfe/Zn 8 mm.
Przewody odprowadzajace wykonaé¢ przewodem ocynkowanym Dfe/Zn 8 mm w
rurkach @ 32 mm po Scianach budynku na uchwytach , w odstepach co 1,5m.
Podtaczenia do istniejacych przewodéw na dachu wykona¢ za pomoca ztgczy
krzyzowych uniwersalnych. Ztacze kontrolne usytuowac¢ na wysokosci 0,5 m. Od
zlacza do uziomu pionowego utozy¢ bednarke ocynkowang 30 x 4 mm. Uziom
pionowy to dwa prety ocynkowane dtugosci 2,7m kazdy i grubosci fi 18 mm, ktére
nalezy potaczy¢ bednarkg stalowg 30x4 mm. Wykonac¢ pomiar rezystancji , ktérego

wartosc¢ nie powinna przekracza¢ 20 Ohmow.

8. Ochrona od porazen

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) wystepuje
samoczynne wytaczenie zasilania dla uktadu TN-C

Ochrone przed wystgpieniem nadmiernego pradu réznicowego w obwodach
odbiorczych stanowig wytaczniki roznicowoprgdowe 0 lgeta n = 0,03A.

Skutecznos$¢ zadziatania zabezpieczen — samoczynnego odtgczenia zasilania w
czasie nie przekraczajgcym 5s, sprawdzi¢ pomiarem.

W instalacji odbiorczej do przewodu ochronnego PE przytaczy¢ nalezy obudowy
tablic i urzadzen.



