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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA DOMU STUDENTA
NR 3 W SOSNOWCU

OBIEKT: DOM STUDENTA NR 3
ADRES: SOSNOWIEC, UL. SUCHA 7B

NAZWY I KODY CPV:
1.5.1. Grupa — 45200000-9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych.
1.5.2. Klasa — 45260000-7. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
1.5.3. Kategoria — 45262120-8. Wznoszenie rusztowan.
1.5.4. Kategoria — 45262360-2. Cementowanie.
1.5.5. Grupa — 45300000-0. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
1.5.6. Klasa — 45320000-6. Roboty izolacyjne.
. Kategoria — 45321000-3. Izolacja cieplna.
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1.5.8. Grupa — 45400000-1. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.5.9. Klasa — 45410000-4. Tynkowanie.

1.5.10. Klasa — 45420000-7. Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
1.5.11. Kategoria — 45421125-6. Instalowanie okien z tworzyw sztucznych.

1.5.12. Klasa — 45430000-0. Pokrywanie podtéqg i Scian.

1.5.13. Kategoria — 45431000-7. Ktadzenie ptytek

1.5.14. Klasa — 45440000-3. Roboty malarskie i szklarskie.

1.5.15. Kategoria — 45442110-1. Malowanie budynkéw.

1.5.16. Kategoria — 45442120-4. Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych.
1.5.17. Kategoria — 45442190-5. Usuwanie warstwy malarskiej.

1.5.18. Kategoria — 45442200-9. Naktadanie powtok antykorozyjnych.

INWESTOR: ~ Uniwersytet Slaski
w Katowicach ul. Bankowa 12

OPRACOWAL.: arch. Elzbieta Stankiewicz upr. nr 957/92

Data wykonania: maj, 2009 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Domu Studenta nr 3

przy ul. Suchej 7b
w Sosnowcu

ST — 01 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Projekt termomodernizacji budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Suchej 7b w Sosnowcu.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie przygotowania terenu, oraz rob6t wykonczeniowych zwigzanych z ociepleniem i kolorystyka,
budynku Domu Studenta NR 3 w Katowicach.

Zakres robot objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkdw przystapienia i prowadzenia robét

zwigzanych z remontem, ociepleniem i kolorystyka elewacji i obejmujg nastepujace roboty:

- Ocieplenie budynku

- Remont balkonéw

- Wykonanie otworéw wentylacyjnych stuzacych do wentylacji stropodachu

- Wymiane starych, okien, drzwi balkonowych oraz 1 szt drzwi ewakuacyjnych
oraz obejmuja catoksztalt zagadnien zwigzanych z realizacjg inwestycji od przejecia placu budowy do
przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zabezpieczy¢ dojscia i wejscia do budynku.
1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét budowlanych oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg maja zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie trwania realizacji zadania
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Dodatkowym utrudnieniem dla wykonawcy bedzie fakt, ze przez caty okres remontu, budynek bedzie zamieszkaty
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkdd w zasiggu prowadzonych robo6t, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku
niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawa 0 odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$é za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace sktadowania i utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatow wtérnych, wszelkie
korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie
ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, skladowania i utylizacji odpadéw powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.



1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace: potrzeby socjalne, maszyny,
narzedzie oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycie i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zabezpieczy pomieszczenia dla celéw zaplecza robo6t budowlanych.
Pomieszczenia winny spetnia¢ wymagane normy w zakresie BHP.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie powodowaé dezorganizacji w istniejacym uktadzie ruchu

drogowego.

1.5. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV )
CPV 45 44 30 00-4 Roboty elewacyjne
2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosé, i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych.

Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia. Propozycja zmiany materialéw musi by¢
przedstawiona Zamawiajacemu w formie zapytania do tresci SIWS. W przypadku gdy zastosowanie
tych materiatéw lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej koszty tych zmian
poniesie wykonaweca.. Ztozone w/w. dokumenty be¢da podlegaly ocenie przez autora dokumentacji
projektowej, ktéry sporzadzi stosowna opini¢. Opinia ta bedzie podstawa do podjgcia przez
zamawiajacego decyzji o odrzuceniu lub przyjeciu tych materiatéw. Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie zainteresowane strony.

3. SPRZET.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wywéz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac sie bedzie na odlegtosci do 15 km.

Przewiduje sie uzycie samochodu samowytadowczego samowytadowczego o hosnosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne wykonania robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét, zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem, szczegoétowymi warunkami okreslonymi w
ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, normach, aprobatach
technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu okreslenia jakosci
wykonywanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu rob6t dokonaé¢ komisyjnych odbiorow.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i spos6b prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz inne niezbedne informacije.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu, 8z do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw
oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene budowy.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe ( usuwanie gtuchych ptytek elewacyjnych) nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:
- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
- Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.
B Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci ( wymagania w pkt. 5.2.)



6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr
89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania og6ine

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6w.
Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zadania

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbior frontu robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju rob6t wykonawca
powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym bedg wykonywane roboty. Odbidr frontu robét powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiorem czesciowym nalezy obja¢ czes¢ obiektu lub robdt stanowigcg zamknieta catos¢. Odbiorem
czesciowym powinny by¢ rowniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonywania robét zanikajacych oraz rob6t ulegajacych zakryciu wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

Przy dokonaniu odbioru koncowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnosc¢
wykonanych robét z dokumentacja projektowo kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami
ogodlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokotach odbioru czesciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i
prawidtowosci wykonanych robét. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokot koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem .

8.5 Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

- dokumentacje projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot

- protokoét z odbiorow czesciowych

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatoéw (deklaracje zgodnosci luz certyfikaty zgodnosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.)

- recepty i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej



- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw
8.6 Odbiér pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniaja
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

8.7 Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub rob6t budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznac je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy catos$¢ lub cze$¢ robot
uznac¢ za nieodpowiadajgce wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robét dokonujacy
odbioréw czesciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbidr, ustalg czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢
zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokona¢ poprawek i po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Wymagania ogdlne

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na
podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Podstawe do okreslenia wartosci robét stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu
przetargowym.

1. Nalezna kwota podatku VAT bedzie doliczona do faktury wystawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce,
przy uwzglednieniu stawki podatku VAT obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

9.2.Warunki ptatnosci wynagrodzenia
Ptatno$¢ wynagrodzenia odbywac sie bedzie na podstawie wystawionej faktury.

Podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru bezusterkowego catego zakresu robédt
stanowigcego przedmiot umowy, potwierdzony przez powotang Komisje do spraw odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy w terminie wg umowy, po doreczenia faktury Zamawiajgcemu, przelewem
na rachunek bankowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury koncowej w terminie do 7 dni od daty podpisania
protokotu koncowego odbioru robét.

Data spetnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci przystugujacych mu z tytutu
niniejszej umowy na osobe trzecia.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowe;.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania rob6t objetych zakresem zamoéwienia

- koszty materiatéw budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i sktadowania materiatéw rozbiérkowych

- koszty zuzycia medidw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy



- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Wynagrodzenie za prace dodatkowe obliczane bgdzie na podstawie ilosci robét faktycznie
wykonanych, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie

Ewentualne roboty dodatkowe zostana ustalone w protokole robot dodatkowych ktory bedzie
podstawa do ich wyceny.

Wycena robot dodatkowych musi by¢ wykonana na podstawie sktadnikow cenotworczych
uzytych do sporzadzenia oferty podstawowej ( tj. r-g, KP, KZ, zysk ,ceny materiatow i
sprzetu), 7 uwzglednieniem zasad wykonania i rozliczania robot dodatkowych zawartych we
Wzorze umowy

W przypadku wystgpienia w robotach dodatkowych materiatow i sprzetu ,ktorych nie ma w
ofercie podstawowej nalezy zastosowac Srednie ceny Sekocenbud aktualne na dzien
sporzqdzania oferty na te roboty.

9.2. Koszty zwigzane z organizacjq i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

- przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. USTALENIA OGOLNE

10.1 Wymagany jest kosztorys ofertowy szczegétowy wraz z podaniem podstawy wyceny ,
zestawieniem cen materiatow budowlanych, sporzgdzony w oparciu o przedmiar robot i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - obejmujgcy wycene
poszczegdlnych elementéw zamdwienia z cenami jednostkowymi i wyszczegdlnieniem
sktadnikéw ceny ( w szczegdlnosci R, Kp, Zysk) .

10.2 W kalkulacji poszczegdlnych pozycji nalezy ujgé wszystkie rodzaje materiatow, maszyn
i materialéw pomocniczych objetych okreSlonymi pozycjami katalogowymi. Wszystkie braki
beda traktowane jako biednie sporzadzone kalkulacje.

10.3. Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.

10.4 Inwestor udostepni mozliwos¢ korzystania z wody , centralnego ogrzewania i energii
elektrycznej. Koszty zwiagzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda, centralne ogrzewanie ,1gcznos¢),niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz
koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czysto$ci, uporzadkowanie terenu budowy (wraz z terenem przyleglym) i przekazanie
g0 Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robé6t nalezy wliczy¢ w
koszty ogolne budowy.

10.5.Koncowe rozliczenie robot zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzgdzony
na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot.

10.6.Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczenie OC dziatalnosci (niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania) na minimalna sum¢ ubezpieczenia 1 000 000,00 PLN(stownie: jeden
milion ztotych).

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1194r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p6znejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z
2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogdlne



2.

2.1.
Projekt termomodernizacji Domu Studenta nr 3 przy ul. Suchej 7b w Sosnowcu.

2.2.

ST — 02 OCIEPLENIE BUDYNKU

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie przygotowania terenu, rob6t budowlanych oraz rob6t

wykonczeniowych zwigzanych z termomodernizacjag Domu Studenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robo6t objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystapienia i prowadzenia robét

zwigzanych z remontem, ociepleniem i kolorystyka elewaciji i obejmuja nastepujace roboty:

- wymiane starej stolarki okiennej, balkonowej oraz 1 szt drzwi ewakuacujnych

- remont balkonéw

- wykonanie otworéw wentylacyjnych stuzacych do wentylacji stropodachu ( 68 szt o wym. 20x20 cm)

- ocieplenie elewaciji i stropodachu

- wymiane opaski z ptytek chodnikowych, o szerokosci 50 cm, biegnacej wokot budynku (nowa
podbudowa: podsypka cementowo-piaskowa grubosci 7 cm)

oraz obejmujg catoksztatt zagadnien zwigzanych z realizacjg inwestycji od przejecia placu budowy do

przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zabezpieczy¢ dojscia i wejscia do budynku.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robot budowlanych

2.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t budowlanych oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace
przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach
budowlano-montazowych.

Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV )

1.5.1. Grupa — 45200000-9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych.

1.5.2. Klasa — 45260000-7. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

1.5.3. Kategoria — 45262120-8. Wznoszenie rusztowan.

1.5.4. Kategoria — 45262360-2. Cementowanie.

1.5.5. Grupa - 45300000-0. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.5.6. Klasa — 45320000-6. Roboty izolacyjne.

1.5.7. Kategoria — 45321000-3. Izolacja cieplna.

1.5.8. Grupa — 45400000-1. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.5.9. Klasa — 45410000-4. Tynkowanie.

1.5.10. Klasa — 45420000-7. Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
1.5.11. Kategoria — 45421125-6. Instalowanie okien z tworzyw sztucznych.

1.5.12. Klasa — 45430000-0. Pokrywanie podtég i scian.

1.5.13. Kategoria — 45431000-7. Ktadzenie ptytek

1.5.14. Klasa — 45440000-3. Roboty malarskie i szklarskie.

1.5.15. Kategoria — 45442110-1. Malowanie budynkéw.

1.5.16. Kategoria — 45442120-4. Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych.
1.5.17. Kategoria — 45442190-5. Usuwanie warstwy malarskiej.

1.5.18. Kategoria — 45442200-9. Naktadanie powtok antykorozyjnych.



3.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ST-01 ,,
Wymagania ogo6lne i przygotowanie terenu ,,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé, i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegolnych rodzajéw robo6t, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wyroby stolarki budowlanej

2.4.

3.5.

Okna i drzwi balkonowe — profile PVC czterokomorowe, szklone szybg zespolona, ze szczelinami
infiltracyjnymi, w kolorze biatym,

-k—1,1 W/m2K

- Rw—-31-34 dB

- Lt — 80% ( przepuszczalnos¢ swietlna )

- termookapnik aluminiowy, przykrecany, w kolorze biatym

- okucia obwiedniowe w kolorze ram

- mechanizm centralnego sterowania w klamce

- w oknach parteru okucia, szyba antywtamaniowa klasy P4

- w drzwiach ewakuacyjnych, szyba bezpieczna klasy P2, kolor mahon
- okna piwniczne w kolorze brgzowym, k-1,7 W/m2K

- materiaty pomocnicze ( np.: pianka poliuretanowa, kotwy do stolarki

Materiaty do remontu balkonéw.

- preparat do ochrony antykorozyjnej odstonietego zbrojenia, dwusktadnikowy $rodek z zywicy
epoksydowej i aktywnych pigmentéw antykorozyjnych

- zaprawa do grubowarstwowych wypetnien i napraw w betonie elewacyjnym

- elastyczna, dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna ( grubos¢ 2 mm)

- ptytki lastriko na kleju wodo i mrozoodpornym, fuga elastyczna

Materiaty do ocieplenia budynku ( technologie przyjeto w systemie ISPHOTERM B, projekt dopuszcza
zastosowanie innych systemow pod warunkiem posiadania aktualnych swiadectw lub aprobat
technicznych ITB.

- styropian grafitowy o A<0,031 W/mK grubosci 11 cm

- styropian ekstrudowany A<0,032 W/mK grubosci 6 cm.

- siatka wzmocniona z wtékna szklanego , odpowiadajgca wymaganiom PN-92/P-
85010, impregnowana przeciwalkalicznie

- siatka z wtdkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie
Parametry siatki zbrojeniowe;j:

1.Cigzar powierzchniowy

min. 165 g/m?

- zaprawa wyrownujgca cementowo-wapienna ( w przypadku gdy nierownosci sciany bedg wigksze niz



2.cm)

- preparat gruntujacy / na stare Sciany /
WodnA, silikatowA powloka gruntujaca.

Parametry powloki gruntujace;j:
1. Ggstosé

- 1,1 g/em®
2. Odczyn ph

- 11412

- zaprawa klejaca, charakteryzujaca sie wysoka sitg klejenia,
Mineralna, sucha zaprawa z cementu portlandzkiego i piasku kwarcowego oraz dodatkéw uszlachetniajacych.

Parametry zaprawy klejace;j:
1.Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodne;j

- u=14
2.Wytrzymato$¢ na $ciskanie

- 10 N/mm’
3. Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu

4,0 N/mm>

4.Modut sprezystosci podtuznej (modut dynamiczny E)

9000 N/mm>

5. Nasiakliwos¢

- 0-0,5 kg/(m*h'?)

zaprawa zbrojaca,

Na bazie bialego cementu, wzmacniana widknem szklanym, ktdre ,,zakotwiczajac si¢” w strukturg siatki

zapewnia homogeniczng powloke, gwarantujac  jej wyzsza elastycznosc.

Parametry zaprawy zbrojace; :

1.Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodne;j

- m=14



2.Wytrzymato$¢ na $ciskanie
- 4-5N/mm’

3.Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu
- 2,0-2,5 N/mm’

4.Modut dynamiczny E
- 4000 N/mm’

5. Nasigkliwo$¢

- 0-0,5 kg/(m*h'"?)

- preparat do gruntowania podtoza

Za pomoca pigmentowanej farby gruntujacej o strukturze drobnoziarnistej, regulujacej chtonno$¢ podtoza.
Parametry farby gruntujace;j:
1.Ggsto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej

- V=470 g/(m*d)
2.Wspétezynnik dyfuzji pary wodnej

w=>570
3.Wspdtezynnik dyfuzji pary wodnej
Sq¢=10,045m
4.Wodoprzepuszczalnosé

- 0,05 g/(m*h'"?)

- mineralna masa tynkarska do naktadania recznego o ziarnistosci 2,00 mm
Parametry:

1.0pér dyfuzyjny wzgledny — 0,08 — klasa | ( wysoka paroprzepuszczalnos$é)
2.Wspdtczynnik nasigkliwosci powierzchniowej - 0,08j — klasa Il ( niska nasigkliwos¢)

- farba zewnetrzna elewacyjna silikonowa na bazie zywicy silikonowej
Parametry:

1.0pér dyfuzyjny wzgledny — 0,05 — klasa | ( wysoka paroprzepuszczalnos$é)

2.Wspdtczynnik nasigkliwosci powierzchniowej- 0,08 — klasa Ill ( niska nasigkliwos¢)

3.Zawartos¢ substanciji statych — ok. 59%

4.Gestos¢ — ok. 1,5 kg/l

5.Stopien potysku — mat



- cienkowarstwowa wyprawa ochronno-dekoracyjna cokotu na bazie dyspersji czystej zywicy
akrylowej. Grubos$¢ ziarna 1,5 mm.

- taczniki do mechanicznego mocowania styropianu o trzpieniu stalowym, srednicy 8 mm, dtugosci
170 mm

- profile naroznikowe z siatkg zbrojaca

- profil przyokienny z tworzywa, z uszczelkg i zintegrowang siatka zbrojaca, samoprzylepny

- profil naroznikowy do obrébki krawedzi, ze stali szlachetnej

- profil do wykonywania dylatacji pomiedzy powierzchniami w jednej ptaszczyznie

- rozprezna tasma uszczelniajaca z impregnowanej gabki, do wykonywania dtugotrwatych
uszczelnien na styku elementéw budowlanych i ocieplenia,

- preparat grzybobojczy, przeciwglonowy i przeciwplesniowy
Parametry:

1.Gestosé — 0,94 kg/l

2.Zawarto$c¢ rozpuszczalnika — 30 %

3.Zuzycie — ok. 0,15I/m2

- plastyczno-elastyczna, akrylowa masa uszczelniajaca,
- aluminiowa listwa cokotowa z kapinosem
- blacha stalowa powlekana grubosci 0,6 mm na parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie

Materiaty do robét tynkarskich
Tynki na $cianach oraz ptytach balkonowych
zaprawa tynkarska cementowo-wapienna i cementowa

Materiaty do rob6t malarskich

malowanie tynkdw zewnetrznych

farba silokonowa j.w.

malowanie elementéw stalowych

farba antykorozyjna

farba przeciwrdzewna podktadowa np.: penetrujaca, alkidowa farba podktadowa
farba przeciwrdzewna nawierzchniowa, np.: tiksotropowa, alkidowa farba nawierzchniowa
Parametry:

1.Gestosé - 1,2 g/cm3

2.Lepkos¢ — 350 Cp

3.Substancje state — 40%o0bjetosci

4 .Spoiwo- alkid

5.Potpotysk

4. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogdlne i przygotowanie terenu.
Przewiduje sie m.in. zastosowanie zastepujacego sprzetu:

5.

spawarka elektryczna wirujaca
betoniarka wolnospadowa elektryczna
wiertarka pneumatyczna prosta

mtoty elektryczne

szlifierki katowe

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogolne i przygotowanie terenu”.
Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego srodka transportowego:

6.

samochod skrzyniowy do 0,5 t.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogolne i przygotowanie terenu”.

5.1. Roboty dekarskie

roboty dekarskie wykonywa¢ zgodnie z instrukcja techniczng materiatu oraz z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét

5.2. Stolarka budowlana

roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom |, rozdz.28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-100085.



- Roboty obejmujg dostawe stolarki budowlanej, przygotowanie osciezy, osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej w osciezu.
- Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ wymiary stolarki

5.3. Posadzki
- wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |,
rozdz.25. Podtogi i posadzki.

5.4.Roboty tynkarskie i oktadzinowe
- roboty tynkarskie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu tynkéw i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki” ( wydanie ITB — 2003 rok ).
- roboty okladzinowe wykona¢ zgodnie z instrukcja techniczng materiatéw budowlanych
oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I,
rozdz.26.

5.5. Roboty malarskie
- roboty wykonac zgodnie z instrukcjg producenta materiatu malarskiego oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i
zewnetrzne.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogdlne i przygotowanie terenu”.

6.1. Roboty dekarskie i blacharskie
Badania jako$ci wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10245, a takze z aktualnymi warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robdt
- badanie zastosowanych materiatéw budowlanych
- badanie obrobek blacharskich— sprawdzenie doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i
ich potaczen. Sprawdzeniu podlega wzrokowa ocena doktadnosci wykonania blacharskich szczelnosci
obrébek blacharskich, sprawdzenie potaczen poszczegdlnych odcinkdw i rozmieszczenie uchwytéw

6.2. Stolarka budowlana
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:
- zgodnos$¢ wymiaréw z wymiarami elementow murowych ( osciezy itp. ) z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek
- jako$¢ materiatow , z ktérych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych ( zgodnos¢ z w.w. norma,
szczegOly konstrukcyjne, rozmieszczenie okug, ich wielkosci i ilosci, oszklenie )
- sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw rychomych oraz funkcjonowanie oku¢
- estetyke wykonania
Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki budowlanej nalezy zbadaé:
- prawidtowos¢ osadzenia oscieznic ( ustawienie do pionu i poziomu )
- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi
- szczelnos¢ okien
- estetyke ( nalezy zwr6ci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia mechaniczne )

6.3. Posadzki
Badania jakosci wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob4t budowalano-
montazowych tom |, rozdz.25. Podtogi i posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- badanie materiatow
- badanie podtoza ( wytrzymatos¢, réwnos¢ powierzchni i stan wilgotnosci)
- badanie izolacji przeciwwilgociowej
- badaniestykéw materiatéw posadzkowaych — spoiny pomiedzy ptytkami gresowymi powinny byc¢
jednakowej szerokosci ( 1-2 mm), spoiny te powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania

6.4.Roboty tynkowe i oktadzinowe
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki” (
wydanie ITB-2003 ).
Przed wykonaniem tynkéw nalezy sprawdzi¢ rownosé i szorstko$¢ podtoza.
- badanie tynkéw ( sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzi przeciecia powierzchni oraz
przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw, rownosci powierzchni itp. ).
- Uksztattowanie powierzchni winno by¢ zgodne z dokumentacjg,
- Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wigksze niz2 mm na 1 m ( ogétem w
pomieszczeniach nie wiecej niz 4 mm ), a od poziomu 3 mmna 1m,



- Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci
w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; peknigecia powierzchni tynkéw, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza

- Minimalna przyczepnos¢ do poditoza powinna wynosi¢ 0,025 Mpa

6.5.Roboty malarskie
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. |, rozdz.27.Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

- badanie podtoza ( badanie karbonizowania tynku, sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali,
sprawdzenie wygladu powierzchni )

- badanie materiatéw ( sprawdzenie jakosci materiatéw ),

- badanie warstw gruntujacych ( sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw,
sprawdzenie nasigkliwosci podktadu, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia, sprawdzenie
przyczepnosci podktadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wygladu powierzchni ),

- badanie powtoki malarskiej ( m.in. sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnos$ci barwy,
sprawdzenie potysku oraz dla powtok zewnetrznychsprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie
odpornosci na scieranie, odpornosci na uderzenie, przyczepnosci )

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikaciji technicznej ST-01 ,, Wymagania ogélne i przygotowanie
terenu ,,.

7.1. Roboty blacharskie
- wykonanie i montaz obrdébek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych,
- uszczelnienie styku obrébek blacharskich ze $ciang oblicza sie w metrach biezacych,

7.2. Stolarka budowlana
- okna nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic
- podokienniki obmierza sie¢ w metrach biezacych, a ich montaz w sztukach

7.3. Roboty tynkarskie i oktadzinowe
- tynki oraz oktadziny oblicza sie w metrach kwadratowych. Z powierzchni tynkéw potraca sie
powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciggnione. Potraca sie rowniez otwory o powierzchni ponad
3 m2. Tynki osciezy w otworach powyzej 3 m2, oblicza sig jako iloczyn jednokrotnej diugosci oscieza,
mierzonej w $wietle odcieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym

7.4. Posadzki
- wykonanie posadzek oblicza sie w metrach kwadratowych
- wykonanie cokolikdw oblicza sie w metrach biezacych z podaniem ich wysokosci

7.5. Roboty malarskie.
- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-01 ,, Wymagania ogoélne i przygotowanie
terenu ,,.

8.1. Odbidr robét blacharskich
- odbiér materiatéw budowlanych
- odbioér obrébek blacharskich
- odbidr koncowy obrébek blacharskich — po zakonczeniu robét, po deszczu — doktadne sprawdzenie
stanu wykonania obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi

8.2. Stolarka budowlana:
- odbior wyrobow stolarki budowlanej — po dostarczeniu na budowe,
- odbiér wbudowanych wyrobow stolarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na state

8.3.Posadzki
- odbiér materiatéw bezposrednio po dostarczeniu na budowe
- odbior warstwy wyréwnawczej
- odbiér izolacji przeciwwilgociowej
- odbidr posadzki — odbidr koncowy

8.4. Roboty tynkarskie i oktadzinowe
- odbiér podtoza pod wykonanie tynkéw
- odbiér wykonanych tynkow: tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni

8.5. Roboty malarskie



a) Odbiér przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatéw malarskich:

- odbidr powierzchni tynkéw nalezy wykonac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

- odbidr wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich

- odbiér materiatéw malarskich nalezy wykona¢ bezposrednio przed zuzyciem

- odbior podktadoéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od ich wykonania

b) Odbiér koncowy powtok malarskich

- powtoki z farb emulsyjnych odbiera sie nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania, powtoki z lakierow i
emali olejnych nie wczesniej niz po 14 dniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-01 ,, Wymagania ogélne i
przygotowanie terenu”>

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogdlne:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.u. nr 89 z 1994 r. Z p6zniejszymi zmianami ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. Nr 75 z 2002 r. — tekst jednolity —
poz. 690 ).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogdlne.
- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

10.2. Roboty dekarskie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych tom |, rozdz. 15. Pokrycia
dachowe, izolacje stropodachéw i taraséw oraz obrobki blacharskie

10.3.Stolarka budowlana
- Warunki technicze wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz.28.Stolarka
budowlana i szklenie
- PN-88/B-100085.Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- BN-79/7150 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane.Podziat

10.4.Roboty podtogowe
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz.25. Podtogi i
posadzki
- PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.Piaski do zapraw

10.5.Roboty tynkowe i oktadzinowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazoych tom |, rozdz.24. Tynki

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Caesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1, Tynki” ( wydanie ITB-2003 )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz.26. Oktadziny
wewnetrzne i zewnetrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
5, Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych ( wydanie ITB — 2004 r.)

- Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych B-12.01.01. Okfadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych ( Suche tynki gipsowe ). ( OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa 2004 )

- Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych Kod 45410000-Tynkowanie
( OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa 2004 )

- PN-72/B-10122.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych.Wymagania i badania

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie

10.6.Roboty malarskie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 27. Malowanie
wewnetrzne i zewnetrzne
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych






