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Razem

OCIEPLENIE | KOLORYSTYKA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU "DOMU STUDENTA" NR 3 W SOS-
NOWCU PRZY UL. SUCHEJ 7B

1 ROBOTY DEMONTA ZOWE
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.10354-03
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.10354-05
1,76*1,46*13 m?2 33,40
1,76*2,25*2 m?2 7,92
RAZEM 41,32
3 Demonta i ponowny monta daszku nad wégiem szt.
d.1lkalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclhpdkv, kotnierzy,m?2
d.1]0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadagj st do uzytku
parapety |(1,8*158+1,15*4+0,65*46)*0,25 m?2 79,73
attyka 13,87*2*0,6 m?2 16,64
gzyms (24,21+24,08)*0,4 m2 19,32
pasy podryn|(24,21+24,08)*2*0,45 m2 43,46
dylatacja  |15,8*2,*0,4 m? 12,64
RAZEM 171,79
5/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagtaj sk do wytku m
d.10535-04
48,7*2 m 97,40
RAZEM 97,40
6/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackjjsk do wytku m
d.10535-06
16,0*8 m 128,00
RAZEM 128,00
7 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eletaen z betonu  |szt.
d.10208-02 zwirowego o grubéci do 20 cm - otwory pod kratki wentylacyjne
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
8/KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrélibsadzenia om?2
d.1]1023-01 pow. do 0.4 m2
piwnica 0,55*0,48*48 m? 12,67
RAZEM 12,67
9/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudayjeih z m2
d.1]1023-11 PCV szklone szktem bezpiecznym P4 z obroblisadzenia o pow. po-
nad 2.5 m2
parter 1,76*1,48*13 m? 33,86
RAZEM 33,84
10KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaieih z m2
d.1]1023-11 PCV z obrébk obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
pictra 1,76*2,25*2 m?2 7,92
RAZEM 7,92
11KNR 2-02 |Tynki wewretrzne zwykle z betonéw jamistych na mondidianach i piim2
d.10809-02 lastrach kat. 11
(0,55+0,48)*2*0,3*48+(1,76+2,25*2)*0,3*2+(1,76+1,%#8,3*2*13 m?2 58,69
RAZEM 58,69
12/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchmwretrznych |m2
d.1]1505-01 - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.11 m? 58,69
RAZEM 58,69
13KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,grdmidci - zebranie i |m3
d.10101-01 zlozenie zanieczyszcaen pryzmy
poz.1*0,55*0,48*0,02+p0z.2*0,02+p0z.4*0,06+p0oz.5¥8+poz.6* m3 22,51
0,04+p0z.51*0,08
RAZEM 22,51
14KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,grdmidci - wywiezienigm3
d.10101-04 zanieczyszczesamochodami na odl.do 1.0 km + optata za wysypisko
poz.13 m3 22,51
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RAZEM 22,51
15KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,grdmidci - wywiezienie m3
d.10101-05 zanieczyszczesamochodami - dod.za dalsze 0.5 km - doptatakma 9
Krotnos¢ = 18
poz.14 m3 22,51
RAZEM 22,51
2 OCIEPLENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJI
16/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokrg - |m2
d.22611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
uktad wzmocniony
el. wej¢. (24,21+24,08)*2,35 m?2 113,48
-(1,7*1,46*16+1,5*2,25) m?2 -43,09
el. balkon. [(24,21+24,08)*2,35 m2 113,48
-(1,7*1,46*14+1,5*2,6+1,5*2,6) m?2 -42,55
el. szczyt. |13,87*2,96*2 m2 82,11
-(1,5*2,25+1,7*1,46) m?2 -5,86
ocieplenie podstawowe
el. we¢. (24,21+24,08)*12,44+0,4*0,7*2 m?2 601,29
-1,7%1,46*63 m?2 -156,37
el. balkon. |(24,21+24,08)*12,44+0,4*0,7*2 m?2 601,29
-(1,7%1,46*42+1,2*1,48*4+1,5*2,5*4) m?2 -126,35
el. szczyt. |13,87*12,53*2 m?2 347,58
-1,7%1,49*8 m?2 -20,26
ocieplenie cokotu
el. wej¢. (24,21+24,08)*1,04 m?2 50,22
-0,55*0,48*23 m?2 -6,07
el. balkon. [(24,21+24,08)*1,04 m2 50,22
-0,55*0,48*23 m?2 -6,07
el. szczyt. |13,87*1,04*2 m2 28,85
pow. malowane
scian. bocz. |1,15*2,25%2*5 m?2 25,88
log.
czota loggi |5,88%0,15*5+3,85*0,15+2,25%0,15*2*5 m?2 8,36
strop bal. |1,15*5,88*5 m2 33,81
loggi
pow. tynkowane bez ocieplenia
$cian. zewn.|1,15*13,82*2 m?2 31,79
log.
RAZEM 1 681,74
17/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokrg - |m2
d.22611-02 jednokrotne gruntowanie emwspTLAS UNI-GRUNT
poz.16*20% m? 336,35
RAZEM 336,34
18 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkdw ptytami styropianowymi - system STga- |m
d.22612-09 mocowanie listwy cokotowej
24,21*2+24,08*2+13,87*2 m 124,32
RAZEM 124,32
19KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejemilyt |m2
d.22612-01 styropianowych gr.4 cm dizian - wyréwnanie powierzchni
(p0z.20+p0z.21)*50% m? 790,95
RAZEM 790,94
20 KNR 0-33 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi|/m?
d.20107-01 6 cm klejonymi do podtza w technologii STO Therm Classic wraz z wy-
konaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem kamyczkowynoboty wyko-
nywane mechanicznie StoSiloComb
ocieplenie cokotu
el. we¢. (24,21+24,08)*1,04 m?2 50,22
-0,55*0,48*23 m?2 -6,07
el. balkon. [(24,21+24,08)*1,04 m2 50,22
-0,55*0,48*23 m?2 -6,07
el. szczyt. |13,87*1,04*2 m? 28,85
RAZEM 117,15
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21 KNR 0-33 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi grafitowanygmil1lm?2
d.20107-02 cm klejonymi do podiga w technologii STO Therm Classic wraz z wy-
konaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywanech@nicznie Sto-
SiloComb
uktad wzmocniony
el. wegc. (24,21+24,08)*2,35 m?2 113,48
-(1,7*1,46*16+1,5*2,25) m?2 -43,09
el. balkon. [(24,21+24,08)*2,35 m?2 113,48
-(1,7%1,46*14+1,5*2,6+1,5*2,6) m?2 -42,55
el. szczyt. |13,87*2,96*2 m2 82,11
-(1,5*2,25+1,7*1,46) m?2 -5,86
ocieplenie podstawowe
el. wegc. (24,21+24,08)*12,44+0,4*0,7*2 m?2 601,29
-1,7*1,46*63 m?2 -156,37
el. balkon. |{(24,21+24,08)*12,44+0,4*0,7*2 m?2 601,24
-(1,7%1,46*42+1,2*1,48*4+1,5*2,5*4) m?2 -126,35
el. szczyt. |13,87*12,53*2 m?2 347,589
-1,7*1,49*8 m?2 -20,26
RAZEM 1 464,71
22lKNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi gr. 3 cm -t&ys  |m?2
d.22612-02 STO Therm Classic - przyklejenie ptyt styropianotvyto Gciezy
(0,55+0,48*2)*46*0,15 m?2 10,42
((1,7+1,46*2)*158+1,5+2,25*2+(1,5+2,6*2)*5+(1,2+B®)*4+1,5+ |\m2 118,85
2,35*2)*0,15
RAZEM 129,21
23l KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - system STO  |szt
d.22612-03 Therm Classic - przymocowanie ptyt styropianowyatppmog dybli
plastikowych ddcian z gazobetonu
(p0z.19+p0z.20+p0z.21)*8 szt 18 983
RAZEM 18 983
24/KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - |m2
d.22612-06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki feianach
uktad wzmocniony
el. wegc. (24,21+24,08)*2,35 m?2 113,48
-(1,7*1,46*16+1,5*2,25) m?2 -43,09
el. balkon. [(24,21+24,08)*2,35 m?2 113,48
-(1,7*1,46*14+1,5*2,6+1,5*2,6) m?2 -42,55
el. szczyt. |13,87*2,96*2 m2 82,11
-(1,5*2,25+1,7*1,46) m?2 -5,86
RAZEM 217,51
25/KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - |m
d.22612-08 ochrona narmikéw wypuktych lgtownikiem metalowym
16,53*2*2 m 66,12
RAZEM 66,12
26/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowagywiczne wykonywanegcznie - tynk Sto-|m2
d.20125-05 Silko MP
pow. tynkowane bez ocieplenia
cian. zewn.|1,15*13,82*2 m?2 31,79
log.
RAZEM 31,79
27/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi StoSilcol@r elewacji - |m?2
d.211204-03 tynki gtadkie
pow. malowane
scian. bocz. |1,15*2,25*2*5 m?2 25,88
log.
czota loggi |5,88*0,15*5+3,85*0,15+2,25*0,15*2*5 m?2 8,36
strop bal. |1,15*5,88*5 m2 33,81
loggi
RAZEM 68,05
3 NAPRAWA | WYKO NCZENIE LOGGI
28 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.30804-07
5,88*1,15*5 m?2 33,81
RAZEM 33,81
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29 KNR BC-02|Czyszczeniegczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.30201-01
poz.28 m? 33,81
RAZEM 33,81
30 KNR BC-02 |Re¢czne wykucie skorodowanego zbrojenigr.ol2 mm na powierzch- |m
d.30207-01 niach poziomych
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
31 KNR BC-02 |Re¢czne wykucie skorodowanego zbrojenigr.ol2 mm na powierzch- |m
d.30207-03 niach sufitowych
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
32lKNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do hapowierz- |m?2
d.30207-05 chiach poziomych i pionowych
poz.28*5% m? 1,69
RAZEM 1,69
33lKNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do hapowierz- |m?
d.30207-06 chiach sufitowych
poz.28*5% m? 1,69
RAZEM 1,69
34 KNR BC-02 |Czyszczeniegezne zbrojenia i elementdw stalowych etgro ér. do 16 |m
d.30205-01 mm
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
35/KNR BC-02 |Odtluszczenie stali zbrojeniowe;j m
d.30205-05
poz.34 m 6,00
RAZEM 6,00
36/KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowychgkarozp farba an- |m
d.30209-01 tykorozyjm Maxrest Passive na powierzchniach poziomych igigch;
prety o$r. do 16 mm
poz.35 m 6,00
RAZEM 6,00
37/ KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowychgkarozp farba an- |m
d.30209-03 tykorozyjm Maxrest Passive na powierzchniach sufitowychtypo sr.
do 16 mm
poz.36 m 6,00
RAZEM 6,00
38 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzcpoiziomych m2
d.3/0212-02 Maxrite 500; wielké¢ ubytkdw 30 mm
poz.33 m? 1,69
RAZEM 1,69
39 KNR BC-02 |Wykonanie podlewek i wypetnie zapraw Ceresit Cr 65 o gr. 20 mm |m2
d.30217-02 powierzchniach poziomych
5,88*1,15*5*5% m?2 1,69
RAZEM 1,69
40 KNR BC-02 |Wyroéwnanie i naprawa powierzchni betonowych cemsatmapravg na-m
d.30215-10 prawcz Ceresit Cr 65 - reprofilacja nanp
(5,88+1,15*2)*5*40% m 16,36
RAZEM 16,34
41ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@ieresit. Grunto/m?2
d.30302-03 wanie podiaa pod papy bitumiczne - powierzchnie poziome - twars
kontaktowej Ceresit BT 26
poz.28 m? 33,81
RAZEM 33,81
42/ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@ieresit. Wyko- |m?2
d.30305-04 nanie izolacji przy gyciu membran samoprzylepnych BT 21 - przykleja-
nie na powierzchni poziome;j.
Krotnos¢ = 2
poz.41 m? 33,81
RAZEM 33,81
43 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy Cef@Ni83 grubéci |m?2
d.311102-01 20 mm zatarte na ostro
poz.42 m? 33,81
RAZEM 33,81
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44 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy Cef@Ni83 - dodate|m?
d.31102-03 lub potrcenie za zmiapgrubdci o 10 mm
poz.43 m? 33,81
RAZEM 33,81
45ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@ieresit. Wyko- |m?2
d.3/0308-05 nanie izolacji przeciw przgszaniu wody przy kyciu elastycznej powio-
ki uszczelniaicej CR 166 na powierzchni poziomej od gory
poz.43 m? 33,81
RAZEM 33,81
46 KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jpoaych silikonowymm
d.30617-06 szczeliwem CERESIT CS 25
5,88*5 m 29,40
RAZEM 29,40
47NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ersw rozwingciu po-jm2
d.3202 0541-0Znad 25 cm
(5,1*4*4+5,05*4*2+1,2*2*4*6)*0,28 m?2 50,29
RAZEM 50,29
48 KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek lastrykowych m2
d.31104-07
poz.45 m? 33,81
RAZEM 33,81
49 KNR 13-16 |Rgczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkicHltet.czyst. przy |m?2
d.30101-07 wyjsciowym stanie powierzchni B
balkony (5,88*4+3,85)*1,5 m?2 41,06
wej. do bud.|2,85*2*1,5+3,72*1,5+3,55*1,5*2+2,5*2*1,5 m?2 32,28
RAZEM 73,34
50/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farblejra Makor Tix krat i balustrad z prow |m2
d.31212-04 prostych
balkony (5,88*4+3,85)*1,5 m?2 41,06
wej. do bud.|2,85*2*1,5+3,72*1,5+3,55*1,5*2+2,5*2*1,5 m?2 32,28
RAZEM 73,34
4 NAPRAWA SCHODOW WEJ SCIOWYCH | BOCZNYCH
51/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.40811-07
schody wejciowe
2,66*1,6+2,66*0,4*7+2,66*0,25*8 m?2 17,02
schody boczne
1,5*2,85+1,2*0,4*6+1,2*0,25*7 m?2 9,26
RAZEM 26,28
52KNR 4-01 |Demonta balustrad schodowych szt.
d.41306-01
schody wejciowe
3 szt. 3,00
schody boczne
1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
53 KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek lastrykowych m2
d.41104-07
schody wejciowe
podest 2,66*1,6 m2 4,26
schody boczne
podest 1,5*2,85 m? 4,28
RAZEM 8,54
54 KNR-W 2- |Oktadziny schodéw plytklastrykovws gontovs m2
d.402 1118-01
schody wejciowe
stopnice 2,66*0,4*7 m2 7,45
podstopnice|2,66*0,25*8 m2 5,32
schody boczne
stopnice 1,2*0,4*6 m2 2,88
podstopnice|1,2*0,25*7 m? 2,10
RAZEM 17,79
55/KNR-W 2- |Balustrady schodowe z rury nierdzewnej m
d.402 1207-01
3,55*2 m 7,10
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RAZEM 7,10
56/KNR-W 2- |Balustrady schodowe stalowe m
d.402 1207-01
3,2+2,85 m 6,05
RAZEM 6,05
57/ KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie fariolejra Makor Tix krat i balustrad z prow |m2
d.41212-04 prostych
[3,2+2,85]*1,1 m?2 6,66
RAZEM 6,66
58 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi StoSilcol@r elewacji - |m2
d.4/1204-03 tynki gtadkie
pow. malowane
écian. bocz. |3,55*0,4*2 <schod. wé§.> m2 2,84
schod.
scian. bocz. |3,52*0,25*2+0,9*0,2+1,04*0,2*2+2,85*0,2*4 <schdgoczn.> m?2 4,64
schod.
RAZEM 7,48
5 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
59 NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ersw rozwinkciu po-jm2
d.5202 0541-0Znad 25 cm
pas nadr. |(24,21+24,08)*0,6 m2 28,97
pas podr. |(24,21+24,08)*0,45 m2 21,73
attyka 13,87*0,6 m2 8,32
parapety  |[1,8*158+1,15*4+0,65*46]*0,35 m?2 111,62
RAZEM 170,64
60 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanidepych otworéw w cegle gb.do 8cm kr.do  |szt.
d.50802-01 10mm - mocowanie obrébek blacharskich
pas podr. [(24,21+24,08)/0,3*2 szt. 322
pas nadr. |(24,21+24,08)/0,5*2 szt. 193
attyka 13,87/0,5 szt. 28
parapety |[1,8*158+1,15*4+0,65*46]/0,3 szt. 1063
daszek 13,87/0,5*2 szt. 55
RAZEM 1661
61/KNR 5-08 |Osadzenie w podim kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych|szt.
d.50809-01 $lepych otworach.
poz.60 szt. 1661
RAZEM 1661
62 Norma in- |lzolacja stykéw piyt styropianowych wokét otwordwiennych mas si- |m
d.5dyw. likonowa
(0,55+0,48)*2*46 m 94,76
(1,7+1,46)*2*158+1,5+2,25*2+(1,5+2,6*2)*5+(1,2+1 }i@*4+1,5+ m 1 065,7(
2,35*2
RAZEM 1 160,44
63 KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCWdzone na uszczelki - pétaigte osr. 150 mm |m
d.502 0524-02
48,7*2 m 97,40
RAZEM 97,4Q
64/ KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW adgte osr. 110 mm m
d.502 0531-04
16,0*8 m 128,0(
RAZEM 128,00
65 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej gr.10 cm pionm?
d.50613-06 we z piyt uktadanych na sucho - dylatacja
15,8%0,5*2 m?2 15,80
RAZEM 15,80
66/ KNR 0-33 |Wykonanie dylatacji przez moritéasmy dylatacyjnej m
d.50123-02
15,8*2 m 31,60
RAZEM 31,6Q
67/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeianach z cegiet szt.
d.50322-02
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
68 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pozm?
d.60613-03 me z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
13,47*23,8*2 m?2 641,17
RAZEM 641,174
69KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folapprzepuszczalne|m?2
d.60607-01 szerokiej poziome
poz.68 m? 641,17
RAZEM 641,174
7 OPASKA WOKOt. BUDYNKU
70/KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaogich |m3
d.7/0104-02 fundamentow o ghokasci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(48,69+23,21)*2*0,5*0,3 m3 21,57
RAZEM 21,57
71KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlggt@0 km grunt.katjm3
d.7/0108-02 11
0108-04
poz.70 m3 21,57
RAZEM 21,57
72 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgcznym - 3 cm gru- |m2
d.7/0105-05 bos¢ warstwy po zagszczeniu
(48,69+23,21)*2*0,5 m?2 71,90
RAZEM 71,90
73KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgrznym - za kady dalim?
d.7/0105-06 szy 1 cm grub& warstwy po zagszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.72 m? 71,90
RAZEM 71,90
74KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypieskowej z wy- |m2
d.7/0502-06 petnieniem spoin piaskiem
poz.72 m? 71,90
RAZEM 71,90
75 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowg- |m
d.70407-01 petnieniem spoin zapravcementow
48,69*2+23,21*2 m 143,80
RAZEM 143,8(
8 RUSZTOWANIE
76/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe préienne RR - 1/30 wysokoi do 16 m m?2
d.81610-02
48,69*16,53*2+13,87*16,53 m?2 1 838,96
RAZEM 1 838,94
77 Czas pracy rusztowiagrupy 1 - 1352,82 m-g
d.g8 (poz.:4,5,6,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,561662,63,64,65,66)
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