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I. CZESC OPISOWA.

1. Dane ogdlne.
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania
w Domu Studenta Nr 3 przy ul. Lwowskiej 3 w Sosnowcu.

2. Podstawa opracowania.

projekt budowlano/wykonawczy architektury
inwentaryzacja instalacji dla potrzeb projektowych
uzgodnienia branzowe

aktualne normy i przepisy

3. Przedmiot opracowania.
- Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania od rozdzielaczy
usytuowanych w wydzielonych pomieszczeniach w piwnicach segmentu A i B.

4. Opis stanu istniejacego.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania wodng pompowg zasilang z lokalnej
wymiennikowni. Przewody z sieci cieplnej niskoparametrowej wchodzg do segmentu B do wydzielonego
pomieszczenia na poziomie piwnic i poprzez piwnice do wydzielonego pomieszczenia przytgcza w
segmencie A.

Przewody z rozdzielaczy poprzez sie¢ rozgatezng utozong pod stropem piwnic doprowadzone sg do
poszczegolnych piondw. Piony i gatgzki prowadzone sg po $cianach. Na podejsciach do pionéw
zamontowane sg zawory odcinajace. W pomieszczeniach zabudowane sa grzejniki zeliwne czitonowe. Na
gatazkach zasilajgcych zamontowane sg zawory z gtowicami termostatycznymi do powtérnego montazu.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez sie¢ przewoddéw odpowietrzajacych z zamontowanymi
zaworkami odcinajacymi.

Przed rozdzielaczami zainstalowane sg na rurociggu powrotnym regulatory réznicy ci$nien, utrzymujgce
state cisnienie na rozdzielaczach.

Przewody w piwnicy sg izolowane wetng szklang w ptaszczu gipsowo klejowym.

Przewody wykonane sg z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.

Przewiduje sie demontaz catej instalacji centralnego ogrzewania od rozdzielaczy. Przewody zasilajace
rozdzielacze pozostajg bez zmian. Na przewodach doprowadzajgcych zamontowane sg zawory
regulacyjne.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku projektuje sie centralne ogrzewanie wodne zasilane z sieci cieplnej niskoparametrowe;.
Przewidziano instalacje wodng, pompowg o parametrach zmiennych 90/70°C. Budynek jest zdylatowany
i instalacja jest odrebna dla zdylatowanych czesci budynku.

Segment A:

Straty ciepta Q=77,0 kW

taczna wydajnos¢ grzejnikow Q=82,8 kW

Cisnienie dyspozycyjne dH=12,6 kPa

Segment B:

Straty ciepta Q=67,9 kW

taczna wydajnosc¢ grzejnikow Q=73,8 kW

Cidnienie dyspozycyjne dH=10,7 kPa

Catkowite zapotrzebowanie ciepta Qc=156,3 kW

Do pokrycia strat ciepta pomieszczen przewiduje sie grzejniki firmy PURMO lub réwnowazne: stalowe
ptytowe z zasilaniem z boku typu Purmo compakt, w wiatrotapie wejsciowym grzejnik typu Purmo Ventil
Compact zasiany od podtogi, w fazienkach grzejniki tazienkowe typu Santorini.

Grzejniki montowa¢ w miejscach wczesniej wytrasowanych na zawiesiach grzejnikowych
z zachowaniem ich wielkosci podanych w dokumentaciji projektowe;.

Poziome przewody c.o. prowadzone bedg po trasie istniejacych przewodow z wyjatkiem podejsé do
pionéw fazienkowych. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Piony i podejscia do tazienek projektuje sie dodatkowo. Piony tazienkowe uktadane bedgq w szachtach
instalacyjnych. Podejscia do grzejnikéw tazienkowych pod tynkiem..

Spadki przewodow wykonaé wg rysunkéw rozwinie¢ instalacji oraz rzutow.

Rozmieszczenie punktow statych na pionach dla rur PP wykona¢ na kazdej kondygnaciji na poziomie
stropéw.



W instalacji zamontowac:

- przy gatazkach zasilajacych zawory z glowicami termostatycznymi typ RTD-N (wykorzystanie
istniejacych zaworéw) na grzejniku typu V zawédr odcin. RLV-KD z nastawg wstepng z gtowicami
termostatycznymi typ RTD-3120 z zabezpieczeniem przed kradziezg

- na gatgzkach powrotnych zawory odcinajace umozliwiajgce odciecie i spuszczenie wody
z grzejnika typu RLV

- na podejsciach do pionéw przewoddéw na zasilaniu i powrocie zawory odcinajace kulowe

- na zakonczeniach pionéw automatyczne odpowietrzniki z zaworkami odcinajagcymi zamontowane na
przewodzie 1=1,5m. Przy grzejnikach reczne zaworki odpowietrzajace.

Do regulacji instalacji przewidziano:

- przy grzejnikach zawory z nastawg wstepng z gtowicg termostatyczng z czujnikiem wbudowanym
0 zakresie nastaw 8-28°C zabudowanych na gatgzkach grzejnikowych

- przy grzejnikach zawory powrotne z nastawg wstepng

Warto$¢ nastaw podano w czesci rysunkowej projektu, tj. na rozwinieciach instalacji c.o.

Realizacja instalacji.

Przewody i armatura.

e Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych o potgczeniach spawanych.

e Piony i gatgzki tazienkowych wykonac¢ z rur zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 (PN16) w sztangach.

Armature zamontowacé na cisnienie 1,0 MPa.

Zawory termostatyczne, regulacyjne i powrotne montowaé¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta

Zaworow.

Préba cisnienia.

Proba szczelnosci instalacji ogrzewczej powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy

PN-64/B-10400. Prébe cisnieniowg instalacji wykona¢ nalezy przed jej zaizolowaniem i zakryciem. na

cisnienie co najmniej 0,40 MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po sprawdzeniu szczelnosci potaczen i przeptukaniu , powierzchnie zewnetrzne rurociggéw stalowych

czarnych oraz konstrukcje stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé przed korozjg poprzez natozenie

powtok malarskich. Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykonaé zgodnie z PN 70/H-

97051.

Wymagana jakos¢ przygotowania powierzchni do malowania - 3-ci stopien czystosci wg PN-

70/H-97052

Rurociagi wody instalacyjnej malowac:

- jednokrotnie farbg podktadowg o symbolu 1313 322 23 XX01 / Unikor /

- jednokrotnie farbg nawierzchniowg o symbolu 1313-4691-952 / Fegmal /

Konstrukcje stalowe malowac:

- jednokrotnie farbg podkiadowg o symbolu 1313 322 23 XX01 / Unikor /

- jednokrotnie emalig Autorenolak o symbolu 1313-2111.

Izolacja cieptochronna.

W budynku instalacje prowadzong po wierzch zaizolowaé izolacjg termiczng z prefabrykowanych

elementéw Tubolit DG. Przewody ukfadane w $cianach zaizolowaé prefabrykowanymi elementami dla

instalacji podtynkowych z PE z laminowang z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Grubosci izolacji.:

$rednica przewoéd zasilajacy przewdd powrotny
15 -22 mm 20 mm 20 mm
20 - 50 mm 25 mm 20 mm
50 mm > 30 mm 25 mm
6. Uwagi:
Wszystkie zastosowane w realizacji materiaty, elementy i urzgdzenia winny mie¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania a wyroby i urzgdzenia wyszczegélnione w Rozporzgadzeniu Rady Ministréw z

9.11.1999 r (Dz. U. nr 5/2000 poz. 54 ) certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” lub deklaracje zgodnosci.
Instalacje wykonaé¢ zgodnie:
e 2z niniejszym projektem
e przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ postanowienn zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75/2002) oraz zalecen producenta
urzadzenh i materiatow.
e obowigzujgcymi normami i przepisami



e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje
sanitarne i przemystowe

7. Zestawienie wspoélczynnikéw U.

Zestawienie przegréd

Nazwa przegrody Typ uo ul ull Opis
Wi | WK WHmEK)]

OK 1 0z 2,6 --- - okno

P PG 0,794 0,794 0,736 podtoga

STD SD 0,3 - - stropodach

SZ 1.1 SZ 0,303 - --- | $ciana zewn. z oknami

SZ1.2 SZ 0,302 - ---| $ciana zewn. bez okien

SW6 SW 2,466 - ---| $ciana 6 cm dziurawka

SW 22 SW 2,347 - - $ciana 22cm beton

SW15 SwW 2,599 - - $ciana 15cm beton

Dz 1 Dz 2,6 --- --- drzwi zewnetrzne

ST1 Stw 1,461 - - Strop do piwnicy

ST2 Stw 2,083 - - strop

SZpz SG 0,335 - - $ciana piwnic ziemia

SZp SZ 0,389 - - Sciana piwnic






