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1. Okablowanie strukturalne

Zato zenia ogolne

Ze wzgledu na koniecznos¢ ujednolicenia systemu okablowania strukturalnego w
obiektach Uniwersytetu Slaskiego w Sosnowecu i objecia ich wspélng gwarancijg
systemowa, catos¢ okablowania zaprojektowano w systemie PowerCat 6 firmy
.MOLEX". Wszystkie elementy wchodzace w sktad systemu PowerCat 6 zostaty
przetestowane przez niezalezne laboratorium ETL Semko na zgodnos¢ z
wymaganiami kategorii 6 na poziomie komponentéw. Zaprojektowane rozwigzanie
gwarantuje otwarto$¢ systemu na wszelkie zastosowania w dziedzinie telefonii,
transmisji danych i systeméw sterowania.

Opis instalacji

Poziome okablowanie miedziane zostanie wykonane przy uzyciu nieekranowanego

kabla 4-parowego, kategorii 6 MOLEX. Kable 4-parowe od strony szafy krosowniczej

zostang zaterminowane na nieekranowanych panelach 48 lub 24 portowych typu RJ

45, natomiast od strony abonenckiej — w gniazdach odbiorczych na nieekranowanych

modutach RJ45. Wszystkie elementy toru transmisyjnego okablowania poziomego

spetniajg wymagania kategorii 6.

W trakcie instalowania kabli logicznych nalezy pozostawi¢ konieczne zapasy kabla w
nastepujgcych miejscach:

- Punkt Dystrybucyjny — po 2 mb dla kazdego doprowadzonego kabla,

- Punkty Abonenckie — po 0,2 mb dla kazdego kabla.

Zapasy te sg niezbedne do wykonania podigczen.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich tatwg
identyfikacje. Oznaczenie nanies¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu ich
koncach oraz na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych.

Sposob oznaczania linii abonenckich:

kazda linie abonenckg opisa¢ na gniezdzie odbiorczym RJ45 i w polu krosowym na
patchpanelu.

Oznaczenie: X/Y-Z, gdzie:

X - oznacza — nazwe wezta w punkcie dystrybucyjnym (oznaczenie
literowe)

Y - oznacza - kondygnacje

Z - oznacza - kolejny numer gniazda (3 cyfrowy) na danej kondygnacji

Przyktadowe oznaczenie - A/1-006
A - nazwa wezla

1 -1 pietro

006 - numer gniazda
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Pionowe okablowanie potgczenie miedzy szafami krosowniczymi (potaczenie
weztéw) zostanie wykonane przy uzyciu 8 wibknowego kabla swiattowodowego
0golnego stosowania MM 50/125 OM2, LSZH, Scista tuba. Kabel ten w szafach
krosowniczych zostanie zakonczony na panelach swiattowodowych typu 12 x SC/PC.

W trakcie instalowania kabla swiattowodowego nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos$¢ oraz pozostawi¢ konieczne zapasy kabla w nastepujgcych szafach
krosowniczych (weztach):

- Szafa krosownica wezet ,A” — 5 mb,
- Szafa krosownica wezet ,.B” — 5 mb,
Zapasy te sg niezbedne do wykonania poditaczen.

Wszystkie widkna kabla swiattowodowego okablowania pionowego oznaczy¢ w
sposob umozliwiajacy ich tatwg identyfikacje. Oznaczenie nanie$¢ na zewnetrznej
otulinie PCV kabli, na obu ich koncach oraz na panelach swiattowodowych.
Sposob oznaczania widkien swiattowodowych:

Oznaczenie: X/Y-Z, gdzie:

X - oznacza — nazwe wezta (oznaczenie literowe)
Y - oznacza - nazwe wezta (oznaczenie literowe)
Z - oznacza - kolejny numer gniazda widkna swiattowodowego

Przyktadowe oznaczenie - A/B-01

A - nazwa wezla

B — nazwa wezila

01 - numer pierwszego witokna swiattowodowego

Kable krosowe

Do potaczen poszczegdlnych punktéw w weztach zostang dostarczone kable
potgczeniowe “ krosowe”. Kable te bedg wykonane w technologii UTP z koncowkami
RJ-45.

Zalecenia instalacyjne

Kable instalowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc szczegdlng uwage
na site ciggniecia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach kablowych.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli na zachowanie wiasciwej struktury skretkowej
kabla i jego parametrow transmisyjnych.
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Opis sposobu instalacji

Poszczegolne linie okablowania poziomego zaterminowa¢ w gniazdach odbiorczych.
Przewody nalezy zacisng¢ w ztgczach szczelinowych listewek przy pomocy
narzedzia zaciskowego. Pojedyncze kable zaterminowac w ztgczach szczelinowych
wedtug znacznikdéw na gniazdach (kolory przewoddw muszg pokrywac sie ze
znacznikami w gniazdach).

Stosowac nieekranowane wktadki ze ztgczem modularnym typu RJ 45 (22,5x45),
skrosowanych w sekwencji 568B.

Nieekranowane wktadki modularne RJ 45 zamontowac w kanatach instalacyjnych
nasciennych z zachowaniem 20-centymetrowego zapasu kabla skretkowego w
poblizu gniazda.

Potgczenia na krosownicy tak jak i potgczenia na gniazdach koncowych wykonacé
zgodnie z normani EIA/TIA i sekwencjg 586B, ktorg przedstawiono ponizej.

Potgczenie interfejsu modularnego z kablem jest nastepujgce:

00000000

T2 R2 T3 R1 T1 R3 T4 R4
Sekwendga 568B (wg. TIA/BA)

Punkty dystrybucyjne

Projekt techniczny okablowania strukturalnego zaktada wykonanie jej w budynku w
oparciu o poziome okablowanie strukturalne tgczace 2 Punkty Dystrybucyjne wezet
Aiwezet B z poszczegolinymi gniazdami logicznymi. Wezet A obstuguje 154 PEL
(punkt elektryczno — logiczny), wezet B obstuguje 110 PEL.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) - W  ezet A"

Punkt dystrybucyjny sieci (GPD) umiesci¢ w szafie metalowej, stojaej 42U 19”. Szafa
zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni, 0znaczonej numerem 1.8 na
pierwszym pietrze budynku, (doktadng lokalizacje szafy krosowniczej przedstawiono
na rysunku L-03)

GPD zorganizowany zostanie w szafie dystrybucyjnej (42U), szerokosci 600mm i
gtebokosci 600 mm, wyposazonej w:

Szafa A

e panel krosowy 12xFO SC ........coovviiveevininnnnnn. szt. 1
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e panel krosowy 48xRJ45 kat. 6 UTP ............... szt. 3
e panel krosowy 24xRJ45 kat. 6 UTP ............... szt. 1
* panel telefoniczny 50 portowy.............ceeeeeueeees szt. 3
* panel porzadkujacy przebiegi ............ccceeeennnns szt. 8
o panel wentylacyjny ........cccccvviiiiiiiiiee e, szt. 1
o panel zasilajaCy .....cccooeeeeeiiiiiiiiiiiii e szt. 2
*  Switch 3Com 28p 4200 3C17304A......cccccennnns szt. 3
* APC SMART UPS Rack 19" 1500VA ............. szt. 1

W punkcie dystrybucyjnym, po zainstalowaniu wszystkich elementéw osprzetu
biernego i urzadzen aktywnych, pozostanie wolna przestrzen do instalacji innych
urzadzen (min. 30%).

Metalowe elementy ruchome szaf: drzwi przednie i tylne, $cianki boczne, podstawa
oraz dach nalezy uziemic¢. W tym celu nalezy je potaczy¢ z ramag konstrukcyjng szafy
linkg miedziang. Uziemienie wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 50310.
Rozmieszczenie elementow w szafie krosowniczej przedstawia rysunek L-07.

Posredni Punkt Dystrybucyjny (PPD) — W ezet ,B”

Posredni Punkt Dystrybucyjny sieci (PPD) zostanie zorganizowany w szafie
krosowniczej 27U. Szafa zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni,
oznaczonej nr 3.8 na trzecim pietrze budynku, (doktadng lokalizacje szafy
krosowniczej przedstawiono na rysunku L-08). W szafie nalezy umiescic:

e panel krosowy 12xFO SC ........ccovviiieivininnnnnn. szt. 1
e panel krosowy 48xRJ45 kat. 6 UTP ............... szt. 2
e panel krosowy 24xRJ45 kat. 6 UTP ............... szt. 1
* panel telefoniczny 50 portowy............cceeevvueees szt. 1
* panel porzadkujacy przebiegi ...........ccccevveneens szt. 5
e panel wentylacyjny ........ccccovviiiiiiiiiie e szt. 1
o panel zasilajaCy ......ccooeveeeiiiiiiiiiiii szt. 2
e Switch 3Com 28p 4200 3C17304A................. szt. 2
e APC SMART UPS Rack 19" 1500VA ............. szt. 1

W wezle, po zainstalowaniu wszystkich elementéw osprzetu biernego i urzadzen
aktywnych, pozostanie wolna przestrzen do instalacji innych urzadzen (min. 30%).
Metalowe elementy ruchome szafz: drzwi przednie i tylne, scianki boczne, podstawa
oraz dach nalezy uziemic¢. W tym celu nalezy je potaczy¢ z ramg konstrukcyjng szafy
linkg miedziang. Uziemienie wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 50310.
Rozmieszczenie elementow w szafie krosowniczej przedstawia rysunek L-08.
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Projektowane szafy krosownicze sg uniwersalnymi szafami teleinformatycznymi,
przeznaczonymi do zastosowania wewnatrz pomieszczen, zarbwno biurowych jak i
przemystowych. Konfiguracje szaf zostaty tak dobrane, aby mozna byto zainstalowac¢
osprzet pasywny jak rowniez urzgdzenia aktywne réznych producentow.

System kanatoéw kablowych

Zostanie wykonany system kanatow kablowych w korytarzach, pomieszczeniach
biurowych oraz segmentach mieszkaniowych. W miejscach tych system korytowy
bedzie wspdlny dla sieci strukturalnej i dedykowanego zasilania komputerowego.
Zastosowane kanaty kablowe beda w kolorze biatym zgodnie z zaleceniami
inwestora i posiadac¢ beda przegrode, ktéra pozwoli na odseparowanie przewodow
logicznych i elektrycznych. Trasy kabli i kanatow kablowych pokazujg rysunki L-01,
LO2, L-03, L-04, L-05, L-06.

Zalecenia instalacyjne

Rozprowadzenie przewodow nalezy wykonac:

* w pomieszczeniach biurowych i segmentach mieszkalnych — w korytkach PCV
50x20.2 z przegrodg LEGRAND (wspdlne dla instalacji logicznej i
elektryczne))

» w korytarzach — w korytach PCV 130x50 z przegrodg LEGRAND (wspélne dla
instalacji logicznej i elektrycznej)

» Kkable sieci zasilajgcej i okablowania strukturalnego nalezy oddzieli¢ przegroda
koryta PCV,

» odejscia z gtébwnych traktow kablowych do gniazd odbiorczych sieci zasilajgcej
i okablowania strukturalnego wykonaé¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami
lub w miejscach wskazanych przez uzytkownika.

* wszystkie przepusty w scianach wykona¢ w rurach lub korycie PCV.
Wypetnienie rurek i koryt, po instalacji wszystkich kabli nie moze przekroczyé
70%.

» dojscie do szafy krosowniczej (wezta) wykona¢ w kanale PCV.

 w instalacji systemu korytowego zastosowaé zigczki katowe, zaslepki,
pokrywy oraz pozostate elementy systemu korytowego w miejscach, w ktérych
ich zastosowanie przewiduje producent.

e kanaly kablowe zamontowa¢ na tynku za pomocag kotkdw rozporowych o
Srednicy, co najmniej 6 mm. Dlugos$¢ kotkdw oraz ich typ zostanie dobrana
stosownie do rodzaju podtoza, na jakim montowane zostang koryta.

* kanaly kablowe PCV przytwierdzi¢, co najmniej 4 razy na metrze biezagcym,
lub w razie koniecznosci (krétkich odcinkow koryt lub kruchego podioza)
nalezy uzy¢ wiekszej ilosci kotkow.
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e abonencki punkt dystrybucyjny zorganizowac¢ w kanale instalacyjnym 130x50
o dlugosci 50 cm, przytwierdzonym do sciany od podtogi w pionie. Na kanale
zainstalowac osprzet stosujgc odpowiednie adaptery, uchwyty, ramki.

Normy

W zakresie potgczen sygnatowych instalacja zostanie wykonana zgodnie z
nastepujgcymi normami:

PN-EN 50173
ISO/IEC 11801
TIA/EIA-568A
TIA/EIA-569

Testowanie okablowania poziomego miedzianego

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych wykonane zostang pomiary
dynamiczne zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach TIA/EIA-568-B.2.1,
ISO 11801 i PN-EN 50173, PN-EN 50174 testerem okablowania np. FLUKE 4300

DSP.

Dokonane zostang pomiary nastepujacych parametrow linii:

Wire map, continuity of conductors (mapa potgczen, ciggtosc
przewodow),

Lenght (dtugos¢),

Propagation delay (op6znienie propagaciji),

NEXT (przestuch zblizny),

Attenuation (ttumienie),

PowerSum NEXT;

FEXT (z ang. Far End Crosstalk);

ELFEXT (z ang. Equal Level Far End Crosstalk);
PowerSum ELFEXT

ACR

PowerSum ACR (z ang. Attenuation to Crosstalk Ratio);
Return Loss;

Propagation Delay Skew.

Wykonane potgczenie swiattowodowe nalezy rowniez przetestowac
specjalistycznym testerem spetniajacym wymagania normy TIA/EIA-526-7, Method

A.l

Wyniki pomiarow powinny obejmowac miedzy innymi nastepujace

informacje:

e pomiar thumiennosci toréw optycznych w obie strony dla diugosci fal 850nm i
1300nm
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10
EKSPERT-PROJEKT KATOWICE NR ARCH. 300705-01A

e pomiar reflektometryczny toru swiattowodowego z rozpoznaniem zdarzen

Ogolne zestawienie wynikow pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem
okablowania bedg zamieszczone w formie wydrukéw w dokumentaciji
powykonawczej. Zestawienie szczegbtowe wynikdw pomiaréw dynamicznych
wykonane miernikiem okablowania bedzie zamieszczone w formie wydrukéw jako
zatgcznik do jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej. Zatgcznikiem do
dokumentacji powykonawczej bedzie nosnik CD zawierajacy elektroniczng wersje
dokumentacji powykonawczej i szczegbtowe wyniki pomiaréw dynamicznych.

2. Instalacja telefoniczna

W celu doprowadzenia sygnatow telefonicznych do punktow dystrybucyjnych nalezy
zbudowaé¢ telefoniczny punkt dystrybucyjny, zwany w projekcie Glowica
Teletechniczng GT. GT zostanie zrealizowane w oparciu 0 dwie obudowy wraz z
lacznikami  przelgcznymi w taki sposob, aby potaczy¢ pary przychodzace do

budynku z nowobudowanymi kablami telekomunikacyjnymi.

Nalezy zrealizowac nastepujgce potgczenia:
e zGT do GPD w wezle ,A” — 3x50x2 UTP kat. 3
e zGPD wwezle ,A”do PPD w wezle ,B” - 1x50x2 UTP kat. 3

W punktach dystrybucyjnych, przewody na panelach 50 portowych rozszyé¢
jednoparowo. Drugi koniec kabla nalezy doprowadzi¢ do GT z zapasem 3m i rozszy¢
na tgczowkach przetacznych.

Trase przebiegu kabli pokazujg rys. L-01, L-02, L-03, L-04, L-05.

Sposoéb oznaczania gniazd telefonicznych na panelu:

Kazda linie abonenckg opisa¢ w polu krosowym na patchpanelu.

Oznaczenie: XYZ, qdzie:

X - T — oznacza telefon
Y - numer kabla
Z - kolejny numer telefonu

Projekt wykonawczy instalacji logicznej — DS3
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1 panel 50 portowy GPD wezet ,A”

Kolejny Piny Kolejny nr Piny
k;\lbrla nr ﬁgrtu gcr1)ipe|§ dr;?e gniazda Kolor pary k;\lt:la portu na g?“zlz dr;?e gniazda Kolor pary
RJ45 panelu RJ45
panelu
T 1 Tl | 45 B'a*o'“'Eb'gg‘j)'/’“'eb'es‘“" 1 26 T1-26 45 Biaty/niebieski
Biato-
T1 2 T1-2 4-5 pomaranczowy/pomaranczo| T1 27 T1-27 4-5 Biaty/pomaranczowy
wo-bialy
T1 3 T1-3 4-5 Biato-zielony/zielono-biaty T1 28 T1-28 4-5 Biaty/zielony
T1 4 T1-4 4-5 Bialo-bragzowy/brazowo-biaty | T1 29 T1-29 4-5 Biaty/bragzowy
T1 5 T1-5 4-5 Biato-szary/szaro-biaty T1 30 T1-30 4-5 Bialy/szary
1| 6 T1-6 | 45 Czerwono-niebieski/ T 31 T1-31 45 | Czerwony/niebieski
niebiesko-czerwony
T1 7 T1-7 4.5 Czerwono-pomarafczowy/ | 4 32 T1-32 45 Czerwony/
pomaranczowo-czerwony pomaranczowy
1| 8 T1-8 | 45 Czerwono-zielony/ T 33 T1-33 45 Czerwony/zielony
zielono-czerwony
) ) Czerwono-bragzowy/ ) )
T1 9 T1-9 4-5 brazowo-czerwony T1 34 T1-34 4-5 Czerwony/bragzowy
Czerwono-szary/
T1 10 T1-10 4-5 szaro-czenwony T1 35 T1-35 4-5 Czerwony/szary
Czarno-niebieski/ S
T1 11 T1-11 4-5 niebiesko-czarny T1 36 T1-36 4-5 Czarny/niebieski
T1| 12 | T112 | 45 Czamo-pomarafczowy/ |y 37 T1-37 45 Czamy/
pomaranczowo-czarny pomaranczowy
T1 | 13 T1-13 | 45 Czarno-zielony/ T1 38 T1-38 4-5 Czarmny/zielony
zielono-czarny
TL| 14 | T114 | 45 %Zamo'brqzowy/ T1 39 T1-39 45 Czarny/brazowy
ragzowo-czarny
T1 15 T1-15 4-5 Czarno-szary/szaro-czarny T1 40 T1-40 4-5 Czarny/szary
T1| 16 | T116 | 45 ZHto-niebieski/ T 41 T1-41 45 Z6Mty/niebieski
niebiesko-zoiy
1| 17 | T117 | 45 £6fto-pomaranczowy/ 1 42 T1-42 45 |Z6My Jpomaranczowy
pomaranczowo-z6tty
T1 18 T1-18 4.5 Zobto-zielony/zielono-zoity | T1 43 T1-43 4.5 Z6tty /zielony
T1 19 T1-19 4-5 | Zoto-brazowy/brazowo-zoty | T1 44 T1-44 4-5 Z6tty /brazowy
T1 20 T1-20 4-5 Z6tto-szary/szaro-zotty T1 45 T1-45 4-5 26ty Iszary
TL| 21 | T121 | 45 Fioletowo-niebieski/ T 46 T1-46 45 | Fioletowy/niebieski
niebiesko-fioletowy
T1| 22 | Ti22 | a5 | Fioletowo-pomaranczowy/ ) a7 T1-47 45 Fioletowy
pomaranczowo-fioletowy /pomaranczowy
Fioletowo-zielony/ ) .
T1 23 T1-23 4-5 Zielono-fioletowy T1 48 T1-48 4-5 Fioletowy /zielony
) ) Fioletowo-brazowy/ ) ) .
T1 24 T1-24 4-5 brazowo-fioletowy T1 49 T1-49 4-5 Fioletowy /brazowy
TL| 25 | T125 | 45 Fioletowo-szary/ T1 50 T1-50 45 Fioletowy /szary

szaro-fioletowy
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EKSPERT-PROJEKT KATOWICE

NR ARCH. 300705-01A

2 panel 50 portowy GPD wezet ,A”

Kolejny | Opis Piny Kolejny
Nr | nrportu| na . Nr nr Opis na |Piny gniazda
kabla na gniezd ggﬁzga Kolor pary kabla| portu na | gniezdzie RJ45 Kolor pary
panelu zie panelu
T2 1 T2-1 | 45 |Biato-niebieski/niebiesko-biaty | T2 26 T2-26 4-5 Biaty/niebieski
T2 2 T22 | 45 Biato-pomaranczowy/ T2 5 T2-27 45 Biaty/pomarariczowy
pomaranczowo-biaty
T2 3 T2-3 | 45 Biato-zielony/zielono-biatly | T2 28 T2-28 4-5 Bialy/zielony
T2 4 T2-4 | 45 Biato-brazowy/brazowo-biaty | T2 29 T2-29 45 Bialy/brazowy
T2 5 T2-5 | 45 Biato-szary/szaro-biaty T2 30 T2-30 4-5 Bialy/szary
20 6 |T126| 45 Czerwono-niebieski/ T2 3 T2-31 45 Czerwony/niebieski
niebiesko-czerwony
T2 7 T2-7 4.5 Czerwonp—pomaranczowy/ T2 32 T2-32 4.5 CzerV\{ony/
pomaranczowo-czerwony pomaranczowy
T2 8 T2-8 | 45 Czerwono-zielony/ T2 33 T2-33 45 Czerwony/zielony
zielono-czerwony
20 9 |T1209]| 45 %Zerwono'brqzowy’ T2 3 T2-34 45 Czerwony/brazowy
razowo-czerwony
T2 Czerwono-szary/ T2
10 T2-10 4-5 szaro-czerwony 35 T2-35 4-5 Czerwony/szary
T2 Czarno-niebieski/ T2 S
11 T2-11| 45 niebiesko-czarmny 36 T2-36 4-5 Czarny/niebieski
T2 Czarno-pomaranczowy/ ,
12 T2-12 4-5 pomaraficzowo-czarny T 37 T2-37 4-5 Czarny/pomaranczowy
T2 13 | T2-13| 4-5 |Czarno-zielony/zielono-czarny | T2 38 T2-38 4-5 Czarny/zielony
T2 ) ) Czarno-brazowy/ T2 3 )
14 T2-14| 45 brazowo-czarny 39 T2-39 4-5 Czarny/brazowy
T2 15 |T2-15| 4-5 Czarno-szary/szaro-czarny | 12 40 T2-40 4-5 Czarny/szary
T2 16 | T2-16| 4-5 |ZoMo-niebieski/niebiesko-z6ity | T2 41 T2-41 4-5 Z6lty/niebieski
T2 Z6ito-pomaranczowy/ . ,
17 T2-17 4-5 pomarafczowo-z6ity T 42 T2-42 4-5 ZO6tty /[pomaranczowy
T2 18 | T2-18| 45 Z6lto-zielony/zielono-zoity | T2 43 T2-43 4-5 Z6lty/zielony
T2 19 | T2-19| 45 | Zbto-brazowy/brazowo-zolty | T2 44 T2-44 45 Z6ity/brazowy
T2 20 |T2-20| 45 Z6lto-szary/szaro-zotty T2 45 T2-45 4-5 Z6lty/szary
20 21 |1221| 45 Fioletowo-niebieski/ T2 46 T2-46 45 Fioletowy/niebieski
niebiesko-fioletowy
T2 22 1222 | 45 Fioletowo-pomararnczowy/ 47 T2-47 4.5 Fioletowy
pomaranczowo-fioletowy T2 /pomaranczowy
T2 1 23 |T1223| 45 Fioletowo-zielony/ T2 48 T2-48 45 Fioletowy /zielony
zielono-fioletowy
T2 ) ) Fioletowo-brazowy/ T2 ) ) '
24 T2-24| 45 brazowo-fioletowy 49 T2-49 4-5 Fioletowy /brazowy
T2 25 |T2-25| 4-5 [Fioletowo-szary/szaro-fioletowy| T2 50 T2-50 4-5 Fioletowy /szary

Projekt wykonawczy instalacji logicznej — DS3




13

EKSPERT-PROJEKT KATOWICE

NR ARCH. 300705-01A

3 panel 50 portowy GPD wezet ,A”

Kolejny | Opis Piny Kolejny
Nr | nrportu| na . Nr nr Opis na |Piny gniazda
kabla na gniezd ggﬁzga Kolor pary kabla| portu na | gniezdzie RJ45 Kolor pary
panelu zie panelu
T3 1 T3-1 | 45 |Biato-niebieski/niebiesko-biaty | T3 26 T3-26 4-5 Biaty/niebieski
T3 2 T3-2 | 45 Biato-pomaranczowy/ T T3-27 45 Biaty/pomarariczowy
pomaranczowo-biaty
T3 3 733 | 45 Biato-zielony/zielono-bialy | T3 28 T3-28 4-5 Bialy/zielony
T3 4 T34 | 45 Biato-brazowy/brazowo-biaty | T3 29 T3-29 45 Bialy/brazowy
T3 5 T35 | 45 Biato-szary/szaro-biaty T3 30 T3-30 4-5 Bialy/szary
Tl 6 |T136| 45 Czerwono-niebieski/ L ) T3-31 45 Czerwony/niebieski
niebiesko-czerwony
T3 7 T3-7 4.5 Czerwonp—pomaranczowy/ T3 32 T332 4.5 CzerV\{ony/
pomaranczowo-czerwony pomaranczowy
T3 8 T3-8 | 45 Czerwono-zielony/ T3 33 T3-33 45 Czerwony/zielony
zielono-czerwony
1 9 |T139]| 45 %Zerwono'brqzowy’ T 3 T3-34 45 Czerwony/brazowy
razowo-czerwony
T3 Czerwono-szary/ T3
10 T3-10 4-5 szaro-czerwony 35 T3-35 4-5 Czerwony/szary
T3 Czarno-niebieski/ T3 S
11 T3-11| 45 niebiesko-czarmny 36 T3-36 4-5 Czarny/niebieski
T3 Czarno-pomaranczowy/ T3 ,
12 T3-12 4-5 pomaraficzowo-czarny 37 T3-37 4-5 Czarny/pomaranczowy
T3 13 | T3-13| 4-5 |Czarno-zielony/zielono-czarny | T3 38 T3-38 4-5 Czarny/zielony
T3 ) ) Czarno-brazowy/ T3 ) )
14 T3-14 4-5 brazowo-czarny 39 T3-39 4-5 Czarny/brazowy
T3 15 |T3-15| 4-5 Czarno-szary/szaro-czarny | 13 40 T3-40 4-5 Czarny/szary
T3 16 | T3-16| 4-5 |ZoMo-niebieski/niebiesko-z6ity | T3 41 T3-41 4-5 Z6lty/niebieski
T 47 |1317| a5 £ofto-pomaranczowy/ T 4 T3-42 45 Z6ity Ipomaranczowy
pomaranczowo-zoity
T3 18 | T3-18| 45 Z6lto-zielony/zielono-z6ity | T3 43 T3-43 4-5 Z6lty/zielony
T3 19 |T3-19| 45 | Zbto-brazowy/brazowo-zolty | T3 44 T3-44 45 Z6ity/brazowy
T3 20 |T3-20| 45 Z6lto-szary/szaro-zotty T3 45 T3-45 4-5 Z6lty/szary
T 21 |1321| 45 Fioletowo-niebieski/ T3 46 T3-46 45 Fioletowy/niebieski
niebiesko-fioletowy
T3 22 T3-22| 45 Fioletowo-pomaranczowy/ | T3 47 T3-47 45 Fioletowy
pomaranczowo-fioletowy /pomaranczowy
T3 1 23 |T1323| 45 Fioletowo-zielony/ T3 48 T3-48 45 Fioletowy /zielony
zielono-fioletowy
T3 ) ) Fioletowo-brazowy/ T3 ) ) '
24 T3-24 4-5 brazowo-fioletowy 49 T3-49 4-5 Fioletowy /brazowy
T3 25 |T3-25| 4-5 [Fioletowo-szary/szaro-fioletowy| T3 50 T3-50 4-5 Fioletowy /szary
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EKSPERT-PROJEKT KATOWICE

NR ARCH. 300705-01A

1 panel 50 portowy PPD wezet ,B”

Kolejny | Opis Piny Kolejny
Nr | nrportu| na . Nr nr Opis na |Piny gniazda
kabla na gniezd ggﬁzga Kolor pary kabla| portu na | gniezdzie RJ45 Kolor pary
panelu zie panelu
T1 1 T1-1 | 45 |Biato-niebieski/niebiesko-biaty | T1 26 T1-26 4-5 Biaty/niebieski
m 2 T2 | 45 Biato-pomaranczowy/ T 5 T1-27 45 Biaty/pomarariczowy
pomaranczowo-biaty
1 3 T1-3 | 45 Biato-zielony/zielono-biaty | T1 28 T1-28 4-5 Bialy/zielony
T1 4 T1-4 | 45 Biato-brazowy/brazowo-biaty | T1 29 T1-29 45 Bialy/brazowy
T1 5 T1-5 | 45 Biato-szary/szaro-biaty T1 30 T1-30 4-5 Bialy/szary
Tl 6 |T116]| 45 Czerwono-niebieski/ T 3 T1-31 45 Czerwony/niebieski
niebiesko-czerwony
T1 7 T1-7 4.5 Czerwonp—pomaranczowy/ T1 32 T1-32 4.5 Czerwony/pomaranczo
pomaranczowo-czerwony wy
m 8 T1-8 | 45 Czerwono-zielony/ T 33 T1-33 45 Czerwony/zielony
zielono-czerwony
T 9 |T119]| 45 %Zerwono'brqzowy’ LR T1-34 45 Czerwony/brazowy
razowo-czerwony
Tl Czerwono-szary/ Tl
10 T1-10 4-5 szaro-czerwony 35 T1-35 4-5 Czerwony/szary
T1 Czarno-niebieski/ T1 S
11 T1-11| 45 niebiesko-czarmny 36 T1-36 4-5 Czarny/niebieski
T1 Czarno-pomaranczowy/ T1 ,
12 T1-12 4-5 pomaraficzowo-czarny 37 T1-37 4-5 Czarny/pomaranczowy
1 13 | T1-13| 4-5 |Czarno-zielony/zielono-czarny | T1 38 T1-38 4-5 Czarny/zielony
T1 ) ) Czarno-brazowy/ T1 ) )
14 T1-14 4-5 brazowo-czarny 39 T1-39 4-5 Czarny/brazowy
1 15 |T1-15| 4-5 Czarno-szary/szaro-czarny | 11 40 T1-40 4-5 Czarny/szary
T1 16 | T1-16| 4-5 |ZoMo-niebieski/niebiesko-z6ity | T1 41 T1-41 4-5 Z6lty/niebieski
T 47 |11a7| as £ofto-pomaranczowy/ T s T1-42 45 Z6ity Ipomaranczowy
pomaranczowo-zoity
T1 18 | T1-18| 45 Z6lto-zielony/zielono-zotty | T1 43 T1-43 4-5 Z6lty/zielony
T1 19 |T1-19| 45 | Z6to-brazowy/brazowo-zotty | T1 44 T1-44 45 Z6ity/brazowy
T1 20 |T1-20| 45 Z6lto-szary/szaro-zotty T1 45 T1-45 4-5 Z6lty/szary
Tl o1 1121 as Fioletowo-niebieski/ L 46 T1-46 45 Fioletowy/niebieski
niebiesko-fioletowy
T1 22 T1-22| 45 Fioletowo-pomaranczowy/ | T1 47 T1-47 45 Fioletowy
pomaranczowo-fioletowy /pomaranczowy
T 93 |1123] 45 Fioletowo-zielony/ T 48 T1-48 45 Fioletowy /zielony
zielono-fioletowy
T1 ) ) Fioletowo-brazowy/ T1 ) ) '
24 T1-24 4-5 brazowo-fioletowy 49 T1-49 4-5 Fioletowy /brazowy
1 25 |T1-25| 4-5 [Fioletowo-szary/szaro-fioletowy| T1 50 T1-50 4-5 Fioletowy /szary
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EKSPERT-PROJEKT KATOWICE

NR ARCH. 300705-01A

3. Zestawienie materialow podstawowych.

Numer
Lp. Nazwa towaru katalogowy Jm. |Producent | llosé
RMA-42-A66-
1 | Szafa 19" DELTA/S 42U/600x600mm stojgca TRITON CAX-Al szt. Triton 1
RMA-27-A66-
2 | Szafa 19" DELTA/S 27U/600x600mm stojgca TRITON CAX-Al szt. Triton 1
RAX-CH-X04-
2 | Panel Went. sufit/podioga. 4 WENT. 220V/30W z termostatem X3 szt. Triton 2
3 | Kabel UTP PowerCat 6 PVC 4 patry, CAA-00074 mb Molex 15377
8 widknowy $wiattowodowy kabel ogélnego stosowania MM
4 |50/125 OM2 ,LSZH, Scista tuba CFR-00488 mb Molex 52
Panel 19-calowy 48xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 2U,
5 | Grafitowy PID-00142-EU szt. Molex 5
Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 2U,
6 | Grafitowy PID-00141-EU szt. Molex 2
7 19" Panel swiattowodowy FMS l1I, 12xDuplex SC, 1U, Grafitowy 30-X831 szt. Molex 2
8 | Pig-tail MM 50/125 OM2 SC 2.0m FPC-03020-00 szt. Molex 16
9 | Patchcord 2m SC/PC <—> LC/PC MM 50/125 duplex FPC-A4010-00 Szt. Molex 2
10 | Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy 25.B016G szt. Molex 13
11 | Modut 1xRJ45 cat.6 UTP - 22,5x45 MLG-00021-02 | szt. Molex 264
Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U,
12 | Grafitowy PID-00145 szt. Molex 4
Panel 19-calowy, zasilajgco-filtrujgcy, 8x220V/10A, 2U, Opis
13 | Grafitowy 25.D0150-P3 szt. Molex 2
14 | Kabel UTP kat-3 50 parowy 39-x043 mb Molex 209
15 | Patch Cord RJ45 568B, UTP, PowerCat 6, 3ft, Grey PCD-00201-0E | szt. Molex 264
17 | Patch Cord RJ45 568B, UTP, PowerCat 6, 7ft, Grey PCD-00203-0E szt. Molex 264
18 | Uchwyt Mosaic 6 modutowy 80mm 3302-62 szt Legrand 133
19 | Zaslepka 22,5x45 16.A0012 szt Molex 2
20 | Podstawa kanatu kablowego KIO 130x50 3302-20 m Legrand 498
21 | Pokrywa listwy 80mm 130x50 3302-56 m Legrand 498
22 | Przegroda separujaca 3302-58 szt. Legrand 498
23 | Naroznik wewnetrzny 130x50 3302-22 szt. Legrand 40
24 | Naroznik zewnetrzny 130x50 3302-21 szt. Legrand 40
25 | Koncowka listwy 130x50 3302-24 szt. Legrand 140
26 | tacznik prosty 110mm 130x50 3302-15 Szt. Legrand 250
27 | Kanat kablowy LN 50x20.2 3301-61 m Legrand | 1250
28 | Naroznik wewnetrzny 50x20.2 3309-68 szt. Legrand 375
29 | Naroznik zewnetrzny 50x20.2 3309-69 szt. Legrand 375
30 | Koncowka listwy 50x20.2 3309-65 szt. Legrand 80
31 | tacznik prosty 50x20.2 3309-64 Szt. Legrand 625
32 | Switch 3Com 4200 28-port 3C17304A szt 3Com 5
33 | SFP Transceivers 1000Base-SX 3CSFP91 szt. 3Com 2
34 | Modut roztgczny VCS 10 par 1-0 biaty DCN-00034 szt. Molex 30
35 | Skrzynka aluminiowa $cienna hermetyczna typu SSc 3007-400-002 szt Agmar 1
36 | Gniezdnik VCS 11 modutéw DCN-00029 szt. Molex 3
37 | Gniazdo 2P+Z Mosaic 074114 szt. Legrand 266
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EKSPERT-PROJEKT KATOWICE NR ARCH. 300705-01A

4. Zataczniki

* Rysunek L-01 — rzut piwnic — rozmieszczenie gniazd oraz trasy przewodow
logicznych.

* Rysunek L-02 — rzut parteru — rozmieszczenie gniazd oraz trasy przewodow
logicznych.

* Rysunek L-03 — rzut 1 pietra — rozmieszczenie gniazd oraz trasy przewodow
logicznych.

* Rysunek L-04 — rzut 2 pietra — rozmieszczenie gniazd oraz trasy przewodow
logicznych.

* Rysunek L-05 — rzut 3 pietra — rozmieszczenie gniazd oraz trasy przewodow
logicznych.

* Rysunek L-06 — rzut 4 pietra — rozmieszczenie gniazd oraz trasy przewodow
logicznych.

* Rysunek L-07 — GPD - rozmieszczenie elementéw w szafie krosowniczej 42
U —wezet A

* Rysunek L-08 — PPD — rozmieszczenie elementow w szafie krosowniczej 42 U
—wezet B
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