SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

W DOMU STUDENTA NR 3 W SOSNOWCU UL. SUCHA 7b

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z prowadzeniem rob6t instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Domu Studenta
nr 3 w Sosnowcu ul. Sucha 7b.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje:
1.2.1 Wykonanie wentylacji mechanicznej w systemie jednorurowym w:
- 10 pom. sanitariatéw i natryskéw ogo6inodostepnych
— 8 pom. ,kuchni ogélnodostepnych
-1sali TV
— 1 fazience dla niepetnosprawnych ,
1.2.2. Klimatyzacja: montaz klimatyzatoréw typu Split w pomieszczeniach serwerowni na | i Il pietrze
—tacznie 2 szt.
1.3.Zakres robdét obejmuje:
- wytrasowanie przebiegu przewoddéw w budynku
- wykonanie bruzd i otworéw w Scianach i stropach lub sprawdzenie istniejacych przejs¢,
- wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewoddw,
- zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu,
- montaz kanatéw, klimatyzatoréw i wentylatorow
- proba szczelnosci
- izolacja przewoddéw

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Materiaty uzyte do budowy wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji chtodu powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i wytycznych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
wedtug zestawien dotgczonych w przedmiarach robot.
Przechowywanie i sktadowanie poszczeg6inych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wtasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z
zasadami bhp i p.poz.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.
2.2. W wyszczegolnionych podstawowych materiatach mozna zastosowaé¢ rownowazne o
parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych
2.2.1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
1. Wentylatory VE o parametrach:

- wydajnos¢ wentylatora 90 m3/h przy cisnieniu 63 Pa

- IP55

- mozliwa praca w strefie |, bezposrednio nad natryskiem
2. Kanaly SPIRO i przewody nawiewne elastyczne ALF;
3. Kratki wywiewne;
4. Klimatyzator $cienny inwerterowy, chtodzenie wykonanie catoroczne freon 410A np
f-my DAIKIN, jednostka wewnetrzna typ FTKS 25D Qch=2,5kW, jednostka zewnetrzna typ RKS
25E Nch=0,96 kW.
Instalacja chtodu
1. rury miedziane chtodnicze;
2. izolacja termiczna elementami izolacyjnymi, elastycznymi z kauczuku Armacell typu HT o grubosci
izolacji -25 mm.



Dotyczy to réwniez materiatdw dodatkowych, nie ujetych w powyzszym wyszczegélnieniu,
specyficznych dla danego zakresu robo6t (np. sruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy itd).

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego; przeglady techniczne i naprawy musza by¢
prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu,

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Sprzet, jesli wymaga tego, powinien posiadac certyfikat “B”. Powinien odpowiadac wszystkim
przepisom.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich dokumentéw.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom Il —
Wydawnictwo

"Arkady"Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym
opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

- przepisami bhp i ochrong p. poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robét,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

4.2. Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia, maja na celu stworzenie warunkdéw do szybkiego i sprawnego wykonania nastepujacych
robot:

-wytrasowanie przebiegu przewodéw w budynku,

-wykonanie otworéw w $cianach,

-otynkowanie scian w miejscach uktadania kanatéw i przewodéw lub ewentualne zlecenie robét ekipie
branzy budowlanej,

-wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania kanatéw i przewodéw,

-zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu,

-zainstalowanie prowizorycznego oswietlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc montazu,
-przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiatéw, zaplecza socjalnego.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i
niescistosciach wykrytych w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one
skorygowane przez podjecie odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru . Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z r6znic podanych w dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inwestora
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na wytyczeniu tras przez Wykonawce nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie pozostate prace konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

4.3.Wymagania dotyczace poszczegdlnych rodzajéw robot

Obowigzuja zasady podane w pkt 5.1. ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujacych norm dla
danego zakresu robot. w tym w szczegdlnosci :

4.3.1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.



Kanaty wentylacyjne prowadzone we wspdlnej obudowie "szachtach" nalezy wykonaé z rur
metalowych Spiro i przewoddw nawiewnych elastycznych ALF.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Wymiary o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN--EN-1506
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajac z
ciezaréw przewodow, elementéw instalacji (np. kratek, wentylatorow )

Kanaty wentylacyjne nalezy montowac¢ na podwieszeniach lub podporach tak, aby ugiecie kanatu
pomiedzy punktami zamocowan nie byto wieksze niz 2 cm. Kanaty przechodzace przez przegrody
budowlane powinny by¢ odizolowane przektadkami amortyzacyjnymi od przegrody ( z wetny
mineralnej twardej grub. 2,5 cm ).

Po montazu kanatdéw i urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac¢ préby szczelnosci, a po zmontowaniu
catosci instalacji pomiary regulacyjne i przeptywow dla zadanych wydajnosci.

Jednostki zewnetrzne z klimatyzatorami taczg sie przewodami miedzianymi (dla chtodnictwa w
zwojach) tgczonych na lut twardy.

5. OBMIAR ROBOT .

Obmiar robo6t polega na okresleniu ilosci wykonanych prac .

5.1. Jednostka obmiarowa

Podstawa ptatnosci za :

- za montaz urzadzen jest 1 komplet,

- za montaz przewoddéw cena jednostkowa 1 m rurociggow,

- za izolacje jest 1 mzizolaciji.

Ceny obejmuja: zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji, montaz zgodnie z dokumentacja
projektowa,



