SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONTU INSTALACJI WOD-KAN I CIEPLEJ WODY

W DOMU STUDENTA NR 3 W SOSNOWCU
UL.SUCHA 7b

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
prowadzeniem robdét instalacyjnych w zakresie objetym projektem instalacji wod-kan,

c.w.u. w Domu Studenta Nr 3 przy ul. Suchej 7 b w Sosnowcu

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

a) demontaz instalacji pionéw wod-kan,cwu i cyrkulacji

b) montaz umywalek na szafkach, oraz umywalek z p6tpostumentem ,zestawu kuchennego
,brodzikow potokragtych na podstawie styropianowej ze zintegrowang obudowa i syfonem rewizyjnym
$r. 90 mm, muszli ustepowych wiszacych na elementach montazowych typu Geberit.

- montaz instalacji cieptej , zimnej wody i cyrkulaciji

- utozenie rurociagdw i podejsc;

- montaz baterii;

- montaz zaworow odcinajgcych i przelotowych;

- ptukanie instalacji wodociggowej;

- préba szczelnosci i dezynfekcja instalacii;

- izolacja przewoddw.

d) Kanalizacja sanitarna

- utozenie rurociggdéw i podejsé

- montaz rewizji na pionach;

- montaz wpustéw podtogowych ptaskich o wysokosci konstrukcyjnej do 75 mm

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach instalacyjnych objetych niniejsza specyfikacja majg zastosowanie ogdine przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Materiaty uzyte do budowy instalacji wod-kan powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych i wytycznych.

W wyszczegolnionych podstawowych materiatach mozna zastosowac rbwnowazne o parametrach
technicznych nie gorszych od wymienionych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sq materiaty
wymienione w przedmiarach robét.

Przechowywanie i sktadowanie poszczeg6inych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wtasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczerstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z
zasadami bhp i p.poz.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,



- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

2.2. Wyszczegolnienie podstawowych materiatow

2.2.1. Instalacja cieptej i zimnej wody

- zestaw :umywalka 50 cm na szafce (kolor: czeresnia)z baterig stojgca jednouchwytowg z wezykami
podtaczeniowymi i zaworkami odcinajacymi z filirem siatkowym oraz syfonem umywalkowym ,
umywalki z pétpostumentem, umywalka dla niepetnosprawnych ,zlewy stalowe jednokomorowe,
zlewozmywaki jednokomorowe z ptytg ociekowa ,na szafce.

- brodziki pétokragte na podstawie styropianowej ze zintegrowana obudowg ,syfonem rewizyjnym $r.
90 mm, bateriami sciennymi z ruchomg wylewka

- miski ustepowe wiszgce na elemencie montazowym typu Geberit

- zestaw kuchenny sktadajacy sie ze zlewozmywaka jednokomorowego z blachy stalowej
nierdzewnej z baterig stojaca zlewozmywakowa, syfonem zlewozmywakowym, ptyty grzewcze;j
elektrycznej i lodowki kl.energ.A

- rury polipropylenowe o potaczeniach zgrzewanych dla wody zimnej PP-R PN10, dla wody ciepte;j i
cyrk. PP-R PN16;

- otuliny izolacyjne np typuTUBOLIT TG o grubosci izolacji 9 mm dla wody zimnej , 30 mm dla wody
cieptej i 20 mm dla wody cyrkulacyjne;.

2.2.2. Kanalizacja sanitarna. Urzgdzenia sanitarne

1. Rury kanalizacyjne kielichowe PCV:

2. Ksztaltki kanalizacyjne PCW ;

3. Rewizje kanalizacyjne PCV;

Dotyczy to réwniez materiatow dodatkowych, nie ujetych w powyzszym wyszczegélnieniu,
specyficznych dla danego zakresu rob6t (np. sruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy itd).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT

3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji .

Piony instalacji wodnej wykonaé z rur polipropylenowych taczonych za pomocg zgrzewania. Przy
prowadzeniu przewoddow nalezy zawsze pamieta¢ o kompensacji wydtuzen i wlasciwym montowaniu
w uchwytach statych i przesuwnych. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy owing¢ tekturg falista.
Przewody nalezy mocowac przy uzyciu uchwytéw przesuwnych wykonanych z tworzyw sztucznych
lub stalowych z przektadka elastyczna oraz punktéw statych wykonanych za pomoca naktadek
ustalajacych nieprzesuwne potozenie przewodu w uchwycie mocujacym (przylutowanie tulei z
mosigdzu lub brazu po obu stronach uchwytu).Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody
budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie nalezy wykonywa¢ zadnych potaczen na przewodzie.
Wszystkie taczenia, tréjniki i ksztattki powinny by¢ zaizolowane tasma lub prefabrykowanymi
ksztattkami. Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac proby szczelnosci i przeprowadzi¢ dezynfekcije.
3.2. Instalacja kanalizacyjna

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15=20-, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0-1,0 cm.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosié:

- 40 mm od pojedynczej umywalki

- 50 mm od pojedynczego zlewozmywaka, brodzika,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakéw, umywalek, wpustéw podtogowych

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynoszg;:

dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5 %,

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych

podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw
przewodéw.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45-,



4. OBMIAR ROBOT .

Obmiar rob6t polega na okresleniu ilosci wykonanych prac .

4.1. Jednostka obmiarowa

Podstawg pfatnosci za : - montaz armatury jest 1 sztuka,

- za montaz urzgdzen jest 1 komplet,

- za montaz przewoddéw cena jednostkowa 1 m rurociggow,

- za izolacje jest 1 m izolaciji.

Ceny obejmuja: zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji, montaz zgodnie z dokumentacjg
projektowa, badania i pomiary.

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Og6lne zasady odbioru robét .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

5.3. Odbiér koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji.

Przedtozone dokumenty:

- dokumenty dotyczace odbioréw czesciowych

- dokumenty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy
i Wykonawcy.

Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po zakonczeniu jego budowy i przed przekazaniem do
eksploatacji.



