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wykonanie dodatkowych stopni
dla prawidłowego zejścia z
widowni (pas środkowy)

zachowanie istniejącego
układu śchodów /zejścia z
widowni

posadzka pcv

istniejący stopien żelbetowy
+0,12 w stosunku do poziomu
podłogi najniższej cześci sali
(parteru)

scena

sztankiet  MOS3

-ustrój akustyczny
wełna mineralna 5 cm
płyta 2 x g-k
okładzina z tapety winylowej strukturalnej

posadzka pcv

likwidacja istniejącego ekranu

aula wykładowo-teatralna
B/1.1

posadzka
drewniana na

legarach, deska,
kolor grafit

-ustrój akustyczny
wełna mineralna 5 cm
płyta 2 x g-k

obniżenie sufitu
akustycznego
przestrzennego
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-ustrój akustyczny
wełna mineralna  8 cm
płyta  akustyczna jednowarstwowa z
wełny drzewnej gr 25mm
deski drewniane  40mm wysokie, w
odstępie 20-40mm

-ustrój akustyczny
deski drewniane  40mm wysokie, w
odstępie 20-40mm

-ustrój akustyczny
deski drewniane  40mm wysokie, w
odstępie 20-40mm

most oswietlenia scenicznego
MOS2

mobilny ekran EKR 1

most oswietlenia scenicznego
MOS 1

baner sceniczny z nazwą uczelni i wydziału oraz
logo uczelni i wydziału BAN 1

fotel uchylny  F1

LEGENDA:

sala  wykładowo-teatralna AULA III

sala  wykładowa AULA I, II
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Projektowana platforma pionowa / dźwig osobowy

jako komunikacja osób z niepełnosprawnościami
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PP4

MOS1
MOS2

MOS3MD1 MD2

AULA II

F1

2. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniami §261,

3. Przed złożeniem zamówienia należy potwierdzić rysunek.

5. Pomieszczenia ze stopniami.

należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób,
 lecz nie mniej niż 0,9m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8m.

4. Wymiary w [cm].

1. Odległość między rzędami zgodna z Dziennikiem Ustaw nr 02.75.690, powinna wynosić nie mniej niż 45 cm

EKR2

rzut I pietra- sala wykłdowo-teatralna B/1.1

1;100

A.1

branża architektoniczna oraz schemat nagłośnienia


