Pietro |

OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
§ ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
® Instytut/Katedra Specjalistyczne sale logopedyczne
NUMER POMIESZCZENIA C/1.1
RODZAJ POMIESZCZENIA sala konwersatoryjna
ILOSC 0SOB 30 + 1 prowadzacy
5 $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub diuzszy
S posadzka wyktadzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
E’ rolety wewnetrzne tak elektryczne sprz¢zone z ekranem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczgdne system LED
gniazda zasilajace ogolne
gniazda 230 V 2
gniazda 400 V
|gniazda zasilajace komputerowe DATA 6 bez kluczy/wkladek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 2x2RJ45
instalacja AV instalacja HDMI rzutnik pod sufitem nagto$nienie ekran elektryczny nad
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostepu
system sygnalizacji wlamania i napadu tak
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. tak czujka ruchu
= teletechniczna tak
‘—‘2 INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody tak elektr. odgrzewacz wody
Inst. wod- kan, umywalka/zlew tak umywalka w zabudowie mebl. fartuch z plytek
Inst. klimatyzacji tak
drzwi ramowe akustyczne pene okleina CPL jednoskrzydtowe
Sciana migdzy C/1.1a C/1.2 lustro weneckie 20-30cm nad
2 dodatkowo wyciszona w stopniu | podloga, 20-30 cm z bokéow,
£ mozliwie wygluszajacym dzwigki z| wysoko$¢ okoto 2 metrow z
lustro weneckie do pomieszczenia C/1.2 obserwacja gabinetu C/1.2 cni doswietleniem po bokach
system naglo$nienia wysokiej jako$ci pozwalajace panel z gniazdami HDMI,LAN, wszytskie instalacje LAN, AV,
uslysze¢ dzwieki w pelbym zakresie czgstotliwosci z zasilanie w biurku zasilanie zabudowane
" OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
L ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra Specjalistyczne sale logopedyczne
NUMER POMIESZCZENIA C/1.2
RODZAJ POMIESZCZENIA gabinet logopedyczny
1LOSC 0SOB
E $ciany gladzie malowane - farba lateksowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub diuzszy
S posadzka wyktadzina gruba, migkka wywinigcie na $ciany
g [rolety wewnetrzne tak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczgdne system LED RGB $ciemniacz
|gniazda zasilajace ogélne
gniazda 230 V 2
gniazda 400 V
gniazda zasilajace komputerowe DATA 5 bez kluczy/wkladek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 2x2RJ45
kamery kablowe minimum
FullHD z zoomem optycznym,
instalacja AV mikrofony
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostgpu
system sygnalizacji wlamania i napadu tak
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. tak czujka ruchu
& teletechniczna tak
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji nie
drzwi ramowe akustyczne pelne okleina CPL jednoskrzydlowe
dzwigk pochodzacy z sami
mikrofony (przynajmniej 3) C/1.2 ma by¢ slyszamny
® zbierajace dzwigk do Sali za zaré6wno w pokoju C/1.1, jak i
c lustrem weneckim oraz do pokoju w pokoju C/1.3 (w pok byc .
= ciepte o$wietlenie gorne i boczne z mozliwoscia | superwizor, czyli do C/1.1 oraz | kamery umozliwajace obserwacje roleta na lustro weneckie /1.3 ma by¢ rowniez
wygaszenia poszczegolnych czesci sali C/1.3 dziecka z kazdej strony (Bezpieczna dla dziecka) nagrywany)
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” OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
fd ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra Specjalistyczne sale logopedyczne
NUMER POMIESZCZENIA C/13
RODZAJ POMIESZCZENIA pokéj kierownika studiow podyplomowych i superwizora
ILOSC OSOB 2
5 $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub diuzszy
] posadzka wykladzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
£ |rolety wewnetrzne tak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczgdne system LED
gniazda zasilajace ogolne
gniazda 230 V 6
gniazda 400 V
gniazda zasilajace owe DATA 6 bez kluczy/wkiadek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 4x2RJ45
instalacja AV FullHD, min. 8 wej$¢ (30 klatek na
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostepu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
= teletechniczna tak
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody tak el. podgrzewacz wody
Inst. wod- kan, umywalka/zlew tak umywalka w blacie fartuch z plytek
Inst. klimatyzacji nie
drzwi ramowe akustyczne petne okleina CPL
£
” OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
2 ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra Specjalistyczne sale logopedyczne
NUMER POMIESZCZENIA Cl14
RODZAJ POMIESZCZENIA sekretariat studiéw podyplomowych
ILOSC OSOB 2
E $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub dluzszy
] posadzka wykladzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
;‘ rolety wewnetrzne tak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
o$wietlenie energooszczedne system LED
gniazda zasilajace ogélne
gniazda 230 V 6
gniazda 400 V
gniazda zasilajace | owe DATA 6 bez kluczy/wktadek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 4x2RJ45
instalacja AV
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostgpu
system sygnalizacji wlamania i napadu tak
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. tak czujka ruchu
& teletechniczna tak
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji tak
drzwi ramowe akustyczne pene okleina CPL
(<5
g
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” OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
fd ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra
NUMER POMIESZCZENIA C/1.5
RODZAJ POMIESZCZENIA sala komputerowa
ILOSC OSOB 16 + 1 prowadzacy
5 $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub diuzszy
] posadzka wykladzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
£ |rolety wewnetrzne tak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczgdne system LED
gniazda zasilajace ogolne
gniazda 230 V 2
gniazda 400 V
gniazda zasilajace owe DATA 43 bez kluczy/wkiadek
sie¢ komputerowa (ilos¢, rodzaj gniazd) 14 x 2 RJ 45
instalacja AV instalacja HDMI rzutnik pod sufitem naglo$nienie ekran elektryczny
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostepu
system sygnalizacji wlamania i napadu tak
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. tak czujka ruchu
= teletechniczna tak
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji tak
drzwi ramowe akustyczne pelne okleina CPL jednoskrzydlowe
2 krzesto obrotowe
£ krzesta obrotowe
” OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
2 ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra
NUMER POMIESZCZENIA C/1.6
RODZAJ POMIESZCZENIA magazym
ILOSC 0SOB
E $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub dluzszy
] posadzka wykladzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
;‘ rolety wewnetrzne nie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
o$wietlenie energooszczedne system LED
gniazda zasilajace ogélne
gniazda 230 V 1
gniazda 400 V
gniazda zasilajace | owe DATA 1 bez kluczy/wktadek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 1x2RJ45
instalacja AV
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostgpu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
& teletechniczna tak
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej nie
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji nie
drzwi ramowe akustyczne pene okleina CPL
(<5
g
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” OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
fd ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
NUMER POMIESZCZENIA CI1.7
RODZAJ POMIESZCZENIA samorzad studencki
ILOSC OSOB 4
5 $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub diuzszy
] posadzka wykladzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
£ |rolety wewnetrzne tak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczgdne system LED
gniazda zasilajace ogolne
gniazda 230 V 12
gniazda 400 V
gniazda zasilajace owe DATA 12 bez kluczy/wkiadek
sie¢ komputerowa (ilos¢, rodzaj gniazd) 8 x 2 RJ 45
instalacja AV
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostepu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
= teletechniczna tak
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji tak
drzwi ramowe akustyczne pelne okleina CPL
%)
g
” OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
2 ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra
NUMER POMIESZCZENIA C/1.8
RODZAJ POMIESZCZENIA sala konwersatoryjno- ¢wiczeniowa multimedialna
1ILOSC OSOB 30 + 1 prowadzacy
E $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub dluzszy
] posadzka wykladzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
;‘ rolety wewnetrzne tak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
o$wietlenie energooszczedne system LED
gniazda zasilajace ogélne
gniazda 230 V 3
gniazda 400 V
gniazda zasilajace | owe DATA 3 bez kluczy/wktadek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 2x2RJ45
instalacja AV instalacja HDMI rzutnik pod sufitem nagloénienie ekran elektryczny
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostgpu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
& teletechniczna tak
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji tak
drzwi ramowe akustyczne pene okleina CPL jednoskrzydlowe
(<5
g
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" OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
fd ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra
NUMER POMIESZCZENIA C/1.9
RODZAJ POMIESZCZENIA WC damskie
ILOSC OSOB 3
5 $ciany gladzie powyzej plytek malowane - farba lateksowa |licowane plytkami ceramicz. do wys. 2m
E sufit podwieszany kasetonowy
] posadzka plytki ceramiczne
£ |rolety wewnetrzne nie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczgdne system LED
gniazda zasilajace ogolne
gniazda 230 V 2
gniazda 400 V
gniazda zasilajace owe DATA 1 na $cianie pod sufitem bez kluczy/wkladek
sie¢ komputerowa (ilos¢, rodzaj gniazd) 1x2RJ45 na $cianie pod sufitem
instalacja AV
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostepu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
By teletechniczna
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody tak el. podgrzewacz wody
Inst. wod- kan, umywalka/zlew tak 2 x umywalka 3 x muszla
Inst. klimatyzacji nie
drzwi ramowe akustyczne pelne okleina CPL wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewngtrznej
2 dozowniki na mydto w plynie kosze na reczniki
£ podajniki na reczniki papierowe skladanka kosze na sanitaria do kabin
uchwyty na rolki toaletowe lustra stale
" OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
L ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
® Instytut/Katedra
NUMER POMIESZCZENIA C/1.10
RODZAJ POMIESZCZENIA WC meskie
1LOSC 0SOB 2
E $ciany gladzie powyzej plytek malowane - farba lateksowa | licowane ptytkami ceramicz. do wys. 2m
E sufit podwieszany kasetonowy
< posadzka plytki ceramiczne
£ |rolety wewnetrzne nie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczgdne system LED
|gniazda zasilajace ogélne
gniazda 230 V 2
gniazda 400 V
|gniazda zasilajace komputerowe DATA 1 na $cianie pod sufitem bez kluczy/wktadek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 1x2RJ45 na $cianie pod sufitem
instalacja AV
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostgpu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
& teletechniczna
% INSTALACJE SANITARNE
‘g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody tak el. podgrzewacz wody
Inst. wod- kan, umywalka/zlew tak 2 x umywalka 2 x muszla 1 x pisuar
Inst. klimatyzacji nie
drzwi ramowe akustyczne pelne okleina CPL wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewngtrznej
% dozowniki na mydfo w ptynie kosz na reczniki

podajnik na r¢ezniki papierowe skladanka

uchwyty na rolki toaletowe

lustra state
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OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
g ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
® Instytut/Katedra Specjalistyczne sale logopedyczne
NUMER POMIESZCZENIA C/1.11
RODZAJ POMIESZCZENIA sala konwersatoryjna
ILOSC OSOB 30 + 1 prowadzacy
g $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub diuzszy
S posadzka wyktadzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
E’ rolety wewnetrzne tak elektryczne sprz¢zone z ekranem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczgdne system LED
|gniazda zasilajace ogolne
gniazda 230 V 2
gniazda 400 V
|gniazda zasilajace komputerowe DATA 6 bez kluczy/wkladek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 2x2RJ45
instalacja AV instalacja HDMI rzutnik pod sufitem nagto$nienie ekran elektryczny nad
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostepu
system sygnalizacji wlamania i napadu tak
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. tak czujka ruchu
= teletechniczna tak
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody tak elektr. podgrzewacz wody
Inst. wod- kan, umywalka/zlew tak umywalka w zabudowie mebl. fartuch z ptytek
Inst. klimatyzacji tak
$ciana migdzy C/1.11 a C/1.12 lustro weneckie 20-30cm nad
dodatkowo wyciszona w stopniu | podloga, 20-30 cm z bokow,
mozliwie wygluszajacym dzwigki z| wysoko$¢ okolo 2 metrow z
lustro weneckie do pomieszczenia C/1.11 obserwacja pokoju C/1.11 C/111 do$wietleniem po bokach
(2]
E system naglosnienia wysokiej jakosci pozwalajace
uslysze¢ dzwigki w petbym zakresie czgstotliwosci z panel z gniazdami HDMI,LAN, wszytskie instalacje LAN, AV,
pokoju C/1.12 zasilanie w biurku zasilanie zabudowane
" OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
2 ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
K Instytut/Katedra Specjalistyczne sale logopedyczne
NUMER POMIESZCZENIA C/1.12
RODZAJ POMIESZCZENIA pokéj terapeutyczny
ILOSC 0SOB
E $ciany gladzie malowane - farba akrylowa
E sufit podwieszany kasetonowy akustyczny 60 x 120 cm lub diuzszy
] posadzka wykladzina homogeniczna wywinigcie na $ciany
£ |rolety wewnetrzne tak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
o$wietlenie energooszczedne system LED RGB $ciemniacz
gniazda zasilajace ogélne
gniazda 230 V 2
gniazda 400 V
gniazda zasilajace komputerowe DATA 5 bez kluczy/wkiadek
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 2x2RJ45
instalacja AV kamery, mikrofony
Systemy zabezpieczen technicznych:
system kontroli dostgpu
system sygnalizacji wlamania i napadu tak
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. tak czujka ruchu
teletechniczna tak
= INSTALACJE SANITARNE
% Inst. wentylacji mechanicznej tak
= Inst. c.o. tak
- Inst. cieplej wody tak ogrzewacz przeplywowy
umywalka w zabudowie fartuch z plytek
Inst. wod- kan, umywalka/zlew tak meblowej ceramicznych
Inst. klimatyzacji nie
drzwi ramowe akustyczne pelne okleina CPL jednoskrzydlowe
@ ) . ) ) ) ) mikrofony (przynajmniej 5)
c cieple o$wietlenie gorne i boczne z mozliwoscia roleta na lustro weneckie

wygaszenia poszczegolnych czeéci sali

zbierajace dzwigk z sali nr C/1.12
do Sali C/1.11

(Bezpieczna dla dziecka)
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OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
g ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
® Instytut/Katedra
NUMER POMIESZCZENIA C/1.13
RODZAJ POMIESZCZENIA komunikacja klatka schodowa nr 1 przy windzie
ILOSC 0SOB
5 $ciany gladzie malowane - farba lateksowa
E sufit malowany farba akrylowa
S posadzka lastriko
z rolety wewnetrzne nie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczedne system LED
gniazda zasilajace ogolne
gniazda 230 V nie
gniazda 400 V
|gniazda zasilajace komputerowe DATA nie
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) nie
instalacja AV
Systemy zabezpieczen technicznych: nie
system kontroli dostepu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
= teletechniczna
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji nie
£
” OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
2 ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
B Instytut/Katedra
NUMER POMIESZCZENIA C/1.14
RODZAJ POMIESZCZENIA komunikacja klatka schodowa nr 2 naprzeciw antresoli
ILOSC 0SOB
E Sciany gladzie malowane - farba lateksowa
2 sufit malowany farba akrylowa
] posadzka lastriko
;‘ rolety wewnetrzne nie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
o$wietlenie energooszczedne system LED
gniazda zasilajace ogélne
gniazda 230 V nie
gniazda 400 V
gniazda zasilajace | owe DATA nie
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) nie
instalacja AV
Systemy zabezpieczen technicznych: nie
system kontroli dostgpu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
& teletechniczna
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji nie
(<5
g
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OBIEKT BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGICZNEGO
g ADRES KATOWICE ul. Uniwersytecka 4
® Instytut/Katedra
NUMER POMIESZCZENIA C/1.15
RODZAJ POMIESZCZENIA komunikacja korytarz
ILOSC 0SOB
5 $ciany gladzie malowane - farba lateksowa
E sufit malowany farba akrylowa
S posadzka lastriko pasy naprowadzajace
z rolety wewnetrzne nie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
os$wietlenie energooszczedne system LED
|gniazda zasilajace ogolne
gniazda 230 V 3
gniazda 400 V
|gniazda zasilajace komputerowe DATA 3 bez kluczy/wkiadek pod sufitem
sie¢ komputerowa (ilo$¢, rodzaj gniazd) 3x2RJ45 pod sufitem
instalacja AV
Systemy zabezpieczen technicznych: nie
system kontroli dostepu
system sygnalizacji wlamania i napadu
system obserwacji telewizyjnej
kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.
= teletechniczna
% INSTALACJE SANITARNE
g Inst. wentylacji mechanicznej tak
- Inst. c.o. tak
Inst. cieplej wody nie
Inst. wod- kan, umywalka/zlew nie
Inst. klimatyzacji nie
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