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PRZEBUDOWA 9-CIU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 4
NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UL. BANKOWA 12,
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WIATROŁAP
B/0.1

KSERO
B/0.2

PORTIERNIA I POMIESZCZENIE KONTROLINGU
B/0.3

KSIĘGARNIA
B/0.4

HOL WEJŚCIOWY
B/0.45

KOMUNIKACJA PRZY SCHODACH GŁÓWNYCH
B/0.46

KOMUNIKACJA
B/0.47

stanowiska
multumedialne

obudowa HPL kolor  RAL 7044

info kiosk

Czyszczenie posadzki lastrico, wykonanie porowadzenia

Ściana księgarni szklana systemowa
w kolorze RAL 5003 ( kolor granatowy )

Wymiana stopnic na lastrikowe – wylewane lub prefabrykowane
( max w 3 częściach ) w kolorze czarnym lub grafitowym.

Wykonanie okładziny słupów
tapeta RAL 6026

Wykonanie okładziny ścian
płyty z betonu architektonicznego

Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej ( RAL 5003 )
Wykonanie murka i zakończonym kamiennym parapetem

na wysokości 60 cm

Wymiana sufitu, wykonanie nowego
- systemowe płyty rastrowe o oczkach 10 x10 cm

Demontaż istniejących stopni.
Dostosowanie istniejących schodów do Warunków Technicznych.

Wykonanie nowych stopnic kamiennych w kolorze
jasnoszarym ( typu kamień strzegomski )

gr. 10 cm na podkonstrukcji stalowej mocowanej
do istniejącej żelbetowej. Istniejące ubytki w konstrukcji żelbetowej,

uzupełnić i pomalować na kolor grafitowy.
Balustradę zdemontować i wymienić na nową

 – kwatery szklane, balustrada drewniana.

Wykonanie ślusarki wejściowej
systemowej przeszklonej
w kolorze RAL 5003 ( kolor granatowy )

Punkt ksero ściana szklana systemowa
w kolorze RAL 5003 ( kolor granatowy )

Wykonanie drzwi szer. 220 cm x 240
Kolor RAL 5003

Wykonanie balustrady pośredniej,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor grafit
szklane kwatery, pochwyt drewniany

Frezowanie fragmentu istniejącej posadzki
wykonanie posadzki żywicznej wg wybranego systemu

w kolorze czarnym lub grafitowym, wykonanie listwy oddzielającej posadzki

Parapet kamienny - kolor impala
płomieniowany, szczotkowany.
Ściana pod paraperem również wykończona tym
samym materiałem co parapet.

Elementy wolnostojące, które można
konfigurować w dowolny sposób.

Wymiana drzwi z okładziną CPL
Kolor ( granatowy ) RAL

Automat do przekąsek
wymiary: wys. 183 cm, szer. 89 cm, gł. 79 cm

Automat do napojów gorących
wymiary: wys. 183 cm, szer. 89 cm, gł. 85 cm
przyłączenie automatu do zimnej wody.

Wykonanie prowadzenia w posadzce

EKRANY
mocowane na słupie
na wieszakach

TABLICA INFORMACYJNA
nad oknem portierni

Grzejnik

Zieleń pionowa
dł. 200cm, wys. 200 cm Betonowa

donica

dodatkowe
miejsce na
informacje

zegar okrągły ø70cm
naścienny w kolorze czarnym

dodatkowe
miejsce na
informacje
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Istniejąca platforma pionowa
- komunikacja osób

z niepełnosprawnościami

Projektowana pochylnia -
komunikacja osób z

niepełnosprawnościami

2 x15.0
35.0

Projektowane schody

Projektowane schody

105
200

POMIESZCZENIA OBJĘTE ZAKRESEM
1). B/0.45 - HOL WEJŚCIOWY
POMIESZCZENIA POWIĄZANE Z B/0.45
1).B/0.1- WIATROŁAP
2). B/O.2 - KSERO
3). B/0.3 - PORTIERNIA I POMIESZCZENIE KONTROLINGU
4). B/0.4 -  KSIĘGARNIA
5). B/0.46 - KOMUNIKACJA PRZY SCHODACH GŁÓWNYCH
6). B/0.47 - KOMUNIKACJA
7). B/0.48 - KOMUNIKACJA PRZY KLATCE SCHODOWEJ NR 2.
8). B/0.49 - KOMUNIKACJA PRZY KLATCE SCHODOWEJ NR 3.
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TAPETA JASNOSZARA
( ZBLIŻONY DO RAL 7042 )

OKŁADZINY:

TAPETA zielona ( RAL 6026 )

BETON ARCHITEKTONICZNY

grzejnik kolumnowy
proponowana lokalizacja

betonowa donica z zielenią 100 x 50 cm

wertykalny ogród: dł- 200cm, wys 200 cm

LEGENDA

MEBLE:

KD kanapa dwuosobowa

K3 kanapa trzyosobowa

SKM stolik kwadratowy niski

SPD stolik prostokątny

KMW kanapa modułowa dwuosobowa

K90W kanapa modułowa kątowa 90°

K45Ś kanapa modułowa kątowa 45°
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pod sufitem
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zabudowa
pod sufitem
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GS10GS9

GS1-GS10 - Zestawy głośnikowe

URZĄDZENIA AV

PS

PS  -  Przyłącze ścienne
Oprawy oświetleniowe
A1, A2, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1
- Oznaczenia opraw oświetleniowych LED,
szczegółowa specyfikacja zgodnie z kartami
pomieszczeń

EM1, EM2, EM3, EW - oprawy oświetlenia
awaryjnego LED szczegółowa specyfikacja
zgodnie z kartami pomieszczeń

2

PFB

PEL

Panel ster.

ośw.

- gniazdo 230VAC podtynkowe podwójne

- kaseta podłogowa wyposażona w gniazda
230VAC, gniazda DATA, gniazda RJ45 wg kart
pomieszczeń

- punkt elektryczno logiczny wyposażony
w gniazda 230VAC, gniazda DATA, gniazda RJ45
wg kart pomieszczeń

- łącznik oświetleniowy

- panel sterowania oświetleniem DALI

- przycisk oświetlenia p/t do współpracy do
klatek schodowych

Hol wejściowy B/0.45

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UL. UNIWERSYTECKA 4.

1:1001:100

A 4


