|Krzesta niskie, kanapy

Gniazdo 3-faz 16A

ekran boczny ekran boczny
roleta systemowa ekran gtowny roleta systemowa A
Modutowe rolety 300 x 170 cm
w konstrukcji aluminiowe;j. L I |
wyposazone w czujnik systemu automatyki e—— R R e
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betonowa donica z zielenig
100 x 50 cm

Stup w konstrukcji stalowe;j )@

m | Malowany proszkowo w kolorze grafitowym KT1 MEBLE

 balustrady h=110cm

KT1 krzesto tarasowe niskie

KT3 |kanapa tarasowa

v T tawa tarasowa

Stupki o$wietleniowe I D E

wys. 1,0 m g

ST stolik tarasowy

TARAS.
B/1.45 KT2 |krzesto tarasowe wysokie

URZADZENIA AV

PROJ - Projektor montowany na potce
Deska tarasowa kompozytowa do konstrukcji ramy

I
i 7 I i = il = - - EKR - Ekran ramowy

ZG1-ZG8 - Zestawy gtosnikowe

donice betonowe z

RACK AV - szafa rackowa AV

Oprawy o$wietleniowe

A1, A2,B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1
- Oznaczenia opraw oswietleniowych LED,
szczegotowa specyfikacja zgodnie z kartami
pomieszczen

dekoracyjnymi nasadzeniami . g

EM1, EM2, EM3, EW - oprawy oswietlenia
awaryjnego LED szczegétowa specyfikacja
zgodnie z kartami pomieszczen

€ gniazdo 230VAC podtynkowe podwojne

L

FB - kaseta podtogowa wyposazona w gniazda
230VAC, gniazda DATA, gniazda RJ45 wg kart

pomieszczen

- punkt elektryczno logiczny wyposazony
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\KT3 5 NT3 B/1 40 ngiaﬁzda 2§0VAC, gniazda DATA, gniazda RJ45
M\ Hj/ KT1 Kl 1 / ; ; I /\O wg kart pomieszczen
B T - tacznik o$wietleniowy
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Zielen pionowa . H;V EI] : : I Zielen pionowa

—t 4 dt. 200 cm, wys. 330 cm i dt. 200cm, wys 330 cm KOMUNIKACJA.
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