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Oprawy o$wietleniowe

Al, A2, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1 - Oznaczenia
opraw ocewietleniowych LED, szczeg6towa specyfikacja
zgodnie z kartami pomieszczefi

EM1, EM2, EM3, EW - oprawy ocewietlenia awaryjnego LED
szczegGtowa specyfikacja zgodnie z kartami pomieszczei

1L . gniazdo 230VAC podtynkowe podwdjne

FBE* - kaseta podtogowa wyposaéona w gniazda 230VAC, gniazda
DATA, gniazda RJ45 wg kart pomieszczefi

pEL - punkt elektryczno logiczny wyposazony
[ 1w gniazda 230VAC, gniazda DATA, gniazda RJ45 wg kart
pomieszczeii

- facznik oswietleniowy

O panel sterowania ocewietleniem DALI

Panel ster.

0ew. - przycisk ocewietlenia p/t do wspotpracy do klatek
schodowych

aula wyktadowa
B/0.38
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tytutprojektu: pRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.
UNIWERSYTECKIEJ 4 NA POTRZEBY NOWEJ
SIEDZIBY WYDZIALU FILOLOGICZNEGO

inwestor:

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, KATOWICE

branza elektryczna
stadium: program funkcjonalno-uzytkowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr ing.arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5
47-400 Raciboérz

ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

projektant:

mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0P

lokalizacja: .
BUDYNEK UNIWERSYTETU SLASKIEGO

UL. UNIWERSYTECKA 4, KATOWICE

temat rysunku:
rzut parteru- sala wyktdowo-teatralna B/1.1, aula wyktadowo-kinowa
B/0.39,aula wyktadowa B/0.38 branza elektryczna

opracowanie: rysunek nr:

mgr inz. arch. Beata Drewniok A 2a
L ]

data opracowania: skala:
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