Wymiana sufitu, wykonanie nowego
- systemowe ptyty rastrowe o oczkach 10 x10 cm

wymiary: wys. 183 cm, szer. 89 cm, gt. 79 cm

Automat do przekgsek

Wykonanie oktadziny $cian
ptyty z betonu architektonicznego

Wymiana stopnic na lastrikowe — wylewane lub prefabrykowane
( max w 3 czesciach ) w kolorze czarnym lub grafitowym.

S

Wykonanie balustrady posrednie;j,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor grafit

zklane kwatery, pochwyt drewniany

Wykonanie prowadzenia w posadzce

POMIESZCZENIA OBJETE ZAKRESEM

1). B/0.45 - HOL WEJSCIOWY

POMIESZCZENIA POWIAZANE Z B/0.45
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B/0.3 - PORTIERNIA | POMIESZCZENIE KONTROLINGU
B/0.4 - KSIEGARNIA

B/0.46 - KOMUNIKACJA PRZY SCHODACH GLOWNYCH
B/0.47 - KOMUNIKACJA

B/0.48 - KOMUNIKACJA PRZY KLATCE SCHODOWEJ NF
B/0.49 - KOMUNIKACJA PRZY KLATCE SCHODOWEJ NF
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ul. Srodkowa 5
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e-mail: archidom@wp.pl
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lokalizacja: .
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

UL. UNIWERSYTECKA 4.

temat rysunku:

Hol wejsciowy B/0.45
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