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zachowanie istniejącego
układu śchodów /zejścia z
widowni

aula wykładowa
B/0.38

fotel tapicerowany z pulpitem F1

krzesło K1

stół prezydialny dwusegmentowy, wolnostojący S1

wykonanie dodatkowych stopni
dla prawidłowego zejścia z
widowni (pas środkowy)

mobilny ekran

istniejący stopien żelbetowy
+0,12 w stosunku do poziomu
podłogi najniższej cześci sali
(parteru)

scena

Remont istniejącego parapetu:
szlifowanie warstw wierzchnich parapetu(farba)
wykonanie warstwy wyrównującej  z zaprawy wyrównawczej do
podkładu betonowego
obłożenie płytkami  gresowymi o wymiarach 100x3000x4 na kleju
elastycznym
po całym obrysie parapetu , łączenie płytek na styk  frezując
płytkie pod kątem 45 st
Zaleca sie remont parapetu przed wymianą stolarki okiennej

stopnie oraz posadzka widowani wykładzina PCV
obiektowa kolor szary
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tapeta winylowa fakturowana kolor grafit
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tablica suchoscieralna
płyta ze szlifowanego szkła matowego magnetyczna bez ramy o
wymiarach 1200X 4000 z akcesoriami

aula wykładowo-kinowa
B/0.39

tablica suchoscieralna
płyta ze szlifowanego szkła matowego magnetyczna bez ramy o
wymiarach 1200X 4000 z akcesoriami

wykonanie kratki wentylacyjnej z siatki z stalowej  powlekanej kolor
czarny   w ramie stalowej

tapeta winylowa fakturowana kolor jasny szary

tapeta winylowa fakturowana kolor grafit

likwidacja istniejącej balustrady
wykonanie balustrady stalowej
Balustrada stalowa powlekana, wypełnienie z siatki stalowej
powlekanej w kolorze czarnym, pochwyt drewniany  Ø42,4 mm
wyprofilowany wew w kolorystyce elementów drewnianych

obudowa grzejników(w strefie pod linią
parapetu)
deski drewniane  40mm wysokie, w odstępie
20-40mm na ruszcie stalowym(kolorystyka
zachowana jak sala B/1.1)

porecz  ze stali powlekanej mocowana do ściany , pochwyt
drewniany nakładany  na konstrukcje stalową poręczy Ø42,4
mm wyprofilowany wew w kolorystyce elementów
drewnianych

krzesło K1

stół prezydialny trójsegmentowy, wolnostojący S1

mównica wolnostojąca M1

aula wykładowo-teatralna
B/1.1

posadzka
wykładzina PCV
obiektowa kolor
szary

mównica wolnostojąca M1

horyzont element mobilny
(dwucześciowy )

pochylnia z możliwościa
dostępu osób
niepełnosprawnych
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przestrzeń piwnic

B/0.12

B/0.11

B/0.9

B/0.7

B/0.8

B/0.6

B/0.2

B/0.13

B/0.14 B/0.15

B/0.16 B/0.17

B/0.32

B/0.31

balustrada

balustrada

balustrada

strefa archiwum

szafy, gabloty

B/0.25

B/0.42

B/0.41

B/0.40

B/0.33

B/0.10

B/0.44

B/0.46

B/0.37

B/0.35

B/0.48

B/0.49

B/0.26

przestrzeń drogi ewakuacyjnej

B/0.34

B/0.30

Projektowana pochylnia -
komunikacja osób z

niepełnosprawnościami

Istniejąca pochylnia- komunikacja osób
z niepełnosprawnościami

Projektowana platforma pionowa / dźwig osobowy
jako komunikacja osób z niepełnosprawnościami

Projektowane schody

B/0.24
prawdopodobny

szacht wentylacyjny

prawdopodobny
szacht wentylacyjny

garderoba

104 miejsc

przestrzeń drogi ewakuacyjnej

proj. antresola
(pow. ok. 40.0m2)
h pod antresolą min. 2.20m
(droga ewakuacyjna)

zasięg antresoli

transport sprzętu między
kondygnacjami
np. platforma pionowa przeszklenie

istn. ściany od h= 1m

ażurowa zabudowa szafami /
zieleń dekoracyjna jako wydzielenie

przestrzeni wypoczynkowej nauczycieli

przestrzeń drogi ewakuacyjnej
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H=8,26

B/0.39

AULA I

zabudowa instalacji, obudowa ścian
płytami g-k

okładzina z tapet winylowych o
właściwościach akustycznych na
uprzednio przygotowanej ścianie
(przygotowanie gładkiej powierzchni
ściany)

okładzina z płyt akustycznych

linia parapetu

A

linia parapetu

PROJ

skucie istniejącego tynku cementowo-
wapiennego cyklinowanego,
wykonanie tynku cemantowo-wapiennego oraz
gładzi cementowej, okładzina z tapety
winylowej jak ściana boczna

B/0.5 BB
AULA II

B/0.47

B/0.38
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2. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniami §261,

3. Przed złożeniem zamówienia należy potwierdzić rysunek.

5. Pomieszczenia ze stopniami.

 lecz nie mniej niż 0,9m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8m.

4. Wymiary w [cm].

1. Odległość między rzędami zgodna z Dziennikiem Ustaw nr 02.75.690, powinna wynosić nie mniej niż 45 cm

należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób,

B/0.36

linia sufitu podwieszonego akustycznego
projektowanego(w strefie wzdłuż ścian )
kolor grafit/czarny

istniejący sufit podwieszony
do rozbórki

linia sufitu podwieszonego akustycznego
projektowanego(w strefie centralnej )
kolor jasny szary/złamana biel

+ 5.05

+- 0.00+- 0.00

+ 2.10

przekrój B-B

1;100

rzut parteru- sala wykłdowo-teatralna B/1.1, aula
wykładowo-kinowa B/0.39,aula wykładowa B/0.38

branża architektoniczna oraz schemat nagłośnienia

A.2


