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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczacej technologii
i aranzacji wnetrz czesci pomieszczen w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa

i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziatu
Filologicznego”.

Kody CPV:

7122 00 00 - 6 ustugi projektowania architektonicznego

71 24 20 00 - 6 przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
CPC: 08

Dokumentacja projektowa obejmuje:

e projekt kazdego z pomieszczen wraz z jego wizualizacjg, w zakresie
standardu wykonania $cian, posadzek, sufitow, wyposazenia meblowego, instalacji
specjalistycznych wraz z urzgdzeniami oraz schematami przyjetego okablowania,

o zestawienie ilosciowo-wartosciowe dobranego wyposazenia i urzgdzen wraz z jego opisem.

2 . FUNKCJE POMIESZCZEN, OGOLNY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

2.1 Aula wyktadowo-teatralna, pomieszczenie nr B/1.1:

Funkcja pomieszczenia:

» wyktady w procesie dydaktycznym,

» comiesieczne spotkania Rady Wydziatu,

« uroczystosci uniwersyteckie

« konferencje naukowe,

« studenckie festiwale teatralne,

* pokazy dla szkét

» wydarzenia teatralne o charakterze lokalnym, ogélnopolskim i miedzynarodowym,

Zakres prac projektowych i wykonczenia pomieszczenia:

* projekt akustyczny sali (Sciany, meble, kondygnacje — ksztatty, materiaty),

* projekt oswietlenia odpowiedniego dla wszystkich funkcjonalnosci sali

* projekt nagtosnienia odpowiedniego dla wszystkich funkcjonalnosci sali wraz

z mozliwoscig nagrywania w formie cyfrowej,

* projekt instalacji elektrycznej

» wyktadzina podtogowa odpowiednia dla sal teatralnych z uwzglednieniem okfadziny
schodow,

« ekrany i sztankietowe systemy kurtynowe,

* rzutnik z ekranem elektrycznym w centralnej czesci sali oraz mniejszy boczny takze z ekranem
elektrycznym,

« aranzacja widowni — fotele wyscietane, kolorystyka Scian i mebli,

* scena: podest drewniany w kolorze czarnym, Sciany sceny w kolorze czarnym,

* pomieszczenia dla ttumaczy symultanicznych — projekt rozmieszczenia kabin i
odpowiednich instalacji do ich prawidtowego funkcjonowania,

* pomieszczenie tzw. rezyserki wraz z mikserem i sprzetem stuzgcym regulowaniu:
nagtosnienia i oswietlenia,

« drzwi (gabaryty, kolor),

+ udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych,

« instalacja LAN i Wi-Fi,

2.2 Aula wyktadowa, pomieszczenie nr B/0.38:
Funkcja pomieszczenia:

» wyktady w procesie dydaktycznym Wydziatu,

* konferencje naukowe,

Zakres prac projektowych i wykonczenia pomieszczenia:
« projekt akustyczny sali (Sciany, meble, kondygnacje — ksztaity, materiaty,
* projekt nagtosnienia odpowiedniego dla wszystkich funkcjonalnosci sali,




* projekt instalacji elektrycznej przewidujgcy dodatkowe gniazda na widowni,

» wyktadzina homogeniczna,

* oswietlenie boczne,

* zaciemnienie konieczne do prezentacji multimedialnych,

« ekran (wymiar dobrany do wielkosci sali),

* instalacja odpowiednia do zamontowania projektora o odpowiedniej - do tej wielkosci —
mocy,

- fotele wygodne,

« standardowe nagtosnienie,

* instalacja LAN i Wi-Fi,

2.3 Aula wyktadowo-kinowa, pomieszczenie nr B/0.39:
Funkcja pomieszczenia:

» wyktady w procesie dydaktycznym Wydziatu

« prezentacje filmowe w procesie dydaktycznym Wydziatu
« festiwale filmowe,

* konferencje naukowe,

Zakres prac projektowych i wykonczenia pomieszczenia:

* projekt akustyczny sali (Sciany, meble, kondygnacje — ksztatty, materiaty),

« projekt nagtosnienia odpowiedniego dla wszystkich funkcjonalnosci sali,

« projekt instalacji elektrycznej przewidujgcy dodatkowe gniazda na widowni,

» wyktadzina podtogowa i oktadzina schodéw,

+ oswietlenie boczne i oswietlenie schodéw (na podstopnicy) w sytuacji zaciemnienia do
wersji blackout,

+ ekran (wymiar dobrany do wielkosci sali),

* instalacja odpowiednia do zamontowania projektora o odpowiedniej - do tej wielkosci
sali — mocy,

« fotele wyscietane,

* instalacja LAN i Wi-Fi,

2.4 Sala kinowa, pomieszczenie nr C/0.9:

Funkcja pomieszczenia:

« prezentacje filmowe w procesie dydaktycznym Wydziatu
« festiwale filmowe,

* konferencje naukowe,

« spotkania filmoznawczych kot naukowych,

* prezentacje etiud studenckich,

Zakres prac projektowych i wykoczenia pomieszczenia:

« projekt akustyczny sali (Sciany, podtoga, meble — ksztatty, materiaty)

» wygodne fotele w ukfadzie niepowigzanym (mozliwosc¢ réznej aranzaciji),
* minimalny uktad amfiteatralny (niewielkie zmiany wysokosci posadzki),

« ekran projekcyjny,

* rzutnik multimedialny wysokiej jakosci,

* nagto$nienie wysokiej jakosci,

* petne zaciemnienie sali,

» dodatkowe oswietlenie (np. paski LED) umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie
w catkowicie zaciemnionej sali,

* instalacja LAN i Wi-Fi,

2.5 Sala do nagrywania wystapien, pomieszczenie nr C/0.14:

Funkcja pomieszczenia:

* zajecia specjalne witasciwe w procesie dydaktycznym Wydziatu (kierunki: m.in. kultury
mediow, kulturoznawstwo, komunikacja promocyjna i kryzysowa),

* potrzeby promocyjne Wydziatu,

* dziatania edukacyjne kot studenckich,

Zakres prac projektowych i wykohczenia pomieszczenia:
« profesjonalne tto fotograficzne (blue box lub green box),




» wyttumione Sciany,

« zestaw do nagrywania typu — kamera, mikrofon, oswietlenie,

« stanowisko do montazu (dwa komputery ze stosownym oprogramowaniem),

* ekran z rzutnikiem lub duzy telewizor, nagtosnienie do odtwarzania nagranych
materiatéw,

» wyktadzina podtogowa,

« zaciemnienie konieczne do prezentacji multimedialnych,

* 15 miejsc siedzgcych,

« instalacja LAN i Wi-Fi,

2.6 Hol gtéwny (wej$ciowy), nr B/0.45:

Funkcja holu:

* oczekiwanie, wypoczynek,

* korzystanie z urzgdzen multimedialnych,

« informacyjna (tablice informacji wizualnej o budynku),

Zakres prac projektowych i wykonczenia holu:
* montaz wertykalnego ogrodu, automatu do przekgsek, elementéw wolnostojgcych, kanap, ekranow
« instalacja LAN (gniazdko RJ 45 maksymalnie co 10 m) i Wi-Fi,

2.7 Hol na pietrze, nr B/1.44:

Funkcja holu:

* oczekiwanie, wypoczynek,

* korzystanie z urzgdzen multimedialnych

Zakres prac projektowych i wykonczenia holu:
» montaz wertykalnego ogrodu, automatu do przekgsek, elementéw wolnostojgcych, kanap, ekranéw
* instalacja LAN (gniazdko RJ maksymalnie co 10 m) i Wi-Fi,

2.8 Dach miedzy segmentem A i B (facznik), nr B/1.45:

Funkcja:

* wypoczynek, relaks w trakcie przerw pomiedzy zajeciami, mozliwo$¢ zorganizowania
koncertu, spotkania autorskiego, wystawy, konferencji naukowej,

Zakres prac projektowych i wykonczenia:
* barierki, nasadzenia, meble, nagtosnienie, oswietlenie,

2.9 Warsztaty (przestrzen wystawienniczo-wypoczynkowa), pomieszczenie nr C/0.15:
Funkcja pomieszczenia:

* wypoczynek, relaks w trakcie przerw pomiedzy zajeciami,

» mozliwo$¢ zorganizowania koncertu, spotkania autorskiego, wystawy, konferencji
naukowej,

* korzystanie z urzgdzen multimedialnych,

Zakres prac projektowych:
* meble. oswietlenie, remont pomieszczenia
* instalacja LAN (gniazdko RJ 45 maksymalnie co 10 m) i Wi-Fi.

UWAGA: Dla pomieszczen dla ktérych opisano wymagania dotyczace czasu pogtosu RT, tj.: B/1.1,
B/0.39, B/.38, C0.9, CH.14, B/.45, B/1.44 naleiy po zakoriczonych pracach wykonaé pomiary

sprawdzajace.




II. KARTY POMIESZCZEN



2.1.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. B/1.1 ORAZ POM. B/1.2a, B/1.3a, B/1.4a

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/0.39, B/0.38, B/1.1, B/1.44, B/1.45, C/0.9, KARTA POMIESZCZENIA
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszczenia: | Aula wyktadowo-teatralna nr pomieszczenia B / 1 1
Miejsca siedzgce na widowni-278 B/1.2a(pom techniczne),
miejsc Pomieszezenia B/1-3a(pom.tlumacza),

llos¢ oséb | maksymalna ilo$¢ oséb w
pomieszczeniu nie przekracza 300
0séb

towarzyszce B/1.4a(pom.tlumacza)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

-demontaz oktadzin $ciennych

-demontaz ekranu tgcznie z balustradg oraz balkonem na poziomie | pietra z zamurowaniem otworu
drzwiowego na | pietrze.

Przed pracami rozbiérkowymi i demontazowymi nalezy sprawdzi¢ uktad konstrukcyjny budynku aby nie
nastgpito naruszenie konstrukcji budynku. Roboty demontazowe elementéw konstrukcyjnych nalezy
poprzedzi¢ oceng stanu technicznego budynku.

-demontaz $cian dziatowych w pomieszczeniach nagtasniajgcych

-demontaz sufitu podwieszonego na konstrukcji stalowe;.

-demontaz posadzki na gruncie w miejscu nowo projektowanych $cian

-demontaz posadzki (wyktadziny pcv oraz parkietu drewnianego-okfadzina zelbetowego stopnia) widowni
oraz sceny i gérnej czesci spocznika(l pietro)

-demontaz stolarki drzwiowej

ROBOTY BUDOWLANE ,

-wykonanie $cian konstrukcyjnych zabudowy sceny teatralnej na niezaleznym fundamencie. Sciany
murowane z ceramiki poryzowanej gr 25 cm z trzpieniami zelbetowymi 25x25 cm. Ze wstepnych zatozen
wynika iz nalezy zapewni¢ Sciang sztywnos$¢ i proponuje sie  wykonanie zelbetowych trzpieni
usztywniajgcych w uktadzie podiuznym oraz wiencéw zelbetowych 25x25 cm w uktadzie poprzecznym
zlokalizowanych na trzech poziomach. Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ statecznos¢ i sztywnos$¢ Scian.
Na etapie projektu budowlano-wykonawczego nalezy dokonaé analizy sposobu posadowienia
projektowanych $cian z okresleniem nosnosci podtoza.

-Projektuje sie drzwi techniczne i drzwi dla aktorow. Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych z
wykonaniem nadprozy -materiat wg opisu PFU jak dla catego budynku.

Na etapie projektu budowlano-wykonawczego nalezy wykonaé badania nosnosci istniejgcej konstrukcji
nosnej dachu oraz elementéw konstrukcji stalowej istniejacego rusztu roboczego. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ z uwzglednieniem obcigzenia projektowanymi elementami sufitu podwieszonego oraz
elementdéw konstrukcyjnych odwietlenia scenicznego i nagto$nienia a takze sztankiet scenicznych.

- wykonanie otworéw w $ciankach ukosnych sceny (istniejgce szlachty wentylacyjne) w celu zwiekszenia
przestrzeni sceny.

Demontaz fragmentéw scian nalezy wykona¢ po uprzednim przeanalizowaniu nosnosci elementow i
sztywnosci catego uktadu Scian oraz mozliwosci wykorzystania dla projektowanej wentylacji sali
-wykonanie scianek dziatowych dla nowego uktadu pomieszczen ttumaczy i pomieszczenia technicznego.
Scianki wykonane: 2x ptyta g-k(12,5mm),75mm wetna mineralna 50kg/m3, 2xptyta g-k(12,5mm)
-zachowanie wytazu technicznego w pomieszczeniu technicznym w przestrzen dachowa, zapewnienie otworu
80x80 cm zamykanego wytazem o odpornosci ogniowej jak dla zabudowy konstrukcji dachu.

-wykonaé zabudowe konstrukcji dachu w postaci sufitu podwieszonego z ptyt ognioodpornych w wybranym
rozwigzaniu systemowym posiadajgcym odpowiednie certyfikaty.

Zabudowe konstrukcji dachu nalezy wykona¢ pod konstrukcjg nosng dachu z wykorzystaniem istniejgcego
rusztu stalowego po uprzednim sprawdzeniu nosnosci elementéw stalowych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni dachowej oraz w przestrzeni pod zabudowg ogniowg dachu a
projektowanym sufitem akustycznym sali. Wszelkie przejscia przez obudowe ogniowg konstrukcji dachu
nalezny zabezpieczy¢ ogniowo zgodnie warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pozniejszymi
Zmianami




-wykonanie konstrukcji nosnej podwieszenia sztankiet dla o$wietlenia scenicznego

-nalezy przewidzie¢ wzmocnienia oraz odpowiednig konstrukcje pozwalajgcg na zamocowanie elementéw
mechaniki scenicznej. Nalezy takze przewidzie¢ ewentualne wzmocnienia dla montazu gtéwnych zestawow
gtosnikowych. Masa pojedynczego klastra zestawow gtosnikowych bedzie wynosita okoto 130kg.
-wykonanie dodatkowych stopni widowni w centralnym ciggu komunikacji. Stopnie wykonane w lekkiej
konstrukcji z profili stalowych obudowane ptytg OSB gr 3,2cm impregnowane do NRO

POSADZKI

Podtoga widowni

oraz gérnego - Demontaz istniejgcych warstw posadzki

spocznika (I - wykonanie warstwy wyréwnawczej min 3mm na stopniach wzniesienia widowni oraz
pietro) schodach komunikacyjnych widowni

- wykonanie oktadziny stopni widowni z ptyt OSB impregnowanych do NRO, podstopnice
obtozy¢ podwdjng ptytg OSB w celu umozliwienia montazu oprawy oswietleniowej (gt.
ok. 30mm) -os$wietlenia przeszkodowego.

- Wszelkie taczenia ptyt i nierdbwnosci wyrbwnaé masami szpachlowymi (przygotowanie
podtoza pad warstwe posadzki wg technologii producenta wyktadzin)

- wykonanie posadzki z ptyt z wyktadziny PVC o wymiarach ok. 610 x 610 x 2,5(mm)

Opis materiatu:

Wykfadzina heterogeniczna PVC , o $cieralnosci EN 429 - 0,55 w kolorze szarym, o
niejednorodnej strukturze:

PODWOJNA KRAWEDZ

COKOL ALUMINIOWY NA
WKLADKE

- narozniki zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi o podwdjnej krawedzi 2,5mm (kat
zewnetrzny) oraz cokot aluminiowy na wktadke 2,5mm(kgt wewnetrzny)

- cokot wzdtuz $cian

Na istniejgcych sciankach cokotowych betonowych wykonaé okladzine z ptytki gresowej gr 4

mm na uprzednio przygotowanym podtozu(usuniecie powtoki malarskiej, szpachlowanie

oraz ewentualne uzupetnienie rys masa naprawcza do betonu )




Podtoga sceny

SCIANY
Oktadziny:

COKOL

Opis materiatu okfadziny:

Plytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5, zréznicowanie chromatyczne
V0. Kolor okfadziny zblizony do RAL 7039

-podfoga na legarach

Legary ok 8-10cm na podkfadkach amortyzacyjnych oraz deski debowe o grubosci 4-5cm
na pioro i wpust, malowane czterokrotnie lakierem dwuskfadnikowym. Lakier do drewna
poétmat, niepalny, antyposlizgowy, o wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowania, kolor
ciemny grafit.

Legary utozone na warstwie istniejgcej posadzce po usunigciu istniejgcej wyktadziny pcv.
Mocowanie desek do legaréow za pomocg klipséw systemowych.

-cokot
cokot z listew drewnianych przypodtogowych wys.10 cm w malowane Kkolorze podtogi
drewniane;j.

Uwaga ogdlna:
Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktoérych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie roznicy poziomow, zastosowaé wyraznie oznakowane.

Sciany boczne do wysokoéci 1,90m od posadzki, $ciana tylna do petnej wysokoéci

- oktadzina Scienna z drewnianych desek impregnowanych, debowych o wysokosci 40 mm
utozonych w odstepie 20-40 mm (w jednej ptaszczyznie)

- oktadzina drewniana wykonana na pilastrach zachowujac przestrzen miedzy pilastrami dla
montaz instalacji c.0.(grzejniki wg projektu instalacji w kolorze ciemny grafit /czarny)

- pilastry oraz przestrzerh wnek miedzy pilastrami malowac¢ w kolorze ciemny grafit farbami
lateksowymi matowymi

Sciana tylna do petnej wysokosci

-wetna mineralna 8 cm

-jednowarstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze
drobnowtéknistej (wielkos¢ widkna 1 mm)kolor czarny

-oktadzina $cienna z drewnianych desek impregnowanych, debowych o wysokosci 40 mm
utozonych w odstepie 20 mm

Sciany boczne powyzej oktadziny drewnianej
-obudowa z ptyt gk (2x12,5mm) na ruszcie stalowym z weing mineralng grubosci min 5 cm
-oktadzina z tapety w kolorze srebzysto-grafitowym ( zblizony do RAL 7012 )

Tapeta:
materiat: vinylowa,
opis: okleina jednobarwna z widocznymi nitkami o widocznym
przebiegu linii wzdtuz i wszerz
przetozeniem
sktad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu
farb na bazie wody, nosnik bawetiany.
Odpornos¢ ogniowa, nie gorsza niz: EN 13501 Bs2 d0
= Wymiary: £130 cm
= Gramatura, nie gorsza niz : * 550 gr/m?
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SUFITY:

DRZWI

-cokot z ptytek gresowych na istniejacym cokole betonowym

Opis materiatu:

Plytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5, zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor okfadziny zblizony do RAL 7039

Sciana sceny od strony widowni
-$ciana murowana
-tynk gipsowy lub gtadz
-okfadzina z tapety w kolorze ztamana biel ( zblizony do RAL 9003

)

wiasciwosci tapety j.w

Sciana sceny od wewnetrznej

-§ciana murowana

-tynk gipsowy,gtadz

-malowanie farbami lateksowymi satynowymi, pétmat, kolor grafit

Sufit sali nad widownig:

- sufit podwieszony z ptyt ognioodpornych wg rozwigzania systemowego zabezpieczajacy
konstrukcje dachu do RE 30 — szczegdtowe rozwigzanie wg projektu budowlanego
uzgodnionego z rzeczoznawcg p.poz.

- Sufit akustyczny wg wytycznych akustycznych
Sufit w centralnej czesci sali nad widownig o widocznych zatamaniach przestrzeni w
kolorze ztamanej bieli.

Sufit w strefie wzdtuz Scian( cigg komunikacyjny) na jednym wyzszym poziomie w kolorze
grafit /czarny

- Sufit nalezy wykonaé z uwzglednieniem prowadzenia instalaciji.

Uwaga! Przed montazem poszczegdlnych elementdw sufitu ( obudowa, oswietlenie oraz
inne instalacje ) wykonac¢ obliczenie i sprawdzi¢ nosnosc istniejgcej konstrukcii.

Drzwi gtéwne do sali:

- Drzwi dwuskrzydtowe (jedno skrzydto o wymiarach w Swietle nie mniej niz 90/200) ptytowe
z oktadzing HPL z okuciami antypanicznymi na dwoch skrzydtach. Kolor stolarki drzwiowej
niebieski RAL 5003

- Drzwi na korytarz (pom B/0.47) otwierane na $ciane ze wzgledu na zachowanie
wymagane] szerokosci drogi ewakuacyjnej.

- Izolacyjno$¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej 35dB.

Drzwi dla aktoréw oraz drzwi techniczne z tylu sceny:

- drzwi ptytowe z okfadzing CPL, oscieznica MDF z oktadzing CPL. Kolor stolarki
drzwiowej niebieski RAL 5003

- lzolacyjnos¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej 35dB.

Drzwi kabin ttumaczy:

- drzwi ptytowe z okfadzing CPL, oscieznica MDF z oktadzing CPL. Kolor stolarki
drzwiowej niebieski RAL 5003
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INFORMACJE
O OBIEKCIE
INSTALACJE

- lzolacyjno$¢ akustyczna RA1R drzwi do kabin co najmniej 37dB.

Uwaga! Wszystkie drzwi dostosowac¢ do przepiséw wynikajgcych z Warunkéw Technicznych
W razie potrzeby poszerzania otworu sprawdzi¢ koniecznoS¢ wymiany nadproza.

Montaz grzejnikéw wg projektu branzowego:
- Wentylacja wg opracowania branzowego
- Pozostate instalacje wg opracowanh branzowych

WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zaméwienia dla dostaw

MEBLE

WYTYCZNE
AKUSTYCZNE

Kosz na smieci
Godto Polski
Tabliczka informacyjna przydrzwiowa

Fotel tapicerowany z pulpitem F1

Panel frontowy Fla

Stét prezydialny S1

Méwnica M1

Krzesta K1

Projektowany optymalny czas pogtosu w zakresie 125Hz — 8kHz: RT = 1.0s dla
pomieszczenia pustego, bez publicznosci, w peini wyposazonego. Dopuszczalny 25%
wzrost czasu poglosu dla oktawy 125Hz. Wskaznik transmisji mowy STl o wartosci co
najmniej 0.6.

Sufit:

Sufit podwieszany akustyczny. Nad widownig sufit odpowiednio uksztattowany, nawigzanie
do zataman na $cianach bocznych. Nad bocznymi ciggami komunikacyjnymi wyptaszczenie
sufitu.

Odpowiednie uksztattowanie sufitu nad proscenium. Wyprowadzenie sufitu w kierunku
widowni.

Opis zastosowanych ustrojéw akustycznych na suficie:

- Na suficie nad widownig sufit biaty z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej lub
wetny szklanej na dedykowanej konstrukcji. Wspoétczynniku pochtaniania catego ustroju
Uw co najmniej 0.9.

- Na suficie nad bocznymi ciggami komunikacyjnymi ptyty akustyczne o parametrach:

. jednowarstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielko$¢ widkna 1 mm)

. grubosé: 25mm

. ciezar: 11.3kg/m2

Piyty akustyczne na stelazu o wysokosci co najmniej 100mm, na ptytach utozona wetna
mineralna o grubosci co najmniej 40mm, gestosci 40kg/m3.

- Sufit nad proscenium
Sufit wykonany z podwdéjnych ptyt gk na stelazu z wypetnieniem wetng mineralng o grubo$ci
co najmniej 50mm, gestosci 40kg/m3. Wetna bezposrednio za ptytami gk.

Sciany boczne, tylna:

Na $cianach bocznych, do wysokosci okoto 2m od podtogi boazeria drewniana z listw
poziomych o wysokos$ci 4cm. Dystans pomiedzy listwami okoto 2cm.

Sciany boczne powyzej boazerii odpowiednio uksztattowane. Sciany wykonane z
podwdjnych ptyt gk na stelazu z wypelieniem welng mineralng o grubosci co najmniej
50mm, gestosci 40kg/m3. Wetna bezposrednio za ptytami gk. Sciany pokryte tapeta.

Na Scianie tylnej ustroj akustyczny wykonany z ptyt akustycznych o parametrach:

. jednowarstwowa pftyta akustyczna z weilny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielko$¢é widkna 1 mm)

. grubosé: 25mm

. ciezar: 11.3kg/m2
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Piyty akustyczne na stelazu o gtebokosci co najmniej 80mm, w przestrzeni pomiedzy ptyta a
Sciang ulozona weina mineralna o grubosci 80mm, gestosci 40kg/m3. Na ustroju
akustycznym zamocowana boazeria drewniana jak na $cianach bocznych: poziome listwy
drewniane o wysokos$ci 4cm z przerwg 2cm.

Fotele

Fotele tapicerowane.

Podtoga

Na podtodze wyktadzina PCV

Stolarka_

Izolacyjnos¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej RA1R = 35dB.

Kabiny ttumaczy: optymalny czas pogtosu w zakresie od 125Hz do 4kHz RT < 0.6s

Na suficie nad widownig sufit biaty z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej lub
wetny szklanej na dedykowanej konstrukcji. Wspotczynniku pochfaniania catego ustroju 0O,
co najmniej 0.9.

Na podtodze wyktadzina dywanowa.

Izolacyjno$¢ akustyczna RA1R drzwi do kabin co najmniej RA1R = 37dB.

Pomieszczenie techniczne:

Na suficie nad widownig sufit biaty z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej lub
wefny szklanej na dedykowanej konstrukcji. Wspdtczynniku pochtaniania catego ustroju 0,y
co najmniej 0.9.

Na podtodze wyktadzina dywanowa.

Izolacyjnos¢ akustyczna RA1R drzwi co najmniej RA1R = 37dB.

INSTALACJE B/1.1
ELEKTRYCZNE
Tablice zasilajgce

- Zabudowa tablicy zasilajgcej T1.1 — zasilanie instalacji elektrycznych oswietlenia,
gniazd, urzgdzen HVAC w zakresie pomieszczen Sali B/1.1 (tablica zasilajaca
wyposazona w przedziaty:
¢ Oswietlenie ogolne
e Gniazda 230VAC
e Gniazda dedykowane DATA (bez kluczy/wktadek)

- Zabudowa dwdch tablic zasilajgcych urzgdzenie Audio Video TAV1, TAV2 — zasilanie
urzadzen scenicznych. Tablice zasila¢ bedg urzgdzenia sceniczne, projektory,
ekrany mosty oswietleniowe, ustroje akustyczne szczegdtowy wykaz w czesci
technologicznej (audio-wizualnej)

Tablice zasilajgce w wykonaniu podtynkowym. Wyposazone w rozigcznik gtéwny,
wskazniki obecnosci napiecia, ochronnik przepieciowy klasy C, wytgczniki nadpradowe,
wytgczniki réznicowoprgdowe

Instalacje gniazd - gniazda zabudowane przy siedziskach na widowni (jedno gniazdo podwodjne na trzy
230VAC siedzenia)
- kasety podtogowe oznaczenie FB wyposazone:
2 gniazda ogolne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A
- Punkty PEL — gniazda podtynkowe we wspélnej ramce
2 gniazda ogdlne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A

Instalacje - oswietlenie liniowe LED — widownia oraz scena, oznaczenie. E1, E2

oswietlenia E1l - Oprawa zwieszana z mozliwoscig montazu na stropie wykonana z profilu

ogolnego aluminiowego anodowanego o wymiarach 1015mm x 65mm x 90mm, dyfuzor PMMA
mikropryzmatyczny. Oprawa wyposazona w uktad LED

o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCMS3.
Catkowity strumien Swietlny z oprawy wynosi co najmniej 4250lm, pobdr energii
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(catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 41W. Wydajno$¢ Swietlna co najmniej
103Im/W . Temperatura barwowa 4000K. Waga catkowita 3,2Kg. Oprawa bedzie
posiadata badania bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodne z IEC62471
E2- Oprawa zwieszana z mozliwoscig montazu na stropie wykonana z profilu
aluminiowego anodowanego o wymiarach 5150mm x 65mm x 90mm, dyfuzor PMMA
mikropryzmatyczny. Oprawa wyposazona w uktad LED
o trwatosci eksploatacyjnej ponad 127 000 godzin pracy dla L80B50, SDCM3.
Catkowity strumien swietiny z oprawy wynosi co najmniej 21 750lm. Temperatura
barwowa 4000K.. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- Oswietlenie boczne LED — kinkiet oswietleniowy géra/dét, oznaczenie D2

Oprawa nascienna o wymiarach @140mm wysokos¢ max 312mm aluminiowa,
lakierowana, dyfuzor ze szkia hartowanego przezroczystego, rozsyt dwukierunkowy
2x850Im. Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy. Oprawa wyposazona w ukfad LED o
trwatosci eksploatacyjnej 45 000 godzin pracy dla L80B50, SDCM3. Catkowity strumien
Swietlny z oprawy wynosi co najmniej 1700lm, pobédr energii (catkowity wraz z
zasilaczem) nie wiecej niz 20W. Wydajnos¢ Swietina co najmniej 85Im/W. CRI>80,
temperatura barwowa 3000K. Waga catkowita 4,5Kg. Oprawa bedzie posiadata badania
bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodne z IEC62471
- Laczniki oswietleniowe jednobiegunowe
- Panel sterujgcy o$wietlenia ogdinego z protokotem DALI, 5 przyciskow sterujgcych

Instalacje
oswietlenia
przeszkodowego

Instalacje
oswietlenia
awaryjnego

Instalacje
okablowania
strukturalnego
Instalacje WIFI

- Oswietlenie LED w stopniach wraz zasilaczami, oznaczenie F1
Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 76mm x 76mm, wyposazona
w dyfuzor. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 50
000 godzin pracy, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej
83Im, pobdr energii nie wiecej niz 1W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K.
Oprawa wyposazona w ukiad s$wietiny. Waga catkowita 0,45Kg. Oprawa
wyposazona w puszkg montazowg podtynkowg. Oprawa wyposazona w zasilacz
(leden na 5 opraw). Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- oprawy LED z certyfikatem CNBOP (uwaga dopuszcza sie wykorzystanie opraw

oswietlenia ogdlinego), ze wzgledu na znaczng wysokos¢ konieczne jest zastosowanie

opraw do wspoipracy z centralng baterig, oznaczenie EM2, EM1

EM1

Dostropowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji. Bardzo szeroki rozsyt Swiatta. System

monitoringu opraw do centralnej baterii 220V. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 3W. Kolor

obudowy biaty. Wymiary 379x86x93mm. Stopien ochrony IP40. Waga 0,9kg

EM2

Dostropowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji. Szeroki rozsyt swiatta. System

monitoringu opraw do centralnej baterii 220V. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 4W. Kolor

obudowy biaty. Wymiary 379x86x93mm. Stopien ochrony IP40. Waga 0,9kg

- centralna bateria dla potrzeb oswietlenia Sali B 1.1 — bateria 0 mocy 1kW

- oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w diode kontrolng z ograniczong

widocznoscig ze wzgledu na koniecznos$¢ zaciemnienia sali np. podczas prowadzenia

projekciji.

- oprawy awaryjne kierunkowe zabudowane przy wyjsciach oznaczenie EW 1

oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramem zabudowane przy wyjsciach oznaczenie

EW1, do wspoipracy z centralng bateria

- gniazda RJ 45 kat. 6A, zabudowane w kasetach podtogowych

- zabudowa punktu elektryczno-logicznego:
a) gniazdo 230VAC DATA
b)gniazdo podwdjne RJ45 kat. 6A szt. 2

System - czujki ruchu zgodne ze standardem obiektu — ok. 4 szt.

sygnalizacji

wlamania i napadu

System SAP - zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z

wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
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a) czujek optycznych adresowalnych ok. 12 szt
b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania ok. 12 szt

Instalacje
elektryczne

- okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce
ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego

- rury ostonowe — do montazu okablowania pod widownig

- rury ostonowe do okablowania strukturalnego

- okablowanie i konstrukcje kablowe E90 — do zasilania opraw awaryjnych z centralnej
baterii

- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz
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INSTALACJE
ELEKTRYECZNE

nr pomieszczenia B/1l.2a

Instalacje gniazd
230VAC

Punkty PEL — gniazda podtynkowe we wspdlnej ramce
2 gniazda ogolne

2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

2 gniazda RJ45 kat 6A

Instalacje - oswietlenie do wbudowania w strop podwieszony LED - C.2 — oprawa dostropowa,
oswietlenia blacha stalowa lakierowana na biato, blacha aluminiowa , raster paraboliczny,
ogoélnego zasilacz elektroniczny wewnatrz oprawy, trwatos¢ eksploatacyjna 130000h, do
wbudowania w kaseton 60x60, 4000Im, 35W
- Laczniki oswietleniowe jednobiegunowe
Instalacje - gniazda RJ 45 kat. 6A, zabudowane w PEL

okablowania
strukturalnego

System SAP - zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z
wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
a) czujek optycznych adresowalnych 1 szt
b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania 1 szt

Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajace

elektryczne

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Instalacje gniazd
230VAC

Instalacje
oswietlenia
ogodlnego

Instalacje
okablowania
strukturalnego

ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego
- rury ostonowe do okablowania strukturalnego

- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz

nr pomieszczenia B/1.3a

Punkty PEL — gniazda podtynkowe we wspdélnej ramce
2 gniazda ogdlne

2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

2 gniazda RJ45 kat 6A

- oSwietlenie do wbudowania w strop podwieszony LED - C.2 — oprawa dostropowa,
blacha stalowa lakierowana na biato, blacha aluminiowa , raster paraboliczny,
zasilacz elektroniczny wewnatrz oprawy, trwato$¢ eksploatacyjna 130000h, do
wbudowania w kaseton 60x60, 4000Im, 35W

- taczniki oswietleniowe jednobiegunowe

- gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w PEL

System SAP - zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z
wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
a) czujek optycznych adresowalnych 1 szt
b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania 1 szt

Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajace

elektryczne

ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego
- rury ostonowe do okablowania strukturalnego

- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

nr pomieszczenia B/1.4a

Instalacje gniazd

Punkty PEL — gniazda podtynkowe we wspdlnej ramce
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230VAC

2 gniazda ogodlne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A

Instalacje - oswietlenie do wbudowania w strop podwieszony LED - C.2 — oprawa dostropowa,
oswietlenia blacha stalowa lakierowana na biato, blacha aluminiowa , raster paraboliczny,
ogolnego zasilacz elektroniczny wewnatrz oprawy, trwatos¢ eksploatacyjna 130000h, do
wbudowania w kaseton 60x60, 4000Im, 35W
- taczniki oswietleniowe jednobiegunowe
Instalacje - gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w PEL

okablowania

strukturalnego

System SAP - zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z
wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
a) czujek optycznych adresowalnych 1 szt
b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania 1 szt

Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce
elektryczne ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego

- rury ostonowe do okablowania strukturalnego

- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz

2.1.2. OGOLNY OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ POM. B 1.1, B1.2a, B1.3a, B1.4a

Zasilanie urzgdzen

Zasilanie urzgdzen zabudowanych w Sali przewiduje sie z rozdzielnicy T1.1. Z tablicy zasilone zostana:
- instalacje o$wietlenia

- instalacje gniazd 230VAC

- instalacje gniazd dedykowanych 230VAC DATA

- urzadzenia HVAC

Zasilanie do tablicy T 1.1 doprowadzone zostanie kablem z lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu B.

Zasilanie urzgdzen audio-wizulanych i scenicznych przewiduje si¢ z dedykowanych rozdzielnic 0,4kV TAV1,
TAV2. Zasilanie do rozdzielnic doprowadzone zostanie z T1.1.

Rozdzielnica TAV1 zabudowana zostanie obok tablicy zasilajgcej T1.1 (w rejonie sceny), rozdzielnica TAV2
zabudowana zostanie w pomieszczeniu operatora (w gornej czesci widowni)

Tablice bedg w wykonaniu podtynkowym. Wyposazone w rozigcznik gtéwny, wskazniki obecnosci napiecia,
ochronnik przepieciowy klasy C, wytgczniki nadpragdowe, wytgczniki roznicowopradowe.

Prowadzenie kabli i przewodow

Kabel zasilajgce prowadzone bedg pod tynkiem w rurce ochronnej nierozprzestrzeniajgcej ptomieni oraz w
przestrzeni sufitbw podwieszanych na konstrukcjach kablowych.. Podejscia do poszczegdlnych urzadzen
wykonane bedg w rurze ostonowej. Prowadzenie przewoddw do puszek podtogowych wykonane bedzie w
posadzce w rurze ostonowe;.

Dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV
uszczelnione zostang masg ochronnag.

Zastosowane zostang kable i przewody nierozprzestrzeniajgce ptomieni.

Kable instalacji elektrycznych prowadzone bedg niezaleznie od przewoddw instalacji teletechnicznych
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Instalacja gniazd 230V
Zgodnie z wytycznymi wiekszo$¢ odbiornikdw zasilana zostanie poprzez gniazda 230VAC.

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu 3x2,5mm2.. Gniazda bedg zabezpieczone
wylgcznikami nadprgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Gniazda zabudowane beda:
- zaplecze sceny — gniazda podtynkowe — przewody zasilajgce prowadzone pod tynkiem

- w stopniach za oparciami siedzen na widowni (jedno gniazdo podwdjne przypadajace na trzy siedzenia) —
przewody prowadzone w rurach ostonowych pod widownig

- kasetach podtogowych — w posadzce sceny - Kaseta podtogowa, z pokrywg uchylng prostokatng ze stali
nierdzewnej, do montazu bezposrednio w podiodze kompletna wyposazona m.in. w puszki instalacyjne,
ramki montazowe, maskownice. Kazda kaseta wyposazona w 2 gniazda 230VAC, 2 gniazda 230VAC DATA,
2 gniazda RJ45 kat. 6A — przewody prowadzone w rurach ostonowych pod sceng

Instalacje o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ogélnego dla pomieszczen nalezy przyjaé zgodnie z norma PN-
EN 12464-1. Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC.

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami miedzianymi, w izolacji PVC
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Oprawy o$wietleniowe bedg wyposazone w moduty komunikacyjne zgodne
z protokotem DALI. Sterowanie oprawami bedzie realizowane:

- z panelu operatora instalacji scenicznej

- z paneli sterujgcych przy wejsciu do Sali, beda to panele 5 przyciskowe umozliwiajgce programowanie
réznych scen $wietlnych dostosowanych do danych warunkéw — np. zataczenie wszystkich opraw w czasie
wykfadow, uruchomienie czesci opraw w czasie prac porzgdkowych, poszczegdlne tryby oswietlenia zostang
ustalone z uzytkownikiem

W pomieszczeniach technicznych w gornej czesci Sali sterowanie oswietleniem realizowane bedzie za
pomocg tgcznikdw oswietleniowych, mocowanych na wysokosci 1,2m od podtogi.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa i w przestrzeni sufitbw podwieszanych..

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw do wspétpracy z centralng
baterig. Ze wzgledu na wysokos$¢ montazu i ograniczone mozliwosci serwisowe proponuje sie zabudowe dla
auli centralnej baterii 0 szacunkowej mocy 1kW, 230VAC. Oprawy bedg wspotpracowaty z centralg bateria,
ktéra zabudowana zostanie obok tablicy zasilajgcej. Centrala umozliwi kontrole opraw. Dopuszcza sig aby
czesc¢ opraw oswietlenia awaryjnego stanowita sktadowg oswietlenia podstawowego (oprawy oswietlenia
ogolnego z certyfikatem CNBOP do wspotpracy z centralng baterig) - w tym wypadku do opraw
doprowadzona zostanie dodatkowa zyta sprzed przycisku zatgczajgcego odwietlenie. Zasilanie do opraw
doprowadzone bedzie przewodami niepalnymi na konstrukcjach niepalnych.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, w
pomieszczeniach gdzie nie wystepujg sufity podwieszane instalacje wykonac jako podtynkowg. Nad
wyjsciami zainstalowane bedg oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie piktogramy. Zastosowane
bedg oprawy posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP. Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie wymagania norm europejskich PN- EN
1838. ,Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005. ,Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z normg PN-EN-60598-2-22. Oprawy os$wietleniowe. Czes¢ 2:
Wymagania szczegoétowe. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie o wiecej niz 50%. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie wiekszy niz 40 : 1 (aby
wyeliminowaé zjawisko ol$nienia przykrego). Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych bedzie osigga¢ wartosé
50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie oswietlenia po 60 s od zatgczenia.
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Instalacje teletechniczne

Dla potrzeb instalacji komputerowej i telefonii VOIP zabudowane zostang w kasetach podtogowych gniazda
RJ45 kat. 6A

Gniazda potgczone zostang lokalnymi punktami dystrybucyjnymi segmentu B

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

W pomieszczeniu zabudowane zostang czujki ruchu umozliwiajgce petng ochrone Sali przed wtargnigciem
0s0b niepowotanych. Dla Sali nie wymaga sie kontroli dostepu. Czujki ruchu bedg zgodne z przyjetym na
obiekcie systemem i bedg w pemni zintegrowane. Okbalowanie zostanie wykonane do najblizszej centrali
alarmowej

System sygnalizacji pozarowej

W sali zabudowane zostang optyczne czujki dymu na suficie podwieszanym oraz optyczne czujki ze
wskaznikiem zadziatania przestrzeni sufitu podwieszanego. Czujki beda potgczone z centralg pozarowg
segmentu B. Lokalizacja zostanie wskazana na etapie prac projektowych.

Instalacje ochronne

Instalacja elektryczna wewnatrz budynku zaprojektowana zostanie w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegaja
wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Nalezy pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS byly spetnione warunki:

- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia, za
wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiac przewodu N ani fgczy¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potaczenia wyrdwnawcze tgczagc wszystkie czesci przewodzace obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczyc:
przewody ochronne PE,

trasy i konstrukcje kablowe

lokalne szyny wyréwnawcze LSW,

mosty oswietleniowe

Potaczenia wykona¢ do lokalnej szyny wyréwnawczej. Do tej szyny nalezy przytgczy¢ zgodnie z przepisami
potgczenie wyrdwnawcze rozdzielni, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i urzadzenia
przez szyne uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzgdzen, elementy metalowe). Odgatezienia od
szyny wyrownawczej wykonac przewodem LY 4 lub 6 mm2, z izolacjg w kolorze zétto - zielonym (do rur
poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk Srubowy).

Wszystkie potgczenia przewododw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w
spos6b trwaty w czasie | zabezpieczyé od skutkdw korozji. Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem
elektrycznym zapewnig wytgczniki przeciwporazeniowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wytgczenia zasilania. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych zabudowanych w lokalnych
tablicach zasilajgcych.
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2.2.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. B/0.38

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/0.39, B/0.38, B/1.1, B/1.44, B/1.45, C/0.9, KARTA POMIESZCZENIA
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszczenia: Aula wyktadowa nr pomieszezenia B [ 0,38

Miejsca siedzgce na widowni-104 miejsc
llos¢ os6b maksymalna ilo$¢ oséb w pomieszczeniu nie
przekracza 111 osob

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

-demontaz oktadzin $ciennych

-demontaz posadzki (wykftadziny pcv oraz parkietu drewnianego-okfadzina zelbetowego stopnia) widowni
oraz sceny i gérnej czesci spocznika

-demontaz tablicy

-demontaz sufitu istniejgcego sufitu podwieszonego

-demontaz stolarki drzwiowe;j

-demontaz obudowy grzejnikéw

-skucie istniejgcego tynku cementowo-wapiennego cyklinowanego na $cianie bocznej biegu schodowego
UWAGA: Przed pracami rozbiérkowymi i demontazowymi nalezy sprawdzi¢ ukfad konstrukcyjny budynku aby
nie nastgpito naruszenie konstrukcji budynku. Roboty demontazowe elementéw konstrukcyjnych nalezy
poprzedzi¢ oceng stanu technicznego budynku.

ROBOTY BUDOWLANE:

-obudowa pilastréw miedzy-okiennych ptytami gk(2x12,5mm)

-naprawa istniejgcych parapetéw poprzez usuniecie powltok malarskich parapetu betonowego, wykonanie
warstwy wyréwnawczej z zaprawy do podkifadu betonowego po uprzednim usunieciu ewentualnych ubytkéw,
wykonanie oktadziny z ptytek gresowych grafitowych wielkoformatowych o wymiarach ok. 1000x3000x3,5
mm na elastycznym kleju. Obtozenie parapetu po obrysie (z czota parapetu), tgczenie ptytki poprzez
frezowanie, zaleca sie dodatkowe wzmocnienia krawedzi za pomocag listwy aluminiowe;j.

Zaleca sie remont parapetu oraz oktadzin pilastréw przed wymiang stolarki okienne;.

-elementy betonowe istniejgcego cokotu w strefie okiennej réwniez nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi po
uprzednim przygotowaniu podtoza j.w

-skucie istniejgcego tynku cementowo-wapiennego cyklinowanego na bocznej biegu schodowego i
wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz wykonanie gtadzi gipsowe;.

-przygotowanie $cian po demontazu oktadzin poprzez uzupetnienie ubytkéw lub ewentualne wykonanie
oktadziny z ptyt gk 2x12,5mm)

POSADZKI

Podtoga widowni

oraz gornego - Demontaz istniejgcych warstw posadzki

spocznika - wykonanie warstwy wyréwnawczej min 3mm na stopniach wzniesienia widowni oraz

schodoéw komunikacyjnych widowni

- wykonania oktadziny stopni widowni z ptyt OSB impregnowanych do NRO, podstopnice
obtozy¢ podwdjng ptytg OSB w celu umozliwienia montazu oprawy oswietleniowej (gt.
ok. 30mm)- owietlenia przeszkodowego.

- wszelkie tgczenia ptyt i nieréwnosci wyrébwna¢ masami szpachlowymi (przygotowanie
podtoza pad warstwe posadzki wg technologii producenta wyktadzin)

- wykonanie posadzki z ptyt z wyktadziny PVC o wymiarach ok. 610 x 610 x 2,5(mm)

Opis materiatu:
wykfadzina heterogeniczna PVC,Klasa $cieralnosci: EN429-0,55,
Grubos$¢ wyktadziny: EN 428 - 2,50 mm, w kolorze szarym , o niejednorodnej strukturze:
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Podtoga sceny

- narozniki zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi o podwdjnej krawedzi(kat zewnetrzny)

oraz cokét aluminiowy na wktadke (kat wewnetrzny)

PODWOIJNA KRAWEDZ

COKOL ALUMINIOWY NA

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktoérych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie roznicy poziomow, zastosowaé wyraznie oznakowane.

- cokot wzdtuz scian
Na istniejgcych sciankach cokotowych betonowych wykonaé oktadzine z ptytki gresowej gr
3,5 mm na uprzednio przygotowanym podtozu(usuniecie powtoki malarskiej, szpachlowanie
oraz ewentualne uzupetnienie rys masg naprawcza do betonu )

Opis materiatu:

Ptytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor oktadziny zblizony do RAL 7039

- Demontaz istniejgcych warstw posadzki

- wykonanie warstwy wyréwnawczej min 3mm

- wykonania okfadziny z ptyt OSB impregnowanych do NRO,

- wszelkie tgczenia ptyt i nieréwnosci wyrbwna¢ masami szpachlowymi (przygotowanie
podtoza pad warstwe posadzki wg technologii producenta wyktadzin)

- wykonanie posadzki z ptyt z wyktadziny PVC o wymiarach ok. 610 x 610 x 2,5(mm)

Opis materiatu:
Wyktadzina heterogeniczna PVC ,Klasa $cieralnosci: EN429-0,55,
Grubo$¢ wyktadziny: EN 428 - 2,50 mm, w kolorze szarym , o niejednorodnej strukturze:
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SCIANY
Oktadziny:

- narozniki zabezpieczyé¢ listwami aluminiowymi o podwdjnej krawedzi(kat zewnetrzny)
oraz cokdt aluminiowy na wktadke (kat wewnetrzny) jak dla rozwigzania podtogi widowni
oraz gornego spocznika

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie

umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomow, zastosowac wyraznie oznakowane.

- cokot wzdtuz Scian

Na istniejgcych sciankach cokotowych betonowych wykona¢ okfadzine z ptytki gresowej gr
3,5 mm na uprzednio przygotowanym podfozu(usuniecie powtoki malarskiej, szpachlowanie
oraz ewentualne uzupetnienie rys masg naprawcza do betonu )

Opis materiatu:

Ptytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor oktadziny zblizony do RAL 7039

Sciana boczna do_pelnej wysokosci

-zaimpregnowana zaszpachlowana s$ciana(przygotowane podtoze wg wytycznych
producenta tapet ) lub obudowa z ptyt gk (2x12,5mm)
-oktadzina z tapety w kolorze jasny szary ( zblizony do RAL 7047)

Tapeta:
materiat: vinylowa,
opis: struktura i wzér zbudowany z tréjkatow i wieloscianow
odbijajgcych réznorodnie $wiatto
skfad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy
N Il 2 uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawetniany.
[ ] ) - Odpornos¢ ogniowa, nie gorsza niz: EN 13501 Bs2 dO
: A Wymiary: £ 130 cm
Gramatura nie gorsza niz: * 550 gr/m?

-cokot z ptytek gresowych na istniejgcym cokole betonowym

Opis materiatu:

Ptytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor oktadziny zblizony do RAL 7039

Sciana uko$ne sceny od strony widowni

- zaimpregnowana zaszpachlowana $ciana (przygotowane podtoze wg wytycznych
producenta tapet )

-oktadzina z tapety w kolorze jasny szary ( zblizony do RAL 7047),kolorystyka i wtasciwosci
tapety jak w opisie dla $cian bocznych

Sciana frontowa
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-wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie, uzupetnienie ubytkéw
malowanie farbami lateksowymi satynowymi pétmat w kolorze grafitowym (RAL 7030)

Sciana tylna
-oktadzina akustyczna wg wytycznych akustycznych

oktadzina z ptyt z wetny drzewnej w kolorze grafitowym (RAL 7030)

COKOL -cokot z ptytek gresowych wysokosci 10 cm kolor grafit.
Opis materiatu:
Plytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor okfadziny zblizony do RAL 7039

ZABUDOWA  -obudowa grzejnikow(w strefie pod linig parapetu)

INSTALACJI COdeski drewniane 40mm, debowe, w odstepie 20-40mm na ruszcie stalowym
- grzejniki wg projektu instalacji w kolorze ciemny grafit /czarny
- przestrzen wnek grzejnikowych malowaé w kolorze ciemny grafit farbami lateksowymi
matowymi
-na istniejgcych sciankach cokotowych betonowych wykonac¢ oktadzine z ptytki gresowej gr
3,5 mm na uprzednio przygotowanym podtozu(usuniecie powtoki malarskiej, szpachlowanie
oraz ewentualne uzupetnienie rys masg naprawcza do betonu )
Opis materiatu:
Ptytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor okfadziny zblizony do RAL 7039

SCHODY -czyszczenie istniejgcych stopni z lastryka, szpachlowanie ewentualnych ubytkow,
szlifowanie oraz impregnowanie stopni

BALUSTRADA -demontaz istniejgcej balustrady
-wykonanie balustrady stalowej
Balustrada stalowa powlekana, wypetnienie z siatki stalowej powlekanej w kolorze czarnym,
pochwyt drewniany @42,4 mm wyprofilowany wew. w kolorystyce elementéw drewnianych

SUFITY:

- Sufit akustyczny wg opisu rozwigzan akustycznych
sufit w centralnej czesci sali nad widownig na jednym poziomie w kolorze ztamanej bieli
sufit w strefie wzdtuz Scian na jednym wyzszym poziomie w kolorze grafit /czarny

- Sufit nalezy wykona¢ z uwzglednieniem prowadzenia instalaciji.

Uwaga! Przed montazem poszczegdinych elementéw sufitu ( obudowa, oswietlenie oraz
inne instalacje ) wykonaé obliczenie i sprawdzi¢ nosnosc istniejgcego stropu.

DRZWI -Drzwi dwuskrzydtowe petne (jedno skrzydto o wymiarach w $wietle nie mniej niz 90/200)
ptytowe z oktadzing HPL. Kolor stolarki drzwiowej niebieski RAL 5003
-Drzwi na korytarz (pom B/0.47) otwierane na $ciane ze wzgledu na zachowanie
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.
Izolacyjno$¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej 35dB.

Uwaga! Wszystkie drzwi dostosowa¢ do przepiséw wynikajgcych z Warunkéw Technicznych
W razie potrzeby poszerzania otworu sprawdzi¢ koniecznos¢ wymiany nadproza.
OKNA -wymiana stolarki okiennej wg zapiséw PFU
-wykonanie rolet zewnetrznych na oknach z mozliwo$cig sterowania automatycznie
INFORMACJE
O OBIEKCIE
INSTALACJE -  Montaz grzejnikéw wg projektu branzowego:
- Wentylacja wg opracowania branzowego
- Pozostate instalacje wg opracowan branzowych

WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zaméwienia dla dostaw
Kosz na smieci
Godto Polski
Tabliczka informacyjna przydrzwiowa
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MEBLE

WYTYCZNE
AKUSTYCZNE

Fotel tapicerowany z pulpitem F1
Panel frontowy Fla

Stot prezydialny  S1

Méwnica M1

Krzesta K1

Projektowany optymalny czas poglosu w zakresie 125Hz — 8kHz: RT = 0.8s dla
pomieszczenia pustego, bez publicznosci, w peti wyposazonego. Dopuszczalny 25%
wzrost czasu poglosu dla oktawy 125Hz. Wskaznik transmisji mowy STl o wartosci co
najmniej 0.6.

Na suficie nad widownig sufit biaty z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej lub
wefny szklanej na dedykowanej konstrukcji. Wspdtczynniku pochtaniania catego ustroju 0,y
co najmniej 0.9.

Sciany boczne, tylna:

Na $cianie bocznej z oknami, do wysokosci okoto 2m od podtogi boazeria drewniana z listw
poziomych o wysokosci 4cm. Dystans pomiedzy listwami okoto 2cm.

Na przeciwlegtej Scianie tapeta.

Na $cianie tylnej ustroj akustyczny wykonany z ptyt akustycznych o parametrach:

. jednowarstwowa ptyta akustyczna z welny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielkos¢ wtdkna 1 mm)

. grubosé: 25mm

. ciezar: 11.3kg/m2

Ptyty akustyczne na stelazu o gtebokosci co najmniej 80mm, w przestrzeni pomiedzy ptytg a
Sciang utozona wetna mineralna o grubosci 80mm, gestosci 40kg/m3.

Fotele

Fotele tapicerowane.

Podtoga

Na podtodze wyktadzina PCV

Stolarka

Izolacyjnos¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej RA1R = 35dB.
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INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

nr pomieszczenia B /0.38

Zasilanie

W pomieszczeniu zasilane zostang instalacje elektryczne:

- oswietlenia

- gniazd 230VAC

- gniazd dedykowanych DATA 230VAC

Zasilanie doprowadzone zostanie z lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu B, zabudowanej
w korytarzu na parterze

Instalacje gniazd
230VAC

Instalacje
oswietlenia
ogoélnego

- gniazda zabudowane przy siedziskach (jedno gniazdo podwdjne na trzy siedzenia)

- kasety podtogowe oznaczenie FB wyposazone:
2 gniazda ogodlne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A

- gniazda 230VAC zabudowane podtynkowo na $cianie

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym wyposazone w
2 gniazda ogdlne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wkiadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A
1 gniazdo HDMI

- oSwietlenie liniowe LED, sterowanie DALI —oznaczenie. E4
Oprawa zwieszana z mozliwoscig montazu na stropie wykonana z profilu
aluminiowego anodowanego o wymiarach 2015mm x 65mm x 90mm, dyfuzor PMMA
opalowy. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien swietlny z oprawy wynosi
co najmniej 8100Im, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 82W.
Wydajnos¢ swietlna co najmniej 98Im/W . Temperatura barwowa 4000K. Waga
catkowita 5,85Kg. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- Oswietlenie boczne LED sterowanie DALI — Kkinkiet oswietleniowy $wiecenie
gora/dét, oznaczenie D2
Oprawa zewnetrzna nascienna o wymiarach @140mm wysoko$¢ max 312mm
aluminiowa, lakierowana, dyfuzor ze szkia hartowanego przezroczystego, rozsyt
dwukierunkowy 2x850lm. Zasilacz elektroniczny, wewnagtrz oprawy. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 45 000 godzin pracy dla
L80B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 1700Im,
pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 20W. Wydajnos¢ swietlna
co najmniej 85Im/W. CRI>80, temperatura barwowa 3000K. Stopienn ochrony IP65.
Waga catkowita 4,5Kg. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- Panel sterujgcy oswietlenia ogdlnego z protokotem DALI, 5 przyciskdw sterujgcych

Instalacje
oswietlenia
przeszkodowego

Instalacje
oswietlenia
awaryjnego

- Oswietlenie LED w stopniach wraz zasilaczami, oznaczenie F1

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 76mm x 76mm, gtebokosé max
70mm, wyposazona w dyfuzor Oprawa wyposazona w ukfad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy, SDCM3. Catkowity strumieh Swietlny z
oprawy wynosi co najmniej 83lm, pobdr energii nie wiecej niz 1W. CRI>80,
temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposazona w ukfad Swietiny. Waga
catkowita 0,45Kg. Oprawa wyposazona w puszkg montazowg podtynkowg. Oprawa
wyposazona w zasilacz (jeden na 5 opraw). Oprawa bedzie posiadata badania
bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodne z IEC62471

— oprawy LED z certyfikatem CNBOP (uwaga dopuszcza sie wykorzystanie opraw
oswietlenia ogbélnego), oprawa z autotestem, z baterig z z podtrzymaniem 1h

Dostropowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji. Bardzo szeroki rozsyt swiatta. System
monitoringu opraw ATl z automatycznymi testami opraw, tryb pracy awaryjny — na ciemno. Atest
CNBOP. Moc zrédet LED 3W. Kolor obudowy biaty. Wymiary 379x86x93mm. Stopien ochrony
IP40. Waga 0,9kg.

- oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w diode kontrolng z ograniczong
widocznoscig ze wzgledu na konieczno$¢ zaciemnienia sali np. podczas prowadzenia
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projekciji.

Instalacje
okablowania
strukturalnego
Instalacje WIFI

- gniazda RJ 45 kat. 6A, zabudowane w kasetach podtogowych i punktach PEL

- zabudowa punktu elektryczno-logicznego przy suficie podwieszanym w centralnym
punkcie

a) gniazdo 230VAC DATA

b) gniazdo podwdjne RJ45 kat. 6A szt. 2

System - czujki ruchu zgodne ze standardem obiektu — ok. 4 szt.
sygnalizacji
wilamania i napadu
System SAP - zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z
wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
a) czujek optycznych adresowalnych ok. 4 szt
b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania ok. 4 szt
Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce

elektryczne

ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego
- rury ostonowe — do montazu okablowania pod siedziskami
- rury ostonowe do okablowania strukturalnego

- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz
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2.3.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. B/0.39

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/0.39, B/0.38, B/1.1, B/1.44, B/1.45, C/0.9, KARTA POMIESZCZENIA
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszczenia: Aula wyktadowa-kinowa nr pomieszezenia B [ 0,39

Miejsca siedzgce na widowni-104 miejsc
llos¢ os6b  maksymalna ilos¢ oséb w pomieszczeniu nie
przekracza 111 osob

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

-demontaz oktadzin $ciennych

-demontaz posadzki (wykftadziny pcv oraz parkietu drewnianego-okfadzina zelbetowego stopnia) widowni
oraz sceny i gornej czesci spocznika

-demontaz tablicy

-demontaz sufitu istniejacego sufitu podwieszonego

-demontaz stolarki drzwiowej

-demontaz obudowy grzejnikéw

-skucie istniejgcego tynku cementowo-wapiennego cyklinowanego na Scianie bocznej biegu schodowego
UWAGA: Przed pracami rozbiérkowymi i demontazowymi nalezy sprawdzi¢ ukfad konstrukcyjny budynku aby
nie nastgpito naruszenie konstrukcji budynku. Roboty demontazowe elementéw konstrukcyjnych nalezy
poprzedzi¢ oceng stanu technicznego budynku.

ROBOTY BUDOWLANE:

-obudowa pilastréw miedzy-okiennych ptytami gk(2x12,5mm)

-naprawa istniejgcych parapetéw poprzez usuniecie powtok malarskich parapetu betonowego, wykonanie
warstwy wyréwnawczej z zaprawy do podktadu betonowego po uprzednim usunieciu ewentualnych ubytkow,
wykonanie okfadziny z ptytek gresowych grafitowych wielkoformatowych o wymiarach ok. 1000x3000x3,5
mm na elastycznym kleju. Obtozenie parapetu po obrysie (z czota parapetu), tgczenie ptytki poprzez
frezowanie, zaleca sie dodatkowe wzmocnienia krawedzi za pomoca listwy aluminiowe;j.

Zaleca sie remont parapetu oraz okfadzin pilastrow przed wymiang stolarki okienne;j.

-elementy betonowe istniejgcego cokotu w strefie okiennej réwniez nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi po
uprzednim przygotowaniu podtoza j.w

-skucie istniejgcego tynku cementowo-wapiennego cyklinowanego na bocznej biegu schodowego i
wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz wykonanie gtadzi gipsowe;.

-przygotowanie $cian po demontazu oktadzin poprzez uzupetnienie ubytkow lub ewentualne wykonanie
oktadziny z ptyt gk 2x12,5mm)

POSADZKI

Podtoga widowni

oraz gornego - Demontaz istniejgcych warstw posadzki

spocznika - wykonanie warstwy wyréwnawczej min 3mm na stopniach wzniesienia widowni oraz

schoddéw komunikacyjnych widowni

- wykonania okfadziny stopni widowni z ptyt OSB impregnowanych do NRO, podstopnice
obtozy¢ podwdjng ptytg OSB w celu umozliwienia montazu oprawy oswietleniowej (gt.
ok. 30mm)- owietlenia przeszkodowego.

- wszelkie fgczenia ptyt i nierébwnosci wyrdwnaé masami szpachlowymi (przygotowanie
podtoza pad warstwe posadzki wg technologii producenta wyktadzin)

- wykonanie posadzki z ptyt z wyktadziny PVC o wymiarach ok. 610 x 610 x 2,5(mm)

Opis materiatu:
wykfadzina heterogeniczna PVC ,Klasa scieralnosci: EN429-0,55,
Grubos¢ wyktadziny: EN 428 - 2,50 mm, w kolorze szarym , o niejednorodnej strukturze:
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Podtoga sceny

- narozniki zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi o podwdjnej krawedzi 2,5mm (kat
zewnetrzny) oraz cokdét aluminiowy na wkiadke (kat wewnetrzny)

PODWOIJNA KRAWEDZ

COKOL ALUMINIOWY NA
WKLADKE

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomow, zastosowac wyraznie oznakowane.

- cokot wzdtuz scian
Na istniejgcych $ciankach cokotowych betonowych wykonac oktadzine z plytki gresowej gr
3,5 mm na uprzednio przygotowanym podtozu(usuniecie powtoki malarskiej, szpachlowanie
oraz ewentualne uzupetnienie rys masg naprawcza do betonu )

Opis materiatu:

Ptytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor oktadziny zblizony do RAL 7039

- Demontaz istniejgcych warstw posadzki

- wykonanie warstwy wyréwnawczej min 3mm

- wykonania okfadziny z ptyt OSB impregnowanych do NRO,

- wszelkie fgczenia ptyt i nierdwnosci wyréwnaé masami szpachlowymi (przygotowanie
podtoza pad warstwe posadzki wg technologii producenta wyktadzin)

- wykonanie posadzki z ptyt z wyktadziny PVC o wymiarach ok. 610 x 610 x 2,5(mm)

Opis materiatu:
Wyktadzina heterogeniczna PVC, Klasa $cieralnosci: EN429-0,55,
Grubo$¢ wyktadziny: EN 428 - 2,50 mm, w kolorze szarym , o niejednorodnej strukturze:
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SCIANY
Oktadziny:

- narozniki zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi o podwdjnej krawedzi 2,5mm (kat
zewnetrzny) oraz cokdt aluminiowy na wkiadke (kat wewnetrzny) jak dla podtogi sceny

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomow, zastosowaé wyraznie oznakowane.

- cokot wzdtuz Scian

Na istniejgcych sciankach cokotowych betonowych wykonaé oktadzine z ptytki gresowej gr
3,5 mm na uprzednio przygotowanym podtozu(usuniecie powfoki malarskiej, szpachlowanie
oraz ewentualne uzupetnienie rys masg naprawcza do betonu )

Opis materiatu:

Ptytka gresowa 100x300(cm), kolor zblizony do RAL 7005, antyposligowas¢ R9, grubosci
3,5mm odporna na czynniki chemiczne LA/HA ,odpornos¢ na plamienie klasa 5
,zréznicowanie chromatyczne VO . Kolor oktadziny zblizony do RAL 7039

Sciana boczna do_petnej wysokosci

-zaimpregnowana zaszpachlowana $ciana(przygotowane podioze wg wytycznych
producenta tapet ) lub obudowa z ptyt gk (2x12,5mm)
-oktadzina z tapety w kolorze grafit( zblizony do RAL 7005)

Tapeta:
materiat: vinylowa,
opis: struktura i wzér zbudowany z tréjkatow i wieloscianow
odbijajgcych réznorodnie $wiatto
skfad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy
uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawetniany.

Odpornos¢ ogniowa, nie gorsza niz: EN 13501 Bs2 d0
Wymiary: £ 130 cm

Gramatura nie gorsza niz: * 550 gr/m?

-cokot z ptytek gresowych na istniejgcym cokole betonowym

Opis materiatu:

Ptytka gresowa 100x300(cm), kolor zblizony do RAL 7005, antyposligowas¢ R9, grubosci
3,5mm odporna na czynniki chemiczne LA/HA ,odpornos¢ na plamienie klasa 5
,zréznicowanie chromatyczne VO . Kolor oktadziny zblizony do RAL 7039

Sciana uko$ne sceny od strony widowni

- zaimpregnowana zaszpachlowana $ciana (przygotowane podioze wg wytycznych
producenta tapet )

-oktadzina z tapety w kolorze grafit ( zblizony do RAL 7005),kolorystyka i wkasciwosci tapety
j.w

Sciana frontowa
-wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie
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COKOL

ZABUDOWA

malowanie farbami lateksowymi satynowymi pétmat w kolorze jasnym szarym (RAL 7047)

Sciana tylna
-oktadzina akustyczna wg rozwigzan akustycznych

oktadzina z ptyt z weiny drzewnej w kolorze grafitowym (RAL 7030)

-cokot z ptytek gresowych wysokosci 10 cm kolor grafit.

Opis materiatu:

Plytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor okfadziny zblizony do RAL 7039

-obudowa grzejnikéw(w strefie pod linig parapetu)

INSTALACJI CO deski drewniane 40mm, debowe, w odstepie 20-40mm na ruszcie stalowym

SCHODY

BALUSTRADA

SUFITY:

DRZWI

OKNA

INFORMACJE O

OBIEKCIE
INSTALACJE

- grzejniki wg projektu instalacji w kolorze ciemny grafit /czarny

- przestrzeh wnek grzejnikowych malowa¢ w kolorze ciemny grafit farbami lateksowymi
matowymi

-na istniejgcych sciankach cokotowych betonowych wykona¢ oktadzine z ptytki gresowej gr
4 mm na uprzednio przygotowanym podtozu(usuniecie powtoki malarskiej, szpachlowanie
oraz ewentualne uzupetnienie rys masg naprawcza do betonu )

Opis materiatu:

Ptytka gresowa 100x300(cm) antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki
chemiczne LA/HA ,odporno$¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor okfadziny zblizony do RAL 7039

-czyszczenie istniejgcych stopni z lastryka, szpachlowanie ewentualnych ubytkow,
szlifowanie oraz impregnowanie stopni

-demontaz istniejgcej balustrady

-wykonanie balustrady stalowej

Balustrada stalowa powlekana, wypetnienie z siatki stalowej powlekanej w kolorze
czarnym, pochwyt drewniany @42,4 mm wyprofilowany wew. w kolorystyce elementow
drewnianych

- Sufit akustyczny wg opisu rozwigzan akustycznych
Sufit w centralnej czesci sali nad widownig na jednym poziomie w kolorze ztamanej bieli
Sufit w strefie wzdtuz Scian na jednym wyzszym poziomie w kolorze grafit /czarny

- Sufit nalezy wykona¢ z uwzglednieniem prowadzenia instalaciji.

Uwaga! Przed montazem poszczegodinych elementéw sufitu ( obudowa, o$wietlenie oraz
inne instalacje ) wykonaé obliczenie i sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcego stropu.

-Drzwi dwuskrzydtowe petne (jedno skrzydto o wymiarach w $wietle nie mniej niz 90/200)
ptytowe z oktadzing HPL- poszerzenie otworu drzwiowego. Kolor stolarki drzwiowe;j
niebieski RAL 5003

-Drzwi na korytarz (pom B/0.47) otwierane na $ciane ze wzgledu na zachowanie
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;j.

Izolacyjno$¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej 35dB.

Uwaga! Wszystkie drzwi dostosowac¢ do przepiséw wynikajgcych z Warunkow
Technicznych

W razie potrzeby poszerzania otworu sprawdzi¢ koniecznos¢ wymiany nadproza.
-wymiana stolarki okiennej wg zapiséw PFU

-wykonanie rolet zewnetrznych na oknach z mozliwo$cig sterowania automatycznie

Montaz grzejnikdw wg projektu branzowego:
- Wentylacja wg opracowania branzowego
- Pozostate instalacje wg opracowan branzowych

WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zamowienia dla dostaw

MEBLE

Kosz na $mieci
Godto Polski
Tabliczka informacyjna przydrzwiowa

Fotel tapicerowany z pulpitem F1
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WYTYCZNE
AKUSTYCZNE

Panel frontowy Fla
Stoét prezydialny  S1
Mownica M1
Krzesta K1

Projektowany optymalny czas pogtosu w zakresie 125Hz — 8kHz: RT = 0.6s dla
pomieszczenia pustego, bez publicznosci, w petni wyposazonego. Dopuszczalny 25%
wzrost czasu pogtosu dla oktawy 125Hz. Wskaznik transmisji mowy STI o wartosci co
najmniej 0.6.

Na suficie nad widownig sufit biaty z ptyt akustycznych ze skalnej weiny mineralnej lub
wetny szklanej na dedykowanej konstrukcji. Wspétczynniku pochtaniania catego ustroju O,
co najmniej 0.9.

Sciany boczne, tylna:

Na $cianie bocznej z oknami, do wysokosci okoto 2m od podtogi boazeria drewniana z listw
poziomych o wysoko$ci 4cm. Dystans pomiedzy listwami okoto 2cm.

Na przeciwlegtej Scianie tapeta.

Na Scianie tylnej ustroj akustyczny wykonany z ptyt akustycznych o parametrach:

. jednowarstwowa ptyta akustyczna z weiny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielkos¢ wtdkna 1 mm)

. grubosé: 25mm

. ciezar: 11.3kg/m2

Piyty akustyczne na stelazu o gtebokosci co najmniej 80mm, w przestrzeni pomiedzy ptytg
a $ciang utozona wetna mineralna o grubosci 80mm, gestosci 40kg/m3.

Fotele

Fotele tapicerowane.

Podtoga

Na podtodze wyktadzina PCV

Stolarka

Izolacyjnos¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej RA1R = 35dB.
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INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

nr pomieszczenia B /0.39

Zasilanie

W pomieszczeniu zasilane zostang instalacje elektryczne:

- oswietlenia

- gniazd 230VAC

- gniazd dedykowanych DATA 230VAC

Zasilanie doprowadzone zostanie z lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu B, zabudowane;j
w korytarzu na parterze

Instalacje gniazd
230VAC

Instalacje
oswietlenia
ogoélnego

- gniazda zabudowane przy siedziskach (jedno gniazdo podwdjne na trzy siedzenia)

- kasety podtogowe oznaczenie FB wyposazone:

2 gniazda ogolne

2 gniazda DATA (bez kluczy / wkiadek)

2 gniazda RJ45 kat 6A

- gniazda 230VAC zabudowane podtynkowo na $cianie

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym wyposazone w
2 gniazda ogdlne

2 gniazda DATA (bez kluczy / wkiadek)

2 gniazda RJ45 kat 6A

1 gniazdo HDMI

- oSwietlenie liniowe LED, sterowanie DALI —oznaczenie. E4
Oprawa zwieszana z mozliwoscig montazu na stropie wykonana z profilu
aluminiowego anodowanego o wymiarach 2015mm x 65mm x 90mm, dyfuzor PMMA
opalowy. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumienh swietiny z oprawy wynosi
co najmniej 8100Im, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 82W.
Wydajnos¢ swietlna co najmniej 98Im/W . Temperatura barwowa 4000K. Waga
catkowita 5,85Kg. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- Oswietlenie boczne LED sterowanie DALI — Kkinkiet oswietleniowy $wiecenie
gora/dét, oznaczenie D2

- Oprawa zewnetrzna nascienna o wymiarach @140mm wysoko$¢ max 312mm
aluminiowa, lakierowana, dyfuzor ze szkia hartowanego przezroczystego, rozsyt
dwukierunkowy 2x850lm. Zasilacz elektroniczny, wewnagtrz oprawy. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 45 000 godzin pracy dla
L80B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 1700Im,
pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 20W. Wydajnos¢ swietlna
co najmniej 85Im/W. CRI>80, temperatura barwowa 3000K. Stopien ochrony IP65.
Waga catkowita 4,5Kg. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- Panel sterujgcy oswietlenia ogélnego z protokotem DALI, 5 przyciskéw sterujgcych

Instalacje
oswietlenia
przeszkodowego

Instalacje
oswietlenia
awaryjnego

- Oswietlenie LED w stopniach wraz zasilaczami, oznaczenie F1
Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 76mm x 76mm, gtebokosé max
70mm, wyposazona w dyfuzor Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy, SDCM3. Catkowity strumieh Swietlny z
oprawy wynosi co najmniej 83Im, pobdr energii nie wiecej niz 1W. CRI>80,
temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposazona w ukfad Swietiny. Waga
catkowita 0,45Kg. Oprawa wyposazona w puszkg montazowg podtynkowg. Oprawa
wyposazona w zasilacz (jeden na 5 opraw). Oprawa bedzie posiadata badania
bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- oprawy LED z certyfikatem CNBOP (uwaga dopuszcza sie wykorzystanie opraw

oswietlenia ogbélnego), oprawa z autotestem, z baterig z z podtrzymaniem 1h

Dostropowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji. Bardzo szeroki rozsyt swiatta.
System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw, tryb pracy awaryjny —
na ciemno. Atest CNBOP. Moc Zrédet LED 3W. Kolor obudowy biaty. Wymiary
379x86x93mm. Stopien ochrony IP40. Waga 0,9kg.

- oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w diode kontrolng z ograniczong
widocznoscig ze wzgledu na koniecznos¢ zaciemnienia sali np. podczas prowadzenia
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projekciji.

Instalacje - gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w kasetach podtogowych i punktach PEL
okablowania
strukturalnego
Instalacje WIFI - zabudowa punktu elektryczno-logicznego przy suficie podwieszanym w centralnym
punkcie
a) gniazdo 230VAC DATA
b) gniazdo podwdjne RJ45 kat. 6A szt. 2

System - czujki ruchu zgodne ze standardem obiektu — ok. 4 szt.

sygnalizacji

witamania i napadu

System SAP - zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z

wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
a) czujek optycznych adresowalnych ok. 4 szt
b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania ok. 4 szt

Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajace
elektryczne ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego

- rury ostonowe — do montazu okablowania pod siedziskami

- rury ostonowe do okablowania strukturalnego

- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz

2.3.2.0GOLNY OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ POM. B 0.39, B.0.38

Zasilanie urzadzen

Zasilanie urzgdzen zabudowanych w Sali przewiduje sie z lokalnych tablic zasilajgcych zabudowanych w
korytarzu segmentu B, na poziomie parteru. Z tablic zasilone zostana:

- instalacje oswietlenia

- instalacje gniazd 230VAC

- instalacje gniazd dedykowanych 230VAC DATA
- urzgdzenia HVAC

Prowadzenie kabli i przewodow

Kable prowadzone bedg pod tynkiem w rurce ochronnej nierozprzestrzeniajgcej ptomieni oraz w przestrzeni
sufitéw podwieszanych na konstrukcjach kablowych.. Podejscia do poszczegdlnych urzadzen wykonane
bedg w rurze ostonowej. Prowadzenie przewodoéw do puszek podtogowych wykonane bedzie w posadzce w
rurze ostonowe;.

Dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodow umieszczonych w rurach PCV
uszczelnione zostang masg ogniochronng .

Zastosowane zostang kable i przewody nierozprzestrzeniajgce ptomieni.

Kable instalacji elektrycznych prowadzone bedg niezaleznie od przewodéw instalacji teletechnicznych

Instalacja gniazd 230V

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu 3x2,5mm2.. Gniazda bedg zabezpieczone
wytgcznikami nadprgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Gniazda zabudowane bedg w nastepujgcych lokalizacjach:

- w stopniach za oparciami siedzen na widowni (jedno gniazdo podwdjne przypadajace na trzy siedzenia) —
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przewody prowadzone w rurach ostonowych pod widownig

- kasetach podiogowych — w posadzce - Kaseta podtogowa, z pokrywg uchylng prostokgtng ze stali
nierdzewnej, do montazu bezposrednio w podtodze kompletna wyposazona m.in. w puszki instalacyjne,
ramki montazowe, maskownice. Kazda kaseta wyposazona w 2 gniazda 230VAC, 2 gniazda 230VAC DATA,
2 gniazda RJ45 kat. 6A — przewody prowadzone w rurach ostonowych pod sceng

- na $cianie — gniazda podtynkowe — przewody do gniazd prowadzone pod tynkiem

Instalacje o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ogéinego dla pomieszczen nalezy przyjgé zgodnie z norma PN-
EN 12464-1. Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami miedzianymi, w izolacji PVC
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Oprawy oswietleniowe bedg wyposazone w moduty komunikacyjne zgodne
z protokotem DALI. Sterowanie oprawami bedzie realizowane z paneli sterujgcych przy wejsciu do Sali, bedg
to panele 5 przyciskowe umozliwiajgce programowanie réznych scen swietinych dostosowanych do danych
warunkoéw, poszczegolne tryby o$wietlenia zostang ustalone z Uzytkownikiem

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa i w przestrzeni sufitbw podwieszanych..

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw wyposazonych w baterie z
1godz. podtrzymaniem, bedg posiadaty funkcje autotestu. Po zaniku napiecia zasilajgcego zatagczg sie
automatycznie. Dopuszcza sie aby czes¢ opraw oswietlenia awaryjnego stanowita skladowg oswietlenia
podstawowego (oprawy oswietlenia ogdlnego z certyfikatem CNBOP wyposazone w baterie 1h) - w tym
wypadku do opraw doprowadzona zostanie dodatkowa zyta sprzed przycisku zatgczajgcego oswietlenie.

Instalacje oswietlenia awaryjnego prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Zastosowane bedg oprawy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie wymagania
norm europejskich PN- EN 1838. ,Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
50172:2005. ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z normg PN-EN-60598-2-22.
Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2: Wymagania szczegoétowe. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej,
ktéry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie o wiecej niz
50%. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie
wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego). Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych
bedzie osiagac¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie oswietlenia po 60 s
od zafgczenia.

Instalacje teletechniczne

Dla potrzeb instalacji komputerowej i telefonii VOIP zabudowane zostang w kasetach podtogowych gniazda
RJ45 kat. 6A. Gniazda zabudowane bedg réwniez przy suficie w punktach PEL do wykorzystania przez
projektory oraz punkty WIFI.

Gniazda potaczone zostang lokalnymi punktami dystrybucyjnymi segmentu B

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

W pomieszczeniu zabudowane zostang czujki ruchu umozliwiajgce petng ochrone Sali przed wtargnigciem
0s06b niepowotanych. Dla Sali nie wymaga sie kontroli dostepu. Czujki ruchu bedg zgodne z przyjetym na
obiekcie systemem i bedg w pemi zintegrowane. Okablowanie zostanie wykonane do najblizszej centrali
alarmowe;.

System sygnalizacji pozarowej

W sali zabudowane zostang optyczne czujki dymu na suficie podwieszanym oraz optyczne czujki ze
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wskaznikiem zadziatania przestrzeni sufitu podwieszanego. Czujki beda potgczone z centralg pozarowg
segmentu B. Lokalizacja zostanie wskazana na etapie prac projektowych.

Instalacje ochronne

Instalacja elektryczna wewngatrz budynku zaprojektowana zostanie w ukfadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegaja
wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzyé niebezpieczenstwo porazenia.

Nalezy pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS byly spetnione warunki:

- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia, za
wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiaé przewodu N ani tgczy¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczyc:
przewody ochronne PE,

trasy i konstrukcje kablowe

lokalne szyny wyréwnawcze LSW,

mosty o$wietleniowe

Potaczenia wykonac¢ do lokalnej szyny wyrdwnawczej. Do tej szyny nalezy przytgczy¢ zgodnie z przepisami
potgczenie wyrdwnawcze rozdzielni, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i urzadzenia
przez szyne uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzgdzen, elementy metalowe). Odgatezienia od
szyny wyrownawczej wykonac przewodem LY 4 lub 6 mm2, z izolacjg w kolorze zétto - zielonym (do rur
poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk srubowy).

Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposob trwaty w czasie | zabezpieczyé od skutkdéw korozji. Ochrone dodatkowa przed porazeniem prgdem
elektrycznym zapewnig wytgczniki przeciwporazeniowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wytgczenia zasilania. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie ochronnikdéw przepieciowych zabudowanych w lokalnych
tablicach zasilajgcych.
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2.4.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. C/0.9

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/0.39, B/0.38, B/1.1, B/1.44, B/1.45, C/0.9, KARTA POMIESZCZENIA
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszczenia: | Sala kinowa nr pomieszczenia C / 09

Miejsca siedzgce na widowni-33 miejsc,
llos¢ os6b maksymalna ilo$¢ oséb w pomieszczeniu nie
przekracza 35 oséb

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

-demontaz Scianki dzielgcej pomieszczenia.

-demontaz okien oraz parapetéw betonowych

-usuniecie ptytek ceramicznych przemystowych

UWAGA: Przed pracami rozbiérkowymi i demontazowymi nalezy sprawdzi¢ ukfad konstrukcyjny budynku aby
nie nastgpito naruszenie konstrukcji budynku. Roboty demontazowe elementdw konstrukcyjnych nalezy
poprzedzi¢ oceng stanu technicznego budynku.

ROBOTY BUDOWLANE:

-zamurowanie otworow okiennych oraz drzwiowych(wg rysunku) bloczkami z betonu komdérkowego
-usuniecie ze Scian istniejgcych powtok malarskich

-wykonanie konstrukcji schodéw widowni z elementéw stalowych, obudowa z ptyt OSB gr min 3,2mm
impregnowanych do NRO

-wykonanie gtadzi cementowej min 3mm na istniejgcym podtozu betonowym

POSADZKI

Podtoga widowni

oraz dolnegoi - Wykladzina dywanowa obiektowa w ptytce 50 x 50(cm)

gornego Opis materiatu:

spocznika Wykfadziny dywanowa petelkowa w ptytce 50 x 50(cm) o

gramaturze nie mniejszej niz 550 gr/im2 , ze 100%
nylonu barwionego na wskros(poliamid PA), ptytka
dywanowa typu petla do stosowania w
pomieszczeniach uzytkowych -klasa 33, catkowita
grubos¢ wyktadziny 7,3mm, klasyfikacja ogniowa (dla
podtdg) nie gorsza niz Sfl-s1

Kolor zblizony do RAL 7012

- narozniki zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi schodowymi z antyposlizgowag wkfadka z
PCV, aluminium anodowane , wktadka PCV czarna
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Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie roznicy poziomow, zastosowaé wyraznie oznakowane.

SCIANY

Okfadziny: Sciana boczna oraz tylna_do petnej wysokosci oraz cze$ciowo $ciana frontowa
-okladzina z ptyt akustycznych w kolorze grafitowym/czarnym
Opis materiatu:
Ptyta akustyczna:
. jednowarstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem
o strukturze drobnowtdknistej (wielkosé widkna 1 mm)
. grubos¢: 25mm
. ciezar: 11.3kg/m2
. ptyta zgodnie z normg ONORM EN 13168
. charakterystyka ogniowa zgodnie z normg ONORM EN 13501-1: B - s1, dO
. wymiar paneli 1200,600x600-zastosowano 1200x600
. tolerancja +/-1mm
. hiska emisyjnos¢ czastek statych
. mozliwo$¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu(
trwatos¢ funkcji akustycznej)
. zabezpieczenie przed pyleniem wetny (wetna wktadana do workéw

] akustycznych)

COKOL - Cokot wykonczyé listwg ze stali nierdzewnej. Listwa cokotu powinna by¢ wcieta w
stosunku do lica sciany.

SUFITY: - sufit akustyczny z ptyt 1200x600mm na konstrukcji stalowej
Opis materiatu:
Ptyta akustyczna:
. jednowarstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem
o strukturze drobnowtdknistej (wielko$¢ widékna 1 mm)
. grubos¢: 25mm
. ciezar: 11.3kg/m2
. ptyta zgodnie z normg ONORM EN 13168
. charakterystyka ogniowa zgodnie z normg ONORM EN 13501-1: B - s1, dO
. wymiar paneli 1200,600x600-zastosowano 1200x600
. tolerancja +/-1mm
. niska emisyjnos¢ czgstek statych
. mozliwos¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu(
trwatosc¢ funkcji akustycznej)
. zabezpieczenie przed pyleniem wetny (wetna wktadana do workéw
akustycznych)
- Sufit nalezy wykonaé z uwzglednieniem prowadzenia instalaciji.
Uwaga! Przed montazem poszczegolnych elementéw sufitu ( obudowa, o$wietlenie oraz
inne instalacje ) wykonac¢ obliczenie i sprawdzi¢ no$nos¢ istniejgcego stropu.

DRzZWI -Drzwi dwuskrzydtowe peine (jedno skrzydio o wymiarach w $wietle nie mniej niz 90/200)

ptytowe z oktadzing HPL. Kolor stolarki drzwiowej niebieski RAL 5003
-Drzwi na korytarz (pom C/0.53) otwierane na $ciane ze wzgledu na zachowanie
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;.
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INFORMACJE
O OBIEKCIE
INSTALACJE

INSTALACJE

Izolacyjno$¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej 42dB.

Uwaga! Wszystkie drzwi dostosowac do przepisdw wynikajgcych z Warunkoéw Technicznych
W razie potrzeby poszerzania otworu sprawdzi¢ konieczno$¢ wymiany nadproza.

Instalacja CO wg projektu branzowego:
Wentylacja wg opracowania branzowego
Pozostate instalacje wg opracowan branzowych

Montaz grzejnikéw kolumnowych,wielko$¢ wg projektu branzowego:

OGRZEWANIA - grzejniki kolumnowe poziome

WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zaméwienia dla dostaw

MEBLE

WYTYCZNE
AKUSTYCZNE

Fotel F2

Kosz na $mieci

Projektowany optymalny czas pogtosu w zakresie 125Hz — 8kHz: RT < 0.5s dla
pomieszczenia pustego, bez publicznosci, w peini wyposazonego. Dopuszczalny 25%
wzrost czasu pogtosu dla oktawy 125Hz.

Sufit, $ciany boczne, przednia, tylna
Ustroje akustyczne wykonane z dwdch typéw piyt akustycznych o parametrach:
e Plyta akustyczna 1:

. jednowarstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielkos¢ wtdkna 1 mm)

. grubosé: 25mm

. ciezar: 11.3kg/m2

e Plyta akustyczna 2:

e jednowarstwowa piyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnych poréw
grubos¢: 25mm
ciezar: 15kg/m2

Dla sufitu, $cian bocznych, tylnej:
Piyty akustyczne na stelazu o wysokosci (gtebokosci) co najmniej 80mm, w przestrzeni
pomiedzy ptytg a Sciang utozona wetna mineralna o grubosci 80mm, gestosci 40kg/m3.

Dla sciany przedniej:
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Piyty akustyczne na stelazu o gtebokosci

dopasowanej do gtebokosci zestawow

gtosnikowych (okoto 50cm) w przestrzeni pomiedzy ptytg a $ciang utozona wetna mineralna
o grubosci 50mm, gestosci 40kg/m3. Welna utozona za ptytg akustyczna.

Fotele

Fotele tapicerowane.

Podtoga

Na podtodze wyktadzina dywanowa.

Stolarka_

Izolacyjnos¢ akustyczna RA1R drzwi na korytarz co najmniej RA1R = 42dB.

INSTALACJE nr pomieszczenia C / 0.9
ELEKTRYCZNE
Zasilanie W pomieszczeniu zasilane zostang instalacje elektryczne:

- oswietlenia

- gniazd 230VAC

- gniazd dedykowanych DATA 230VAC
Zasilanie doprowadzone zostanie z
zabudowanej w korytarzu na parterze

lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu C,

Instalacje gniazd
230VAC

- gniazda 230VAC zabudowane podtynkowo na $cianie
- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym wyposazone w
2 gniazda ogolne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A
1 gniazdo HDMI

Instalacje
oswietlenia
ogolnego

Instalacje
oswietlenia
przeszkodowego

Instalacje
oswietlenia
awaryjnego

- oswietlenie do wbudowania w strop podwieszany LED oprawy o wymiarach 120x30,
sterowanie DALI —oznaczenie. C1

Oprawa kfadziona na ruszcie lub nastropowa przy uzyciu ramki montazowej wykonana z
profilu aluminiowego, anodowanego o wymiarach 1195mm x 295mm x 13,5mm, dyfuzor
opalowy réwnomiernie rozpraszajgcy $wiatto. Oprawa wyposazona w ukiad LED o
trwatosci eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity
strumien swietlny z oprawy wynosi co najmniej 4000Im, pobdr energii (catkowity wraz z
zasilaczem) nie wiecej niz 40W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 100Im/W. Temperatura
barwowa 4000K.. Waga catkowita 4,9Kg. Oprawa bedzie posiadata badania
bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- Oswietlenie boczne LED sterowanie DALI — kinkiet oswietleniowy swiecenie dét,

oznaczenie D1

Oprawa nascienna o wymiarach 80mm x 94mm x 80mm aluminiowa, szczotkowana
lakierowana, dyfuzor ze szkla hartowanego przezroczystego, odbtysnik aluminiowy,
btyszczacy. Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy. Oprawa wyposazona w uktad LED
o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity
strumien Swietlny z oprawy wynosi co najmniej 430Im, pobdr energii (catkowity wraz z
zasilaczem) nie wiecej niz 8W. Wydajno$é swietlna co najmniej 53Im/W. CRI>80,
temperatura barwowa 3000K. Waga catkowita 0,7Kg. Oprawa bedzie posiadata badania
bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodne z IEC62471
- Panel sterujgcy oswietlenia ogéinego z protokotem DALI, 5 przyciskéw sterujgcych
- Oswietlenie LED w stopniach wraz zasilaczami, oznaczenie F1
Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 76mm x 76mm, wyposazona w
dyfuzor Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatoéci eksploatacyjnej ponad 50 000
godzin pracy, SDCM3. Catkowity strumien swietiny z oprawy wynosi co najmniej
83Im, pobdr energii nie wiecej niz 1W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K.
Oprawa wyposazona w uklad s$wietiny. Waga catkowita 0,45Kg. Oprawa
wyposazona w puszkg montazowg podtynkowg. Oprawa wyposazona w zasilacz
(eden na 5 opraw). Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471

— oprawy LED z certyfikatem CNBOP (uwaga dopuszcza sie wykorzystanie opraw
oswietlenia ogdélnego), oprawa z autotestem, z baterig z z podtrzymaniem 1h
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Dostropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. Bardzo szeroki rozsyt Swiatta. System
monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw, tryb pracy awaryjny — na
ciemno. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 3W. Kolor obudowy biaty. Wymiary
379x86x93mm. Stopien ochrony IP40. Waga 0,9kg

- oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w diode kontrolng z ograniczong
widocznoscig ze wzgledu na koniecznos¢ zaciemnienia sali np. podczas prowadzenia

projekciji.
Instalacje - gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w kasetach podtogowych
okablowania
strukturalnego
System - czujki ruchu zgodne ze standardem obiektu — ok. 2 szt.
sygnalizacji
wlamania i napadu
System SAP - zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z
wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
a) czujek optycznych adresowalnych ok. 2 szt
b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania ok. 2 szt
Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce
elektryczne ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego
- rury ostonowe do okablowania strukturalnego
- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz

2.4.2.0GOLNY OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ POM. C/0.9

Zasilanie urzadzen

Zasilanie urzadzen zabudowanych w Sali przewiduje sie z lokalnych tablic zasilajgcych zabudowanych w
korytarzu segmentu C, na poziomie parteru. Z tablic zasilone zostana:

- instalacje oswietlenia

- instalacje gniazd 230VAC

- instalacje gniazd dedykowanych 230VAC DATA
- urzgdzenia HVAC

Prowadzenie kabli i przewodow

Kable prowadzone bedg pod tynkiem w rurce ochronnej nierozprzestrzeniajgcej ptomieni oraz w przestrzeni
sufitéw podwieszanych na konstrukcjach kablowych.. Podejscia do poszczegdlnych urzadzen wykonane
bedg w rurze ostonowej. Prowadzenie przewodéw do puszek podtogowych wykonane bedzie w posadzce w
rurze ostonowe;.

Dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodow umieszczonych w rurach PCV
uszczelnione zostang masg ogniochronnag.

Zastosowane zostang kable i przewody nierozprzestrzeniajgce ptomieni.

Kable instalacji elektrycznych prowadzone bedg niezaleznie od przewodéw instalacji teletechnicznych

Instalacja gniazd 230V

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu 3x2,5mm2.. Gniazda bedg zabezpieczone
wytgcznikami nadprgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.
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Gniazda zabudowane bedg w nastepujgcych lokalizacjach:

- na $cianie — gniazda podtynkowe — przewody do gniazd prowadzone pod tynkiem

Instalacje o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ogélnego dla pomieszczen nalezy przyjaé zgodnie z norma PN-
EN 12464-1. Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami miedzianymi, w izolacji PVC
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Oprawy oswietleniowe bedg wyposazone w moduty komunikacyjne zgodne
z protokotem DALI. Sterowanie oprawami bedzie realizowane z paneli sterujgcych przy wejsciu do Sali, bedg
to panele 5 przyciskowe umozliwiajgce programowanie réznych scen swietlnych dostosowanych do danych
warunkow, poszczegdlne tryby oswietlenia zostang ustalone z Uzytkownikiem

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa i w przestrzeni sufitbw podwieszanych..
Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw wyposazonych w baterie z
1godz. podtrzymaniem, bedg posiadaty funkcje autotestu. Po zaniku napiecia zasilajgcego zataczg sie
automatycznie. Dopuszcza sie aby czes¢ opraw oswietlenia awaryjnego stanowita sktadowg oswietlenia
podstawowego (oprawy oswietlenia ogolnego z certyfikatem CNBOP wyposazone w baterie 1h) - w tym
wypadku do opraw doprowadzona zostanie dodatkowa zyta sprzed przycisku zatgczajgcego oswietlenie.

Instalacje oswietlenia awaryjnego prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Zastosowane bedg oprawy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie wymagania
norm europejskich PN- EN 1838. ,Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
50172:2005. ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z normg PN-EN-60598-2-22.
Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegotowe. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej,
ktéry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie o wiecej niz
50%. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie
wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac¢ zjawisko ol$nienia przykrego). Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych
bedzie osiggac wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie oswietlenia po 60 s
od zafgczenia.

Instalacje teletechniczne

Gniazda zabudowane zostang przy suficie w punktach PEL do wykorzystania przez projektory oraz Gniazda
potgczone zostang lokalnymi punktami dystrybucyjnymi segmentu C

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

W pomieszczeniu zabudowane zostang czujki ruchu umozliwiajgce petng ochrone Sali przed wtargnieciem
oséb niepowotanych. Dla Sali nie wymaga sie kontroli dostepu. Czujki ruchu bedg zgodne z przyjetym na
obiekcie systemem i bedg w pehni zintegrowane. Okbalowanie zostanie wykonane do najblizszej centrali
alarmowej

System sygnalizacji pozarowej

W sali zabudowane zostang optyczne czujki dymu na suficie podwieszanym oraz optyczne czujki ze
wskaznikiem zadziatania przestrzeni sufitu podwieszanego. Czujki beda potgczone z centralg pozarowg
segmentu C. Lokalizacja zostanie wskazana na etapie prac projektowych.

Instalacje ochronne

Instalacja elektryczna wewnatrz budynku zaprojektowana zostanie w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtosé metaliczng (nie moze byc¢ roztgczalny Zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg
wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
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napiecia na te urzgdzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczehstwo porazenia.
Nalezy pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS byty spetnione warunki:

- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzace powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia, za
wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani fgczy¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrownawcze tgczgc wszystkie czesci przewodzace obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczyc:

przewody ochronne PE,

trasy i konstrukcje kablowe

lokalne szyny wyréwnawcze LSW,

Potaczenia wykona¢ do lokalnej szyny wyréwnawczej. Do tej szyny nalezy przytgczy¢ zgodnie z przepisami
potaczenie wyréwnawcze rozdzielni, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i urzadzenia
przez szyne uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzgdzen, elementy metalowe). Odgatezienia od
szyny wyrownawczej wykonac¢ przewodem LY 4 lub 6 mm2, z izolacjg w kolorze zétto - zielonym (do rur
poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk srubowy).

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ w
sposob trwaty w czasie | zabezpieczyé od skutkdéw korozji. Ochrone dodatkowa przed porazeniem prgdem
elektrycznym zapewnig wytgczniki przeciwporazeniowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wytgczenia zasilania. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie ochronnikdéw przepigciowych zabudowanych w lokalnych
tablicach zasilajgcych.
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2.5.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. B/0.45

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/1.1, B/1.35, B/1.36, B/1.44, B/1.45, C/0.9, KARTA POMIESZCZENIA
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszczenia: Hol gléwny parter nr pomieszczenia |5 / 045

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- demontaz witryny od strony wej$cia

demontaz witryny od strony dziedzinca

demontaz drewnianych konstrukcji zadaszenia nad wejsciem
demontaz drewnianych konstrukcji zadaszenia nad szatnig
demontaz Scianki wydzielajgcej punkt ksero

demontaz grzejnikéw

demontaz istniejgcego oswietlenia

demontaz istniejgcego sufitu

demontaz drewnianych oktadzin na Scianach

demontaz istniejgcej Slusarki i Scian portierni

demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

demontaz istniejgcej platformy dla niepetnosprawnych i ponowne zamontowanie po pracach remontowych.
Wykonanie murka podokiennego na wysokosé 60 cm
POSADZKI

Podtogi:

- Renowacja posadzki lastrico, czyszczenie, polerowanie,
- Wykonanie prowadzenia.
MATERIAL: Wykonane sg ze stali nierdzewnej. * Stal 316L.
WYMIARY:
* Podstawa gtéwki: 30 mm. » Goéra gtéwki: 20 mm.
« Sciete stozkowo. « Wysoko$é gtowki: 5 mm.
MONTAZ:
00 Poprzez wklejenie w nawiercony w nawierzchni otwor.

- Od strony dziedzihca przy oknach fragment istniejacej posadzki frezowaé i wykonaé
posadzke zywiczng wedlug wybranego systemu w kolorze czarnym lub grafitowym.
Wybér koloru nalezy do Zamawiajgcego.
Przy potaczeniu istniejgcej posadzki lastrikowej z posadzkg zywiczng zastosowac listwe
aluminiowa.

SCHODY W HOLU PROWADZACE DO WIND

- Wymiana stopnic na lastrikowe — wylewane lub prefabrykowane ( max w 3 czesciach )
w kolorze czarnym lub grafitowym. Wybér koloru nalezy do Zamawiajgcego.

- Wykonanie balustrady posredniej, konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor
grafit szklane kwatery, pochwyt drewniany.

SCHODY W HOLU PROWADZACE NA PIETRO

- Stopnice do wymiany z korektg wysokosci i ilosci:

Dostosowanie istniejgcych schodéw do Warunkéw Technicznych. Demontaz
istniejgcych stopni. Wykonanie korekty wysokos$ci stopnia oraz ilosci stopnic na
istniejgcej konstrukcji Wykonanie nowych stopnic kamiennych w kolorze jasnoszarym

( typu kamien strzegomski ) gr. 10 cm na podkonstrukcji stalowej mocowanej do
istniejgcych policzkéw zelbetowych Istniejgce ubytki w konstrukcji zelbetowej uzupetnic
i pomalowac¢ na kolor grafitowy.

- Balustrade zdemontowac i wymieni¢ na nowg — tafla szklana mocowana za pomocg
systemowych tgcznikéw do stopnia lub podkonstrukcji stalowej, pochwyt drewniany
mocowany do tafli.

SCIANY

Okfadziny: - Oktadzina z betonu architektonicznego ( $ciany przy wejsciu w wiatrotapie, sciany wzdtuz
schodéw prowadzgcych do windy, $ciany przy portierni, Sciany wzdtuz pomieszczen przy
schodach prowadzacych na pietro
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- Okladzina z tapety w kolorze jasnoszarym ( zblizony do RAL 7042 )

przetozeniem

skfad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu
farb na bazie wody, nosnik bawetniany.

| Wymiary: £ 130 cm

Gramatura: £ 550 gr/m?

Tapeta:
materiat: vinylowa,
opis: ostra graficzna struktura dtugosci z silnie tréjwymiarowym

COKOL Cokot wykonczy¢ listwg ze stali nierdzewnej. Listwa cokotu powinna by¢ wcieta w
stosunku do lica $ciany.
SLUPY
Oktadziny: - Okfadzina z tapety:
- stupy w holu przy dziedzincu wewnetrznym ( RAL 6026 — kolor zielony )
Tapeta:
materiat: vinylowa,
opis: ostra graficzna struktura dtugosci z silnie tréjwymiarowym
przetozeniem
skfad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu
farb na bazie wody, nosnik bawetniany.
Wymiary: £ 130 cm
Gramatura: * 550 gr/m?
- stup w pomieszczeniu ksiegarni - tapety w kolorze jasnoszarym ( zblizony do RAL
7042)
Tapeta:
materiat: vinylowa,
opis: ostra graficzna struktura dtugosci z silnie tréjwymiarowym
przetozeniem
skfad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu
farb na bazie wody, nosnik bawetniany.
| Wymiary: £ 130 cm
Gramatura: * 550 gr/m
I
- stupy przy szatni - tapety w kolorze jasnoszarym ( zblizony do RAL 7042 )
Cokot wykonczy¢ listwg ze stali nierdzewnej. Listwa cokotu powinna by¢ wcieta w
stosunku do lica stupa.
COKOL
SUFITY: - Wymiana sufitu, wykonanie nowego — systemowe ptyty o panelach rastrowych

wyttumienie akustyczne ptyty z wetny szklanej z welonem
Wysokos¢ sufitu — 4,00 m
przestrzeh manewrowa sufitu, ok. 70 cm.
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Kolor sufitu rastrowego - czarny

Uwaga! Przed montazem poszczegdlnych elementdw sufitu ( obudowa, oswietlenie oraz
inne instalacje ) wykonac¢ obliczenie i sprawdzi¢ no$nos¢ istniejgcego stropu.

DRzZWI Wymiana drzwi i okien — slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze RAL 5003
( kolor granatowy ).
Wymiana drzwi do pomieszczeh bezposrednio przylegtych do holu:
- oktadzina CPL, oscieznica CPL. Kolor granatowy RAL 5003
Uwaga! Wszystkie drzwi dostosowac¢ do przepiséw wynikajacych z Warunkéw
Technicznych
W razie potrzeby poszerzania otworu sprawdzi¢ konieczno$é wymiany nadproza.
INSTALACJE Montaz grzejnikéw kolumnowych:
- hol - grzejniki kolumnowe poziome
- ksiegarnia — grzejniki kolumnowe poziome
- punkt ksero — grzejniki kolumnowe poziome
- wiatrofap — grzejniki kolumnowe pionowe
- korytarz przy szatni - grzejniki kolumnowe pionowe

- wykonanie przytgcza wody dla automatéw do sprzedazy napojéw goracych
- wentylacja wg opracowania branzowego

- pozostate instalacje wg opracowan branzowych

WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zaméwienia dla dostaw

- Automat do napojéw gorgcych

- Automat do przekgsek (wykonanie przytgcza wody dla automatéw do sprzedazy napojéw
goracych)

- Zegar okragty $r.70cm nascienny

- Betonowe donice z zielenig

- Stanowisko multimedialne. Wydzielenie stanowiska multimedialnego — $ciana na stelazu
stalowym, systemowym wykonczona ptytami HPL w kolorze RAL 7044

- Tabliczki przydrzwiowe

- Tablica scienna 250 x 200 cm— 1szt, 100 x70 cm — 2szt

- Telewizor 65 cali — 2 szt.

- Uchwyt Scienny do telewizora 65 cali — 2szt

- Kosz na $mieci — 3szt.

MEBLE

- Kanapa dwuosobowa z podtokietnikami — KD

- Kanapa modutowa dwuosobowa z oparciem — KMW

- Stolik niski prostokgtny — SPD

- Stolik niski kwadratowy — SKM

- Kanapa modutowa kgtowa 90 stopni wewnetrzna z oparciem K90OW
- Kanapa modutowa 45 stopni z oparciem — K458
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- Kanapa trzyosobowa z oparciem - K3
ZIELEN - Na srodku holu miedzy siedziskami zaprojektowano zielen pionowg. W tym celu
przygotowac instalacje nawadniania uktadu w obiegu zamknietym.

1 opcja
OBIEG ZAMKNIETY WODY

przelewowy system nawadniania

i *
-12V +
+

g2
1. Zbiornik na wode “
2. Filtr ————

3. Pompa samozasysajqca

WYTYCZNE Projektowany optymalny czas pogtosu w zakresie 250Hz — 4kHz: RT < 1.5s
AKUSTYCZNE - Sufit:
Ponad sufitem rastrowym do stropu mocowana wetna mineralna z welonem szklanym w
kolorze czarnym o grubos$ci 10cm. Wetna wkfadana do workéw akustycznych
zapobiegajgcych pyleniu.

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Zasilanie W pomieszczeniu zasilane zostang instalacje elektryczne:
- oSwietlenia
- gniazd 230VAC
- gniazd dedykowanych DATA 230VAC
Zasilanie doprowadzone zostanie z lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu B, zabudowanej
w korytarzu na parterze

Instalacje gniazd punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na $cianie do zasilania TV, wyposazenie
230VAC - 2 gniazda ogdlne

- 2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- 2 gniazda HDMI

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym do zasilania

kamer wyposazone w

- 1 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym do WIFI

- 1 gniazda DATA (bez kluczy / wkfadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy pod tynkiem na stupie, wyposazenie

- 2 gniazda ogdlne

- 2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- 1 gniazdo podwdjne USB 230V/5V — min. 2.1A

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy pod tynkiem na Scianie, wyposazenie
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- 2 gniazda ogdlne

- 2 gniazda DATA (bez kluczy / wkfadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym
- 2 gniazda DATA (bez kluczy / wkfadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

Instalacje
oswietlenia
ogdlnego

Instalacje
oswietlenia
awaryjnego

Instalacje
okablowania
strukturalnego
Instalacje WIFI

System
sygnalizacji
wlamania i napadu
System SAP

Instalacja TV

System kamer

Zestaw
interkomowy

Instalacje
elektryczne

- oswietlenie liniowe LED, sterowanie DALI —oznaczenie. E3

- Oprawa zwieszana z mozliwoscig montazu na stropie wykonana z profilu
aluminiowego anodowanego o wymiarach 1030mm x 44mm x 50mm, dyfuzor PC
opalowy. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien swietiny z oprawy wynosi
co najmniej 2000Im, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 21W.
Wydajnos¢ swietlna co najmniej 95Im/W . CRI>80, temperatura barwowa 3000K.
Waga catkowita 1,4Kg. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- Panel 5 przyciskowy do sterowania oswietleniem i tworzenia scen swietinych,
zabudowany w portierni

- oprawy LED z certyfikatem CNBOP (uwaga dopuszcza sie wykorzystanie opraw

oswietlenia ogdlinego), oprawa z autotestem, z baterig z z podtrzymaniem 1h

EM3 Dostropowa oprawa os$wietlenia drogi ewakuacji. Bardzo szeroki rozsyt Swiatta.

System monitoringu opraw AT| z automatycznymi testami opraw, tryb pracy awaryjny —

na ciemno. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 3W. Kolor obudowy biaty. Wymiary

379x86x93mm. Stopien ochrony IP40. Waga 0,9kg

- gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w punktach PEL

- zabudowa punktu elektryczno-logicznego przy suficie podwieszanym w centralnym
punkcie

a) gniazdo 230VAC DATA

b) gniazdo podwdjne RJ45 kat. 6A szt. 2

- czujki ruchu zgodne ze standardem obiektu — ok. 4 szt.

- zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z
wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe

a) czujek optycznych adresowalnych ok. 6 szt

b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania ok. 6 szt

- 2x telewizor 65 cali, 4K UHD, 3840 x 2160, HDR, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB -
multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, sterowanie gtosem, HDMI

x3, USB x2

- uchwyt scienny do montazu dwéch telewizoréw 65 cali

- podtgczenie kamer do punktéw elektryczno logicznych zabudowanych w przestrzeni
sufitu podwieszanego

- zastosowane bedg kamery o rozdz. min 2MPix, IP, zasilanie PoE

- wykonany zostanie cyfrowy zestaw domofonowy przed wejsciem od strony podwdérza w
celu komunikacji z pomieszczeniem portierni przez osoby z niepetnosprawnoscig

- przed drzwiami zabudowany przycisk umozliwiajgcy otwarcie za pomocg sitownikéw,
otwarcie drzwi mozliwe z pom. portierni

- okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce
ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego

- rury ostonowe — do montazu okablowania do kaset podtogowych

- rury ostonowe do okablowania strukturalnego

- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz
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2.5.2.0GOLNY OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ POM. B/0.45

Zasilanie urzgdzen

Zasilanie urzadzenh zabudowanych w holu przewiduje sie z lokalnych tablic zasilajacych zabudowanych w
korytarzu segmentu B, na poziomie parteru. Z tablic zasilone zostana:

- instalacje o$wietlenia

- instalacje gniazd 230VAC

- instalacje gniazd dedykowanych 230VAC DATA

Prowadzenie kabli i przewodoéw

Kable prowadzone bedg pod tynkiem w rurce ochronnej nierozprzestrzeniajgcej ptomieni oraz w przestrzeni
sufitbw podwieszanych na konstrukcjach kablowych.. Podejscia do poszczegdlnych urzadzen wykonane
bedg w rurze ostonowe;.

Dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV
uszczelnione zostang masg ogniochronna.

Zastosowane zostang kable i przewody nierozprzestrzeniajgce ptomieni.

Kable instalacji elektrycznych prowadzone bedg niezaleznie od przewodéw instalacji teletechnicznych

Instalacja gniazd 230V

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu 3x2,5mm2.. Gniazda bedg zabezpieczone
wytgcznikami nadpradowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Gniazda zabudowane bedg w nastepujgcych lokalizacjach:

- na $cianie, stupie — gniazda podtynkowe — przewody do gniazd prowadzone pod tynkiem

- w punktach logicznych w przestrzeni sufitu podwieszanego

Instalacje oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ogéinego dla pomieszczen nalezy przyjgé zgodnie z normg PN-
EN 12464-1. Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC.
Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami miedzianymi, w izolacji PVC
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Sterowanie oprawami bedzie realizowane z przyciskow sterujgcych
rozmieszczonych przy wejsciach do holu. Dodatkowo z pomieszczenia portiernie nalezy umozliwic¢
wytgczenie oswietlenia. Cze$¢ opraw wydzieli¢ jako oswietlenie nocne

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa i w przestrzeni sufitow podwieszanych..

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw wyposazonych w baterie z
1godz. podtrzymaniem, bedg posiadaty funkcje autotestu. Po zaniku napiecia zasilajgcego zatgczg sie
automatycznie. Dopuszcza sie aby czes¢ opraw oswietlenia awaryjnego stanowita sktadowg oswietlenia
podstawowego (oprawy oswietlenia ogdlnego z certyfikatem CNBOP wyposazone w baterie 1h) - w tym
wypadku do opraw doprowadzona zostanie dodatkowa zyta sprzed przycisku zatgczajgcego oswietlenie.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Zastosowane bedg oprawy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie wymagania
norm europejskich PN- EN 1838. ,Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
50172:2005. ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z normg PN-EN-60598-2-22.
Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegotowe. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej,
ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie o$wietlenia nie zmniejszy sie o wiecej niz
50%. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie
wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego). Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych
bedzie osigga¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie oswietlenia po 60 s
od zatgczenia.

Instalacje teletechniczne

Dla potrzeb instalacji komputerowe;j i telefonii VOIP zabudowane zostang w kasetach podiogowych gniazda
RJ45 kat. 6A. Gniazda zabudowane beda rowniez przy suficie w punktach PEL do wykorzystania przez
kamery oraz punkty WIFI.

Gniazda potgczone zostang lokalnymi punktami dystrybucyjnymi segmentu B.
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System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

W pomieszczeniu zabudowane zostang czujki ruchu umozliwiajgce petng ochrone przed wtargnieciem osob
niepowotanych. Czujki ruchu bedg zgodne z przyjetym na obiekcie systemem i bedg w petni zintegrowane.
Okablowanie zostanie wykonane do najblizszej centrali alarmowe;j.

System sygnalizacji pozarowej

Zabudowane zostang optyczne czujki dymu na suficie podwieszanym oraz optyczne czujki ze wskaznikiem
zadziatania w przestrzeni sufitu podwieszanego. Czujki bedg potgczone z centralg pozarowg segmentu B.
Lokalizacja zostanie wskazana na etapie prac projektowych.

Instalacje ochronne

Instalacja elektryczna wewnatrz budynku zaprojektowana zostanie w uktfadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny zadnym wytacznikiem). Ochronie podlegaja
wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzgdzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczehstwo porazenia.

Nalezy pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS byly spetnione warunki:

- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia, za
wytgcznikiem réznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi.

Do szyny wyrbwnawczej nalezy podtaczyé:

przewody ochronne PE,

trasy i konstrukcje kablowe

lokalne szyny wyréwnawcze LSW,

Potgczenia wykona¢ do lokalnej szyny wyrdwnawczej. Do tej szyny nalezy przylgczy¢ zgodnie z przepisami
pofgczenie wyréwnawcze rozdzielni, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i urzagdzenia
przez szyne uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzgdzen, elementy metalowe). Odgatezienia od
szyny wyrownawczej wykona¢ przewodem LY 4 lub 6 mm2, z izolacjg w kolorze zétto - zielonym (do rur
poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk srubowy).

Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkdw korozji. Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem
elektrycznym zapewnig wytgczniki przeciwporazeniowe o pragdzie ré6znicowym 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wylaczenia zasilania. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie ochronnikédw przepieciowych zabudowanych w lokalnych
tablicach zasilajgcych.
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2.6.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. B/1.44

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/1.1, B/1.35, B/1.36, B/1.44, B/1.45, C/0.9, KARTA POMIESZCZENIA
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszczenia:HO | giéwny piQtl"O nr pomieszczeniaB / 144

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- demontaz balustrady gtéwnych schodéw
demontaz grzejnikéw
demontaz istniejgcego oswietlenia
demontaz istniejgcego sufitu
demontaz drewnianych oktadzin na $cianach auli
demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
likwidacja wnek po grzejnikach
demontaz istniejgcych ptaskorzezb Sciennych
tynkowanie $cian i przygotowanie podtoza pod wykonczenie tapetg
przygotowanie podtoza stupow pod wykonczenie tapetg
zabudowanie $cian z gablotami — $ciana z gablotami stanowi¢ ma jedng ptaszczyzne od cokotu po sufit
POSADZKI
Podtogi:
- Renowacja posadzki lastrico, czyszczenie, polerowanie,
- Wykonanie prowadzenia.
MATERIAL: Wykonane s3 ze stali nierdzewne;j. « Stal 316L.
WYMIARY:
» Podstawa gtéwki: 30 mm. « Gdra gtowki: 20 mm.
« Sciete stozkowo. « Wysoko$é gtowki: 5 mm.
MONTAZ:
» Poprzez wklejenie w nawiercony w nawierzchni otwor.

- Od strony dziedzinca przy oknach fragment istniejacej posadzki frezowaé i wykonaé
posadzke zywiczng wedlug wybranego systemu w kolorze czarnym lub grafitowym.

Wybor koloru nalezy do Zamawiajgcego.
Przy pofgczeniu istniejgcej posadzki lastrikowej z posadzkg zywiczng zastosowac listwe
aluminiowa.

SCHODY GLOWNE NA PIETRZE

- Stopnice do wymiany z korektg wysoko$ci i iloSci:
Dostosowanie istniejgcych schodéw do Warunkéw Technicznych. Demontaz
istniejgcych stopni. Wykonanie korekty wysokosci stopnia oraz ilosci stopnic na
istniejgcej konstrukcji. Wykonanie nowych stopnic kamiennych w kolorze jasnoszarym
( typu kamien strzegomski ) gr. 10 cm na podkonstrukcji stalowej mocowanej do
istniejgcych policzkéw zelbetowych Istniejgce ubytki w konstrukcji zelbetowej uzupetnic
i pomalowac¢ na kolor grafitowy.

- Balustrade zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowg — tafla szklana mocowana za pomocg
systemowych tacznikéw do stopnia lub podkonstrukgji stalowej, pochwyt drewniany
mocowany do tafli.

SCIANY
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Okfadziny:

COKOL

SLUPY

COKOL

SUFITY:

DRZWI

Oktadziny:

- Istniejgce ptaskorzezby do rozebrania

- Sciana przy dziekanacie — tapety w kolorze jasnoszarym ( zblizony do RAL7042 )

Tapeta:

vinylowa,

opis: ostra graficzna struktura dtugosci z silnie tréjwymiarowym
przetozeniem

sktad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu
farb na bazie wody,

nosnik bawetniany.

Wymiary: £ 130 cm

Gramatura: * 550 gr/m?

Na $cianie gabloty ogtoszeniowe. Wykonanie obudowy $ciany pod gabloty. Sciana z
gablotami stanowi¢ ma jedng ptaszczyzne od cokotu po sufit. Boki gablot ptyta HPL,
plecy
wneki magnetyczne - blacha - mocowanie materiatéw za pomocg magnesow
plecy w kolorze szarym, prowadnice dla szyb - wykonana z profili aluminiowych
anodowanych
(kolor srebrny mat), szyby hartowane suwane. Wyposazenie - zamek patentowy, magnesy
- Sciana przy wejséciu do auli — oktadzina z ptyt betou architektonicznego, drzwi do auli z
okfadzing HPL.
- Sciana z drzwiami do biur — tapeta w kolorze jasnoszarym ( zblizony do RAL
7042 ), drzwi z oktadzing CPL.

Cokot wykonczy¢ listwg ze stali nierdzewnej. Listwa cokotu powinna by¢ wcieta w
stosunku do lica sciany.

- Okfadzina z tapety:

Tapeta:

materiat: vinylowa,

opis: ostra graficzna struktura dtugosci z silnie tréjwymiarowym
przetozeniem

skfad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu
farb na bazie wody, nosnik bawetniany.

Wymiary: £ 130 cm

Gramatura: * 550 gr/m?

- stupy w holu przy dziedzincu wewnetrznym ( RAL 6026 — kolor zielony )

Cokot wykonczyc listwg ze stali nierdzewnej. Listwa cokotu powinna by¢ wcieta w
stosunku do lica stupa.
- Wymiana sufitu, wykonanie nowego — systemowe ptyty o panelach rastrowych
wyttumienie akustyczne ptyty z wetny szklanej z welonem
Wysokos¢ sufitu — 3,30 m
przestrzehh manewrowa sufitu, ok. 30 cm.
Kolor sufitu rastrowego - czarny

Uwaga! Przed montazem poszczegdlnych elementéw sufitu ( obudowa, oswietlenie oraz
inne instalacje ) wykonag¢ obliczenie i sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgacego stropu.

- Drzwi na taras— slusarka okienna aluminiowa w kolorze RAL 5003 ( kolor granatowy ).

- Drzwi do auli — oktadzina HPL, oscieznica HPL, kolor RAL 5003 ( kolor granatowy )

- Drzwi do pomieszczeh dziekanatu — okfadzina CPL, oscieznica CPL — kolor RAL 5003
( kolor granatowy )
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- Drzwi do pomieszczen przylegtych do holu - (nrl.6 -1.15) - okladzina CPL, oscieznica
CPL, kolor RAL 5003 ( kolor granatowy )

Uwaga! Wszystkie drzwi dostosowaé do przepiséw wynikajacych z Warunkéw

Technicznych

W razie potrzeby poszerzania otworu sprawdzié¢ konieczno$sé wymiany nadproza.

Drzwi na korytarzach dostosowac do stylu i materiatu zastosowanych drzwi na holu.

OKNA Wymiana okien od strony tarasu. Slusarka aluminiowa kolor ( granatowy) RAL 5003

INSTALACJE

OGRZEWANIA Montaz grzejnikéw kolumnowych poziomych. Przy auli zamontowa¢ grzejniki kolumnowe
pionowe.

- wykonanie przytgcza wody dla automatéw do sprzedazy napojéw gorgcych
- wentylacja wg opracowania branzowego
- pozostate instalacje wg opracowan branzowych

WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zaméwienia dla dostaw

- Automat do napojéw gorgcych ( wykona¢ przytgczenie wody )
- Automat do przekgsek

- Zegar okragty sr70cm nascienny

- Tabliczki przydrzwiowe

- Tablica informacyjna wiszgca 100 x 70 cm

- Betonowe donice z zielenig

- Stanowisko multimedialne

- Monitor systemu ,Student TV”

- Kosz na $mieci — 3szt.

MEBLE
- Kanapa modutowa katowa 90 stopni wewnetrzna z oparciem — K90OW
- Kanapa modutowa 45 stopni z oparciem — K458
- Kanapa modutowa 45 stopni z oparciem — K45Z
- Stolik niski kwadratowy — SKM
- Kanapa modutowa dwuosobowa z oparciem — KMW
- Kanapa modutowa jednoosobowa z oparciem - KMJ

ZIELEN - Na scianach przy oknach od strony tarasu zamontowac¢ zielen pionowg na przygotowanej
konstrukcji. W tym celu przygotowaé¢ instalacje nawadniania uktadu w obiegu zamknietym.
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1 opcja
OBIEG ZAMKNIETY WODY

przelewowy system nawadniania

1. Zbiornik na wode
2. Filtr
3. Pompa samozasysajqca

em graficznym:
2 donice przy schodach oraz jedna miedzy siedziskami na Scianie z pomieszczeniami (
nrl.6 -1.15)

WYTYCZNE Projektowany optymalny czas pogtosu w zakresie 250Hz — 4kHz: RT <1.2s
AKUSTYCZNE - Sufit:
Ponad sufitem rastrowym do stropu mocowana wetna mineralna z welonem szklanym w
kolorze czarnym o grubosci 10cm. Wetna wkiadana do workéw akustycznych
zapobiegajgcych pyleniu.

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Zasilanie W pomieszczeniu zasilane zostang instalacje elektryczne:
- oSwietlenia
- gniazd 230VAC
- gniazd dedykowanych DATA 230VAC
Zasilanie doprowadzone zostanie z lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu B, zabudowanej
w korytarzu na pietrze

Instalacje gniazd kasety podtogowe oznaczenie FB do zasilania automatéw wyposazone:
230VAC - 2 gniazda ogdlne
- 1 gniazdo RJ45 kat 6A
- kasety podtogowe oznaczenie FB do przestrzeni wypoczynkowej:
- 2 gniazda ogdlne
- 2 gniazda DATA
- 2 gniazdo RJ45 kat 6A
- 1 gniazdo podwdjne USB 230V/5V — min. 2.1A
- kasety podtogowe oznaczenie FB do zasilania ogrodu wyposazone:
- 2 gniazda ogdlne
- 1 gniazda RJ45 kat 6A
- gniazda 230VAC zabudowane podtynkowo na $cianie
- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na Scianie do zasilania TV, wyposazenie
- 2 gniazda ogdlne
- 2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
- 2 gniazda RJ45 kat 6A
- 1 gniazdo HDMI
- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym do zasilania
kamery wyposazone w
- 1 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
- 2 gniazda RJ45 kat 6A
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- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym do WIFI

- 1 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy w stanowisku multimedialnym,
wyposazenie

- 2 gniazda ogdlne

- 2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym

- 2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

Instalacje - oswietlenie liniowe LED, sterowanie DALI —oznaczenie. E3
oswietlenia

h - Oprawa zwieszana z mozliwos$cig montazu na stropie wykonana z profilu
ogolnego P a P Y P

aluminiowego anodowanego o wymiarach 1030mm x 44mm x 50mm, dyfuzor PC
opalowy. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien swietiny z oprawy wynosi
co najmniej 2000Ilm, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 21W.
Wydajnos¢ swietlna co najmniej 95Im/W . CRI>80, temperatura barwowa 3000K.
Waga catkowita 1,4Kg. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodne z IEC62471
- przyciski sterujgce wspotpracujgce z przekaznikiem do klatek schodowych,
przekazniki zabudowane w przestrzeni sufitu podwieszanego Ilub w tablicy
zasilajgcej. Dodatkowo mozliwosé wytgczenia oswietlenia z portierni
Instalacje - oprawy LED z certyfikatem CNBOP (uwaga dopuszcza sie wykorzystanie opraw
oswietlenia os$wietlenia ogoéinego), oprawa z autotestem, z baterig z z podtrzymaniem 1h
awaryjnego EM3 Dostropowa oprawa oswietlenia drogi ewakuaciji. Bardzo szeroki rozsyt swiatta.
System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw, tryb pracy awaryjny —
na ciemno. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 3W. Kolor obudowy biaty. Wymiary
379x86x93mm. Stopien ochrony IP40. Waga 0,9kg
Instalacje - gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w kasetach podtogowych i punktach PEL
okablowania
strukturalnego
Instalacje WIFI - zabudowa punktu elektryczno-logicznego przy suficie podwieszanym w centralnym
punkcie
a) gniazdo 230VAC DATA
b) gniazdo podwdjne RJ45 kat. 6A szt. 2

System - czujki ruchu zgodne ze standardem obiektu — ok. 4 szt.

sygnalizacji

wlamania i napadu

System SAP - zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z

wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
a) czujek optycznych adresowalnych ok. 8 szt
b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania ok. 8 szt

Instalacja TV - telewizor 65 cali, 4K UHD, 3840 x 2160, HDR, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB -
multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, sterowanie gtosem, HDMI
x3, USB x2
- uchwyt scienny do telewizora 65 cali

System kamer - podtgczenie kamer do punktow elektryczno logicznych zabudowanych w przestrzeni

sufitu podwieszanego

- zastosowane bedg kamery o rozdz. min 2MPix, IP, zasilanie PoE
Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce
elektryczne ptomieni

- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego

- rury ostonowe — do montazu okablowania do kaset podtogowych

- rury ostonowe do okablowania strukturalnego
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- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz

2.6.2.0GOLNY OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ POM. B/1.44

Zasilanie urzadzen

Zasilanie urzgdzeh zabudowanych w holu przewiduje sie z lokalnych tablic zasilajgcych zabudowanych w
korytarzu segmentu B, na poziomie pietra. Z tablic zasilone zostana:

- instalacje o$wietlenia

- instalacje gniazd 230VAC

- instalacje gniazd dedykowanych 230VAC DATA

Prowadzenie kabli i przewodéw

Kable prowadzone bedg pod tynkiem w rurce ochronnej nierozprzestrzeniajgcej ptomieni oraz w przestrzeni
sufitdw podwieszanych na konstrukcjach kablowych.. Podejscia do poszczegdlnych urzadzen wykonane
bedg w rurze ostonowej. Prowadzenie przewodéw do puszek podtogowych wykonane bedzie z poziomu
nize;.

Dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV
uszczelnione zostang masg ogniochronnag.

Zastosowane zostang kable i przewody nierozprzestrzeniajgce ptomieni.

Kable instalacji elektrycznych prowadzone bedg niezaleznie od przewodow instalacji teletechnicznych

Instalacja gniazd 230V

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu 3x2,5mm2.. Gniazda bedg zabezpieczone
wytgcznikami nadpragdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Gniazda zabudowane bedg w nastepujgcych lokalizacjach:

- kasetach podtogowych — w posadzce - Kaseta podtogowa, z pokrywa uchylng prostokgtng ze stali
nierdzewnej, do montazu bezposrednio w podiodze kompletna wyposazona m.in. w puszki instalacyjne,
ramki montazowe, maskownice. Kazda kaseta wyposazona w 2 ghiazda 230VAC, 2 gniazda 230VAC DATA,
2 gniazda RJ45 kat. 6A — przewody prowadzone w rurach ostonowych przy stropie poziom nizej

- na $cianie — gniazda podtynkowe — przewody do gniazd prowadzone pod tynkiem

Instalacje oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ogélnego dla pomieszczen nalezy przyjaé zgodnie z norma PN-
EN 12464-1. Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC.
Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami miedzianymi, w izolacji PVC
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Sterowanie oprawami bedzie realizowane z przyciskéw sterujgcych
rozmieszczonych przy wejsciach do holu. Dodatkowo z pomieszczenia portiernie nalezy umozliwic
wytgczenie oswietlenia. Czes$¢ opraw wydzieli¢ jako oswietlenie nocne

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa i w przestrzeni sufitbw podwieszanych..

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw wyposazonych w baterie z
1godz. podtrzymaniem, bedg posiadaty funkcje autotestu. Po zaniku napiecia zasilajgcego zataczg sie
automatycznie. Dopuszcza sie aby czes¢ opraw oswietlenia awaryjnego stanowita sktadowg oswietlenia
podstawowego (oprawy oswietlenia ogdélnego z certyfikatem CNBOP wyposazone w baterie 1h) - w tym
wypadku do opraw doprowadzona zostanie dodatkowa zyta sprzed przycisku zatgczajgcego oswietlenie.
Instalacje oswietlenia awaryjnego prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Zastosowane bedg oprawy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie wymagania
norm europejskich PN- EN 1838. ,Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
50172:2005. ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z normg PN-EN-60598-2-22.
Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegotowe. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej,
ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie o wiecej niz
50%. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie
wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego). Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych
bedzie osiggac wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie o$wietlenia po 60 s
od zataczenia.
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Instalacje teletechniczne

Dla potrzeb instalacji komputerowej i telefonii VOIP zabudowane zostang w kasetach podiogowych gniazda
RJ45 kat. 6A. Gniazda zabudowane bedg réwniez przy suficie w punktach PEL do wykorzystania przez
kamery oraz punkty WIFI.

Gniazda potgczone zostang lokalnymi punktami dystrybucyjnymi segmentu B

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

W pomieszczeniu zabudowane zostang czujki ruchu umozliwiajgce petng ochrone przed wtargnieciem osob
niepowotanych. Czujki ruchu beda zgodne z przyjetym na obiekcie systemem i bedg w petni zintegrowane.
Okablowanie zostanie wykonane do najblizszej centrali alarmowe;j.

System sygnalizacji pozarowej

Zabudowane zostang optyczne czujki dymu na suficie podwieszanym oraz optyczne czujki ze wskaznikiem
zadziatania w przestrzeni sufitu podwieszanego. Czujki beda potgczone z centralg pozarowg segmentu B.
Lokalizacja zostanie wskazana na etapie prac projektowych.

Instalacje ochronne
Instalacja elektryczna wewnatrz budynku zaprojektowana zostanie w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg
wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.
Nalezy pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS byly spetnione warunki:
- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzgce powinny byé potgczone do tego samego uziemienia, za
wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani fgczy¢ go z przewodem PE.
W obiekcie nalezy stosowac potaczenia wyrownawcze tgczac wszystkie czesci przewodzace obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi.
Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczyc:

e przewody ochronne PE,

e trasy i konstrukcje kablowe

¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW,
Potaczenia wykona¢ do lokalnej szyny wyrdwnawczej. Do tej szyny nalezy przytgczy¢ zgodnie z przepisami
pofgczenie wyréwnawcze rozdzielni, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i urzadzenia
przez szyne uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzgdzen, elementy metalowe). Odgatezienia od
szyny wyrownawczej wykona¢ przewodem LY 4 lub 6 mm2, z izolacjg w kolorze z6tto - zielonym (do rur
poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk srubowy).
Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposob trwaty w czasie | zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem
elektrycznym zapewnig wytgczniki przeciwporazeniowe o pragdzie réznicowym 30 mA.
Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wylgczenia zasilania. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych zabudowanych w lokalnych
tablicach zasilajgcych.
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2.7.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. C/1.45

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/1.1, B/1.35, B/1.36, B/1.44, B/1.45, C/0.9, KARTA POMIESZCZENIA
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszczenia: Taras nr pomieszczeniaB / 1 . 45
ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- wykonanie warstw tarasowych zgodnie z projektem termomodernizaciji.
PODLOGA Podtoga tarasu:
TARASU

e Podtoga tarasu wykonana z deski kompozytowej gwarantujgcej stabilnos¢
wymiarowg oraz kolorystyczng produktu. Produkt wykonany z trwatego PCV oraz
maczki drzewnej.

e Zastosowac deski kompozytowe o wym. 25 x 160 x 2400 mm lub 25 x 160 x 4000
mm w kolorze jasno - szarym

e Deski mocowane na legarach o wym. 30 x 50 x 2400 mm lub 30 x 50 x 4000mm (
profile kompozytowe ).

e Z uwagi na brak mozliwosci mocowania bezposredniego do podtoza legary nalezy
montowac na stopkach poziomujgcych od 4 — 23 cm wykonanych z tworzyw
sztucznych z zachowaniem stosownych spadkéw na zewnatrz w kierunku runny
odptywowe;j.

¢ Mocowanie desek do legaréw za pomoca klipséw systemowych.

ZADASZENIE Konstrukcja zadaszenia :

Stupy aluminiowe proszkowo malowane w kolorze RAL 7030 mocowane na
podwalinie stalowej docigzeniowej. Lokalizacja stupéw odpowiadajgca stupom w
przestrzeni holu parteru. Belki poziome na dtuzszej osi montowane na stupach oraz
poziome poprzeczne tworzgce stabilng konstrukcje w kierunku kroétszej osi
stanowigce konstrukcje poziomg do mocowania prowadnic rolet poziomych typu flat,
stanowigcych przestone przeciw stoneczng i przeciw deszczowa.

o Kazde z czterech pdl przestaniane dwoma roletami poziomymi rozwijanymi do
srodka, kasety rolet umieszczone po bokach w kazdym polu.

e Rolety stanowi¢ bedg pozgdang przestone zaréwno przeciwstoneczna jak i przeciw
deszczows.

e Prowadnice aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7030 mocowane do
belek poziomych poprzecznych z niewielkim spadkiem w kierunku zewnetrznym

o Naped rolet sterowany silnikiem elektrycznym

e Tkanina tréjwarstwowa w kolorze kremowym odbijajgca promienie UV z atestem o
gramaturze 850G/m2, odporna na pekanie zgodnie z normg ISO 1421 odporna na
dziatanie temperatury w przedziale od -30 do + 70 °C.

e Modutowe rolety w konstrukcji aluminiowej wyposazone w czujnik systemu
automatyki rolet, czujnik pogodowy.

BALUSTRADA o Konstrukcja balustrady:
Konstrukcja stalowa ocynkowana mocowana do konstrukcji oktadziny elewacji
wykonczona po obu stronach ptytami HPL. Pochwyt drewniany z drewna
egzotycznego odporny na warunki atmosferyczne.
BLENDA POD ¢ Nad istniejacym pasmie nadwieszenia dachu nad wej$ciem gtéwnym do budynku
NAZWE | LOGO zastosowano rozwigzanie polegajgce na stworzeniu jednorodnej powierzchni
stanowigcej tto pod umieszczenia napisu Wydziat Filologiczny wraz z logiem
Uniwersytetu. Rbwnoczes$nie powstata powierzchnia w gérnej czesci od strony
wewnetrznej ( tarasu stanowi¢ bedzie balustrade zabezpieczajgcg uzytkownikow )
tarasu.
. W zwigzku z powyzszym przyjeto nastepujace rozwigzanie:
o Nalezy sprawdzi¢ istniejgce podioze ( pionowa ptaszczyzna nadwieszeni nad
wejsciem ) wysokos¢ 1,0 m ( w przypadku stwierdzenia braku stabilnosci rozebraé
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istniejgce piyty i do konstrukgji i do konstrukcji przymocowac nowe ptyty OSB gr. 18
cm stanowigce réwng ptaszczyzne ) baze pod mocowanie planowanej blendy z
napisem

Nalezy przygotowaé konstrukcje pod balustrade o wysokosci docelowej balustrady
110 cm liczac od wykonczenia posadzki na tarasie wykonczonej deskg
kompozytowg ( uwaga! ) przewidywane jest w ramach termomodernizacji
docieplenie istniejgcego dachu oraz konstrukcje wsporczg pod system legaréw i
desek kompozytowych. Wysoko$¢ poszczegdinych warstw nalezy uwzgledni¢ w
rozwigzaniu technicznym, co bedzie miato wptyw na ostateczng wysoko$¢
konstrukcji umozliwiajgcg wykonanie od strony wewnetrznej balustrady ( ptyta HPL )
o0 normatywnej wysokosci 110 cm.

Przewiduje sie iz konieczna wysoko$¢ ptyt HPL do stworzenia jednorodnej
powierzchni pod napis Wydziat Filologiczny wraz z logo bedzie wynosi¢ ~ 2,2+2,3 m
W celu usuniecia poziomych taczen ptyt HPL nalezy przyjg¢ pionowy uktad
uktadania ptyt HPL, styki ptyt bedg maskowane pionowymi profilami aluminiowymi
stanowigcymi pionowe ozebrowanie decydujgce o ostatecznej estetyce przyjetego
rozwigzania.

Ptyty HPL gr. 12+18 mm w kolorze RAL 7039 mocowane wkretami metalowymi
Konstrukcje pod gérne pasmo ptyt HPL ( od strony zewnetrznej ) oraz pod
wykonczenie balustrady od strony wewnetrznej tarasu stanowi¢ bedg stupki z profili
z rur kwadratowych stalowych 60x60 z przyspawana blachg doing umozliwiajgcg
montaz do podtoza ( dachu ) stupki nalezy mocowa¢ w rozstawie m/n co 2,0 m.
Ponadto konstrukcje poziomg stanowi¢ beda profile stalowe mocowane do stupkéw
pomiedzy w czterech rzedach ( w dolnej czesci konstrukcji , gornej oraz dwa
posrodku ) zachowujgc réwne odstepy.

Po przygotowaniu szkieletu konstrukcji zarowno balustrady jak i blendy od strony
zewnetrznej nalezy przymocowac ptyty HPL najpierw od strony zewnetrznej w
sposob opisany w pkt. 4 powyzej a nastepnie od strony wewnetrznej najlepiej
stosujgc uktad ptyt poziomo z tgczeniami na stupkach ( na koncu styki tgczen
przyblendowa¢ stosowng listwg metalowg w kolorze ptyty szerokosé 2 cm grubos¢
1m lub przy precyzyjnym docieciu spoina pionowg wykonang z sylikonu.

Przed przymocowaniem ptyty HPL od strony wewnetrznej nalezy nakrecic profile
aluminiowe, nakrecane na zewnetrzng ptaszczyzne blendy wykonana z ptyt HPL
Aluminiowe profile pionowe o przekroju 4x12 cm w kolorze RAL 7030 nalezy
mocowac¢ do ptyt za pomocg blachowkretéw oraz stosownego kleju szerokoscig

profila T7 4 cm w odstepach co 4 cm. Dolny poziom profili aluminiowych nalezy zréwnac z
poziomem wczesniej nakreconych ptyt HPL. Gorny przekroj profili nalezy wykonczyé
zaslepkami uniemozliwiajgcymi zamakanie ( dopuszcza sie rozwigzanie gdzie gorna
krawedz pyt HPL zréwnana z profilami i w catosci obrobiona blachg ze stali nierdzewnej
malowanej w kolorze RAL 7039)

Po nakreceniu ptyt HPL od wewnatrz nalezy po catej diugosci wykona¢ nakrywe na
konstrukcje stalowg balustrady i ptyty HPL z drewna egzotycznego typu teak
nachodzaca na ptyte HPL minimum 1 cm i grubo$ci fgcznej 4 cm

Litery napisu ,WYDZIAL FILOLOGICZNY” wraz z logo wykona¢ w formie
pojedynczych liter ( przestrzennych blokéw wykonanych z blachy nierdzewnej
malowanych w kolorze RAL 1013) Wymiary liter dostosowa¢ do catej szerokosci
nadwieszenia nad wejsciem. ( orientacyjna wysokosc liter okoto 50 cm gtebokos¢
litery ok 4 cm.

WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zaméwienia dla dostaw

MEBLE

Betonowe donice z zielenig — 16 szt.
Kosz na $mieci — 2szt.

Krzesto tarasowe niskie - KT1
Kanapa tarasowa — KT3

tawa tarasowa — LT

Stolik tarasowy — ST

Krzesto tarasowe wysokie - KT2
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INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Zasilanie Na tarasie zasilane zostang instalacje elektryczne:
- oswietlenia
- gniazd 230VAC
- gniazd dedykowanych DATA 230VAC
Zasilanie doprowadzone zostanie z lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu B, zabudowane;j
w korytarzu na pietrze

Instalacje gniazd kasety podtogowe oznaczenie FB, do zastosowan zewnetrznych IP65 (kasety
230VAC zamknietej):
2 gniazda ogdlne
2 gniazda DATA
2 gniazdo RJ45 kat 6A
- gniazda 230VAC zabudowane w stupkach oswietleniowych
- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na Scianie IP65, wyposazenie
2 gniazda ogolne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A
1 gniazdo HDMI

Instalacja gniazd gniazdo 400VAC 16A, z wylgcznikiem 0/1, IP 65, montaz nascienny

400VAC

Instalacje - oswietlenie stupkowe LED o wysokosci 1m,

oswietlenia . :

og6inego Oprawa stupowa ze stali szlachetnej, klosz szklany, kolor stal szlachetna matowa,

klosz mleczny, rownolegtoscienna 24W LED, IP65 stupek wyposazony w gniazdo

230VAC

- kaczniki oswietleniowe zabudowane przed wejsciem na taras Dodatkowo mozliwosé
wytgczenia oswietlenia z portierni

Instalacje - gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w kasetach podtogowych

okablowania

strukturalnego

Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce

elektryczne ptomieni

- rury ostonowe do prowadzenia przewodow pod posadzkg

2.7.2.0GOLNY OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ POM. B/1.45

Zasilanie urzadzen

Zasilanie urzgdzeh zabudowanych na tarasie przewiduje sie z lokalnych tablic zasilajagcych zabudowanych w
korytarzu segmentu B, na poziomie pietra. Z tablic zasilone zostana:

- instalacje oswietlenia

- instalacje gniazd 230VAC

- instalacje gniazd dedykowanych 230VAC DATA

Prowadzenie kabli i przewoddéw

Kable prowadzone bedg pod posadzkg w rurce ochronnej nierozprzestrzeniajgcej Dla wszystkich stref
wydzielonych pozarowo przejscia przewoddw umieszczonych w rurach PCV uszczelnione zostang masg
ogniochronna.

Zastosowane zostang kable i przewody nierozprzestrzeniajgce ptomieni.

Kable instalacji elektrycznych prowadzone bedg niezaleznie od przewodéw instalacji teletechnicznych.

Instalacja gniazd 230V

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu 3x2,5mm2.. Gniazda bedg zabezpieczone
wytgcznikami nadpragdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Gniazda zabudowane bedg w nastepujgcych lokalizacjach:

- kasetach podtogowych — w posadzce - Kaseta podtogowa, z pokrywa uchylng prostokatng ze stali
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nierdzewnej, do montazu bezposrednio w podtodze IP65 do zastosowan zewnetrznych kompletna
wyposazona m.in. w puszki instalacyjne, ramki montazowe, maskownice. Kazda kaseta wyposazona w 2
gniazda 230VAC, 2 gniazda 230VAC DATA, 2 gniazda RJ45 kat. 6A — przewody prowadzone w rurach
ostonowych pod posadzkag

- na $cianie — gniazda podtynkowe — przewody do gniazd prowadzone pod tynkiem

Instalacje o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ogéinego dla pomieszczen nalezy przyja¢ zgodnie z normag PN-
EN 12464-1. Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC.
Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami miedzianymi, w izolacji PVC
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Sterowanie oprawami bedzie realizowane z przyciskéw sterujgcych
rozmieszczonych przy wejsciu na taras. Dodatkowo z pomieszczeniu portierni nalezy umozliwi¢ wytgczenie
oswietlenia.

Instalacje teletechniczne
Dla potrzeb instalacji komputerowej zabudowane zostang w kasetach podtogowych gniazda RJ45 kat. 6A.
Gniazda potgczone zostang lokalnymi punktami dystrybucyjnymi segmentu B

Instalacje ochronne

Instalacja elektryczna wewnatrz budynku zaprojektowana zostanie w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegaja
wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Nalezy pamietac, aby dla uktadu sieciowego TNS byly spetnione warunki:

- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzace powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia, za
wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze fgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczyc:

przewody ochronne PE,

trasy i konstrukcje kablowe

lokalne szyny wyréwnawcze LSW,

Potaczenia wykonac¢ do lokalnej szyny wyrdwnawczej. Do tej szyny nalezy przytgczy¢ zgodnie z przepisami
potgczenie wyrdwnawcze rozdzielni, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i urzadzenia
przez szyne uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzgdzen, elementy metalowe). Odgatezienia od
szyny wyréwnawczej wykonaé przewodem LY 4 lub 6 mm2, z izolacjg w kolorze Zz6tto - zielonym (do rur
poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk Srubowy).

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposéb trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkéw korozji. Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem
elektrycznym zapewnig wytgczniki przeciwporazeniowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wytgczenia zasilania. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych zabudowanych w lokalnych
tablicach zasilajgcych.
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2.8.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. C/0.14

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/1.1, B/1.35, B/1.36, B/1.44, B/1.45, C/0.9, KARTA POMIESZCZENIA
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszczenia:

Sala do nagran i wystapien somieszczeniaC /| 0.14
studentow

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- demontaz istniejgcych maszyn i urzgdzen

demontaz ptytek ceramicznych na posadzce.

demontaz ptytek na schodach na pietro

demontaz instalacji elektrycznych

demontaz istniejgcych grzejnikdw

POSADZKI
Podtogi:
Usung¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczyscié, odpyli¢
e posadzke betonowg zagruntowa¢ gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrownac
masg naprawczg — masa wygtadzajgca (przyja¢ 100%).
e Przygotowac podtoze do wykonczenia wyktadzing homogeniczna.
e Wykonczy¢ posadzke wykladzing homogeniczng, wywinietg na $ciany. Na
zakonczeniu wykfadziny na cokole zastosowa¢ systemowg listwe do wyktadzin PVC
o grubosci 2 mm do wykonczenia cokotow.
e Wydzieli¢ posadzke w strefie blue box w kolorze niebieskim
Uwaga! Po zdjeciu istniejacych ptytek podtogowych ustali¢ czy wykonaé¢ warstwe
konstrukcyjna poditogi z wszystkimi warstwami i technologia wykonania

SCIANY

Oktadziny: - Przygotowanie $ciany do wykonania gtadzi, malowanie farbami akrylowymi.

COKOL Cokot wykonany z wywinietej wyktadziny homogenicznej. Na zakonczeniu wyktadziny na
cokole zastosowac systemowa listwe do wyktadzin PVC o grubosci 2 mm do wykonczenia
cokotow.

StUPY

PRZYSCIENNE

Oktadziny: - Przygotowanie $ciany do wykonania gtadzi, malowanie farbami akrylowymi.

COKOL

Cokét wykonany z wywinietej wyktadziny homogenicznej. Na zakonczeniu wykfadziny na
cokole zastosowac systemowa listwe do wyktadzin PVC o grubosci 2 mm do wykonczenia
cokotéw.

SUFITY: - Oktadzina z ptyt sufitowych akustycznych z wetny drzewnej wigzanej magnezytem

DRZWI - Drzwi do pomieszczenia petne akustyczne, jednoskrzydtowe, oktadzina CPL

Uwaga! Przy wykonaniu otworu dla zamocowania drzwi wykonaé nadproze.

OKNA - Wymiana okien wg zatozen przyjetych w audycie i termomodernizacji, zgodnymi z

obecnymi wspdétczynnikami przenikania ciepta.

PARAPETY - Wykonczenie ptytkg gresowg wielkoformatowag w kolorze grafit,

Plytka gresowa 100x300(cm), antyposligowasé¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na
czynniki
chemiczne LA/HA ,odpornos¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne
VO . Kolor oktadziny zblizony do RAL 7039
- Naroznik — wykona¢ poprzez frezowanie pod katem 45°
ROLETY

ZEWNETRZNE - Montaz rolet zewnetrznych.
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WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zaméwienia dla dostaw

Urzadzenia AV

- Kamery

- Mikrofony

- Rzutnik pod sufitem

- Nagtosnienie

- Ekran elektryczny

- Kosz na $mieci — 1szt.

- Godto Polski — 1 szt.

- monitor 75”

- uchwyt pod monitor
INSTALACJE Montaz grzejnikéw kolumnowych:
OGRZEWANIA - grzejniki kolumnowe poziome

MEBLE - Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami i pulpitem — KSP
- Stot konferencyjny — SK
- Krzesto stacjonarne na 4 nogach - KS1

WYTYCZNE Projektowany optymalny czas pogtosu w zakresie 125Hz — 8kHz: RT < 0.6s dla
AKUSTYCZNE pomieszczenia pustego, bez publicznosci, w petni wyposazonego. Dopuszczalny 25%
wzrost czasu pogtosu dla oktawy 125Hz.

Na suficie ustrdj akustyczny wykonany z ptyt akustycznych o parametrach:

. jednowarstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem
o strukturze drobnowtdknistej (wielko$¢ widkna 1 mm)

. grubosé: 25mm

. ciezar: 11.3kg/m2

Ptyty akustyczne na stelazu o wysokosci co najmniej 275mm, w przestrzeni
pomiedzy ptytg a sSciang utozona wetna mineralna o grubosci 50mm, gestosci
40kg/m3.

- Sciany boczne:
Na Scianach bocznych tapeta.

- Podtoga
Na podtodze wyktadzina dywanowa.
Izolacyjnos¢ akustyczna RA1R drzwi do pomieszczenia sgsiadujgcego co najmniej
37dB.
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INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Zasilanie

Instalacje gniazd
230VAC

W pomieszczeniu zasilane zostang instalacje elektryczne:
- o$wietlenia

- gniazd 230VAC

- gniazd dedykowanych DATA 230VAC
Zasilanie doprowadzone zostanie z
zabudowanej w korytarzu na parterze

lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu C,

- gniazda 230VAC zabudowane podtynkowo na $cianie
- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie podwieszanym wyposazone w
2 gniazda ogodlne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wkiadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A
1 gniazdo HDMI
- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na $cianie wyposazone
2 gniazda ogolne
2 gniazda DATA (bez kluczy / wkiadek)
2 gniazda RJ45 kat 6A
- kasety podtogowe oznaczenie FB:
2 gniazda ogdlne
2 gniazda DATA
2 gniazdo RJ45 kat 6A
- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie dla TV wyposazone
2 gniazda ogolne
1 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)
1 gniazda RJ45 kat 6A
1 gnaizdo HDMI

Instalacje
oswietlenia
ogoélnego

Instalacje
okablowania
strukturalnego
System
sygnalizacji

wlamania i napadu

- oswietlenie do wbudowania w strop podwieszany LED oprawy o wymiarach 120x30,
sterowanie DALI —oznaczenie. C1
Oprawa ktadziona na ruszcie lub nastropowa przy uzyciu ramki montazowej
wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o wymiarach 1195mm x 295mm x
13,5mm, dyfuzor opalowy réwnomiernie rozpraszajgcy swiatlo. Oprawa wyposazona
w ukfad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50,
SDCM3. Catkowity strumien $wietiny z oprawy wynosi co najmniej 4000Im, pobér
energii (catkowity wraz
z zasilaczem) nie wiecej niz 40W. Wydajnos¢ Swietlna co najmniej 100Im/W.
Temperatura barwowa 4000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga catkowita 4,9Kg. Oprawa posiada¢ bedzie badania fotobiologiczne zgodne z
IEC62471

- Panel sterujgcy oswietlenia ogélnego z protokotem DALI, 5 przyciskow sterujgcych

- gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w kasetach podtogowych i punktach PEL

- czujki ruchu zgodne ze standardem obiektu — 1 szt.

System SAP

- zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z
wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe

a) czujek optycznych adresowalnych ok. 2 szt

b) czujek optycznych adresowalnych ze wskaznikiem zadziatania ok. 2 szt

Instalacja TV

Instalacje
elektryczne

- telewizor 55 cali, 4K UHD, 3840 x 2160, HDR, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB -
multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, sterowanie gtosem, HDMI
x3, USB x2

- uchwyt scienny do telewizora 55 cali

- Wypusty do zasilania rolet elektrycznych (opcja do wykorzystania w sytuacji wymiany
rolet okiennych) wraz z przyciskami sterujgcymi lub modutami DALI

- okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce

ptomieni
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- konstrukcje kablowe — do przestrzeni sufitu podwieszanego
- rury ostonowe do okablowania strukturalnego
- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz

2.8.2.0GOLNY OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ POM. C/0.14

Zasilanie urzgdzen

Zasilanie urzgdzen zabudowanych w Sali przewiduje sie z lokalnych tablic zasilajgcych zabudowanych w
korytarzu segmentu C, na poziomie parteru. Z tablic zasilone zostana:

- instalacje o$wietlenia

- instalacje gniazd 230VAC

- instalacje gniazd dedykowanych 230VAC DATA

Prowadzenie kabli i przewodoéw

Kable prowadzone bedg pod tynkiem w rurce ochronnej nierozprzestrzeniajgcej ptomieni oraz w przestrzeni
sufitdw podwieszanych na konstrukcjach kablowych.. Podejscia do poszczegdlnych urzadzen wykonane
bedg w rurze ostonowej. Prowadzenie przewodéw do puszek podtogowych wykonane bedzie w posadzce w
rurze ostonowe;j.

Dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV
uszczelnione zostang masg ogniochronna.

Zastosowane zostang kable i przewody nierozprzestrzeniajgce ptomieni.

Kable instalacji elektrycznych prowadzone bedg niezaleznie od przewodow instalacji teletechnicznych

Instalacja gniazd 230V

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu 3x2,5mm2.. Gniazda bedg zabezpieczone
wytgcznikami nadpragdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Gniazda zabudowane bedg w nastepujgcych lokalizacjach:

- na $cianie — gniazda podtynkowe — przewody do gniazd prowadzone pod tynkiem

- kasetach podtogowych — w posadzce - Kaseta podtogowa, z pokrywg uchylng prostokgtng ze stali
nierdzewnej, do montazu bezposrednio w podtodze kompletna wyposazona m.in. w puszki instalacyjne,
ramki montazowe, maskownice. Kazda kaseta wyposazona w 2 gniazda 230VAC, 2 gniazda 230VAC DATA,
2 gniazda RJ45 kat. 6A — przewody prowadzone w rurach ostonowych w posadzce

- W przestrzeni sufitu podwieszanego — prowadzenie po konstrukcjach kablowych

Instalacje o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ogéinego dla pomieszczen nalezy przyjaé zgodnie z norma PN-
EN 12464-1. Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC.
Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami miedzianymi, w izolacji PVC
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Oprawy oswietleniowe bedg wyposazone w moduty komunikacyjne zgodne
z protokotem DALI. Sterowanie oprawami bedzie realizowane z paneli sterujgcych przy wejsciu do Sali, bedg
to panele 5 przyciskowe umozliwiajgce programowanie réznych scen swietinych dostosowanych do danych
warunkow, poszczegdlne tryby oswietlenia zostang ustalone z Uzytkownikiem

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa i w przestrzeni sufitbw podwieszanych..

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw wyposazonych w baterie z
1godz. podtrzymaniem, bedg posiadaty funkcje autotestu. Po zaniku napiecia zasilajgcego zatagczg sie
automatycznie. Dopuszcza sie aby czes¢ opraw oswietlenia awaryjnego stanowita sktadowg oswietlenia
podstawowego (oprawy oswietlenia ogdélnego z certyfikatem CNBOP wyposazone w baterie 1h) - w tym
wypadku do opraw doprowadzona zostanie dodatkowa zyta sprzed przycisku zatgczajgcego oswietlenie.
Instalacje oswietlenia awaryjnego prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Zastosowane bedg oprawy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie wymagania
norm europejskich PN- EN 1838. ,Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
50172:2005. ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z normg PN-EN-60598-2-22.
Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej,
ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie o$wietlenia nie zmniejszy sie o wiecej niz
50%. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie

64



wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego). Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych
bedzie osiggac wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie o$wietlenia po 60 s
od zafgczenia.

Instalacje teletechniczne
Gniazda zabudowane zostang przy suficie, na $cianie w punktach PEL oraz w kasecie podtogowej Gniazda
potgczone zostang lokalnymi punktami dystrybucyjnymi segmentu C

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

W pomieszczeniu zabudowane zostang czujki ruchu umozliwiajgce petng ochrone Sali przed wtargnigciem
0s0b niepowotanych. Dla Sali nie wymaga sie kontroli dostepu. Czujki ruchu bedg zgodne z przyjetym na
obiekcie systemem i bedg w pemni zintegrowane. Okablowanie zostanie wykonane do najblizszej centrali
alarmowe;j

System sygnalizacji pozarowej

W sali zabudowane zostang optyczne czujki dymu na suficie podwieszanym oraz optyczne czujki ze
wskaznikiem zadziatania przestrzeni sufitu podwieszanego. Czujki beda potgczone z centralg pozarowg
segmentu C. Lokalizacja zostanie wskazana na etapie prac projektowych.

Instalacje zasilania rolet elektrycznych

Obecnie w oknach zabudowane sg rolety reczne. W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie
obwoddéw/wypustow zasilajgcych dla rolet elektrycznych do ewentualnego pdzniejszego wykorzystania.

Instalacje ochronne

Instalacja elektryczna wewnatrz budynku zaprojektowana zostanie w uktfadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac¢ ciagtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg
wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzgdzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczehstwo porazenia.

Nalezy pamietac, aby dla uktadu sieciowego TNS byly spetnione warunki:

- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzace powinny byé potaczone do tego samego uziemienia, za
wytgcznikiem réznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tagczy¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi.

Do szyny wyrbwnawczej nalezy podtaczyé:

przewody ochronne PE,

trasy i konstrukcje kablowe

lokalne szyny wyréwnawcze LSW,

Potgczenia wykonaé do lokalnej szyny wyréwnawczej. Do tej szyny nalezy przytgczy¢ zgodnie z przepisami
potgczenie wyrdwnawcze rozdzielni, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i urzadzenia
przez szyne uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzgdzen, elementy metalowe). Odgatezienia od
szyny wyréwnawczej wykonaé przewodem LY 4 lub 6 mm2, z izolacjg w kolorze Zz6tto - zielonym (do rur
poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk Srubowy).

Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposob trwaty w czasie i zabezpieczyé od skutkdw korozji. Ochrone dodatkowag przed porazeniem prgdem
elektrycznym zapewnig wylgczniki przeciwporazeniowe o prgdzie réznicowym 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wylgczenia zasilania. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie ochronnikédw przepieciowych zabudowanych w lokalnych
tablicach zasilajgcych.
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2.9.1. KARTA POMIESZCZENIA POM. C/0.15

POSADZKI
Podtogi

SCHODY

SCIANY
Okfadziny:

COKOL

SLUPY
Oktadziny:

COKOL

SUFITY:

PARAPETY

ELEMENT PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO DLA POMIESZCZEN:

B/0.45, B/1.1, B/1.35, B/1.36, B/1.44, B/1.45, C/0.9,
C/0.14, C/0.15

nazwa pomieszezenia:wystawiennicza, spotkan

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- demontaz istniejgcych maszyn i urzadzen

- demontaz ptytek ceramicznych na posadzce.

- demontaz ptytek na schodach na pietro

- demontaz instalacji elektrycznych

- demontaz istniejgcych grzejnikow

GLOWNE NA PIETRO

chemiczne LA/HA ,odpornos¢ na plamienie klasa 5 ,zréznicowanie chromatyczne

KARTAPOMIESZCZENIA

Przestrzen otwarta

C/0.15

nr pomieszczenia
studentow

Usunaé pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢

e posadzke betonowg zagruntowac¢ gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnac
masg naprawczg — masa wygtadzajgca (przyja¢ 100%).

o Wykona¢ posadzke przemystowg zywiczng poliuretanowg na przygotowanym
podtozu w kolorze szarym.

Uwaga! Po zdjeciu istniejacych plytek podtogowych ustali¢ czy wykonaé warstwe
konstrukcyjna podtogi z wszystkimi warstwami i technologia wykonania posadzki

przemystowej.

Wykonanie oktadziny kamiennej na schodach na pietro

Dostosowanie istniejgcych schodow do Warunkéw Technicznych lub uzyskanie
odstepstwa od przepisow.

Balustrade - oczysci¢ odttuscic¢ i pomalowac¢ min. dwukrotnie farng miotkowag w kolorze
grafitowym lub czarnym.

Balustrada na antresoli - oczysci¢ odttusci¢ i pomalowac¢ min. dwukrotnie farng
miotkowg w kolorze grafitowym lub czarnym.

Okfadzina z ptyt betonu architektonicznego.
Whneki za grzejnikami i pilastry miedzyokienne z przecierki cementowej imitujgcej beton

Cokot wykonczyé z blachy szer. 10 cm w kolorze grafitowym lub czarnym.
Uzupeic ubytki, malowanie farbami lateksowymi. Wykonanie naroznikéw ze stali

powlekanej farbg proszkowg w kolorze grafitowym lub czarnym ( tak jak balustrady ).

Cokot wykonczy¢ listwg z tej samej blachy co narozniki. Listwa cokotu powinna byc¢
cofnieta w stosunku do lica stupa.

Czyszczenie i malowanie istniejgcego sufitu — ptyty korytkowe w kolorze biatym.
Sufity w czesci pod antresolg z oktadziny akustycznej w kolorze szarym.
Sufity w czesci wneki z oktadziny akustycznej w kolorze szarym.

Wykonczenie ptytkg gresowg wielkoformatowg w kolorze grafit,
Ptytka gresowa 100x300(cm), antyposligowas¢ R9, grubosci 3,5mm odporna na czynniki

VO . Kolor oktadziny zblizony do RAL 7039
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- Naroznik — wykona¢ poprzez frezowanie pod katem 45°

DRZWI - Drzwi wejsciowe — oktadzina HPL, oscieznica HPL, w kolorze szarym
- Drzwi do pomieszczen sasiadujgcych — oktadzina CPL, oscieznica CPL, w kolorze
szarym.

Uwaga! Wszystkie drzwi dostosowac¢ do przepisow wynikajacych z Warunkéw

Technicznych
W razie potrzeby poszerzania otworu sprawdzi¢ konieczno$é wymiany nadproza.

OKNA Wymiana okien wg zatozen przyjetych w audycie i termomodernizacji, zgodnymi z obecnymi
wspoétczynnikami przenikania ciepta.

ROLETY Montaz rolet wewnetrznych na prowadnicach.
WEWNETRZNE
OSWIETLENIE Oprawy o charakterze przemystowym, w kolorze grafitowym.

INSTALACJE Instalacje ( przewody ) prowadzi¢ natynkowo bez korytek w celu uzyskania charakteru
»industrialnego”
Stosowacé wytgczniki i gniazda wtykowe stylowo dopasowane do charakteru wnetrza
przemystowego.

Montaz grzejnikow kolumnowych poziomych. Przewody CO z rur stalowych zaciskowych
prowadzi¢ natynkowo — na $cianie bez otuliny.

- wykonanie przytgcza wody dla automatéw do sprzedazy napojéw gorgcych
- wentylacja wg opracowania branzowego
- pozostate instalacje wg opracowan branzowych

WYPOSAZENIE wg opracowania: Opis przedmiotu zaméwienia dla dostaw

- Systemowe panele wystawiennicze siatkowe w konstrukcji aluminiowej.
- Automat do napojéw gorgcych. Wykonac¢ przytgcz wody do urzgdzenia
Automat na przekaski

- Monitor do systemu ,STUDENT TV”

Rzutnik

Ekran elektryczny

Kosz na Smieci — 1szt.

MEBLE - Stot konferencyjny na metalowym stelazu — SK
- Hoker na ptozie bez podtokietnikéw — KSW
- Kanapa trzyosobowa z oparciem — K3
- Krzesto konferencyjne na podstawie pretowej — KS2
- Stolik kawiarniany — SO
- Kanapa dwuosobowa z podtokietnikami — KD
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- Krzesto stacjonarne na 4 nogach — KS1
- Stolik niski kwadratowy — SKM
- Kanapa dwuosobowa bez oparcia - K2

ZIELEN Na $cianie od strony podcienia tarasu zamontowac zielen pionowg na przygotowanej
konstrukcji. W tym celu przygotowac instalacje nawadniania uktadu w obiegu zamknietym.
1 opcja
OBIEG ZAMKNIETY WODY
przelewowy system nawadniania
( ! | |
| i
el Y ' | W— - .
1. Zbiornik na wode h
2. Filtr
3. Pompa samozasysajqca
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Zasilanie W pomieszczeniu zasilane zostang instalacje elektryczne:
- oSwietlenia
- gniazd 230VAC
- gniazd dedykowanych DATA 230VAC
Zasilanie doprowadzone zostanie z lokalnej tablicy zasilajgcej segmentu C,
zabudowanej w korytarzu na parterze
Instalacje gniazd - gniazda 230VAC zabudowane podtynkowo na Scianie
230VAC - punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie wyposazone w

- 2 gniazda ogdlne

- 2 gniazda DATA (bez kluczy / wkfadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- 1 gniazdo HDMI

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie dla WIFI
- 1 gniazda DATA (bez kluczy / wktadek)

- 2 gniazda RJ45 kat 6A

- punkty elektryczno-logiczne do zabudowy na suficie dla TV wyposazone
- 2 gniazda ogdlne

- 1 gniazda DATA (bez kluczy / wkfadek)

- 1 gniazda RJ45 kat 6A

- 1 gnaizdo HDMI

- kasety podtogowe oznaczenie FB:

- 2 gniazda ogdlne

- 2 gniazda DATA

- 2 gniazdo RJ45 kat 6A

- 1 gniazdo podwdjne USB 230V/5V — min. 2.1A
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Instalacje
oswietlenia
ogoélnego

Instalacje
okablowania
strukturalnego
System
sygnalizacji
wilamania i napadu
System SAP

- o$wietlenie zwieszane LED, sterowanie DALI —oznaczenie. Al

Oprawa zwieszana wykonana blachy aluminiowej lakierowanej o wymiarach $rednica
@375mm wysokos¢ max 223mm, dyfuzor opalowy, odbtysnik z blachy aluminiowej
lakierowanej na biato. Zasilacz elektroniczny zintegrowany z modutem LED. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy,
SDCMB3. Catkowity strumien Swietlny z oprawy wynosi co najmniej 2100lm, pobdr energii
(catkowity wraz

z zasilaczem) nie wiecej niz 26W. Wydajno$¢ swietlna co najmniej 80im/W. CRI>80,
temperatura barwowa 3000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga
catkowita 1,5Kg. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa fotobiologicznego
zgodne z IEC62471

- oswietlenie zwieszane LED, sterowanie DALI —oznaczenie. A2

Oprawa zwieszana wykonana blachy aluminiowej lakierowanej o wymiarach $rednica
@375mm wysokos¢ max 223mm, dyfuzor opalowy, odbtysnik z blachy aluminiowej
lakierowanej na biato. Zasilacz elektroniczny zintegrowany z modutem LED. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy,
SDCM3. Catkowity strumien Swietlny z oprawy wynosi co najmniej 1400lm, pobdr energii
(catkowity wraz

z zasilaczem) nie wiecej niz 15W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 93Im/W. CRI>80,
temperatura barwowa 3000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga
catkowita 1,5Kg. Oprawa bedzie posiadata badania bezpieczenstwa fotobiologicznego
zgodne z IEC62471

- belka swietlna wyposazona w szynoprzewdéd oraz oprawy B1

Oprawa do montazu na szynoprzewodzie o wymiarach @85mm wysoko$¢ max 270mm z
odlewu aluminiowego ekstradowanego lakierowanego. Dyfuzor ze szkta hartowanego
przezroczystego, odbtysnik fasetonowy btyszczacy o kacie rozsytu 60st. Mozliwosé
obrotu wokét osi walca o okoto 350st oraz wychylenia od pionu o okoto 80st. Zasilacz
elektroniczny, wewnagtrz oprawy. Kat rozsytu swiatta 60 stopni, dostepne odbtysniki 15,
30 i 45 stopni. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000
godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity strumieh swietlny z oprawy wynosi co
najmniej 2700Im, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 31W.
Wydajnosc¢ swietlna co najmniej 87Im/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Rozsyt
oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 1Kg. Oprawa bedzie
posiadata badania bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodne z IEC62471

- Panel sterujacy oswietlenia ogdélnego z protokotem DALI, 5 przyciskéw sterujgcych

- Lacznik oswietleniowy do zatgczania o$wietlenia belki $wietlnej, tgcznik wykonany w
stylu retro, natynkowy, czarny, obrotowy
- gniazda RJ 45 kat. 6, zabudowane w kasetach podtogowych i punktach PEL

- czujki ruchu zgodne ze standardem obiektu — 2 szt.

- zabudowa czujek ppoz zgodnych z systemem panujgcym na obiekcie i zgodnie z
wytycznymi operatu pozarowego przewiduje sie zabudowe
a) czujek optycznych adresowalnych ok. 3 szt

Instalacja TV

- telewizor 55 cali, 4K UHD, 3840 x 2160, HDR, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB -
multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, sterowanie  gtosem, HDMI
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x3, USB x2
- uchwyt scienny do telewizora 55 cali

Instalacje - okablowanie — przewody 0,6/1kV miedziane, w izolacji PVC, nierozprzestrzeniajgce
elektryczne ptomieni , w czarnej izolacji
- okablowanie instalacji sygnalizacji ppoz

2.9.2.0GOLNY OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ POM. C/0.15

Zasilanie urzgdzen

Zasilanie urzgdzen zabudowanych w Sali przewiduje sie z lokalnych tablic zasilajgcych zabudowanych w
korytarzu segmentu C, na poziomie parteru. Z tablic zasilone zostana:

- instalacje o$wietlenia

- instalacje gniazd 230VAC

- instalacje gniazd dedykowanych 230VAC DATA

Prowadzenie kabli i przewodoéw

Kable prowadzone bedg na tynku na uchwytach. Instalacja wykonana w stylu industrialnym. Prowadzenie
przewodow do puszek podtogowych wykonane bedzie w posadzce w rurze ostonowej.

Dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV
uszczelnione zostang masg ogniochronna.

Zastosowane zostang kable i przewody nierozprzestrzeniajgce ptomieni w izolacji koloru czarnego dla
instalacji prowadzonej na tynku

Kable instalacji elektrycznych prowadzone bedg niezaleznie od przewodow instalacji teletechnicznych

Instalacja gniazd 230V

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu 3x2,5mm2.. Gniazda bedg zabezpieczone
wytgcznikami nadpradowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Gniazda zabudowane bedg w nastepujgcych lokalizacjach:

- na $cianie — gniazda podtynkowe — przewody do gniazd prowadzone na tynku

- kasetach podtogowych — w posadzce - Kaseta podtogowa, z pokrywg uchylng prostokatng ze stali
nierdzewnej, do montazu bezposrednio w podtodze kompletna wyposazona m.in. w puszki instalacyjne,
ramki montazowe, maskownice. Kazda kaseta wyposazona w 2 gniazda 230VAC, 2 gniazda 230VAC DATA,
2 gniazda RJ45 kat. 6A — przewody prowadzone w rurach ostonowych w posadzce

Instalacje o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ogéinego dla pomieszczen nalezy przyjaé zgodnie z normag PN-
EN 12464-1. Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC.
Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami miedzianymi, w izolacji PVC
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Oprawy oswietleniowe bedg wyposazone w moduty komunikacyjne zgodne
z protokotem DALI. Sterowanie oprawami bedzie realizowane z paneli sterujgcych przy wejsciu do Sali, bedg
to panele 5 przyciskowe umozliwiajgce programowanie réznych scen swietlnych dostosowanych do danych
warunkow, poszczegdlne tryby oswietlenia zostang ustalone z Uzytkownikiem.

Sterowanie oswietleniem zabudowanym na szynoprzewodzie z wykorzystaniem fgcznika oswietleniowego
zabudowanego na Scianie. tgcznik obrotowy natynkowy w stylu retro

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie jako natynkowa.

Instalacje teletechniczne
Gniazda zabudowane zostang przy suficie, na $cianie w punktach PEL oraz w kasecie podtogowej Gniazda
potgczone zostang lokalnymi punktami dystrybucyjnymi segmentu C

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

W pomieszczeniu zabudowane zostang czujki ruchu umozliwiajgce petng ochrone Sali przed wtargnieciem
0s6b niepowotanych. Dla Sali nie wymaga sie kontroli dostepu. Czujki ruchu bedg zgodne z przyjetym na
obiekcie systemem i bedg w petni zintegrowane. Okablowanie zostanie wykonane do najblizszej centrali
alarmowej

System sygnalizacji pozarowej
W sali zabudowane zostang optyczne czujki dymu. Czujki bedg potgczone z centralg pozarowg segmentu C.
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Lokalizacja zostanie wskazana na etapie prac projektowych.

Instalacje ochronne
Instalacja elektryczna wewnatrz budynku zaprojektowana zostanie w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny zadnym wytacznikiem). Ochronie podlegaja
wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzyé niebezpieczenstwo porazenia.
Nalezy pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS byly spetnione warunki:
- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia, za
wytgcznikiem réznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z przewodem PE.
W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi.
Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczyc:

e przewody ochronne PE,

e trasy i konstrukcje kablowe

e lokalne szyny wyréwnawcze LSW,
Potaczenia wykona¢ do lokalnej szyny wyrdwnawczej. Do tej szyny nalezy przytaczy¢ zgodnie z przepisami
pofgczenie wyréwnawcze rozdzielni, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i urzadzenia
przez szyne uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzgdzen, elementy metalowe). Odgatezienia od
szyny wyrownawczej wykonac przewodem LY 4 lub 6 mm2, z izolacjg w kolorze zétto - zielonym (do rur
poprzez obejme, do urzgdzen przez zacisk Srubowy).
Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem
elektrycznym zapewnig wytgczniki przeciwporazeniowe o pragdzie réznicowym 30 mA.
Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wytgczenia zasilania. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych zabudowanych w lokalnych
tablicach zasilajgcych.
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111. CZESC RYSUNKOWA
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V. WIZUALIZACJE
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