schemat oktadzin akustycznych na Scianie sala B/1.1

przekréj A-A

Takie same listwy na tylnej $cianie

ustroj akustyczny sciany

Listwy drewniane 40mm wysokie, w odstepie 40mm

ustroj akustyczny sciany

linia sufitu podwieszonego akustycznego
— projektowanego(centralna cze$¢ sali) kolor jasny
szary/ztamana biel

linia sufitu podwieszonego akustycznego
— projektowanego(w strefie bocznej sali oraz sceny)
kolor grafit/czarny

ustroj akustyczny sciany

istniejgcy sufit podwieszony do rozboérki(poziom wyzszy)

__w miejsce istniejacego sufitu wykonac sufit podwieszony
gipsowo-kartonowy w rozwiazanu systemowym spetniajgcy
wymagania pozarowe RE 30

— istniejgcy sufit podwieszony do rozboérki(poziom nizszy)
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tytutprojekiu : pRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.
UNIWERSYTECKIEJ 4 NA POTRZEBY NOWEJ
SIEDZIBY WYDZIALU FILOLOGICZNEGO

inwestor:

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, KATOWICE

projektant:

stadium: program funkcjonalno-uzytkowy mgr in. arch Bernard Lopacz

PRACOWNIA PROJEKTOWA | Nr 171/91/0P
mgr ingz.arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5
47-400 Raciborz

ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

lokalizacja: i
BUDYNEK UNIWERSYTETU SLASKIEGO

UL. UNIWERSYTECKA 4, KATOWICE

temat rysunku:
przekrdj A- sala wyktdowo-teatralna B/1.1

opracowanie: rysunek nr:
mgr inz. arch. Beata Drewniok
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