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1.HOL GLOWNY PARTER B/0.45

1.1 Spis wyposazenia.

1.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p. |Nazwa urzgdzenia Oznaczenie | llos¢
1 Kanapa dwuosobowa z podtokietnikami KD 4
2 Kanapa modutowa dwuosobowa z oparciem KMW 4
3 Stolik niski prostokatny SPD 4
4 Stolik niski kwadratowy SKM 8
5 5222?; 6;T:r(])du’fowa katowa 90 stopni wewnetrzna K9OW 4

Kanapa modutowa 45 stopni z oparciem K45S

Kanapa trzyosobowa z oparciem K3 1

1.1.2 Wyposazenie pozostate
L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | llos¢
1 Zegar okragty sr.70cm nascienny 1
2 Betonowe donice z zielenig 7
3 Stanowisko multimedialne 4
4 Tabliczki przydrzwiowe 12
5 Tablica scienna 250x200cm — 1szt, 3
100x70cm — 2szt

6 Zielone sciany wolnostojgce dwustronne 1
7 Kosz na smieci 3




1.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
1.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p. | Urzadzenie llosé Opis parametrow
(szt.)
1. KANAPA Wymagane wymiary:
DWUOSOBOWA Z
OPARCIEM | Szeroko$é catkowita — 1435 mm

PODLOKIETNIKAMI -
KD

Kolor: 2
RAL 5010
(granatowy)

Kolor: 2
RAL 7004
(szary)

LACZNIE 4

7 W
H?@ “?

Gtebokosc¢ catkowita— 785 mm

Wysoko$¢ catkowita — 750 mm

Wysokos¢ siedziska 460 mm

Gtebokosc siedziska — 510 mm

Szeroko$¢ siedziska — 1370 mm

Wysoko$¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinno posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Boki kanapy o ksztatcie prostokgta z zaokrgglonymi
naroznikami o grubosci 180 mm

Stelaze wykonane sg z rury srednicy 22 mm o ksztatcie
ptozy

Dwie ptozy montowane pod bokami fotela

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
podtoge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
wiorowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementow bocznych, siedziska i oparcia
zszywana z kawatkdéw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami i ptaskie powierzchnie

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka

Kanapy tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz:

Scieralno$é 300 000 cykli Martindale (PN-EN ISO
12947:1999 Part2)

Trudnopalnos$¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 685 g/m2

Sktad: nosnik - Poliester 100% , powtoka winyl 100%
Odpornos¢ na $wiatto > 7

Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN
1022:2007, PN EN 1730:2013 04, PN EN 12520:2010 w




zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez certyfikowana,
niezalezng jednostke.

KANAPA MODULOWA
DWUOSOBOWA Z
OPARCIEM - KMW

Kolor 4
siedziska:
RAL 7004
(szary)

Kolor oparcie:
RAL 5010
(granatowy)

LACZNIE 4

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ catkowita— 1370 mm

Gtebokos¢ — 785 mm

Wysokos¢ catkowita — 750 mm

Wysokos$¢ siedziska 460 mm

Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:

Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na dwoch nogach.

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie w modutach do tgczenia jest zawsze krotsze od
siedziska 0 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
krawedzi siedziska 0 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaze wykonane ze stalowej rury srednicy 22 mm o
ksztatcie ptozy

Dwie ptozy na skraju siedziska

Ptozy posiadajg plastikowe slizgi zabezpieczajgce
poditoge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
widrowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwos¢ tgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg tgcznikow

Kanapy tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz:

Scieralno$é 300 000 cykli Martindale (PN-EN I1SO
12947:1999 Part2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 685 g/m2

Sktad: nosnik - Poliester 100% , powtoka winyl 100%
Odpornosc¢ na swiatto > 7




Kanapa musi posiadaé opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN
1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12520:2010 w
zakresie wymiarow, wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez certyfikowana,
niezalezng jednostke.

STOLIK NISKI
PROSTOKATNY - SPD

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ —1300 mm
Gtebokos¢ — 700 mm
Wysokos¢ catkowita — 410 mm

LACZNIE 4
Stolik powinien posiada¢ nastepujgce wyposazenie:
Stelaz wykonany z rury srednicy 22 mm chromowanej o
ksztatcie ptozy
Dwie ptozy
Ptozy posiadajg plastikowe slizgi zabezpieczajgce

= / podtoge
) \ (] | Blat z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm z
| obrzezem ABS o grubosci 2 mm

Blat z wyoblonymi naroznikami kolor szary (RAL 7004).

STOLIK NISKI Wymagane wymiary:

KWADRATOWY - SKM

LACZNIE 8

Szerokos¢ —700 mm
Gtebokos¢ — 700 mm
Wysoko$¢ catkowita — 410 mm

Stolik powinien posiada¢ nastepujgce wyposazenie:
Stelaz wykonany z rury srednicy 22 mm chromowanej o
ksztatcie ptozy

Dwie ptozy

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
podtoge

Blat z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm z
obrzezem ABS o grubosci 2 mm

Blat z wyoblonymi naroznikami kolor szary (RAL 7004).




ELEMENT KATOWY
90 STOPNI
WEWNETRZNY Z
OPARCIEM — K90OW

Kolor 4
siedziska:

RAL 7004
(szary)

Kolor oparcie:
RAL 5010
(granatowy)

LACZNIE 4

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 1310 mm

Gtebokos¢ — 1310 mm

Wysokos¢ catkowita — 730 mm

Wysokos$¢ siedziska 440 mm

Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 290 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:

Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na trzech nogach.

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie w modutach do tgczenia jest zawsze krotsze od
siedziska 0 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
krawedzi siedziska 0 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaz wykonane sg z rury srednicy 22 mm o ksztatcie
ptozy

Trzy ptozy - dwie skrajne i jedna po srodku.

Ptozy posiadajg plastikowe slizgi zabezpieczajgce
podioge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
widrowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwosc¢ fgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg metalowych tgcznikow

ELEMENT KATOWY
45 STOPNI Z ]
OPARCIEM — K45S

Kolor 4
siedziska:
RAL 7004
(szary)

Kolor oparcie:
RAL 5010
(granatowy)

Wymagane wymiary:

Szerokos$¢ — 1175mm

Gtebokos¢ — 785 mm

Wysoko$¢ catkowita — 750 mm

Wysoko$¢ siedziska 460 mm

Gtebokosc¢ siedziska 510 mm

Wysoko$¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:
Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym




LACZNIE

na trzech nogach.

Modut narozny o promieniu 45 stopni z oparciem.
Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie w modutach do tgczenia jest zawsze krotsze od
siedziska 0 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
krawedzi siedziska o 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaze wykonane sg z stalowej rury srednicy 22 mm o
ksztatcie ptozy -malowanej proszkowo na kolor aluminium
Trzy ptozy - dwie skrajne i jedna po srodku.

Ptozy posiadajg plastikowe slizgi zabezpieczajgce
poditoge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
widrowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wiasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementdéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwosc¢ fgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomoca fgcznikéw

Kanapy tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz:

Scieralno$¢ 300 000 cykli Martindale (PN-EN ISO
12947:1999 Part2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 685 g/m2

Sktad: nosnik - Poliester 100% , powtoka winyl 100%
Odpornos¢ na $wiatto > 7

Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN
1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12520:2010 w
zakresie wymiarow, wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez certyfikowana,
niezalezng jednostke.




KANAPA
TRZYOSOBOWA Z
OPARCIEM - K3

Kolor siedziska:
RAL 7004
(szary)

Kolor oparcie:
RAL 5010
(granatowy)

LACZNIE

Wymagane wymiary:

Szerokosé — 2060 mm

Gtebokos¢ — 760 mm

Wysokos¢ catkowita — 730 mm

Wysokos$¢ siedziska 440 mm

Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 290 mm

Kanapa powinno posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:
Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na dwoch nogach.
Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm
Oparcie wykonane na bazie cietej pianki
)parcie w modutach do tgczenia jest zawsze krétsze od
iedziska 0 220 mm
)parcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
rawedzi siedziska 0 30 mm
iiedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
ianki
telaz wykonane sg z rury Srednicy 22 mm o ksztatcie
tozy
)\wie ptozy na skraju siedziska
Ptozy posiadajg plastikowe slizgi zabezpieczajgce
podioge
Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
widrowej i drewnianych listew
Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wiasciwosciach
trudnopalnych
Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.
Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwosc¢ fgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg metalowych tgcznikow




1.2.2 Wyposazenie pozostate

L.p. | Urzadzenie |llos$é Opis parametrow
(szt.)
1. | ZEGAR SCIENNY Okreg zegara i obudowa mechanizmu sg wykonane ze
stali chromowanej. Wskazniki w kolorze czarnym.
Srednica okregu 70cm, Srednica duzej wskazowki 110cm
LACZNIE 1
2. DONICA BETONOWA | Donice z betonu architektonicznego o wymiarach:
-Dtugosé¢: 100 cm
-Szerokosc¢: 50 cm
-Wysokos¢: 50 cm
- Parametry betonu architektonicznego:
Kolor: 7 . )
. - Klasa wytrzymatosciowa: = C30/37
biaty . . .
- Wytrzymatos¢ na zgniatanie: 24MPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie: = 5MPa
LACZNIE 7 - Klasa $cieralnosci: Klasa 4
- Reakcja na ogien: A1
-
3. STANOWISKO Wyposazenie :

MULTIMEDIALNE

LACZNIE 4

Monitor dotykowy 21,5 Full HD

Komputer Intel NUC 13 , 4GB RAM , HDD SSD 120GB ,
windows 10 , Program zarzgdzajgcy kioskowy SiteKiosk
Klawiatura stalowa wandaloodporna z touch padem,
kolor RAL 7044

10



TABLICZKI = panel w ksztatcie tuku - boki pionowe, kolumienki o
PRZYDRZWIOWE przekroju okrggtym, profile al. srebrne, anodowane
= wymiary panelu: szer. 164 mm, wys. 150 mm
= wymiary wsuwki: szer. 149 mm, wys. 150 mm
= catkowite wymiary tabliczki: wys. 152 mm, szer. 164 mm
LACZNIE 12
W panele wsuwane sg wktadki z papieru z
nadrukowanym tekstem i grafikg. Wkifadki sg
zabezpieczone ptytkg antyrefleksyjng z
tworzywa. Wkifadki mozna w prosty sposéb wydrukowac
na wiasnej drukarce — utatwia to ich format — szerokos¢
trzech najwiekszych zwigzana jest z formatem serii A
TABLICA Poziome panele aluminiowe (A) mocowane do bokow z
INFORMACYJNA tworzywa (B). W kolorze anodowanego aluminium Panele
SCIENNA ) o o
Wymiary: 1 poziome wysokosci : 93; mm do wyklejania folig (A).
250cm X Tablice mogg by¢ tgczone w wielowierszowe za pomocg
200cm ztgczek z tworzywa (C). Boki z tworzywa (B)
Wymiary: 2 dostosowane do wymienionych wysokosci paneli. Montaz
100cm x na kotkach rozporowych.
70cm
LACZNIE 3

11



ZIELONE SCIANY Wymagane wymiary:
WOLNOSTOJACE

DWUSTRONNE Wysokos$¢: 178 cm

Szerokosé : 130 cm

Grubosé: 20 cm

LACZNIE 1 | Sciana sktada sie ze skrzynki i osadzonych w niej

doniczek oraz stacji nawadniajgcej. Catkowita waga 125
kg. llos¢ modutdéw 72. Kolor grafitowy (RAL 7043).

KOSZ NA SMIECI Wymagane wymiary:

Wysoko$¢: 600 mm
Szerokosé : 345 mm

LACZNIE 3| Gtgbokos¢: 170 mm

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna
Wykonczenie: Matowe
Pojemnosc: 28 litrow

Mocowanie: 4 sruby do Sciany

Grubosc¢ stali: 0,8 mm (przdd, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

2.HOL GLOWNY PIETRO 1 BJ/1.44

2.1 Spis wyposazenia.

2.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p. |Nazwa urzgdzenia Oznaczenie | llos¢
1 ZKzr;)z;r); emrr?du’rowa kagtowa 90 stopni wewnetrzna KIOW 5
2 Kanapa modutowa 45 stopni z oparciem K45S 2
3 Kanapa modutowa 45 stopni z oparciem K452 2
4 Stolik niski kwadratowy SKM 2
5 Kanapa modutowa dwuosobowa z oparciem KMW 3
6 Kanapa modutowa jednoosobowa z oparciem KMJ 4

12



2.1.2 Wyposazenie pozostate

p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie |llos¢
Zegar okragty sr70cm nascienny 1
Tabliczki przydrzwiowe 12

Tablica informacyjna wiszgca

Betonowe donice z zielenig

Stanowisko multimedialne

Zielone sciany wolnostojgce dwustronne

Zielone $ciany stacjonarne jednostronne

o(Njo|g|s |l w|[N(kC

Kosz na smieci

WINFRPIA DB

2.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
2.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p.

Urzadzenie llosé
(szt.)

Opis parametrow

1.

ELEMENT KATOWY
90 STOPNI
WEWNETRZNY 2
OPARCIEM - K90W

Kolor 2
siedziska:
RAL 7004
(szary)

Kolor oparcie:
RAL 5010
(granatowy)

LACZNIE 2

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 1310 mm

Gtebokos¢ — 1310 mm

Wysoko$¢ catkowita — 730 mm

Wysokos¢ siedziska 440 mm

Wysoko$¢ oparcia od poziomu siedziska 290 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:

Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na trzech nogach.

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie w modutach do tgczenia jest zawsze krotsze od
siedziska 0 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
krawedzi siedziska o 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaz wykonane sg z rury srednicy 22 mm o ksztaicie
ptozy

Trzy ptozy - dwie skrajne i jedna po srodku.

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
podtoge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
wiérowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
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trudnopalnych

Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkdw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwos¢ tgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg metalowych fgcznikow

ELEMENT KATOWY
45 STOPNI Z )
OPARCIEM — K45S

Kolor 2
siedziska:
RAL 7004
(szary)

Kolor oparcie:
RAL 5010
(granatowy)

LACZNIE 2

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 1175mm

Gtebokos¢ — 785 mm

Wysoko$¢ catkowita — 750 mm

Wysokos¢ siedziska 460 mm

Gtebokosc siedziska 510 mm

Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:

Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na trzech nogach.

Modut narozny o promieniu 45 stopni z oparciem.
Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie w modutach do tgczenia jest zawsze krotsze od
siedziska 0 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
krawedzi siedziska o 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaze wykonane sg z stalowej rury srednicy 22 mm o
ksztatcie ptozy -malowanej proszkowo na kolor aluminium
Trzy ptozy - dwie skrajne i jedna po srodku.

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
podtoge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
wiorowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie pétwatka
Mozliwos¢ tgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg tgcznikow

Kanapy tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz:
Scieralnos¢ 300 000 cykli Martindale (PN-EN ISO
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12947:1999 Part2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 685 g/m2

Sktad: nosnik - Poliester 100% , powtoka winyl 100%
Odpornos¢ na swiatto > 7

Kanapa musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN
1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12520:2010 w
zakresie wymiarow , wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez certyfikowang,
niezalezng jednostke.

ELEMENT KATOWY
45 STOPNI Z
OPARCIEM — K45Z

Kolor 2

siedziska:
RAL 7004
(szary)

Kolor oparcie:
RAL 5010
(granatowy)

LACZNIE 2

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 1175mm

Gtebokos¢ — 785 mm

Wysoko$¢ catkowita — 750 mm

Wysokos¢ siedziska 460 mm

Gtebokosc siedziska 510 mm

Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:

Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na trzech nogach.

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze o
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie w modutach do tgczenia jest zawsze krotsze od
siedziska 0 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
krawedzi siedziska o0 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaz wykonane sg z rury srednicy 22 mm o ksztaicie
ptozy

Trzy ptozy - dwie skrajne i jedna po srodku.

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
podtoge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
wiérowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementow bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie pétwatka
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Mozliwo$¢ tgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg metalowych tgcznikow

Kanapy tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz :

Scieralno$¢ 300 000 cykli Martindale (PN-EN ISO
12947:1999 Part2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 685 g/m2

Sktad: nosnik - Poliester 100% , powtoka winyl 100%
Odpornos¢ na swiatto > 7

Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013 07, PN EN
1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12520:2010 w
zakresie wymiaréw, wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez certyfikowang,
niezalezng jednostke.

STOLIK NISKI
KWADRATOWY - SKM

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ —700 mm
Gtebokos¢ — 700 mm
Wysoko$¢ catkowita — 410 mm

LACZNIE 2
Stolik powinien posiada¢ nastepujgce wyposazenie:
Stelaz wykonany z rury srednicy 22 mm chromowanej o
ksztatcie ptozy
Dwie ptozy
Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
. podtoge
\ Blat z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm z
obrzezem ABS o grubosci 2 mm
Blat z wyoblonymi naroznikami kolor szary (RAL 7004).
KANAPA MODULOWA | Wymagane wymiary:
DWUOSOBOWA Z
OPARCIEM - KMW Szeroko$¢ catkowita— 1370 mm
Gtebokos¢ — 785 mm
Wysoko$¢ catkowita — 750 mm
Wysoko$¢ siedziska 460 mm
Kolor 2| Wysokosc oparcia od poziomu siedziska 315 mm
siedziska:
RAL 7004 Kanapa powinna posiadac nastepujgce funkcje i
(szary) wyposazenie:
Kolor oparcie: Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
RAL 5010
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(granatowy)

LACZNIE

na dwoch nogach.

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie w modutach do tgczenia jest zawsze krotsze od
siedziska 0 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
krawedzi siedziska o 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaze wykonane ze stalowej rury srednicy 22 mm o
ksztatcie ptozy

Dwie ptozy na skraju siedziska

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
podtoge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
wiorowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwos¢ tgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg tgcznikow

Kanapy tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz:

Scieralno$é 300 000 cykli Martindale (PN-EN ISO
12947:1999 Part2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 685 g/m2

Sktad: nosnik - Poliester 100% , powtoka winyl 100%
Odpornos¢ na $wiatto > 7

Kanapa musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN
1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12520:2010 w
zakresie wymiaréw, wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez certyfikowang,
niezalezng jednostke.
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KANAPA
JEDNOOSOBOWA Z
OPARCIEM = KMJ

Kolor 4
siedziska:
RAL 7004
(szary)

Kolor oparcie:
RAL 5010
(granatowy)

LACZNIE 4

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ catkowita— 770 mm

Gtebokos¢ — 785 mm

Wysokos¢ catkowita — 750 mm

Wysokos$¢ siedziska 460 mm

Wysokos$¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujgce funkcije i
wyposazenie:

Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na dwoch nogach.

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie w modutach do tgczenia jest zawsze krotsze od
siedziska 0 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
krawedzi siedziska 0 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaze wykonane ze stalowej rury Srednicy 22 mm o
ksztatcie ptozy

Dwie ptozy na skraju siedziska

Ptozy posiadajg plastikowe slizgi zabezpieczajgce
podioge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
widrowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wiasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwos¢ fgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomoca fgcznikéw

Kanapy tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz:

Scieralno$é 300 000 cykli Martindale (PN-EN ISO
12947:1999 Part2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 685 g/m2

Sktad: nosnik - Poliester 100% , powtoka winyl 100%
Odpornos¢ na $wiatto > 7

Kanapa musi posiadaé opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:
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PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN
1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12520:2010 w
zakresie wymiarow, wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez certyfikowana,
niezalezng jednostke.

2.2.2 Wyposazenie pozostate

L.p.

Urzadzenie llo$é

(szt.)

Opis parametrow

1.

ZEGAR SCIENNY

LACZNIE

Okreg zegara i obudowa mechanizmu sg wykonane ze
stali chromowanej. Wskazniki w kolorze czarnym.
Srednica okregu 70cm, Srednica duzej wskazowki 110cm

TABLICZKI
PRZYDRZWIOWE

LACZNIE

12

* panel w ksztatcie tuku - boki pionowe, kolumienki o
przekroju okraggtym, profile al. srebrne, anodowane

= wymiary panelu: szer. 164 mm, wys. 150 mm

= wymiary wsuwki: szer. 149 mm, wys. 150 mm

= catkowite wymiary tabliczki: wys. 152 mm, szer. 164 mm
W panele wsuwane sg wktadki z papieru z
nadrukowanym tekstem i grafikg. Wkifadki sg
zabezpieczone ptytkg antyrefleksyjng z

tworzywa. Wkifadki mozna w prosty sposéb wydrukowac
na wiasnej drukarce — utatwia to ich format — szerokos¢
trzech najwiekszych zwigzana jest z formatem serii A
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TABLICA
INFORMACYJNA
WISZACA

LACZNIE 1

==

= catkowite wymiary tablicy: wys. 70 cm, szer. 100cm

Poziome panele aluminiowe (A) mocowane do bokdw z
tworzywa (B). W kolorze anodowanego aluminium Panele
poziome wysokosci : 93; mm do wyklejania folig (A).
Tablice moga by¢ taczone w wielowierszowe za pomocag
ztgczek z tworzywa (C). Boki z tworzywa (B)
dostosowane do wymienionych wysokosci paneli. Tablice
wiszg na linkach stalowych mocowanych do sufitu za
pomoca ztgczek (D). Ztgczki (D) mogg by¢ wykonane z
aluminium anodowanego lub stali nierdzewne,.

DONICA BETONOWA

Donice z betonu architektonicznego o wymiarach:
-Dtugos¢: 50cm oraz 100 cm

Wymiary: 1 -Szerokosc¢: 50 cm

50cm x 50cm -Wysokosc¢: 50 cm

x 50 cm Parametry betonu architektonicznego:
Wymiary: 3 - Klasa wytrzymatosciowa: = C30/37
100cm x - Wytrzymato$¢ na zgniatanie: 24MPa
>0cm x 50 cm - Wytrzymato$¢ na zginanie: 2 5MPa
Kolor: 4 | - Klasa $cieralnosci: Klasa 4

biaty - Reakcja na ogien: A1

LACZNIE 4

STANOWISKO Wyposazenie :

MULTIMEDIALNE

Monitor dotykowy 21,5 Full HD

Komputer Intel NUC 13 , 4GB RAM , HDD SSD 120GB ,
windows 10 , Program zarzgdzajgcy kioskowy SiteKiosk
Klawiatura stalowa wandaloodporna z touch padem,
kolor RAL 7044
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LACZNIE 4

ZIELONE SCIANY

Wymagane wymiary:

WOLNOSTOJACE
DWUSTRONNE Wysoko$¢: 178 cm
Szerokosé¢ : 130 cm
Grubos¢: 20 cm
LACZNIE 1 | Sciana sktada sie ze skrzynki i osadzonych w niej
doniczek oraz stacji nawadniajgcej. Catkowita waga 125
kg. llos¢ modutdéw 72. Kolor grafitowy (RAL 7043).
ZIELONE SCIANY Wymagane wymiary:
STACJONARNE
JEDNOSTRONNE Wysokos¢: 178 cm
Szerokosé¢ : 130 cm
Grubos$¢: 20 cm
LACZNIE > Sciana sktada sie ze skrzynki i osadzonych w niej

doniczek oraz stacji nawadniajgcej. llo§¢ modutéw 36.
Kolor grafitowy (RAL 7043).
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KOSZ NA SMIECI

LACZNIE 3

Wymagane wymiary:

Wysokos¢: 600 mm
Szerokos¢ : 345 mm
Gtebokosé: 170 mm

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosc: 28 litrow

Grubosc¢ stali: 0,8 mm (przéd, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

Mocowanie: 4 sruby do Sciany

3.TARAS B/1.45

3.1 Spis wyposazenia.

3.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | llos¢
1 Krzesto tarasowe niskie KT1 8
2 Kanapa tarasowa KT3 4
3 tawa tarasowa LT 4
4 Stolik tarasowy ST 6
5 Krzesto tarasowe wysokie KT2 24

3.1.2 Wyposazenie pozostate

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie |llos¢

1 Betonowe donice z zielenig 16

2 Kosz na smieci 2

3.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
3.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p.

Urzadzenie llos¢
(szt.)

Opis parametrow

1.

KRZEStLO
TARASOWE NISKIE -
KT1

Krzesto do ustawiania w stos z jednobarwnych zywic
polipropylenowych z wtdkna szklanego z dodatkami
uv. Z antyposlizgowymi stopkami. Wyposazone w
poduszki w kolorze szarym. Matowe wykonczenie.
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Kolor: 8
biaty

LACZNIE 8

Wymiary krzesta:

Szerokosé: 67 cm
Gtebokosc¢: 71 cm
Wysokos¢: 86,5 cm
Wysokos¢ siedziska: 41,5 cm
Waga: 4,75 kg

Tworzywo wykonania krzesta:

"| jednolicie barwiona, wysokiej jakosci rezyna z domieszka

witokna szklanego oraz dodatkéw anty UV
Informacje dodatkowe:

certyfikat CATAS - wtoski certyfikat przeznaczenia mebili
do uzytku publicznego

antyposlizgowe nozki

mozliwos¢ sztaplowania - naktadania foteli jeden na drugi
Wymiary poduszki na krzesto:

kolor szary

Szerokos¢: 48,5 cm

Gtebokosc¢: 46 cm

Grubos¢: 3,5 cm

Waga: 0,3 kg

KANAPA TARASOWA
— KT3

Kolor: 4
biaty

LACZNIE 4

Sktadana tawka wykonana z jednorodnie zabarwionych
polipropylenowych zywic z dodatkiem uv. Z
antyposlizgowymi stopkami. Wyposazone w poduszki w
kolorze szarym. Matowe wykonczenie.

Wymiary tawki:

Szerokosé: 116 cm

Gtebokosc¢: 70 cm

Wysokosé¢: 86 cm

Wysoko$¢ siedziska: 42 cm

Tworzywo wykonania mebla:

jednolicie barwiona, wysokiej jakosci rezyna z domieszkag
witokna szklanego oraz dodatkéw anty UV

LAWA TARASOWA
LT

Kolor: 4
biaty

Stét boczny 100x60 cm blat. Wykonane z jednolicie
kolorowych zywic polipropylenowych z widkna szklanego
z dodatkami uv. Moze by¢ demontowany i ma
antyposlizgowe nozki.

Wymiary stolika:
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LACZNIE 4

100

6,3 kg

Dtugos¢: 100 cm
Szerokosé: 60 cm
Wysokos¢: 40 cm

Tworzywo wykonania mebla:
jednolicie barwiona, wysokiej jakosci rezyna z domieszkag
widkna szklanego oraz dodatkow anty UV

STOLIK TARASOWY
- ST

Kolor: 6
szary
LACZNIE 6

Stolik tarasowy wymiary:

Wysokos¢ 75,5 cm

Szerokos¢ 80 cm

Szerokos¢ 80 cm

Sktadany stolik z malowang metalowg ramag.

KRZESLO
TARASOWE
WYSOKIE

— KT2

Kolor: 26

szary

LACZNIE 26

Krzesto tarasowe wysokie (z podtokietnikami) wymiary:

Wysokos¢ 90 cm

Wysokos¢ siedziska 45,5 cm

Szerokos¢ 52,5 cm

Gtebokos¢ 59,5 cm

Sktadane krzesto z malowang metalowg rama,
siedziskiem i oparciem z tkaniny texplast (tkanina
poliestrowa).

24



3.2.2 Wyposazenie pozostate

L.p. | Urzadzenie llos$¢ Opis parametrow
(szt.)
1. DONICA BETONOWA | Donice z betonu architektonicznego o wymiarach:
-Dtugosé¢: 100 cm
-Szerokosc¢: 50 cm
-Wysokos¢: 50 cm
- Parametry betonu architektonicznego:
Kolor: 16 . )
biaty - Klasa wytrzyr,naiosmo_wa. 2 C30/37
- Wytrzymatos¢ na zgniatanie: 24MPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie: = 5MPa
LACZNIE 16 | - Klasa $cieralnosci: Klasa 4
- Reakcja na ogien: A1
2. | KOSZ NA SMIECI Wymagane wymiary:
Wysoko$¢: 600 mm
Szerokos¢ : 345 mm
LACZNIE 2 Gtebokosc¢: 170 mm

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Pojemnos¢: 28 litréw

Grubosc¢ stali: 0,8 mm (przéd, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

Mocowanie: 4 sruby do Sciany

4. SALA DO NAGRAN | WYSTAPIEN STUDENTOW C/0.14

4.1 Spis wyposazenia.

4.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | llos¢
Krzesto stacjonarne na 4 nogach z

1 podtokietnikami i pulpitem KSP 16

2 Stot konferencyjny SK 2

3 Krzesto stacjonarne na 4 nogach KS1 4

25



4.1.2 Wyposazenie pozostate

.p. |Nazwa urzgdzenia Oznaczenie |llos¢
Tablica suchos$cieralna
Kosz na $mieci

Godto Polski

Tabliczki przydrzwiowe

WINPT

S

4.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
4.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p. | Urzadzenie llo$é Opis parametrow
(szt.)
1. KRZEStLO Wymagane wymiary:
STACJONARNE NA 4
NOGACH Z Wymagane wymiary:

PODLOKIETNIKAMI |
PULPITEM — KSP

Szerokos¢ siedziska 390 mm
Szerokos$¢ oparcia 395 mm

Wysoko$¢ oparcia 405 mm

Wysokos¢ siedziska 450 mm
Wysoko$¢ krzesta 840 mm

Kolor korpusu: | 16 | Glebokos$¢ siedziska 410 mm

RAL 7043 Catkowita szerokos$c¢ krzesta 585 mm
(grafitowy) Catkowita gtebokos$é krzesta 600 mm
Kolor tapicerki:

RAL 7004 Krzesto powinno posiadac:

(szary)

LACZNIE 16

Funkcja sztaplowania 10 sztuk jednorazowo wraz z
pulpitem

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej grubosci
) mm. pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze
iatym
{ubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty laminatem
-PL o wiasciwosciach trudnopalnych, zwiekszajgcych
idporno$¢ na zarysowania oraz tatwy w utrzymaniu
zystosci. Ze wzgledu na parametry uzytkowe nie
lopuszcza sie lakierowanej sklejki.
siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.
{ubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob, ze na
rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce

podparcie ledzwiowe.

Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i

siedzisku.

Na siedzisku i oparciu tapicerowana naktadka wykonana

na bazie formatki sklejkowej oraz pianki o wtasciwosciach

trudnopalnych i materiatu. Naktadki o wymiarze
mniejszym niz siedzisko i oparcie o0 5 mm z kazdej strony.

Mocowanie naktadki oparcia bez przewiercania sklejki na

wylot
Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o $rednicy
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18x2 mm. - wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka
wytrzymatosc krzesta zgodng z PN — EN 15373:2010
poziom 2 — 160 kg

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione
plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkow
rury potgczonej spawem pod siedziskiem

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych nég. O
ksztatcie odwrocone; litery L

Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu wykona-
ne ze sklejki pokrytej laminatem CPL identycznym jak na
kubetku

Wymiary naktadek dtugos¢: 200mm, szerokos¢: 40mm,
grubos¢: 17mm. Nakfadka posiada zaokraglone
krawedzie o promieniu: 5mm

Konstrukcja jest wzmocniona dodatkowym elementem
metalowym w miejscu potgczenia tylnej nogi z poprzeczka
pod siedziskiem

Obrotowy pulpit o ksztatcie zblizonym do pieciokata wy-
konany z sklejki o grubosci 10 mm pokrytej laminatem
CPL

Pulpit z metalowym mechanizmem o wysokiej wytrzyma-
tosci, pozwalajgcy na obracanie i opuszczanie pulpitu
réwnolegle do boku krzesta.

Pulpit montowany pod spodem podtokietnika w sposob
tatwy do demontazu. Brak pulpitu nie wptywa na funkcje i
estetyke krzesta

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w
metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Naktadka siedziska i oparcia tapicerowana tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é 160 000 cykli Martindale (PN-EN 1SO 12947-
2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 366 g/m2

Sktad: Poliester 100%

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatos$ci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych.

Przedstawienie swiadectwa z badan wedtug norm PN-EN
1728 oraz PN-EN 1022 uwaza sie za niewystarczajgce.
Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgce
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zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-
1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania
sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg
dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
B-2855:1988

STOL Wymagane wymiary:

KONFERENCYJNY NA

METALOWYM Wysokos¢ — 740 mm

STELAZU — SK Szerokos¢ — 800 mm
Dtugos¢ — 1600 mm
Stot powinien posiadac:

L ACZNIE 4
Stelaz o samonos$nej konstrukcji stalowej ze stali malo-
wanej proszkowo na metaliczny kolor sktadajgcy sie z
zespawanych ze sobg elementow posiada cztery nogi i

: . stelaz trawersowy
| ‘ Nogi po obu stronach o prostym ksztatcie wykonane, jako
monolityczny element zespawany w trzech odcinkow
ksztattownika pod kgtem prostym
Zewnetrzne spawy zeszlifowane i niewidoczne
, Nogi ustawione pod katem prostym do podtoza

zakonczone stopkami z regulacjg wysokosci
Stelaz w catosci wykonany wytgcznie z rur o przekroju
kwadratu i prostokata ( nie dopuszcza sie stelaza na ba-
zie okragtych rur)
Stelaz malowany proszkowo na kolor biaty
Nogi wykonane na bazie ksztattownika 50x30
Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30
Mozliwosc¢ fgczenia sgsiednich stotdw za pomocg meta-
lowych zaczepéw
Blaty stotbw wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o
grubosci 25 mm pokryta obustronnie melaming w kolorze
biatym
Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w kolorze
ptyty. Wymaga sie, aby producent stotu posiadat i dostar-
czyt certyfikat ISO 9001 oraz 1SO 14001
Badania wytrzymatosciowe wg PN EN 527-1-2011, PN
EN 527-2-2004; PN EN 527-3-2004; PN-EN 1730:2013;
PN-EN 15373:2010; PN-EN 12521:2009

KRZESLO Wymagane wymiary:

STACJONARNE NA 4
NOGACH - KS1

Szerokos$¢ siedziska 390 mm
Szerokos$¢ oparcia 395 mm
Wysokos¢ oparcia 405 mm
Wysokos$¢ siedziska 450 mm
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Kolor korpusu:
RAL 7043
(grafitowy)
Kolor tapicerki:
RAL 7004
(szary)

LACZNIE

—_—
B

i
1

Wysokos¢ krzesta 840 mm
Gtebokosc siedziska 410 mm
Catkowita szerokosc¢ krzesta 585 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 600 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk jednorazowo.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej grubosci
) mm pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze
iatym.

{ubefek siedziska z przodu i z tytu pokryty laminatem

-PL o wiasciwosciach trudnopalnych, zwiekszajgcych

)dpornos¢ na zarysowania oraz fatwy w utrzymaniu

zystosci. Ze wzgledu na parametry uzytkowe nie

lopuszcza sie lakierowanej sklejki.

siedzisko wraz z oparciem wykonane, jako jeden
clement.

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposoéb, ze na

Srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce

podparcie ledzwiowe.

Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i

siedzisku.

Na siedzisku i oparciu tapicerowana naktadka wykonana

na bazie formatki sklejkowej oraz pianki o wtasciwosciach

trudnopalnych i materiatu. Naktadki o wymiarze
mniejszym niz siedzisko i oparcie 0 5 mm z kazdej strony.

Mocowanie naktadki oparcia bez przewiercania sklejki na

wylot

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o Srednicy

18x2 mm. - wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka

wytrzymatosc krzesta zgodng z PN — EN 15373:2010

poziom 2 — 160 kg

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione

plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkow

rury potgczonej spawem pod siedziskiem

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Konstrukcja jest wzmocniona dodatkowym elementem

metalowym w miejscu potgczenia tylnej nogi z poprzeczkag

pod siedziskiem

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem

plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do

ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w

metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest

przewiercane na wylot.

Naktadka siedziska i oparcia tapicerowana tkaning o

parametrach nie gorszych niz:

Scieralnosé 160 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-

2)

Trudnopalnos$¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007

Gramatura 366 g/m2
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Skiad: Poliester 100%

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna
jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych.

Przedstawienie Swiadectwa z badan wedtug norm PN-EN
1728 oraz PN-EN 1022 uwaza sie za niewystarczajgce.
Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-
1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badanh toksycznych produktéw spalania
sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg
dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
B-2855:1988

4.2.2. Wyposazenie pozostate

L.p. | Urzadzenie llosé Opis parametrow
(szt.)
1. | TABLICA Tablica suchoscieralna z bezramowego szkta
SUCHOSCIERALNA | magnetycznego koloru biatego do montazu nasciennego.
Wymagane wymiary:
LACZNIE 1 -Wysokosé: 1200 mm
-Dtugosc¢: 2400 mm
-Grubos¢: 4 mm
2. | KOSZ NA SMIECI Wymagane wymiary:
Wysokos¢: 600 mm
Szerokosc¢ : 345 mm
LACZNIE 1 Gtebokosé: 170 mm

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Pojemnos¢: 28 litréw

Grubos¢ stali: 0,8 mm (przod, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

Mocowanie: 4 sruby do Sciany
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3. GODLO POLSKI

LACZNIE ‘ 1

Godto panstwowe wykonane recznie (technikg papier-
mache) przez artyste rzezbiarza, przestrzenne z
tworzywa sztucznego. Zgodne z ustawg (z 09.02.1990 r.).
Godto do zastosowania wewngtrz pomieszczen.
Wymagane wymiary:

- 60x50cm.

4. TABLICZKI
PRZYDRZWIOWE

LACZNIE 1

panel w ksztatcie tuku - boki pionowe, kolumienki o
przekroju okraggtym, profile al. srebrne, anodowane

= wymiary panelu: szer. 297 mm, wys. 224 mm

= rozmiar wsuwki: szer. 297 mm, wys. 210 mm A4

= catkowite wymiary tabliczki: wys. 224 mm, szer. 299 mm
W panele wsuwane sg wktadki z papieru z
nadrukowanym tekstem i grafikg. Wktadki sg
zabezpieczone ptytkg antyrefleksyjng z

tworzywa. Wkiadki mozna w prosty sposob wydrukowac
na wiasnej drukarce — utatwia to ich format — szerokosc¢
trzech najwiekszych zwigzana jest z formatem serii A

5.PRZESTRZEN WYSTAWIENNICZA C/0.15

5.1 Spis wyposazenia.

5.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | llos¢
1 Stot konferencyjny na metalowym stelazu SK 4
2 Hoker na ptozie bez podtokietnikdw KSW 6
3 Kanapa trzyosobowa z oparciem K3 1
4 Krzesto konferencyjne na podstawie pretowe;j KS2 8
5 Stolik kawiarniany SO 2
6 Kanapa dwuosobowa z podtokietnikami KD 1
7 Krzesto stacjonarne na 4 nogach KS1 18
8 Stolik niski kwadratowy SKM
9 Kanapa dwuosobowa bez oparcia K2 1
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5.1.2 Wyposazenie pozostate

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie |llos¢
1 Zielone Sciany stacjonarne jednostronne 1
2 Kosz na smieci 1

5.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
5.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p. | Urzadzenie llos$¢ Opis parametrow
(szt.)
1. |[STOL Wymagane wymiary:
KONFERENCYJNY NA
METALOWYM Wysokos¢ — 740 mm
STELAZU — SK Szerokos¢ — 800 mm
Dtugos¢ — 1600 mm
Stot powinien posiadacé:
LACZNIE 4
Stelaz o samonos$nej konstrukcji stalowej ze stali malo-
wanej proszkowo na metaliczny kolor sktadajgcy sie z
zespawanych ze sobg elementow posiada cztery nogi i
. . stelaz trawersowy
’ | Nogi po obu stronach o prostym ksztatcie wykonane, jako
monolityczny element zespawany w trzech odcinkow
ksztattownika pod kagtem prostym
Zewnetrzne spawy zeszlifowane i niewidoczne
Nogi ustawione pod katem prostym do podtoza
zakonczone stopkami z regulacjg wysokosci
Stelaz w catosci wykonany wytgcznie z rur o przekroju
kwadratu i prostokagta ( nie dopuszcza sie stelaza na ba-
zie okragtych rur)
Stelaz malowany proszkowo na kolor biaty
Nogi wykonane na bazie ksztattownika 50x30
Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30
Mozliwosc¢ fgczenia sgsiednich stotbw za pomocg meta-
lowych zaczepéw
Blaty stotow wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o
grubosci 25 mm pokryta obustronnie melaming w kolorze
biatym. Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w
kolorze ptyty.
Wymaga sie aby producent stotu posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz 1ISO 14001
Badania wytrzymatosciowe wg PN EN 527-1-2011, PN
EN 527-2-2004; PN EN 527-3-2004; PN-EN 1730:2013;
PN-EN 15373:2010; PN-EN 12521:2009
2. HOKER NA PLOZIE Wymagane wymiary:

BEZ ,
PODLOKIETNIKOW —
KW

Wysoko$¢ catkowita 1015 mm
Szerokos$¢ catkowita 505 mm
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Kolor: 6
RAL 7004

(szary)

LACZNIE 6

Gtebokosc¢ catkowita 530 mm
Wysokos$¢ siedziska 750 mm
Szerokos¢ siedziska 395 mm
Gtebokosc siedziska 380 mm
Szeroko$¢ oparcia 390 mm
Wysoko$¢ oparcia 265 mm
Podndzek na wysokosci 305 mm

rzesto powinno posiadac:
unkcja sztaplowania 4 sztuk
iedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o
rubosci 9mm laminowanej z obu stron powtokg CPL w
olorze grafitowym
iedzisko wraz z oparciem wykonane, jako jeden
lement.
ubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob, ze na
rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce
podparcie ledzwiowe.
Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na
wylot.
Stelaz o ksztatcie zamknietej ptozy z symetrycznie
ugietych pretéw
Stelaz wykonany ze stalowych chromowanych pretéw o
grubosci 12 mm
Stelaz w dolnej czesci ugiety na zewnatrz wyposazony w
plastikowe slizgi
Stelaz wystaje poza obrys siedziska
Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w
metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1728:2012 , PN-
EN 1022:2007

Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgce
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-
1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania
sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg
dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
88/B-02855:1988

Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz 1SO 14001
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KANAPA
TRZYOSOBOWA Z
OPARCIEM - K3

Kolor siedziska: 1
RAL 7004
(szary)

Kolor oparcia:
RAL 1037
(pomaranczowy)

LACZNIE 1

Wymagane wymiary:

Szerokosé — 2060 mm

Gtebokos¢ — 760 mm

Wysokos¢ catkowita — 730 mm

Wysokos$¢ siedziska 440 mm

Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 290 mm

Kanapa powinno posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:
Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na dwoch nogach.
Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm
Oparcie wykonane na bazie cietej pianki
)parcie w modutach do tgczenia jest zawsze krétsze od
iedziska 0 220 mm
)parcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej
rawedzi siedziska 0 30 mm
iiedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
ianki
telaz wykonane sg z rury Srednicy 22 mm o ksztatcie
tozy
)\wie ptozy na skraju siedziska
Ptozy posiadajg plastikowe slizgi zabezpieczajgce
podioge
Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
widrowej i drewnianych listew
Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wiasciwosciach
trudnopalnych
Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.
Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwosc¢ fgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg metalowych tgcznikow

KRZESLO Wymagane wymiary:

KONFERENCYJNE NA

PODSTAWIE Wysoko$¢ krzesta 845 mm

PRETOWEJ Szerokos¢ krzesta 600 mm

= KS2 Glebokos¢ krzesta 660 mm
Szeroko$¢ siedziska 455 mm
Szerokos$¢ oparcia 455 mm
Wysokos¢ siedziska 440 mm

Kolor tapicerki 2 | Glebokos¢ siedziska 455 mm

wewnetrznej:

RAL 1037 Krzesto powinno posiadaé:

(pomaranczowy)
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Kolor tapicerki
zewnetrznej:
RAL 7004 (szary)

Kolor tapicerki
wewnetrznej:
RAL 7043
(grafitowy)

Kolor tapicerki
zewnetrznej:
RAL 7004 (szary)

LACZNIE

Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element o
ksztatcie kubetka

Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o tukowym
ksztatcie obejmujgcym siedzisko.

Oparcie jest najwyzsze w srodkowej czesci i wymiar ten
zmniejsza sie w kierunku bokow.

Z tytu oparcia po srodku w pionie tapicerka tgczona za
pomocg zamka btyskawicznego.

Tapicerka moze by¢ wykonana w réznych kolorach tej
samej tkaniny.

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie
dopuszcza sie plastikowych maskownic na oparciu i
siedzisku.

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej.
Nie dopuszcza sie pianki cietej.

Oparcie i siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne
okreslajgce grubosc tych elementéw.

Siedzisko o grubosci 60 mm

Oparcie o grubosci 50 mm

Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawatkéw
tkaniny, a linie szycia podkreslone sg grubszg nicig
(stebnowka).

Podstawa chromowana wykonana z gietego na ksztatt
ptozy preta o grubosci o srednicy 12 mm.

Prety w dolnej czesci skrzyzowane przekatnie a ptoza
rozszerza sie ku dotowi

Plastikowe $lizgi wykonczone filcem zabezpieczajgce
przed zarysowaniem podtogi

Krzesta tapicerowane materiatem powlekanym
zmywalnym z wyttloczong fakturg zewnetrzng o wygladzie
tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu
powlekanego o wygladzie skory) i parametrach nie
gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
Odpornosé¢ na swiatto minimum >7

Gramatura 685 g/m2

Skfad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100%
poliester

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi Srodkami
chemicznymi

Duza odpornosé na roznice temperatury
Odpornos¢ na uryne i krew i pot

Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i
przeciwgrzybicza

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng
jednostke badawczg certyfikowang przez PCBC
dotyczgca zgodnosci produktu z normg PN-EN
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16139:2013 07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 ,
PN-EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie
wymiardw, wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla
mebli niedomowych

Wymienione parametry tapicerki poparte dokumentami
Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz 1ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za
zgodnosc¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

STOLIK

KAWIARNIANY - SO

LACZNIE

‘jr"

Podstawa

Ztozona ze stalowej stopy i pojedynczej nogi, wykonanej z

metalowej chromowanej lub lakierowanej proszkowo rury.

Blat

Wykonany z Topalitu, melaminy, laminatu lub ptyty
komorkowej kolor grafitowy (RAL 7043). Srednica blatu
60cm.

KANAPA
DWUOSOBOWA Z
OPARCIEM |

PODLOKIETNIKAMI -

KD

Kolor:
RAL 7004
(pomaranczowy)

LACZNIE

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ catkowita — 1435 mm

Gtebokosc¢ catkowita— 785 mm

Wysokos$¢ catkowita — 750 mm

Wysokos¢ siedziska 460 mm

Gtebokosc siedziska — 510 mm

Szeroko$¢ siedziska — 1370 mm

Wysokos$¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinno posiadac nastepujgce funkcije i
wyposazenie:

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i
gtebokosci podstawy 240 mm

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Boki kanapy o ksztafcie prostokata z zaokrgglonymi
naroznikami o grubosci 180 mm

Stelaz wykonane sg z rury $rednicy 22 mm o ksztatcie
ptozy

Dwie ptozy montowane pod bokami fotela

36



Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
podtoge

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
wiérowej i drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wiasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementow bocznych, siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami i ptaskie powierzchnie

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka

Kanapy tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz:

Scieralno$é 300 000 cykli Martindale (PN-EN ISO
12947:1999 Part2)

Trudnopalnos$¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 685 g/m2

Skfad: nosnik - Poliester 100%, powtoka winyl 100%
Odpornos¢ na swiatto > 7

Kanapa musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN
1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12520:2010 w
zakresie wymiarow , wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez certyfikowana,
niezalezng jednostke.

KRZESLO

STACJONARNE NA 4

NOGACH - KS1

Kolor korpusu:
RAL 7043
(grafitowy)
Kolor tapicerki:
RAL 1037
(pomaranczowy)

Kolor korpusu:
RAL 7043
(grafitowy)

Kolor tapicerki:
RAL 7004 (szary)

13

LACZNIE

18

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ siedziska 390 mm
Szerokos$¢ oparcia 395 mm
Wysokos$¢ oparcia 405 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm
Wysokos$¢ krzesta 840 mm
Gtebokosc siedziska 410 mm
Catkowita szerokosc¢ krzesta 585 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 600 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk jednorazowo.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej grubosci
9 mm pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze
biatym. Kubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty
laminatem CPL o wiasciwosciach trudnopalnych,
zwiekszajgcych odpornosc na zarysowania oraz tatwy w
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utrzymaniu czystosci. Ze wzgledu na parametry uzytkowe
nie dopuszcza sie lakierowanej sklejki.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.
Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob, ze na
srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce
podparcie ledzwiowe.

Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i
siedzisku.

Na siedzisku i oparciu tapicerowana naktadka wykonana
na bazie formatki sklejkowej oraz pianki o wtasciwosciach
trudnopalnych i materiatu. Naktadki o wymiarze
mniejszym niz siedzisko i oparcie o 5 mm z kazdej strony.
Mocowanie nakfadki oparcia bez przewiercania sklejki na
wylot

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o $rednicy
18x2 mm. - wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka
wytrzymatos¢ krzesta zgodng z PN — EN 15373:2010
poziom 2 — 160 kg

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione
plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkow
rury potgczonej spawem pod siedziskiem

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Konstrukcja jest wzmocniona dodatkowym elementem
metalowym w miejscu potgczenia tylnej nogi z poprzeczkag
pod siedziskiem

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w
metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Naktadka siedziska i oparcia tapicerowana tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$¢ 160 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-
2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 366 g/m2

Sktad: Poliester 100%

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych.

Przedstawienie swiadectwa z badan wedtug norm PN-EN
1728 oraz PN-EN 1022 uwaza sie za niewystarczajgce.
Sprawozdanie z badanh zapalno$ci sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgce
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:
2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badanh toksycznych produktéw spalania
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sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg
dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
B-2855:1988

STOLIK NISKI
KWADRATOWY - SKM

LACZNIE 3

Wymagane wymiary:

Szerokos$¢ —700 mm
Gtebokos¢ — 700 mm
Wysokos¢ catkowita — 410 mm

Stolik powinien posiadac¢ nastepujgce wyposazenie:
Stelaz wykonany z rury srednicy 22 mm chromowanej o
ksztatcie ptozy

Dwie ptozy

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce
podtoge

Blat z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm z
obrzezem ABS o grubosci 2 mm

Blat z wyoblonymi naroznikami kolor szary (RAL 7004).

KANAPA
DWUOSOBOWA BEZ
OPARCIA - K2

Kolor 1
siedziska:
RAL 7004
(szary)

LACZNIE 1

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 1360 mm

Gtebokos¢ — 760 mm

Wysokos¢ catkowita — 440 mm

Wysoko$¢ siedziska 440 mm

Kanapa powinno posiadac nastepujgce funkcje i
wyposazenie:

Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym
na dwoch nogach.

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki

Stelaz wykonane sg z rury srednicy 22 mm o ksztaicie
ptozy

Dwie ptozy na skraju siedziska

Ptozy posiadajg plastikowe slizgi zabezpieczajgce
poditoge

Siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i
drewnianych listew

Pianki o wtasciwosciach trudnopalnych. Nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wiasciwosciach
trudnopalnych

Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie potwatka
Mozliwos¢ tgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za
pomocg metalowych tgcznikow
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5.2.2 Wyposazenie pozostate

L.p. | Urzadzenie llos$é Opis parametrow
(szt.)
1. | ZIELONE SCIANY Wymagane wymiary:
STACJONARNE
JEDNOSTRONNE Wysokos$¢: 178 cm
Szerokos¢ : 130 cm
Grubos¢: 20 cm
LACZNIE 1 | Sciana sktada sie ze skrzynki i osadzonych w niej
doniczek oraz stacji nawadniajgcej. llos¢ modutéw 36.
Kolor grafitowy (RAL 7043).
2. | KOSZ NA SMIECI Wymagane wymiary:

LACZNIE 1

Wysokos¢: 600 mm
Szerokos¢ : 345 mm
Gtebokosé: 170 mm

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Pojemnos¢: 28 litréw

Grubosc¢ stali: 0,8 mm (przéd, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

Mocowanie: 4 sruby do Sciany

6.AULA WYKLADOWO-TEATRALNA B/1.1

6.1 Spis wyposazenia.

6.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p. |Nazwa urzgdzenia Oznaczenie | llos¢
1 Fotel tapicerowany z pulpitem F1 270
2 Stét prezydialny S1 3
3 Mownica M1 1
4 Krzesta K1 10
5 Panel frontowy F1A 18
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6.1.2 Wyposazenie pozostate

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie |llos¢
1 Baner z logiem zwijany elektrycznie BAN 1 1
2 Kosz na Smieci 4
3 Godto Polski 1
4 Tabliczki przydrzwiowe 2

6.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
6.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p. | Urzadzenie |llosé Opis parametrow
(szt.)
1. FOTEL Konstrukcja metalowa krzesta spawana wykonana z rur i
TAPICEROWANY Z blach stalowych, malowana technikg proszkowg w kolorze
PULPITEM-F1 z palety ral. Zakonczenie dolne konstrukcji powinno

zapewnia¢ bezpieczny istabilny montaz fotela do

podtoza, zaréwno przy jednym siedzisku jak i dla catego
szeregu siedzisk.

Kolor tapicerki: | 270 | Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D,

RAL 5010 ergonomiczne, uchylne, wyposazone w system skfadania
(granatowy) sprezynowy oparty na sprezynie skretnej, przymocowanej
Kolor wkretem oraz zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko
elementow wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
metalowych: 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposéb
z’ggr??o‘l zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornos¢ na
LACZyNIE 570 Scieranie. Na siedziskach naktadki tapicerowane
wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/-
0,3mm, uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu

tapicerskiego przymocowanego zszywkami.
V celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycieciem
\ i )alcéw na obydwu koncach rzedu, siedziska muszg byc
\ vyposazone w dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast
< | S azde siedzisko wyposazone jest w ostone wewnetrzng.

= Vszystkie ostony wykonane ztworzywa sztucznego,
v kolorze szarym. Wszelkie zakonczenia profili powinny
y¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

zapewniajgc bezpieczenstwo, estetyke i wilasciwg
funkcjonalnos¢. Czynnosci konserwaciji fotela ograniczone
do minimum, czynnosci regulacji i smarowania

wyeliminowane.

Oparcie krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D,
zamocowane do ramy metalowej za pomocg min. 4 srub,
ostonietych  specjalnymi  zatyczkami  plastikowymi.
Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob
zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornos¢ na
Scieranie. Na oparciu naktadki tapicerowane wykonane ze
szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm,
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uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu tapicerskiego
przymocowanego zszywkami.

Naktadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning
tapicerska wykonang w 100% z uniepalnionego poliestru
o gramaturze 310g/m? i wytrzymatosci 100 000 cykli w
skali Martindale oraz klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN
1021-2.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementéw metalowych do
ustalenia przed ztozeniem zamodwienia. Kolor sklejki
dopasowac do listew drewnianych na scianach.

Krzesto wyposazone w pulpit do pisania wyposazony w
mechanizm ,anty-panic” umozliwiajgcy samoczynne
ztozenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej
krawedzi od dotu (np.wstawanie siedzgcego), o
konstrukcji sktadania zapewniajgcej wtasciwg sztywnosc,
stabilno$¢ potozenia w pozycji poziomej i pionowej,
ptynnos¢ rozktadania i sktadania. Proces skftadania
| rozktadania uniemozliwiajgcy przyciecie dtoni. Nie
dopuszcza sie mechanizméw sktadania opartych na
mechanizmach nozycowych. Pulpit wykonany z dwdch
warstw fgczonej ze sobg sklejki profilowanej: warstwa
gorna o grubosci min 10 mm, warstwa dolna o grubosci
min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z preta
metalowego @12mm, oraz rury stalowej @12x1,5mm
znajdujacej sie pomiedzy warstwami sklejki. Drewniany
pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocg
zderzakow wykonanych z polipropylenu,
przymocowanych do pofki czterema wkretami. Kompletny
pulpit mocowany za pomocg 4 uchwytow z poliamidu oraz
6 srub do metalowej ramy krzesta. Catkowity wymiar
pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni uzytkowej okoto
420x284mm +/- 5mm, Pulpit wyposazony jest w poreczny
uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego PVC,
ukryte w pustej przestrzeni miedzy warstwami pulpitu,
ktére gwarantujg ciche skladanie. Dzieki swojej
konstrukcji pulpit krzesta posiada funkcje ,anti-panic”
umozliwiajgc szybkie skfadanie. Pulpit bezpieczny
w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia, zawiasy
zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzedzie pulpit zamontowany przy
panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z
maskownicy wykonane] ze sklejki bukowej
wielowarstwowej o grubosci min 10 mm, malowane;j
lakierem bezbarwnym w spos6b zapewniajgcy estetyczny
wyglad i odpornos¢ na Scieranie. Maskownica
zamocowana do metalowej, ramy, za pomocg $rub
montazowych, ostonietych  specjalnymi  zatyczkami
plastikowymi.

Wymiary krzesta nalezy dostosowa¢ do uktadu
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aranzacyjnego sali, aby zapewni¢ zgodnos¢ z przepisami
przeciwpozarowymi i  komfortu  uzytkowania we
wszystkich rzedach.

Wymagania odnosnie dokumentow, norm i certyfikatow
Oferowane produkty musza posiadac atest
wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, poziom
4. - najwyzszy

Oferowane produkty muszg posiadac¢ klasyfikacja
ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie
z normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014,
klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny réwniez dla
pulpitu sktadanego i panelu frontowego

Oferowane produkty muszg posiadac Atest Higieniczny
Oferowane produkty musza posiada¢ klasyfikacja
ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktow
spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855

Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ probke krzesta
prezentacyjnego w  docelowym  wykonczeniu i
wymaganych wymiarach celem weryfikacji z SIWZ

Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ karte katalogowag
oferowanego krzesta w formacie A4

Wraz z ofertg nalezy dostarczyé karte produktowg
oferowanego  krzesta  przedstawiajgcg  parametry
techniczne oferowanego krzesta

Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt aktualny
certyfikat ISO 9001.

Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt aktualny
certyfikat ISO 14001.

STOL PREZYDIALNY
-S1

LACZNIE 3

Wykonany w trzech modutach prawy lewy i sSrodkowy
umozliwiajgcy tgczenie modutdéw diugosci 2m do max
dtugosci 6m, boczne elementy lakierowane w kolorze
szarym RAL 7004 (w tym samym charterze jak mownica).
Czes¢ frontowa ptyta MDF laminowana, kolorystyka dgb
(wg elementow drewnianych).

Wymagane wymiary:

Wysokosé 750 mm

Dtugos¢ modutu 2000 mm

tgczna dlugos¢ 3 modutow 6000 mm
Szerokos¢ podstawy 800 mm
Szeroko$¢ pulpitu 900 mm

MOWNICA — M1

Wyposazenie: mikrofon, lampka.

Mozliwos¢ regulaciji wysokosci i kgta nachylenia pulpitu.
Przednie wykonczenie: drewno, kolorystyka dgb (wg
elementéw drewnianych). Catkowite wykonczenie: farba
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LACZNIE 1

metaliczna kolor szary (RAL 7004). Na ptycie frontowe]
logo wydziatu. Pulpit z miejscem na szklanke oraz
materiaty do wystgpien.

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ 475 mm

Wysokos¢ 1050 mm

Szerokos¢ podstawy 650 mm
Dtugos¢ podstawy 510 mm
Szerokos$¢ pulpitu 650 mm
Dtugos$¢ pulpitu 500 mm
Szerokos¢ potki pochytej 406 mm
Dtugosc¢ potki pochytej 310 mm

KRZESLO
STACJONARNE NA
4 NOGACH z
PODLOKIETNIKAMI
- K1

Kolor korpusu: 10
RAL 7043
(grafitowy)
Kolor tapicerki:
RAL 7004
(szary)

LACZNIE 10

|

"L
nia

Wymagane wymiary:

Szerokos$¢ siedziska 390 mm
Szerokos$¢ oparcia 395 mm
Wysokos¢ oparcia 405 mm
Wysoko$¢ siedziska 450 mm
Wysokos$¢ krzesta 840 mm
Gtebokosc siedziska 410 mm
Catkowita szerokos¢ krzesta 580 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk jednorazowo

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej grubosci
9 mm .pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze
biatym

Kubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty laminatem
CPL o wiasciwosciach trudnopalnych, zwiekszajgcych
odpornos¢ na zarysowania oraz tatwy w utrzymaniu
czystosci . Ze wzgledu na parametry uzytkowe nie
dopuszcza sie lakierowanej sklejki.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.
Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb, Zze na
Srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce
podparcie ledzwiowe.

Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i
siedzisku.

Na siedzisku i oparciu tapicerowana naktadka wykonana
na bazie formatki sklejkowej oraz pianki o wtasciwosciach
trudnopalnych i materiatu. Naktadki o wymiarze
mniejszym niz siedzisko i oparcie o0 5 mm z kazdej strony.
Mocowanie naktadki oparcia bez przewiercania sklejki na
wylot

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o $rednicy
18x2 mm. - wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka
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wytrzymato$¢ krzesta zgodng z PN — EN 15373:2010
poziom 2 — 160 kg

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione
plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkow
rury potgczonej spawem pod siedziskiem

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych nég. O
ksztatcie odwroconej litery L

Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu wykona-
ne ze sklejki pokrytej laminatem CPL identycznym jak na
kubetku

Wymiary naktadek dtugos¢: 200mm, szerokosc: 40mm,
grubosc¢: 17mm. Naktadka posiada zaokraglone
krawedzie o promieniu: 5mm

Konstrukcja jest wzmocniona dodatkowym elementem
metalowym w miejscu potgczenia tylnej nogi z poprzeczkg
pod siedziskiem

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w
metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Naktadka siedziska i oparcia tapicerowana tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$¢ 160 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-
2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 366 g/m2

Sktad: Poliester 100%

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych.

Przedstawienie swiadectwa z badan wedtug norm PN-EN
1728 oraz PN-EN 1022 uwaza sie za niewystarczajgce.
Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-
1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania
sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg
dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
B-2855:1988
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PANEL FRONTOWY -
F1A

LACZNIE 18

Przedni panel maskujgcy wykonany ze sklejki,
konstrukcja jak dla foteli tapicerowanych, kolorystyka dgb
(wg elementéw drewnianych)

6.2.2 Wyposazenie pozostate

L.p. | Urzadzenie llos$¢é Opis parametrow
(szt.)

1. BANER Z LOGIEM Baner z logiem zwijany elektrycznie montowany do
ZWIJANY elementu konstrukcyjnego wyposazenia scenicznego.
ELEKTRYCZNIE - Ptotno projekceyjne gr. 0,4-1mm z nadrukiem nazwy
BAN1 ,Uniwersytet Slgski Wydziat Filologiczny” oraz

umieszczonym logiem uczelni i logiem wydziatu. Materiat
w kolorze granatowym RAL 5010. Kaseta malowana
LACZNIE 1 prosz!<owo RAL 5010. . 5
Sposob wykonania elementu zalezy uzgodnic z
uzytkownikiem.
— Auéﬁ};ACJ,A‘
. nfxﬂ AKADEMICKIEGO Wymagane wymiary:
UNIWERSYTET SLASKI
WYDZIAL FILOLOGICZNY
t' H | Wysokos¢ rolety 5m
P | | Szerokosc rolety 5m
2. | KOSZ NA SMIECI Wymagane wymiary:

LACZNIE 4

Wysoko$¢: 600 mm
Szerokos¢ : 345 mm
Gtebokos¢: 170 mm

Dane techniczne:
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Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosc: 28 litrow

Grubosc¢ stali: 0,8 mm (przdd, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

Mocowanie: 4 sruby do Sciany

GODLO POLSKI

LACZNIE

Godto panstwowe wykonane recznie (technikg papier-
mache) przez artyste rzezbiarza, przestrzenne z
tworzywa sztucznego. Zgodne z ustawg (z 09.02.1990 r.).
Godto do zastosowania wewngtrz pomieszczen.
Wymagane wymiary:

- 60x50cm.

TABLICZKI
PRZYDRZWIOWE

L ACZNIE

panel w ksztatcie tuku - boki pionowe, kolumienki o
przekroju okraggtym, profile al. srebrne, anodowane

= wymiary panelu: szer. 297 mm, wys. 224 mm

= rozmiar wsuwki: szer. 297 mm, wys. 210 mm A4

= catkowite wymiary tabliczki: wys. 224 mm, szer. 299 mm
W panele wsuwane sg wktadki z papieru z
nadrukowanym tekstem i grafikg. Wktadki sg
zabezpieczone ptytkg antyrefleksyjng z

tworzywa. Wkiadki mozna w prosty sposob wydrukowac
na wiasnej drukarce — utatwia to ich format — szerokosc¢
trzech najwiekszych zwigzana jest z formatem serii A
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7.AULA WYKLADOWA B/0.38

7.1 Spis wyposazenia.

7.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | llos¢
1 Fotel z pulpitem w oparciu F1 104
2 Stét prezydialny S1 2
3 Mownica M1 1
4 Krzesta K1 4
5 Panel frontowy F1A 13

7.1.2 Wyposazenie pozostate
L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie |llos¢
1 Tablica suchoscieralna 1
2 Kosz na smieci 2
3 Godto Polski 1
4 Tabliczki przydrzwiowe 1

7.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
7.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p.

Urzadzenie

llos$é
(szt.)

Opis parametrow

1.

FOTEL

TAPICEROWANY Z

PULPITEM-F1

Kolor tapicerki:
RAL 5010
(granatowy)
Kolor
elementéw
metalowych:
RAL 7004
(szary)

104

LACZNIE

104

Konstrukcja metalowa krzesta spawana wykonana z rur i
blach stalowych, malowana technikg proszkowg w kolorze
z palety ral. Zakonczenie dolne konstrukcji powinno
zapewnia¢ bezpieczny istabilny montaz fotela do
podtoza, zaréwno przy jednym siedzisku jak i dla catego
szeregu siedzisk.

Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D,
ergonomiczne, uchylne, wyposazone w system sktadania
sprezynowy oparty na sprezynie skretnej, przymocowanej
wkretem oraz zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko
wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposoéb
zapewniajgcy estetyczny wyglad iodporno$¢ na
Scieranie. Na siedziskach nakfadki tapicerowane
wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/-
0,3mm, uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu
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tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycieciem
palcow na obydwu koncach rzedu, siedziska muszg byc¢
wyposazone w dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast
kazde siedzisko wyposazone jest w ostone wewnetrzna.
Wszystkie ostony wykonane ztworzywa sztucznego,
w kolorze szarym. Wszelkie zakonczenia profili powinny
by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

zapewniajgc bezpieczenstwo, estetyke i wilasciwg
funkcjonalnos¢. Czynnosci konserwacji fotela ograniczone
do minimum, czynnosci regulacji i Smarowania

wyeliminowane.

Oparcie krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D,
zamocowane do ramy metalowej za pomocg min. 4 Srub,
ostonietych  specjalnymi  zatyczkami  plastikowymi.
Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposéb
zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornos¢ na
Scieranie. Na oparciu nakfadki tapicerowane wykonane ze
szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm,
uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu tapicerskiego
przymocowanego zszywkami.

Naktadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning
tapicerska wykonang w 100% z uniepalnionego poliestru
o gramaturze 310g/m? i wytrzymatoéci 100 000 cykli w
skali Martindale oraz klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN
1021-2.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementéw metalowych do
ustalenia przed zlozeniem zamodwienia. Kolor sklejki
dopasowac do listew drewnianych na scianach.

Krzesto wyposazone w pulpit do pisania wyposazony w
mechanizm ,anty-panic” umozliwiajgcy samoczynne
ztozenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej
krawedzi od dotu (np.wstawanie siedzgcego), o
konstrukcji sktadania zapewniajgcej wtasciwg sztywnosc,
stabilno$¢ potozenia w pozycji poziomej i pionowej,
ptynnos¢ rozkfadania i sktadania. Proces skftadania
| rozktadania uniemozliwiajgcy przyciecie dtoni. Nie
dopuszcza sie mechanizméw skfadania opartych na
mechanizmach nozycowych. Pulpit wykonany z dwdch
warstw tgczonej ze sobg sklejki profilowanej: warstwa
gorna o grubosci min 10 mm, warstwa dolna o grubosci
min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z preta
metalowego @12mm, oraz rury stalowej @12x1,5mm
znajdujacej sie pomiedzy warstwami sklejki. Drewniany
pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocg
zderzakow wykonanych z polipropylenu,
przymocowanych do potki czterema wkretami. Kompletny
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pulpit mocowany za pomocg 4 uchwytdéw z poliamidu oraz
6 srub do metalowej ramy krzesta. Catkowity wymiar
pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni uzytkowej okoto
420x284mm +/- 5Smm, Pulpit wyposazony jest w poreczny
uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego PVC,
ukryte w pustej przestrzeni miedzy warstwami pulpitu,
ktére gwarantujg ciche skladanie. Dzieki swojej
konstrukcji pulpit krzesta posiada funkcje ,anti-panic”
umozliwiajgc szybkie sktadanie. Pulpit bezpieczny
w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia, zawiasy
zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzedzie pulpit zamontowany przy
panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z
maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej
wielowarstwowej o grubosci min 10 mm, malowane]
lakierem bezbarwnym w sposob zapewniajgcy estetyczny
wyglad i odpornos¢ na Scieranie. Maskownica
zamocowana do metalowej, ramy, za pomocg srub
montazowych, ostonietych  specjalnymi  zatyczkami
plastikowymi.

Wymiary krzesta nalezy dostosowa¢ do uktadu
aranzacyjnego sali, aby zapewni¢ zgodnos¢ z przepisami
przeciwpozarowymi i  komfortu  uzytkowania we
wszystkich rzedach.

Wymagania odnosnie dokumentow, norm i certyfikatow
Oferowane produkty musza posiadac atest
wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, poziom
4. - najwyzszy

Oferowane produkty muszg posiada¢ klasyfikacja
ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie
z normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014,
klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny rowniez dla
pulpitu sktadanego i panelu frontowego

Oferowane produkty muszg posiadac Atest Higieniczny
Oferowane produkty musza posiada¢ klasyfikacja
ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktow
spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855

Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ probke krzesta
prezentacyjnego w  docelowym  wykonczeniu i
wymaganych wymiarach celem weryfikacji z SIWZ

Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ karte katalogowag
oferowanego krzesta w formacie A4

Wraz z ofertg nalezy dostarczyé karte produktowg
oferowanego  krzesta  przedstawiajgcg  parametry
techniczne oferowanego krzesta

Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt aktualny
certyfikat ISO 9001.

Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt aktualny
certyfikat ISO 14001.
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STOL PREZYDIALNY
- S1

LACZNIE 2

Wykonany w dwoch modutach prawy i lewy umozliwiajgcy
tagczenie modutéw dtugosci 2m do max dtugosci 4m,
boczne elementy lakierowane w kolorze szarym RAL
7004 (w tym samym charterze jak mownica). Cze$¢
frontowa ptyta MDF laminowana, kolorystyka dab (wg
elementow drewnianych).

Wymagane wymiary:

Wysokos¢ 750 mm

Dtugos¢ modutu 2000 mm

tgczna dlugos¢ 2 modutow 4000 mm
Szerokos¢ podstawy 800 mm
Szeroko$¢ pulpitu 900 mm

MOWNICA — M1

LACZNIE 1

Wyposazenie: mikrofon, lampka.

Mozliwos¢ regulacji wysokosci i kgta nachylenia pulpitu.
Przednie wykonczenie: drewno, kolorystyka dab (wg
elementow drewnianych). Catkowite wykonczenie: farba
metaliczna kolor szary (RAL 7004). Na ptycie frontowej
logo wydziatu. Pulpit z miejscem na szklanke oraz
materiaty do wystgpien.

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ 475 mm

Wysokos¢ 1050 mm

Szerokos$¢ podstawy 650 mm
Dtugosc¢ podstawy 510 mm
Szerokos$¢ pulpitu 650 mm
Dtugosc pulpitu 500 mm
Szerokos¢ potki pochytej 406 mm
Dtugosc¢ potki pochytej 310 mm

KRZESLO
STACJONARNE NA
4 NOGACH zZ

PODLOKIETNIKAMI
- K1

Kolor korpusu: 4
RAL 7043
(grafitowy)
Kolor tapicerki:
RAL 7004
(szary)

LACZNIE 4

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ siedziska 390 mm
Szerokos¢ oparcia 395 mm
Wysoko$¢ oparcia 405 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm
Wysoko$¢ krzesta 840 mm
Gtebokosc¢ siedziska 410 mm
Catkowita szerokos¢ krzesta 580 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk jednorazowo

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej grubosci
9 mm. pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze
biatym
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Kubefek siedziska z przodu i z tytlu pokryty laminatem
CPL o wiasciwosciach trudnopalnych, zwiekszajgcych
odpornosé¢ na zarysowania oraz fatwy w utrzymaniu
czystosci . Ze wzgledu na parametry uzytkowe nie
dopuszcza sie lakierowanej sklejki.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane, jako jeden
element.

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposoéb, ze na
srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce
podparcie ledzwiowe.

Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i
siedzisku.

Na siedzisku i oparciu tapicerowana naktadka wykonana
na bazie formatki sklejkowej oraz pianki o wtasciwosciach
trudnopalnych i materiatu. Naktadki o wymiarze
mniejszym niz siedzisko i oparcie o 5 mm z kazdej strony.
Mocowanie naktadki oparcia bez przewiercania sklejki na
wylot

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o $rednicy
18x2 mm. - wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka
wytrzymatos¢ krzesta zgodng z PN — EN 15373:2010
poziom 2 — 160 kg

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione
plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkow
rury potgczonej spawem pod siedziskiem

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych nég. O
ksztatcie odwroconej litery L

Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu wykona-
ne ze sklejki pokrytej laminatem CPL identycznym jak na
kubetku

Wymiary naktadek dtugosc¢: 200mm, szerokos¢: 40mm,
grubosc¢: 17mm. Naktadka posiada zaokrgglone
krawedzie o promieniu: 5mm

Konstrukcja jest wzmocniona dodatkowym elementem
metalowym w miejscu potgczenia tylnej nogi z poprzeczkg
pod siedziskiem

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w
metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Naktadka siedziska i oparcia tapicerowana tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é 160 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-
2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 366 g/m2

Sktad: Poliester 100%

52



Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych.

Przedstawienie swiadectwa z badan wedtug norm PN-EN
1728 oraz PN-EN 1022 uwaza sie za niewystarczajgce.
Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-
1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania
sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg
dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
B-2855:1988

PANEL FRONTOWY -
F1A

LACZNIE 13

Przedni panel maskujagcy wykonany ze sklejki,
konstrukcja jak dla foteli tapicerowanych, kolorystyka dgb
(wg elementéw drewnianych)

7.2.2 Wyposazenie pozostate

L.p.

Urzadzenie |llosé
(szt.)

Opis parametrow

1.

TABLICA
SUCHOSCIERALNA

LACZNIE 1

Tablica suchoscieralna z bezramowego szkfa
magnetycznego koloru biatego do montazu nasciennego.

Wymagane wymiary:
-Wysokosc¢: 1200 mm

-Dtugosc¢: 4000 mm
-Grubosé: 4 mm
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KOSZ NA SMIECI

LACZNIE 2

Wymagane wymiary:

Wysokos¢: 600 mm
Szerokos¢ : 345 mm
Gtebokosé: 170 mm

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosc: 28 litrow

Grubosc¢ stali: 0,8 mm (przéd, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

Mocowanie: 4 sruby do Sciany

GODLO POLSKI

LACZNIE ‘ 1

Godto panstwowe wykonane recznie (technikg papier-
mache) przez artyste rzezbiarza, przestrzenne z
tworzywa sztucznego. Zgodne z ustawg (z 09.02.1990 r.).
Godto do zastosowania wewngtrz pomieszczen.
Wymagane wymiary:

- 60x50cm.

TABLICZKI
PRZYDRZWIOWE

LACZNIE 1

panel w ksztatcie tuku - boki pionowe, kolumienki o
przekroju okrggtym, profile al. srebrne, anodowane

= wymiary panelu: szer. 297 mm, wys. 224 mm

= rozmiar wsuwki: szer. 297 mm, wys. 210 mm A4

= catkowite wymiary tabliczki: wys. 224 mm, szer. 299 mm
W panele wsuwane sg wktadki z papieru z
nadrukowanym tekstem i grafikg. Wkifadki sg
zabezpieczone ptytkg antyrefleksyjng z

tworzywa. Wkiadki mozna w prosty sposéb wydrukowac
na wiasnej drukarce — utatwia to ich format — szeroko$¢
trzech najwiekszych zwigzana jest z formatem serii A
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8.AULA WYKLADOWO-KINOWA B/0.39

8.1 Spis wyposazenia.

8.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | llos¢
1 Fotel z pulpitem w oparciu F1 104
2 Stét prezydialny S1 2
3 Mownica M1 1
4 Krzesta K1 4
5 Panel frontowy F1A 13

8.1.2 Wyposazenie pozostate
L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie |llos¢
1 Tablica suchoscieralna 1
2 Kosz na smieci 1
3 Godto Polski 1
4 Tabliczki przydrzwiowe 1

8.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
8.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p.

Urzadzenie

llos¢
(szt.)

Opis parametrow

1.

FOTEL

TAPICEROWANY Z

PULPITEM-F1

Kolor tapicerki:
RAL 5010
(granatowy)
Kolor
elementéow
metalowych:
RAL 7004
(szary)

104

LACZNIE

104

Konstrukcja metalowa krzesta spawana wykonana z rur i
blach stalowych, malowana technikg proszkowg w kolorze
z palety ral. Zakonczenie dolne konstrukcji powinno
zapewnia¢ bezpieczny istabilny montaz fotela do
podtoza, zaréwno przy jednym siedzisku jak i dla catego
szeregu siedzisk.

Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D,
ergonomiczne, uchylne, wyposazone w system skfadania
sprezynowy oparty na sprezynie skretnej, przymocowanej
wkretem oraz zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko
wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob
zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornos¢ na
Scieranie. Na siedziskach nakfadki tapicerowane
wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/-
0,3mm, uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu
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tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycieciem
palcow na obydwu koncach rzedu, siedziska muszg byc¢
wyposazone w dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast
kazde siedzisko wyposazone jest w ostone wewnetrzna.
Wszystkie ostony wykonane ztworzywa sztucznego,
w kolorze szarym. Wszelkie zakonczenia profili powinny
by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

zapewniajgc bezpieczenstwo, estetyke i wilasciwg
funkcjonalnos¢. Czynnosci konserwaciji fotela ograniczone
do minimum, czynnosci regulacji i smarowania

wyeliminowane.

Oparcie krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D,
zamocowane do ramy metalowej za pomocg min. 4 Srub,
ostonietych  specjalnymi  zatyczkami  plastikowymi.
Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposoéb
zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornos¢ na
Scieranie. Na oparciu nakfadki tapicerowane wykonane ze
szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm,
uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu tapicerskiego
przymocowanego zszywkami.

Naktadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning
tapicerska wykonang w 100% z uniepalnionego poliestru
o gramaturze 310g/m? i wytrzymatoéci 100 000 cykli w
skali Martindale oraz klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN
1021-2.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementéw metalowych do
ustalenia przed zlozeniem zamodwienia. Kolor sklejki
dopasowac do listew drewnianych na scianach.

Krzesto wyposazone w pulpit do pisania wyposazony w
mechanizm ,anty-panic” umozliwiajgcy samoczynne
ztozenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej
krawedzi od dotu (np. wstawanie siedzgcego), o
konstrukcji sktadania zapewniajgcej wiasciwg sztywnosc,
stabilnos¢ potozenia w pozycji poziomej i pionowej,
ptynnoS¢ rozktadania i sktadania. Proces skfadania
i rozktadania uniemozliwiajgcy przyciecie dtoni. Nie
dopuszcza sie mechanizmoéw sktadania opartych na
mechanizmach nozycowych. Pulpit wykonany z dwoch
warstw tgczonej ze sobg sklejki profilowanej: warstwa
gorna o grubosci min 10 mm, warstwa dolna o grubosci
min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z preta
metalowego @12mm, oraz rury stalowej @12x1,5mm
znajdujgcej sie pomiedzy warstwami sklejki. Drewniany
pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocg
zderzakow wykonanych z polipropylenu,
przymocowanych do pofki czterema wkretami. Kompletny
pulpit mocowany za pomocg 4 uchwytéw z poliamidu oraz
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6 srub do metalowej ramy krzesta. Catkowity wymiar
pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni uzytkowej okoto
420x284mm +/- 5mm, Pulpit wyposazony jest w poreczny
uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego PVC,
ukryte w pustej przestrzeni miedzy warstwami pulpitu,
ktore gwarantujg ciche sktadanie. Dzieki swojej
konstrukcji pulpit krzesta posiada funkcje ,anti-panic”
umozliwiajgc szybkie skfadanie. Pulpit bezpieczny
w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia, zawiasy
zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzedzie pulpit zamontowany przy
panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z
maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej
wielowarstwowej o grubosci min 10 mm, malowane]
lakierem bezbarwnym w sposob zapewniajgcy estetyczny
wyglad i odpornos¢ na Scieranie. Maskownica
zamocowana do metalowej, ramy, za pomocg srub
montazowych, ostonietych  specjalnymi  zatyczkami
plastikowymi.

Wymiary krzesta nalezy dostosowa¢ do uktadu
aranzacyjnego sali, aby zapewni¢ zgodnos¢ z przepisami
przeciwpozarowymi i  komfortu  uzytkowania we
wszystkich rzedach.

Wymagania odnosnie dokumentow, norm i certyfikatow
Oferowane produkty musza posiadac atest
wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, poziom
4. - najwyzszy

Oferowane produkty muszg posiada¢ Klasyfikacja
ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie
z normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014,
klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny réwniez dla
pulpitu sktadanego i panelu frontowego

Oferowane produkty muszg posiadac Atest Higieniczny
Oferowane produkty musza posiada¢ klasyfikacja
ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktow
spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855

Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ probke krzesta
prezentacyjnego w  docelowym  wykonczeniu i
wymaganych wymiarach celem weryfikacji z SIWZ

Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ karte katalogowag
oferowanego krzesta w formacie A4

Wraz z ofertg nalezy dostarczyé karte produktowg
oferowanego  krzesta  przedstawiajagcg  parametry
techniczne oferowanego krzesta

Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt aktualny
certyfikat ISO 9001.

Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt aktualny
certyfikat ISO 14001.
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STOL PREZYDIALNY
- S1

LACZNIE 2

Wykonany w dwoch modutach prawy i lewy umozliwiajgcy
tagczenie modutéw dtugosci 2m do max dtugosci 2m,
boczne elementy lakierowane w kolorze szarym RAL
7004 (w tym samym charterze jak mownica). Cze$¢
frontowa ptyta MDF laminowana, kolorystyka dab (wg

elementow drewnianych).
Wymagane wymiary:

Wysokos¢ 750 mm
Dtugos¢ modutu 2000 mm

tgczna dtugos¢ 2 modutow 4000 mm

Szerokos¢ podstawy 800 mm
Szeroko$¢ pulpitu 900 mm

MOWNICA — M1

LACZNIE 1

Wyposazenie: mikrofon, lampka.

Mozliwos¢ regulacji wysokosci i kgta nachylenia pulpitu.
Przednie wykonczenie: drewno, kolorystyka dab (wg
elementow drewnianych). Catkowite wykonczenie: farba
metaliczna kolor szary (RAL 7004). Na ptycie frontowej
logo wydziatu. Pulpit z miejscem na szklanke oraz

materiaty do wystgpien.
Wymagane wymiary:

Szerokos¢ 475 mm

Wysokosé 1050 mm

Szerokos¢ podstawy 650 mm
Dtugos$¢ podstawy 510 mm
Szerokos$¢ pulpitu 650 mm
Dtugo$¢ pulpitu 500 mm
Szerokos¢ potki pochytej 406 mm
Dtugosc¢ potki pochytej 310 mm

KRZESLO
STACJONARNE NA
4 NOGACH Z
PODLOKIETNIKAMI
- K1

Kolor korpusu: 4
RAL 7043
(grafitowy)
Kolor tapicerki:
RAL 7004
(szary)

LACZNIE 4

Wymagane wymiary:

Szerokos$¢ siedziska 390 mm
Szerokos$¢ oparcia 395 mm
Wysoko$¢ oparcia 405 mm
Wysoko$¢ siedziska 450 mm
Wysokos$¢ krzesta 840 mm
Gtebokosc siedziska 410 mm
Catkowita szerokos¢ krzesta 580 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk jednorazowo
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej grubosci
9 mm .pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze
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biatym

Kubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty laminatem
CPL o wtasciwosciach trudnopalnych, zwiekszajgcych
odpornosc¢ na zarysowania oraz fatwy w utrzymaniu
czystosci . Ze wzgledu na parametry uzytkowe nie
dopuszcza sie lakierowanej sklejki.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.
Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposoéb, ze na
srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce
podparcie ledzwiowe.

Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i
siedzisku.

Na siedzisku i oparciu tapicerowana naktadka wykonana
na bazie formatki sklejkowej oraz pianki o wtasciwosciach
trudnopalnych i materiatu. Naktadki o wymiarze
mniejszym niz siedzisko i oparcie o 5 mm z kazdej strony.
Mocowanie naktadki oparcia bez przewiercania sklejki na
wylot

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o $rednicy
18x2 mm. - wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka
wytrzymatos¢ krzesta zgodng z PN — EN 15373:2010
poziom 2 — 160 kg

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione
plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkow
rury potgczonej spawem pod siedziskiem

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych nég. O
ksztatcie odwroconej litery L

Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu wykona-
ne ze sklejki pokrytej laminatem CPL identycznym jak na
kubetku

Wymiary naktadek dtugosc¢: 200mm, szerokos¢: 40mm,
grubosc¢: 17mm. Naktadka posiada zaokraglone
krawedzie o promieniu: 5mm

Konstrukcja jest wzmocniona dodatkowym elementem
metalowym w miejscu potgczenia tylnej nogi z poprzeczkg
pod siedziskiem

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w
metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Naktadka siedziska i oparcia tapicerowana tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é 160 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-
2)

Trudnopalnos¢ — Atest BN 1021-1:2007, BN 1021-2-2007
Gramatura 366 g/m2

Sktad: Poliester 100%
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Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych.

Przedstawienie swiadectwa z badan wedtug norm PN-EN
1728 oraz PN-EN 1022 uwaza sie za niewystarczajgce.
Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-
1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania
sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg
dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
B-2855:1988

PANEL FRONTOWY -
F1A

LACZNIE 13

Przedni panel maskujagcy wykonany ze sklejki,
konstrukcja jak dla foteli tapicerowanych, kolorystyka dgb
(wg elementéw drewnianych)

8.2.2 Wyposazenie pozostate

L.p.

Urzadzenie |llos¢
(szt.)

Opis parametrow

1.

TABLICA
SUCHOSCIERALNA

LACZNIE 1

Tablica suchoscieralna z bezramowego szkta
magnetycznego koloru biatego do montazu nasciennego.

Wymagane wymiary:
-Wysokos¢: 1200 mm

-Dtugoséé: 4000 mm
-Grubosé: 4 mm
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KOSZ NA SMIECI

LACZNIE 1

Wymagane wymiary:

Wysokos¢: 600 mm
Szerokos¢ : 345 mm
Gtebokosé: 170 mm

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosc: 28 litrow

Grubosc¢ stali: 0,8 mm (przéd, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

Mocowanie: 4 sruby do Sciany

GODLO POLSKI

LACZNIE ‘ 1

Godto panstwowe wykonane recznie (technikg papier-
mache) przez artyste rzezbiarza, przestrzenne z
tworzywa sztucznego. Zgodne z ustawg (z 09.02.1990 r.).
Godto do zastosowania wewngtrz pomieszczen.
Wymagane wymiary:

- 60x50cm.

TABLICZKI
PRZYDRZWIOWE

LACZNIE 1

panel w ksztatcie tuku - boki pionowe, kolumienki o
przekroju okrggtym, profile al. srebrne, anodowane

= wymiary panelu: szer. 297 mm, wys. 224 mm

= rozmiar wsuwki: szer. 297 mm, wys. 210 mm A4

= catkowite wymiary tabliczki: wys. 224 mm, szer. 299 mm
W panele wsuwane sg wktadki z papieru z
nadrukowanym tekstem i grafikg. Wkifadki sg
zabezpieczone ptytkg antyrefleksyjng z

tworzywa. Wkiadki mozna w prosty sposéb wydrukowac
na witasnej drukarce — utatwia to ich format — szeroko$¢
trzech najwiekszych zwigzana jest z formatem serii A
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9.SALA KINOWA C/0.9

9.1 Spis wyposazenia.

9.1.1 Wyposazenie meblowe

L.p.

Nazwa urzadzenia Oznaczenie | llos¢

1

Fotel tapicerowany F2 33

9.1.2 Wyposazenie pozostate

L.p.

Nazwa urzgdzenia Oznaczenie |llos¢

1

Kosz na Smieci 1

9.2 Specyfikacja techniczna elementéw wyposazenia
9.2.1. Wyposazenie meblowe

L.p.

Urzadzenie llos$é Opis parametréw

(szt.)

1.

FOTEL

TAPICEROWANY — F2 | wspolnymi podtokietnikami, o catkowitej wysokosci min

Fotele trwale montowane do podtoza, tgczone w rzedy ze

880 mm (tolerancja +/- 5mm), szerokosci w osiach

550mm (tolerancja +/- 5mm), gtebokosci siedziska min
465 mm (tolerancja +/- 5mm) i gtebokosci fotela po

Kolor tapicerki: | 33 | ztozeniu 460 mm.

RAL 2001 Konstrukcja pojedynczego fotela oparta na nogach
(ceglany) wykonanych  z  profili i ptaskownikdw  stalowych
Kolor ostonietych  poszyciem z blachy. Wewnagtrz nog
elementow zamontowany  sprezynowy mechanizm  sktadania
g:lt_a;OOV(‘;ZChi siedziska z systemem cichego zamykania. Osadzenie

(szary)

mechanizmu skladania w zamknietej przestrzeni nie
pozwala na jakgkolwiek ingerencje osob trzecich w

LACZNIE 33

mechanizm. Mechanizm sktadania i jego elementy
catkowicie niewidoczne. Konstrukcja nosna w estetycznej
ostonie (obudowie) z metalu, malowanej farbg proszkowa,

— wykonanym z litego drewna bukowego, lakierowanego.

z dodatkowg nasadkg catkowicie maskujgca mocowanie
krzesta do podtoza. Na obu bokach szkieletu metalowego
nogi fotela zamontowane tapicerowane nakfadki. Nakfadki
tapicerowane w gornej czesci nogi. U dotu nogi widoczne
elementy metalowe nogi. Naktadki wykonane z ptyty HDF
o grubosci min 6mm, pokryte ggbkg cietg oraz tapicerka.
Gérna czes¢ nogi zakonczona  podiokietnikiem

Naktadki podtokietnikow zaoblone na koncach, o dtugosci
200 mm +/- 50 mm.

Siedzisko fotela uchylne o profilowanym ksztatcie,
zaprojektowane przy zachowaniu zasad ergonomii,
gwarantujgce komfort uzytkowania. Konstrukcja siedziska
oparta na szkielecie z rur stalowych oraz tasmach
stalowych gwarantujgcych trwatos¢ ksztattu. Catosé
konstrukcji zatopiona w trudnopalnej, wylewanej piance
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poliuretanowej. Siedzisko o grubos$ci zblizonej do 110mm
+/- 10mm, gwarantujgcej komfort siedzenia nawet
podczas dlugotrwatego uzytkowania. Siedzisko w
pokrowcu z tkaniny tapicerskiej, zamykanej na zamek
btyskawiczny, pozwalajgcy na ewentualng wymiane.

Oparcie fotela ,kubetkowe” mocowane w sposdb
niewidoczny do konstrukcji fotela. Goérny profil oparcia
zaoblony. Pianki oparcia profilowane horyzontalnie
I wertykalnie. Szkielet gtéwny oparcia wykonany z min
12mm sklejki bukowej.

Celem zapewnienia wyzszej odpornosci fotela na
uszkodzenia tylng czes¢ oparcia nalezy wykonac¢ z
widocznej, profilowanej sklejki bukowej lakierowanej,
wybarwionej.

Poduszka oparcia sktada sie ze sklejki szkieletu oparcia,
oraz przyklejonej do niego gabki wykonanej z
trudnopalnej poliuretanowej pianki wylewanej oraz
materiatu tapicerskiego zamocowanego za pomocg
zszywek.

W konstrukcji fotela, oparciu i siedzisku wykluczone jest
stosowanie elementéw plastikowych.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning wykonang w
100% z uniepalnionego poliestru, o wytrzymatosci 100
000 cykli w skali Martindale’a wyznaczona wg normy EN
ISO 12972-2 Gramatura tapicerki 165 g/m2.

Kolor komponentéw metalowych: RAL 7004 (szary)

Kolor komponentow drewnianych: zgodne z kolorystykg
elementdéw wykonczenia wnetrz.

Kolor komponentow tapicerowanych: RAL 2001 (ceglany)
Zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku,
paragraf 261 pkt.1 oferowane fotele powinny byc¢
trudnopalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i
spalania, okre$lanych jako bardzo toksyczne, a takze
powinny spetniac wymogi higienicznosci, na
potwierdzenie, czego. Zamawiajgcy zgada zlozenia wraz z
ofertg dokumentow potwierdzajgcych powyzsze
wymagania (klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosSci
mebli tapicerskich zgodnie z normg PN-EN 1021-1, PN-
EN 1021-2, klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny,
klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855 dla
sklejki i catego uktadu tapicerskiego, Atest Higieniczny).

Zmawiajgcy zgda aby dostarczone fotele byty wytrzymate
podczas wieloletniego, intensywnego uzytkowania co
potwierdzone zostanie atestem (oferowane produkty
musza posiada¢ atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN-

63



EN 12727:2004, stopienh 4.)

W zwigzku z tym, ze fotel przeznaczony jest do
audytorium  powinien  zapewnia¢é wysoki komfort
siedzenia, a takze posiadac protokét oceny
ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.

Wskazane powyzej dokumenty muszg stanowi¢ zatgcznik
do oferty i musi z nich wynika¢, ze dotyczg one
oferowanego fotela.

8.2.2 Wyposazenie pozostate

L.p. | Urzadzenie llo$é Opis parametrow
(szt.)

1. | KOSZ NA SMIECI Wymagane wymiary:

LACZNIE 1

Wysokos¢: 600 mm
Szeroko$¢ : 345 mm
Gtebokosé: 170 mm

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosc¢: 28 litréw

Grubosc¢ stali: 0,8 mm (przéd, pokrywa) / 1 mm (tyt, dno)
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa

Mocowanie: 4 sruby do Sciany
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1. Aula wykladowo-teatralna, pomieszczenie nr B/1.1.

1.1 Spis wyposazenia.

111

112

System projekcji

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 | Projektor WUXGA (1920x1200), 8000lumenow PROJ1 1
2 | Projektor WUXGA (1920x1200), 5000lumendw PROJ2 1
3 | Ekran elektryczny z powierzchnig o szerokos$ci EKR1 1
4 Ekran elektryczny z powierzchnig o szerokosci EKR2 1
S | Extender HDMI/LAN - 4
6 |Matryca HDMI - 1
7 | Przytacze podlogowe AV z wyposazeniem PP1-PP3 3
8 | Uchwyt do projektora - 2
9 | Okablowanie - kpl.

System naglo$nienia

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 | Zestaw glosnikowy, dyspersja 90x60 PROJ1 2
2 | Zestaw gtosnikowy, dyspersja 90x20 PROJ2 2
3 | System mocowania zestawow glosnikowych EKR1 2
4 | Procesor audio, 16 wejsc, 8 wyjsc EKR2 1
5 | Wzmacniacz 8 x 500W - 1
6 | Mikrofon bezprzewodowy do reki - 6
7 | Mikrofon bezprzewodowy nadajnik, bodypack PP1-PP3 4
8 | Mikrofon naglowny - 4
9 | Mikrofon bezprzewodowy odbiornik - 2

10 | Aktywny splitter antenowy - 2
11 | Wzmacniacz antenowy - 2
12 | Antena dookdlna - 2
13 | Zestaw montazowy do anten - 2
14 |Mikrofon przewodowy do reki - 3
15 | Zestaw mikrofondéw do perkusji - 1
16 | Statyw mikrofonowy wysoki - 7
17 | Statyw mikrofonowy niski - 6
18 |Przytacze podtogowe akustyka z wyposazeniem PP4 1
19 |Przylacze $cienne z wyposazeniem PS3 2

20 | Mikser cyfrowy - 1

21 | Cyfrowy stagebox - 1

22 | Stuchawki odstuchowe - 1

23 |Case - mikser - 1

24 | Monitor odstuchowy, glos$nik 10" - 2
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115

25 | Monitor odstuchowy, glo$nik 8" - 2
26 | Krosownica audio - 1
27 | Dibox aktywny - 6
28 | Skrzynia rack przejezdna RACK2 1
29 | Skrzynka na kable, akcesoria - 2
30 |Odtwarzacz, rejestrator - 1
31 | Streamer audio 1
32 | Szafa rackowa 32U z wyposazeniem RACK1 1
33 | Okablowanie - kpl.
1.1.3 Oswietlenie sceniczne
L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 |Konsoleta o§wietleniowa - 1
2 | Ruchoma glowa typu Wash/Beam - 4
3 |Reflektor profilowy 750W z optyka 25-50 - 9
4 | Reflektor typu LedPar 3200K - 5
5 | Reflektor RGBW - 5
6 | Reflektor typu PC 1000 - 8
7 | Spliter DMX - 1
8 Akcesoria montazowe - 1
9 |Okablowanie - kpl.
1.14 System ttumaczen symultanicznych
L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie Tlos¢
1 |Jednostka centralna systemu ttumaczen - 1
2 | Oprogramowanie do wspotpracy z - 1
3 | Mikrofon dla pulpitow tlumaczy - 2
4 | Pulpit thumacza - 2
5 | Stluchawki dla thumacza - 2
6 |6 kanatowy transmiter podczerwieni - 1
7 | Cyfrowy promiennik podczerwieni o mocy |PROM1,PROM2| 2
8 | 6 kanatowy odbiornik podczerwieni dla - 280
9 | Lekkie stuchawki dla delegatéw - 280
10 | Waliza transportowa wraz z tadowarka do - 5
11 | Przylacze $cienne thumaczy PST1, PST?2 2
12 | Okablowanie kpl.
System centralnego sterowania
L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 |Jednostka centralna - 1
2 | Modut sterujacy do rozdzielni - 2
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1.1.6

3 | Jednostka sterowania DALI - 1
4 | Tablet 10" - 2
5 | Oprogramowanie sterujace - 2
6 | Punkt dostgpowy WiFi - 1
7 | Okablowanie - 1
Mechanika sceniczna
L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 Sztankiet aluminiowy typu trio 290mm, dlugos¢ MOS2, 1
8m z recznym systemem wciggania, opuszczania MQOS3
Sztankiet aluminiowy typu trio 290mm, dtugos¢ 1
2 . . MOS1
8m z elektrycznym systemem wciggania,
3 Szt.ankle.t dekoracyjn}{ Z r¢cznym systemem MD1, MD2 2
wciggania, opuszczania
4 | Kurtyna horyzontowa stata - 2
5 | Kulisy, belka kulisowa z mechanizmem - 4
6 | Okablowanie - 1

1.2 Specyfikacja techniczna urzadzen

1.2.1 System projekcji
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Projektor WUXGA 1 Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
(1920x1200), Technologia: 3LCD
8000lumendw

Jasno$¢: co najmniej 8000 lumendw

Wspdtczynnik kontrastu: co najmniej 2 500 000:1

Zywotnosé zrodta $wiatta: co najmniej 20 000h

Zrédto $wiatta: dioda laserowa

Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej +/-45%, w

poziomie: co najmniej +/-30%;

e Wejscia: co najmniej VGA, HDMI, DVI, RS232, HDBaseT (RJ-
45), Video

o Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekcji co najmniej od
1.45:1 do 2.30:1

o Wymiary: nie wigksze niz 590 x 495 x 215mm

Waga: nie wigksza niz 22kg

Jasno$¢: co najmniej 5000 lumendw

Projektor WUXGA 1 e Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
(1920x1200), e Technologia: 3LCD
5000lumendw R

[ ]

Wspdtczynnik kontrastu(petna biel/petna czeri): co najmniej 500
000:1

Zrédto $wiatta: dioda laserowa

e Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej od +20% do
55%, w poziomie: co najmniej +/-10%;
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Wejscia: co najmniej VGA, 2 x HDMI, RS232, HDBaseT (RJ-45),
Video

Obiektyw standardowy o wspétczynniku projekcji co najmniej od
1.29:1 do 1.87:1

Wymiary: nie wieksze niz 520 x 115 x 355mm

Waga: nie wigksza niz 9kg

Ekran elektryczny z
powierzchnig o
szeroko$ci 600cm

Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 600cm

Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjg
Aluminiowa obudowa w kolorze biatym

Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania po-
wierzchni

Format obrazu 4:3

Tylni wysuw materiatu

Waga: nie wigksza niz 110kg

Powierzchnia projekcyjna do projekciji przedniej o parametrach:

o Wzmocnienie:1.2
o  Katwidzenia: co najmniej 150 stopni
o  Grubos¢ materiatu: 0.41mm

Ekran elektryczny z
powierzchnig o
szeroko$ci 350cm

Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 350cm

Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjg
Aluminiowa obudowa w kolorze biatym

Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania po-
wierzchni

Format obrazu 4:3

Tylni wysuw materiatu

Waga: nie wigksza niz 30kg

Powierzchnia projekcyjna do projekciji przedniej o parametrach:

o Wzmocnienie:1.2
o  Katwidzenia: co najmniej 150 stopni
o  Grubos¢ materiatu: 0.41mm

Extender HDMI/LAN

Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie
HDBASE-T

Obstugiwane rozdzielczosci co najmniej: 4096x2160 lub
3840x2160 24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit
Mozliwos¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel
CAT5/CAT6

Kompatybilnos¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0

Mozliwo$¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metrow
(4K/24/25/30/60)

Mozliwos¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 miedzy nadajni-
kiem i odbiornikiem

Kompatybilny ze specyfikacja HDMI: CEC, 3D, Gtebia koloréw do
12-bit

Matryca HDMI

Przefgczanie matrycowe: 8 wej$¢ HDMI do 8 wyj$¢ HDMI.
Obstugiwane rozdzielczosci: 4096x2160 60Hz [4:2:0] 8bit,
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4096x2160 30Hz [4:2:2] 12bit i 4096x2160 30Hz [4:4:4] 8bit

Ultra HD/4K: Kompatybilny z Ultra HD/4K

Transmisja sygnatow 3D Ready: Kompatybilny z stereoskopowy-
mi formatami sygnatu 3D

Full Buffer™ System: TMDS re-clocking / regeneracja sygnatu,
zgodnos¢ z HDCP, Hot Plug Management | EDID Control hand-
shake

Audio De-Embedder: Analogowe wyjscie audio de-embedowane z
HDMI

Analog Audio: 8x analogowe kanaty audio stereo — gniazdo phoe-
nix

Cyfrowe Audio Coax/RCA: SPDIF, zgodnos¢ z IEC 60958

EDID Control: Wewnetrzna biblioteka z 15 domys$Inymi konfigura-
cjami EDID wiaczajac natywny EDID dla kazdego odbiornika
Obstugiwane audio: Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus, DTS-
HD Master Audio™ | Dolby Atmos

Gtebia koloru: do 12 bitdw na kolor (do 8 bitdw/kolor@4k/60)
Kontrola: Przycisk na obudowie, czujnik IR, port IR, RS-232,
TCP/IP

7. | Przytacze 3 | e Puszka podlogowa z ramg montazowa
podtogowe AV z e Kaseta wykonana z stali nierdzewnej
Wyposazeniem e Pojemnos¢: co najmniej 8 modutéw 45x45
e Obcigzalnos¢ kasety: co najmniej 1500N
e Regulacja wysokosci: co najmniej od 105 do
150mm
o Mozliwo$¢ regulacji montowanych gniazd sygnatowych
8. | Uchwytdo 2 | e Uchwyty dopasowane do odpowiedniego projektora
projektora e Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do odpowiedniego projek-
tora
o Mozliwo$¢ regulacji obrotu, kata pochylenia
9. Okablowanie 1 e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu pro-
jekcji
1.2.2 System naglo$nienia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Zestaw gtosnikowy, 2 | e Pasmo przenoszenia (-10dB): co najmniej od 55Hz -
dyspersja 90x60 16kHz
e Pasmo przenoszenia (+/-3dB): €0 najmniej od 60Hz -
16kHz

Dyspersja znamionowa: co najmniej 90° — w ptaszczyznie
poziomej, 60° w ptaszczyznie pionowe;

Konstrukcja dwudrozna

Konstrukcja wykorzystujgca co najmniej dwa 10” gto$niki niskoto-
nowe
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Konstrukcja wykorzystujaca co najmniej sze$¢ glosnikow $re-
dniowysokotonowych

Efektywno$¢ (1W/1m), co najmniej: modut LF 94dB, modut HF
105dB

Maks. SPL, co najmniej: modut LF 127dB (peak), modut HF
133dB (peak)

Mozliwos¢ taczenia zestawow w klastry dla uzyskania wymaganej
ch-ki kierunkowosci

Zestaw gto$nikowy,
dyspersja 90x20

Pasmo przenoszenia (-10dB): co najmniej od 55Hz -
16kHz
Pasmo przenoszenia (+/-3dB): co najmniej od 60Hz -
16kHz

Dyspersja znamionowa:  co najmniej 90° — w ptaszczyznie
poziomej, 200 w ptaszczyznie pionowe;

Konstrukcja dwudrozna

Konstrukcja wykorzystujgca co najmniej dwa 10” gtosniki niskoto-
nowe

Konstrukcja wykorzystujgca co najmniej sze$¢ glosnikow Sre-
dniowysokotonowych

Efektywno$¢ (1W/1m), co najmniej :modut LF 94dB, modut HF
105dB

Maks. SPL, co najmniej :modut LF 127dB (peak), modut HF
133dB (peak)

Mozliwo$¢ taczenia zestawow w klastry dla uzyskania wymaganej
ch-ki kierunkowosci

System mocowania
zestawow
gtosnikowych

System pozwalajacy na podwieszenie klastréw zestawéw gtosni-
kowych ztozonych z urzadzen nr1, 2w p. 1.2.2

Procesor audio, 16
wejsc, 8 wyjsé

Co najmniej 8 symetrycznych wej$¢ na ztgczach instalacyjnych
typu phoenix z regulowanym poziomem (mikrofon / linia) i zasila-
niem Phantom dla mikrofonéw pojemnosciowych ustawianych dla
kazdego wejscia niezaleznie

Co najmniej 8 symetrycznych wyj$¢ liniowych na ztgczach instala-
cyjnych typu phoenix z regulacjg poziomu

Co najmniej 8 symetrycznych niezaleznie

nych wej$¢/wyjs¢ (dodatkowe wejscie mikrofonowo liniowe z nie-
zaleznie zataczanym zasilaniem Phantom, lub wyjScie) na zta-
czach symetrycznych instalacyjnych typu phoenix pozwalajgcych
na zwiekszenie liczby wej$¢ lub wyj$¢ w zaleznosci od potrzeb w
danej lokalizacji

Wbudowany interfejs USB 16 we / 16 wy umozliwiajacy przestanie
do 16 niezaleznych sygnatéw monofonicznych do komputera i
przesytanie 16 niezaleznych sygnatéw monofonicznych z kompu-
tera do procesora

Wbudowane zitgcze POTS do podtaczenia analogowe;j linii telefo-
nicznej

2 wbudowane ztacza LAN 1 Gigabit dla redundantnego potacze-
nia z siecig Ethernet do obstugi VolP, zarzadzania, oraz wysytki i
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odbioru sygnatéw audio poprzez sie¢ TCP/IP

Matryca 128x128 umozliwiajaca swobodng komutacje sygnatow
wejsciowych i wyjsciowych, sumowaniem sygnatow, regulacjg po-
ziomow i automatycznym przywotanie ustawien

Oprogramowanie wewnetrzne musi gwarantowac jednoczesng
obstuge min 4 kont SIP (réwnolegle z portem telefonii analogo-
wej), wbudowany mikser z funkcjg Autogain, minimum 16 nieza-
leznie programowalnych procesoréw aktywnej kancelacji echa
(AEC).

GPIO co najmniej 16 pindw wejsciowych i 16 pindw wyjsciowych;
Rozbudowane DSP, posiadajace wiele elementéw do modelowa-
nia i zarzadzania dzwigkiem mi. In. Eliminatory sprzezen, kance-
lacje echa, miksery automatyczne, korektory parametryczne, linie
opozniajace,...;

Mozliwos¢ dotaczenia dedykowanych urzadzen peryferyjnych,
dajacych mozliwo$¢ rozszerzenia w przysztosci funkcjonalnosci.
Whbudowane minimum cztery odbiorniki internetowych stacji ra-
diowych.

Wbudowany program pocztowy wysytajacy definiowang informa-
cje o stanie pracy systemu na wskazany adres email np. awaria
wzmacniacza

Wbudowany co najmniej 8 programowalnych stereofonicznych
odtwarzaczy plikéw MP3/WAV z mozliwoscig tworzenia ,list utwo-
row” oraz programowania czasu odtwarzania za pomocg kalenda-
rza systemowego

Wbudowany rejestrator audio na poziomie programowym z moz-
liwoscig programowania czasu rejestracji za pomocg kalendarza
systemowego

Urzadzenie musi pracowac¢ samodzielnie (bez konieczno$ci uru-
chamiania dodatkowego oprogramowania) poprzez uruchomienie
zapisanych ustawien konfiguracyjnych i posiada¢ zabezpieczenia
przed zmiang ustawien przez osoby niepowotane .

Urzadzenie musi oferowa¢ mozliwos¢ przygotowania dedykowa-
nych ekranéw sterujgcych dla uzytkownika (GUI) z wybrana listq
dostepnych parametréw i informacii.

Wzmacniacz 8 x
500W

Wzmacniacze wykonane w klasie D

Co najmnigj 8 niezaleznych kanatéw

Mozliwo$¢ przydzielenia mocy 4000W dla od 2 do 8 kanatow

Co najmniej 8 symetrycznych wej$¢ analogowych

Konwertery A/D i D/A pracujace z rozdzielczoScig 24 bitowaq i
czestotliwoscig probkowania 48kHz

Dla kazdego z kanatdw: 5 pasmowy korektor sygnatu wejsciowe-
go, 9 pasmowy korektor sygnatu wyj$ciowego

Matryca audio pozwalajgca na dowolne krosowanie sygnatéw
wejsciowych

Cyfrowe gniazdo rozszerzen

Wyswietlacz LCD

Mozliwos¢ regulacji z panelu przedniego: wyciszanie, wybér czu-
tosci wejsciowej, kontrola poziomu wyjsciowego, wiacza-
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nie/wytaczanie korekcji EQ dla kazdego kanatu i wywotywanie
ustawien EQ dla gtosnikow

o Filtry pasmowo przepustowe Butterwortha, Bessela, lub Linkwitz-
Rileya o nachyleniu maks. 48dB/oktawe

o Mozliwo$¢ potaczenia i konfiguracji z PC przez ztacze USB

o Czulos¢ wejsciowa dla mocy znamionowej: 0, +4, +12 i +24 dBu,
wybierana przez uzytkownika

e /Znamionowa moc wyjsciowa, na kanat, przy wszystkich kanatach
aktywnych oraz 0,4% THD (20Hz do 20 kHz):

e Tryb pojedynczy do 8 kanatdw, 500 W/4 Ohm, 300W/80hm.

e Tryb zmostkowany do 4 kanatéw, 1000W/ 4 Ohm, 8 Ohm lub ze
100-woltowymi liniami (przy 1 % THD), 800 watéw z 70-
woltowymi liniami (przy 1 % THD)

e Tryb QuadBridge™ do 2 kanatéw, 2000W/ 4 Ohm lub ze 100-
woltowymi liniami (przy 1 % THD), 1600 watow z 70-woltowymi li-
niami (przy 1 % THD).

e Pasmo przenoszenia (0,5 dB @ 1 W): co najmniej 20 Hz — 20
kHz

e Stosunek S/N (1 dB ponizej mocy znamionowej, z czutoscig wej-
Scia +24 dBu): co najmniej 102 dBA

e THD (1 watod 20 Hz do 20 kHz):  nie wiecej niz 0,4%

e Znieksztatcenie miedzymodulacyjne (SMPTE 60 Hz i 7 kHz): nie
wiecej niz 0,4%

e Separacja kanatow (przylegte kanaty na 1kHz): wieksza niz 65 dB

e Linia opozniajgca: maksymalnie 3s

o Catkowite opoznienie sygnatu pomiedzy wejsciem a wyjsciem:

nie wigksze niz 0.95ms

o  Wspdiczynnik ttumienia (10 — 1000 Hz, 40hm): powyzej 1000

Mikrofon 6 |e Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 — 754
bezprzewodowy do MHz
reki

e Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB

e Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)

o Automatyczny skaner wolnych czestotliwo$ci, programowanie
nadajnika przez port podczerwieni

e Zigcza wyjsciowe audio: Jack ¥4’ oraz XLR

o Liczba przetgczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy
zestawu: co najmniej 960

o Typ i charakterystyka kierunkowa kapsuty: dynamiczna,
hantom alny

e Minimalny czas pracy bez wymiany bateriitadowania akumulato-
row: co najmniej 8 godz.

o Wbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odnie-
sieniu do sygnatu wejsciowego

e Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m

o (Odfaczane anteny w odbiorniku w celu podtaczenia do opcjonal-
nego dystrybutora antenowego

e Przycisk wyciszania na nadajniku

o Blokada wytacznika zasilania i zmiany czestotliwo$ci w nadajniku

e Zasilanie nadajnika: 2x baterie alkaliczne AA
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Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu ,rack
19" w komplecie
Podswietlane wys$wietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

Mikrofon
bezprzewodowy
nadajnik, bodypack

Urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem z punktu 8, rozdziat
122

Automatyczna konfiguracja nadajnika

Podswietlany wyswietlacz LCD z funkcjg automatycznego wyta-
czania pod$wietlenia

Blokada czestotliwo$ci oraz zasilania

3-segmentowy wskaznik poziomu natadowania baterii

2 baterie AA zapewniajace co najmniej 8 godzin ciggtej pracy
Zakres regulacji wzmocnienia:co najmniej 30 dB

Impedancja wejsciowa: co najmniej 1 MQ

Moc wyjsciowa RF nadajnika: co najmniej 30 mW maksymalnie

Mikrofon
bezprzewodowy
odbiornik

Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 — 754
MHz

Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB
Automatyczny skaner wolnych czestotliwosci, programowanie
nadajnika przez port podczerwieni

Ztacza wyjsciowe audio: Jack 74’ oraz XLR

Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy: co
najmniej 960

Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m

Odtaczane anteny w celu podtaczenia do opcjonalnego dystrybu-
tora antenowego

Osprzet do montazu w obudowach/szafach typu ,rack 19"w kom-
plecie

Podswietlany wyswietlacz LCD

Informacja o stanie baterii nadajnika

Mikrofon nagtowny

Mikrofon nagtowny

Mikrofon pojemnosciowy

Charakterystyka hyperkardioidalna

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 50Hz do 18kHz
Impedancja 12000hm

Zakres dynamiki: co najmniej 121dB

Ekwiwalentny poziom szumdw wiasnych: co najwyzej 29dB (A)

10.

Aktywny splitter
antenowy

Spliter antenowy kompatybilny z odbiornikami bezprzewodowymi
zpoz.6,8

Co najmnigj 8 ztacz antenowych BNC

Rozdzielanie sygnatu antenowego z anten zbiorczych do odbior-
nikow mikrofonéw bezprzewodowych.

Zasilanie podtaczonych odbiornikdw mikrofondw bezprzewodo-
wych

Pasmo pracy: co najmniej od 470MHz do 950MHz
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1.

Wzmacniacz
antenowy

e Wzmacniacz kompatybilny z systemem mikrofonéw bezprzewo-
dowych
e Wzmocnienie: +6dB lub +12dB

12.

Antena dookdlna

e Pasmo pracy: co najmniej od 470MHz do 950MHz
o Urzadzenie kompatybilne z systemem mikrofonéw bezprzewodo-
wych

13.

Zestaw montazowy
do anten

o Zestaw wspornika do zamontowania anteny, ztozony z adaptera
montazowego BNC (tgcznik przewodu z anteng) oraz nakretki do
przymocowania adaptera do wspornika.

14.

Mikrofon
przewodowy do reki

o \Wokalowy mikrofon dynamiczny o wytrzymatej konstrukcji, z
pneumatycznym systemem antywstrzasowym oraz stalowg siatkg
ochronna.

Charakterystyka kierunkowo$ci: hantom alny

Pasmo przenoszenia: 50Hz-15 kHz

Czutos¢ (1kHz): -54,5 dbV/Pa/ 1,88mV/Pa

Waga maksymalna 300g

Charakterystyka czestotliwosciowa dobrana pod katem wokalu, z
rozjasnionym srodkowym pasmem oraz podcietymi basami.
Wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o duzej efektywnosci.
e Dotgczony adapter statywu z mozliwo$cig obrotu o 180 stopni

o Dotgczony pokrowiec

15.

Zestaw mikrofonow
do perkusji

Zestaw do omikrofonowania instrumentéw perkusyjnych:
¢ 1x mikrofon dynamiczny instrumentalny o charakterystyce super-
kardioidalnej.
e pasmo przenoszenia minimum 20Hz-10kHz,
e czutos¢: -64dBV/Pa
e maksymalny poziom SPL: 174dB
e wbudowany uchwyt statywowy
o 3x mikrofon dynamiczny instrumentalny o charakterystyce kardio-
idalne;j.
e Pasmo przenoszenia 40Hz-15kHz,
e Specjalny system zawieszenia dla zmniejszenia poziomu
zaktdcen zwigzanych z operowaniem mikrofonem
e Uchwyty montazowe do mikrofonow
Walizka transportowa

16

Statyw mikrofonowy
wysoki

Statyw do mikrofonu typu ‘Zuraw’

Rury cienkosScienne, stalowe

Podstawa — ndzki sktadane z gumowymi koricowkami

Elementy konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku cisnieniowego
Lakier proszkowy czarny

Wysiegnik poziomy o dtugosci > 70 cm, zakoriczony gwintem
Wysokos$¢ regulowana w zakresie min. 100 cm — 230 cm

Waga: nie wigksza niz 3.3kg

17.

Statyw mikrofonowy

o Statyw do mikrofonu instrumentalny (niski)
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niski

Rury cienkos$cienne, stalowe

Podstawa — ndzki sktadane z gumowymi korcowkami
Lakier proszkowy czarny

Wysiegnik poziomy teleskopowy, zakofczony gwintem.
Wysokos¢ regulowana w zakresie min. 65 cm — 155 cm

18.

Przytacze
podtogowe akustyka
Z wyposazeniem

Puszka podtogowa z ramg montazowq

Kaseta wykonana z stali nierdzewnej

Pojemnos¢: co najmniej 8 modutdéw 45x45
Obcigzalnos¢ kasety: co najmniej 1500N
Regulacja wysokosci: co najmniej od 105 do
150mm

Mozliwos¢ regulacji montowanych gniazd sygnatowych

19.

Przytacze scienne z
wyposazeniem

llo$¢ i rodzaj gniazd zgodna ze schematem blokowym
Ztacza XLR ztocone lub srebrzone

20.

Mikser cyfrowy

Cyfrowa konsola foniczna przeznaczona do realizacji dzwieku ,na
zywo”

Liczba kanatow miksowania: co najmniej 40 stereo lub co naj-
mniej 80 mono

Liczba szyn wyjsciowych matrycowych: co najmniej 8 mono lub co
najmniej 4 stereo

Liczba szyn wyjSciowych typu AUX/FX: co najmniej 10 mono + 6
stereo lub co najmniej 22 mono

Liczba grup VCA/DCA: co najmniej 8

Co najmniej 21 regulatoréw o dtugosci = 10 cm, w tym minimum 1
regulator ,Master” dostepny niezaleznie od wyboru warstwy

Co najmniej 1 dotykowy, kolorowy ekran

Liczba wbudowanych procesoréw efektowych: co najmniej 4
Liczba dostepnych korektorow graficznych — tercjowych: co naj-
mniej 16

Procesory sygnatowe dostepne na kazdym z kanatow wejscio-
wych: Filtr dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe,
dwa niezalezne procesory dynamiki (minimum bramka szumaéw,
kompresor), linia opozniajaca, direct-out.

Procesory sygnatowe dostepne na kazdej z szyn wyjéciowych:
Filtr dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe, kom-
presor, linia opdzniajaca, zmiana polaryzacji sygnatu

Wejscia w konsolecie: co najmniej 24 analogowe, symetryczne
mikrofonowo-liniowe ze ztgczami XLR

Zasilanie , hantom” +48 V zatgczane niezaleznie dla kazdego z
kanatow

Wyj$cia w konsolecie: co najmniej 12 analogowe, symetryczne,
ze zlgczami XLR

Wyjscia w konsolecie: co najmniej 1 x cyfrowe AES/EBU (2 ch),
ze zlgczem XLR

Konsoleta wyposazona w: Interfejs USB 2.0 umozliwiajacy dwu-
kierunkowg transmisje sygnatow audio pomigdzy konsoletg a
komputerem klasy PC minimum 32 x 32 kanatéw

Mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznego modutu cyfrowego I/0, z
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wykorzystaniem wielokanatowego, cyfrowego protokotu przesytu
dzwieku.
Wymiary <77 cm (szer.) x 60 cm (gteb.) x 30 cm (wys.)

21.

Cyfrowy stagebox

Cyfrowy modut wejsciowy/wyjsciowy

Komunikacja: Cyfrowy, wielokanatowy protokét audio, ze zdalng
kontrolg poziomu wysterowania przedwzmacniaczy mikrofono-
wych, zgodny z wykorzystywanym przez cyfrowg konsolete z poz.
20

llos¢ wejs¢ mikrofonowych: co najmniej 32

llos¢ wyjs¢ liniowych: co najmniej 12

Potaczenie cyfrowe : redundantne 2 x RJ45

Poziom szumu wej$¢ mikrofonowych (E.I.N) przy maksymalnym
wysterowaniu przedwzmacniacza: < -125 dBu

Poziom T.H.D przy czutosci wejsciowej -30 dBu: < 0,01%
Konwersja A/C 48 kHz, 24 bit

22.

Stuchawki
odstuchowe

Stuchawki zamkniete

Przetwornik dynamiczny, magnes neodymowy

Wielkos¢ przetwornika: co najmniej 40mm

Czutos¢:  co najmniej 102dB SPL/mW
Impedancja:440hm

Maksymalny poziom wejsciowy: co najmniej 1000mW
Pasmo przenoszenia: 5Hz - 25kHz

Odtaczany kabel

23.

Case — mikser

Skrzynia transportowa o wymiarach dopasowanych do miksera
Rama z profili aluminiowych

Zamkniecia motylkowe

Whetrze obudowy wylozone gabka zabezpieczajacg przed
uszkodzeniem

24.

Monitor odstuchowy,
gtosnik 10"

Konfiguracja 2-drozna

Przetworniki: wysokotonowy 1,4”, nisko-tonowy 10”
Pasmo przenoszenia (-6 dB) = 56Hz — 20 kHz

Pasmo przenoszenia (-10 dB) = 50Hz - 20 kHz
Dyspersja: 90 stopni, koncentryczna

Maksymalny SPL (w odl. 1m) >130dB

Modut wzmacniacza: co najmniej 1800W (LF), 225W (HF)
Waga <15kg

Procesor DSP: mozliwos¢ pracy z dodatkowym subwooferem,
regulacja op6znienia 0-100ms, 4 punktowa korekcja czestotliwo-
Sciowa, parametryczna

25.

Monitor odstuchowy,
gtosnik 8

Konfiguracja 2-drozna

Przetworniki: wysokotonowy 1,4”, nisko-tonowy 10”
Pasmo przenoszenia (-6 dB) = 59Hz - 20 kHz

Pasmo przenoszenia (-10 dB) = 55Hz - 20 kHz
Dyspersja: 105 stopni, koncentryczna
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Maksymalny SPL (w odl. 1m) >128 dB

Modut wzmacniacza: co najmniej 1800W (LF), 225W (HF)

Waga <12.5kg

Procesor DSP: mozliwos¢ pracy z dodatkowym subwooferem,
regulacja opoznienia 0-100ms, 4 punktowa korekcja czestotliwo-
sciowa, parametryczna

26.

Krosownica audio

Krosownica typu half normalled bottom

Obstuga sygnatow analogowych i cyfrowych (zgodnie z AES3, fs
= 48kHz)

Wysokos¢ 1U

2 x 48 gniazd

Ztacza lutowane

Rezystancja kontaktu: co najwyzej 20mOhm
Rezystancja izolacji: co najmniej 1Gohm

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 0Hz — 50MHz
Separacja kanatdéw: co najmniej 100dB / 10kHz

Ztocone gniazda: 0.2um AuCo

Obcigzalnos¢ napigciowa: co najmniej 1kV DC

Sita potrzebna do wiozenia wtyku:  co najwyzej 10N
Sita potrzebna do wyciagniecia wtyku: co najwyzej 8N
Zywotno$é pojedynczego gniazda: co najmniej 5000cykli

27.

Dibox aktywny

Transformatorowy symetryzator sygnatu z aktywnym typem ukta-
du elektronicznego w kompaktowej, metalowej obudowie
Zasilanie bateryjne lub poprzez Phantom

Wbudowany ttumik sygnatu o min. 2 poziomach ttumienia
Wbudowany filtr gérnozaporowy

Mozliwo$¢ odwrdcenia polaryzacji sygnatu

Mozliwo$¢ odizolowania masy sygnatu

Zakres czestotliwosci: = 18Hz — 30 kHz (- 3 dB, przy impedancji
zrodta 2600Q)

Poziom znieksztatcen THD: < 0,003% (1 kHz, 0 dBu)

28.

Skrzynia rack
przejezdna

Skrzynia rack o wysokosci co najmniej 10U
Rama z profili aluminiowych

Trojramienne metalowe narozniki

Zamkniecia motylkowe

Gtebokos¢ uzytkowa: co najmniej 400mm
Kétka z blokadg

29.

Skrzynka na kable,
akcesoria

Walizka o wymiarach: co najmniej 65x50x25¢cm
Rama z profili aluminiowych

Tréjramienne metalowe narozniki

Zamkniecia motylkowe

30.

Odtwarzacz,
rejestrator

Rejestrator audio stereo no$nikow potprzewodnikowych
Mozliwo$¢ nagrywania na kartach SD, CF lub pamieci przenosne;j
USB
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Brak mechanicznych elementéw transportu

Nagrywanie i odtwarzanie plikow WAV, MP3

Tryby odtwarzania: wszystkie pliki, katalog, listy odtwarzania
(maks. 3), jeden plik, losowy, powtarzany]

Odtwarzanie 24-bitowych plikow WAV

Kontrola szybko$ci odtwarzania (+ 16%), kontrola wysokosci
dzwiekow (x 6 pottonow)

Funkcje auto cue, auto ready oraz call

Odtwarzanie przyrostowe

Odtwarzanie z ostatniej pozycji (resume)

Odtwarzanie z potgczonych urzadzen (sterowanie jednego urza-
dzenia drugim)

Nagrywanie zsynchronizowanie (automatyczne nagrywanie ini-
cjowane poziomem sygnatu wejsciowego)

Automatyczne lub manualne zwigkszanie numeru Sciezki
Funkcja Flash start (do 20 Sciezek)

Funkcije edycji dla plikéw WAV (dzielenie, taczenie, usuwanie,
zmiana nazwy)

Wyswietlanie informacji tag ID3 oraz CD-Text

Konwerter czestotliwo$ci probkowania

Funkcja Dither

Funkcja Power-on play (funkcja odtwarzania z uzyciem zegara)
Wbudowany zegar pozwalajacy na wprowadzanie czasu dokona-
nia nagrania

Analogowe niesymetryczne wejscie/wyjécie RCA

Cyfrowe wspotosiowe wejscie/wyjscie SPDIF

Odtwarzane mono mix

Gniazdo klawiatury komputera (PS/2 lub USB) — edycja nazw
katalogow i plikow oraz zdalna kontrola

Pilot przewodowy (5 m)

Dostepny jako opcja przetacznik nozny kontroli transportu i szyb-
ko$ci odtwarzania

31.

Streamer audio

Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po LAN w standardzie
H.264 HD/SD lub MPEG-2 SD

Wejscia: 1 x HDMI (v1.4)

1 x YPDPr (3.5mm adapter w zestawie)

1 x CVBS (3.5mm adapter w zestawie)

Enkodowanie: H.264/AVC Profile (4:2:0)

SD: MP/HP@L3.0/3.1/3.2

HD: MP/HP@L4.0/4.1/4.2

Mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrzenego modutu WiFi
Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego dysku USB
Obstugiwane rozdzielczosci minimum: 1920 x
1080@25p/30p/50i/60i

Video Bit-rate minimum:

MPEG-2 - 1 Mbps ~ 14 Mbps

H.264 - 300 Kbps ~ 20 Mbps

Audio: probkowanie minimum 48kHz, Stereo (2.0, down-mix)
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e Protokoly:

e Live: UDP/RTP, RTSP, RTMP, HLS

o Off-line: WebDAV, FTP

e Nagrywanie: Lokalnie: USB HDD, USB flash, czytniki kart przez
USB

e Zdalnie: FTP

e Format: TS

o Konfiguracja: WebGUI lub panel przedni

o  Wymiary nie wieksze niz: 150 x 120 x 40 mm

e \Waga nie wigksza niz: 0,6 kg

32.

Szafa rackowa 32U
Z wyposazeniem

Szafa rackowa, stojgca metalowa w kolorze czarnym

o Wymiary zewnetrzne: szeroko$¢ co najmniej 600mm, gte-
bokos¢ co najmniej 800mm, wysokos¢ 32U

e Zdejmowana $ciana tylna

o Wyposazenie: 2 x potki rackowe, 4 x listwa zasilajgca

33.

Okablowanie

e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu na-
gtosnienia

123

Oswietlenie sceniczne

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt.)

Opis parametrow

Konsoleta
o$wietleniowa

1

llos¢ wyj$¢ DMX: min 1

llo$¢ obstugiwanych urzadzen: min 70

Obstugiwane protokoty: DMX512, RDM

Ekran dotykowy: co najmniej 1

Cue Lista: tak co najmniej 999 krokow

Pamieci: min 400

Generator efektéw dla urzadzen automatycznych: tak
Port USB: tak

Wbudowany tutorial w konsolecie: tak

Ruchoma glowa
typu Wash/Beam

Ruchoma gtowa LED

Typ optyki: Wash/BEAM

Zrodto $wiatta: Diody LED, co najmniej 7x30W MultiChip RGBW
Zakres optyki: ptynny, automatyczny zoom minimum 4-55 stopni
Typ soczewki: PC

Regulacja temperatury barwowej: ptynne CTO w zakresie 2700-
8000K

Mozliwos¢ wymiany oprogramowania: tak

Obstugiwane protokoty: DMX, RDM

Emulacja trybu pracy lampy halogenowej: tak

Wentylacja mechaniczna

Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajgca
70cm, uchwyt do zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z
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Reflektor
profilowy 750W z
optyka 25-50
stopni, zaro6wka

Reflektor profilowy

Typ optyki: Profil

Zrodto $wiatta: zarowka HPL 750W/230V

Zakres optyki: 25-50 stopni

System kadrowania: 4 noze kadrujace

Sposob regulacji wielkosci plamy $wiatta i ostro$ci: obstuga jed-
nym pokretlem na obudowie

Zmiana tubusow: mozliwa zmiana na tubusy statokatowe
19/26/36/50

Obrét tubusa: tak +/- 25 stopni

Wentylacja: konwekcja

Dostep do wnetrza: tak, uchylna klapa w tubusie

Waga: do 8 kg

Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca
70cm, uchwyt do zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,
uchwyt

Gobo, zarowka HPL750W/230V

Reflektor typu
LedPar 3200K

Reflektor LED

Obstugiwane protokoty: DMX512, RDM

Typ optyki: PC

Zrédto $wiatta: LED COB min 130W

Kat Swiecenia: Wymienne optyki: 12, 23, 28 stopni
Temperatura barwowa : 2700K, 6000K

Cigzar: do 5 kg

Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca
70cm, uchwyt do zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka
2p+z,skrzydetka ograniczajace

Reflektor RGBW

Przeznaczenie: reflektor LED

Typ optyki: Wash/BEAM

Zrédto $wiatta: Diody LED, co najmniej 7x30W MultiChip RGBW
Zakres optyki ptynny, automatyczny zoom minimum 4-55
stopni

Typ soczewki: PC

Regulacja temperatury barwowej: ptynne CTO w zakresie 2700-
8000K

Mozliwo$¢ wymiany oprogramowania: tak

Obstugiwane protokoty: DMX, RDM

Emulacja trybu pracy lampy halogenowej: tak

Wentylacja: mechaniczna

Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajgca
70cm, uchwyt do zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z

Reflektor typu PC
1000

Przeznaczenie: Reflektor PC

Typ optyki: PC

Zrédto $wiatta: 650/1000 W, GX 9.5

Zakres optyki: co najmniej 10-60 stopni

Sposob regulaciji wielko$ci plamy: pokretto z tytu obudowy
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o Wentylacja: konwekcja

e Waga: do 10 kg

o Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca
70cm, uchwyt do zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka
2p+z,skrzydetka ograniczajace, zaréwka 1000W

Spliter DMX

Spliter DMX

Typ obudowy: do szafy Rack
Obstugiwane protokoty: DMX512
llo$¢ gniazd XLR wejsciowych: 1
llo$¢ gniazd XLR wyjsciowych: min 7

Okablowanie

e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu
o$wietlenia scenicznego

1.2.4 System tlumaczen symultanicznych

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Jednostka centralna 1 e Wielkos¢: 19” z mozliwoscig montazu do szafy rack
systemu tumaczen e Materiat: Aluminiowa obudowa
e Komunikacja:
e 4 porty sieciowe RJ45 do potaczen konferencyjnych
e 2 redundantne potgczenia dla protokotu Dante
e 1 zbalansowane wejscie XLR
e 1 zbalansowane wyjscie XLR
e 2 niezbalansowane wejscia RCA
e 2 niezbalansowane wyjscia RCA
o |l0S¢ obstugiwanych kanatow audio:
e minimum 64 kanaty wejsciowe
e minimum 64 kanaty wyjSciowe
o Jakos¢ audio: minimum 24 bit, 48kSps
e Pobor mocy: maksymalnie 445W
o Polaczenie: facznos¢ przewodami CAT5e z odlegtoscig do 100m
pomiedzy urzadzeniami, wsparcie dla potaczen w petle badz tan-
cuch
o Certyfikat CE
2. Oprogramowanie do 1 e Oprogramowanie pozwalajace na obstuge systemu ttumaczen
wspotpracy z symultanicznych
ttumaczami
3. Mikrofon dla 2 | e Diugos¢: minimum 30cm
pulpitow tumaczy o Mozliwo$¢ zabezpieczenia: ztacze Screwlock
e Zabezpieczenie przed zaktdceniami: mikrofon odporny na zakté-
cenia wywotane urzadzeniami GSM
e Mikrofon na gesiej szyi
o Podswietlenie koncowki podczas aktywacii
4. Pulpit umacza 2 | e llosc obstugiwanych kanatow: minimum 64 kanaty

o Wsparcie dla osob niewidomych:
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e opis wszystkich przyciskow jezykiem Braille’a
¢ informacja zwrotna w stuchawkach jaka opcja zostata
wybrana
Ztacza:
e 3 zlgcza RJ45 do komunikacji
e 3 zlgcza jack 3,5mm stereo
Wyswietlacz:
e Typ: Kolorowy TFT LCD
e Wielkos¢: Minimum 6,3
e Od$wiezanie: 60Hz
e Rozdzielczos¢: 800 x 300 pikseli
Informacje na wy$wietlaczu:
e wybrana relacja pomiedzy jezykami
wychodzacy kanat
wyciszenia kanatow przychodzacych i wychodzacych
wizualna informacja poziomu interpretacii
wizualne wskazane poziomu dzwieku
e aktualny temat porzadku obrad

o Certyfikat CE
Stuchawki dla 2 | e Stuchawki kompatybilne z pulpitami ttumacza
ttumacza
6 kanatowy 1 | e Wielko$c: 1U z mozliwo$cia montazu do szafy rack
transmiter e Komunikacja:
podczerwieni « 2 redundantne potaczenia dla protokotu Dante
e 2 wejscia XLR
e 1 zlgcze RJ45 do konfiguracja poprzez webserver
e 4 wyjscia BNC
o |l0S¢ obstugiwanych kanatow audio: do 40 kanatow
o Certyfikaty CE, [IEC61603-7, IEC60914
e Pobdr mocy: maksymalnie 50W
e Polaczenie: Lacznos¢ przewodami RG59 (750hm) z maksymalng
dtugoscig 900m. Kazde wyjscie BNC jest wstanie obstuzy¢ do 20
radiatorow
Cyfrowy promiennik 2 | e Moc nadawania: 25\W
podczerwieni o e Czestotliwosé transmitowania; co najmniej od 2 do 10Mhz
mocy 25W e Automatyczna korekcja opdznienia na linii: Tak
e Montaz: Standard VESA
e Certyfikaty CE, IEC61603-7, IEC60914
e Komunikacja 2 x BNC 750hm
6 kanatowy 280 | e llos¢ obstugiwanych kanatow: do 40 kanatow
odbiornik e Waga: maksymalnie 110g
ggl‘l‘;z;me”' dia o Jakosé audio: 16 bit, 44,1 kHz
e Pobdr mocy: Maksymalnie 200mW
o Kat dziatania: co najmniej 270stopni
e Informacje na wySwietlaczu OLED:

e Numer kanatu
» Nazwa tlumaczonego kanatu
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e Poziom audio
e Poziom baterii
e Pojemnos¢ baterii: co najmniej 1050 mAh
o Certyfikaty CE, [IEC61603-7, IEC60914
9. Lekkie stuchawkidla [ 280 | e  Stuchawki kompatybilne z odbiornikami podczerwieni
delegatow
10. | Waliza transportowa 4} e Materiat: stal
wraz z fadowarka do e Pobér mocy: maksymalnie 300W
odbiornikow o llo&¢ odbiornikéw: minimum 64 sztuki
e (Czas fadowania: maksymalnie 2 godziny
o \Webserver: Tak, do sprawdzenia statusu urzadzen lub do wgrania
nowego oprogramowania do odbiornikow
e Status pracy: Informacja na diodach LED
o Mozliwo$¢ kaskadowania: Tak, za po$rednictwem ztacz RJ45
oraz zlacz zasilania
o Certyfikat CE
11. | Przylacze Scienne 2 | e Przylacze $cienne wyposazone w zlacza zgodnie ze schematem
tumaczy blokowym
12. | Okablowanie 1 e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu ttu-
maczen symultanicznych
1.2.5 System centralnego sterowania
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. | Jednostka 1 | e Pracaw sieci Ethernet IP
centralna e Pamigc¢ stata przeznaczona dla aplikacji uzytkownika
e Pamie¢ wewnetrzna RAM 256MB
e \Wewnetrzny zegar
o Konfiguracja i diagnostyka przez Web server i Admin Web
o Kompatybilno$¢ z oprogramowaniem XPL2
o Pobieranie kodow IR, sterowanie przez IR
e Zigcza sterujgce (co najmniej):
e 6 x dwukierunkowe szeregowe RS-232/422/485
e 8xIR/szeregowe wyjscie
e 8xGeneral IO
o 4 x przekaznik 24V, maks. 0.5A
e Wyjscie audio Line OUT
o Wejscie audio Line IN
o Wskazniki na przednim panelu dla kazdego portu sterujgcego
e Zasilanie 24V
e Mozliwy montaz rackowy (dodatkowe akcesoria)
2. | Modut sterujacy 2 | e Co najmniej 8 przekaznikow o obcigzalnosci maksymalnej 10A
do rozdzielni (obcigzenie rezystancyjne)
e Co najmniej 8 wejS¢ dla zewnetrznych przekaznikdw (np. przyci-
ski écienne)
o Sterowanie przez RS-485
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e Przyciski do testowania na panelu przednim
o Wskazniki zasilania na poszczegolnych kanatach
Przeznaczony do montazu w rozdzielni

Jednostka

opuszczania

: e Co najmniej 1x port RS232/RS485,
sterowania DALI e Conajmniej 1x port DALI
e Co najmniej 4x porty uniwersalne konfigurowalne
e Czujnik podczerwieni do zgrywania kodow IR
e RTC z zasilaniem bateryjnym
o Wskazniki LED na panelu przednim dla kazdego portu
o Whbudowana pamie¢ RAM 64 MB i flash 256 MB
e Zasilanie 24VDC lub PoE
o Szeroko$¢ 4 modutéw, montaz na szynie DIN
4. | Tablet 10" 2 | o Rozdzielczos¢ natywna panelu : co najmniej 1920 x 1080
e CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,8 GHz
e Przekatna: co najmniej 10”
e Pamie¢ RAM: co najmniej 2GB DDR2
e Pamie¢ wewnetrzna: co najmniej 16GB
e Obstuga kart pamieci microSD o pojemno$ci 64 GB
e tacznos¢ WiFi 802.11 b/g/n
e System operacyjny umozliwiajacy wspdtprace z jednostkg cen-
tralng systemu sterowania
5. Oprogramowanie 2 e Oprogramowanie pozwalajace na wspotprace paneli dotykowych
sterujace (tabletow) z jednostkg centralng systemu sterowania
6.. | Punkt dostepowy 1 | o Kompatybilnos¢ z 802.11b/g/n
WiFi e Co najmniej 4 porty LAN
7. Okablowanie 1 e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu cen-
tralnego sterowania
1.2.6  System mechaniki scenicznej
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Sztankiet 2 o Konstrukcja aluminiowa typu trio 290mm o dtugosci 800cm
aluminiowy typu o Grubos¢ Scianki rury gtownej: co najmniej 2mm
trio 290mm, o Materia:  stop EN-AW 6082 T6 (AIMgSi1 T6)
diugos¢ 8m z e Skok roboczy mostu: co najmniej od 1.5m do 7m od poziomu
recznym podiogi
systemem e Mocowanie trzypunktowe
wclggania,

o Lina stalowa o $rednicy 5Smm o konstrukcji 6 x19 nie odkretna

e Komplet zbloczy linowych PA6G tozyskowane o $rednicy 150mm
w obudowie C1

o Weciggarka linowa slimakowa z podwojnym mechanizmem zapad-
kowym i hamulcem

¢ \Wykonanie zgodnie z Dyrektywg Maszynowa 2006/42/WE, 1ISO
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12100; EN 13157; DIN 15020, DIN 15020 oraz VBG 8/2003

Sztankiet
aluminiowy typu
trio 290mm,
dtugo$¢ 8m z
elektrycznym
systemem
wciggania,
opuszczania

Element roboczy - trawers aluminiowy TRIO 290

Mocowanie trzypunktowe z regulacjg wysokosci i naprezenia liny
Lina stalowa o $rednicy 5 o konstrukcji 6x19 nie odkretna
Komplet zbloczy linowych PAGG tozyskowane A& 150mm w obu-
dowie C1

Weciggarki trzysekcyjne talerzowe SMA 300/3 z samohamownym
motoreduktorem 1/90 z hamulcem silnikowym 38Nm. Uciag
400kg. Waga zespotu wciagarki nie wieksza niz 65kg.

Predko$¢ ruchu regulowana 2-6m/min

Zabezpieczenie napedu(przecigzeniowe, zwarciowe, wytaczniki
krancowe, facznik awaryjny stop)

Zatrzymanie awaryjne wg EN 60204-1 kategoria 0 (Safe Torque
Off)

Zasilanie 400V 2200W/szt.

Uktadacz kablowy 80x40 wraz z koszem szczatkowym i korytem
systemowym dla gniazd shucko

Sztankiet
dekoracyjny z
recznym
systemem
wciggania,
opuszczania

Konstrukcja aluminiowa typu solo o dtugosci 800cm

Srednica gtéwnej rury: co najwyzej 50mm

Grubo$¢ Scianki rury gtownej: co najmniej 2mm

Materiat: stop EN-AW 6082 T6 (AIMgSi1 T6)

Skok roboczy belki: co najmniej od 1.5m do 7m od poziomu pod-
togi

Mocowanie trzypunktowe

Lina stalowa o $rednicy Smm o konstrukcji 6 x19 nie odkretna
Komplet zbloczy linowych PAGG tozyskowane o Srednicy 150mm
w obudowie C1

Weciggarka linowa $limakowa z podwojnym mechanizmem zapad-
kowym i hamulcem

Wykonanie zgodnie z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE, ISO
12100; EN 13157; DIN 15020, DIN 15020 oraz VBG 8/2003

Kurtyna o Szeroko$¢ : 9.2m, wysoko$¢: 7m
horyzontowa e Kurtyna ztoZzona z dwdch czesci
stata e Drapowanie: 70%
e Materiat:  plusz kurtynowy 420g/m2
e Spetnianie warunkow bezpieczenstwa pozarowego
e Atest na trudnozapalno$¢: PN-EN ISO 6940:2005 PN-91/P-
04824
o Kieszen do wtozenia obcigznikdéw
e Obcigzenie dolne kieszeniowe:: co najmniej 0.23kg/mb
Kulisy, belka e Szeroko$¢ kulis: co najmnigj 1.5m, wysoko$¢: 7m
kulisowa z e Materiat:  plusz kurtynowy 420g/m2
mechanizmem e Spetnianie warunkow bezpieczenstwa pozarowego
obrotowym e Atest na trudnozapalno$¢: PN-EN ISO 6940:2005 PN-91/P-

04824
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Kieszen do wiozenia obcigznikdw

Obcigzenie dolne kieszeniowe: co najmniej 0.23kg/mb
Pas tapicerski z rzepami do zamocowania na belce kulisowej
Histereza dopasowania wysokosci kulis: o najwyzej 9cm
(bez trokdw, sznurkow i innych wigzan)

Materiat belki: aluminium

Blokada potozenia

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu me-
chaniki scenicznej
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2. Aula wykladowa nr B/0.38

2.1 Spis wyposazenia.

2.1.1

212

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 Projektor WUXGA (1920x1200), 6000lumenéw PROJ1 1
2 | Ekran elektryczny 400x250 EKR 1
3 |Extender HDMI/LAN - 1
4 Przetacznik HDMI z deembederem - 1
5 | Uchwyt do projektora - 1
6 | Przylacze stotowe - 1
7 | Okablowanie - 1

System naglo$nienia

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 | Procesor audio, 6 wejsc, 4 wyjscia - 1
2 | Mikrofon bezprzewodowy do reki - 1
3 Zestaw glo$nikowy dwudrozny ZGL, ZGP 2
4 | Wzmacniacz 2x50W/80hm - 1
5 | Szafa rackowa z wyposazeniem - 1
6 | Okablowanie - kpl.

2.1.3  System centralnego sterowania

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | llo$¢
1 Jednostka centralna, sterowanie oswietleniem - 1
2 | Panel dotykowy do wbudowania - 1
3 | Modul sterujacy do rozdzielni - 1
4 | Switch LAN - 1
5 | Okablowanie - 1

System projekcji

2.2 Specyfikacja techniczna urzadzen

2.2.1  System projekcji
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Projektor 1 | e Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
WUXGA e Technologia: 3LCD
%%%?ﬁﬁ?}%)\; e Jasno$¢: co najmniej 6000 lumendw
o Wspdiczynnik kontrastu(petna biel/petna czerm): co najmniej 10
000:1
o Cykl czyszczenia filtra: co najmniej co max. 20 000h
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e Zrodio $wiatta: dioda laserowa

e Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej +60% - 5%, w
poziomie: co najmniej +/-32%;

o Wejscia: co najmniej VGA, HDMI, DVI-D , RS232, HDBaseT (RJ-
45), Video (BNC)

o Obiektyw standardowy o wspdiczynniku projekcji co najmniej od
1.39:1 do 2.23:1

o Wymiary: nie wigksze niz 460 x 170 x 515mm

Waga: nie wigksza niz 16kg

Ekran elektryczny 1
400x250

Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 400cm

Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjg
Aluminiowa obudowa w kolorze biatym

Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania po-
wierzchni

Format obrazu 4:3

Tylni wysuw materiatu

Waga: nie wigksza niz 37kg

Powierzchnia projekcyjna do projekciji przedniej o parametrach:

o Wzmocnienie:1.2
o Katwidzenia: co najmniej 150 stopni
o  Grubos¢ materiatu: 0.41mm

Extender 1 o Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie
HDMI/LAN HDBASE-T

o  Obstugiwane rozdzielczo$ci co najmniej: 4096x2160 lub
3840x2160 24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit

o Mozliwos¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel
CAT5/CAT6

e Kompatybilno$¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0

e Mozliwo$¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metréw
(4K/24/25/30/60)

o Mozliwo$¢ przesytania sygnatow IR oraz RS232 migdzy nadajni-
kiem i odbiornikiem

o Kompatybilny ze specyfikacjg HDMI: CEC, 3D, Gtebia kolorow do
12-bit

Przetgcznik 1 o Przetgczanie: 4 wejscia HDMI do 1 wyjscia HDMI.

HDMI z e Obstugiwane rozdzielczosci: SD, HD i VESA do UHD/4K

deembederem (4096x2160/60/30/24 lub 3840x2160/60/30/24)

o Ultra HD/4K: Kompatybilny z Ultra HD/4K

e Transmisja sygnatow 3D Ready: KompatybilnyCapability z ste-
reoskopowymi formatami sygnatu 3D

e Full Buffer™ System: TMDS re-clocking / regeneracja sygnatu,
zgodno$¢ z HDCP, Hot Plug Management i EDID Control
handshake

e Audio De-Embedder: Analogowe wyjscie audio de-embedowane z
HDMI

e Analog Audio: 2 analogowe kanaly audio stereo - gniazdo mini-
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o Cyfrowe Audio Coax/RCA: SPDIF, zgodnos¢ z 2 kanatowym PCM
oraz Dolby DTS

e Cyfrowe Audio Optyczne: SPDIF, zgodno$¢ z 2 kanatowym PCM
oraz Dolby DTS

e EDID Control: Wewnetrzna biblioteka z 16 domys$Inymi konfigura-
cjami EDID wigczajac natywny EDID dla kazdego odbiornika

¢ Intelligent Auto Sense (IAS™):Automatyczne przetaczanie sygna-
tu po wykryciu aktywnego wejscia

e  Obstugiwane formaty audio: Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus
i DTS-HD Master Audio™

e (Gfebia koloru: do 12 bitéw na kolor (do 8 bitéw/kolor@4k/60)

e Komunikacja 12C: przezroczysto$¢ EDID i HDCP od odbiornika do
Zrodta

e Kontrola: Przycisk na obudowie, czujnik IR, port IR i RS-232

5. Uchwyt do 1 o Uchwyt kompatybilny z projektorem
projektora e Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do odpowiedniego projek-
tora
o Mozliwo$¢ regulacji obrotu, kata pochylenia
6. Przytacze stotowe 1 e Przylacze stotowe
e Modutowa konstrukcja pozwalajgca na wymiane ztacz
e Uchylna klapa
e Ztgcza: 2xHDMI, 2x230V
7. Okablowanie 1 e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu pro-
jekcji
2.2.2 System nagtos$nienia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)

Procesor audio, 6
wejsé, 4 wyjscia

1

o Wejscia: 2x RCA, 4x mik/liniowe

o Wyjscia: 4x symetryczne wyjscia liniowe

o Funkcja duplikacji kanatow i przesytanie ich do nastepnego pro-
cesora dedykowang szyng sygnatowg

o Wejscia mikrofonowe wyposazone w regulator poziomu wzmoc-
nienia przedwzmacniacza mikrofonowego

o Wskazniki LED transmisji danych na panelu przednim

Mozliwos¢ uzycia dedykowanych sterownikow $ciennych do ste-

rowania funkcjami procesora

Mozliwos¢ kontroli przez RS232 lub ztgcze Ethernet

Funkcja ANC (Ambient Noise Compensation)

Funkcja automatycznej eliminacji sprzezen

Dynamika przetwornikéw C/A: nie mniejsza jak 113 dBA

Znieksztatcenia nie wigksze niz:THD+N: 0,003% (+4dBu, 1kHz,

0dB gain)
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Pobér mocy nie wiekszy niz: 30 W
Wysokos$¢: 1U, mozliwos¢ montazu w RACKU

Mikrofon
bezprzewodowy
do reki

Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 — 754
MHz

Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB

Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)

Automatyczny skaner wolnych czestotliwosci, programowanie
nadajnika przez port podczerwieni

Ztacza wyjsciowe audio: Jack 4’ oraz XLR

Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy
zestawu: co najmniej 960

Typ i charakterystyka kierunkowa kapsuty: dynamiczna,

hantom alny

Minimalny czas pracy bez wymiany bateriitadowania akumulato-
réw: co najmniej 8 godz.

Wbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odnie-
sieniu do sygnatu wejsciowego

Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m

Odtgczane anteny w odbiorniku w celu podigczenia do opcjonal-
nego dystrybutora antenowego

Przycisk wyciszania na nadajniku

Blokada wytacznika zasilania i zmiany czestotliwosci w nadajniku
Zasilanie nadajnika: 2x baterie alkaliczne AA

Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu ,rack
19" w komplecie

Podswietlane wys$wietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

Zestaw
gltosnikowy
dwudrozny

Moc znamionowa: co najmniej 100W/80hm

Wbudowany transformator 100V,

Przetacznik odczepdw transformatora

Katy promieniowania: co najmniej 180x75 st. (HxV)
Pasmo przenoszenia: co najmniej od 60Hz do 20kHz (dla -
10dB)

Wzmacniacz
2x50W/80hm

Zintegrowany wzmacniacz stereo

Moc: co najmniej 2 x 50W/40hm

Pasmo przenoszenia: co najmniej 20Hz — 20kHz (+0dB/-
3dB dla 1W)

THD+N: co najwyzej 0.3% przy petnej mocy znamionowe;j
Dynamika: co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatow: co najwyzej -60dBV
Impedancja wejsciowa: co najmniej 20kOhm

Wysoko$¢: 1U

Szeroko$€: co najwyzej 215mm

Szafa rackowa z
wyposazeniem

Szafa rackowa w katedrze pozwalajaca na montaz urzadzen sys-
temu AV

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu na-
gtosnienia
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2.2.3  System centralnego sterowania

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt.)

Opis parametrow

Jednostka
centralna,
sterowanie
o$wietleniem

1

Co najmniej 1x port RS232/RS485,

Co najmniej 1x port DALI

Co najmniej 4x porty uniwersalne konfigurowalne
Czujnik podczerwieni do zgrywania kodéw IR

RTC z zasilaniem bateryjnym

Wskazniki LED na panelu przednim dla kazdego portu
Wbudowana pamie¢ RAM 64 MB i flash 256 MB
Zasilanie 24VDC lub PoE

Szerokos¢ 4 modutdéw, montaz na szynie DIN

Panel dotykowy
do wbudowania

Aktywna dotykowa matryca IPS 4.3" 32-bit z podSwietleniem LED
Rozdzielczos¢: min: 800x480

Czujnik swiatta do automatycznej regulacji jasnosci

Czujnik ruchu do automatycznego wybudzania panelu

Przycisk reset do ustawien fabrycznych

Szklany front od krawedzi do krawedzi obudowy

Pamie¢ RAM min. 512 MB

Obstuga kart pamieci microSD

Admin WEB

Wbudowany mikrofon i gto$niki

Streaming video

Zasilanie: PoE - zasilacz w zestawie

Aluminiowa obudowa, przystosowana do montazu w standardo-
wych puszkach elektrycznych

e Komunikacja z systemem: Ethernet LAN

Modut sterujacy
do rozdzielni

e Co najmniej 8 przekaznikdw o obcigzalnosci maksymalnej 10A
(obcigzenie rezystancyjne)

e Co najmniej 8 wejs¢ dla zewnetrznych przekaznikow (np. przyci-

ski §cienne)

Sterowanie przez RS-485

Przyciski do testowania na panelu przednim

Wskazniki zasilania na poszczegolnych kanatach

Przeznaczony do montazu w rozdzielni

Switch LAN

e Co najmniej 4 porty LAN

Okablowanie

e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu cen-
tralnego sterowania
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3. Aula wykladowo kinowa nr B/0.39

3.1 Spis wyposazenia.

3.11

3.1.2

3.1.3

System projekcji

r
-

Nazwa urzadzenia

Oznaczenie

Ilos¢

Projektor WUXGA (1920x1200), 6000lumenow

PROJ1

Ekran elektryczny 400x250

EKR

Extender HDMI/LAN

Przetgcznik HDMI z deembederem

Odtwarzacz Bluray

Uchwyt do projektora

Przytacze stotowe

O NI B IWIN|F

Okablowanie

RlRrRrRrRr(R|R

System naglosnienia

L.p. |Nazwa urzadzenia

Oznaczenie

Ilos¢

Procesor audio, 6 wejs¢, 4 wyjscia

Mikrofon bezprzewodowy do reki

Zestaw glo$nikowy dwudrozny

ZGL, ZGP

Wzmacniacz 2x300W/80hm

Szafa rackowa z wyposazeniem

RN

OO~ WIN|F-

Okablowanie

kpl.

System centralnego sterowania

L.p. |Nazwa urzadzenia

Oznaczenie

Ilos¢

Jednostka centralna, sterowanie oswietleniem

Panel dotykowy do wbudowania

Modut sterujacy do rozdzielni

Switch LAN

Ol WIN|F

Okablowanie

R R R -

3.2 Specyfikacja techniczna urzadzen

3.2.1  System projekcji
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Projektor 1 | e Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
WUXGA e Technologia: 3LCD
%%%?ﬁﬁ?}%)\; e Jasno$¢: co najmniej 6000 lumendw
o Wspdtczynnik kontrastu(petna biel/petna czerm): co najmniej 10
000:1
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e Cykl czyszczenia filtra: co najmniej co max. 20 000h
o Zrodio $wiatta: dioda laserowa
e Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej +60% - 5%, w
poziomie: co najmniej +/-32%;
o Wejscia: co najmniej VGA, HDMI, DVI-D , RS232, HDBaseT (RJ-
45), Video (BNC)
o Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekcji co najmniej od
1.39:1 do 2.23:1
o  Wymiary: nie wigksze niz 460 x 170 x 515mm
o Waga: nie wigksza niz 16kg
Ekran elektryczny | 1 | e  Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 400cm
400x250 e Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancja,
e Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
o Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania po-
wierzchni
e Format obrazu 4:3
o Tylni wysuw materiatu
o Waga: nie wigksza niz 37kg
e Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
o  Wzmocnienie:1.2
o Kat widzenia: co najmniej 150 stopni
o  Grubos¢ materiatu: 0.41mm
Extender 1 o Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie
HDMI/LAN HDBASE-T
o Obstugiwane rozdzielczosci co najmniej: 4096x2160 lub
3840x2160 24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit
o Mozliwo$¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel
CAT5/CAT6
e Kompatybilno$¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0
o Mozliwos¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metrow
(4K/24/25/30/60)
o Mozliwo$¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 migdzy nadajni-
kiem i odbiornikiem
o Kompatybilny ze specyfikacjg HDMI: CEC, 3D, Gtebia kolorow do
12-bit
Przetgcznik 1 e Przetgczanie: 4 wejscia HDMI do 1 wyjscia HDMI.
HDMI z e Obstugiwane rozdzielczosci: SD, HD i VESA do UHD/4K
deembederem (4096x2160/60/30/24 lub 3840x2160/60/30/24)
e Ultra HD/4K: Kompatybilny z Ultra HD/4K
e Transmisja sygnatéw 3D Ready: KompatybilnyCapability z ste-
reoskopowymi formatami sygnatu 3D
o Full Buffer™ System: TMDS re-clocking / regeneracja sygnatu,
zgodno$¢ z HDCP, Hot Plug Management i EDID Control
handshake
¢ Audio De-Embedder: Analogowe wyjécie audio de-embedowane z
HDMI
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Analog Audio: 2 analogowe kanaty audio stereo - gniazdo mini-
TRS

Cyfrowe Audio Coax/RCA: SPDIF, zgodnos$¢ z 2 kanatowym PCM
oraz Dolby DTS

Cyfrowe Audio Optyczne: SPDIF, zgodno$¢ z 2 kanatowym PCM
oraz Dolby DTS

EDID Control: Wewnetrzna biblioteka z 16 domys$lnymi konfigura-
cjami EDID wigczajac natywny EDID dla kazdego odbiornika
Intelligent Auto Sense (IAS™):Automatyczne przetaczanie sygna-
tu po wykryciu aktywnego wejscia

Obstugiwane formaty audio: Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus
i DTS-HD Master Audio™

Gtebia koloru: do 12 bitdw na kolor (do 8 bitéw/kolor@4k/60)
Komunikacja 12C: przezroczysto$¢ EDID i HDCP od odbiornika do
zrodta

Kontrola: Przycisk na obudowie, czujnik IR, port IR i RS-232

Odtwarzacz
Bluray

Odtwarzanie ptyt Blu-ray, DVD, CD oraz pliki z nosnikow SD/USB
Obstugiwane formaty ptyt Blu-Ray: BD25, BD50, BD-RE, BD-
ROMiBD-R

Obstugiwane formaty DVD: DVD, DVD+R, DVD+RW i DVD-RW
Obstuga systemdw plikéw USB/SD: FAT16, FAT32, NTFS
Wyjécie analogowe audio 7.1

Wyjscie audio XLR

Mozliwos¢ sterowania RS-232C i IP

Blokada panelu

Wyswietlacz OLED

Wysokos¢ 1U

Uchwyt do
projektora

Uchwyt kompatybilny z projektorem

Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do odpowiedniego projek-
tora

Mozliwo$¢ regulacji obrotu, kata pochylenia

Przylacze stotowe

Przytacze stotowe

Modutowa konstrukcja pozwalajaca na wymiane ztacz
Uchylna klapa

Ztacza: 2xHDMI, 2x230V

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu pro-
jekcji

3.2.2

System naglo$nienia

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt)

Opis parametrow

Procesor audio, 6
wejsé, 4 wyjscia

1

Wejscia: 2x RCA, 4x mik/liniowe
Wyjscia: 4x symetryczne wyjscia liniowe
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Funkcja duplikacji kanatéw i przesytanie ich do nastepnego pro-
cesora dedykowang szyng sygnatowg

Wejscia mikrofonowe wyposazone w regulator poziomu wzmoc-
nienia przedwzmacniacza mikrofonowego

Wskazniki LED transmisji danych na panelu przednim
Mozliwo$¢ uzycia dedykowanych sterownikdw Sciennych do ste-
rowania funkcjami procesora

Mozliwos¢ kontroli przez RS232 lub ztgcze Ethernet

Funkcja ANC (Ambient Noise Compensation)

Funkcja automatycznej eliminacji sprzezen

Dynamika przetwornikéw C/A: nie mniejsza jak 113 dBA
Znieksztatcenia nie wigksze nizzTHD+N: 0,003% (+4dBu, 1kHz,
0dB gain)

Pobér mocy nie wiekszy niz: 30 W

Wysokos¢: 1U, mozliwos¢ montazu w RACKU

Mikrofon
bezprzewodowy
do reki

Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 — 754
MHz

Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB

Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)

Automatyczny skaner wolnych czestotliwosci, programowanie
nadajnika przez port podczerwieni

Ztacza wyjsciowe audio: Jack ¥4’ oraz XLR

Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy
zestawu: co najmniej 960

Typ i charakterystyka kierunkowa kapsuty: dynamiczna,

hantom alny

Minimalny czas pracy bez wymiany bateriitadowania akumulato-
réw: co najmniej 8 godz.

Whbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odnie-
sieniu do sygnatu wejsciowego

Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m

Odtaczane anteny w odbiorniku w celu podigczenia do opcjonal-
nego dystrybutora antenowego

Przycisk wyciszania na nadajniku

Blokada wytacznika zasilania i zmiany czestotliwosci w nadajniku
Zasilanie nadajnika: 2x baterie alkaliczne AA

Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu ,rack
19" w komplecie

Pod$wietlane wyswietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

Zestaw
glosnikowy
dwudrozny

Moc znamionowa: co najmniej 300W (1200 szczytowo)
Czuto$¢: co najmniej 96dB (1W/1m)

Pasmo przenoszenia (-3dB): co najmniej od 52Hz do 16kHz
Pasmo przenoszenia (-10dB): co najmniej od 43Hz do 20kHz
Mozliwo$¢ ksztattowania charakterystyki kierunkowosci w ptasz-
czyznie pionowej

Maksymalny poziom SPL (1m): co najmniej 127dB (szczytowo)
Impedancja: 80hm
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Przetworniki: co najmniej 8 x 2.25”, co najmniej 1 x 12"
Wymiary: co najwyzej 67 x 34 x 38cm

Masa: co najwyzej 21.5kg

Dyspersja nominalna: co najmniej 1000 (w ptaszczyznie pozio-
mej), co najmniej 400 (w ptaszczyznie pionowe))

Akcesoria: Dedykowany uchwyt umozliwiajacy montaz gtosnika
na $cianie, pochylenie +/- 115 st., stalowy - kolor czarny

Wzmacniacz
2x300W/80hm

Mozliwo$¢ niesymetrycznego przydzielenia mocy do wyjs¢ gtosni-
kowych w zaleznosci od zapotrzebowania

Moc znamionowa: co najmniej 2x300W

Moc maksymalna na kanat: co najmniej 600W (dla 4/8 lub 100V)
Pasmo przenoszenia: co najmniej od 20Hz — 20kHz (+/- 0.5dB)
Separacja kanatdéw: co najmniej 85dB

Przetworniki A/D, D/A o czestotliwo$ci probkowania co najmniej
48kHz/ rozdzielczosci 24bity

Whbudowane korekcje czestotliwosciowe dla zestawow gtosniko-
wych

Szafa rackowa z
wyposazeniem

Szafa rackowa w katedrze pozwalajaca na montaz urzadzen sys-
temu AV

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu na-
gtosnienia

3.2.3

System centralnego sterowania

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt)

Opis parametrow

Jednostka
centralna,
sterowanie
o$wietleniem

1

Co najmnigj 1x port RS232/RS485,

Co najmnigj 1x port DALI

Co najmniej 4x porty uniwersalne konfigurowalne
Czujnik podczerwieni do zgrywania kodéw IR

RTC z zasilaniem bateryjnym

Wskazniki LED na panelu przednim dla kazdego portu
Wbudowana pamie¢ RAM 64 MB i flash 256 MB
Zasilanie 24VDC lub PoE

Szeroko$¢ 4 modutow, montaz na szynie DIN

Panel dotykowy
do wbudowania

Aktywna dotykowa matryca IPS 4.3" 32-bit z pod$wietleniem LED
Rozdzielczo$¢: min: 800x480

Czujnik Swiatta do automatycznej regulacji jasno$ci

Czujnik ruchu do automatycznego wybudzania panelu

Przycisk reset do ustawien fabrycznych

Szklany front od krawedzi do krawedzi obudowy

Pamie¢ RAM min. 512 MB

Obstuga kart pamieci microSD

Admin WEB

Whbudowany mikrofon i gto$niki
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Streaming video

Zasilanie: PoE - zasilacz w zestawie

Aluminiowa obudowa, przystosowana do montazu w standardo-
wych puszkach elektrycznych

Komunikacja z systemem: Ethernet LAN

Modut sterujacy
do rozdzielni

Co najmniej 8 przekaznikdw o obcigzalnosci maksymalnej 10A
(obcigzenie rezystancyjne)

Co najmniej 8 wejS¢ dla zewnetrznych przekaznikow (np. przyci-
ski $cienne)

Sterowanie przez RS-485

Przyciski do testowania na panelu przednim

Wskazniki zasilania na poszczegdinych kanatach

Przeznaczony do montazu w rozdzielni

Switch LAN

Co najmniej 4 porty LAN

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu cen-
tralnego sterowania
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4. Sala kinowa nr C/0.09
4.1 Spis wyposazenia.

4.1.1  System projekcji

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 Projektor 4K, 1800 lumenow PROJ 1
2 | Ekran ramowy 350x197cm EKR 1
3 | Odtwarzacz Bluray - 1
4 | Extender HDMI/LAN - 1
5 | Okablowanie - 1

4.1.2 System naglo$nienia

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 | Amplituner - 1
2 Koncéwka mocy 5x140W - 1
3 |Zestaw glo$nikowy kinowy, kanaty L, C, R ZGL, ZGC,| 3
4 | Subwoofer pasywny éSE 1
5 |Zestaw glosnikowy efektowy - 1
6 | Szafa rackowa z wyposazeniem RACK 1
7 | Okablowanie - kpl.

4.1.3 System centralnego sterowania

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 Jednostka centralna, sterowanie oswietleniem - 1
2 | Punkt dostepowy WiFi - 1
3 | Tablet 10” - 1
4 | Oprogramowanie sterujgce - 1
5 | Okablowanie - 1

4.2 Specyfikacja techniczna urzadzen

4.2.1 System projekcji

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
Projektor 4K, 1 e Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej 4096 x 2160
1800 fumenéw e Panel 4K SXRD, system projekcyjny
e Jasno$¢: co najmniej 1800 lumendw
o Wspotczynnik kontrastu co najmniej 350 000 :1
e Zywotno$¢ lampy: co najmniej 6 000 h (w trybie jasnosci lampy:
niska)
o Elektryczna regulacja ostrosci, zoom (2,1x) i zmiany osi obiekty-
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wu: W pionie: +85% -80%, w poziomie +/- 31%

WejScia: co najmniej: 2x HDMI (HDCP 2.2), RS232, LAN-RJ45, IR
- mini jack, USB

Lampa zapasowa w zestawie

Wymiary: nie wieksze niz 500 x 200 x 470 (szer. x wys. x gt.)
Waga: nie wigksza niz 15 kg

Ekran ramowy
350x197cm

Wymiary robocze powierzchni projekcyjnej: 350 x 197cm

Profile wykoriczone aksamitem catkowicie absorbujacym Swiatto
Powierzchnia perforowana, przeznaczona do montazu zestawu

gtosnikowych za ekranem, powierzchnia mocowana za pomocg,
gumek

Profile ramowe 0 kacie wewnetrznym 45 st.

Powierzchnia projekcyjna do projekciji przedniej o parametrach:

o Wzmocnienie:1.0
o  Katwidzenia: co najmniej 150 stopni
o Grubos¢ materiatu: 0.41mm

Odtwarzacz
Bluray

Odtwarzacz: DVD Video, DVD Audio, CD, Super Audio CD, Blu-
ray 3D, BD-ROM

Odtwarzanie ptyt Bluray 4K Ultra HD

Wbudowane: WiFi, BlueTooth

Sterowanie: RS232

Wyjscie HDMI 2.0

Przetwornik cyfrowo-analogowy dzwieku: PCM 192 kHz / 24 bity,
DSD 2,8 M (DSD 5,6 M — PCM 176 kHz / 24 bity)

Funkcja pokazu slajdéw z muzyka: CD, USB

Alfanumeryczny wy$wietlacz FL

Funkcja sterowania pilotem IR

Jednoczesna transmisja foni przez HDMI i Bluetooth
Wspdtpraca z serwisami strumieniowymi 4K

Waga: nie wigcej jak 4kg

Pobdr mocy: nie wiecej jak 15W

Extender
HDMI/LAN

Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie
HDBASE-T

Obstugiwane rozdzielczosci co najmniej: 4096x2160 lub
3840x2160 24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit
Mozliwos¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel
CAT5/CAT6

Kompatybilnos¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0

Mozliwo$¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metrow
(4K/24/25/30/60)

Mozliwo$¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 miedzy nadajni-
kiem i odbiornikiem

Kompatybilny ze specyfikacjag HDMI: CEC, 3D, Gtebia koloréw do
12-bit

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu pro-
jekcji
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4.2.2 System naglo$nienia

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)

1. | Amplituner 1 | e Moc wyjsciowa (6 ohm, 1 kHz, 1% dla 1 kanatu): co najmniej 185
W

Co najmniej 9 niezaleznych wzmacniaczy

llos¢ wejs¢ HDMI: co najmniej 7+1

llos¢ wyjs¢ HDMI: co najmniej 2

Wyjscia dla subwoofera: 2 niezalezne

Wielokanatowe wejscie 7.1

USB Audio, kompatybilno$¢ z produktami Aple

Tuner FM z RDS

Automatyczne dopasowanie gtosnikow przy pomocy mikrofonu
Audyssey MultEQ XT32

Kontrola: IP control / RS232 control / App control

Konwersja video analog -> HDMI

Skalowanie HDMI do HDMI 4K 60/50

Kompatybilny z aplikacjq sterujacag (Smartfon) Android / i0OS
Ethernet, Wifi, Bluetooth

Wyjécia audio przedwzmacniacza do podtgczenia zewnetrznych
koncowek mocy: co najmniej 12 kanatow

2. Koncowka mocy 1
5x140W

Moc wyjsciowa (8 / 4 ohm RMS) minimum: 140 W /170 W
Wspotczynnik thumienia: co najmniej 100

Stosunek S/N: co najmniej 105dB

Co najmniej 5 niezaleznych wzmacniaczy

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 8 Hz do 100 kHz (+/-3 dB)
Terminale gto$nikowe: zakrecane

Minimum: 5x wejscie zbalansowane

Cyfrowy miernik mocy

Pobor mocy nie wigcej jak 400W

3. Zestaw 3
glosnikowy
Kinowy, kanaty L,
C,R

Zestaw gtosnikowy pasywny

Gto$niki: co najmniej 1 x 12" z cewka 2.5”; 1 gto$nik wysokotono-
wy z cewkg 1.75"

Max SPL: nie mniej niz 126 dB (peak)

Pasmo przenoszenia (-10 dB): co najmniej 48Hz - 19kHz
Dyspersja: co najmniej 90° x 90°

Moc co najmniej: 300 W

Wymiary nie wigksze niz: 69 x 50 x 30 cm (wys x szer x gf)

Waga nie wieksza niz: 24 kg

Impedancja: 8 Ohm

4, Subwoofer 1 Zestaw gto$nikowy pasywny
pasywny o Gtosnik: co najmniej 1x18" gtodnik z 4" cewka
e Max SPL: nie mnigj niz 131 dB (peak)
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e Pasmo przenoszenia (-10 dB): co najmniej od 29Hz do 170Hz
e Moc co najmniej 600 W
o Wymiary nie wieksze niz: 92 x 77 x 30 cm (wys X szer x gf)
o \Waga nie wigksza niz: 40 kg
¢ Impedancja: 8 Ohm
5. Zestaw 4 | o Zestaw gtosnikowy pasywny
glosnikowy e Gtosniki: co najmniej 1 x 8”; 1 glosnik wysokotonowy z cewka 1”
efektowy e Max SPL: nie mnigj niz 123 dB (peak)
e Pasmo przenoszenia (-10 dB): co najmniej od 52Hz do 20kHz
e Dyspersja: co najmniej 90° x 90°
e Moc co najmniej: 200 W
o Wymiary nie wieksze niz: 50 x 37 x 25 cm (wys X szer x gf)
¢ Impedancja: 8 Ohm
e Przednia Sciana obudowy pochylona pod katem 150
6. Szafa rackowa z 1 e Szafa rackowa we wnece pozwalajgca na montaz urzadzen sys-
wyposazeniem temu AV
7. Okablowanie 1 e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu na-

gto$nienia

4.2.3 System centralnego sterowania

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt)

Opis parametrow

1.

Jednostka
centralna,
sterowanie
o$wietleniem

1

Co najmniej 1x port RS232/RS485,

Co najmniej 1x port DALI

Co najmniej 4x porty uniwersalne konfigurowalne
Czujnik podczerwieni do zgrywania kodéw IR

RTC z zasilaniem bateryjnym

Wskazniki LED na panelu przednim dla kazdego portu
Wbudowana pamie¢ RAM 64 MB i flash 256 MB
Zasilanie 24VDC lub PoE

Szerokos¢ 4 modutdéw, montaz na szynie DIN

Punkt dostepowy
WiFi

Kompatybilnos¢ z 802.11b/g/n
Co najmniej 4 porty LAN

Tablet 10”

Rozdzielczos¢ natywna panelu : co najmniej 1920 x 1080
CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,8 GHz

Przekatna: co najmniej 10”

Pamie¢ RAM: co najmniej 2GB DDR2

Pamie¢ wewnetrzna: co najmniej 16GB

Obstuga kart pamieci microSD o pojemnosci 64 GB

tacznosé WiFi 802.11 b/g/n

System operacyjny umozliwiajacy wspotprace z jednostkg cen-
tralng systemu sterowania

Oprogramowanie

e Oprogramowanie pozwalajgce na wspotprace panelu dotykowego
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sterujace

(tabletu) z jednostka centralng systemu sterowania

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu cen-

tralnego sterowania
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5. Sala do nagrywania wystapien, pomieszczenie nr C/0.14:

5.1 Spis wyposazenia.

5.11

5.1.3

System projekcji, nagto$nienia

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢

1 | Monitor 757, 4K, uchwyt - 1

2 | Mikrofon odstuchowy - 1

3 | Mikrofon lavalier - 1

4 | Interfejs USB audio 1
5 |Okablowanie - kpl.

5.1.2  System rejestracji

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢

1 Kamera 4K - 1

2 | Statyw kamery z gtowica - 1

3 |Komputer PC do rejestracji, obrobki materiatu - 2

System o$wietlenia

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢

1 | Softbox oktagonalny 120cm - 2

2 | Lampa do softboxu - 2

3 |Panel LED, 5500K, regulacja jasnos$ci - 1

4 | Statyw do o$wietlenia - 4

5 | Prompter - 1

6 | Tablet - 1

5.1.4 Pozostale elementy

L.p. [Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢

1 | Statyw do tet - 1

Tta fotograficzne - 3

5.2 Specyfikacja techniczna urzadzen

5.2.1 System projekcji, nagtosnienia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Monitor 757, 4K, 1 e Przekatna 75
uchwyt e Rozdzielczo$¢: co najmniej 3840 x 2160
o Kontrast: co najmniej 4000:1
e Jasno$¢: co najmniej 450cd/m2
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System Android

Przegladarka HTMLS

USB Media Player

Sterowanie po IP, RS232

Gtosniki o mocy co najmniej 2x10W
Whbudowany odbiornik WiFi

Czas pracy: co najmniej 18h/7

Brak wbudowanego tunera TV
Funkcja PIVOT

Sterowanie za pomocg smartfona
Opcjonalna naktadka dotykowa
Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na $cianie

Mikrofon
odstuchowy

Mikrofon pojemnosciowy

Charakterystyka kardioidalny

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 70Hz — 16kHz
Impedancja: 1800hm

Poziom wyjsciowy: -33dbV/1Pa

Mikrofon lavalier

Zakres dostepnych czestotliwosci UHF 470 - 754 MHz
Pasmo przenoszenia: co najmniej od 45Hz do 15kHz (+/-2dB)
Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)

Automatyczny skaner wolnych czestotliwosci, programowanie
nadajnika przez port podczerwieni

Ztacza wyjsciowe audio: Jack 1/4' oraz XLR

Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy
zestawu: co najmniej 960

Typ i charakterystyka kierunkowa mikrofonu przypinanego: po-
jemnosciowy, charakterystyka kardioidalna

Minimalny czas pracy bez wymiany bateriitadowania akumulato-
row: 8h

Wbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odnie-
sieniu do sygnatu wejsciowego

Zasieg w optymalnych warunkach ~ minimum: 100m

Odtgczane anteny w odbiorniku w celu podigczenia do opcjonal-
nego dystrybutora antenowego

Przycisk wyciszania na nadajniku

Blokada wytacznika zasilania i zmiany czestotliwo$ci w nadajniku
Zasilanie nadajnika 2x baterie alkaliczne AA

Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu "rack
19" w komplecie

Pod$wietlane wyswietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

Interfejs USB
audio

Nagrywanie z parametrami 96kHz/24 bity

Wspdtpraca z systemami operacyjnymi Mac i Windows

Co najmniej 4 wejécia/4 wyjscia z transmisjq strumieniowg do PC
poprzez interfejs USB 2.0

Co najmniej 4 wejscia analogowe XLR/TRS (mikrofonowo-liniowe)
z zasilaniem fantomowym

Wejscia z przetagczanym poziomem liniowym i instrumentalnym
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e  Zakres regulacji wzmocnienia wejéciowego 57dB dla mikrofondéw
dynamicznych
e Bezlatencyjny monitoring (monitoring bezposredni)
e Co najmniej 4 analogowe wyj$cia symetryczne TRS
o Wyjscie stuchawkowe o mocy 18 mW na kanat
o Niezalezna regulacja poziomu na wyjéciach liniowych i stuchaw-
kowych
o \Wejscie/wyjscie MIDI
e Zrodio sygnatu wyjsciowego wybierane na panelu ustawien
o  Wybdr trybu odstuchu wejscia (stereo/mono)
e USB Audio Compliance 2.0 dla potgczen iOS
e Oprogramowanie CUBASE LE w pakiecie
o Kompatybilno$¢ z aplikacjami DAW (Sonar, ProTools, Cubase,
Live)
e Obudowa z aluminium
S. 1 | e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu pro-
Okablowanie jekcii
5.2.2  System rejestracji
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Kamera 4K 1 e Efektywna liczba pikseli minimum: Okoto 14,2 megapiksela (16:9)
o Typ przetwornika: CMOS Exmor R typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm) wy-
konany w technologii BSI
e (Ogniskowa (odpowiednik 35mm) : f = 29,0-348,0mm
e Minimalna odlegto$¢ od obiektu: Okoto 1 cm (szeroki kat), okoto
100 cm (teleobiektyw)
e Przestona listkowa: 7 listkow
e QOgniskowa: f =9,3-111,6 mm
e Przystona: F2,8-F4,5
e Zoom optyczny minimum: 12x
e Zoom cyfrowy minimum: 160x
e Typ wizjera: OLED
e LCD: dotykowy ekran 3,5" z mozliwoscig obracania do 270 st. i
otwarciem do 90 st.
e Ostro$¢ ustawiana automatycznie lub recznie
e (Czas otwarcie migawki minimum: 1/8 — 1/10 000
e Nos$nik danych: Memory Stick PRO Duo™ i kart SD/SDHC/SDXC
e Whbudowany mikrofon i gto$nik
e Pokretto recznej regulacji czuto$ci, przystony, wzmocnienia, czasu
migawki
e Mozliwo$¢ ptynnego nagrywania w zwolnionym tempie
e t3cznosc¢ bezprzewodowa: WiFii NFC
e Format zapisu XAVC S 4K
e Ztacze micro HDMI
o Waga nie wiecej jak: 800g
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2. | Statyw kamery z 1 | e Maksymalna wysokos¢ zestawu 156 cm
glowica e Minimalna wysoko$¢ zestawu 70 cm
o Diugos¢ po ztozeniu 75 cm
e Maksymalny udzwig zestawu 7 kg
e Maksymalny udzwig statywu 15 kg
o Statyw 3 sekcyjny
o Mostowa konstrukcja gtowicy
e (Glowica wykonana w catosci z aluminium
e Pdtkula poziomujgca 75mm
e tozyska kulkowe
e System przeciwwagi
3. Komputer PC do 2 | o Komputer wyposazony w 4 rdzeniowy procesor co najmniej Intel
rejestracji, i7 7700
obrobki materiatu e Pamie¢ RAM: co najmniej 16GB
wideo e Dysk SSD o pojemnosci co najmniej 512GB
e Karta graficzna co najmniej Radeon R9 360
o Monitor o przekatnej co najmniej 23” i rozdzielczosci 4K
o Klawiatura, mysz
e System Windows
e Oprogramowanie do obrébki materiatu: np. Sony Vegas Pro 15
5.2.3 System o$wietlenia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. | Softbox 2 | e Srednica 120cm
oktagonalny o Mozliwosé zlozenia
120cm e Pierécien mocujacy typu bowens
o Wewnetrzny dyfuzor
e Kotnierz do mocowania akcesoriow
2. Lampa do 2 | o Lampa kompatybilna z softboxem okatgonalnym
softboxu
3. Panel LED, 2 | e Conajmniej 300 diod LED o barwie 5500 K i 300 diod o barwie
5500K, regulacja 3200 K
Jasnosci e Plynna regulacja natezenia $wiatta
e Zasilanie z sieci elektrycznej lub akumulatora z mocowaniem V-
mon
4. Statyw do 4 | e Wysoko$é max. 250cm
oswietlenia e Wysokos¢ min. 130cm
o Wysokos$¢ ztozonego statywu 100cm
e Liczba sekcji - 3
e Trzpieh wyjmowany 16mm,
e Gwinty 1/4i 3/8 cala
e Amortyzacja powietrzna
e Udzwig: co najmniej 6kg
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Prompter

Przeznaczenie: kamery handycam
Wspotpraca z tabletami o szeroko$ci 11 - 21 cm
Wyrazne wysSwietlanie czcionek i kolorow

Mozliwos¢ zamocowania promptera niezaleznie od kamery

Szybki i prosty montaz intuicyjna obstuga

Tablet

Rozdzielczos¢ natywna panelu : co najmniej 1920 x 1080
CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,8 GHz

Przekatna: co najmniej 10”

Pamie¢ RAM: co najmniej 2GB DDR2

Pamie¢ wewnetrzna: co najmniej 16GB

Obstuga kart pamieci microSD o pojemnosci 64 GB
taczno$¢ WiFi 802.11 b/g/n

5.2.4  Pozostale elementy

L.p.

Urzadzenie

llos¢
(szt)

Opis parametrow

1.

Statyw do tet

1

Statywy z 3-segmentowg kolumng blokowang zaciskami
Teleskopowa poprzeczka z ptynng regulacjq
Maksymalna szeroko$¢ poprzeczki: co najmniej 300cm
Minimalna szerokos¢ poprzeczki: co najwyzej 120cm
Wysokos¢ maksymalna: co najmniej 270cm

Wysoko$¢ minimalna: co najwyzej 97cm

Ztozony: co najwyzej 125cm

Waga: co najwyzej 4,7kg

Tta fotograficzne

Tto winylowe 0 rozmiarze 2.74 x 6.1m
Kolor: zielony, czarny, biaty
Gramatura: co najmniej 500g/m2
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6. Hol glowny, pomieszczenie nr B/0.45:
6.1 Spis wyposazenia.

6.1.1 System projekcji, nagtosnienia

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 Monitor 657, uchwyt - 2
2 | Mikrofon bezprzewodowy - 1
3 | Wzmacniacz 100V - 1
4 Regulator glosnosci, selektor wejsé PS 1
5 | Glosnik sufitowy GS1-GS10 | 10
6 |Przylacze Scienne audio - 1
7 | Skrzynia mobilna rack - 1
8 | Okablowanie - kpl.

6.2 Specyfikacja techniczna urzadzen

6.2.1  System projekcji, nagtosnienia

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)

1. Monitor 657, 2
uchwyt

Przekatna 65

System Android

Funkcja PIVOT

Przegladarka HTMLS

USB Media Player

Sterowanie po IP, RS232

Gto$niki o mocy co najmniej 2x10W
Wbudowany odbiornik WiFi

Czas pracy: co najmniej 18h/7

Brak wbudowanego tunera TV

Sterowanie za pomocg smartfona
Opcjonalna naktadka dotykowa
Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na $cianie

Rozdzielczos¢: co najmniej 3840 x 2160
Kontrast: co najmniej 4000:1
Jasnos$¢: co najmniej 450cd/m2

2. Mikrofon 1
bezprzewodowy

Nadaijniki:

Podwdjny mikrofon bezprzewodowy
2 mikrofony bezprzewodowe do reki
Przetworniki dynamiczne mikrofonéw
Kardioidalna charakterystyka kierunkowo$ci mikrofondw
Pasmo przenoszenia: co najmniej od 50Hz — 15kHz
Pneumatyczny system antywstrzasowy ograniczajacy zaktocenia
wynikajace z operowania mikrofonem
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Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu natadowania baterii.
Regulowany poziom wzmocnienia sygnatu.

Zasilanie: baterie AA

Czas pracy co najmniej 14 godzin

Zasieg transmisji: do 100m

Odbiornik
e Mozliwo$¢ jednoczesnej pracy do 12 kompatybilnych systemow
e Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnatu audio
e Funkcja wybierania najbardziej uzytecznej czestotliwo$ci

Wzmacniacz 1 e Wzmacniacz 100V

100V e Moc: co najmniej 1 x 90W/100V

Pasmo przenoszenia: co najmniej 60Hz — 20kHz (+0dB/-
3dB dla 1W)

THD+N: co najwyzej 1% przy petnej mocy znamionowe;j
Dynamika: co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatow: co najwyzej -60dBV
Konwertery A/D i D/A: 24bit/48kHz

Latencja audio: co najwyzej 10.4ms (od dowolnego wejscia
do dowolnego wyjscia)

Wbudowane filtry dla zestawéw gtosnikowych

2 wejscia liniowe niesymetryczne RCA stereo

1 wejscie symetryczne mikrofonowo/liniowe

1 wejscie mikrofonowe symetryczne

1 wejscie liniowe niesymetryczne

Wysokos¢: 1U

Szeroko$¢: co najwyzej 215mm

Regulator 1 Urzadzenie kompatybilne ze wzmacniaczem z punktu 3
glosnosci, selektor e Regulacja glosnosci
WeIse Selektor wejsé liniowych

Glosnik sufitowy 10 Gto$nik sufitowy dwudrozny

Gtosniki: 5" + 1

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 60Hz — 20kHz (+/- 3dB)
Dyspersja: co najmniej 1350

Aluminiowy grill

Moc: 6W, 12W, 30W/100V

Czutos¢: co najmniej 90dB

Przylacze $cienne 1
audio

Przytacze wyposazone w wejécie audio

Skrzynia mobilna 1
rack

Skrzynia mobilna typu case rack
Wysokos¢ co najmniej 8U
Zamkniecia motylkowe
Aluminiowe profile

Okablowanie 1 e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV
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7. Hol gorny, pomieszczenie nr B/1.44:

7.1 Spis wyposazenia.

7.1.1  System projekcji, nagtosnienia

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 | Mikrofon bezprzewodowy - 1
2 | Wzmacniacz 100V - 1
3 |Regulator gtosnosci, selektor wejsé - 1
4 Gtlosnik sufitowy GS1 - 10
5 | Przylacze Scienne audio o 1
6 | Skrzynia mobilna rack - 1
7 | Okablowanie - kpl.

7.2 Specyfikacja techniczna urzadzen

7.2.1  System projekcji, nagtosnienia

L.p. | Urzadzenie

llosé
(szt.)

Opis parametréw

1. Mikrofon

bezprzewodowy

1

Podwdjny mikrofon bezprzewodowy

2 mikrofony bezprzewodowe do reki

Przetworniki dynamiczne mikrofondéw

Kardioidalna charakterystyka kierunkowos$ci mikrofondw

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 50Hz — 15kHz
Pneumatyczny system antywstrzasowy ograniczajacy zaktdcenia
wynikajace z operowania mikrofonem

Nadajniki:

Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu natadowania baterii.
Regulowany poziom wzmocnienia sygnatu.

Zasilanie: baterie AA

Czas pracy co najmniej 14 godzin

Zasieg transmisji: do 100m

Odbiornik
o Mozliwos¢ jednoczesnej pracy do 12 kompatybilnych systemdw
e Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnatu audio
e Funkcja wybierania najbardziej uzytecznej czestotliwo$ci

100V

Wzmacniacz 1

e Wzmacniacz 100V

e Moc: co najmniej 1 x 90W/100V

Pasmo przenoszenia: co najmniej 60Hz — 20kHz (+0dB/-
3dB dla 1W)

THD+N: co najwyzej 1% przy petnej mocy znamionowe;j
Dynamika: co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatow: co najwyzej -60dBV
Konwertery A/D i D/A: 24bit/48kHz
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e Latencja audio: co najwyzej 10.4ms (od dowolnego wejscia
do dowolnego wyjscia)

Wbudowane filtry dla zestawéw gtosnikowych

2 wejscia liniowe niesymetryczne RCA stereo

1 wejscie symetryczne mikrofonowo/liniowe

1 wejscie mikrofonowe symetryczne

1 wejScie liniowe niesymetryczne

Wysokos¢: 1U

Szerokos¢: co najwyzej 215mm

—
[

R99U|at0.f Urzadzenie kompatybilne ze wzmacniaczem z punktu 3
glosnosci, selektor e Regulacja gtosnosci
wese Selektor wejé¢ liniowych

Glosnik sufitowy 10 Gto$nik sufitowy dwudrozny

Gtosniki: 5" + 1

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 60Hz — 20kHz (+/- 3dB)
Dyspersja: co najmniej 1339

Aluminiowy grill

Moc: 6W, 12W, 30W/100V

Czutos¢: co najmniej 90dB

Przylgcze $cienne 1 e Przytacze wyposazone w wejscie audio
audio

Skrzynia mobilna 1 Skrzynia mobilna typu case rack

rack

Wysoko$¢ co najmniej 8U
Zamkniecia motylkowe
Aluminiowe profile

Okablowanie 1 ¢ Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV
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8. Taras, pomieszczenie nr B/1.45:

8.1 Spis wyposazenia.

8.1.1 System projekcji, nagtos$nienia
L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 | Ekran ramowy, przeno$ny 305x190 EKR 1
2 | Projektor WXGA 5000 lumenow PROJ 1
3 | Uchwyt do projektora - 1
4 | Mikrofon bezprzewodowy do reki - 1
5 | Wzmacniacz 4x100W, DSP - 1
6 |Regulator gtosnosci - 1
7 | Zestaw glosnikowy 40W ZG1-7G8| 8
8 | Odtwarzacz CD/MP3/ Radio - 1
9 Przylacze Scienne AV PS1 1
10 |Szafarackowa przejezdna RACKAV | 1
11 | Okablowanie - kpl.
8.2 Specyfikacja techniczna urzadzen
8.2.1  System projekcji, nagtosnienia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Ekran ramowy, 1 | e Ekran mobilny, skladany z mozliwo$cig wymiany powierzchni
przenosny projekcyjnych
305x190

e Format: 16:10
o W zestawie rama ekranu, nogi, powierzchnia projekcyjna, skrzy-
nia transportowa
e (Czarna ramka dookota obszaru projekcyjnego
o Powierzchnia projekcyjna o parametrach:
e Kat widzenia: co najmniej 160°
e Wspotczynnik projekcji: co najmniej 1
e Powierzchnia do projekcji przedniej

2. Projektor WXGA, 1
5000lumenéw

Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WXGA 1280x800

Technologia: 3LCD

Jasno$¢: co najmniej 5000 lumendw

Wspdtczynnik kontrastu(petna biel/petna czem): co najmniej 500

000:1

Zrédto $wiatta: dioda laserowa

e Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej od +20% do
55%, w poziomie: co najmniej +/-10%;

e Wejscia: co najmniej VGA, 2 x HDMI, RS232, HDBaseT (RJ-45),
Video

e Obiektyw standardowy o wspotczynniku projekcji co najmniej od

1.29:1do 1.87:1
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Wymiary: nie wieksze niz 520 x 115 x 355mm
Waga: nie wigksza niz 9kg

Uchwyt do
projektora

Uchwyt dopasowany do projektora

Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do projektora
Mozliwo$¢ regulacii obrotu, kata pochylenia

Mozliwo$¢ tatwego demontowania projektora z uchwytu

Mikrofon
bezprzewodowy
do reki

Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 - 754
MHz

Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB

Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)

Automatyczny skaner wolnych czestotliwosci, programowanie
nadajnika przez port podczerwieni

Ztacza wyjsciowe audio: Jack ¥4’ oraz XLR

Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy
zestawu: co najmniej 960

Typ i charakterystyka kierunkowa kapsuty: dynamiczna,

hantom alny

Minimalny czas pracy bez wymiany bateriitadowania akumulato-
réw: co najmniej 8 godz.

Whbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odnie-
sieniu do sygnatu wejsciowego

Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m

Odtaczane anteny w odbiorniku w celu podigczenia do opcjonal-
nego dystrybutora antenowego

Przycisk wyciszania na nadajniku

Blokada wytacznika zasilania i zmiany czestotliwo$ci w nadajniku
Zasilanie nadajnika: 2x baterie alkaliczne AA

Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu ,rack
19” w komplecie

Podswietlane wys$wietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

Wzmacniacz
4x100W, DSP

Mozliwo$¢ niesymetrycznego przydzielenia mocy do wyjs¢ gtosni-
kowych w zalezno$ci od zapotrzebowania

Moc znamionowa: co najmniej 4x100W (dla 4/8 lub 100V)

Moc maksymalna na kanat: co najmniej 400W (dla 4/8 lub 100V)
Pasmo przenoszenia: co najmniej od 20Hz — 20kHz (+/- 0.5dB)
Separacja kanatéw: co najmniej 85dB

Stosunek S/N: co najmniej 100dB

Przetworniki A/D, D/A o czestotliwo$ci probkowania co najmniej
48kHz/ rozdzielczosci 24bity

Whbudowane korekcje czestotliwo$ciowe dla zestawdw gtosniko-
wych z punktu 7

Wbudowana matryca audio 4x4; wbudowany co najmniej 9 pa-
smowy korektor czestotliwosciowy, wbudowana linia opézniajaca
llo$¢ wejs¢: co najmniej 4

Mozliwo$¢ taczenia wzmacniaczy za pomocg ztacz RJ45
Wysoko$¢: co najwyzej 1U
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Regulator
glosnosci

Nascienny regulator gtosnosci kompatybilny ze wzmacniaczem z
punktu 5

Zestaw
glosnikowy 40W

Moc znamionowa: co najmniej 40W/80hm

Wbudowany transformator 100V,

Przefacznik odczepéw transformatora: co najmniej 40W, 20W,
10W

Katy promieniowania: co najmniej 125x125 st. (HxV)
Pasmo przenoszenia: co najmniej od 70Hz do 19kHz (dla -
10dB)

Zgodnos¢ z IP55

Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Odtwarzacz
CD/MP3/RADIO

Odtwarzanie z ptyt CD, CD-R, CD-R/W, wejécia USB, wejscia kart
SD

Odtwarzanie plikéw audio skompresowanych

Wyij$cia stereofoniczne dla tunera i CD

Sterowanie przez port szeregowy RS-232

Pasmo FM: 87,5 — 108MHz

Stosunek S/N Tuner: > 60dB

Stosunek S/N CD: > 80dB

Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz

Obstuga kart pamigci do 16GB/ FAT32

Przylacze $cienne
AV

Przytacze wyposazone w wejscie audio, HDMI

10.

Szafa rackowa
przejezdna

Szafa rackowa o wysokosci co najmniej 12U
Szafa mobilna na kotkach

Szafa zamykana na klucz

Szafa o gtebokosci 600mm

1.

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV:
kabel HDMI, kable audio
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9. Warsztaty, pomieszczenie nr C/0.15:

9.1 Spis wyposazenia.

9.11

System projekcji, nagto$nienia

L.p. |Nazwa urzadzenia Oznaczenie | Tlos¢
1 | Ekran elektryczny EKR 1
2 | Projektor PROJ 1
3 | Uchwyt do projektora - 1
4 | Zestaw glosnikowy aktywny ZGA1, 1
5 | Regulator gtosnosci, przytacze Scienne audio PS1 1
6 |Okablowanie - kpl.

9.2 Specyfikacja techniczna urzadzen

9.2.1 System projekcji, nagtosnienia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. | Ekranelektryczny | 1 | e Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 293cm
o Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjq
e Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
¢ Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania po-

wierzchni

Format obrazu 4:3

Tylni wysuw materiatu

Waga: nie wigksza niz 26kg

Powierzchnia projekcyjna do projekcii tylnej o parametrach:
o Wzmocnienie:1.0

o Kat widzenia: co najmniej 130 stopni
o Grubo$¢ materiatu: 0.3mm

Projektor WXGA, 1

5000lumenéw

Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WXGA 1280x800
Technologia: 3LCD

Jasno$¢: co najmniej 5000 lumendw

Wspdtczynnik kontrastu(petna biel/petna czerm): co najmniej 500
000:1

Zrédto $wiatta: dioda laserowa

Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej od +20% do
55%, w poziomie: co najmniej +/-10%;

Wejscia: co najmniej VGA, 2 x HDMI, RS232, HDBaseT (RJ-45),
Video

Obiektyw standardowy o wspétczynniku projekcji co najmniej od
1.29:1 do 1.87:1

Wymiary: nie wieksze niz 520 x 115 x 355mm

Waga: nie wigksza niz 9kg

Uchwyt do

Uchwyt dopasowany do projektora
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projektora o Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do projektora
o Mozliwo$¢ regulaciji obrotu, kata pochylenia

Zestaw 1 o Zestaw zlozony z aktywnego zestawu gtosnikowego i pasywnego
glosnikowy zestawu gtosnikowego
aktywny e Moc wzmacniacza RMS: co najmniej 2x40W

e Pasmo przenoszenia: co najmniej od 80Hz do 20kHz

o  Wymiary: nie wigksze niz 180 x 250 x 200mm

e Biaty kolor

Regulator

o Dedykowane przytgcze scienne
glosnosci, o Dwa wejscia: 2xRCA oraz XLR
gzzyi?cze scienne e Regulator glosnosci
e Kolor biaty
1 e  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV:
Okablowanie kabel HDMI, kable audio
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