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PRZEBUDOWA 9-CIU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 4
NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UL. BANKOWA 12,

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UL. UNIWERSYTECKA 4.

Oprawy oświetleniowe
A1, A2, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1
- Oznaczenia opraw oświetleniowych LED,
szczegółowa specyfikacja zgodnie z kartami
pomieszczeń

EM1, EM2, EM3, EW - oprawy oświetlenia
awaryjnego LED szczegółowa specyfikacja
zgodnie z kartami pomieszczeń
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PFB

PEL

Panel ster.

ośw.

- gniazdo 230VAC podtynkowe podwójne

- kaseta podłogowa wyposażona w gniazda
230VAC, gniazda DATA, gniazda RJ45 wg kart
pomieszczeń

- punkt elektryczno logiczny wyposażony
w gniazda 230VAC, gniazda DATA, gniazda RJ45
wg kart pomieszczeń

- łącznik oświetleniowy

- panel sterowania oświetleniem DALI

- przycisk oświetlenia p/t do współpracy do
klatek schodowych
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PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA.
C/0.15

SALA DO NAGRAŃ,
WYSTĄPIEŃ STUDENTÓW.
C/0.14

okładzina z betonu
architektonicznego

wykonanie posadzki przemysłowej
żywicznej poliuretanowej.

okładzina ścian
płyty z betonu architektonicznego

Uzupełnić ubytki, malowanie farbami lateksowymi
Wykonanie narożników ze stali powlekanej farbą proszkową
w kolorze grafitowym lub czarnym ( tak jak balustrady ).

automat do kawy
przyłączenie automatu
do zimnej wody

Montaż rolet zewnętrznych.

Okładzina z płyt sufitowych akustycznych
 z wełny drzewnej wiązanej magnezytem

Strefa bluebox
Posadzka- wykładzian homogeniczna niebieska

Ściana - gładź, malowanie farbą akrylową
Sufit - gładź, malowanie farbą akrylową

Przygotowanie ściany
do wykonania gładzi,
malowanie farbami akrylowymi w kolorze szarym

Drzwi pełne akustyczne,
jednoskrzydłowe, okładzina CPL

Krzesła z siedziskiem z oparciem ze sklejki polakierowanej
lub sklejki pokrytej okleiną (w kolorze grafitowym).
Krzesła z podłokietnikami, a także z pulpitem.

wnęki za grzejnikami i pilastry międzyokienne
z przecierki cementowej imitującej beton

okładzina alustyczna
na suficie

automat
na przekąski

Monitor STUDENT TV
na wieszaku

okładzina alustyczna
na suficie

okładzina alustyczna
na ścianie nad przejściem

rzutnik
montowany pod
sufitem na wieszakuSK KSP

KW

KSW

Pionowy ogród
dł. 500 cm, wys.350cm

ekran

tablica

kamera na stojaku
mikrofon na stojaku

lampy stojące
stanowisko
montażowe

KS1
KS2

SKM

SO

KS2

KS1

SK

KS1

K3
KD

KS1
KS1

K2

SK

SKM

SKM

rzutnik
montowany pod

sufitem na wieszaku

linia parapetu
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linia parapetulinia parapetulinia parapetu
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spadek terenu 1,5%
wyrównujący różnicę
poziomów

1,5%
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C/0.10
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Projektowane schody

spadek posadzki 1%
(wyrównujący różnicę

poziomów)

doświetlenie  pom.
poprzez np. świetliki

w dachu

Istniejąca pochylnia - komunikacja osób z niepełnosprawnościami

linia parapetu linia parapetu
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przeszklenie holu
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pomieszczenie

z natryskiem

pomieszczenie

z natryskiem
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Dla TV

Panel
sterujący
oświetleniem

SK stół konferencyjny

KS1 krzesło 1

SKM stolik kwadratowy mały

KD kanapa duża

KS2 krzesło 2

KSP krzesło z pulpitem

KSW krzesło wysokie

SO stół okrągły

K2 kanapa dwuosobowa
bez oparcia

K3 kanapa trzyosobowa

grzejnik kolumnowy
proponowana lokalizacja

pionowy ogród:
dł. 380 cm.
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do WIFI
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PROJ

EKR

ZGA1

ZGA2

LEGENDA:

Doprowadzić zasilanie
do przyłącza ściennego

Doprowadzić zasilanie do zestawów
głośnikowych

Doprowadzić zasilanie do zestawów
głośnikowych

Zestawy głośnikowe montowane tuż nad
podciągiem

PROJ - Projektor podwieszony do
             sufitu
EKR - Ekran elektryczny
ZGA1, ZGA2 - Zestawy głośnikowe
                      aktywne

MEBLE

URZĄDZENIA AV

Sala nagrań i warsztatowa

C/0.14, C/0.15
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