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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot inwentaryzacji.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja kompleksu budynkéw Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach.

1.2. Inwestor

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12 40-007 Katowice

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Lokalizacja.
Kompleks budynkéw Instytutu Fizyki Uniwersytetu Slaskiego znajduje si¢ w centralnej czesci
miasta Katowice przy ul. Uniwersyteckiej 4, dziatka nr 3/24, obreb: Bogucice-Zawodzie 40.
Teren stanowi wlasno$¢ Uniwersytetu Slaskiego.
Granice terenu inwestycji stanowia:

— od péinocnego wschodu: ul. Augusta Chetkowskiego (dziatka nr 3/24)

— od potnocnego zachodu: ul. Uniwersytecka (dziatka drogowa nr 3/107)

— od potudniowego wschodu: droga wewnetrzna i Wydzial matematyki Uniwersytetu

Slaskiego (dziatka nr 3/24)

— od poludniowego zachodu: ul. Stanistawa Moniuszki (dziatka drogowa nr 3/107)
2.2. Stan istniejacy terenu zagospodarowania.
Na terenie inwentaryzacji zlokalizowany jest kompleks budynkow Instytutu Fizyki wraz z
towarzyszacym zagospodarowaniem na ktory skladajg si¢ zielen (niska 1 wysoka) oraz
utwardzone doj$cia i dojazdy do obiektu.
Teren, komunikacja piesza.
Topografia terenu inwestycji stanowi teren ptaski. Komunikacja piesza odbywa si¢ poprzez
opaski utwardzone wzdtuz ulic zlokalizowanych wokoét terenu inwestycji. Wejscie gtdéwne
zlokalizowane jest w laczniku pomigdzy czescia laboratoryjng (gldwna, wysoka cze$¢ budynku)
a czescig laboratoryjno -dydaktyczng z aulami, od strony ul. Augusta Chetkowskiego.
Przedmiotowy obszar jest nieogrodzony.
Komunikacja kotowa i miejsca parkingowe.
Wjazd na inwentaryzowany teren odbywa si¢ od strony ul. Bankowej i ul. Uniwersyteckiej.
Miejsca parkingowe dla samochodow osobowych zlokalizowane s3 na parkingu platnym od ul.
Bankowej oraz wzdtuz ul. Uniwersyteckiej.
Zabudowa istniejgca.
Kompleks budynkow Instytutu Fizyki sktada si¢ z nastepujacych czesci:
Budynek laboratoryjny-wysoki - gtowna cze$¢ Instytutu (IX kondygnacji)
Lacznik wejsciowy (I kondygnacja)
Budynek laboratoryjno-dydaktyczny-aule (11 kondygnacje)
Budynek warsztatowy z tacznikiem (II kondygnacje)
Strefa zaplecza technicznego w budynku warsztatowym (1 kondygnacja)
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Sieci.

Teren uzbrojony— przebieg istniejgcych sieci zgodnie z rys. planu zagospodarowania (rys. nr 1-0)
Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Obiekt zasilany jest napieciem 6kV ze stacji znajdujacej si¢ w budynku nr.14 wydziatu
matematyki, przy zastosowaniu trzech linii kablowych wyprowadzonych w kierunku trzech
identycznych transformatoréw 6/0,4kV oznaczonych na rzutach jako T1,T2,T3. Transformatory
przystosowane sg do pracy réwnolegtej. Z zaciskow wtornych transformatoréw nastepuje dalszy
rozdziat energii elektrycznej na dwie sekcje w gtownej rozdzielni nN. Transformatory majg
mozliwo$¢ przelaczania si¢ miedzy sekcjami w dowolnej konfiguracji za pomoca
zainstalowanych sprzegiet.




Dystrybucja enerqii elektrycznej w obiekcie.
Z gtéwnej rozdzielni nN zlokalizowanej w budynku warsztatowym zrealizowano system
wewnetrznych linii zasilajagcych w postaci kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do
szyn zbiorczych gtownych rozdzielnic obiektowych. W budynku laboratoryjnym wysokim sg to
rozdzielnice TS1, TS2 i TS3 zlokalizowane w piwnicy w pomieszczeniach nr A/-1.6 oraz
AJ-1.13 zasilane kablami 240mm?2 skad realizowany jest dalszy rozdziat energii elektrycznej w
budynku laboratoryjnym wysokim. W budynku warsztatowym jest to rozdzielnica ZBA
zlokalizowana na parterze przy wejsciu na korytarzu (pom. nr C/0.21). W rozdzielnicy znajduja
si¢ roztgczniki bezpiecznikowe, z ktorych zasilane sg rozdzielnice obiektowe czesci
warsztatowej budynku. Budynek laboratoryjno-dydaktyczny-aule posiada rozdzielnice glowng w
pomieszczeniu nr B/0.09. Jest to rozdzielnica dwu sekcyjna posiadajgca osobng sekcje na
obwody sitowe oraz osobng na obwody oswietleniowe, do ktorej doprowadzone sa dwa kable,
osobno zasilajace kazdg sekcj¢. Aula nr.3 posiada swoja dedykowang rozdzielnice
zlokalizowang w pomieszczeniu nr B/0.27.

Dodatkowo z gléwnej rozdzielni nN wyprowadzone sg dwa obwody 240mm?2 zasilajgce
budynek chemii.
Zielen i uwarunkowania Srodowiskowe.
Na terenie inwentaryzacji wystgpuje zielen niska i wysoka w pdinocno-wschodnim narozniku
obszaru inwentaryzacji (wzdhuz ul. Chetkowskiego 1 drogi wewng¢trznej).
2.3 Charakterystyka ogélna budynku
Budynek wybudowany z latach 70-tych XX wieku. Stanowi go rozczlonkowana bryta, ktora ze
wzgledu na odmienne funkcje zostala podzielona nastepujace czesci:

» Budynek laboratoryjny-wysoki - gtowna cze¢s¢ Instytutu (VIII kondygnacji + poddasze)

» Lacznik wejsciowy (I kondygnacja)

» Budynek laboratoryjno-dydaktyczny-aule (11 kondygnacje)

» Budynek warsztatowy z tacznikiem (II kondygnacje)

» Strefa zaplecza technicznego w budynku warsztatowym (I kondygnacja)

Gloéwne wejscie do obiektu zlokalizowane jest w jednokondygnacyjnym taczniku miedzy czegscia
laboratoryjno-dydaktyczng z aulami a laboratoryjng wysoka, od ul. Augusta Chetkowskiego.
Obiekt objety byl nastepujaca: przebudowa, modernizacja, remontem i inwentaryzacja:

— projekt techniczny bloku warsztatowego z garazami i stacja trafo, 02.1970r. Gliwice
autor: mgr inz. arch. Ryszard Soltynski, Pracownia ,,Miastoprojekt Gliwice”,

— projekt budowlany remontu elewacji budynkoéw Instytutu Fizyki, 12.1999r. Katowice
autor: mgr inz. arch. Jerzy Rusinowicz, Pracownia ,,PRP-AR”,

— projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wejscia gldéwnego do Instytutu Fizyki,
04.2003r. Katowice autor: Pracownia Autorska mgr inz. arch. Krzysztof Kulik, mgr inz.
Regina Kulik,

— projekt budowlany i wykonawczy remontu i modernizacji auli oraz sal dydaktycznych
wraz z pracowniami demonstarcyjnymi w budynku Instytutu Fizyki, 04.2006r. Katowice
autor: Pracownia Autorska mgr inz. arch. Krzysztof Kulik, mgr inz. Regina Kulik,

— inwentaryzacja budynku bytego warsztatu Instytutu Fizyki , 2099r. Katowice autor: mgr
inz. arch. Hanna Dabrowska, Pracownia PW ,,Grepol”.

2.4 Dane architektoniczno — budowlane poszczegélnych czesci budynku.

BUDYNEK LABORATORYJNY- WYSOKI (GLOWNA CZESC INSTYTUTU).

Budynek jest aktualnie uzytkowany zgodnie z poczatkowym zamierzeniem, jakim byta funkcja
dydaktyczna i biurowo- administracyjna.

Budynek dziewigciokondygnacyjny (piwnica, parter, 6 pigter, poddasze), catkowicie
podpiwniczony, na rzucie prostokgta o wymiarach 73,04 x 16,02 m. Budynek dwukrotnie
zdylatowany, sktada si¢ z trzech segmentow dlugosci 24,32 1 24,20 m. Dach ptaski, dwuspadowy




odwodniony wewnetrznie. Wysokos$¢ budynku od poziomu 0.00 wynosi 27,52 m. Poziom 0.00
(parter) 1,95 — 2,25 m od terenu.
Powierzchnia zabudowy — 1.170 m?
Kubatura — 35.007 m°
Opis przegrod zewnetrznych:
— $ciany piwnic — zelbetowe obmurowane murem z cegly petnej grubosci 38 cm,
— shupy rygle - zelbetowe
— $ciany - parapetowe z cegly kratowki grubosci 38 cm, szczytowe — z cegly kratowki
grubosci 12 125 cm, $ciany poddasza — parapetowe z bloczkéw PGS grubosci 24 cm
EACZNIK WEJSCIOWY.
Budynek jest aktualnie uzytkowany zgodnie z poczatkowym zamierzeniem; stanowi go
przeszklony hol wejsciowy laczacy laboratoryjng czg$¢ budynku z dydaktyczng. W strefie
przedmiotowego tgcznika znajduja sie: hol wejsciowy, portiernia, szatnia, strefa sklepiku.
Omawiana cz¢$¢ budynku jest parterowa, czgsciowo podpiwniczona o wymiarach 24,51 x 14,80
X 4,89m. Dach ptlaski jednospadowy z odwodnieniem zewngtrznym. Sciany zewnetrzne w
wiekszosci przeszklone (stolarka stalowa). Fragmenty $cian murowane z cegly pustakowej o
grubosci 38cm. Zadaszenie z attyka.
Strop podwieszony z ptyt pilsniowych, posadzki i schody lastrykowe.
Wysokos¢ pomieszczen do stropu podwieszanego — 397 cm
Wysokos¢ catkowita — 449 cm
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY-AULE.
Budynek jest aktualnie uzytkowany zgodnie z poczatkowym zamierzeniem, jakim byta funkcja
dydaktyczna i biurowo- administracyjna.
Budynek dwukondygnacyjny, cze¢éciowo podpiwniczony, przykryty dachem ptlaskim z
odwodnieniem wewngetrznym, oparty na rzucie prostokata o wymiarach 42,87 x 51,87 x 10,90.
Budynek wykonano w technologii szkieletu zelbetowego, stropy zelbetowe i1 ceramiczne
gestozebrowe, §ciany wewnetrzne murowane gr. 38 cm. Pod wyzsza cze$cig auli duzej miesci sie
wentylatornia.
Powierzchnia zabudowy — 2.224 m?
Kubatura — 24.720 m®
Opis przegrod zewnetrznych:
— $ciany piwnic — zelbetowe omurowane,
— cokot — cegla pelna grubosci 38 cm, lastriko,
— stupy rygle — zelbetowe,
— $ciany — mury parapetowe z bloczkéw PGS oraz ceglane grubosci 38 cm.
BUDYNEK WARSZTATOWY (PLUS LACZNIK) I ZAPLECZE TECHNICZNE
Budynek warsztatow i zaplecze techniczne tworzg rzut prostokatny z wewnetrznym podworkiem
gospodarczym. Glowne dojscie do bloku zaprojektowano od strony wewnetrznej tj. od strony
podworka gospodarczego, rowniez inne doj$cia i dojazdy gospodarcze jak do magazynow,
stolarni, stacji trafo sg od strony tego podworka. Dojazd na zaplecze jest od strony zachodniej tj.
od ulicy Uniwersyteckiej. Blok warsztatowy jest funkcjonalnie powigzany bezposrednio z
blokiem laboratoryjnym.
Blok warsztatowy z zapleczem technicznym stanowi samodzielng jednostke Studium Fizyki
zupelnie r6zng tak pod wzgledem przeznaczenia, funkcji jak 1 uzytkowym w stosunku do blokow
laboratoryjnego i laboratoryjno-dydaktycznego. Warsztaty stanowig jednostke uslugowa
Studium Fizyki.




BUDYNEK WARSZTATOWY Z LACZNIKIEM
Aktualnie w cze$ci uzytkowany zgodnie z pierwotnym zamierzeniem jakim bylo zaplecze
techniczne Studium Fizyki i baza produkcyjno-remontowa w zakresie wykonywania i napraw
aparatury do celow naukowo-dydaktycznych; w pozostalej czgsci nastgpita zmiana sposobu
uzytkowania na lokal ustugowy jakim jest przychodnia zdrowia.
Pod przyziemiem przedmiotowego budynku znajduja si¢ przechodnie kanaty instalacyjne.
Budynek warsztatu stanowig dwie bryly: jedna to dwukondygnacyjna hala o wymiarach 43,10 x
12,38 x 8,40 m i druga parterowa cz¢$¢ o wymiarach 43,10 x 9,25 x 4,90 m.
Osobng cze$¢ stanowi tacznik miedzy warsztatem a budynkiem laboratorium, o wymiarach
24,37 x 11,80 x 5,11 m.
Konstrukcja nos$na stupowo-ryglowa i murowana. Dach ptlaski jedno 1 dwu spadowy,
odwodnienie wewnetrzne; konstrukcje no$ng stanowia  plyty zelbetowe na dzwigarach
zelbetowych oraz murkach azurowych (cze$¢ parterowa). Wypetnienie miedzy stupami mur z
PGS i cegly petnej. Okna drewniane i stalowe (hala).
Poziom + 0,00 - 264,30 m n.p.m
Wys. kondygnacji - 3,61m (warsztaty), 5,71 —6,31m —dla hali obrabiarek i hali technologicznej
Powierzchnia zabudowy (warsztat) — 939 m?
Powierzchnia zabudowy (Yfacznik) — 287 m?
Kubatura (warsztat) — 6.436 m*
Kubatura (tacznik) — 1.469 m®
STREFA ZAPLECZA TECHNICZNEGO W BUDYNKU WARSZTATOWY M.
Pierwotnie uzytkowany jako pomieszczenia warsztatow, garazy, stolarni Instytutu Fizyki.
W 1999 r nastagpita zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku na lokal handlowy, ktory
obecnie nie jest uzytkowany. W czesci potudniowo- zachodniej mieszcza si¢ pomieszczenia
techniczne — transformatorownia i rozdzielnia.
Poprzez dylatacje przylega do kolejnego segmentu jakim jest czg$¢ warsztatowa, z ktérym
aktualnie nie jest powigzany funkcjonalnie.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Dach dwu i jednospadowy o kacie nachylenia 2°
— fundamenty — tawy i stopy zelbetowe,
— Sciany zewngtrzne — murowane z cegly 1 bloczkéw gazobetonowych gr. 38 cm,
— $ciany wewnetrzne nosne — murowane z cegly gr. 25 cm,
— shupy nosne konstrukcji dachu — Zelbetowe 1 stalowe,
— Sciany dzialowe — murowane z cegly gr. 12 cm,
— belki i naproza — zelbetowe i stalowe otynkowane,
— stropodach — strop Akermana i ptyty korytkowe zelbetowe prefabrykowane wsparte na
scianach azurowych, w czesci obiektu blacha stalowa trapezowa na wigzarach stalowych
z profili walcowanych,
— pokrycie dachu — papa termozgrzewalna,
— posadzki — betonowe, czgsciowo ptytki lastryko,
— stolarka okienna i drzwiowa — PCV,
— strop podwieszony — gipsowo-kartonowy,
— okladziny :
» tynk zewnetrzny — cementowo-wapienny,
» tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne oraz plytki ceramiczne,
— izolacja cieplna:
» dach — welna mineralna gr. 15 cm,
» $ciany zewngtrzne — czeSciowo ocieplone styropianem gr. 5 cm
— instalacje:
» wod-kan.,




» elektroenergetyczna — 220/380 V,
» wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Powierzchnia zabudowy - 989,84 m?
Powierzchnia schodéw wejéciowych i podjazdu - 20,60 m?
Powierzchnia blaszanej przybudowki - 570m?
Powierzchnia uzytkowa - 907,91 m?
Kubatura -3910,00 m’®
Wysoko$¢ budynku - 500 m

Wymiary zewnetrze budynku 58,64 x 28,10 m

Blok warsztatowy wraz z zapleczem technicznym zdylatowany zostat na 7 czes$ci.
2.5 Zestawienie istniejacych pomieszczen Instytutu Fizyki

Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m?]
BUDYNEK LABORATORYJNY-WYSOKI PIWNICA
A/-1.1 | Wymiennikownia 27,16
A/-1.2 | Wymiennikownia 16,08
A/-1.3 | Stolarnia 43,65
A/-1.4 | Pomieszczenie techniczne 14,71
A/-1.5 | Rozdzielnia n/n 3,95
A/-1.6 | Gléwny zawor gazu 4,57
A/-1.7 | Przedsionek 3,64
A/-1.8 | Pracownia 55,84
A/-1.9 | Przedsionek 6,58
A/-1.10 | Pomieszczenie techniczne 29,33
A/-1.11 | Pomieszczenie socjalne 14,08
A/-1.12 | Magazyn 4,02
A/-1.13 | Rozdzielnia n/n 4,68
A/-1.14 | Przedsionek 4,01
A/-1.15 | Pomieszczenie techniczne 28,15
A/-1.16 | Pomieszczenie techniczne 44,26
A/-1.17 | Glowny zawor gazu 3,97
A/-1.18 | Przedsionek 3,96
A/-1.19 | Pompy wody zasilajace fontanng 35,61
A/-1.20 | Pomieszczenie techniczne 16,22
A/-1.21 | Pomieszczenie techniczne 29,79
A/-1.22 | Magazyn 9,54
A/-1.23 | Magazyn 3,05
A/-1.24 | Przedsionek 2,37
A/-1.25 | Magazyn metali 110,58
A/-1.26 | Przedsionek 4,20
A/-1.27 | Klatka schodowa 63,28
A/-1.28 | Windy osobowe 5,66
A/-1.29 | Magazyn 2,03
A/-1.30 | Magazyn 10,29
A/-1.31 | Sanitariaty 8,16
A/-1.32 | Sanitariaty 2,09
A/-1.33 | Sanitariaty 13,97
A/-1.34 | Warsztat 15,68
A/-1.35 | Magazyn 32,44
A/-1.36 | Warsztat 22,60




A/-1.37 | Pracownia 12,18
A/-1.38 | Pracownia 15,79
A/-1.39 | Pracownia 31,43
A/-1.40 | Klatka schodowa 14,41
A/-1.41 | Pomieszczenie techniczne 6,17
A/-1.42 | Winda towarowa 5,57
A/-1.43 | Pomieszczenie techniczne 30,46
Al-1.44 | Zestaw hydroforowy 7,59
A/-1.45 | Korytarz 156,11
BUDYNEK LABORATORYJNY-WYSOKI PARTER
A/ 0.1 | Pracownia 26,95
A/ 0.2 | Pracownia 30,69
A/ 0.3 | Pracownia 60,47
A/ 0.4 | Nalco — najem pomieszczenia 20,88
A/ 0.5 | Fabryka naukowcow 34,54
A/ 0.6 | Pokoj pracownika 13,73
A/ 0.7 | Pokoj pracownika 14,47
A/ 0.8 | Pracownia 27,40
A/ 0.9 | Pracownia 34,09
A/0.10 | Pracownia 20,46
A/0.11 | Pracownia 30,37
A/0.12 | Pracownia 34,57
A/ 0.13 | Pokoj pracownika 13,43
A/ 0.14 | Pokoj pracownika 13,47
A/ 0.15 | Pokoj pracownika 15,39
A/ 0.16 | Pokoj pracownika 13,77
A/0.17 | Klatka schodowa 63,81
A/ 0.18 | Windy osobowe 6,59
A/0.19 | WC meskie 9,06
A/0.20 | WC damskie 8,16
A/0.21 | Pracownia 26,21
A/0.22 | Pracownia 54,54
A/ 0.23 | Pokoj pracownika 12,82
A/ 0.24 | Nalco — najem pomieszczenia 13,76
A/0.25 | Warsztat 23,79
A/ 0.26 | Klatka schodowa 14,91
A/ 0.27 | Pomieszczenie techniczne 5,82
A/0.28 | Winda towarowa 7,97
A/ 0.29 | Pokoj pracownika 27,17
A/ 0.30 | Korytarz 14,03
A/0.31 | Korytarz 118,47
BUDYNEK LABORATORYJNY-WYSOKI I PIETRO
A/ 1.1 | Pokoj pracownika 29,53
A/1.2 | Pokoj pracownika 28,73
A/ 1.3 | Pracownia 43,34
Al 1.4 | Pokoj pracownika 14,05
A/ 1.5 | Pokoj pracownika 43,97
A/ 1.6 | Pokoj pracownika 30,82




A/ 1.7 | Pracownia 12,87
A/ 1.8 | Pracownia 28,60
A/ 1.9 | Sala wyktadowa 61,80
A/ 1.10 | Pokoj pracownika 46,41
A/1.11 | Przedsionek 3,23
A/1.12 | Pracownia 5,73
A/ 1.13 | Magazyn 4,24
A/ 1.14 | Pokoéj pracownika 14,25
A/ 1.15 | Pokoéj pracownika 13,72
A/ 1.16 | Pokoéj pracownika 15,18
A/ 1.17 | Pokoj pracownika 13,09
A/ 1.18 | Klatka schodowa 64,02
A/ 1.19 | Windy osobowe 6,20
A/ 1.20 | WC megskie 9,26
A/1.21 | WC damskie 7,37
A/ 1.22 | Pokoj pracownika 30,33
A/ 1.23 | Pokoj pracownika 57,57
A/ 1.24 | Pokoj pracownika 53,41
A/ 1.25 | Klatka schodowa 15,18
A/ 1.26 | Pomieszczenie techniczne 6,39
A/ 1.27 | Winda towarowa 8,84
A/ 1.28 | Pracownia 28,43
A/ 1.29 | Korytarz 98,96
A/ 1.30 | Korytarz 75,19
BUDYNEK LABORATORYJNY-WYSOKI II PIETRO

A/ 2.1 | Pokoj pracownika 12,18
A/ 2.2 | Pracownia 28,14
A/ 2.3 | Pracownia 14,94
A/ 2.4 | Pracownia 46,57
A/ 2.5 | Pracownia 8,50
A/ 2.6 | Przedsionek 5,30
A/ 2.7 | Pracownia 31,14
Al 2.8 | Pokoj pracownika 28,86
A/ 2.9 | Pracownia 29,71
A/ 2.10 | Pracownia 27,99
A/2.11 | Warsztat 13,17
A/ 2.12 | Pracownia 28,30
A/ 2.13 | Pracownia 14,56
A/ 2.14 | Pracownia 14,74
A/ 2.15 | Pokoj pracownika 14,36
A/ 2.16 | Pokoj pracownika 15,15
A/ 2.17 | Warsztat 14,33
A/ 2.18 | Pracownia 28,56
A/ 2.19 | Pracownia 14,56
A/ 2.20 | Pracownia 12,77
Al 2.21 | Klatka schodowa 64,48
Al 2.22 | Windy osobowe 6,17
A/ 2.23 | WC meskie 9,24




A/ 2.24 | WC damskie 7,52
A/ 2.25 | Sekretariat 14,38
Al 2.26 | Pokoéj pracownika 13,82
Al 2.27 | Pracownia 28,74
A/ 2.28 | Pracownia 14,78
Al 2.29 | Pokoéj pracownika 13,76
A/ 2.30 | Pokoj pracownika 13,39
A/ 2.31 | Pokoéj pracownika 14,64
A/ 2.32 | Pokoj pracownika 14,82
A/ 2.33 | Pokdj pracownika 10,01
A/ 2.34 | Klatka schodowa 15,08
A/ 2.35 | Pomieszczenie techniczne 6,99
A/ 2.36 | Winda towarowa 8,76
A/ 2.37 | Pokoj pracownika 13,57
A/ 2.38 | Pokoéj pracownika 13,19
A/ 2.39 | Korytarz 15,71
A/ 2.40 | Korytarz 163,57
BUDYNEK LABORATORYJINY-WYSOKI III PIETRO
A/ 3.1 | Pracownia 28,81
A/ 3.2 | Pracownia 28,05
A/ 3.3 | Pracownia 28,51
A/ 3.4 | Pracownia 29,05
A/ 3.5 | Pokoj pracownika 13,89
A/ 3.6 | Pracownia 28,17
A/ 3.7 | Sala seminaryjna 30,56
A/ 3.8 | Pracownia 14,43
A/ 3.9 | Pokoj kierownika 13,89
A/ 3.10 | Pokoj kierownika 14,29
A/ 3.11 | Pracownia 28,52
A/ 3.12 | Pracownia 27,80
A/ 3.13 | Pracownia 27,22
A/ 3.14 | Pracownia 29,53
A/ 3.15 | Pokoj kierownika 14,41
A/ 3.16 | Pokoj kierownika 14,19
A/ 3.17 | Pokoj kierownika 14,46
A/ 3.18 | Pokoj kierownika 13,67
A/ 3.19 | Klatka schodowa 66,33
A/ 3.20 | Windy osobowe 6,27
A/ 3.21 | WC meskie 8,51
A/ 3.22 | Przedsionek 1,55
A/ 3.23 | WC damskie 7,30
A/ 3.24 | Pracownia 30,86
A/ 3.25 | Pracownia 15,60
A/ 3.26 | Pokoj pracownika 15,33
A/ 3.27 | Pokoj pracownika 14,83
A/ 3.28 | Pokoj pracownika 12,95
A/ 3.29 | Pokdj pracownika 13,44
A/ 3.30 | Pokoj pracownika 14,64




A/ 3.31 | Pracownia 15,78
A/ 3.32 | Pracownia 10,37
A/ 3.33 | Klatka schodowa 15,08
A/ 3.34 | Pomieszczenie techniczne 7,08
A/ 3.35 | Winda towarowa 8,42
A/ 3.36 | Pracownia 13,72
A/ 3.37 | Pracownia 14,64
A/ 3.38 | Korytarz 15,81
A/ 3.39 | Korytarz 164,33
BUDYNEK LABORATORYJNY-WYSOKI IV PIETRO
A/ 4.1 | Pracownia 27,43
A/l 4.2 | Pracownia 28,29
A/ 4.3 | Pracownia 30,44
Al 4.4 | Pokoj pracownika 14,29
A/ 45 | Pokdj pracownika 14,16
Al 4.6 | Pokoj pracownika 14,34
A/ 4.7 | Pracownia 14,14
A/ 4.8 | Sala seminaryjna 31,20
A/ 4.9 | Pokoj pracownika 14,31
A/ 4.10 | Przedsionek 3,35
A/ 4.11 | Serwerownia 6,61
Al 4.12 | Ksero 4,63
A/ 4.13 | Pokoj pracownika 14,44
A/l 4.14 | Sekretariat 14,00
A/ 4.15 | Pokoj pracownika 14,53
A/ 4.16 | Pokoj pracownika 15,16
A/ 4.17 | Pracownia 59,19
A/ 4.18 | Pracownia 27,30
A/ 4.19 | Korytarz 6,95
A/ 4.20 | Magazyn 4,20
A/l 4.21 | Przedsionek 3,32
A/l 4.22 | Pracownia 6,49
Al 4.23 | Magazyn zrodel 13,71
Al 4.24 | Pokoj pracownika 15,84
Al 4.25 | Pokoj pracownika 13,56
A/ 4.26 | Klatka schodowa 64,04
Al 4.27 | Windy osobowe 6,08
A/l 4.28 | WC meskie 8,81
A/ 4.29 | WC damskie 8,21
A/ 4.30 | Pokoj pracownika 14,06
A/ 4.31 | Pokoj pracownika 15,28
Al 4.32 | Pokoj pracownika 14,48
A/ 4.33 | Pokoj pracownika 14,46
Al 4.34 | Pokoj pracownika 14,38
A/ 4.35 | Pokoj pracownika 13,20
A/ 4.36 | Pokoj pracownika 13,89
Al 4.37 | Pokoj pracownika 13,81
A/ 4.38 | Pokoj pracownika 24,81
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A/ 4.39 | Klatka schodowa 15,08
A/ 4.40 | Pomieszczenie techniczne 6,44
A/l 4.41 | Winda towarowa 8,74
A/l 4.42 | Pokoj pracownika 13,57
Al 4.43 | Pokoéj pracownika 13,94
Al 4.44 | Korytarz 138,51
BUDYNEK LABORATORYJNY-WYSOKI V PIETRO

A/ 5.1 | Pokdj pracownika 14,18
A/ 5.2 | Pokoj pracownika 31,48
A/5.3 | Pokoj pracownika 31,74
A/ 5.4 | Pokoj pracownika 15,18
A/ 5.5 | Pokoj pracownika 15,05
A/ 5.6 | Pokdj pracownika 14,74
A/5.7 | Serwerownia 13,99
A/ 5.8 | Pokdj pracownika 15,24
A/ 5.9 | Pokoj pracownika 31,49
A/ 5.10 | Pokoj pracownika 15,10
A/5.11 | Sala seminaryjna 47,10
A/ 5.12 | Pokoj pracownika 14,36
A/ 5.13 | Pokoj pracownika 15,23
A/ 5.14 | Pokoj pracownika 15,08
A/ 5.15 | Pokoj pracownika 15,16
A/ 5.16 | Pokoj pracownika 14,91
A/ 5.17 | Pokoj pracownika 15,00
A/ 5.18 | Pokoj pracownika 14,93
A/ 5.19 | Pokoj pracownika 14,81
A/ 5.20 | Pokoj pracownika 1451
A/ 5.21 | Pokoj pracownika 14,75
A/5.22 | Pokoj pracownika 14,46
A/ 5.23 | Pokoéj pracownika 14,18
A/5.24 | Klatka schodowa 64,73
A/ 5.25 | Windy osobowe 6,17
A/5.26 | WC meskie 9,65
A/5.27 | WC damskie 8,14
A/ 5.28 | Pokoj pracownika 14,84
A/5.29 | Pokoj pracownika 31,63
A/5.30 | Pokoj pracownika 15,19
A/ 5.31 | Pokoj pracownika 14,97
A/5.32 | Pokoj pracownika 14,47
A/ 5.33 | Pokoj pracownika 14,34
A/5.34 | Pokoj pracownika 14,92
A/5.35 | Pokoéj pracownika 27,60
A/ 5.36 | Klatka schodowa 15,15
A/ 5.37 | Pomieszczenie techniczne 6,92
A/5.38 | Winda towarowa 7,97
A/ 5.39 | Pokoj pracownika 14,13
A/'5.40 | Pokoj pracownika 14,36
A/5.41 | Korytarz 182,81
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BUDYNEK LABORATORYJNY-WYSOKI VI PIETRO

A/ 6.1 | Pokdj pracownika 14,45
A/ 6.2 | Pokoj pracownika 61,76
A/ 6.3 | Pokdj pracownika 45,28
A/ 6.4 | Pokdj pracownika 29,20
A/ 6.5 | Pokoj pracownika 29,94
A/ 6.6 | Pokdj pracownika 15,16
A/ 6.7 | Pokoj pracownika 14,39
A/ 6.8 | Pokdj pracownika 14,89
A/ 6.9 | Pokoj pracownika 14,53
A/ 6.10 | Pokoj pracownika 14,26
A/ 6.11 | Pokoéj pracownika 14,73
A/ 6.12 | Pokoj pracownika CTI 14,65
A/ 6.13 | Pokoj pracownika CTI 14,93
A/ 6.14 | Pokoj pracownika CTI 14,65
A/ 6.15 | Serwerownia CTI 14,89
A/ 6.16 | Serwerownia CTI 14,11
A/ 6.17 | Serwerownia CTI 13,66
A/ 6.18 | Korytarz 6,52
A/ 6.19 | Pokoj pracownika CTI 28,72
A/ 6.20 | Pokoj pracownika CTI 14,51
A/ 6.21 | Pokoj pracownika CTI 13,61
A/ 6.22 | Klatka schodowa 65,26
A/ 6.23 | Windy osobowe 5,89
A/ 6.24 | WC meskie 9,48
A/ 6.25 | WC damskie 8,08
A/ 6.26 | Pracownia komputerowa 33,20
A/ 6.27 | Pracownia komputerowa 31,44
A/ 6.28 | Pracownia komputerowa 32,71
A/ 6.29 | Pracownia komputerowa 44,00
A/ 6.30 | Serwerownia IF 13,48
A/ 6.31 | Klatka schodowa 15,15
A/ 6.32 | Pomieszczenie techniczne 6,20
A/ 6.33 | Winda towarowa 8,52
A/ 6.34 | Pokoj pracownika 13,63
A/ 6.35 | Pokoj pracownika 13,80
A/ 6.36 | Korytarz 72,47
A/ 6.37 | Korytarz 51,31
A/ 6.38 | Korytarz 21,36
A/ 6.39 | Korytarz 22,05
BUDYNEK LABORATORYJNY-WYSOKI STRYCH

A/'S.1 | Pomieszczenie gospodarcze 135,83
A/S.2 | Pomieszczenie gospodarcze 136,84
A/ S.3 | Pomieszczenie gospodarcze 33,86
A/'S.4 | Pomieszczenie gospodarcze 33,57
A/ S.5 | Pomieszczenie gospodarcze 34,13
A/S.6 | Pomieszczenie gospodarcze 33,70
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A/ S.7 | Pomieszczenie gospodarcze 65,80
A/ S.8 | Pomieszczenie gospodarcze 35,12
A/ S.9 | Pomieszczenie gospodarcze 35,09
A/ S.10 | Maszynownia 18,18
A/ S.11 | Pomieszczenie gospodarcze 83,06
A/ S.12 | Pomieszczenie gospodarcze 33,43
A/ S.13 | Pomieszczenie gospodarcze 32,96
A/ S.14 | Pomieszczenie gospodarcze 32,69
A/ S.15 | Klatka schodowa 16,21
A/ S.16 | Pomieszczenie techniczne 6,19
A/ S.17 | Maszynownia 8,65
A/ S.18 | Pomieszczenie gospodarcze 30,99
A/ S.19 | Korytarz 179,22
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY-AULE PIWNICA
B/-0.01 | Pomieszczenie niezagospodarowane 3,54
B/-0.02 | Pomieszczenie niezagospodarowane 7,10
B/-0.03 | Pomieszczenie niezagospodarowane 10,67
B/-0.04 | Pomieszczenie niezagospodarowane 11,77
B/-0.05 | Pomieszczenie niezagospodarowane 71,07
B/-0.06 | Pomieszczenie niezagospodarowane 16,09
B/-0.07 | Pomieszczenie niezagospodarowane 113,15
B/-0.08 | Komora wentylacyjna 7,60
B/-0.09 | Komora wentylacyjna 10,16
B/-0.10 | Pomieszczenie niezagospodarowane 19,55
B/-0.11 | Pomieszczenie niezagospodarowane 8,97
B/-0.12 | Warsztat 10,00
B/-0.13 | Pomieszczenie niezagospodarowane 17,97
B/-0.14 | Warsztat 22,25
B/-0.15 | Przestrzen pod aulg duza 92,20
B/-0.16 | Pomieszczenie niezagospodarowane 75,20
B/-0.17 | Komora wentylacyjna 3,46
B/-0.18 | Komora wentylacyjna 2,93
B/-0.19 | Komora wentylacyjna 2,93
B/-0.20 | Wentylatorownia 57,00
B/-0.21 | Komora wentylacyjna 3,66
B/-0.22 | Komora wentylacyjna 6,75
B/-0.23 | Pomieszczenie niezagospodarowane 22,08
B/-0.24 | Pomieszczenie niezagospodarowane 35,49
B/-0.25 | Pomieszczenie niezagospodarowane 11,61
B/-0.26 | Pomieszczenie niezagospodarowane 11,65
B/-0.27 | Pomieszczenie niezagospodarowane 5,59
B/-0.28 | Pomieszczenie niezagospodarowane 26,24
B/-0.29 | Pomieszczenie niezagospodarowane 4,07
B/-0.30 | Pomieszczenie niezagospodarowane 21,47
B/-0.31 | Przestrzen pod aulg malg 43,78
B/-0.32 | Przestrzen pod aulg mata 43,64
B/-0.33 | Pomieszczenie niezagospodarowane 33,71
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BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY-AULE +

EACZNIK WEJSCIOWY PARTER

B/0.01 | Wiatrotap 11,19
B/0.02 | Hol wejéciowy 240,00
B/0.03 | Portiernia 11,06
B/0.04 | Ksero 15,55
B/0.05 | Przestrzen magazynowa 46,00
B/0.06 | Aula mala 140,22
B/0.07 | Aula mata 142,90
B/0.08 | Pomieszczenie pomocnicze 1,11

B/0.09 | Rozdzielnia 15,30
B/0.10 | Pomieszczenie sprzataczki 10,64
B/0.10a | Przedsionek pomieszczenia sprzataczki 2,45

B/0.11 | Toaleta 14,64
B/0.12 | Pomieszczenie pomocnicze 3,00

B/0.13 | Toaleta 14,61
B/0.14 | Szatnia 43,87
B/0.15 | Kawiarenka internetowa 24,42
B/0.16 | Sala konsumencka 132,32
B/0.17 | Kuchnia 34,79
B/0.18 | Przedsionek kuchni 5,89

B/0.19 | Biuro teletechnika 17,00
B/0.20 | Przedsionek 14,03
B/0.21 | Centrala telefoniczna US 35,25
B/0.22 | Pomieszczenie pomocnicze 17,11
B/0.23 | Wezel komputerowy 17,37
B/0.24 | Pracownia demonstracyjna 158,01
B/0.25 | Pracownia demonstracyjna 96,31
B/0.26a | Pracownia demonstracyjna 15,77
B/0.26b | Pracownia demonstracyjna 15,95
B/0.26¢ | Pracownia demonstracyjna 17,34
B/0.27 | Rozdzielnia elektryczna 12,39
B/0.28 | Pracownia demonstracyjna 10,15
B/0.29 | Komunikacja 32,32
B/0.30 | Komunikacja 20,92
B/0.31 | Pracownia demonstracyjna 13,54
B/0.32 | Pracownia demonstracyjna 4,16

B/0.33 | Pracownia demonstracyjna 5,80

B/0.34 | Pracownia demonstracyjna 17,31

B/0.35 | Klatka schodowa nr 2 8,18

B/0.36 | Komunikacja 7,74

B/0.37 | Klatka schodowa nr 1 8,37

B/0.38 | Komunikacja 9,55

B/0.39 | Komunikacja 181,00
B/0.40 | Komunikacja 102,90
B/0.41 | Magazyn 87,00
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BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY-AULE I PIETRO

B/1.01 | Aula duza 369,49
B/1.02 | Wystawa Off Science 150,87
B/1.03 | Wystawa Off Science 154,98
B/1.04 | Pomieszczenie pomocnicze 19,47
B/1.05 | Komunikacja 6,42

B/1.06 | Pomieszczenie pomocnicze 18,23
B/1.07 | Pomieszczenie administracyjne 16,97
B/1.08 | Sekretariat 15,38
B/1.09 | Pokdj dyrektora dydaktyki 16,11
B/1.10 | Sekretariat 16,65
B/1.11 | Pokdj kierownika 16,91
B/1.12 | Sekretariat 16,95
B/1.13 | Pokdj dyrektora 33,42
B/1.14 | Sekretariat 22,74
B/1.15 | Pokdj socjalny 7,82

B/1.16 | Pokdj prezentacji 73,70
B/1.17 | Salka ¢wiczeniowa 52,16
B/1.18 | Salka ¢wiczeniowa 52,27
B/1.19 | Salka ¢wiczeniowa 60,54
B/1.20 | Salka ¢wiczeniowa 52,17
B/1.21 | Salka ¢wiczeniowa 25,79
B/1.22 | Pracownia 16,60
B/1.23 | Salka ¢wiczeniowa 43,75
B/1.24 | Salka ¢wiczeniowa 16,83
B/1.25 | Klatka schodowa nr 3 22,69
B/1.26 | Klatka schodowa nr 2 15,92
B/1.27 | Klatka schodowa nr 1 17,92
B/1.28 | Komunikacja wokot duzej auli 389,00
B/1.29 | Komunikacja wokot schodéw gltownych 70,31
B/1.30 | Toaleta meska 15,11
B/1.31 | Pomieszczenie porzadkowe 2,23

B/1.32 | Toaleta damska 14,39

BUDYNEK WARSZTATOWY PARTER

C/0.01 | Pracownia 26,86
C/0.02 | Magazyn chemii 19,19
C/0.03 | Pracownia 22,56
C/0.04 | Pracownia 30,50
C/0.05 | Pracownia 12,92
C/0.06 | Pokoj socjalny (najemca — sklep internetowy) 16,95
C/0.07 | Biuro (najemca — sklep internetowy) 16,46
C/0.08 | Biuro (najemca — sklep internetowy) 15,62
C/0.09 | Biuro (najemca — sklep internetowy) 66,99
C/0.10 | Biuro (najemca — sklep internetowy) 19,30
C/0.11 | Biuro (najemca — sklep internetowy) 10,38
C/0.12 | Przedsionek (najemca — sklep internetowy) 9,75

C/0.13 | Komunikacja (najemca — sklep internetowy) 15,91
C/0.14 | Pracownia 5,23
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C/0.15 | Toaleta m¢ska 9,23
C/0.16 | Pomieszczenie porzadkowe 1,90
C/0.17 | Toaleta damska 2,92
C/0.18 | Pracownia 7,38
C/0.20 | Pracownia 13,96
C/0.21 | Komunikacja 4,97
C/0.22 | Spawalnia 34,08
C/0.23 | Magazyn mebli 53,68
C/0.24 | Hala obrabiarek 133,60
C/0.25 | Klatka schodowa 12,49
C/0.26 | Pracownia 66,17
C/0.27 | Pomieszczenie pomocnicze 15,22
C/0.28 | Pracownia 50,20
C/0.29 | Komunikacja 10,95
C/0.30 | Magazyn wyrobow gotowych 18,52
C/0.31 | Lakiernia 14,02
C/0.32 | Toaleta damska 4,22
C/0.33 | Toaleta me¢ska 3,81
C/0.34 | Lazienka 473
C/0.35 | Pracownia spektroskopowa 16,93
C/0.36 | Komunikacja 24,20
C/0.37 | Pracownia mikroskopowa 11,45
C/0.38 | Klatka schodowa 7,27
C/0.39 | Pracownia jadrowa 28,72
C/0.40 | Pracownia bioelektromagnetyczna 32,06
C/0.41 | Pomieszczenie z komorg na urzadzenie laserowe 27,93
C/0.42 | Pracownia mikroskopowa 12,71
C/0.43 | Komunikacja 19,75
C/0.44 | Aneks socjalny 2,44
C/0.45 | Pracownia 29,11
C/0.46 | Pracownia 15,85
C/0.47 | Komunikacja 186,46
C/0.48 | Komunikacja 10,86
C/0.49 | Komunikacja 6,29
C/0.50 | Pracownia 15,09
C/0.51 | Pracownia 15,25
C/0.52 | Pomieszczenie pomocnicze (hajemca — sklep budowlany) 19,62
C/0.53 | Pomieszczenie pomocnicze (najemca — sklep budowlany) 14,23
C/0.54 | Pomieszczenie pomocnicze (hajemca — sklep budowlany) 13,34
C/0.55 | Pomieszczenie porzadkowe (najemca — sklep budowlany) 7,10
C/0.56 | Toaleta (najemca — sklep budowlany) 4,55
C/0.57 | Toaleta (najemca — sklep budowlany) 6,47
C/0.58 | Pomieszczenie magazynowe (najemca — sklep budowlany) 51,40
C/0.59 | Pomieszczenie porzadkowe (najemca — sklep budowlany) 7,32
C/0.60 | Pomieszczenie pomocnicze (najemca — sklep spozywczy) 4,82
C/0.61 | Sala sprzedazy (najemca — sklep spozywczy) 633,45
C/0.62 | Wiatrotap (najemca — sklep spozywczy) 19,60
C/0.63 | Toaleta (najemca — sklep spozywczy) 7,33
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C/0.64 | Toaleta (najemca — sklep spozywczy) 4,12
C/0.65 | Komunikacja (najemca — sklep spozywczy) 6,70
C/0.66 | Pomieszczenie pomocnicze (najemca — sklep spozywczy) 17,78
C/0.67 | (najemca — sklep spozywczy) 8,20
C/0.68 | Pomieszczenie pomocnicze (najemca — sklep spozywczy) 8,83
C/0.69 | Pomieszczenie pomocnicze (najemca — sklep spozywczy) 1,90
C/0.70 | Pomieszczenie stacji transformatorowej 50,30
C/0.71 | Rozdzielnia elektryczna 24,60
BUDYNEK WARSZTATOWY I PIETRO
C/1.01 | Umywalnie 10,63
C/1.02 | Toaleta 3,90
C/1.03 | Toaleta 3,56
C/1.04 | Szatnia 12,31
C/1.05 | Slusarnia 43,83
C/1.06 | Komunikacja 26,22
C/1.07 | Slusarnia precyzyjna 28,50
C/1.08 | Komunikacja 11,50
C/1.09 | Biuro konstruktora 22,53
C/1.10 | Laboratorium 20,47
C/1.11 | Magazyn metali 8,66
C/1.12 | Narzedziownia 22,70
C/1.13 | Pracownia 15,05
C/1.14 | Pracownia 17,28
C/1.15 | Pracownia 12,53
C/1.16 | Klatka schodowa 12,58
C/1.17 | Pracownia 11,51
C/1.18 | Pracownia 14,56
C/1.19 | Pracownia 10,59
C/1.20 | Pracownia 14,54
C/1.21 | Pracownia 14,75
C/1.22 | Pracownia 22,03
C/1.23 | Komunikacja 28,41
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (wybrane zdjecia)
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Strefa wejscia do Instytutu Fizyki (tfacznik migdzy budynkiem laboratoryjnym-wysokim a
laboratoryjno-dydaktycznym-aule)

I

;:"!ﬁ

Budynek laboratoryjny-wysoki (w tle)- gtowna czg¢s¢ Instytutu Fizyki (VIII kondygnacji)
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Budynek laboratoryjno-dydaktyczny-aule (11 kondygnacje)

Dziedziniec przy budynku warsztatowym (11 kondygnacje)
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Hol wejsciowy w taczniku miedzy budynkiem laboratoryjnym-wysokim a laboratoryjno-
dydaktycznym-aule

Aula duza w budynku laboratoryjno-dydaktycznym-aule
20



Hol na pigtrze budynku laboratoryjno-dydaktycznego-aule
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Antresola na parterze budynku warsztatowego
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Laboratorium na parterze budynku warsztatowego
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