Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.159.2015.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa wyparki rotacyjnej- 1 szt.

Lp. PARAMETRY MINIMALNE OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGHO URZADZENIA
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Wyparka rotacyjna - 1 szt. Wyparka rotacyjna - 1 szt.
1 Woyparka rotacyjna z chtodnicg pionowa, taznig grzewczg wraz z wezami silikonowymi.
2
Wyparka prézniowa - 1 szt.
3 . I . I . 2 .
Pokretta do regulowania predkosci obrotéw i temperatury fazni
4
Panel kontrolny bez cyfrowego wyswietlacza
5
Nastawa i regulacja predkosci obrotowej: skala
6 . I .
Rodzaj podnosnika: manualny
7
Regulacja wysokosci : 155 mm (+/-5%)
8
Moc grzewcza: 1300W (+/-5%)
9
Zakres regulacji temperatury fazni: 20-210 °C (+/-5%)
10

Doktadnos¢ temperatury: +/- 1 °C
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11 Zabezpieczenie ponadtemperaturowe: 5°C powyzej zadanej temperatury, sprawdzane za pomocg
oddzielnego czujnika PT 1000
12 ) )
2 zabezpieczenie ponadtemperaturowe: 250 °C
13
Nastawa temperatury tazni grzejnej: skala
14
Kontrola temperatury w tazni grzejnej: elektroniczna/cyfrowa
15
Materiat zbiornika tazni grzejnej: stal nierdzewna V4A (1.4404)
16 .
Srednica tazni grzejnej: 255 mm (+/-5%)
17
Pojemnos¢ tazni grzejnej: 4,5 | (+/-5%)
18
Zdalne mozliwosci sterowania:
19
Start obrotéw kolby destylacyjnej
20 . 2 . . .
Start grzania w fazni grzejnej
21 o
Moc wejsciowa: 1400 W
22 Waz silikonowy: srednica wewnetrzna 8 mm, srednica zewnetrzna 16 mm, grubos$¢ scianki 4 mm (+/-
5%)
23

Minimum 5 mb

Data i podpis
Wykonawcy:
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