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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU RTV” 

 

 

 

CZĘŚĆ A- DOSTAWA RADIOODTWARZACZA 

 

 

LP. 

 

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU 

 

RADIOODTWARZACZ- szt.1 

 

RADIOODTWARZACZ - szt.1 

 

1 

 

Nagłośnienie 

 

1) 

 

system fonii: stereo 

 

 

2) 

 

zastosowane technologie: DBB 

 

 

3) 

 

moc min.: 2W 

 

          

      Inne: 

 

4) 

 

2- drożne głośniki standard Bass Reflex,  

 

 

5) 

 

wykończenie osłony głośnika: metal 

 

 

6) 

 

ilość głośników:  min.:2 

 

 

2. 

 

Techniczne 

 

1) 

 

waga max.: 3.0 kg 

 

 

2) 

 

wyjście słuchawkowe- TAK 

 

 

3) 

 

typ wyświetlacza: wyświetlacz LCD z podświetleniem 

 

 

4) 

 

cyfrowa korekcja dźwięku: TAK 

 

 

5) 

 

regulator głośności: obrotowy (cyfrowy) 

 

 

6) 

 

zastosowane technologie: MP3 
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3 

 

CD 

 

1) 

  

sposób podawania płyty: do góry 

 

 

2) 

  

rodzaje odtwarzanych płyt: MP3, WMA, CD, CD-R, CD-RW 

 

 

3) 

Inne: 

Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane 

 

 

4 

 

Radio 

 

1) 

 

rodzaj radia: cyfrowe 

 

 

2) 

 

automatyczne dostrajanie cyfrowe 

 

 

3) 

 

zakresy: AM/FM 

 

 

4) 

 

pamięć stacji min.: 20 

 

 

5 

 

Funkcje 

 

 

1) 

 

wyłącznik czasowy, pilot, port USB 

 

 

2) 

 

zasilanie: baterie/sieć 230V AC 

 

 

 
 
 
 

................................................................................ 
Data i podpis  

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU RTV 

 

 

CZĘŚĆ B- DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SPRZĘTU RTV 

 

 

LP. 

 

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU 

 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SPRZĘTU RTV: 

 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SPRZĘTU RTV: 

 

1. 

 

Uchwyt sufitowy do montażu projektora -szt. 5 

 

1) 

 

max. waga projektora: 11,5 kg. 

 

 

2) 

 

odległość od sufitu min.: 70-120 cm 

 

 

3) 

 

obrót wokół osi: 360 stopni 

 

 

4) 

 

pochylenie min.: +/- 15 stopni 

 

 

5)  

 

cechy dodatkowe: możliwość przeprowadzenia kabli wewnątrz 

uchwytu 

 

 

6) 

 

kolor: biały 

 

 

7) 

 

mocowanie: uniwersalne, 4 ramienne 

 

 

8) 

 

materiał: duraluminium 

 

 

2. 

 

Uchwyt biurkowy do monitora LCD i laptopa -szt. 1 w zestawie z podstawką do laptopa 

 

1) 

 

zastosowanie: montaż 1 monitora i 1 notebooka 

 

 

2) 

 

mocowanie: standard VESA 

 

 

3) 

 

przekątna ekranu: 13- 27 cali 

 

 

4) 

 

maksymalna waga monitora: 10 kg 

 

 

5) 

 

regulacja w pionie (nachylenie): od – 90 do + 90 stopni 

 

 

6) 

 

regulacja w poziomie (obrót): 360 stopni 
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7) 

 

system ukrywania kabli 

 

 

8) 

 

wymiary uchwytu TV/ monitor min.: (szer. x wys. x dł.) 100 x 

550 x 292 mm 

 

 

9) 

 

wymiary podstawy notebooka min. 355x 300 mm 

 

 

10) 

 

wykonany z metalu 

 

 

11) 

 

lakierowany proszkowo 

 

 

12) 

 

kolor czarny 

 

 

13) 

 

w zestawie komplet śrub do montażu 

 

 

14) 

 

pełen zakres regulacji 

 

 

3. 

 

WTYK JACK 3.5 mm pozłacany – szt. 30 

 

1) 

  

pozłacana końcówka min. 24 karatowym złotem 

 

 

2) 

  

oksydowany ( czarna obudowa) 

 

 

3) 

 

odporność styków:<10m Ohm 

 

 

4) 

 

odporność napięciowa dielektryka: min. 500 V DC 

 

 

5)  

 

typ wtyku: prosty 

 

 

6) 

 

średnica: do 4mm 

 

 

7) 

 

typ: Jack mały 3.5 mm 

 

 

4. 

 

WTYK XLR- żeński - szt. 15 

 

1) 

 

parametry elektryczne: 

liczba styków:3 

 

 

2) 

 

oporność styków :<=3m Ohm 

 

 

3) 

 

wyjściowa oporność izolacji:> 2 G Ohm 

 

 

4) 

 

wytrzymałość dielektryka: min. 1500 V DC 
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5) 

 

maksymalne natężenie prądu: 16 A 

 

 

6) 

 

pojemność pomiędzy stykami:<=4pF 

 

 

7) 

 

parametry mechaniczne: 

złocone wtyki 

 

 

8) 

 

metalowa obudowa 

 

 

9) 

 

żywotność:> 1000 cykli 

 

 

10) 

 

średnica przewodu: 3.5 mm- 8.0 mm 

 

 

11) 

 

środowisko pracy: zakres temperatur : - 30°C  do + 80°C 

 

 

5. 

 

KABEL HDMI - szt. 1 

 

1) 

 

standard HDMI 1.4 

 

 

2) 

 

końcówka 1: 1 x HDMI 

 

 

3) 

 

długość min. 100 cm 

 

 

4) 

 

końcówka 2: 1x HDMI 

 

 

6. 

 

KABEL HDMI - szt. 4 

1) 
 

standard HDMI 1.4 
 

2) 
 

końcówka 1: 1 x HDMI 
 

3) 
 

długość min. 10 metrów 
 

4) 
 

końcówka 2: 1x HDMI 
 

 

7. 

 

KABEL HDMI - szt. 1 

 

1) 

 

standard HDMI 1.4 
 

 

2) 

 

końcówka 1: 1 x HDMI 
 

 

3) 

 

długość min. 20 metrów 
 

 

4) 

 

końcówka 2: 1x HDMI 
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8. 

 

KABEL BNC/BNC wtyk – szt. 4 

 

1) 

 

długość min.:3m 

 

 

2) 

 

kolor kabla: czarny 

 

 

3) 

 

wtyk prosty BNC na kabel RG58 ( wt.- wt.) 

 

 

9. 

 

KABEL BNC/RCA wtyk - szt. 2 

 

 

1) 

 

długość min.: 3m 

 

 

2) 

 

kolor kabla: czarny 

 

 

3) 

 

wtyk RCA 5,6 mm digital pozłacany 

 

 

 
 

................................................................................ 
Data i podpis  

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


