Zatacznik nr 2A-B do SIWZ nr DZP.381.80.2017.DW

Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ A

Parametry elementéw matej architektury

Wymagane przez Zamawiajacego

Elementy matej architektury

oferowane przez Wykonawce

DONICE BETONOWE, KOSTKI BETONOWE, KOSZE NA SMIECI BETONOWE

DONICE BETONOWE, KOSTKI BETONOWE, KOSZE NA SMIECI BETONOWE

wymiary i ilosci donic: ( szer./gteb./wys.) (+/- 5%)
— Donica typ 1: 2300 x 500 x 300 -7 szt.

— Donica typ 2: 1200 x 500 x 450- 3 szt.

— Donica typ 3: 3500 x 500 x 300- 3 szt.

— Donica typ 4: 2000 x 500 x 500- 18 szt.

— Donica typ 5: 2500 x 500 x 300- 15 szt.

— Donica typ 6: 2500 x 500 x 500- 13 szt.

wymiary i ilosci kostek:( szer./gteb./wys.) (+/- 1%)
— Kaostka typ 1: 500 x 500 x 500 - 33 szt.
— Kostka typ 2: 500 x 500 x 700 -27 szt.
— Kostka typ 3: 500 x 500 x 300- 53 szt.

wymiary i ilosci koszy na $mieci: (+/- 2.5%)

Kosz typ 1: 400 (500)x 400 (500) x 600 -9 szt.

Materiaty betonowe powinny zosta¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa,
zachowujgc odpowiednie odlegtosci; ze wzgledu na zatozenie modutowosci wszystkich
elementow niedopuszczalne sg zmiany jakiegokolwiek wymiaru, tak by wszystkie

elementy matej architektury tworzyty spéjng catosé.

wymiary i ilo$ci donic:

— Donicatyp 1: ..cooeiiiiiiiiie, -...szt
— Donicatyp 2: ..cooiiiiiii -...szt
— Donicatyp 3: .ooiiiii - ...szt
— Donicatyp4: coieiiiii - ...szt
— Donicatyp 5: coiiiiiee - ...szt
— Donicatyp 6: ....oevviiiiiii -...szt

wymiary i ilo$ci kostek:

— Kostkatyp L: ..o -...szt
— Kostkatyp 2: ..o -...szt
— Kostkatyp 3: ..o -...szt

wymiary i ilo$ci koszty na $mieci:

KOSZtyp 1. oo e Szt.
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Zatacznik nr 2A-B do SIWZ nr DZP.381.80.2017.DW

wykonanie materiatéw betonowych:

— z betonu architektonicznego w jakosci zapewniajacej estetyczny wyglad,
pozbawiony zaciekdw i przebarwien przez minimum okres gwaranciji,

— w kolorze jasnego szarego (szary naturalny) o jednolitej strukturze;

— wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu i w tej samej kolorystyce (jasny/ naturalny szary) co pozostate elementy
matej architektury w celu uzyskania spéjnej catosci,

— niedopuszczalne jest zastosowanie betonu ptukanego o niejednolitej strukturze
i kolorystyce z widocznymi drobinkami i duzg iloscig grubego kruszywa;

— donice i kosze z betonu architektonicznego o grubosci nie mniejszej niz 2 cm i
nie wiekszej niz 5 cm,

— z betonu o Scieralnosci nie mniejszej niz 5, przeznaczonego do miejsc
uzytecznosci publicznej;

— konieczne zastosowanie betonu o fakturze delikatnie porowatej — w znacznej
czesci dos¢ gtadkiej, jedynie miejscami chropowatej, z charakterystycznymi dla
betonu delikatnymi spekaniami i widocznymi porami;

— materiaty betonowe nalezy wykonaé z materialu mrozoodpornego, ktérego
nasigkliwo$¢ wynosi mniej niz 6% (Nw<6% - zgodna z normg PN-EN-13198 lub
rébwnowazng);

— materiaty betonowe nalezy wykona¢ z betonu architektonicznego, produkowanego
z mieszanki betonowej, ktérego skifad opiera sie na zastosowaniu spoiwa
cementowego, kruszyw mrozoodpornych, plastyfikatoréw, specjalistycznych
domieszek chemicznych oraz wibkna szklanego;

— klasa betonu architektonicznego musi by¢ klasyfikowana na poziomie minimum
C30/37,

— materiaty betonowe powinny zostaé poddane procesowi szlifowania, uzyskujac
strukture szlifowanego betonu;

— w donicach konieczne jest nawiercenie otworéw odwadniajacych w dnie donicy,

wykonanie materiatléw betonowych:
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Zatacznik nr 2A-B do SIWZ nr DZP.381.80.2017.DW

w liczbie nie mniejszej niz 3, o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm zapewniajgc odptyw
wody, uniemozliwiajgc zaleganie jej w donicy dtuzej niz 24 godziny oraz zapobiegajgc
zapychaniu otwordw; takie rozwigzanie pozwoli na zachowanie droznosci otworow,
unikajgc rozsadzenia donicy przez mréz;

sposéb przytwierdzenia materiatéw do podtoza — pozostawienie wolnostojgcych
kosze musza by¢ wyposazone we wklad z popielniczka, wykonany z blachy

ocynkowane;j.
impregnacja materiatéw betonowych:

Impregnacja materiatéw betonowych:

przeznaczenie materiatdw betonowych na zewnatrz warunkuje koniecznos¢
zaimpregnowania $rodkiem hydrofobowym na bazie silandéw i siloksanéw
o strukturze matoczasteczkowej (nie pozostawiajac réznicy w kolorze); Impregnacja
wplynie na zachowanie walorow estetycznych przez diuzszy okres czasu, unikajac
przy tym nadmiaru zabrudzen i koniecznosci czestej konserwacji, zapewniajgc
ochrone przed szkodliwym dziataniem czynnikow zewnetrznych,

$rodek hydrofobowy musi posiada¢ atest higieniczny PZH lub réwnowazng i limit
zawartosci LZO (Lotnych Zwigzkéw Organicznych) wg Dyrektywy 2004/42/WE
(kat.A/g/FW): 30g/l (2010); normy i certyfikaty:

normy i certyfikaty:

materialy betonowe =z betonu architektonicznego musza posiada¢ certyfikat
dopuszczenia CE, jako deklaracje spetniania wymagan dyrektyw Unii Europejskiej;

materialy betonowe z betonu architektonicznego muszg by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13198: 2005 lub réwnowazng ,Prefabrykaty betonowe . Elementy matej
architektury ulic i ogrodow" oraz posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub

rébwnowazny.

str.3z6



Czesé B

Zatacznik nr 2A-B do SIWZ nr DZP.381.80.2017.DW

Materiat roslinny

Wymagane przez Zamawiajacego

Materiat roslinny

oferowany przez Wykonawce

Gatunek, ilo$¢ i rozmiar:

1) rosliny niskie okrywowe kwitngce na biato:
— barwinek pospolity 'Alba’ - Vinca minor 'Alba’ - 354 szt.,
wysokos¢ sadzonki min. 10 cm; wielkos¢ pojemnika P-9;
2) rosliny niskie, okrywowe:
— trzmielina Fortune'a 'Coloratus — Euonymus fortunei ‘Coloratus'- 42 szt.,
pedy sadzonki min. 10 cm, wielko$¢ pojemnika P-9;
3) rosliny kwitngce na biato:
— pieciornik Snowbird' / ‘Manchu' — Potentilla Snowbird' / ‘Manchu'- 18 szt.,
wysokos¢ sadzonki min. 25- 30 cm , wielkos¢ pojemnika C-2,
— roézanecznik 'Billy Novinka' — Rhododendron 'Billy Novinka' - 12 szt., wysoko$¢ sadzonki
min. 25- 30 cm , wielko$¢ pojemnika C-2,
4) rosliny zimozielone:
— bukszpan wiecznie zielony 'Suffruticosa' — Buxus sempervirens 'Suffruticosa' -65 szt.,
wysokos$¢ sadzonki min. 25- 30 cm , wielkos$é pojemnika C-2,
— sosna kosodrzewina — Pinus mugo odm.pumilio / 'Kobold'- 24 szt.,

wysokos¢ sadzonki min. 20- 25 cm , wielko$¢ pojemnika C-1,5-2.

Sadzonki powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednim uformowaniem, zwracajgc uwage na

zachowanie pokroju — jako cechy charakterystycznej danego gatunku i odmiany rosliny:

Gatunek, ilo$¢ i rozmiar:

Sadzonki
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1) rosliny niskie okrywowe kwitngce na biato:

— barwinek pospolity 'Alba’ — Vinca minor 'Alba’, pokréj ptozacy;

2) rosliny niskie, okrywowe:
— trzmielina Fortune'a 'Coloratus — Euonymus fortunei 'Coloratus’, pokréj ptozacy;
3) rosliny kwitngce na biato:
— pieciornik 'Snowbird' / 'Manchu' — Potentilla 'Snowbird' / '‘Manchu', pokrdj krzaczasty,
wyprostowany;
— roézanecznik 'Billy Novinka' — Rhododendron 'Billy Novinka', pokrdj krzaczasty,
roztozysty;
4) rosliny zimozielone:
— bukszpan wiecznie zielony 'Suffruticosa’ — Buxus sempervirens 'Suffruticosa’, pokroj
ptaskokulisty;
— sosna kosodrzewina — Pinus mugo odm.pumilio / 'Kobold', pokroj krzaczasty, roziozysty.

Uwzglednienie ziemi o odpowiednim pH, Zestawienie roslinnosci:

1) rosliny niskie okrywowe kwitngce na biato:
— barwinek pospolity 'Alba’ - Vinca minor 'Alba’, ph 4.9-6.5
2) rosliny niskie, okrywowe:
— trzmielina Fortune'a 'Coloratus — Euonymus fortunei '‘Coloratus’, ph 5.5-6.5
3) rosliny kwitngce na biato:
— pieciornik 'Snowbird' / 'Manchu' — Potentilla 'Snowbird' / '"Manchu', ph 5.0-6.0
— roézanecznik 'Billy Novinka' — Rhododendron 'Billy Novinka', ph 4.0-5.5
4) rosliny zimozielone:
— bukszpan  wieczniezielony  'Suffruticosa— Buxus sempervirens  'Suffruticosa’,
ph. 6.5-7.0
— sosna kosodrzewina — Pinus mugo odm. pumilio, ph. 5.5-6.5

Ill. Ziemia o odpowiednim pH,:
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— Pokréj materialu roslinnego powinien by¢ zwarty, posiadajgc przy tym prawidiowo rozwiniety
system korzeniowy.

— lIstotne jest takze prawidlowe oznaczenie — za pomoca etykiet, uwzgledniajacych nazwe
tacinska, polska, parametry wielkosci, forme.

— Rosliny pozbawione wad niedopuszczalnych, w szczegodlnosci takich jak: mechaniczne
uszkodzenia roslin, $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chordb i niedoboréw (nienaturalne
przebarwienia),wiedniecie i martwica czesci naziemnych i korzeni, nienaturalne deformacje,
przesuszenie lub uszkodzenie bryty korzeniowe;.

— Transport materialu roslinnego —dowdz roslin w sposéb pozwalajgcy unikngé uszkodzen
i zachowac¢ jakos¢ transportowanego materiatu; transport wymaga odpowiedniego zabezpieczenia
chronigcego przed uszkodzeniem pedow i bryly korzeniowej oraz przemarznieciem i wyschnieciem
roslin;

— Wypetnienie donic:

1) warstwa drenazu - umieszczenie na dnie warstwy keramzytu (ok.5-10 cm),
o frakcji nie mniejszej niz 2 mm, dajgc mozliwos¢ sadzenia roslin bezposrednio w donicy;
zastosowanie na dnie warstwy drenazu z keramzytu daje mozliwos¢ bezposredniego sadzenia
roslin w ziemi bez koniecznosci stosowania dodatkowej ostonki w donicy,

2) geowldknina - umieszczenie pomigedzy warstwg drenazu a ziemig geowtokniny (125g/m2), tak
by odizolowa¢ warstwe drenazowg od korzeni,

3) ziemia przepuszczalna - kolejng warstwe powinna stanowi¢ ziemia przepuszczalnaw 1/4 z
domieszkg piasku (3/4 powinna stanowi¢ ziemia kompostowa),

4) warstwa dekoracyjna — zwir; wierzchnig warstwe powinien stanowi¢ zwir (otoczaki szare /

biate o frakcji 30-60 mm lub grys granitowy szary o frakcji 16-32 mm), petnigcy role

dekoracyjng, ok. 5 cm.
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