Zatacznik nr 2A-C do SIWZ nr DZP.381.040.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

»Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

CZESC A - Dostawa Chtodziarki laboratoryjnej

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Parametry oferowane przez Wykonawce

Chtodziarka laboratoryjna — 1 szt.
(nrindeksu: 104336)

Specyfikacja techniczna:

*Moc chtodzgca: 3050 - 3500 W

«Zakres temperatury +5°C do +40°C

«Stabilnos¢ temperaturowa 0,1°C

*Wydajnos¢é pompy rotacyjnej 12,5 I/min przy cisnieniu 4,1 bar
*Chtodzenie urzadzenia powietrzem

*Wskaznik poziomu cieczy wbudowany w urzadzeniu

*Wymiary urzadzenia nie wigksze niz 99cm x 45cm x 79¢cm
*Mozliwos¢ regulaciji cisnienia na wyjsciu oraz baypass
*Wbudowany alarm niskiego cisnienia

*Wbudowany przeptywowy filtr siatkowy w zbiorniku wyréwnawczym
‘Wyswietlacz LED z mozliwoscig wyswietlania temperatury i ciSnienia wody w uktadzie

*Spust wody z obiegu z wbudowanym zaworem

*Mozliwos¢ wyposazenia w uktad automatycznego uzupetniania wody
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Zatacznik nr 2A-C do SIWZ nr DZP.381.040.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

Czes¢é B- Dostawa zamrazarki niskotemperaturowej — 1 szt.

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce

Zamrazarka niskotemperaturowa — 1 szt.
(nrindeksu: 104718)

Zamrazarka o pojemno$ci minimum 400L

Zakres temperatury pracy od -50°C do -86°C, nastawianie temperatury z doktadnoscig, co 1°C

Whnetrze podzielone na 5 oddzielnych czesci, kazda z nich wyposazona w indywidualne drzwi wewnetrzne
Warstwa izolacyjna komory o grubosci 130 mm (£1%)

Komora i pétki wykonane ze stali nierdzewne;j

Drzwi zewnetrzne zamykane na klucz

Gléwny wigcznik/wytgcznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed
przypadkowym/niepowotanym odcieciem zasilania)

Podgrzewany powietrzem wentyl umozliwiajgcy wyréwnanie cisnien miedzy wnetrzem komory a otoczeniem,
Hermetycznie zamkniety, kaskadowy system chtodzenia gwarantujgcy bezawaryjng prace zamrazarki przy
temperaturze otoczenia do +32°C

Wyswietlacz temperatury i alarméw typu LED umieszczony na drzwiach frontowych na wysokosci wzroku
operatora

Pobdér mocy nie wiekszy niz 525 W, 12.6 kWh/dzien

Wyposazona w 2 kaskadowe kompresory

Waga nie wyzsza niz 260kg

Czas schtadzania od temperatury pokojowej do -80°C nie dtuzszy niz 6 godz.
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Zatacznik nr 2A-C do SIWZ nr DZP.381.040.2018.DW

Mozliwos$¢ regulaciji wysokosci potek o co najmniej 1.3cm

Mozliwos¢ zabezpieczenia hastem

Alarm akustyczny i wizualny w przypadku przekroczenia zadanych wartosci granicznych lub w przypadku
btednego funkcjonowania systemu chtodzenia

Oprogramowanie pozwalajgce na identyfikacje usterek w pracy zamrazarki

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gteb.) nie wigksze niz 250X150x150 cm

Wymiary wewnetrzne (wys. x szer. x gteb.) nie mniejsze niz 125 x 55 x 56 cm

Filtr powietrza zamontowany na przedniej $cianie

Kotka z systemem blokady zainstalowane w podstawie zamrazarki

Zamrazarka wyposazona w system awaryjnego zasilania CO2 pozwalajacy na utrzymanie niskiej
temperatury w zamrazarce w razie wystapienia przerw w zasilaniu System backup CO2, 230 V/50 Hz, (ciekty
CO; pozwala utrzymaé temperature od -50 °C do -70 °C)

Zamrazarka wyposazona w dodatkowy, niezalezny system monitoringu temperatury oraz alarmu SMS
Zasilanie 230V/50Hz.
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Zatacznik nr 2A-C do SIWZ nr DZP.381.040.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

»Dostawa urzadzen laboratoryjnych

Czes¢é C- Dostawa suszarki laboratoryjnej — 1 szt.

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Parametry oferowane przez Wykonawce

Suszarka laboratoryjna — 1 szt. + dodatkowa pétka chromowana - 6 szt.
(nrindeksu: 104942)

Dane techniczne:
objetos¢ :222-2 | (£1%)
Wymiary wewnetrzne:
e szeroko$¢: 540 mm (£1%)
e gtebokosé: 540 mm (x1%)
e wysokos¢: 760 mm (x1%)
Rozmiary zewnetrzne (z drzwiami, uchwytem):
e  Szerokos¢: maks. 760 mm
e  Glebokos¢: maks. 806 mm
o  Wysokosé: maks. 1110N mm
e Srednica szyjki wylotowej zew./wew.: 52/49 mm (£1%)
Po6tki: maksymalna liczba: 10 szt., wyposazenie standardowe: 2 szt., min. odlegto$¢ miedzy
siatkami/pétkami: 70 mm (£1%), powierzchnia uzytkowa: 520x485 mm (£1%),
Maksymalne obcigzenie dopuszczalne:
e napodice : 30 kg
e calkowite wewngtrz urzgdzenia: 70 kg
Liczba zewnetrznych metalowych drzwi: 2
Masa netto: 105 kg (£1%)
Masa brutto: 121 kg (£1%)
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Dane elektryczne:

maks. pobér mocy: 3,7 kW

pobdr mocy w stanie gotowosci: 5 W (£1%)

prad dla napiecia: 5,6 A, 400/3NPE V

prad dla napiecia: 19 A, 115/3PE V

Stopien ochrony: IP20

Dane temperaturowe:

Temperatura robocza: 250/300°C

Odchylenia od temperatury roboczej przy zamknietej klapie i drzwiach:
e  Przestrzennie: 1,2% temp.
e Czasowo: 0,4 +°C

Czas rozbiegu powyzej temp. 250°C przy zamknietej klapie i napigciu 230 V: 33 min. (x1%)

Liczba wymian powietrza przy 250°C : 24 h'*

Straty cieplne przy 250°C: 990W (+1%)
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