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Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany”

							
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 „Dostawa tabletów terenowych 11,6”
	
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry oferowane przez Wykonawcę

	
tablet terenowy 11,6” z oprogramowaniem GIS- 3 kpl.

	
system operacyjny Windows 10 Pro PL, procesor klasy x86,  osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik  (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 3300 punktów
	
procesor, typ, model: ………………………………………………………….
Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net:  …. ………………………………………………….
Wynik z dnia ……………………………………………………………………..

	
pamięć RAM minimum 4GB 
	

	
dysk twardy typu M2-SATA SSD o pojemności minimum 128 GB
	

	
przekątna ekranu minimum  11.6"
	

	
rozdzielczość minimum 1366 x 768 pikseli
	

	
porty i złącza minimum :
USB 3.0- min 1
wejście na kartę SIM
port microSD
złącze dokowania
modem internetowy LTE (4G)
Bluetooth
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
	

	
bateria:  czas pracy minimum 7 godzin
	

	
wymiary co najwyżej 300 x 195 x 20 mm
	

	
waga co najwyżej 1,2 kg
	

	
[bookmark: _GoBack]tablet musi spełniać normy MIL-STD 810G 516.6  oraz IP65 lub równoważne
	

	

	
W zestawie wymaga się załączenia szelek na plecy umożliwiających swobodną obsługę tabletu przez użytkownika z użyciem obu rąk bez trzymania tabletu w jednej ręce.
	

	
w zestawie z oprogramowaniem GIS :

	
polska wersja językowa, wersja EDU
	

	
w pełni kompatybilne z dostarczonym odbiornikiem
	

	
obsługa systemów GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i SBAS oraz poprawek KODGIS z sieci ASG-EUPOS
	

	
licencja programu powinna obejmować oprogramowanie na urządzenie mobilne (odbiornik) oraz na urządzenie typu desktop (komputer stacjonarny lub laptop)
	

	
możliwość wyboru zdefiniowanego w programie układu odniesienia/odwzorowania w tym m.in.: WGS84, PUWG1992, PUWG2000
	

	
możliwość zdefiniowania układów lokalnych
	

	
pomiar punktowy, liniowy, i poligonowy z możliwością wyboru techniki pomiaru
 (ciągły, uśredniony; możliwość zdefiniowania liczby pomiarów do uśrednienia)
	

	
możliwość użycia w jednym projekcie warstw o różnych układach – przeliczanie układów odniesienia/odwzorowania „w locie"
	

	
Wsparcie dla plików w następujących formatach:
pliki projektowe i mapowe: GML,KML, KMZ,
pliki wektorowe: SHP, DXF,
pliki rastrowe: TIF, JPG, JP2, BMP,
pliki tekstowe i tabelaryczne: TXT, XLS, DBF, HTML
	

	
możliwość utworzenia formularza zbierania danych i połączenia go z wybraną warstwą
	

	
możliwość tworzenia i używania słowników kodów
	

	
automatyczne uzupełnianie podczas pomiaru zdefiniowanych pól w tabeli atrybutów warstwy tj. data i godzina pomiaru, długość i szerokość geograficzna, wysokość, długość zmierzonej linii, powierzchnia i obwód poligonu, wartość azymutu
	

	
sygnały dźwiękowe wskazujące na typ rozwiązania GNSS
	

	
możliwość dodania zdjęcia jako atrybutu do obiektu w warstwie
	

	
możliwość wczytania modelu geoidy niwelacyjnej dla obszaru Polski
	

	
możliwość zdefiniowania i użycia dowolnego serwisu WMS (Web Map Service) w tym serwisów WMS Państwowego Instytutu Geologicznego
	

	
obsługa serwisów WFS, w tym serwisów WFS
	

	
możliwość zdefiniowania i użycia serwera TMS (Tile Map Server). 
Minimum: Open Street Map  i Google Maps
	

	
możliwość zdefiniowania dostępu do serwera PROXY
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