Zatacznik nr 2 do SIWZ Nr DZP.381.136.2015.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY | WYKONANIA SYSTEMU NAGLOSNIENIA

SALI KINOWEJ

Lp

NAZWA URZADZENIA

INFORMACJE TECHNICZNE

ILOSC

| ETAP

Projekt instalacji

kablowe

Zaprojektowanie i wykonanie rysunku instalacji kablowej, rozmieszczenia urzadzen,

uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego

1 kpl

Projekt konstrukcji

ramy ekranowe;j

Zaprojektowanie i wykonanie rysunku konstrukciji ramy ekranowej, uzyskanie akceptaciji

dokumentacji przez Zamawiajgcego

1 kpl.

Okablowanie gtosnikowe

Przewody gtosnikowe stosowane do potgczen miedzy wzmacniaczami mocy a kolumnami
gtosnikowymi, niezalezna linia kablowa dla kazdej kolumny gto$nikowe;.

Przewody o zytach gietkich, wielodrutowych, skreconych z migkkich drutéw miedzianych.

Posiadajgce pogrubiona powtoke zewnetrzng o wysokiej elastycznosci dajgcg mozliwosc

montazu w kanatach, korytach kablowych lub bezposrednio pod tynkiem.

Przekréj przewodu dla poszczegoélnych zestawow gtosnikowych:

Min. 2,5 mm? dla zestawu kolumn efektowych

Min. 4 mm? dla zestawu kolumn zaekranowych tréjdroznych

Min. 6 mm? dla zestawu kolumn nisko tonowych

1 kpl.

Uchwyt kolumny

gltosnikowej

Odpowiedni dla prawidtowego montazu kolumny gtosnikowej efektowej element
montazowy. Wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowany na kolor czarny

mat.

12 szt.

Lp.

NAZWA URZADZENIA

INFORMACJE TECHNICZNE

ILOSC

Il ETAP

Rama ekranowa wraz
z systemem maskownic

formatowych

Rama wsporcza podtrzymujgca powierzchnie projekcyjng, wyposazona w system
zautomatyzowanych maskownic formatowych z napedem elektrycznym oraz podesty pod
system nagtosnienia za ekranowego, tj. kolumny gto$nikowe: Lewy, Centralny, Prawy
oraz Nisko tonowy LFE. Rama wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
malowana na kolor czarny mat. Konstrukcja ramy wykonana z odpowiedniej
jakosci materiatu oraz w sposéb gwarantujgcy przeniesienie wymaganego obcigzenia
uzytkowego, kotwiona do Sciany zaekranowej oraz do podfogi.

Rama w konfiguracji ptaskiej (prostej), pochylenie ramy o 3 stopnie. Dolna krawedz
projekcji na wysokosci 1,45m. Rama przygotowana pod powierzchnie projekcyjng dla
maksymalnego obrazu o wymiarze 7,30m szerokos¢ x 3,95m wysokos¢ w formacie
1:1.85 oraz obrazu o wymiarze 7,30m szeroko$¢ x 3,10m wysokos$é w formacie 1:2.35.
System zautomatyzowanych maskownic formatowych umozliwia przetgczanie formatu
obrazu pomiedzy proporcjami 1:1.85 oraz 1:2.35. Przelgczanie formatéw odbywa sie
automatycznie przy uzyciu bezprzewodowego pilota radiowego, dodatkowej puszki
sterowniczej zamontowanej w kabinie kinooperatora lub poprzez bezposrednie
potaczenie z projektorem. Maskownice formatowe wyposazone sg w naped elektryczny.
Maskownice gorna i dolna sg ruchome, a ich ruch odbywa sie symetrycznie. Maskownice
prawa i lewa sg nieruchome. Wszystkie maskownice pokryte czarnym materiatem
transparentnym akustycznie, z atestem trudno zapalnosci. Przestrzen wokot ramy
przestonieta jest catkowicie czarnym materiatem maskujacym typu plusz, z atestem

trudno zapalnosci.

1 kpl.

str.1z6




Procesor dzwigku

kinowego

W petni cyfrowy procesor dzwigku kinowego pracujacy w systemie Dolby Surround 7.1,
Dolby Surround EX, Dolby Digital AC-3, 5.1 digital PCM, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro
Logic.

Wejscia min.:

1 x 8 kanatowe (4 x AES/EBU) wejscie audio z serwera kinowego,

2 x wejscie cyfrowe (1 x AES/EBU) dla zrodet alternatywnych,

1 x wejscie cyfrowe optyczne Toslink,

1 x 8 kanatowe analogowe wejscie dzwieku z dowolnych analogowych zrédet (np. z
analogowych procesoréw kinowych),

1 x stereofoniczne wejscie nonsync

1 x wejscie mikrofonowe (z mozliwoscig zasilania phantom +48V),

Wszystkie wyjscia audio symetryczne (na ztaczu wielostykowym, konfiguracja zgodna ze
standardem THX).

Mozliwos¢ stosowania opdznienia toru audio na kazdym z wej$¢ celem synchronizacji
obrazu i dzwieku.

Whbudowany analizator widma akustycznego, generator sygnatu.

Na wyjsciu kanatu LFE korektor parametryczny, dla pozostatych wyjs¢ dostepny 27-
punktowy korektor graficzny.

Whbudowane zligcza ETHERNET, USB, RS 232 dla kontroli z poziomu PC oraz odbierania
komend sterujgcych (kompatybilnos¢ ze standardem ASCII).

Mozliwo$¢ zastosowania zasilania redundantnego.

1 szt.

Monitor kontrolno-

odstuchowy

Min. 8 kanatowy monitor kontrolno-odstuchowy pozwalajgcy na indywidualny odstuch
kazdego z kanatéw (lub sumy kilku dowolnych kanatéw) wychodzacych bezposrednio z

procesora dzwigku kinowego lub z wyj$¢ wzmacniaczy.

1 szt.

Kolumna gtosnikowa za

ekranowa

Trojdrozna, szerokopasmowa kolumna gto$nikowa przeznaczona dla kanatéw: Lewy,
Centralny, Prawy.

Moc min. : LF 500W AES, M/HF 150W AES

Skutecznosé min.: LF 104 dB SPL, MF 107 dB SPL, HF 115 dB SPL

Skutecznos¢ systemu min.: 103 dB SPL, max 125 dB SPL, PEAK 131 dB
Impedancja: LF 4 ohm, M/HF 8 ohm (MF:12 ohm, HF: 8 ohm)

Zakres odtwarzanych czestotliwo$ci (+/-dB): 30Hz-20kHz

Podziat czestotliwosci: LF/MF — 350Hz, MF/HF — 1,2kHz

Kat pokrycia min. : 90° poziomo x 50° pionowo (20° w gore, 30° w dot).

3 szt.

Kolumna gltosnikowa

subbasowa

Nisko tonowa kolumna gto$nikowa za ekranowa przeznaczona dla kanatu LFE.
Moc min.: 1200W (pracy ciagtej), 4800W PEAK, Impedancja: 4 ohm
Skutecznos$é min.: 100 dB SPL, max 131 dB SPL, PEAK 137 dB

Zakres odtwarzanych czestotliwosci: 40 Hz - 500Hz przy 100dB

Obudowa wykonana z ptyty widrowej min. 18mm

1 szt.

Kolumna gtosnikowa

efektowa

Dwudrozna, szerokopasmowa kolumna gtosnikowa przeznaczona dla kanatéw surround
(efektowych).

Moc min.: 250W (pracy ciagtej), 1000W PEAK

Skutecznos$¢ min.: 96 dB SPL, PEAK 126 dB. Impedancja: 8 ohm

Zakres odtwarzanych czestotliwosci: 45Hz-18kHz

Podziat pasma gtosnikdw w kolumnie przy 2.2kHz

Kat pokrycia min.: 100° poziomo x 80° pionowo

12 szt.
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Wzmacniacz mocy rekomendowany do zastosowan kinowych, z wbudowanym
procesorem DSP oraz przygotowanymi programami dla kinowych kolumn gtosnikowych.
Procesor DSP zawierajgcy min:

6 parametrycznych filtrow dla sekcji wejscia sygnatu,

zwrotnice - filtr dolno/gérnoprzepustowy (Butterworth 6/12/18/24 dB na oktawe, Linkwitz-
Riley 24/48 dB na oktawe),

8 indywidualnych filtréw w sekcji wyjscia sygnatu,

7 | Wzmacniacz mocy 7 szt.

limiter wyjscia sygnatu pozwalajgcy na zabezpieczenie gto$nikdw, opdznienie do 50ms na
kazdym z kanatow.

Moc min.: 2x1000W/2ohm, 2x800W/4ohm, 2x475W/8ohm, 1x2000W/4ohm BRIDGE,
1x1600W/8ohm BRIDGE

Odpowiedz czestotliwosciowa: 20Hz-20kHz

Znieksztatcenia harmoniczne (THD): 0,5%-1%

Stosunek sygnat/szum = 100dB

Metalowa szafa aparaturowa typu ,rack” o szerokosci 19,

wymiary min. 600mm x 600mm (szerokos¢, gtebokos¢).

8 | Szafa aparaturowa 19” 1 szt.

Przeznaczona dla zespotu wzmacniaczy mocy oraz elementéw peryferyjnych.

Wyposazona w kompletng instalacje sygnatowa, panele zasilajgce oraz kota jezdne.

Montaz catego sprzetu, kalibracja i strojenie elementéw systemu nagto$nienia. Szkolenie min. 2 pracownikéw z zakresu obstugi

technicznej wykonanego systemu.

Wymagania szczegétowe:

Niezbednym jest aby wykonywana instalacja kinowego systemu nagtosnienia uwzgledniata rozmieszczenie kolumn
gtosnikowych odpowiednie dla systemu dzwieku przestrzennego surround. Elementy systemu nagtosnienia powinny spetnia¢
standardy dotyczace odpowiedzi czestotliwosciowej oraz cisnienia akustycznego dla sal kinowych, opisywane wg. norm
SMPTE. W celu poprawnego funkcjonowania systemu nalezy wykona¢ potgczenia kablowe od miejsca planowanego
usytuowania wzmacniaczy mocy systemu nagtos$nienia (wskazanego przez Zamawiajacego) do poszczegdlnych stref
planowanego montazu kolumn gtosnikowych tj.:

- do Sciany przedniej sali kinowej, tzw. za ekranowej,

- §cian bocznych sali kinowej,

- Sciany tylnej,

Dla za ekranowych zestawow gtosnikowych nalezy uwzgledni¢ biamplifikacje przetwornikéw w celu zapewnienia jak najwyzszej
jakosci przetwarzania dzwigku.

Montaz i prowadzenie przewodoéw na trasach kablowych musi by¢ w odlegtosci minimum 50cm od przewodow
zasilajgcych/elektrycznych.

Wykonawca zapewni wykonanie co najmniej jednego przegladu serwisowego co 12 miesiecy w catym okresie

gwarancyjnym.

Gwarancja na system: min.24 miesigce

Powyzsze parametry stanowig wymog minimum, wymagamy aby oferowany sprzet byt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015.

str.3z6




2.2. ZALACZNIK DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna sprzetu

Aparatura nagtosnieniowa

| ETAP
PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANY SPRZET
Lp. PRODUCENT/M(’DI’DEL/TYP
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OFEROWANA WARTOSC PARAMETRU
(LUB TAKI/NIE)
1 OKABLOWANIE GLOSNIKOWE- 1 kpl.
Producent/model:
Przewdd gtosnikowy
Niezalezna linia kablowa dla kazdej kolumny gtosnikowej
Przewody o zytach gietkich, wielodrutowych, skreconych z miekkich drutéw
miedzianych
Przekroj min. 2,5 mm2 dla zestawu kolumn efektowych
Przekréj min. 4 mm2 dla zestawu kolumn zaekranowych
Przekréj min. 6 mm2 dla zestawu kolumn niskotonowych (LFE)
2 UCHWYT KOLUMNY GLOSNIKOWEJ- 12 szt.
Producent/model:
Umozliwiajacy prawidtowy i bezpieczny montaz kinowej kolumny gtosnikowej
Wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
Malowany na kolor czarny mat
I ETAP
PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANY SPRZET
Lp. PRODUCENT/MODEL/TYP
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OFEROWANA WARTOSC PARAMETRU
(LUB TAK/NIE)
1 RAMA EKRANOWA Z SYSTEMEM MASKOWNIC FORMATOWYCH- 1 kpl.

Producent/model:

Rama wsporcza podtrzymujgca powierzchnie projekcyjna, wyposazona w

system zautomatyzowanych maskownic formatowych z napedem elektrycznym

\Wyposazona w podesty pod system nagto$nienia zaekranowego, tj. kolumny

gtosnikowe: Lewy, Centralny, Prawy oraz Niskotonowy LFE

Rama wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowana na kolor

czarny mat.

Konstrukcja ramy wykonana z odpowiedniej jakosci materiatu oraz w sposéb

gwarantujacy przeniesienie wymaganego obcigzenia uzytkowego

Konstrukcja kotwiona do $ciany zaekranowej oraz do podtogi

Rama w konfiguracji ptaskiej (prostej), pochylenie ramy o 3 stopnie. Dolna

krawedz projekcji na wysokosci 1,45m

Rama przygotowana pod powierzchnie projekcyjng dla maksymalnego obrazu
0 wymiarze 7,30m szeroko$¢ x 3,95m wysoko$é w formacie 1:1.85 oraz obrazu

0 wymiarze 7,30m szerokos$é x 3,10m wysokos$¢ w formacie 1:2.35

System zautomatyzowanych maskownic formatowych umozliwia przetgczanie

formatu obrazu pomiedzy proporcjami 1:1.85 oraz 1:2.35

Przetagczanie formatéw odbywa sie automatycznie przy uzyciu bezprzewodo-
wego pilota radiowego, dodatkowej puszki sterowniczej zamontowanej w

kabinie kinooperatora lub poprzez bezposrednie potaczenie z projektorem

Maskownice gdrna i dolna sg ruchome, a ich ruch odbywa sie symetrycznie

Maskownice prawa i lewa sg nieruchome
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\Wszystkie maskownice pokryte sg czarnym materiatem transparentnym

akustycznie, z atestem trudno zapalnosci

Przestrzen wokot ramy przestonigta jest catkowicie czarnym materiatem

maskujgcym typu plusz, z atestem trudnozapalnosci.

PROCESOR DZWIEKU KINOWEGO- 1 szt.

Producent/model:

Cyfrowy procesor dzwieku kinowego

Odtwarzanie dzwieku w formatach: Dolby Surround 7.1, Dolby Surround EX,
Dolby Digital AC-3, 5.1 digital PCM, Dolby Pro Logic Il, Dolby Pro Logic.

Mozliwos$¢ podigczenia serwera kinowego (4 x AES/EBU)

Mozliwo$¢ podigczenia zewnetrznych zrodet sygnatu audio, min. 8 kanatowe
wejscie analogowe, stereofoniczne analogowe, cyfrowe, optyczne,

mikrofonowe

Symetryczne wyjscia audio z procesora

Mozliwo$¢ zastosowania opdznienia toru audio w kazdym z wejs¢

Whbudowany analizator widma akustycznego

Whbudowany min. 27-punktowy korektor graficzny dla wyj$¢é kanatéw: Lewy,
Centralny, Prawy, Lewy Surround, Prawy Surround, Lewy tylny Surround,
Prawy tylny Surround

Wbudowany korektor parametryczny dla wyjscia kanatu LFE

Whbudowane ztgcza ETHERNET, USB, RS232

Odbidr i wykonywanie komend sterujgcych w standardzie ASCII

Mozliwos$¢ zastosowania zasilania redundantnego

MONITOR KONTROLNO-ODSLUCHOWY- 1 szt.

Producent/model:

Min. 8 kanatéw wejsciowych

Mozliwo$¢ indywidualnego odstuchu kazdego z kanatéw lub sumy kilku z

nich

Mozliwos¢ odstuchu dzwieku wychodzgcego z procesora kinowego lub z

wyj$¢ wzmachniaczy

KOLUMNA GLOSNIKOWA ZAEKRANOWA- 3 szt.

Producent/model:

Tréjdrozna, szerokopasmowa kolumna gtosnikowa

Moc sekcji LF min. 500W AES

Moc sekcji M/HF min. 150W AES

Maksymalny szczytowy poziom SPL zestawu min. 125dB

Zakres przetwarzanych czestotliwosci 30Hz-20kHZ

Kat pokrycia min. 90° x 50° (poziom x pion)

NISKOTONOWA KOLUMNA GLOSNIKOWA ZAEKRANOWA SUBBASOWA- 1 szt.

Producent/model:

Niskotonowa kolumna gtosnikowa, przeznaczona dla kanatu LFE

Obudowa wykonana z ptyty wiérowej o grubosci min. 18mm

Moc min. 1200W pracy ciagtej, PEAK 4800W impedancja 4ohm

Skutecznos$¢ min. 100 dB, min. SPL max 131 dB, PEAK 137 dB

Zakres odtwarzanych czestotliwosci 40Hz — 500Hz

KOLUMNA GLOSNIKOWA EFEKTOWA- 12 szt.

Producent/model:

Dwudrozna, szerokopasmowa kolumna gtosnikowa
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Moc pracy ciagtej min. 250W, 1000W PEAK Impedancja 8 ohm

Skuteczno$é min. 96 dB SPL, PEAK 126 dB

Zakres odtwarzanych czestotliwosci 45Hz — 18 kHz

Podziat pasma gtosnikéw w kolumnie przy 2.2kHz

Kat pokrycia nie mniejszy niz 100° poziomo x 80° pionowo

WZMACNIACZ MOCY- 7 szt.

Producent/model:

Wzmachiacz mocy z wbudowanym procesorem DSP

Procesor DSP zawiera: korektor parametryczny, zwrotnice, limiter, linie

opodzniajgcg (min. 50ms) dla kazdego z kanatéw wzmacniacza

Moc wzmachniacza min.: 2x1000W/2ohm, 2x800W/4ohm, 2x475W/8ohm,
1x2000W/4o0hm BRIDGE, 1x1600W/8ohm BRIDGE

Zakres odtwarzanych czestotliwos$ci min.: 20Hz-20kHz

Znieksztatcenia harmoniczne nie weksze niz 1%

Stosunek sygnat/szum nie mniej niz 100dB

SZAFA APARATUROWA 19” - 1 szt.

Producent/model:

Metalowa szafa aparaturowa typu ,rack” o szerokosci 19”

Wymiary min. 600mm x 600mm (szeroko$¢, gtebokosc)

Wyposazona w kompletng instalacje sygnatowa, panele zasilajace oraz kota

jezdne
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