Opis przedmiotu zamdwienia - zatacznik 2B do SIWZ DZP.381.68.2013.DW

""Szerokopasmowy (10 uHz — 10 MHZz) precyzyjny spektrometr do temperaturowych (5 — 600

K) badan odpowiedzi dielektrycznej materiatow wielofunkcyjnych’.

Powyzszy spektrometr powinien sktadac si¢ z nastepujacych, fabrycznie nowych, kompatybilnych
modutow:

I Wysokiej klasy analizator odpowiedzi dielektrycznej;

. Kriostat rurowy;

Il Stacja kontroli i akwizycji danych.

Charakterystyka analizatora odpowiedzi dielektrycznej:

1. Zakres czestotliwosci pola pomiarowego: od 10 uHz do 10 MHz.

2. Rozdzielczo$¢ f: min 0,05 ppm;
pomiar pradu: 1 fA do 100 mA;
zakres pomiaru tan &: <10 do 10°;
zakres pomiaru impedancji: 100 Q do >100 TQ;
zakres pomiaru pojemnosci: 1 pF do >0,1 F.

Przemiatanie: czestotliwosci (logarytmiczne lub liniowe), napigcia AC/DC, pradu AC/DC.

4. Amplituda napigcia pomiarowego w zakresie 0 + 7 V rms z rozdzielczoscia nie gorsza niz 5
mV.

5. Mozliwo$¢ stosowania statego pola DC (tzw. DC bias field): 0 + +40 V z rozdzielczo$cig nie
gorsza niz 10 mV i z zewnetrznego zrodta do 1 kV.

6. Doktadno$¢ pomiaru impedancji — nie gorsza niz 0.5 % w szerokim zakresie.

7. Duza doktadnos¢ pomiaru kata strat dielektrycznych dla tan & do 10°.

8. Mierzone wielkosci fizyczne: Z', Y, &', C" (czeé¢ rzeczywista i urojona, modut, faza i tan 3)
wykreslane w funkcji czestotliwosci, czasu, temperatury, amplitudy pola pomiarowego i
podktadu stalonapigciowego.

9. Mozliwo$¢ podigczenia badanej probki tylko dwoma przewodami bez zmniejszenia
doktadnosci i zakresu pomiarowego.

10. Opcja wielokrotnego pomiaru impedancji przy danej czestotliwosci — funkcja usredniania do
co najmniej 100 powtorzen.

11. Mozliwo$¢ wyboru opcji pomiaru referencyjnego z wykorzystaniem automatycznie
dobieranego precyzyjnego kondensatora celem eliminacji wplywu pojemnosci zewnetrznych
(pasozytniczych).

12. Mozliwo$¢ pomiaru w czasie jednego okresu pola pomiarowego.
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13. Komunikacja ze stacja kontroli i akwizycji danych: GPIB.

14. Kompatybilne kable pomiarowe i potagczeniowe, ekranowane od zewnetrznych zaktocen.

Charakterystyka Kriostatu rurowego:

1.
2
3
4,
5

6
7.
8
9

Prozniowy ptaszcz izolujacy oraz ekran radiacyjny.

Komora probki wypelniana statycznym gazem kontaktowym (np. hel).

Zakres temperatury od 5 K do 600 K; stabilizacja temperatury nie gorsza niz £0.05 K.

W zaleznosci od potrzeb, mozliwos¢ stosowania medium chtodzacego w postaci LHe lub LN,.
Wysokiej klasy kontroler temperatury (0,0001 < 10 K i 0,001 > 10 K) z podwdjna petla
(czujnik — grzejnik).

Wewngtrzne potaczenia: odpowiednie do zakresu temperatury kable koncentryczne.
Podtaczenie probki: 2/4 gniazda typu BNC.

Odpowiednie do zakresu temperatury dwa uchwyty zamiennie dla probek statych i ciektych.

Kompatybilna linia transferowa dla cieczy kriogenicznych LHe/LN,.

10. Turbopompa o wydajnosci nie mniejszej niz 40 I/s.

11. Kompatybilne dewary na ciecze kriogeniczne (LHe/LN;) o pojemnosci 100 1. (+/-10%)

Charakterystyka stacji kontroli i akwizycji danych:

1.

2
3.
4

Praca pod kontrolg oprogramowania zgodnego z ZPlot i ZView.

Komunikacja: USB.

Interfejs USB — do gromadzenia danych, zapisu konfiguraciji, itp.

Mozliwos¢ biezacej prezentacji danych pomiarowych na wyswietlaczu wielofunkcyjnym o
duzej zdolnos$ci rozdzielczej.

Interfejs USB — GPIB.
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