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Zatgcznik nr 2 - Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia dzp.381.84.2015.DW

CZESC A (indeks 1000066183)

STOLY POWIETRZNE
Stot powietrzny 2 szt.

Stot powietrzny przeznaczony jest do badan zderzen sprezystych i niesprezystych, z wykorzystaniem

poduszki powietrznej jako czynnika minimalizujgcego sity tarcia

wymiar pola z poduszkg powietrzng - 93 x 186cm, +/- 5%
— wymiar zewnetrzny -113 x 206cm, +/- 5%

— masa: nie wiecej niz 115kg,

— kolor czarny lub mahon,

— pole gry z blachy chromoniklowej, bandy ptaskie

— pokrywa do przykrycia stotu ( pod kolor stotu)

CZESC B (indeks 1000066560)

ZESTAW ZASILACZY (1 komplet)

* niestabilizowany zasilacz, 1-12 V/ 6 A AC/DC — 4 szt.

Zasilacz o zakresie napie¢ od 1 do 12 V AC/DC, bardzo ekonomiczny,
z przeznaczeniem do prostych doswiadczen z lampami zarowymi, rezystorami, itp.
Urzadzenie posiada zabezpieczenie termiczne i przeciwprzecigzeniowe oraz przycisk resetujgcy.

Podtgczenie przy pomocy zabezpieczonych gniazd o $rednicy 4 mm.

Parametry techniczne:

Napiecie: 1..12 V AC/DC, regulowane co 1V

Natezenie pragdu: maks. 6 A

Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz

Wymiary maksymalne: 185 x 225 x 118 mm (gteb. x szer. x wys.)
Masa maksymalna: 2,8 kg

« stabilizowany zasilacz laboratoryjny 0-30V AC/DC 5A — 4 szt.

bezstopniowo stabilizowane napiecie wyjsciowe

Zasilacz pradu statego i zZmiennego, napiecia statego i zZmiennego.
Idealny do doswiadczen w matych obwodach AC.
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Wyposazony w wyswietlacz LED 14 mm napiecia i natezenia. Stabilizowane napiecie wyjsciowe.
Zasilacz odporny na zwarcia. Istnieje mozliwo$é aktywacji funkcji wygtadzania tetnien napigecia DC.

Wyposazony w termicznie sterowany wentylator.

Parametry techniczne:

Napiecie wyjsciowe: 0-30 V AC/DC

Prad wyjsciowy: 5 A AC/DC

Moc wydawana: 150 W

Napigcie zasilania: 230 V AC / 50 Hz
Dokfadnos¢ wskazan: +2,5% + 2 digit.
Wymiary maksymalne: 260 x 16 x 260 mm
Masa maksymalna: 7 kg

Dodatkowo wymagane:

Zasilacz z kablem sieciowym i instrukcjg obstugi.

e zasilaczod0do25V ACiod0do20VDC, 10 A -2 szt.

Przenosne urzadzenie w obudowie z blachy stalowej z uchwytami transportowymi, grawerowany front
z Resopalu o grubosci 6 mm.

Przytgcze: 230 V, 50 Hz, przewdd sieciowy o dt. 2 m z wtykiem typu F, bezpiecznik, przetgcznik
sieciowy, kontrolna lampka trybu pracy.

Wyjscia: prad zmienny 0....25 V, 10 A mozliwos¢ przetgczenia na prad staty 0...20 V, 10 A, na
osobnych parach gniazd, bezstopniowa regulacja, transformator separacyjny zgodny z EN61558-2-6
do galwanicznej separacji, prostowanie napiecia mostkiem Graetza, tetnienie szczatkowe ok. 48%.
Wymiary maksymalne: 420 x 250 x 210 mm,

Masa: maksymalnie 25 kg

« stabilizowany zasilacz -50..0..+500 V DC / 2-7 V AC — 2 szt.

Idealny zasilacz do doswiadczen, ktére wymagajg do 500 woltéw przy niskim natezeniu pradu: np. do
doswiadczen z lampami elektronowymi. Urzgdzenie zapewnia réwniez regulowane bezstopniowo
napiecie wyjsciowe od 0 do -50 V DC. Wartosci napiecia i natezenia prgdu mozna odczyta¢ na dwoch
oddzielnych wyswietlaczach; wyswietlanie napiecia mozna regulowa¢ w zakresach 0 do 500 Vi 0 do -
50 V. Zasilacz posiada osobne wyjscie do podawania napiecia zarzenia — mozliwos¢ wyboru sposrod
szesciu okreslonych napie¢ zmiennych. Wszystkie wyjscia posiadajg automatyczne, termiczne

zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe.
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Parametry techniczne:

Zakres DC: napiecie: -50 V / 0 / +500 V regulowane bezstopniowo, natezenie: maks. 50 mA, tetnienie
szczatkowe: < 0,1%

Zakres AC: napiecie: 2, 3, 4, 5, 6, 7 V, natezenie: maks. 3 A

Napiecie robocze: 230 V AC, 50 Hz

Wymiary maksymalne: 297 x 225 x 118 mm (B x T x H)

Masa maksymalne: 4,55 kg

CZESC C (indeks 1000066569)

ZESTAW ZASILACZY STABILIZOWANYCH (1 komplet)
e Zasilacz napiecia statego 1-36 V/ 0-3 A DC -2 szt.
Parametry techniczne:
Napiecie wyjsciowe 1-36V, 0-3A DC,
podswietlany wyswietlacz LCD (wys. 13mm), napiecie robocze: 200-240 V AC, 50/60 Hz.
Wymiary maksymalne: 70 x 150 x 250 mm
Masa maksymalna: 2 kg
e Zasilacz statonapieciowy 1-20V /0 -5 A DC — 5 szt.
Zasilacz 100 W z ograniczeniem wartosci prgdu cechuje sie wysokg doktadnoscig, kompaktowoscig i
tatwoscig transportu. Duzy, podswietlany wyswietlacz LCD gwarantuje jednoznaczny, wyrazny odczyt
wartosci nawet przy niekorzystnym oswietleniu, za$ ochrona przeciwprzepieciowa doskonale
zabezpiecza przed nadmiernymi obcigzeniami. Urzgdzenie posiada sprawng regulacje napiecia i

pradu obcigzenia, wysokg sprawnos¢ (84%), niskie tetnienie szczatkowe (20 mV).

Parametry techniczne:

Napiecie wyjsciowe: 1-20 V, 0-5 A DC
Podswietlany wyswietlacz LED (wys. 13 mm)
Napiecie robocze: 200-240 V AC, 50/60 Hz
Wymiary maksymalne: 70 x 150 x 250 mm
Masa maksymalna: 2 kg

Dodatkowe wymagania: Zasilacz, przewdd sieciowy, przewody kontrolne i instrukcja obstugi

CZESC D (indeks 1000066570)

ZASILACZ PRADU STALEGO WYSOKOPRADOWY 1-16V/60A DC - 1szt.
Zasilacz pradu statego, wysokopradowy 1-16V/60A DC
Zasilacz wysokoprgdowy 1-16 V/ 60 A DC
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Wysoka efektywnos$¢, niska masa i maksymalna niezawodnos$é, ochrona przeciwprzecigzeniowa
dzieki prgdowemu sprzezeniu zwrotnemu. Alarm przecigzeniowy w przypadku zbyt wysokiej
temperatury, ochrona przeciwprzepieciowa, wysoka odporno$¢ na napiecia zakidceniowe wysokiej

czestotliwosci, chtodzenie wentylatorem, wyswietlacz LED 15 mm z wartosciami pradu i napiecia.

Parametry techniczne:
Napiecie wyjsciowe regulowane bezstopniowo w zakresie 1 ... 16 V przy 60 A DC (5 A gniazda na
panelu przednim, 60 A gldwne gniazda na tylnej stronie urzgdzenia) w trybie pracy ciagtej, tetnienie

szczgtkowe 5 mV, efektywnos¢ > 85,0 %, zabezpieczone gniazda 4 mm, napiecie robocze: 230 V AC.

CZESC E (indeks 1000066870)

ZESTAW DO BADAN WELASNOSCI MIKROFAL 1szt.

Stuzy do prezentacji zatamywania sie, odbijania, interferencji, zakrzywiania sie itd. fal
elektromagnetycznych analogicznie do fal $wietinych.

Zestaw winien zawierac:

Nadajnik (10,5 GHz, 15mW),

odbiornik z wbudowanym wzmachiaczem,

regulowana szyna skalowana w mm, z podziatem na stopnie,

moduty do doswiadczen z zakresu interferenciji,

stolik obrotowy,

po 2 reflektory z aluminium i drewna,

2 polaryzatory,

1 pryzmat z tworzywa sztucznego,

zasilacz,

instrukcja obstugi w jezyku polskim, angielskim lub niemieckim.

Ptytka z polistyrenu do pomiaru kata Brewstera oraz model krysztatu
do doswiadczen dotyczacych rozpraszania Bragga. Model sktada sie

z metalowych kulek, uporzadkowanych w macierzy 5x5x4, umieszczonych w tworzywie sztucznym.

CZESC F (indeks 1000067583)

KOMPLET SILOMIERZY LABORATORYJNYCH OD 0,2N DO 10N (2 komplety)
1) komplet sitomierzy lab. od 0,2N do 10 N

Zestaw sitomierzy:

* Sitomierz 1N / 0,02N

* Sitomierz 3N / 0,05N
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« Sitomierz 10N / 0,2N

We wszystkich sitomierzach pokretto umozliwia nastawienie punktu zerowego lub regulacje
wstepnego napiecia sprezyny

2) komplet sitomierzy lab. od 0,2N do 10 N
Zestaw sitomierzy:
* Sitomierz 1N / 0,02N
* Sitomierz 3N / 0,05N
« Sitomierz 10N / 0,2N

We wszystkich sitomierzach pokretto winno umozliwia¢ nastawienie punktu zerowego lub regulacje
wstepnego napiecia sprezyny.
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