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Charakterystyka i parametry okredlajgce obiekt

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegoinych pomieszczent wraz z okresleniem ich funkcji
Wskazniki powierzchniowe w tym udzial powierzchni ruchu

Wskainiki ekonomiczne

infrastruktura towarzyszaca

Program funkcjonalno-uzytkowy okreslajacy program dydaktyczno-laboratoryjny

poszczegdlnych pracowni wraz z przewidywanymi instalacjami | wyposazeniem na trwale

zwigzany z obiektem,

Rzut poziomu ,-1”

Rzut poziomu ,,0"

Rzut poziomu ,, 1"

Rzut poziomu ,,2”

Rzut poziomu , 3"



1, Charakterystyczne parametry okreslajgce wietkos¢ obiektu

1.2.

- powierzchnia zabudowy 1 460,0 m?
- kubatura 21 754,0 m3
- powierzchnia catkowita 5 072,95 m* w tym:
a) poziom ,-1"-1 256,99 m?
b) poziom ,0"-1 257,40 m?
¢) poziom ,+1”-1 271,95 m?
d) poziom ,+2”- 1 249,55 m?
e) poziom ,+3”-37,06 m?
RAZEM: 5072,95 m?

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamodwienia

W chwili obecnej inwestor posiada:

- pozwolenie na budowe — decyzja nr 167 z dnia 25.06.2012
- projekt budowlany: Architektura plus konstrukcja

- projekt budowlany: instalacje elektryczne

- projekt budowlany: Instalacje sanitarne

1.3. Ogdine wiasciwosci funkcjonalno-uiytkowe

1.4,

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w zachodniej czedci miasta Chorzéw na dziatce o
powierzchni 18 150,2 ha. Projektowany zespét skiada sie z dwdch segmentow dydaktyczno-
laboratoryjnych oraz z segmentu komunikacyjnego z pomieszczeniami socjalnymi. Segmenty
edukacyjno-laboratoryjne sg obiektami 4-ro kondygnacyjnymi, segment komunikacyjny

skiada sie z 5-ciu kondygnacji.

Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczes wraz z okresleniem ich funkcji wg
programu funkcjonalno-uzytkowego

Segment A

Poziom ,,-1” - Instytut Fizyki

A/-1/01 | Pracownia STD / podczerwiell 25,16m?
A/-1/02 | Pracownia interdyscyplinarna / optyka falowa, holografia 25,78m?
A/-1/03 { Pracownia interdyscyplinarna / optyka 25,78m?
A/-1/04 | Pracownia interdyscyplinarna / ultradiwieki NMR, ESR 54,10m?
A/-1J05 | Pracownia interdyscyplinarna / spektroskopia optyczna 25,78m?
A/-1/06 | Pracownia interdyscyplinarna / mikroskopii optycznej 25,78m?
A/-1/07 | Pracownia interdyscyplinarna / mikroskopii AFM 25,78m?
A/-1/08 | Pracownia interdyscyplinarna / mikroskopii elektronowej 53,02m?
A/-1/08 | Pracownia interdyscyplinarna / jadrowa 36,56m?
A/-1/10 i Pracownia interdyscyplinarna / jgdrowa 37,67m?
A/-1/11 | Pracownia interdyscyplinarna / dielektrykow 18,43m?
A/-1/12 | Pokdj kierownika + biblioteka podreczna 18,43m?
A/-1/13 | Pracownia dielektrykéw 18,43m?
A/-1/14 | Pomieszczenie agregatow absorpeyjnych 56,19m?
A/-1/15 | Komunikacja 82,96m?

|
o den



[ RAZEM | 529,85m?

Poziom ,0” — Dydakiyka Fizyki

A/0/01 | Pracownia interdyscyplinarna / przygotowania eksperymentéw 58,79m?
A/0/02 | Pracownia interdyscyplinarna / zbioréw dydaktycznych 81,79m?
A/0/03 | Pracownia interdyscyplinarna / laboratorium dydaktyczne 134,23m?
A/0/04 Magazyn odczynnikéw chemicznych dla potrzeb éwiczen 18,43m?
dydaktycznych
A/0/05 Magazyn sprzetu podrecznego dla potrzeb pracowni 18,43m?
dydaktycznych
A/0/06 ! Sala wykladowa 37,67m?
A/0/07 | Pokéj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/0/08 | Gabinet kierownika 18,43m?
A/0/09 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/0/10 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/0/11 | Warsztat- stuzgcy utrzymaniu infrastruktury dydaktycznej 18,43m?
A/0/12 Magazyn sprzetu optycznego i audio wizualnego przy pracowniach | . 17,87m?
dydaktycznych
A/0/13 | Komunikacja 80,52m?
RAZEM 539,88m?
Poziom ,+1” — Fizyka Techniczna
A/1/01 | Sala wykiadowa 52,07m?
A/1/02 1 Sala wykladowa 52,69m?
A/1/03 | Sala wyktadowa 52,68m?
A/1/04 | Sala wyktadowa 52,68m?2
A/1/05 | Sala wykladowa 51,53m?
A/1/06 | Pokdjdo cichej pracy ze studentami 17,32m?
A/1/07 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/1/08 | Pokoj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/1/09 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/1/10 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
Af1/11 | Pokéj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/1/12 | Pokoj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/1/13 | Pokéj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/1/14 | Sala wykladowa 37,11m?
A/1/15 | Komunikacja 83,90m?
RAZEM 529,0m* |
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Poziom ,+2"” = instytut Nauki o Materiatach

A/2/01 | Pracownia fizycznych wladciwoséci materiatow 1l 25,16m?
A/2/02 | Pracownia fizycznych wiasciwosci materialdw | 25,78m?
A/2/03 | Pracownia elektrotechniczna 25,78m?
Af2/04 | Pracownia elektrotechniczna 25,78m?
A/2/05 | Sala wykladowa 53,47m?
Af2/06 ! Pracownia ceramiki 53,47m?
A/2/07 | Pracownia krystalografii 53,02m?
A/2/08 | Pracownia materiatéw inteligentnych 36,56m?
A/2/09 | Pracownia materialéw inteligentnych 18,43m?
A/2/10 | Pracownia materialéw inteligentnych 18,43m?
A/2/11 | Pokdj doktorantow 18,43m?
A/2/12 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/2/13 : Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/2/14 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
A/2/15 | Sala dydaktyczna 37,11m?
Af2/16 | Komunikacja 81,81m?
[ RAZEM | 528,52m |
RAZEM SEGMENT ,A” | 2 127,25m? |
Segment B
Poziom ,-1"
B/-1/01 | Wc damskie 4,36m?
B/-1/02 | Wc¢ meskie 8,28m?
B/-1/03 | Pomieszczenie socjalne 16,99m?
B/-1/04 | Klatka schodowa
B/-1/05 | Hall kia.tkl schodowej 90,79m?
B/-1/06 | Szyb windowy
B/-1/07 | Komunikacja / Hall
B/-1/08 Pomie'szc'zenie obslugi urzadzen do pracowni obrazowego badania 19,99m?
materialéw
B/-1/09 | Pracownia obrazowego badania materialdw 44,11m?
B/-1/10 | Zaplecze techniczne pracowni obrazowego badania materiaiéw 18,21m?

| RAZEM | 202,73m? |




Poziom ,0”

B/0/01 | Umywalnia 3,07m?
B/0/02 | Wc damski 2,86m’
B/0/03 | Wc dla niepeinosprawnych 5,02m?
B/0/04 | Umywalnia 4,99m?
B/0/05 | Wc meski 8,07m?
B/0/06 | Magazyn do przechowywania materiatdw i pomocy dydaktycznych | 16,76m?
B/0/07 | Pomieszczenie socjalne 16,99m?
8/0/08 | Komunikacja / Hall 104,66m?
B/0/09 | Klatka schodowa 9,16m?
B/0/10 | Hall klatki schodowej 15,82m?
B/0/11 | Szyb windowy 4,29m?
RAZEM [ 191,69m? |
Poziom ,+1”
B/1/01 | Umywainia 3,07m?
B/1/02 | Wc damski 2,86m’
B/1/03 | Wc dla niepeinosprawnych 5,02m?
B/1/04 | Umywalnia 4,99m?
B/1/05 | Wc meski 8,07m?
B/1/06 | Magazyn do przechowywania materiatéw i pomocy dydaktycznych | 16,76m?
B/1/07 | Pomieszczenie socjalne 16,99m?
B/1/08 | Komunikacja / Hall 104,66m?
B/1/09 | Klatka schodowa 9,16m?
B/1/10 | Hall klatki schodowe]j 15,82m?
B/1/11 | Szyb windowy 4,29m?
RAZEM 191,69m?
Poziom ,+2"

B/2/01 | Umywalnia 3,07m?
B/2/02 | Wc damski 2,86m"°
B/2/03 { Wc dla niepelnosprawnych 5,02m?
B/2/04 | Umywalnia 4,99m?
B/2/05 | Wc meski 8,07m?
B/2/06 | Magazyn do przechowywania materialéw i pomocy dydaktycznych | 16,76m?
B/2/07 | Pomieszczenie socjalne 16,99m?
8/2/08 | Komunikacja / Hall 104,66m?
B/2/09 | Klatka schodowa 9,16m?
B/2/10 | Hall klatki schodowej 15,82m?
B/2/11 | Szyb windowy 4,29m?

RAZEM 191,69m?




Poziom ,,+3”

B/3/01 | Komunikacja / Hall

B/3/02 i Klatka schodowa 37,06m?
B/3/03 | Szyb windowy
RAZEM SEGMENT B | 814,86m?

Segment C

Poziom ,,-1" — Instytut Fizyki
C/-1/01 | Pracownia interdyscyplinarna / podstaw akustyki 25,16m?
C/-1/02 | Pracownia interdyscyplinarna / podstaw mechaniki {a) 25,78m?
C/-1/03 [ Pracownia interdyscyplinarna / podstaw mechaniki (b) 52,69m?
C/-1/04 | Pracownia interdyscyplinarna / podstaw optyki (a) 25,78m?
¢/-1/05 Pracownia interdyscyp!inarna [ podstaw elektrycznodci i 25,78m?

magnetyzmu (a)
C/-1/06 Pracownia interdyscyplinarna / podstaw elektrycznosci i 52,69m?
magnetyzmu {b)
C/-1/07 | Pracownia interdyscyplinarna / podstaw termodynamiki (a) 25,78m?
C/-1/08 | Pracownia interdyscyplinarna / podstaw termodynamiki {b) 25,16m?
C/-1/09 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 17,31m?
C/-1/10 | Pokéj laborantéw 18,43m?
C/-1/11 | Zaplecze techniczne dla pracowni interdyscyplinarnych 18,43m?
C/-1/12 | Pracownia interdyscyplinarna / podstaw optyki {b) 18,43m?
C/-1/13 | Pracownia interdyscypiinarna / podstaw optyki (c) 18,43m?
C/-1/14 | Pracownia interdyscyplinarna / elektroniczna 37,52m?
C/-1/15 | Pracownia interdyscyplinarna / laboratorium serwisowe 18,43m?*
C/-1/16 | Pracownia interdyscyplinarna / techniki cyfrowej i nanosensoryki 36,56m?
C/-1/17 | Komunikacja 82,05m?
| RAZEM | 524,41m? |

Poziom ,,0” - Chemia
C/0/01 | Pracownia syntez chemicznych | 81,10m?
C/0/02 | Pracownia syntez chemicznych 53,32m?
C/0/03 | Pracownia syntez chemicznych llI 53,32m?
C/0/04 | Pracownia syntez chemicznych IV 81,10m?
C/0/05 | Sala wykiadowa 74,89m?
C/0/06 | Pokojdo cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/0/07 | Pokéj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/0/08 | Pokdjdo cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/0/09 | Pokdjdo cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/0/10 | Pokdj pracownikow i doktorantow 18,43m?
C/0/11 | Pokdj pracownikéw i doktorantdw 17,32m?
C/0/12 | Komunikacja 79,74m?

| RAZEM 532,94m?
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Poziom ,+1” - Chemia

- C/1/01 | Pracownia technologii chemicznej | 81,10m?
C/1/02 | Pracownia technologii chemicznej [l 53,32m?
C/1/03 | Pracownia technologii chemicznej IlI 53,32m?
C/1/04 | Pracownia technologii chemicznej IV 81,10m?
C/1/05 | Pracownia przygotowania prébek 74,89m?
C/1/06 | Pokdj pracownikéw dydaktycznych 18,43m?
C/1/07 | Pokdj pracownikéw dydaktycznych 18,43m?
C/1/08 | Pokoj pracownikéw dydaktycznych 18,43m?
C/1/09 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/1/10 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/1/11 | Pokéj do ciche] pracy ze studentami 18,43m?
C/1/12 | Magazyn odczynnikéw chemicznych dla pracowni dydaktycznych 17,32m?
C/1/13 | Komunikacia 79,63m?

[ RAZEM | 551,26m? |
Poziom ,+2” — Instytut Nauki o Materiatach
C/2/01 | Pracownia recyklingu materiatow 53,56m?
C/2/02 | Pracownia analiz materialéw odpadowych 25,78m?
C/2/03 | Magazyn odczynnikéw chemicznych 25,78m?
C/2/04 | Pracownia chemii ogélnej Il 53,47m?
C/2/05 | Pracownia chemii ogéinej | 53,47m?
C/2/06 | Pracownia analiz spektralnych 25,78m?
C/2/07 | Pracownia chromatograficzna 25,16m?
C/2/08 | Pracownia technologii polimeréw 36,56m?
C/2/09 | Pokéj doktorantéw - 18,43m?
C/2/10 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/2/11 | Pokéj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/2/12 | Pokdj do cichej pracy ze studentami 18,43m?
C/2/13 | Pracownia wlasciwoéci mechanicznych 37,67m?
C/2/14 | Pracownia technologii materiatéw 36,84m?
C/2/15 | Komunikacja 81,55m?2

| RAZEM | 529,3am? |

[ RAZEM SEGMENT C [ 2101,42m? ]

Ry =4
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1.5, Wskazniki powierzchniowe w tym udziat powierzchni ruchu do powierzchni catkowitej:

a) Powierzchnia catkowita 5 072,95m?
b} Powierzchnia ruchu 1 181,8m? co stanowi =23,3% cato$ci powierzchni

¢) Moiliwodé przeliczenia przyjetych powierzchni 2%
1.6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzar budowlano konstrukeyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

a) Przygotowanie terenu budowy. Obiekt bedzie wybudowany na dziatce niezabudowanej bez
przeszkod podziemnych

b) Architektura wedtug projektu budowlanego

c¢) Instalacje wedlug projektu budowlanego

d) Konstrukcja wediug projektu budowlanego zelbetowo-ryglowa

1.7. Wskazniki ekonomiczne.

Przewidywany koszt catkowity 1 m? facznie z projektami technicznymi oraz obstugg inwestycji
wynosi 5 000,0 brutto {wraz z podatkiem VAT), tacznie 5 072,95 x 5 000 = 25 364750,0z1

1.8. Infrastruktura towarzyszgca.

a) taczna powierzchnia pomieszczen towarzyszacych wynosi:
Segment A

Poziom -1

A/-1/12 - Pokéj kierownika +biblioteka podreczna —18,43m?
Poziom O

A/0/08 - Pokdj kierownika — 18,43m?

Poziom +2

A/2/11 - Pokéj doktorantéw — 18,43m?

Segment B

Poziom -1

B/-1/03 — pomieszczenie socjalne — 16,99m
Poziom O

B/0/07 — pomieszczenie socjalne — 16,99m?
Poziom +1

B/1/07 — pomieszczenie socjalne — 16,99m?
Poziom +2

B/2/07 — pomieszczenie socjalne — 16,99m?

2

Segment C

Poziom +2
C/2/09 ~ pokdj doktorantéw — 18,43m?

/Lux/&aﬁ —g -



Razem powierzchnia wynosi 141,68m? co stanowi 2,79% catoéci a koszt ich realizacl wynosi

141,68 x 5 000= 708 400,02t

b} Parkingi i chodniki _
tgczny koszt elementédw wynosi 1 000 000,02t

Razem realizacja elementéw towarzyszacych wynosi 1 708 400,02 co stanowi 6,73% caloci
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Program funkcjonalno-uzytkowy okreslajacy szczegdfowy program dydaktyczno-
laboratoryjny poszczegélnych pracowni wraz z przewidywanymi instalacjami i wyposazeniem na
trwale zwigzanym z obiektem S$laskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji | badan

interdyscyplinarnych w Chorzowie ul. 75-tego putku Piechoty

Katowice, kwiecient 2013 r.
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SEGMENT A

A/-1/01- Pracownia STD / podczerwier

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 100% zaciemnienia

1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400 V/32 A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwleglych $cianach)

Na bocznych $cianach po 8 podwdjnych gniazd NN {w tym 3 do zasalania komputera)

1 umywalka z cieptg i zimng wodg ($ciana wokét umywalki wylozona glazurg)

Przy bateril umywalki 2 zawory czerpalne ze ztaczky do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody

zweia

A/-1/02 - Pracownia Interdyscyplinarna / optyka falowa, holografia

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 100% zaciemnienia

1 gniazdo wtykowe 3 farowe 400 V/32 A _

4 gniazda komputerowe, wiykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwieglych écianach)

Na bocznych écianach po 8 podwdéjnych gniazd NN {w tym 3 do zasalania komputera)

1 umywalka z ciepfy i zimng woda ($ciana wokdl umywalki wylozona glazura)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zlqczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
z weia

A/-1/03 — Pracownia Interdyscyplinarna / optyka
Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 100% zaciemnienia

1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400 V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwlegiych écianach)

Na bocznych $cianach po 8 podwdjnych gniazd NN {w tym 3 do zasalania komputera)

1 umywalka z ciepla i zimng wodg {$ciana wokdl umywalki wyltozona glazura)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze ziaczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody

Z wezig

A/-1/04 ~ Pracownia Interdyscyplinarna / ultradzwieki NMR, ESR

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wtykowe 3 fazowe 400 V/32A (potozenie na przeciwlegtych écianach)

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwieglych écianach)

Na bocznych $cianach po 8 podwdjnych gniazd NN (w tym 3 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepty i zimna wodg ($ciana wokdt umywalki wylozona glazura)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zigczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
Z weia
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e  Projektor multimedialny umieszczony pod sufitem
e Sieé gniazdek NN w podtodze

A/-1/05 - Pracownia Interdyscyplinarna / spektroskopia optyczna
Wymagania techniczne:

e Rolety wewnetrzne 100% zaciemnienia

e 1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

o 4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwlegtych scianach)

e Na bocznych scianach po 8 podwdjnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)

o 1 umywalka z ciepla i zimng woda ($ciana wokdt umywalki wytozona glazura)

e  Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zigczkg do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody

Zwela
A/-1/06 — Pracownia Interdyscyplinarna / mikroskopii optycznej

Wymagania techniczne:

¢ Rolety wewnetrzne 100% zaciemnienia

e 1 gniazdo wiykowe 3 fazowe 400V/32A

e 4 gniazda komputerowe, wiykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwlegiych scianach)

s Na bocznych écianach po 8 podwajnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)

s 1 umywalka z cieplg i zimng woda (Sciana wokdt umywalki wylozona glazura)

e Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zlgczkg do weza DN 15, oraz dwa odpiywy wody

z weia
A/-1/07 — Pracownia Interdyscyplinarna / mikroskopii AFM
Wymagania techniczne:

e Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

o 1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

e 4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwleglych $cianach)

¢ Na bocznych $cianach po 8 podwdéjnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)

o 1 umywalka z ciepfg i zimng wodg {$ciana wokdt umywalki wylozona glazura)

e  Przy baterli umywalki 2 zawory czerpalne ze zliaczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
z weza

o Wejsciowa $luza powietrzna

A/-1/08 — Pracownia Interdyscyplinarna / mikroskopii elektronowej
Wymagania techniczne;

e Rolety wewnetrzne 100% zaciemnienia

e 2 gniazda wiykowe 3 fazowe 400V/32A (potozone na przeciwleglych écianach)

¢ 4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwlegtych $cianach)

e Na bocznych scianach po 8 podwdjnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)
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1 umywalka z ciepta i zimnag woda {iciana wokdt umywalki wytozona glazura)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zfaczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
z weia

Projektor multimedialny umieszczony pod sufitem + ekran na bocznej scianie

Drzwi 120 cm {szeroko$c) x 200 cm {wysokosd)

1 gniazdko telefoniczne

Dyskretne oswietlenie np. LED

A/f-1/9 — Pracownia Interdyscyplinarna / jadrowa

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wiykowe 3 fazowe 400V/32A {polfozone na przeciwleglych écianach)

4 gniazda komputerowe, wiykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwlegtych scianach])

Na bocznych écianach po 6 podwdjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera}

1 umywalka z ciepla i zimng woda ($clana wokdt umywalki wylozona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zlgczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
Z wWeza

Projektor multimedialny umieszczony pod sufitem + ekran na bocznej Scianie

1 gniazdko telefoniczne

8 krotna wymiana powletrza

A/-1/10 ~ Pracownia Interdyscyplinarna / jagdrowa

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wtykowe 3 fazowe 400V/32A (polozone na przeciwleglych $cianach)

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwleglych écianach)

Na bocznych scianach po 6 podwdéjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepla i zimng woda ($ciana wokdi umywalki wyloZona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zigczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
zweia

8 krotna wymiana powietrza

A/-1/11 - Pracownia Interdyscyplinarna / dielektrykéw

Wymagania techniczne:

Rotety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN

Na bocznych $cianach po 6 podwdjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera)

1 umywalka z cieply i zimng wodg {$ciana wokoét umywalki wylozona glazura)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zigczkg do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
zweza
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A/-1/12 - Pokdj kierownika + hiblioteczka podreczna

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wiykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwleglych écianach)

Na bocznych écianach po 6 podwdjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepla i zimng woda ($ciana wokét umywalki wylozona glazura)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze ziaczkg do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody

Z wWeza

A/-1/13 - Pracownia dielektrykéw

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwleglych écianach)

Na bocznych écianach po 6 podwdjnych gniazd NN ( w tym 2 do zasilania komputera)

1 umywalka z cieply i Zimna woda {$ciana wokéi umywalki wylozona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpatne ze zf3czka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody

Zweia

A/0/01- Pracownia interdyscyplinarna / przygotowania eksperymentéw

Wymagania techniczne:

Rolety zaciemniajace wewnetrzne

Sie¢ elektryczna, gniazda NN podwdjne 230V/16A — 10 szt.
Gniazdo pradu tréjfazowego 400V/32A

Gniazda sieci komputerowej LAN, gniazda internetowe 3 szt,
Gniazdo telefoniczne 1 szt.

Woda ~ stét laboratoryjny z wodg cieplg i zimna
Zlewozmywak z duzym ociekaczem, z woda cieply i zimna

Dygestorium

A/0/02 - Pracownia interdyscyplinarna / zbioréw dydaktycznych

Wymagania techniczne:

i f"
Y

Rolety zaciemniajgce wewnetrzne
Sie€ elektryczna, gniazda NN podwdjne 230V/16A — 10 szt.
Gniazda sieci komputerowej LAN, gniazda internetowe 2 szt.
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e Gniazda telefoniczne 2 szt,

A/0/03 — Pracownia interdyscyplinarna / laboratorium dydaktyczne
Wymagania techniczne:

e Rolety zaciemniajgce wewnetrzne

= Sieé elektryczna, gniazda NN 230V/16A w podiodze {zasilanie stoléw laboratoryjnych)
e Gniazdo pradu tréjfazowego 400V32A

e Gniazda sieci komputerowej LAN, gniazda infernefowe 8 szt,

e Gnlazda telefoniczne 2 szt.

o Woda - stdf laboratoryjny z woda ciepia i zimng

o Zlewozmywak z woda ciepta | zimng

¢ Dygestorium

A/0/04 - Magazyn odczynnikéw chemicznych dla potrzeb ¢wiczen dydaktycznych
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

e Chilodzenie pomieszczenia

e Rolety wewnetrzne zaciemniane 100%

e zlewozmywak z punktem poboru wody zimnej i cleptej

e 4 gniazda wiykowe NN

e 1 gniazdo telefoniczne

e Stdtlaboratoryjny ze zlewem z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej z punktem
poboru wody cieptej i zimnej, 4 gniazdami wtykowymi 230V/10A

A/0/05 — Magazyn sprzetu podregcznego dla potrzeb pracowni dydaktycznych
Wymagania techniczne:
s Siec elektryczna, gniazda NN podwoéjne 230V/10A 2 szt.
A/0/06 Sala wyktadowa
Wymagania techniczne:

e Rolety zaciemniajgce wewnetrzne

o Gniazdo telefoniczne 1 szt.

e Sjeé elektryczna, gniazda NN 230V/10A podwdine 6 szt.

e Gniazda sieci komputerowej LAN, gniazda internetowe 8 szt.
e  Projektor z krétky ogniskowa

e Tablica interaktywna

e Tablica biata suchoscieralna
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A/0/07 Pokéj do cichej pracy ze studentami
Wymagania techniczne:

o Sied elektryczna, gniazda NN 230V/10A podwojne 6 szt.

e Gniazda sieci komputerowej LAN, gniazda internetowe 3 szt.
e Gniazda telefoniczne 2 szt.

e Zlewozmywak z poborem cieptej i zimnej wody

A/0/08 — Gabinet kierownika
Wymagania techniczne:

o Sieé elektryczna, gniazda NN 230V/10A podwdjne 3 szt.
e Gniazda sieci komputerowej LAN, gniazda internetowe 3 szt.
¢ Gniazda telefoniczne 2 szt.

A/0/09 - pokéj do cichej pracy ze studentami
Wymagania techniczne:

o Sieé elektryczna, gniazda NN 230V/10A podwdjne 3 szt.
e Gniazda sieci komputerowej LAN, gniazda internetowe 3 szt.

¢ Gniazda telefoniczne 2 szt.
A/0/10 ~ pokdj do cichej pracy ze studentami
Wymagania techniczne:

o Sie¢ elektryczna, gniazda NN 230V/10A podwojne 3 szt.
e Gniazda sieci komputerowej LAN, gniazda internetowe 3 szt.

e Gniazda telefoniczne 2 szt.
A/0/11 — Warsztat stuzacy utrzymaniu infrastruktury dydaktycznej
Wymagania techniczne:

o Sieéelektryczna, gniazda NN 230V/10A podwdjne 4 szt,
e Umywalka z poborem ciepfej i zimnej wody
s Gniazdo telefoniczne 1 szt.

A/0/12 — magazyn sprzetu optycznego i audio wizualnego przy pracowniach dydaktycznych
Wymagania techniczne:

o Sied elektryczna, gniazda NN 230V/10A podwadjne 2 szt.
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A/f1/01, 02, 03, 04, 05 - Sala wyktadowa
Wymagania techniczne:

¢ Sala na 20 osoéb

e 4 krotna wymiana powietrza

¢ Chiodzenie pomieszczenia

¢ Rolety wewnelrzne zaciemnienie 100%
e 30 gniazd 220V (10A)

e 20 gniazd LAN

e Zasieg WiFi

A/1/06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 - Pokdj do cichej pracy ze studentami
Wymagania techniczne:

e  Salana 3 oschy

o 4 krotna wymiana powietrza

¢ Chiodzenie pomieszczenia

e Rolety wewnetrzne zaciemnienie 100%
e 8 gniazd 220V {10A)

¢ b6gniazd LAN

e Zasieg WiFi

Af1/14 - Sala wykiadowa
Wymagania techniczne:

e Salanal5oséb

e 4 krotna wymiana powietrza

¢ Chiodzenie pomieszczenia

¢ Rolety wewnetrzne zaciemnienie 100%
o 16 gniazd 220V (10A)

e 15 ¢gniazd LAN

e Zasieg WiFi

A/2/01 - Pracownia fizycznych wiasciwosci materialéw Il
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza
e 2 gniazda wtykowe 400V/32A
o 20 gniazd 230V/10A

e 5 gniazd komputerowych

¢ 1 gniazdo internetowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e Zamknigty obieg wody

s llos¢ ciepta 5kw
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A/2/02 — Pracownia fizycznych wiasciwoséci materiatéw 1

Whymagania techniczne:

4 krotha wymiana powletrza
2 gniazda wtykowe 400V/32A
20 gniazd 230V/10A

5 gniazd komputerowych

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne
Zamkniety obieg wody

llod¢ ciepta SkwW

A/2/03 — Pracownia elektrotechniczna

Wymagania techniczne:

4 krotna wymiana powietrza
1 gniazdo wtykowe 400V/32A
20 gniazd 230V/10A

5 gniazd komputerowych

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

lloéc ciepta Skw

A/2/04 - Pracownia elektrotechniczna

Wymagania techniczne:

4 krotna wymiana powietrza
1 gniazdo wtykowe 400V/32A
20 gniazd 230V/10A

5 gniazd kamputerowych

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Hloéé ciepla 5kwW

Af2/05 - Sala wyktadowa

Wymagania techniczne:

4 krotna wymiana powietrza
6 gniazd 230V/10A

3 gniazd komputerowych

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne
Projektor na suficie

Tablica
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e Ekran
e Zaciemnienie okien

A/2/06 — Pracownia ceramiki
Wymagania techniczne:

o 8 krotna wymiana powietrza

e 2 gniazda wtykowe 400V/32A

e 10 gniazd 230V/10A

e 5 gniazd komputerowych

¢ 1 gniazdo internetowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e 1 digestorium z ceramiki, woda, spreione powietrze, proznia, azot gazowy, 2 gniazda
230V/10A

¢ Stdf laboratoryiny wysypowy wyposazony w 2 zlewozmywaki odporne chemicznie
wyposazone w punkt poboru wody cieplej i zimnej, 4 gniazda wiykowe 230V/10A

o Zamkniety obieg wody

e losc ciepta SkW

Af2/07 - Pracownia krystalografii
Wymagania techniczne:

¢ 4 krotna wymiana powietrza
o 10 gniazd 230V/10A

o 10 gniazd komputerowych

e 1 gniazdo internetowe

o 1 gniazdo telefoniczne

e los¢ ciepla 2 kW

A/2/08 — Pracownia materialéw inteligentnych
Wymagania techniczne:

¢ 4 krotna wymiana powietrza

e 1 gniazdo wiykowe 400V/32A

e 10 gniazd 230V/10A

o 5 gniazd komputerowych

¢ 5 gniazd internetowych

e 1 gniazdo telefoniczne

e Zamknigty obieg wody

¢ Zlewozmywak ze stali nierdzewne]j wyposazony w punkt poboru wody zimnej i cieple]
e Spresone powietrze

o llo$¢ ciepta SkW
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Af2/09 - Pracownia materiatéw inteligentnych
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza
o 1gniazdo wtykowe 400V/32A
e 8 gniazd 230V/1DA

¢ 3 gniazd komputerowych

e 3 gniazd internetowych

e 1 gniazdo telefoniczne

e Zamkniety obieg wody

e Sprezone powietrze

¢ lloé€ ciepfa 5kw

A/2/10~ Pracownia materiatéw inteligentnych
Wymagania techniczne:

s 4 krotna wymiana powietrza

¢ 1 gniazdo wiykowe 400V/32A

e 5gniazd 230V/10A

e 6 gniazd komputerowych

e 6 gniazd internetowych

e 1 gniazdo telefoniczne

¢ Zambkniety obieg wody

o Zlewozmywak ze stali nierdzewne] wyposazony w punkt poboru wody zimnej i cieptej
® Spreione powietrze

e llos¢ ciepla Skw

Af2/11 - pokdj doktorantdw
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

e 3 gniazda 230V/10A

e Umywalka wyposazona w punkt poboru wody zimnej i cieplej
¢ 3 gniazda komputerowe

e 3 gniazda internetowe

s« 1 gniazdo telefoniczne

A/2/12 - Pokéj do cichej pracy ze studentami
Wymagania techniczne:

¢ 4 krotna wymiana powietrza

e 3 gniazd 230V/10A

¢ Umywalka wyposazona w punkt poboru wody zimnej i cieptej
e 3 gniazda kemputerowe
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o 3 gniazda internetowe
e 1 gniazdo telefoniczne

A/2/13 - Pokéj do cichej pracy ze studentami
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

e 3 gniazda 230V/10A

¢  Umywalka wyposazona w punkt poboru wody zimnej i cieple]
¢ 3 gniazda komputerowe

e 3 gniazda internetowe

e 1 gniazdo telefoniczne

A/2/14 — Pokéj do ciche] pracy ze studentami
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

e 3 gniazda 230V/10A

e Umywalka wyposazona w punkt poboru wody zimnej i cieple]
e 3 gniazda komputerowe

e 3 gniazda internetowe

e 1 gniazdo telefoniczne

Af2/15- Sala dydaktyczna
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza
e 10 gniazd 230V/10A

e 10 gniazd komputerowych

s 10 gniazd internetowych

s Projektor na suficie

e Tablica

e Ekran

e Zaclemnienie okien

SEGMENT B
B/-1/08- Pomieszczenie obstugi urzadzeri do pracowni obrazowego badania materiatow
Wymagania techniczne:

o 4 krotna wymiana powietrza
¢ 1 gniazdo wtykowe 400V/32A
e 5gniazd 230V/10A

}U«L/L/MQ\
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3 gniazda kamputerowe

3 gniazda internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Zamkniety obieg wody

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej wyposazony w punkt poboru wody cieplej i zimnej
Spreione powietrze

llos¢ ciepia 5 kw

B/-1/09- Pracownia obrazowego badania materiatéw

Wymagania techniczne:

6 gniazd 230V/10A

4 gniazda komputerowe

2 gniazda internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Zamkniety obieg wody

Drzwi 120x200cm

Zaciemnienie 100%

loé¢ ciepla 10 kW

Klimatyzacja +1°C/godz.

Fundament antywstrzasowy oddzielony od konstrukeji budynku — grubo$¢ 100cm
Szczegblowe dane dotyczace warunkdw uzytkowania beda wiadome po zakupieniu sprzetu:
ciezar, drgania, wilgotnosc, przeplyw powietrza, pole magnetyczne itp.

B/-1/10- Zaplecze techniczne pracowni obrazowego badania materiaféw

Wymagania techniczne:

72

Zasilanie niezalezne zakoiiczone wylgcznikiem koficowym 230V/654, 15 kW

1 gniazdo 400V/16,3 kw

4 krotna wymiana powietrza

6 gniazd 230V/10A

1 gniazdo komputerowe

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Zamkniety obieg wody

llosé ciepta 20 kw

Szczegblowe dane dotyczace warunkow uzytkowania bedg wiadome po zakupieniu sprzetu:
klimatyzacja, cigzar, moc, drgania, wilgotno$¢, przeptyw powietrza, pole magnetyczne itp.



B/0/06 — Magazyn do przechowywania materiatoéw i pomocy dydaktycznych

Wymagania techniczne:

e Sie¢ elektryczna, gniazda NN podwdjne 230V10A 2 szt.

B/1/06 — Magazyn do przechowywania materialdw i pomocy dydaktycznych
Wymagania techniczne:

o Sieéelektryczna, gniazda NN podwdjne 230V10A 2 szt.
B/2/06 - Magazyn do przechowywania materiaiéw i pomocy dydaktycznych

Wymagania techniczne:

e Sieé elektryczna, gniazda NN podwojne 230V10A 2 szt.

SEGMENTC
C/-1/01 - Pracownia interdyscyplinarna / podstaw akustyki
Wymagania techniczne:

e Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

e 1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

e 4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwleglych $cianach)

e Na bocznych écianach po 8 podwéjnych gniazd NN ( w tym 3 do zasilania komputera)

e 1 umywalka z cieplg i zimna woda ($ciana wokét umywalki wylozona glazura)

e Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zfaczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody

z wezia
C/-1/02 - Pracownia interdyscyplinarna / podstaw mechaniki (a)
Wymagania techniczne:

e Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

e 1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

o 4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwlegtych $cianach)

s Na bocznych $cianach po 8 podwéjnych gniazd NN ( w tym 3 do zasilania komputera)

e 1 umywalka z cieplg i zimng woda (Sciana wokdt umywalki wylozona glazurg)

e  Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zigczka do weza DN 15, oraz dwa odptywy wody

Z weia
C/-1/03 - Pracownia interdyscyplinarna / podstaw mechaniki (b)

Wymagania techniczne:
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Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wiykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwleglych $cianach)

Na bocznych Scianach po 8 podwdjnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)

1 umywalka z cieply i zimng wodg {ciana wokdt umywalki wylozona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zigczkq do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
zweia

Projektor multimedialny umieszczony pod sufitem + ekran na bocznej écianie

Sied gniazdek NN w podiodze

2 tablice magnetyczne z mozliwoscia pisania mazakami

C/-1/04 - Pracownia interdyscyplinarna / podstaw optyki (a)

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 100% zaciemnienia

1 gniazdo witykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwleglych scianach)

Na bocznych écianach po 8 podwdéjnych gniazd NN ( w tym 3 do zasilania komputera)

1 umywalka z cieplg i zimng woda {$ciana wokot umywalki wylozona glazur)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze ztczkg do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
z weia

Dyskretne oswietlenie np. LED

C/-1/05 - Pracownia interdyscyplinarna / podstaw elektrycznosci i magnetyzmu (a)

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwieglych écianach)

Na bocznych écianach po 8 podwdjnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)

1 umywalka z cieplg i Zimng woda {$ciana wokét umywalki wytozona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zlgczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody

z weza

C/-1/06 - Pracownia interdyscyplinarna / podstaw elektrycznoéci i magnetyzmu (b)

Wymagania techniczne:

IGJV/J(,J;@

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wtykowe 3 fazowe 400V/32A (polozone na przeciwleglych 4cianach)

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwlegtych $cianach)

Na bocznych écianach po 8 podwdjnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepty i zimng woda ($ciana wokét umywalki wytozona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zigczky do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody

zwezia
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Projektor multimedialny umieszczony pod sufitem + ekran na bocznej $cianie
Sie¢ gniazdek NN w podiodze
2 tablice magnetyczne z moiliwoscia pisania mazakami

€/-1/07 - Pracownia interdyscyplinarna / podstaw termodynamiki (a)

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

2 gniazda wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwleglych écianach)

Na bocznych scianach po 8 podwdéjnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepla i zimng wodg {$ciana wokdt umywalki wylozona glazura)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zlaczkg do weza DN 15, oraz dwa odptywy wody

Z weza

C/-1/08 - Pracownia interdyscyplinarna / podstaw termodynamiki (b}

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

1 gniazdo wiykowe 3 fazoWe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwleglych Scianach)

Na bocznych écianach po 8 podwéjnych gniazd NN { w tym 3 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepla i zimng woda {$ciana wokét umywalki wylozona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zlaczkg do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
z weia

Dygestorium i stét laboratoryjny z instalacjg wody zimnej

C/-1/09 — Pokéj do cichej pracy ze studentami

Wymagania techniczne:

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwleglych scianach)

Na bocznych écianach po 6 podwdjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera)

1 umywalka z cieptg i zimng wodg ($ciana wokét umywalki wylozona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zigczka do weza DN 15, oraz dwa odplywy wody
zweia

1 gniazdo telefoniczne

C/-1/10 - Pokdj laborantéw

Wymagania techniczne:

~
/

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia
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1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, witykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwlegiych $cianach)

Na bocznych $cianach po 6 podwdéjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepia i zimna wodg {$ciana wokdt umywalki wyloZona glazura)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze ztaczka do weza DN 15, oraz dwa odptywy wody
Z weia

1 gniazdo telefoniczne

C/-1/11 — Zaplecze techniczne dla pracowni interdyscyplinarnych

Wymagania techniczne:

L

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

Instalacja sprezonego powietrza

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwlegtych $cianach)

Na bocznych $cianach po 6 podwdjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera)
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ciepla i zimng wodg ($ciana wokdt zlewozmywaka
wyloZona glazura)

Przy baterii zZlewozmywaka 2 zawory czerpalne ze zfgczkg do weia DN 15, oraz dwa odplywy

wody z weza

C/-1/12 — Pracownia interdyscyplinarna / podstaw optyki (b)

Wymagania techniczne:

&

Rotety wewnetrzne 100% zaciemnienia

1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wtykowe LAN {po 2 gniazda na przeciwleghych Scianach)

Na bocznych scianach po 6 podwdjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepla i zimng woda (sciana wokoét umywalki wyltoZzona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze zlaczka do wgia DN 15, oraz dwa odplywy wody
z weia

Dyskretne odwietlenie np. LED

C/-1/13 ~ Pracownia interdyscyplinarna / podstaw optyki (c)

Wymagania techniczne:

()”"\,{&\

Rolety wewnetrzne 100% zaciemnienia

1 gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A

4 gniazda komputerowe, wiykowe LAN (po 2 gniazda na przeciwlegiych $cianach)

Na bocznych $cianach po 6 podwdjnych gniazd NN { w tym 2 do zasilania komputera)

1 umywalka z ciepta i zimna woda (3ciana wokot umywalki wyloZzona glazurg)

Przy baterii umywalki 2 zawory czerpalne ze ztgczka do weza DN 15, oraz dwa odpiywy wody
Z weia

Dyskretne odwietlenie np. LED
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C/-1/14 — Pracownia interdyscyplinarna / elektroniczna

Wymagania techniczne:

©

6x podwadjne gniazdko zasilane 230V na kazdej Scianie

16 gniazd LAN RJ45

6x potrojne gniazdo +/- i masa zasilanie symetryczne +/- 12V

1 umywalka z cieplg i zimng woda {$ciana wokdt umywalki wytozona glazura)
Zasilanie dwa gniazda sitowe 400V/32A\

Tablica 180/100 cm

Ekran 240/180 ¢m

Dwie szafy laboratoryjne w kazdej pracowni 60/300/260 cm

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

C/-1/15 - Pracownia interdyscyplinarna / laboratorium serwisowe

Wymagania techniczne:

4x podwdéjne gniazdko zasilane 230V na kazdej scianie

4 gniazda LAN RJ45

potrojne gniazdo +/- i masa zasilanie symetryczne +/- 12V

podiaczenie | doprowadzenie wody zimnej i cieplej

1 umywalka z cieplg i zimng wodg {$ciana wokdt umywalki wylozona glazurg)
Zasilanie jedno gniazdo sitowe 400V/32A\

szafa laboratoryjna 40/300/260 cm

1 umywalka z ciepla i zimng wodg {$ciana wokdét umywalki wylolona glazurag)
1 gniazdo telefoniczne

C/-1/16 - Pracownia interdyscyplinarna / techniki cyfrowej i nranosensoryki

Wymagania techniczne:

6x podwdjne gniazdko zasilane 230V na kazde] Scianie

16 gniazd LAN RJ45

6x potréjne gniazdo +/- i masa zasilanie symetryczne +/- 12V

1 umywalka z cieply i zimna wodg (Sciana wokét umywalki wylozona glazurg)
Zasilanie dwa gniazda silowe 400V/32A

Tablica 180/100 cm

Ekran 240/180 cm

Dwie szafy laboratoryine w pracowni 60/300/260 cm

Rolety wewnetrzne 50% zaciemnienia

. : — -



C/0/01, 02, 03, 04 — Pracownia syntez chemicznych |, Il, lll, IV
Wymagania techniczne:

e 8 krotna wymiana powietrza

e Chiodzenie pomieszczenia

e Rolety wewnetrzne zaciemniane 100%

e 2 zlewozmywaki z punktem poboru wody zimnej i cieplej

e Zamkniety obieg wody 30i/min i cisnienie 0,6 atm.

e 4 gniazda wiykowe 3 fazowe 400V/30A

e SpreiZone powietrze 10 atm.

¢ Prdinia - podcisnienie 0.9 atm.

e 4 digestoria {po 2 pod dwoma $cianami) z ceramiki 0 maksymalnej odpornosci chemicznej, z
wymuszong wentylacjg, wyposazone w punkt poboru wody, sprezonego powietrza, prézni,
gazu, azotu gazowego o po 2 gniazda wtykowe 230V/10A w kazdym digestorium

e 12 gniazd wtykowych NN w tym 2 gniazda zasilania komputerdw

¢ 2 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo telefoniczne

o 4 stoly laboratoryjne (tworzgce 2 potgczone ze soba , wysypy”) ze zlewami z ceramiki o
maksymalnej odpornosci chemicznej z punktem poboru wody cieplej i zimnej — na kazdym
stole 4 gniazda wtykowe 230V/10A, punkt poboru gazu i prézni technicznej, nadstawka do
odczynnikéw chemicznych

o (Odsysanie gazdw 2 popm

s Drzwi przeciwpaniczne

e Prysznicioczomyika

o llos¢ wydzielonego ciepla 8 kW

C/0/05- Sala wyktadowa
Wymagania techniczne:

¢ 4 krotna wymiana powietrza
¢ 6 gniazd 230V/10A

e 3 gniazda komputerowe

o 1 gniazdo internetowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e Projektor na suficle

e Tablica

e« Ekran

e Zaciemnienie okien
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C/0/06- Pokéj do ciche] pracy ze studentami

Wymagania techniczne:

@

4 krotna wymiana powietrza

3 gniazda 230V/10A

3 gniazda komputerowe

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Umywalka wyposazona w punkt poboru wody ciepfej i zimnej

€/0/07- Pokdj do cichej pracy ze studentami

Wymagania techniczne:

e

4 krotna wymiana powietrza

3 gniazda 230V/10A

3 ghiazda komputerowe

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Umywalka wyposazona w punkt poboru wody cieplej i zimnej

C/0/08- Pokdj do cichej pracy ze studentami

Wymagania techniczne:

4 krotna wymiana powietrza

3 gniazda 230V/10A

3 gniazda komputerowe

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Umywalka wyposazona w punkt poboru wody cieplej i zimnej

C/0/08- Pokéj do cichej pracy ze studentami

Wymagania techniczne;

4 krotna wymiana powietrza

3 gniazda 230V/10A

3 gniazda komputerowe

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Umywalka wyposazona w punkt poboru wody cieplej i zimnej

— S50
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C/0/10- Pokdj pracownikow i doktorantéw
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

e 3 gniazda 230V/10A

e 3 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo internetowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e Umywalka wyposaiona w punkt poboru wody ciepteji zimnej

C/0/11- Pokdj pracownikéw i doktorantéw
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

e 3 gniazda 230V/10A

s 3 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo internetowe

e 1 gniazdo telefoniczne

¢ Umywalka wyposaZona w punkt poboru wody cieptej i zimne]

C/1/01, 02, 03, 04 — Pracownia technologii chemicznej 1, I, [il, IV
Wymagania techniczne;

# ¢ 8 krotha wymiana powietrza

e Chiodzenie pomieszczenia

¢ Rolety wewnetrzne zaciemniane 100%

o 2 zlewozmywaki z punktem poboru wody zimnej i cieplej

¢ Zamkniety obieg wody 30l/min i ci$nienie 0,6 atm.

o 4 gniazda wiykowe 3 fazowe 400V/30A

* Spreione powietrze 10 atm.

e Prdinia - podcisnienie 0.9 atm.

¢ 4 digestoria (po 2 pod dwoma Scianami) z ceramiki o maksymalnej odpornoéci chemicznej, z
wymuszong wentylacja, wyposazone w punkt poboru wody, sprezonego powietrza, prézni,
gazu, azotu gazowego o po 2 gniazda wiykowe 230V/10A w kazdym digestorium

o 12 gniazd wtykowych NN w tym 2 gniazda zasilania komputeréw

e 2 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e 4 stoly faboratoryjne {tworzace 2 polgczone ze sobg ,wysypy”) ze zlewami z ceramiki o
maksymalnej odpornosci chemicznej z punktem poboru wody ciepte]j i zimnej - na kazdym
stole 4 gniazda wiykowe 230V/10A, punkt poboru gazu i pré2ni technicznej, nadstawka do
odczynnikow chemicznych

— \g/f’ J—
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Odsysanie gazéw z popm
Drazwi przeciwpa‘niczne
Prysznic i oczomyjka

llo$¢ wydzielonego ciepta 8 kW

C/1/05 — Pracownia przygotowania prébek

Wymagania techniczne:

4 krotna wymiana powietrza

Chiodzenie pomieszczenia

Rolety wewnetrzne zaciemniane 100%

zlewozmywak z punktem poboru wody zimnej i cieptej

Jedno gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/30A

12 gniazd wtykowych NN w tym 2 gniazda zasilania komputeréow

2 gnlazda komputerowe

1 gniazdo telefoniczne

Stél laboratoryjny ze zlewem z ceramiki o maksymatnej odpornosci chemicznej z punktern
poboru wody cieptej i zimnej, 4 gniazdami wiykowymi 230V/10A

2 x scianka dziatowa GK dzielagca pomieszczenie na 3 boksy i 4 podwojne gniazda wiykowe
230v

C/1/06, 07, 08 - Pokoje pracownikdw dydaktycznych

Wymagania techniczne:

°

4 krotna wymiana powietrza

3 gniazda 230V/10A

3 gniazda komputerowe

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Umvywalka wyposazona w punkt poboru wody cieptej i zimnej

€/1/09, 10, 11 - Pokoje do cichej pracy ze studentami

Wymagania techniczne:

L]

4 krotna wymiana powietrza

3 gniazda 230V/10A

3 gniazda komputerowe

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo telefoniczne

Umywalka wyposazona w punkt poboru wody cieplej i zimnej

C/1/12 — Magazyn odczynnikdw chemicznych dla pracowni dydaktycznych

Wymagania techniczne:

/I/L{/{/V(/Q\

4 krotna wymiana powietrza
Chiodzenie pomieszczenia



e Rolety wewnetrzne zaciemniane 100%
o zlewozmywak z punktem poboru wody zimnej i cieptej
e 4 gniazda wtykowe NN

¢ 1 gniazdo telefoniczne
o S5t6f laboratoryjny ze zlewem z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej z punktem

poboru wody cieplej i zimnej, 4 gniazdami wiykowymi 230V/10A

C/2/01 - Pracownia recyklingu materialéw
Wymagania techniczne:

¢ 8 krotna wymiana powietrza
e 2 digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, woda, gaz ziemny, spreione

powietrze, préznia, azot gazowy, 2 gniazda 230V/10A

o Stél laboratoryjny wsypowy wyposazany w 2 zlewozmywaki odporne chemicznie z punktem
poboru wody cieplej i zimnej, 4 gniazdami wiykowymi 230V/10A, préini, z pdtkami na srodku

e Spreione powietrze 10 atm.

e Prdinia o podcisnieniu 0,9 atm.

e 2 gniazda wtykowe 400V/32A

e 6 gniazd 230V/16A

e 1 gniazdo telefoniczne

¢ 1 gniazdo internetowe

e 1 gniazdo komputerowe

e Zambkniety obieg wody

e Prysznicioczomyjka

e Drzwiprzeciwpaniczne

e llos¢ ciepla 4 kW

C/2/02 - Pracownia analiz materiaiéw odpadowych
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza
e 1 digestorium z ceramiki o maksymalnej odpornoéci chemicznej, woda, gaz ziemny, sprezone

powietrze, préznia, azot gazowy, 2 gniazda 230V/10A
e 1 gniazdo wiykowe 400V/32A
e 6 gniazd 230V/16A
s 1 gniazdo telefoniczne
e 1gniazdo internetowe
o 1 gniazdo komputerowe
e Zamkniety obieg wody
e Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z poborem wody cieptej i zimnej

o {lo$¢ ciepla 4kW
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C/2/03 - Magazyn odczynnikdw chemicznych

Wymagania techniczne:

@

8 krotna wymiana powietrza

1 digestorium z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, woda, 2 gniazda 230V/10A
2 giiazda 230V/16A

Oczomyijka

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z poborem wody cieplej i zimnej

C/2/04 - Pracownia chemii ogdlnej Il

Wymagania techniczne:

8 krotna wymiana powietrza

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z poborem wody cieptej i zimnej

Zamkniety obieg wody 30l/min o cisnieniu 0,6 atm.

6 gniazd 230V/32A

Sprezone powietrze 10 atm.

Préinia o podcisnieniu 0,9 atm.

4 digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, woda, sprezone powietrze,
préznia, azot gazowy, 2 gniazda 230V/10A

1 gniazdo wiykowe 400/32A

Stét laboratoryjny wsypowy wyposazany w 2 zlewozmywaki odporne chemicznie z punktem
poboru wody cieptej i zimnej, 4 gniazdami wtykowymi 230V/10A, punkt poboru gazu
ziemnego, prézni, z pdlkami na $rodku

1 gniazdo telefoniczne

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo komputerowe

Prysznic i oczomyijka

Drzwi przeciwpaniczne

lodé clepla 4 kw

C/2/05 - Pracownia chemii ogéinej |

Wymagania techniczne:

8 krotna wymiana powietrza

Zlewozmywak ze stali nlerdzewnej z poborem wody cieplej i zimnej

Zamkniety obieg wody 30l/min o ci$nieniu 0,6 atm.

6 gniazd 230V/32A

Spreione powietrze 10 atm.

Préznia o podcisnieniu 0,9 atm.

4 digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, woda, sprezone powietrze,
préznia, azot gazowy, 2 gniazda 230V/10A

1 gniazdo wtykowe 400/32A

ot - b -



Stol laboratoryjny wsypowy wyposazany w 2 zlewozmywaki odporne chemicznie z punktem
poboru wody cieplej i zimnej, 4 gniazdami wiykowymi 230V/10A, punkt poboru gazu
ziemnego, préini, z pélkami na srodku

1 gniazdo telefoniczne

1 gniazdo internetowe

1 gniazdo komputerowe

Prysznic i oczomyjka

Drzwi przeciwpaniczne

llos¢ ciepta 4 kW

C/2/06- Pracownia analiz spektralnych

Wymagania techniczne:

8 krotna wymiana powietrza

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z poborem wody cieplej i zimnej

Zamkniety obieg wody 30!l/min o ci$nieniu 0,6 atm.

6 gniazd 230V/32A

Sprezone powietrze 10 atm.

Préznia o podcidnieniu 0,9 atm.

4 digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, woda, sprezone powietrze,
préznia, azot gazowy, 2 gniazda 230V/10A

1 gniazdo wivkowe 400/32A

Stét laboratoryjny wsypowy wyposazany w 2 zlewozmywaki odporne chemicznie z punktem
poboru wody ciepfej i zimnej, 4 gniazdami wtykowymi 230V/10A, punkt poboru gazu
ziemnego, proini, z potkami na Srodku

1 gniazdo telefoniczne

2 gniazda internetowe

2 gniazda komputerowe

Oczomyjka

ilod¢ ciepta 4 kW

C/2/07- Pracownia chromatograficzna

Wymagania techniczne:

8 krotna wymiana powietrza

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z poborem wody cieplej i zimnej

Zamkniety obieg wody 30l/min o cisnieniu 0,6 atm.

6 gnfazd 230V/32A

Sprezone powietrze 10 atm.

Proznia o podcidnieniu 0,9 atm,

4 digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, woda, sprezone powietrze,
préinia, azot gazowy, 2 gniazda 230V/10A

1 gniazdo wtykowe 400/32A
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e Stét laboratoryjny wsypowy wyposazany w 2 zlewozmywaki odporne chemicznie 2 punktem
poboru wody cieptej i zimnej, 4 gniazdami wiykowymi 230V/10A, punkt poboru gazu
ziemnego, prézni, 2 pdikamid na srodku

e 1 gniazdo telefoniczne

¢ 2 gniazda internetowe

e 2 gniazda komputerowe

o Oczomyjka

s [o$c ciepla 4 kW

C/2/08 - Pracownia technologii polimeréw

e 8 krotna wymiana powietrza

o Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z poborem wody cieplej i zimnej

e Zamknigty obieg wody 30l/min o cisnieniu 0,6 atm.

e 6 gniazd 230V/32A

e Sprezone powietrze 10 atm,

e Prdinia o podcisnieniu 0,9 atm. _

e 4 digestoria z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, woda, sprezone powietrze,
préznia, azot gazowy, 2 gniazda 230V/10A

s 1 gniazdo wtykowe 400/32A

* St laboratoryjny wsypowy wyposazany w 2 zlewozmywaki odporne chemicznie z punktem
poboru wody cieplej i zimnej, 4 gniazdami wtykowymi 230V/10A, punkt poboru gazu
ziemnego, proini, z potkami na srodku

¢ 1 gniazdo telefoniczne

e 1 gniazda internetowe

e 2 gniazda komputerowe

o (Oczomyjka

s Drzwi przeciwpaniczne

o llos¢ ciepta 4 kW

C/2/09 - Pokdj doktorantdw
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

e 3gniazda 230V/32A

e 3 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e 3 gniazda internetowe

¢ Umywalka wyposazona w punkt poboru wody cieplej i zimnej

C/2/10 - Pokdj do cichej pracy ze studentami

Wymagania techniczne;
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e 4 krotna wymiana powietrza

o 3 gniazda 230V/32A

e 3 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e 3 gniazda internetowe

e Umywalka wyposazona w punkt poboru wody cieptej i zimnej

C/2/11 - Pokéj do cichej pracy ze studentami
Wymagania techniczne;

¢ 4 krotna wymiana powietrza

e 3 gniazda 230V/32A

e 3 gniazda komputerowe

o 1 gniazdo telefoniczne

» 3 gniazda internetowe

¢ Umywalka wyposazona w punkt poboru wody cieplej i zimnej

C/2/12 — Pokéj do cichej pracy ze studentami
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

s 3 gniazda 230V/32A

e 3 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo telefoniczne

¢ 3 gniazda internetowe

e Umywalka wyposaiona w punkt poboru wody cieplej i zimnej

C/2/13 - Pracownia wiaéciwosici mechanicznych
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powietrza

e 2 gniazda wtykowe 400V/32A

e 10 gniazd 230V/32A

¢ 3 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e 3 gniazda internetowe

¢ Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z poborem wody cieplej i zimnej
e Hosé ciepla 6 kw

C/2/14 - Pracownia technologii materiatéw
Wymagania techniczne:

e 4 krotna wymiana powletrza
e 2 gniazda wtykowe 400V/32A
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e 10 gniazd 230V/32A

e 3 gniazda komputerowe

e 1 gniazdo telefoniczne

e 3 gniazda internetowe

e Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z poborem wody cieplej i zimnej
e llosc ciepla 15 kW



