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Zalacznik nr 4 do umowy DZP.381.1.2014.RB

Wytyczne Zamawiajacego dotyczace sposobu wykonania instalacji niskopradowych,

instalacji BMS i instalacji solarnej

1. Wszystkie wewnetrzne instalacje muszg by¢ potaczone z instalacjami wykonanymi w pierwszej czesci

obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na systemy niskopragdowe.

W istniejacym budynku SMCEIBI zostaly zainstalowane i uruchomione nastepujgce systemy niskopradowe:
- instalacja okablowania strukturalnego;

- system nadzoru wizyjnego CCTV;

- system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN;

- system kontroli dostepu KD;

- system sygnalizacji pozaru SSP;

- dzwiekowy system ostrzegania DSO;

- system audio-wizualny sal wyktadowych;

- centrala telefoniczna.

Systemy niskopragdowe projektowane dla nowej czesci Obiektu muszg stanowi¢ rozbudowe istniejacych
systemédw i muszg by¢ kompatybilne systemowo i sprzetowo oraz zgodne wzorniczo. Wszystkie
funkcjonalnosci systemoéw juz istniejgcych muszg by¢é zachowane. Miejsce i sposéb zarzadzania systemami
nie ulega zmianie.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ dziatanie istniejacych systeméw przez caty czas
trwania budowy oraz petng docelowg integracje systeméw nowoprojektowanych z istniejgcymi. Wykonawca
moze zaprojektowac i wykonac¢ w nowej czesci Obiektu ww. instalacje w dowolnym systemie pod warunkiem
kompatybilnosci z systemami i oprogramowaniem juz istniejgcym. Wykonawca przejmie gwarancje na
istniejace instalacje z ktérymi bedzie integrowana cze$¢ nowa w zakresie w jakim bedzie w nie ingerowat, w
terminie do dnia 29.10.2014r. (okres rekojmi jest 0 3 m-ce dtuzszy niz okres gwarancji). Wykonawca moze
zrezygnowac z integracji obu czesci, w tym przypadku musi zaprojektowac i wykonac jednolite instalacje dla
czesci projektowanej i istniejacej, o funkcjonalnosci i parametrach nie gorszych niz w czesci istniejacej
i wymaganej, tj. projektowane;j.

Zamawiajacy posiada w chwili obecnej czynne instalacje grzania/chtodzenia, wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepta i AKPIA pracujace na bazie programu komunikacyjnego Vista (system TAC), a wszystkie
elementy sterowania sg wykonane w technologii TAC. Nowe elementy instalacji Wykonawca moze wykonac
w dowolnym systemie pod warunkiem bezusterkowego wspétdziatania nowych elementéw instalacji z juz
dziatajgcymi fragmentami instalacji (instalacja juz dziatajgca stanowi 70% cato$ci instalacji). Zintegrowanie w
jeden system obu elementéw wymagac bedzie ingerencji w tg czes$¢ instalacji oprogramowanej i wykonanej
w technologii TAC. Aby ingerowa¢ w tg czes¢ instalacji Wykonawca musi posiada¢ narzedzia i wiedze
pozwalajaca na uzupetnienie programu sterujgcego o nowe czesci oraz autoryzacje firmy TAC.

Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca nie integrowat wykonanego przez siebie elementu systemu
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z elementem instalacji juz dziatajacej u Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca musi wymieni¢ na
nowe, urzgdzenia dziatajgce obecnie u Zamawiajgcego (tj. urzadzenia sterujgce, sterowniki, instalacje
sterujgca, oprogramowanie i odpowiednie elementy BMS) tak, aby oba elementy systemu stanowity jedng

cafosc.

2. Instalacja BMS:
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ punkt BMS, ktéry musi by¢ zintegrowany z juz istniejacym BMS.
Zamawiajgcy dopuszcza dwa sposoby rozwigzania:
1) Rozszerzenie istniejgcego BMS i doprowadzenie do niego sygnatéw z nowej czesci. Zamawiajacy
informuje, iz obecnie BMS oprogramowany jest programem komunikacyjnym na bazie programu Vista,
aistniejgca instalacja jest wyposazona w sterowniki typu XENTA. Nowe elementy instalacji nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy petng kompatybilnos¢ oraz poprawne dziatanie elementéw starej
i nowej instalacji, co bedzie wymagato ingerencji w czes¢ juz dziatajaca i przejecie gwarancji na
instalacje juz dziatajacej czesci, w zakresie w jakim Wykonawca bedzie w nig ingerowat, w terminie do
dnia 29.10.2014r. (okres rekojmi jest o 3 m-ce dtuzszy niz okres gwarancji).
2) Wykonanie nowego BMS z doprowadzeniem sygnatéw ze starej i nowej czesci obiektu.

3. Instalacja ,solarna”:

Podstawowym zadaniem instalacji solarnej jest produkcja czynnika grzewczego do zasilania agregatu
absorpcyjnego produkujacego wode lodowg dla potrzeb uktadu chiodzenia wentylacja.

Zamawiajgacy posiada w chwili obecnej wykonang w pierwszym etapie instalacje solarna, ktéra dla obu
etapow, tj. | wykonanego i Il do wykonania facznie stanowi 80% catosci instalacji. Nowoprojektowang
czesc¢ nalezy we wszystkich jej elementach zintegrowaé w jeden system, co bedzie wymagato ingerenciji
w czesc¢ juz dziatajacy i przejecie gwarancji na instalacje solarng w juz dziatajacej czesci, w zakresie w
jakim Wykonawca bedzie w nig ingerowat, w terminie do dnia 29.10.2014r. (okres rekojmi jest o 3 m-ce
diuzszy niz okres gwarancji). Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca nie integrowat wykonanego
przez siebie elementu systemu solarnego z juz istniejagcym. W tym przypadku, Wykonawca musi
wymienié na nowe urzadzenia juz dzialajace u Zamawiajgcego (tj. solary, urzadzenia sterujace i
sterowniki, instalacje sterujaca, oprogramowanie, system obrotu solaréw pozwalajgcy na obrét solaréw
za stoncem). W istniejgcych panelach solarnych w celu osiggniecia maksymalnej wydajnosci cieplnej
harfa grzewcza sktada sie z 18 elementéw umieszczonych pionowo, réwnolegle do osi obrotu solara
i zamawiajacy spodziewa sie zastosowania tego samego rozwigzania w nowo projektowanej czesci
obiektu.

Wykonawca moze zaprojektowaé ,swoj” solar ktéry bedzie spetniat te same wymogi co solar juz
istniejacy (zastosowany w realizacji | etapu Obiektu) o wydajnosci cieplnej okreslonej w projekcie

budowlanym.
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