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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamodwienia dotyczy nowopowstajgcego budynku Wydziatu Radia i Telewizji w ramach inwestycji
pn. ,Budowa budynku Wydziatu Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieélowskiego Uniwersytetu Slaskiego
w Katowicach”.

Zakresem prac jest realizacja robét budowlanych w systemie ,Projektuj i buduj” polegajacych na:

- zaprojektowaniu, przebadaniu i wykonaniu ozdobnej czesci elewacji zewnetrznej z azurowych ksztattek
ceramicznych - mocowanej do konstrukcji budynku za pomoca podkonstrukcji - sktadajgcej sie z:

e azurowych elementdw pionowych i skosnych ( na mansardzie ) - TYP A;
e elementéw ukosnych i poziomych wykonanych w formie prefabrykowanych sufitéw podwieszanych
-TYP B;
- zaprojektowaniu i wykonaniu podgrzewanego odwodnienia elewacji frontowe;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 183/2 w Katowicach przy ul. Sw. Pawta 3. Sktada sie z czesci
wyzszej 4-kondygnacyjnej, zlokalizowanej od strony ulicy oraz czesci nizszej zlokalizowanej od strony
,podwdrza” 2-kondygnacyjne;j.

Podstawowe elementy konstrukcyjne:

— stupy zelbetowe, zelbetowe belki i czes¢ Scian zelbetowych,
— stropy i stropodach - ptyty zelbetowe zebrowe,

— budynek posadowiony na ptycie dennej zelbetowej,

— Sciany zelbetowe,

— Sciany ceramiczne z cegty petnej,

— $ciany z ceramicznych pustakéw poryzowanych.

Elewacja budynku WRITV sktada sie z elewacji wlasciwej oraz ozdobnej czesci elewacji zewnetrznej
z azurowych ksztattek ceramicznych.

Elewacja wlasciwa zapewniajgca izolacyjnos¢ termiczng budynku zostata zaprojektowana jako wykorczona
styropianem gr. 12 cm oraz na fragmentach pionowych i skosnych ptytkami klinkierowymi gr. 1,5 cm i nie
wchodzi w przedmiot zamodwienia. Ozdobng czesci elewacji zewnetrznej z azurowych ksztattek
ceramicznych nalezy zaprojektowaé w odlegtosci 10-11cm od elewacji whasciwe;.

Dodatkowo w obrebie wejscia gtdwnego, rampy zjazdowej i podtuznej klatki schodowej nalezy zaprojektowac
ozdobng czesci elewacji zewnetrznej z azurowych ksztattek ceramicznych w formie sufitow podwieszanych
(uko$nych i poziomych) wykonanych jako elementy prefabrykowane zrealizowane z ksztattek ceramicznych
wtopionych w ptyte zelbetowa.

Zakres zamowienia zawiera:

a) Woykonanie pomiaréw geodezyjnych zrealizowanych elementéw budynku w zakresie wymaganym do
realizacji przedmiotu zamdwienia,
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b) Wykonanie Projektu Wykonawczego ( z uwzglednieniem podziatu na prefabrykaty,
zaprojektowaniem podkonstrukcji dla elementéw pionowych oraz dla sufitéw podwieszanych,
zaprojektowaniem podgrzewanego odwodnienia elewacji wtasciwej ) wraz z jego zatwierdzeniem
przez Zamawiajacego, Nadzér Autorski (NA),

c) Przygotowanie programu badan ozdobnej czesci elewacji zewnetrznej z azurowych ksztattek
ceramicznych w zakresie elementéw TYP A i TYP B a nastepnie jego zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego, NA,

d) Wykonanie w/w badan,

e) Wykonanie Projektu Warsztatowego uwzgledniajgcego wyniki w/w badarn wraz z jego
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego, NA,

f)  Wykonanie przedmiotowych robét budowlanych.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.
1.2.1. Wymagania ogdlne.

Budynek WRITV jest obecnie w trakcie realizacji. Po stronie Generalnego Wykonawcy jest realizacja catosci
prac zwigzanych z budowg i wykonczeniem inwestycji, w tym realizacja elewacji wtasciwej, ocieplenie
budynku, wykonanie obrébek na stykach z dachami i tarasami.

Na ten moment zostaty zaakceptowane przez NA przedstawione przez Generalnego Wykonawce azurowe
ksztattki ceramiczne oraz kolor spoiny pomiedzy ksztattkami w prefabrykacie.

Opracowujgc dokumentacje projektowa nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy majgce wptyw na realizacje
prac takie jak: elementy montazowe Slusarki okiennej, elementy montazowe balustrad, istniejgce przewody
kanalizacji deszczowej, uszczelnienia przejs¢ konsol przez elewacje wtasciwa.

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej opisanej w pkt 1.1 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami
z uwzglednieniem specyfiki trwajgcej budowy oraz wraz z uzgodnieniem styku pomiedzy pracami
realizowanymi przez Wykonawce i Generalnego Wykonawce prac a nastepnie jej zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego oraz NA.

Projekt wykonawczy i warsztatowy nalezy wykonac¢ na podstawie danych wynikajgcych z projektu konstrukcji
zelbetowej budynku oraz na podstawie inwentaryzacji przed-montazowej (pomiaréw stanu istniejgcego)
stropow, konstrukcji stalowych (rysunki konstrukcyjne) przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji
wymiarow wykonania elementdow konstrukcji gtdwnej. Wszystkie elementy tgczace czesci sktadowe elewacji
z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto przejg¢ odpowiednie tolerancje wykonania
gtéwnych elementéw konstrukcyjnych bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez
obcigzenia Sciskajgce albo rozciggajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min.
+20mm dla Scian i stropow zelbetowych oraz +10mm dla sScian murowanych zaréwno dla odchytek
z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysokosci poszczegdlnych elementéw korpusu budowli.

Przy projektowaniu warsztatowym mocowania poszczegdlnych elementow zabudowy elewacyjnej nalezy
uwzglednic odksztatcenia konstrukcji gtéwnej budynku (zelbetowej lub stalowej) od ciezaru wtasnego oraz od
obcigzen na nig dziatajgcych.

Projekt wykonawczy i warsztatowy dla elewacji zewnetrznej jaki jest przewidziany do wykonania przez
Wykonawce przed przystgpieniem do realizacji prac musi zawiera¢ niezbedne obliczenia konstrukcyjne
potwierdzajgce odpowiednig wytrzymatos¢ na obcigzenia wszystkich elementéw konstrukcyjnych zgodnie
z aktualnymi normami europejskimi (EN) tzw. Eurokodami, Polskimi Normami, oraz DIN (w kolejnosci jak
podano).

Wykonanie obliczen statycznych wszystkich elementéw konstrukcyjnych elewacji poszczegélnych zabudéw
elewacyjnych jest czescig zakresu prac Wykonawcy i musi by¢ uwzglednione w jego cenie oraz w warunkach
kontaktowych.
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Projekt wykonawczy i warsztatowy nalezy wykona¢ na podstawie PFU oraz przekazanej dokumentacji
i ma on zawiera¢ m.in.: opis, ogdlne rysunki architektoniczne (elewacje, rzuty, przekroje), rysunki detali
architektonicznych (uwzgledniajac rowniez detale dotyczace innych typdéw zabudowy elewacyjnej jak okna,
fasada itp.)

Wykonawca elewacji azurowej jest zobowigzany do $cistej wspdtpracy z Generalnym Wykonawcg w zakresie
Slusarki okiennej, obrébek montazowych, uszczelnienia elementéw przejsé przez izolacje termiczng w celu
wypracowania wspoélnego rozwigzania i metodologii wykonania poszczegdlnych typow prac.

Ostateczna dokumentacja warsztatowa musi uzyskac¢ pisemne uzgodnienie koordynacji realizacji prac przez
Generalnego Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania elewacji z prefabrykatéw ceramicznych zgodnie z wykonanym
przez siebie projektem wykonawczym i warsztatowym zatwierdzonymi j/w.

1.2.2. Elementy prefabrykowane — pionowe i skosne (na mansardzie) Fa.01, Fa.02, Fa.07.

Prefabrykaty pionowe i skosne( na mansardzie ) nalezy zaprojektowac i wykonac z ksztattek ceramicznych
o wymiarach 24x17,5x11,5cm i grubosci Scianki bocznej ok. 2 cm, ktdre nalezy taczy¢ w elementy tarczy
ze spoing o szer. do 3 cm. W spoinie umiescic zbrojenie i wypetni¢ mieszankg betonowg lub gotowg zaprawg
w kolorze szarym, dopasowanym do koloru spoin w $cianach ceglanych juz zrealizowanych w budynku.

Typowe wielko$ci modutéw:

- Fa.07 szer. S5ksztattek, wys. 4 ksztattki: 132x79cm;

- Fa.01szer. 4 ksztattki, wys. 4 ksztattki: 105x79cm;

- Fa.02 szer. 3 ksztattki, wys. 4 ksztattki: 78x79cm;
Dopuszcza sie rowniez zastosowanie modutéw wynikowych.

1.2.3. Elementy prefabrykowane ukosne i poziome (podwieszane) Ce.01.

Prefabrykaty poziome nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z ksztattek ceramicznych o wymiarach
24x17,5x11,5cm i grubosci scianki bocznej ok. 2 cm, ktdre nalezy faczyé w elementy tarczy, nieprzezierne do
gory, zamkniete od gory elementem ptyty zelbetowej w kolorze fugi lub wtopione w ptyte ze spoing o szer.
do 3 cm. Typowe wielkosci modutow:

- 4 ksztattki x 4 ksztattki: 105x79cm;

- 3 ksztattki x 4 ksztattki: 78x79cm;

Dopuszcza sie rowniez zastosowanie modutéw wynikowych.

1.2.4.Podkonstrukcja stalowa dla elementéw pionowych i skosnych.

Elementy prefabrykowane nalezy zaprojektowaé i zamontowac¢ do podkonstrukcji stalowej, ktérg nalezy
zakotwi¢ do elementéw budynku poprzez elewacje wtasciwg, za pomocg mocowan ze stali nierdzewnej,
dedykowanych do zawieszenia elementdw oktadzin elewacyjnych.

Dopuszcza sie do zastosowania tylko zawiesia i konsole zaprojektowane przez firme, posiadajaca
doswiadczenie w projektowaniu i produkcji tego typu elementéw (dotyczy elewacji podwieszanych). Konsole
i zawiesia nalezy zaprojektowac indywidualnie dla kazdego typu bazujgc na juz istniejgcym rozwigzaniu
systemowym tzn. posiadajgcym wymagane badania, certyfikaty i dopuszczenia (modyfikujgc rozwigzania
systemowe) dla oktadzin elewacyjnych.

1.2.5. Rynny i rury spustowe.
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Zakres prac zawiera zaprojektowanie i montaz rynien i rur spustowych odwodnienia elewacji frontowej wraz
z ogrzewaniem i rozbudowsg instalacji elektrycznej budynku z tym zwigzang. Rynny nalezy umiesci¢ w miejscu
styku czesci mansardowej z pionowga oraz na istniejgcym budynku wkomponowanym w elewacje gtéwna.
Rury spustowe odwodnienia prowadzi¢ po elewacji i w ociepleniu elewacji, zgodnie z rysunkami. Ewentualna
zmiana tras (w tym ilosci) rynien i rur spustowych wymaga konsultacji z NA.

Materiat rynien i rur — aluminium lakierowane proszkowo, kolorystyka - RAL 7022.

Kable grzewcze nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RPO zgodnie z zatgczonym przyktadowym schematem (zmiana
oznaczona chmurkg - rys. IE.241.) Potgczenie pomiedzy rozdzielnica a kablami grzewczymi wykona¢ za
pomocg kabla typu YKY kolor czarny analogicznym do realizowanego na obiekcie. Wykonawca musi
uwzglednic¢ w zakresie prac koszt rozbudowy tablicy o elementy zwigzane z zasilaniem kabli grzewczych.

Wymagania odnosnie kabli grzewczych : samoregulujace, do uzytku zewnetrznego o mocy wynikajacej
z obliczen, nalezy zastosowac termostat.

Instalacja kabli grzewczych bedzie dziata¢ okresowo.
1.2.6. Badania.

Elementy prefabrykowane nalezy podda¢ badaniom w warunkach laboratoryjnych w drodze doswiadczalnej
na drgania i wstrzasy, obcigzenia uzytkowe, parcie i ssanie wiatru oraz obcigzenie $niegiem i lodem dla czesci
mansardowej jak dla elementéw elewacji zawieszanych na konstrukcji wsporczej do konstrukcji budynku.

Stanowisko badawcze zbudowane w warunkach laboratoryjnych musi oddawaé warunki rzeczywistej pracy
elementow zamocowanych na budynku.

Elementy do badan musza by¢ przygotowane przy uzyciu zaakceptowanych przez Nadzér Autorski
materiatow (ksztattki oraz kolor spoiny) oraz wykonane w zaktadzie prefabrykacji, ktéry docelowo bedzie
wykonywat prefabrykacje dla catosci przedsiewziecia.

Wytyczne do zakresu badan (zakres minimalny):

e analiza elementéw projektu pod katem stanowiska badawczego,
e zaprojektowanie stanowiska badawczego,
e wykonanie stanowiska zgodnie z opracowanym projektem,
e wykonanie badan w dwdch etapach:
- etap I: badanie przeprowadzone w celu wybrania wiasciwej zaprawy,

nalezy zbadac¢ co najmniej dwa prefabrykaty TYP A oraz co najmniej dwa prefabrykaty TYP B,
w celu potwierdzenia poprawnego doboru materiatéw,

- etap Il: badanie przeprowadzone w celu potwierdzenia poprawnosci przyjetych rozwigzan
projektowych, w tym zapewnienia bezpieczenstwa i trwatosci,

nalezy zbadac zestaw co najmniej 6-ciu prefabrykatéw TYP A, z uzyciem zaprawy dobranej po
badaniach etap |,

e opracowanie wynikéw badan w zakresie:
- okreslenia mechanizmu zniszczenia panelu prefabrykowanego,

- oceny nos$nosci pojedynczego panelu oraz uktadu paneli mocowanych do przewidzianych
w projekcie elewacji elementéw stalowych,
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- oceny ugiec,
- oceny odksztatcen w poszczegdlnych elementach sktadowych.
e przedstawienie wynikoéw w formie sprawozdania.

Szczegbtowy program badan przygotowany przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ przez Zamawiajgcego i NA.

Wymagania jakie powinna spetnia¢ jednostka przeprowadzajgca badania:

e posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w badaniu konstrukcji murowych,
e posiadac zaplecze badawcze umozliwiajgce przeprowadzenie badan dla konstrukcji murowych takich
parametréw jak: wielkosci obcigzen, ugie¢, przemieszczen i odksztatcen badanych elementéw.

1.3.0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Projektowana ozdobna czesci elewacji zewnetrznej z azurowych ksztattek ceramicznych stanowi
element dekoracyjny obiektu nawigzujacy do ceglanej architektury regionu z nowoczesnym spojrzeniem
na elewacje w kontekscie dostepnych technologii.

1.4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone w danych liczbowych.

Szacunkowe dane liczbowe:

Kubatura budynku: 26 668 m*
llos¢ kondygnacji:

- czesc frontowa wyzsza: 4

- czes¢ tylna 2

Powierzchnia elewacji azurowej:
Elewacja frontowa:

- czesc pionowa: 351 m2

- mansarda 1: 90,3m2

- mansarda 2: 100,7m2
Elewacja od strony dziedzirica:

- elementy pionowe: 467,3m2
Razem elewacja azurowa: 1009,3m2

Poziome elementy podwieszane:

- pod podtuzna klatka schodowa: 69,0m2
- pomiedzy osiami 05 05’: 32,0m2
- nad rampa wjazdowa: 146,2m2
Razem poziome elementy podwieszane: 247,2m2
Dtugos$¢ rynny na zatamaniu mansardy: 49,5m
Dtugos¢ rynny na budynku istniejgcym: 22,6m
Dtugos¢ rur spustowych prowadzonych po elewacji: 11,6m
Dtugos¢ rury prowadzonej w podniebieniu wejscia gtdwnego: 11,3m

Strona71z12



2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu robot.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia prowadzone beda rownolegle z robotami budowlanymi
prowadzonymi przez Generalnego Wykonawce budynku WRITV tj. Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemystowego Spdétka Akcyjna z siedzibg w Gliwicach. W zwigzku
z powyzszym Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ciggtej i biezgcej koordynacji robdt budowlanych
z Kierownikiem Budowy budynku WRITV.

Generalny Wykonawca zobowigzat sie wspoétpracowac z wytonionym Wykonawcg i Zamawiajacym tj. nie
uniemozliwia¢ i nie utrudnia¢ prac Wykonawcy Elewacji, chyba, ze kolidowatoby to z obowigzkami
Generalnego Wykonawcy wynikajgcymi z Umowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia prowadzone maja by¢ w zgodnosci z cyklem robdt
branzowych Generalnego Wykonawcy oraz w sposdb niezaktdcajacy jego prac.

2.2. Wymagania w zakresie architektury.
Na ten moment zostaty zaakceptowane przez NA przedstawione przez Generalnego Wykonawce azurowe

ksztattki ceramiczne oraz kolor spoiny pomiedzy ksztattkami w prefabrykacie.

Zaleca sie uzycie tozsamych materiatéw.

W przypadku zastosowani materiatéw rdwnowaznych muszg one spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) ksztattki ceramiczne nalezy wykonaé¢ w kolorystyce i fakturze jak elementy klinkierowe istniejace
w obiekcie (dopasowane do cegty, z ktérej wymurowane sg sciany wewnetrzne oraz ptytek klinkierowych)
z tej samej gliny lub zblizonej. Ksztattki nalezy wyprodukowa¢ w kolorystyce melanzowej w tzw.
Rustykalnej.

b) parametry techniczne ksztattek muszg spetniaé standardy, wymagania jak dla elementéw zewnetrznych,

c) kolorystyka spoiny: kolor grafitowy zblizony do koloru fugi zastosowanej do murowania Scian ceglanych
w budynku,

d) spoiny pomiedzy prefabrykatami pionowymi i skosSnymi nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym lub fuga
elastyczng w kolorze spoiny prefabrykatéw (szary), tak aby uzyska¢ wizualnie jednolitg ptaszczyzne.

2.3. Wymagania w zakresie konstrukgji.

Budynek WRITV ma konstrukcje zelbetowa, ozdobna czesci elewacji zewnetrznej z azurowych ksztattek
ceramicznych nalezy zaprojektowaé jako mocowang na konstrukcji stalowej do elementéw Zzelbetowych
budynku.

Stelaz dla elementéw pionowych i skosnych nalezy zaprojektowaé:

a) w postaci rusztu stalowego w rozstawie wynikajgcym z szerokosci modutdow — w przestrzeni
pomiedzy modutami. Profile nalezy zaprojektowaé w spoinie pomiedzy poszczegdlnymi
prefabrykatami, niewidoczne od zewnatrz, od strony pustki powietrznej widoczna krawedz profilu
zlicowana z krawedzig prefabrykatéw. Ruszt w kolorze spoiny, mocowany do $ciany zelbetowe] na
konsolach stalowych. Przestrzen pomiedzy poszczegdlnymi modutami (prefabrykatami) nalezy
wypetnic w kolorze spoiny tak, aby od strony zewnetrznej uzyskaé jednolity ptaszczyzne bez
widocznych podziatdéw na prefabrykaty;

b) w postaci rusztu stalowego mocowanego w rozstawie wynikajgcym z szerokosci modutéw do
pionowych stupkdéw stalowych umieszczonych w przestrzeni pustki powietrznej. Pionowe stupki
mocowane do $cian zelbetowych za pomoca konsol — zawiesi. Stupki w kolorze RAL 7022, ruszt
stalowy w kolorze spoiny. Przestrze pomiedzy poszczegdlnymi modutami (prefabrykatami) nalezy
wypetni¢c w kolorze spoiny tak, aby od strony zewnetrznej uzyskaé jednolitg ptaszczyzne bez
widocznych podziatéw na prefabrykaty.
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Uwaga! Stupki stalowe nalezy zaprojektowaé na elewacjach od strony patio, gdzie wystepuja
poziome pasy doswietlajgce pomieszczenia w rozstawie identycznym z rozstawem slusarki stalowe;j.

Stelaz dla elementéw ukos$nych i poziomych nalezy zaprojektowaé w postaci:

a) poziomych belek stalowych podwieszonych do stropu zelbetowego stuzgcych do zamocowania
elementow prefabrykowanych poziomych, lub

b) podwieszenia elementéw prefabrykowanych bezposrednio do stropu na wieszakach stalowych,

c) przestrzeni pomiedzy poszczegdlnymi prefabrykatami/modutami nie nalezy wypetniaé

2.4. Wymagania w zakresie wykonczenia.

Elementami wykonczeniowymi elewacji bedg elementy wypetniajgce spoiny opisane w punkcie 2.2.
Elementy wypetniajagce spoiny nalezy dobraé tak, aby od strony zewnetrznej uzyska¢ mozliwie jednolitg
ptaszczyzne bez widocznych podziatdéw na prefabrykaty.

2.5. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu — nie dotyczy.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Prawo budowlane. ustawa 1994.07.07 Dz.U.03.207.2016 - j.t.

- Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. rozp. 2002.06.26 Dz.U.02.108.953

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. rozp. 2001.09.20 Dz.U.01.118.1263

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. rozp. 2002.04.12
Dz.U.02.75.690

- Wyroby budowlane. ustawa 2004.04.16 Dz.U.04.92.881

- Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania. rozp. 2004.11.08
Dz.U.04.249.2497

- Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania. rozp. 2004.10.14 Dz.U.04.237.2375

- Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. rozp.
2004.08.11 Dz.U.04.195.2011

- Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem
budowlanym. rozp. 2004.08.11 Dz.U.04.198.2041

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowalnych.
2.1. dokumentacja w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzagdzen technologicznych.

Istniejgca dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej:

a) Projekty wykonawcze:
— konstrukcja,
— architektura,
— wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne,
— wewnetrzne instalacje elektryczne,
b) STWIORB dla wszystkich branz.

Wytyczne do projektowania opracowane przez projektanta budynku — cze$¢ rysunkowa w wersji
elektroniczne;j:

Czes$€ rysunkowa

Rzut parteru A.301
Rzut | pietra A .302
Rzut Il pietra A .303
Rzut lll pietra A .304
Przekrdj C-C, D-D A .502
Przekrdj 2-2, 4-4 A .504
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Przekrdj 3-3 A .505

Elewacja frontowa A .506

Elewacja frontowa - odwodnienie A.512

Schemat rozdzielnicy RO-P

2.2. dodatkowe wytyczne inwestorskie - warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

a. Wykonawca wykona elewacje z materiatéw wilasnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budowe, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz rysunkami stanowigcymi zatgczniki do PFU.

b. Wykonawca w zakresie projektowania i wykonania ze wzgledu na specyfike elementéw
azurowych ozdobnej czesci elewacji zaprojektuje i wykona zabezpieczenia przeciwdziatajgce
osiedlaniu sie ptakéw.

c. Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, niezbedne do wykonania elewacji, oraz
wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci (w tym takie uwzgledni koszt
rusztowan) niezbedne do wykonania zadania.

d. Wykonawca uzyska zezwolenia (lub uzgodni z Generalnym Wykonawca) na zajecie chodnikow
i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie
prac w nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drog
juz istniejacych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym
niz przed rozpoczeciem prac.

e. Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji
projektowej.

f. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé¢ od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajac prébki oraz dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane.

g. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych robdt,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

h. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
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nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

i. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

j. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot.
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