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Opinia techniczna w sprawie projekiu efewacji budynku Wydziatu Radia i Tefewizji Uniwersytetu Siaskiago w Katowicach
Sprawozdanie z uzupeiniajgeych badan ksztatfek cerarmicznych

Sprawozdanie niniejsze stanowi kontynuacje wczes$niejszego opracowania »Opinia
techniczna w sprawie projektu elewacji budynku Wydzialu Radia i Telewizji
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, Praca U-683/RB-6/2015”, wydanego w lipcu
2015r. przez Katedre Inzynierii Budowlanej Politechniki Slaskiej, stad pominigto w nim

opisy, wykaz materiatéw zrodiowych i zapisy formaine.

1 Opis probek

Badaniom poddano ksztattki ceramiczne dostarczone przez Zleceniodawce,
przewidziane do wykorzystania w elewacji azurowej nowowznoszonego budynku Wydziatu
Radia i Telewizji Uniwersytetu Slaskiégo w Katowicach, przy ul. Swietego Pawta.

Cztery ksztaltki opisane byly nazwa producenta ,Przyborsk”, a cztery nazwg producenta
.Patoka”.

W tablicach ponizej zamieszczono wyniki pomiardw geometrycznych badanych prébek,

a na szkicu objasnienie opisdw wymiardw.

Wymiary [mm]
Masa Grubosc
Nr prébki Dtugosé - A | Szerokos¢-B | Wysokosé-C
(8] t |t | ts ] ta
1 3950 24011 1753 115+2 22121119120
2 3986 2401 17543 11542 22121119120
3 3983 240+1 1753 115+2 2312120420
4 3989 240+1 175%3 115+2 23120(2021
PATOKA Wymiary [mm]
Masa Grubosc
Nr prébki Dtugosé- A | Szerokos¢- B | Wysokosc-C
(8] |ttt
1 4042 24012 17514 115+2 21120(20]22
2 4037 2401 17518 115+1 20121(22)20
3 4026 240+5 17543 11543 21122|20]|20
4 4030 240+2 1758 115+2 2012112121
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Opinia techniczna w sprawie projektu elewacji budyniu Wydziatu Radia | Telewizji Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach
Sprawczdanie z uzupetniajgcych badah ksztattek ceramicznych

2 Opis badan

Nawigzujac do ukfadu ksztattek projektowanego w czesci dachowej (mansardowej)
budynku, zaprojektowano stanowisko badawcze symulujace narazenie nachylonej czesci
elewacji na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie wody w ksztaftkach (realno$é¢ wystapienia
takiego zjawiska opisano w tekscie opinii z lipca 2015r.). Kszfaftki przykiejono
uszczelniaczem dekarskim ,Soudal” do metalowych podstawek, ktére umieszczono pod
katem okoto 45° w komorze do badania mrozoodpornoéci TOROPOL. Ksztattki czesciowo
wypetniono wodg i poddanc cyklicznemu zamrazaniu/rozmrazaniu ,w powietrzu”. Aby jak
najlepiej zasymulowa¢ warunki rzeczywiste, cyklu rozmrazania nie prowadzono do
catkowitego rozpuszczenia lodu, a-jedynie czesciowo (jak w warunkach rzeczywistego
przejcia temperatury przez izoterme 0°C). Przebieg jednego cyklu zamrazanie/rozmrazanie

przedstawiono na rysunku 1.
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Rys.1. Przebieg jednego cyklu zamrazanie-rozmrazanie

Podczas wykonywania badan regularnie prowadzono obserwacje stanu poszczegolnych
ksztaitek.
Na fotografii 1 pokazano probki (ksztattki) w aparaturze badawcze;.

3 Wyniki badan

W  zatozeniach do badan  przyjeto  poddanie prébek 150  cyklom
zamrazania/rozmrazania, jako wartosci reprezentatywne] dia rzeczywistych warunkéw
uzytkowania konstrukcji.

Podczas badan doszto do zniszczenia trzech sposrdd osmiu badanych ksztattek. Wyniki

badan przedstawiono w ponizszych tablicach.



Opinia techniczna w sprawie projekiu elewaci budynku Widziatu Radia i Telewizji Uniwersytefu Sigskisgo w Katowicach
Sprawozdanie z uzupeiniajgcych badarn ksztaftek ceramicznych
Zaobserwowane uszkodzenie
pekniecia rtuszczenie odpryski,
s ) nr . . nr : nr
Nr probki niszczace powierzchni, uszkodzenia
cyklu .. cyklu . cyklu
element pekniecia narozy
1 element po 150 cyklach nie wykazuje widocznych uszkodzen
2 element po 150 cyklach nie wykazuje widocznych uszkodzen
3 jest I 56 I brak 1 - l brak -
4 element po 150 cyklach nie posiada widocznych uszkodzenr
PATOKA Zaobserwowane zniszczenie
pekniecia ' ztuszczenie odpryski,
L . nr . \ nr . nr
Nr prébki niszczgce powierzchni, uszkodzenia
cyklu e cyklu . cyklu
element pekniecia narozy
1 jest 32 brak - brak -
2 element po 150 cyklach nie wykazuje widocznych uszkodzen
3 jest | 64 |  jest | 58 |  brak -
4 element po 150 cyklach nie wykazuje widocznych uszkodzen

Trzy ksztattki ulegly zniszczeniu w postaci rozcalajgcego pekniecia:
e kszialtka nr 1 Patoka w 32 cykiu,
s ksztattka nr 3 Przyborsk w 56 cyklu,

s ksztattka nr 3 Patoka w 64 cyklu.
Pozostalych 5 ksztattek nie ulegto widocznym uszkodzeniom powierzchniowym po 150

cyklach zamrazania/rozmrazania.

Generalnie, zniszczenie polegato na rozerwaniu ksztattki, ujawniajacym sie w postaci
pionowych peknigé na przeciwlegtych $cianach. W przypadku ksztattki ,Patoka”, zniszczonej
po 84 cyklach, doszto dodatkowo do zniszczenia struktury materiatu ksztaltki w poblizu linii
wody (w 58 cyklu), w sposéb sugerujgcy oddziatywanie wody w objetosci materiatu
ceramicznego (patrz: fotografia 5).

Na fotografiach 2 - 5 pokazano obraz zniszczenia poszczegolnych ksztattek.




Opinia techniczna w sprawie projektu elewacyi budynku Wydziatu Radia i Telewizji Uniwersytetu Siaskisgo w Katowicach
Sprawozdanie z uzupetniajgeych badan ksztaftek ceramicznych

4 Podsumowanie

Jak opisano w opinii z lipca 2015 roku, realne jest zagrozenie wypetnienia czesci
ksztattek wodg w okresie zimowym i poddania ich w tym stanie cyklom zamrazania
[ rozmrazania. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano i wykonano badania symulujace taki
przypadek. _

Zniszczenie trzech z odmiu poddanych badaniom ksztaitek (to jest 37,5%) nastgpito
w wyniku cyklicznego zamraéania/rozmraiania w stanie czesciowego wypetnienia woda. Do
zniszczenia doszto po stosunkowo niewielkiej liczbie cykli (od 32 do 64), co w warunkach
rzeczywistych odpowiada okresowi eksploatacji od 1 roku do 2 [at. Pozostate probki nie
ulegly widocznym uszkodzeniom pé 150 cyklach badania, co mozna utozsami¢ z okoto
piecioletnig eksploatacja w warunkach rzeczywistych.

Ponadto, jeden z badanych elementdw wykazat objawy zniszczenia struktury materiatu
w poblizu linii wody (po 58 cyklach, co w przyblizeniu odpowiada dwuletniej eksploatacji
w warunkach naturalnych), Swiadczgce o braku odpornosci materiatu na cykliczne
zamrazanie w warunkach bezposredniego styku z woda.

Podsumowujac, przeprowadzone badania wykazaty realne zagrozenie zniszczeniem lub
uszkodzeniem ksztaltek ceramicznych narazych na powtarzalne zamrazanie/rozmrazanie
w warunkach czes$ciowego wypemienia wodg, fo jest w warunkach mogacych zaistnieé
w przypadku zabudowania ksztattek w nachylonych ptaszczyznach (w czesci mansardowej
budynku).




Opinia fechniczna w sprawie projekiu elewacyi budynku Wydzialu Radia i Telewizji Uniwersytetu Sigskiego w Katowicach
Sprawozdanie z uzupeiniajgcych badan ksztaftek ceramicznych

Fot. 2. Zniszczenie ksztaitki ,Patoka” po 32 cyklach
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Opinia techniczna w sprawie profektu elewacji budynic Wydziafu Radia i Telewizji Uniwersytety Slaskiego w Katowicach
Sprawozdanie z uzupeinigigoych badar ksziaftek ceramicznych

Fot. 3. Zniszczenie ksztattki ,Przyborsk” po 56 cyklach

Fot. 4. Zniszczenie ksztatltki ,Patoka” po 64 cykiach
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Opinia techniczna w sprawie projektu efewacii budynku Wydzialu Radia i Telewizji Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach
Sprawozdanie z uzupetniajgeych badan ksztatftek ceramicznych

Fot. 5. Jak wyzej, od wnetrza; widoczne zniszczenie struktury materiatu na linii wody
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Opinia fechriiczna w sprawie projektu elewacji budynku Wydzialu Radia i Telewizji Uniwersytety Slgskiego w Katowicach
Sprawozdanie z uzupeinigjgoych badan ksztattek ceramicznych

Fot. 5. Jak wyzZej, od wnetrza; widoczne zniszczenie struktury materiatu na linii wody




: St e Gt I b o o A e S

IMZYNIFROW

BUDOWHI(Twa

. Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3BR-KNI-2KM *

Pan Jacek Hulimka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3055/01

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 6/12, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowsej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaiifikowanego certyfikatu sa
réwnawaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA SLASKI

DECYZJA
Na podstawie art.15 ust.1, 21 3 ustawy z dnia 7 lipca

Katowice 24 stycznia 2002 1.
AG.IT.4/2/7183/8/02

me 8/02
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 2z dnia 25

sierpnia 1994 1., poz. 414 w zwiazlu z art. 104 § 112 Kpa, po rozpatrzenin wniosluy Pana Jacka
Hulimke z dnis 14.01.2002 r. oraz dolkumentsw stwierdzajacych wymagane. wyksztalcenie i prakiyke

zawodows, opinii dwdch rzeczoznawedw budowlanych,
i Technikéw Budownictwa - Oddzial Gliwice

Stowarzyszenia Polskiego Zwigzku Inzyniercw

nadaje
Panu dr ing. Jackow: BULIFES
ur. dnia 14 lipca 1962 r. w Gliwicach
YT Uk
RZECZOZNAWCY BUDODWILANEG @

1w specjainodci: konstx-ukcgino-budmvlanej

obejmnjgcef projektowanie wszellcich obiefctéw budowlangch

z wylaczeniem linii, wezldw & stacji kkolejowych, drég oraz lotniskowyeh drdg
startowyech £ manipulacyingel, mostdw, budewi] hydrotechnicznych i melioracyi

wodngch.
Pan dr ind. Jacel Hulimka mode wighkonywad
terenie calego kraju.

Jumnkceje rzeczoznuawey budowlenege na

Uzasadnienie
Na podstawie przeprowadzonego postepowania admirﬁstracyjnego,ktdre wykazalo, i2 Pan dr inz.Jacels
Hulimka spetnia wszystlkie wymogi art. 15 ust.1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.Nr.89, poz.414) to

znaczy:
1. korzysta w petni z praw publicznych
posiada dyplom ukoriczenia wyzszej uczelni

oo~

uzyskal opinie wiadciwego stowarzyszenia,

odbyt 5 lat pralktyki po uzyskaniu uprawniert budowlanych
uzyskal opinie dwéch rzeczoznawedw budowlanych odpowiedniej specjalnosdci,

decyzja Wojewody Slqskiego orzeczono juk na wstepie.

Pouczenie,
Zgodnie z art.15 ust.3 ustawy Prawo budowlane -
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego

pudstawe do podjecia czynnodci Izeczoznawcy
rejestru rzeczoznawedw budowlanych.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
dy Sls,skiego w terminie 14 dni od daty

Warszawa ul Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewo
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1.Pan Jacek Hulimka

ul.Gwardii Ludowej 6/12, 44121 Gliwice
2.GINB

ul. Krucza 38/42,00-926 Warszawa 63
3. a/a

DYREKIOR WYDZIASY A CHITEKTURY
| Poltyki Reglonaine)



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4611/196/02 Warszawa, 2002-02- 4,0
DECYZJA NR 103/02

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) i art. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z p62n. zm.)

dr inz. Jacek Hulimka
urcdzony 14 lipea 1962 roku w Gliwicach
ustanowiony przez Wojewodg Slaskiego decyzjg Nr 8/02 z dnia 24.01.2002 r.
Rzeczoznawcea Budowlanym
w specjalnosci konstrukeyjne-budowlanej
obejmujacej projektowanie
w zakresie wszelkich obiektéw budowlanych
z wylaczeniem linii, weztdw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyinych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 103/02/R/C

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia si¢ decyzji Wojewody S'Iqskiego, Nr 8/02 z dnia 24.01.2002r.
znak: AG.II-4/2/7133/8/02 w przedmiocie nadania dr inz. Jackowi Hulimce tytulu rzeczoznawcy
budowlanego w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej projektowanie w zakresie
wszelkich obiektéw budowlanych z wylaczeniem linii, wezéw i stacji kolejowych, drdg oraz
lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen i spelniajacej
pozostale wymogi okreslone przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezato orzec jak
w sentencjl.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaty
Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
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