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Poznan 15.05.2012 .

Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze projekt budowlany Il etapu budynku Slgskiego
Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji | Badan Interdyscyplinarnych przy ul.
75 Putku Piechoty 1 w Chorzowie, wykonany w maju 2012r., zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

BRANZA PODPIS DATA

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJACY
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lll. Introdukcja

Przewidywany rozwéj funkcjonalno-przestrzenny Kampusu Uniwersytetu Slaskiego na terenach

potozonych w Chorzowie przy ul. 75 Putku Piechoty.

Rozpoczety w 2008 roku projekt i realizacja Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych zostat zakoficzony w zakresie | etapu i przekazany do uzytkowania.
Obejmuije on strukture naukowo-badawczg oraz szerokg game przestrzeni dydaktycznych —
Mediateke, Sale wyktadowe, przestrzen ekspozycyjna, sale seminaryjne, tacza internetowe z
Uczelniami z catego $wiata oraz zostat wyposazony w urzadzenia i aparature naukowg na
najwyzszym poziomie i stuzy z satysfakcjq spotecznosci uniwersyteckiej — obecnie uzupetniony o
dwa segmenty struktury tworzace |l etap realizacji, bedzie przestrzennie jednorodng
architektonicznie | czescig Zespotu Kampusu — wpisujacag sie w istniejacg roéznorodng i tworzacq
znakomite otoczenie — zielen wysokg dorodnych drzew.

Podczas realizacji | czg$ci teren zostat w petni uzbrojony w infrastrukture — sieci wewnetrzne —

drogi i parkingi.



Zgodnie z przyjetymi zatozeniami przewidywany jest rozwéj w kierunku pétnocnym w oparciu o
program naukowo-dydaktyczny bedacy kontynuacjg i rozwinigciem dydaktycznych dziatan —
Potaczenie obu struktur tacznikiem zapewnia integracje i petnig mozliwo$¢ korzystania z funkgji -
urzadzen przestrzeni — obu cze$ci.

Przedstawione propozycje przestrzenne rozwoju obejmuja;

Koncepcje zagospodarowania przestrzennego z 2008 roku obejmujaca caty teren Kampusu wg
dwczesnego programu oraz propozycje szkicowg dotyczaca bezposredniego kontynuowania
rozbudowy o 4 segmenty czterokondygnacyjnej struktury naukowo-badawczej wraz z
przedtuzeniem funkcji ogdlno-dydaktycznych zakoriczonych Aulg Maxima jako przestrzenig
wielofunkcyjng wyktady-konerty-spotkania-spektskle poszerzajace mozliwosci Uniwersytetu jako
Centrum Kultury i Nauki.

W zwigzku z tym, iz niezwykle istotnym jest utrzymanie klimatu skali i w miare mozliwosci formy

wpisujacej sie w istniejaca przestrzen i kontekst zieleni i architektury pozwalamy sobie zatgczy¢

zdjecia stanu istniejacego.
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IV. Architektura - cze$¢ opisowa.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji.

Stan istniejacy.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania.
Informacja o ochronie konserwatorskiej.

) Informacja o wptywie na Srodowisko.
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2. Projekt architektoniczny.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Forma architektoniczna i funkcja.

Konstrukcja.

Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

e) Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

f) Opis szczegGtowy.

g) Wymagania ochrony przeciwpozarowej.

a
b
c
d
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IV. Architektura — czes$¢ opisowa.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

a) Przedmiot inwestycji:

- budowa Il etapu budynku Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji | Badan
Interdyscyplinarnych przy ul. 75 Putku Piechoty 1 w Chorzowie

- zagospodarowanie terenu inwestycji w infrastrukiure niezbedng dla prawidtowego
funkcjonowania catego uktadu tj:, ciagi piesze, zielen, instalacje wewnetrzne.

b) Stan istniejacy:

Omawiany teren znajduje sie w zachodniej czesci miasta Chorzowa i sktada sie z dziatek o
tacznej powierzchni 18 423,2 m2 , przylegajacych od strony wschodniej do ul. 75 Putku Piechoty,
od strony potnocnej do ul. Slaskiej, od strony zachodniej do ul. Gwareckiej, a od strony
potudniowej do Trasy Srednicowej. Teren jest uzbrojony w elementy infrastruktury technicznej.
Na dziatce obecnie zlokalizowane sa budynki zaadaptowane na potrzeby Uniwersytetu Slaskiego
oraz budynek | Etapu Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji | Badan
Interdyscyplinarnych . Przewazajacq cze$¢ terenu stanowig trawniki, boiska, drzewa oraz
chodniki.




c) Projektowane zagospodarowanie terenu:
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- Projektuje sie usytuowanie Il etapu nowego kompleksu budynkéw w czesci pdtnocno-
wschodniej terenu przy ul. 75 Putku Piechoty w Chorzowie

- Opracowany projekt zagospodarowania obejmuje obszar wskazany bezposrednio pod
zabudowe Centrum wraz z propozycjg przeksztatcen funkcjonalnych i przestrzennych catego
terenu przeznaczonego na Chorzowski Kampus Uniwersytetu Slaskiego (poza budynkami
naukowo-dydaktycznymi rowniez obiekty ustug komercyjnych : zespét sali sportowej, sitowni,
fitness, Aquapark — zesp&t basendw krytych, odkrytych, sauny, hydroterapia oraz zespét
kregielni, bowling, zesp6t obstugujacy boiska sportowe — pitka reczna, siatkowa, tenis, rynna
deskorolkowa, zespét szatni i zadaszonych trybun dla boiska pitkarskiego i rollareny).

Uktad komunikacji pieszej:

- Projektuje sie dodatkowy uktad potaczen komunikacyjnych obstugujacych
projektowany zespot obiektdw wraz z miejscami parkingowymi (187 miejsc
postojowych na terenie wchodzacym w zakres niniejszego opracowania).

Uktad komunikacji kotowej:

- Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku odbywa¢ si¢ bedzie z wykonanego
w | etapie uktadu drég wewnetrznych

- Dojazd do pomieszczen przyziemia zlokalizowano od strony wschodniej,

Infrastruktura:

- zapewnienie dostaw wody i energii elekirycznej oraz cieplnej oraz odprowadzania
Sciekéw do kanalizacji sanitarnej i deszczowej odbywac sie bedzie z istniejacych juz
przytaczy wykonanych w | etapie budynku

- Uksztattowanie zieleni i rekreacji:
- Uszanowany zostaje szczegdlny walor miejsca — park wraz z pomnikiem Powstarca
Slaskiego, ktory w potaczeniu z projektowanym traktem pieszym bedzie stanowit o
atrakcyjnosci miejsca.



d) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu:

- Powierzchnia terenu inwestyc;ji: 11 618 m?
- Powierzchnia zabudowy Il ETAPU: 1460 m?
- Powierzchnia zabudowy | ETAPU: 6163 m2
- Powierzchnia zabudowy catego kompleksu: 7623 m?
- Powierzchnia terendw zielonych: 7030 m?
- Powierzchnia projektowanych doj$¢, dojazdéw, placow 2328 m2
- Powierzchnia istniejacych dojs¢, dojazddw, placow 799 m2
- Laczna powierzchnia doj$¢, dojazdow, placoéw 3127 m2

e) Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Teren nie podlega ochronie konsewrwatorskiej

f) Informacja o wptywie na Srodowisko.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia.




2. Projekt architektoniczny.

a) Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowany zespét sktada sie z trzech blokéw funkcjonalnych:

- A - blok wschodni — naukowo-dydaktyczny, czterokondygnacyjny zawierajacy Pracownie
Instytutu Fizyki

— C - blok pétnocny - naukowo-dydaktyczny, czterokondygnacyjny zawierajacy Pracownie
Instytutu Chemii

- B - blok pdtnocno-wschodni obstugujaco-komunikacyijny, taczacy bloki A i C

Cato$¢ potgczona od strony zachodniej i potudniowej z zespotem | etapu.

Zespot posiada dachy ptaskie, nawigzujace do zabudowy istniejacej.

Projektowany budynek ma by¢ obiektem o ciekawej architektonicznie bryle, a nadto spetnia¢
zroznicowane wymogi funkgcji. Architektura nowoprojektowanego obiektu ma posiadac
indywidualny wyraz, a jednoczesnie doskonale wpisywac sie w otoczenie.

Obiekt ten ma sie odznacza¢ duzg subtelnoscig, klarownym uktadem funkcji, ma oferowaé
uzytkownikom nie tylko przestrzenie do pracy, ale réwniez przezycia estetyczne.

Technologia laboratoridow  zawierajagca wytyczne instalacyjno-budowlane bedzie tematem
odrebnego opracowania w fazie uszczegotowionego projektu budowlanego.

Caly zespdt zaprojektowano uzywajac trzech podstawowych materiatow wykonczenia
zewnetrznego — wspétczesna ceramika, tynk, szkto. Zaréwno Sciany zewnetrzne jak i cata
przestrzen wewnetrzna operujg tym samym jezykiem architektonicznym, co poteguje wrazenie
przenikania si¢ wnetrza z otoczeniem.

Charakterystyczne parametry techniczne dla Il Etapu:

- Powierzchnia zabudowy |l Etap: 1460 m?

- Kubatura: 21754 md

- Powierzchnia uzytkowa: 3 891,15 m?

- Powierzchnia netto: 5072,95 m2

- Maksymalna wysoko$¢ obiektu od poz. £0,00: 17,80 m
- llo$¢ kondygnacji max.: \Y)

- Dtugos¢ elewaciji potnocne;: 52,0 m
- Dtugos¢ elewaciji potudniowej: 33,5m
- Dtugos¢ elewaciji zachodniej: 35m

- Dtugos$c¢ elewacji wschodniej: 56,0 m



Program uzytkowy

Poziom -3,60 — Przyziemie:

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
A-1/1/01 PODCZERWIEN 25,16
A-1/2102 OPTYKA FALOWA, HOLOGRAFIA 25,78
A-1/3/03 OPTYKA 25,78
A-1/4/04+05 ULTRADZWIEKI, NMR, ESR 54,10
A-1/5/06 SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA 25,78
A-1/6/07 PRACOWNIA MIKROSKOPII OPTYCZNEJ 25,78
A-1/7/08 PRACOWNIA MIKROSKOPII AFM 25,78
A-1/8/09+10 PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ 53,02
A-1/9111+12 PRACOWNIA JADROWA 36,56
A-1/10/13+14 PRACOWNIA JADROWA 37,67
A-1/11/15 PRACOWNIA DIELEKTRYKOW 18,43
A-1/12/16 POK. KIEROWNIKA + BIBLIOTEKA PODRECZNA 18,43
A-1/13/17 PRACOWNIA DIELEKTRYKOW 18,43
A-1/14/18+19+20 | POM. AGREGATU ABSORBCYJNEGO 56,19
A7 KOMUNIKACJA 82,96
B/-1/01 WC DAMSKIE 4,36
B/-1/02 WC MESKIE 8,28
B/-1/03 POM. SOCJALNE 16,99
B/-1/04 KLATKA SCHODOWA 20,49
B/-1/05 HALL KLATKI SCHODOWE 15,31
B/-1/06 SZYB WINDOWY 4,29
B/-1/07 KOMUNIKACJA / HALL 50,70
B/-1/08 POMIESZCZENIE OBSLUGI 19,99
B/-1/09+10 PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ 44,11
B/-1/11 ZAPLECZE TECHNICZNE 18,21
C-1/1/01 PRACOWNIA PODSTAW AKUSTYKI 25,16
C-1/2/02 PRACOWNIA PODSTAW MECHANIKI A 25,78
C-1/3/03+04 PRACOWNIA PODSTAW MECHANIKI B 52,69
C-1/4105 PRACOWNIA PODSTAW OPTYKI A 25,78
C-1/5/06 PRACOWNIA PODSTAW ELEKTR. | MAGNETYZMU A 25,78
C-1/6/07+08 PRACOWNIA PODSTAW ELEKTR. | MAGNETYZMU B 52,69
C-1/7/09 PRACOWNIA PODSTAW TERMODYNAMIKI A 25,78
C-1/8/10 PRACOWNIA PODSTAW TERMODYNAMIKI B 25,16
C-1/9/11 POKOJ PROWADZACYCH ZAJECIA 17,31
C-1/10/12 POKOJ LABORANTOW 18,43
C-1111113 POKOJ ZAPLECZA TECHNICZNEGO DLA PRACOWNI 18,43
C-1/12114 PRACOWNIA PODSTAW OPTYKI B 18,43
C-1/13/15 PRACOWNIA PODSTAW OPTYKI C 18,43
C-1/14/16+17 PRACOWNIA ELEKTRONICZNA 37,52
C-1/15/18 LABORATORIUM SERWISOWE 18,43
C-1/16/19-20 PRACOWNIA TECHNIKI CYFROWEJ | NANOSENSORYKI 36,56
c-117 KOMUNIKACJA 82,05
RAZEM 1 256,99




Poziom 0,00 — Parter:

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
AI0/01+02 SALA PRZYGOTOWANIA EKSPERYMENTOW 52,79
A/0/03+04+05 SALA ZBIOROW DYDAKTYCZNYCH 81,79
A0/06+07+08+09+10 | LABORATORIUM DYDAKTYCZNE 134,23
A/0/11 MAGAZYN CHEMICZNY 17,32
A/0/12 MAGAZYN 18,43
AJ0/13+14 SALA SEMINARYJNA 37,67
A/0/15 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43
A/0/16 GABINET KIEROWNIKA 18,43
A/0/17 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43
A/0/18 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43
A/0/19 WARSZTAT 18,43
A/0/20 MAGAZYN SPRZETU AUDIOWIZUALNEGO | OPTYCZNEGO 17,87
A/0/21 KOMUNIKACJA 80,52
B/0/01 UMYWALNIA 3,07
B/0/02 WC DAMSKI 2,86
B/0/03 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,02
B/0/04 UMYWALNIA 4,99
B/0/05 WC MESKI 8,07
B/0/06 MAGAZYN 16,76
B/0/07 POM. SOCJALNE 16,99
B/0/08 KOMUNIKACJA / HALL 104,66
B/0/09 KLATKA SCHODOWA 9,16
B/0/10 HALL KLATKI SCHODOWEJ 15,82
B/0/11 SZYB WINDOWY 4,29
C/0/01 PRACOWNIA SYNTEZ CHEMICZNYCH | 81,10
C/0/02 PRACOWNIA SYNTEZ CHEMICZNYCH II 53,32
C/0/03 PRACOWNIA SYNTEZ CHEMICZNYCH IlI 53,32
C/0/04 PRACOWNIA SYNTEZ CHEMICZNYCH IV 81,10
C/0/05 SALA SEMINARYJNA 74,89
C/0/06 POKOJ PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH 18,43
C/0/07 POKOJ PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH 18,43
C/0/08 POKOJ PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH 18,43
C/0/09 POKOJ PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH 18,43
C/0/10 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
C/0/11 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 17,32
C/0/12 KOMUNIKACJA 79,74

RAZEM

1 257,40




Poziom +3,60 - | Pigtro:

NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW.
A/+1/01 SALA SEMINARYJNA 52,07
A/+1/02 SALA SEMINARYJNA 52,69
A/+1/03 SALA SEMINARYJNA 52,68
A/+1/04 SALA SEMINARYJNA 52,69
A/+1/05 SALA SEMINARYJNA 51,53
A/+1/06 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 17,32
A/+1/07 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
A/+1/08 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
A/+1/09 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
A/+1/10 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
A/+1/11 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
Al+1/12 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
A/+1/13 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
A/+1/14 SALA SEMINARYJNA 37,11
A/+1/15 KOMUNIKACJA 83,90
B/+1/01 UMYWALNIA 3,07
B/+1/02 WC DAMSKI 2,86
B/+1/03 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,02
B/+1/04 UMYWALNIA 4,99
B/+1/05 WC MESKI 8,07
B/+1/06 MAGAZYN 16,76
B/+1/07 POM. SOCJALNE 16,99
B/+1/08 KOMUNIKACJA / HALL 104,66
B/+1/09 KLATKA SCHODOWA 9,16
B/+1/10 HALL KLATKI SCHODOWEJ 15,82
B/+1/11 SZYB WINDOWY 4,29
C/+1/01 PRACOWNIA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ | 81,10
C/+1/02 PRACOWNIA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ I 53,32
C/+1/03 PRACOWNIA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ llI 53,32
C/+1/04 PRACOWNIA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ IV 81,10
C/+1/05 PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA PROBEK 74,89
C/+1/06 POKOJ PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH 18,43
C/+1/07 POKOJ PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH 18,43
C/+1/08 POKOJ PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH 18,43
C/+1/09 POKOJ PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH 18,43
C/+1/10 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
C/l+1/11 POKOJ PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW 18,43
Cl+1/12 MAGAZYN ODCZYNNIKOW 17,32
C/+1/13 KOMUNIKACJA 79,63

RAZEM

1 271,95




Poziom +7,20 - Il Pigtro:

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
A/2/01 PRACOWNIA FIZYCZNYCH WEASCIWOSCI MATERIALOW I 25,16
A/2/02 PRACOWNIA FIZYCZNYCH WEASCIWOSCI MATERIALOW | 25,78
A/2/03 PRACOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 25,78
A/2/04 PRACOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 25,78

A/2/05+06 SALA SEMINARYJNA 53,47

A/2/07+08 PRACOWNIA CERAMIKI 53,47

A/2/09+10 PRACOWNIA KRYSTALOGRAFII 53,02

A2/11+12 PRACOWNIA MATERIALOW INTELIGENTNYCH 36,56
A2/13 PRACOWNIA MATERIALOW INTELIGENTNYCH 18,43
A2/14 PRACOWNIA MATERIALOW INTELIGENTNYCH 18,43
A2/15 POKOJ DOKTORANTOW 18,43
A2/16 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43
A7 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43
A/2/18 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43

A/2/19+20 SALA DYDAKTYCZNA 37,11
A2/21 KOMUNIKACJA 81,81
B/2/01 UMYWALNIA 3,07
B/2/02 WC DAMSKI 2,86
B/2/03 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 5,02
B/2/04 UMYWALNIA 4,99
B/2/05 WC MESKI 8,07
B/2/06 MAGAZYN 16,76
B/2/07 POM. SOCJALNE 16,99
B/2/08 KOMUNIKACJA / HALL 104,66
B/2/09 KLATKA SCHODOWA 9,16
B/2/10 HALL KLATKI SCHODOWEJ 15,82
B/2/11 SZYB WINDOWY 4,29

C/2/01402 PRACOWNIA RECYKLINGU MATERIALOW 53,56
C/2/03 PRACOWNIA ANALIZ MATERIALOW ODPADOWYCH 25,78
C/2/04 PRACOWNIA ODCZYNNIKOW CHEMIACZNYCH 25,78

C/2/05+06 PRACOWNIA CHEMII OGOLNEJ Il 53,47

C/2/07+08 PRACOWNIA CHEMII OGOLNEJ | 53,47
C/2/09 PRACOWNIA ANALIZ SPEKTRALNYCH 25,78
C/2110 PRACOWNIA CHROMATOGRAFICZNA 25,16

C/211+12 PRACOWNIA TECHNOLOGII POLIMEROW 36,56
C/2113 POKOJ DOKTORANTOW 18,43
C/2l14 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43
C/2115 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43
C/2/16 POKOJ PRACOWNIKOW 18,43

C/217+18 PRACOWNIA WEASCIWOSCI MECHANICZNYCH 37,67

C/2/19+20 PRACOWNIA TECHNOLOGII MATERIALOW 36,84
C/z2/21 KOMUNIKACJA 81,55

RAZEM

1 249,55




Poziom +10,80 — Dach:

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.
B/+3/02 | KOMUNIKACJA / HALL 23,61
B/+3/03 | KLATKA SCHODOWA 9,16
B/+3/04 | SZYB WINDOWY 4,29

RAZEM 37,06

Razem powierzchnia netto: 5072,27 m2

Razem powierzchnia uzytkowa: 3 650,97 m?




b) Forma architektoniczna i funkcja.

Kontekst - dostosowanie do krajobrazu i istniejgcej zabudowy. Celem dziatan przestrzenno-
architektonicznych jest proba wprowadzenia tadu w réznorodng strukture Kampusu , stworzenie
wspdlnej idei potaczen o czytelnym uktadzie ciggéw pieszych, komunikacji — zieleni wysokiej,
rekreacji.

Architektura obiektu wpisuje sie w istniejacq przestrzen, skala i proporcja bryty, wyr6zniajac sie
uzyciem wspétczesnych materiatdw , prostotq i szlachetno$cig detalu.

Program ramowy Centrum oparto o merytoryczne dane Inwestora.

Bloki naukowe oparte sg o system strukturalny z ogniwem podstawowym — segmentem o wym.
16/36 m i wysokosci — przyziemie + |ll kondygnacje oraz wiez — tacznikéw komunikacji pionowe;.
System ten zapewnia tatwos¢ dostosowania wewnetrznych przestrzeni do nowych, zmiennych
technologii wraz z zaopatrzeniem w odpowiednie media - elastyczne uktady ciggow
technologicznych.

Podstawowy element struktury — zasady przestrzenno - techniczne

Zasady przestrzenno-techniczne elementu podstawowego struktury.

Konstrukcja systemu prowadzenia instalacji oraz sposéb formowania przestrzennego zostaty
podporzadkowane zasadzie elastycznosci — uzyskania materialnie ograniczonej przestrzeni, w
ktérej kazde pole funkcjonalne posiada lub moze posiadac te same optymalne warunki obstugi
instalacyjnej, stwarzajgce mozliwos¢ wykonywania dowolnej czynno$ci z zakresu dydaktyki lub
badan naukowych w dowolnie wybranym polu. Zastosowana konstrukcja stupowo — ptytowa
okre$la przestrzen w formie dwunawowej hali, powtarzajacej si¢ na kazdej kondygnacji o
wymiarach 16 x 36 m w rzucie. W tak okreslonej przestrzeni funkcjonalnej wyznaczono 3 strefy
prowadzenia instalacji — dwie w pasach zewnetrznych i jedna, wewnetrzng w szachcie
Srodkowym, zwigzanym z uktadem konstrukcyjnym, dzielacym hale na dwie nawy.
Uzupetnieniem systemu instalacyjnego sq prowadzone $rodkiem naw (w $lepej podtodze) kanaty
instalacji elektrycznych.

Opisane uktady stwarzajg mozliwo$¢ catkowicie dowolnego podziatu przestrzeni wewnetrznej i
doprowadzenia kazdego potrzebnego czynnika do dowolnego punktu. Dowolno$¢ podziatu
wewnetrznego zostata poddana rygorowi w formie paséw poprzecznych o szer. 1.20 m, ktérg
uznano za modut najkorzystniejszy dla rozwigzywania funkcji i technologii



c) Uklad konstrukcyjny.
Konstrukcja — vide cze$¢ lll. Konstrukcja - czes¢ opisowa

d) Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne:
- Dojécia dla niepetnosprawnych do cze$ci budynku Il etapu zapewnione jest poprzez catg
infrastrukture z | etapu
- Dostep os6b niepetnosprawnych na kondygnacje dydaktyczne od przyziemia po Il pietro
zapewnia winda zlokalizowana przy klatce schodowej segmentu B.

DZWIG (elektryczny bez maszynowi):

- Udzwig -1000 kg/ 13 osbb
- Predkose -1m/s

- Wymiar kabiny - 110x210x210cm
- Wymiar szybu - 165x260cm

- Szerokos¢ drzwi -90cm

Wystroj windy :

Sciany - stal satynowana (F)
- Panel kontrolny -KSS 670
- Sufit - LF53
- Podtoga -SF 21
- Cokot - stal satynowana (F)
- Lustro - od wysokosci poreczy

- Porecze na $cianie bocznej i tylnej - HR41 (F)

e) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Rozprowadzanie instalacji :

- POZIOMO - ciggami komunikacji w strefie sufitow podwieszonych w laboratoriach bezpo$rednio
na ptaszczyznach sufitow.

- PIONOWO - szachtami systemowymi w segmentach E, F, H.

Budynek posiada petne wyposazenie w infrastrukture wewnetrzng zgodnie z obecng

wiedza i mozliwo$ciami techniczno-cywilizacyjnymi, dodatkowo wyposazony w system

solarny pozwalajacy na uzyskanie cieptej wody, centralnego ogrzewania ale rowniez

wykorzystany do uzyskania chtodu.

Wyposazenie jest objete osobnym projektami branzowymi opracowanymi przez

niezalezne pracownie a obejmujgce w szczegdlnosci :

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w podziale na strefy,

- Central wentylacyjno- klimatycznych ustawionych na dachu,

- UWAGA: Nalezy z szczegdlng pieczotowito$cig ustawi¢ na dachu centrale stosujac
systemowe
amortyzatory i wtasciwe podktadki eliminujace przenoszenie drgan na ptyty stropowe.

- Instalacji ogrzewczych i chtodzacych,

- Instalacji wody cieptej- zimnej i technologicznej wraz z kanalizacja,

- Instalacji elektroenergetycznych wraz z budowang stacjg trafo,

- Instalacji stabopradowych,

- Instalacji technologicznych gazéw , sprezonego powietrza etc.. zwigzanych z
procesem badan naukowych,



f) Opis szczegotowy
1. OPIS SZCZEGOLOWY.

1.1. GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCJI:

Posadowienie Budynek posadowiono na tawach i stopach
Fundamenty fundamentowych Zelbetowych, wylewanych na mokro na
rzednej -5,00=273,90m n.p.m.
Uktad taw i stup Zelbetowych wg projektu konstrukcyjnego.
Sciany fundamentowe W miejscach wystepowania - zelbetowe gr. 30 cmi 20 cm /

wg projektu konstrukii.

Sciany zewnetrzne

Na poziomie — 360 / przyziemie!:

Sciany wg projektu konstrukcji zelbetowe wylewane
grubosci 30 20 cm

Sciany betonowe zbrojonego siatkg — wg proj. konstrukcji,

Sciany wewnetrzne nosne i
usztywniajace

Stupy

Sciany Dziatowe

Zelbetowe wylewane grubos¢ 20, 25 30 cm
W/ g oznaczen na rysunku.

prostokatne.

2 x ptyta GK 1,2 5 cm dwustronny na podkonstrukcji
stalowe wypetnionej wetng mineralng 10 cm grubos¢
Scianki = 15 cm

Murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm
W / g oznaczen na rysunku.

Stropy Phyty stropowe zelbetowe wylewane krzyzowo —zbrojone
gr. 30cmi 20cm
W / g projektu konstrukgji

Schody zelbetowe monolityczne wylewane na mokro

Szyby dzwigowe

Zelbetowe wylewane , grubosc 20 cm
Posadowione na dylatowanej ptycie denne;.

UWAGA

Na poziomie — 360 wykona¢ fundamenty dylatowe pod
Urzadzenia techniczne w / g proj. konstrukgji

Przejscia kanatow instalacyjnych skoordynowac z dok.
branzowg




1.2. 1ZOLACJE

A - PRZECIWWILGOCIOWA

B - TERMICZNE
C - AKUSTYCZNE

A - PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja gruntowa podposadzkowa
A+B

Sciany przyziemia

- Warstwy posadzek

- Szlichta cementowa

- Styropian twardy EPS 100, pod ptytg zelbetowa gr. 15¢m
EPS 200 gr.6cm

- folia PE zgrzewana n.s.

- ptyta zelbetowa B30 gr. 10cm, w uzasadnionych
przypadkach gr. 15cm

- podsypka piaskow gr. 30 cm

Beton do poz. przyziemia

Polistyren ekstradowany gr. 10 cm

Izolacja przeciwwilgociowa - masa bitumiczna do izolacji
Powtokowych, do stosowania na zimno, modyfikowana
kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zywic, do
wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych
podziemnych czesci budowli.

Izolacje dachow
Stropodach i ocieplany

- papa nawierzchniowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna,
- papa asfaltowa podkladowa, zgrzewalna

A+B - styropian twardy EPS 100 gr. 20 cm
- warstwa spadkowa 3% styropian ciety w klin
- paraizolacja — folia PE gr 0.2mm zgrzewana na stykach
- piyta stropowa zelbetowa gr. 30 cm
Odwodnienie System podcisnieniowy
Dachéw
UWAGA Wszystkie obrobki wykonaé systemowo, izolacje wywingé

na attyke-30cm, opierzenia z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
w kolorze RAL 9007




B - IZOLACJE TERMICZNE

Posadzki przyziemia -3,86

- Na kanatach WN i ptytach betonowych
podposadzkowych celem stabilizacji temperatury
zaktada sie ptyty styropianowe EPS 100, pod plytg
zelbetowa gr. 15¢cm EPS 200 - gr. 6 cm

Dachy

UWAGA!!!

Ocieplenie w systemie, styropian twardy
EPS 100 gr. min. 20cm

Na powierzchni dachdw zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach, nalezy wykona¢ ciggi technologiczne —
przejscia i obejcia do obstugi i konserwadji urzadzen - na
podktadzie z ptyty OSB3 na proj. izolacje przeciwwodng
przyklei¢ dodatkowg warstwe papy termozgrzewalnej o
kolorze czerwonym - szerokosci 90cm (zastosowac
rozwigzania systemowe).

SCIANY ZEWNETRZNE:

Zelbetowe przyziemia

Murowane podokienne
( wg oznaczen na rys. — kondygnacije
od £0,00 w gére )

UWAGA!!!

- cegta klinkierowa w kolorze piaskowym gr. 12cm
- pustak wentylacyjna gr. 2cm
- wiatroizolacja :
Ciezar powierzchniowy 100 g/m2 150 g/m2
Przepuszczalnos¢ pary wodnej = 1200 g/m2 = 1200
g/m2 = 3000 g/m2* = 3000 g/m2*
Wspotczynnik Sd ok. 0,01 m ok. 0,01 m
Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 160 N/5 cm 210
N/5 cm
w poprzek 130 N/5 cm 160 N/5 cm
Zakres temperatur stosowania od —40°C do 120°C od
-40°C do 120°C
- wetna mineralna gr. 10cm / ponizej terenu — polistyren
ekstrudowany na wysoko$¢ 30 cm ponad przylegajacy
teren,

- tynk cienkowarstwowy mineralny (uziarnienie 2m/m)na
siatce, malowany farbg silikonowa — RAL 9003(biaty),

- styropian EPS 70 gr. 12cm,

- bloczki ceramiczne lub bloczki z betonu komérkowego
gr. 25cm/24cm,

W czeSci przyziemia wystepuja $ciany murowane o
warstwach z licem ceglanym, pozostate warstwy jak wyzej.
Wszystkie nadwieszenia, zmiany faktury — np.: okna —
pasmo parapetowe, zaopatrzy¢ w okapniki z blachy
aluminiowej — kolor RAL 9006.




C - IZOLACJE AKUSTYCZNE - stosowane w strukturze wewnetrznej zespotu

,CENTRUM"

Posadzki poszczegdlnych kondygnacii

W warstwach podposadzkowych celem wyttumienia i
nieprzenikania dzwiekéw zastosowano warstwe styropianu
EPS 100 - gr. 5¢cm pod szlichtg cementowg i warstwami
podposadzkowymi.

SUFITY PODWIESZANE:

Komunikacja — segmenty A,C

Sale seminaryjne

Sciana dziatowa wydzielajaca
pomieszczenie wentylatornii od sal
wyktadowych

UWAGA!!
Wyttumienie pom. technicznych

Sufit podwieszany, akustyczny, modutowy, rozbieralny
(60x60)

Uktad wg rysunku — sufit podwieszony na réznych
wysokos$ciach, pasma zewnetrzne — modutowe
60cmx120cm i 60cm x60cm akustyczny, rozbieralny z
konstrukcjg nosng czesciowo ukrytg — kryjace instalacje,

Sufity podwieszane — akustycznie ttumigce — modutowy
(60x60) z,

Podwdjna $cianka GK na ruszcie 2x10cm wypetniona
wetng mineralng , uszczelniona silikonem,




1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

1.3.1. POSADZKI

SEGMENTY A, B, C
Korytarze i ciggi komunikacyjne

Pomieszczenia naukowo —

laboratoryjne:

- Laboratoria i pom. pomocnicze

- Pom. pracy cichej, administracyjne

- Ptytki gresowe gr. 1cm, wysokiej jakosci ,
wykonczenie naturaine, szlifowane, (jak w
istnigjacych segmentach) uktadane na klej na
warstwie szlichty gr. 5cm + styropian EPS 100 gr.
6cm

- W pomieszczeniach tych rodzaj posadzek dobrany
jest zgodnie z wytycznymi technologii przekazanej
przez Uniwersytet Slaski i wystepujg zgodnie z
0znaczeniami na rys.

- Posadzka dwusktadnikowa, samopoziomujaca
powtoka posadzkowa przeznaczona do stosowania w
miejscach,

gdzie wymagane sg podtogi o wtasciwosciach

antystatycznych - dwuskfadnikowy, samozagtadzajacy,

epoksydowy materiat posadzkowy o wtasciwo$ciach
elektroprzewodzacych

- wyktadzina dywanowa - trwata flokowana wyktadzina
dywanowa o wlasciwo$ciach antyalergicznych, o
powierzchni gtadkiej, welurowej, miekkiej, odpornej
na wode i zuzycie; z mozliwo$cig jg przycinania
recznego oraz prania; wyktadzina musi posiada¢
niezwykle efektywny system antybakteryjny
“Sanitized”, przez co trwale zabezpiecza przed
rozwojem bakterii - nawet wobec MRSA i E-coli oraz
roztoczami kurzu. (jak w istniejacych segmentach)

Schody-spoczniki B,

Sanitariaty, pomieszczenia
pomocnicze, pom. socjalne

Plyty schodowe gresowe z pasmami
antypo$lizgowymi na klej + warstwa wyréwnawcza,
(jak w istniejacych segmentach)

Plytki gresowe 30x60, wysokiej jako$ci, wykoriczenie
naturalne, szlifowane (jak w istnigjacych
segmentach)

W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy zastosowac
izolacje przeciwwodng wywinietg na Sciany 30cm-—
folie w ptynie

1.3.2. WYKONCZENIE SUFITOW + STROPY PODWIESZANE

PODWIESZANE

Ttumigce akustycznie pogtosy w
komunikacji i wybranych
pomieszczeniach

Sufity bez podwieszen stuzace w
laboratoriach do prowadzenia
przewoddw instalacji wentylacji
mechanicznej, Klimatyzacji i
specjalistyczne;

- Opis vide izolacje akustyczne

- Sufit podwieszane wystepujq w ciggach
komunikacyjnych catego zespotu — salach seminaryjnych
UWAGA!!
W sanitariatach i pom. gospodarczych - sufity
podwieszane modutowe, akustyczne, rozbieraine o
podwyzszonej odporno$ci na wilgoé

- Tynk gipsowy (nieréwnosci wyréwnac gtadzig
szpachlowa) + farba lateksowa
Uwaga!!l
Ciagi wentylacyjne w salach seminaryjnych obudowaé
ptyta GK .




1.3.3. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZYCH OKLADZINY, TYNKI, FARBY

Korytarze A,C, obudowa szachtéw

Pozostate przestrzenie korytarzy

- Obudowa szachtéw od strony korytarza wykonac z
systemowej zabudowy szachtéw na profilu CW 50 z
podwéjnym poszyciem plytg GK gr. 15mm, wypetnieniem
z wetny mineralnej

UWAGA!!

- Sciany poszczegolnych szachtéw zaopatrzyé w
systemowe klapy rewizyjne

- Pasma z klapami malowac¢ farbg lateksowg w kolorze
RAL 9007 - pozostate pola farba lateksowa biata

- Tynki gipsowe (nieréwno$ci wyréwna¢ gtadzig
szpachlowa) + biate farba lateksowa

- Narozniki zabezpieczy¢ systemowymi listwami
podtynkowymi

Laboratoria czes¢ A, C

- Tynk gipsowy (nieréwnosci wyrownac gtadzig
szpachlowa) + farba lateksowa

Cokoty

- W kontakcie z ptytkami gresowymi korytarza — cokoty
gresowe h=10cm,

Sanitariaty

- Ptytki ceramiczne biate 15x25cm w uktadzie pionowym
do wysoko$ci 220cm (jak w istniejacych segmentach)

- Powyzej tynk gipsowy (nierdwnosci wyréwnaé gtadzig
szpachlowa) + farba lateksowa biata

Dylatacje

- Wszystkie dylatacje zabezpieczy¢ ppoz. zgodnie z
dostepnymi na rynku systemami posiadajgcymi
wymagane Polskim Prawem certyfikaty i zaswiadczenia,

- Wykoriczenie dylatacji systemowymi listwami
dylatacyjnymi




1.3.4. BALUSTRADY - wg zestawien balustrad

Pozostate balustrady wewnetrzne

- Pochwyt drewniany bukowy - w kolorze naturalnym —
lakierowany @50mm,

- Stupki z ptaskownikow stalowych 50x10mm
mocowanych od goéry na marki stalowe do warstwy
nosnej (zelbetu) za pomoca kotew do betony,

- Wypetnienie: z rurek stalowych @20mm mocowanych
migdzy stupkami w uktadzie poziomym, rozstaw rurek wg
rysunku "rozstaw rurek poziomych" max. 12cm w $wietle

- Elementy stalowe malowane proszkowo na RAL 9007

Balustrady zewnetrze - Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej 50x30mm
- Wypetnienie i stupki z ptaskownikow stalowych,
nierdzewnych 10x50mm w rozstawie— max 12cm
1.3.5. DRZWI

Drzwi + klasyfikacje El

Drzwi zewnetrzne

- W konstrukcji aluminiowo-stalowej wypetnione szktem
bezpiecznym, rozwierne zintegrowane z systemem
fasadowym

- Wszystkie drzwi ewakuacyjne zaopatrzone w systemowy
uktad ,paniczny” otwierane od wewnatrz.

Drzwi petne
Sale seminaryjne, wykladowe,
administracja, sanitariaty

- Systemowe petne bezprzylgowe, ,Tepe”, wypetnienie
watg mineralng ttumigca, okleina drewniana - jasna
brzoza.

- Osprzet, klamki, listwy etc. elementy proste w formie o
fakturze matowej.

- Czesc drzwi wystepuje rowniez jako jedno lub
dwuskrzydiowe zaopatrzone w naswietla gérne z szkta
bezpiecznego w ramie drewnianej (jak futryna)

Drzwi do wydzielonych klatek
schodowych

Drzwi pomiedzy strefami

- Drzwi w konstrukcji aluminiowo - stalowej wypetnione
szktem bezpiecznym pottora i dwu skrzydtowe otwierane
w kierunku ewakuacji — EI-30, osadzone w przeszklonej
Scianie EI-60

- Drzwi w konstrukcji aluminiowo - stalowej wypetnione
szktem bezpiecznym otwierane w kierunku ewakuacji -
EI-60, osadzone w przeszklonej Scianie EI-120




1.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZE

Sciany zewnetrzne warstwowe

TYNKI

Pasma podokienne - ptaszczyzny
$cian

Wiez komunikaciji ktas¢ w / g
dokumentacji

- Cegta klinkierowa - licowa ,w kolorze piaskowym
grubo$¢ 12 cm kotwiona poprzez warstwe ocieplajacg do
Sciany — kotwienie systemowe

- Cegte ktas¢ zgodnie z rysunkami elewaciji — cokoly,
piony wiez komunikacji etc.

UWAGA!!

- Obliczenia statyczne, rozmieszczeni systemowego
kotwienia cegiet wykona¢ wg projektu warsztatowego
wykonanego przez wykonawce.

- Tynk cienkowarstwowy mineralny , uziarnienie 2 mm na
siatce
- malowanie farbg silikonowa biatg - kolor RAL 9003

Sciany ostonowe przeszklone elewacii
wschodniej

- Fasada szklana zewnetrzna na profilach aluminiowych w
systemie stupowo - ryglowym , szkto Float o odcieniu
btekitnym

- O pozadanym wspétczynniku u=1,1 w/ m2k i g 28%

- W fasadzie zintegrowano okna uchylne w/ g rys. i
zestawienia

- Dopasowac¢ do istniejacych fasad z etapu |

UWAGAI!!

- Przeszklenia zgodnie z oznaczeniami na rzutach
wyposazy¢ w zastony wewnetrzne Typu ,Screen”
sterowane elektrycznie, opuszczanie i podnoszenie catg,
ptaszczyzng podzielonej co oczywista na prowadnice
modutowe.

Sterowanie:

W pom. laboratoryjnych, pomocniczych, - rolety
sterowane za pomocg wiacznikdw nasciennych

Sale wyktadowe i sale audytoryjne — sterowanie na
panelu sterowniczym zamontowanym w katedrach +
wiaczniki nascienne

Zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy zastosowa¢ dwa
typy zaciemniania zaston wedtug oznaczen

Zastony dobra¢ pod katem najlepszych parametrow
odpornosci ciepinej i zatrzymywania $wiatta - , NIE
0SZCZEDZAC,

Okna segmentow
AC

Zaluzie zewnetrzne

Pasmowe w konstrukcji na profilach aluminiowych RAL
9007 — szkfo Float o odcieniu btekitnym.

Okna rozwieralno — uchylne umozliwiajace mycie bez
podno$nikéw zewnetrznych. Mocowane bezposrednio
przez uchwyty do $cian konstrukcji i stupow- zgodnie z
ustaleniami ,cofniete” od lica $ciany

UWAGA: w zwigzku z powyzszym nalezy z duzg
starannoscig wykona¢ obrébki blacharskie — okapniki
etc. elementy zgodnie z sztukg dekarska.

W pasmie okien przyziemia ze wzgledow
bezpieczenstwa i izolacji nalezy zatozy¢ zaluzje
aluminiowe kolor RAL 9007 mocowane nad oknami —
opuszczane elektrycznie modutowo na cate
pomieszczenia.




Zastony wewnetrzne

- Zgodnie z zaleceniami uzytkownikdw w catej strukturze
nalezy zatozy¢ zastony typu ,Screen”

- Zastony te muszg zapewni¢ odpowiednie zaciemnienie
zgodne z programem funkcjonalnym inwestora

Obrabki blacharskie - Blacha aluminiowa gr. 0,7mm malowane proszkowo na
RAL 9007




g) WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Obiekt jest podzielony na bloki funkcjonalne:

| ETAP - ZREALIZOWANY:
Blok potudniowy skiadajacy sie z segmentu P, S i A1 o funkcji otwartej, w ktorej
zZlokalizowano przestrzenie integracyjne: przestrzen wejsciowa, szatnie, przestrzenie
expozycyjno — rekreacyjne, centrum dydaktyczne z trzema salami wyktadowymi, sale
seminaryjno — komputerowe
bibliotekg multimedialng z czytelniami, administracjg kampusu i ,Centrum” oraz
pomieszczenia
ustugowo — techniczne Centralng kotlownig gazowa, stacjq trafo, przytacza wodno-
kanalizacyjne.

Blok potnocny ztozony z trzech segmentéw (H, F, E) taczonych wiezami
komunikacyjnymi(H1, G, D, E1) mieSci pracownie —

Laboratoria , specjalistyczne pokoje pracownikéw naukowych, doktorantéw oraz
pomieszczenia pomochicze, instalacje technologiczne obstugujace laboratoria biegng
centralnym szachtem lokowanym przy ciggu komunikacyjnym oraz w strefie
przyokiennej — otworami — szachtami przy stupach konstrukcyjnych rozprowadzajac
instalacje elektryczne listwami systemowymi po $cianach pomieszczer oraz wod — kan.
— CO W przestrzeni podparapetowe;.

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA
segment P - poziom-3,60 1429,31
segment P1 - poziom-3,60 566,38
segment S - poziom-3,60 1305,61
segment A1 - poziom-3,60 51,40
segment H - poziom-3,60 523,08
segment G - poziom-3,60 197,84
segment H1 - poziom-3,60 51,40
segment F - poziom-3,60 525,60
segment E - poziom-3,60 531,89
segment D - poziom-3,60 198,22
segment E1 - poziom-3,60 51,40

RzZUT PARTERU
segment P - poziom+0,00 2050,35
segment S - poziom+0,00 1310,21
segment H - poziom+0,00 532,63
segment G - poziom+20,00 189,75
segment H1 - poziom0,00 42,76
segment F - poziom+0,00 522,18
segment E - poziom+0,00 530,59
segment D - poziom+0,00 189,75
segment E1 - poziom+0,00 42,76
segment A1 - poziom0,00 42,76

RZUT | PIETRA:
segment P - poziom+3,60 1014,33
segment S - poziom+3,60 735,9
segment H - poziom+3,60 526,22




segment G - poziom+3,60 189,78
segment h1 - poziom+3,60 42,75
segment F - poziom+3,60 529,66
segment E - poziom+3,60 526,67
segment D - poziom+3,60 189,78
segment E1 - poziom+3,60 42,75
segment A1 - poziom+3,60 42,75
RzZUTI Il PIETRA:
segment H - poziom+7,20 520,56
segment G - poziom+7,20 189,79
segment H1 - poziom+7,20 43,7
segment F - poziom+7,20 522,02
segment E - poziom+7,20 519,84
segment D - poziom+7,20 189,79
segment E1 - poziom+7,20 43,7
segment A1 - poziom+7,20 43,7

Il ETAP - PROJEKTOWANY:

Blok pétnocno-wschodni ztozony z dwoch segmentéw (A, C) potaczonych wiezg
komunikacyjna (B) miesci pracownie —

Laboratoria , specjalistyczne pokoje pracownikéw naukowych, doktorantéw oraz
pomieszczenia pomochicze, instalacje technologiczne obstugujace laboratoria biegng
centralnym szachtem lokowanym przy ciggu komunikacyjnym oraz w strefie
przyokiennej — otworami — szachtami przy stupach konstrukcyjnych rozprowadzajac
instalacje elektryczne listwami systemowymi po $cianach pomieszczer oraz wod — kan.
— CO W przestrzeni podparapetowe;.

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA
segment A - poziom-3,60 528,38
segment B - poziom-3,60 203,52
segment C - poziom-3,60 524,41
RZUT PARTERU
segment A - poziom+0,00 532,77
segment B - poziom+0,00 191,69
segment C - poziom0,00 532,94
RZUT | PIETRA:
segment A - poziom+3,60 529,00
segment B - poziom+3,60 191,69
segment C - poziom+3,60 551,26
RZUTI Il PIETRA:
segment A - poziom+7,20 528,52
segment B - poziom+7,20 191,69
segment C - poziom+7,20 529,34
RZUTI DACHU:

\ segment C \ 37,06 \




1.2. KLASYFIKACJA OBIEKTOW.

1.2.1.

1.2.2.

Klasyfikacja ze wzgledu na wysoko$¢

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. /2/ dla potrzeb
okreslenia wymagan ochrony przeciwpozarowej projektowany budynek ( 1 Il etap) zalicza sie
do budynkoéw $redniowysokich ( wysoko$¢ maksymalna 17,17m).

Kwalifikacja pozarowa

Zgodnie z postanowieniami przepisow rozporzadzenia Ml /2/ - ze wzgledu na ochrong
przeciwpozarowa, projektowany budynek kwalifikuje sie w catos¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1lI

1.3. LOKALIZACJA.

Projektowany obiekt stanowi wolnostojacy kompleks.

Odlegtosci lokalizacyjne w stosunku do granicy dziatki jak rowniez sasiednich obiektow muszg
by¢ zachowane zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. /2/
jak dla budynkéw ZL.

1.4, STREFY POZAROWE.

1.4.1.

1.4.2.

Zasady ogdlne.

Za strefe pozarowa - zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzadzenia /2/ - uwaza sie
powierzchnie budynku lub jego cze$¢ oddzielong od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielen przeciwpozarowych.

Okreslenie dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych oraz podziat obiektu na strefy
pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi ona dla budynku $redniowysokiego

ZL 111 - 5000 m2.

W catym budynku (I + Il etap) wyznaczono VI stref przeciwpozarowych.

STREFA | (IETAP):

Obejmuje segment P o facznej powierzchni - 4494m2. W strefie | wydzielono pozarowo
pomieszczenia techniczne jak wentylatornie, magazyny , kottowni o tacznej powierzchni -
409,19m2

STREFA Il (| ETAP):
Obejmuje segment S i A1 o facznej powierzchni - 3532,3m2. W strefie |l wydzielono
pozarowo pomieszczenia techniczne oraz klatki schodowe o tacznej powierzchni 447,87m2

STREFA Il (1i Il ETAP):

Skiadajaca sie :

- | ETAP- z segmentéw H, F, E oraz wiez komunikacyjnych H1, G, D, E1 na kondygnacji
przyziemia - taczna powierzchni - 2050,42m2. W strefie lll wydzielono klatki
schodowe o tacznej powierzchni 171,04m2

- Il ETAP -z segmentéw A, C oraz wiezY komunikacyjnej B na kondygnacji przyziemia -
taczna powierzchni — 1256,31m2. W strefie Il wydzielono klatke schodowg o
tacznej powierzchni 40,04m?2

STREFA IV (1 ETAP):

Skiadajaca sie z segmentéw H i F oraz wiez komunikacyjnych H1, G, D na kondygnacjach
parteru, pietra | i pietra Il oraz czesci klatek schodowych wychodzacych ponad dach o tacznej
powierzchni 4503,13m2. W strefie IV wydzielono pozarowo klatki schodowe o tgcznej
powierzchni 271,69m2.

STREFA YV (I ETAP):
Skiada sie z segmentéw E i wiezy komunikacyjnej E1 o tacznej powierzchni 1708,26m2. W
strefie V wydzielono pozarowo klatki schodowe o tacznej powierzchni 128,25m2.



STREFA VI (Il ETAP):
Skiadajaca sie z segmentoéw A i C oraz wiezy komunikacyjnej B na kondygnacjach parteru,
pietra | i pietra |l oraz czesSci klatek schodowych wychodzacych ponad dach o tgczne;
powierzchni 3815,96m2. W strefie VI wydzielono pozarowo klatke schodowa o tacznej
powierzchni 40,04m2.

1.5. WYMAGANIA BUDOWLANE.

1.5.1. Okreslenie wymaganej klasy odpornosci pozarowe;.
Zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzadzenia /2/ obiekt powinien by¢ wykonany w
klasie ,B” odporno$ci pozarowej.

1.5.2. Okreslenie wymagan dla elementéw budowlanych

Poszczegolne elementy budynku w klasie B odpornoSci pozarowej powinny mie¢ nastepujaca,

minimalng odpornos¢ ogniowa;

- gtowna konstrukcja nosna ( $ciany, stupy, podciagi, ramy ) - R 120
stropy - REI60
Scianki wewnetrzne - EI 30
konstrukcja no$na dachu -R 30
Sciany zewnetrzne - EI 60 ( dotyczy pasa miedzyokiennego wraz z
potaczeniem ze stropem).

przekrycie dachu — RE 30.

1.5.3. Wymagany stopief rozprzestrzeniania ognia dla poszczegdlnych elementéw budynku.
Budynek powinien by¢ wykonany z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

1.6. ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.
Czesci budynku wydzielone na catej ich wysokosci $cianami oddzielen przeciwpozarowych
traktuje sie jako odrebne budynki. W budynku o wymaganej klasie odporno$ci pozarowej ,B”
elementy oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowej:
- §ciany oddzielen pozarowych — REI 120,
- stropy miedzy strefami PM i ZL - REI 120,
- stropy miedzy strefami ZL — REI 60,
- drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia w Scianach El 60 w przypadku stosowania
przedsionka przeciwpozarowego 2 x El 30.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec
odporno$¢ ogniowg, réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wiasnym  fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji no$nej o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badZ innego
zamkniecia przeciwpozarowego.

Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna byé nizsza od klasy odpornosci
pozarowej czesci budynku potozonej nad nig.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordw zamykanych /o
odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej El/ nie powinna przekracza¢ 15 % powierzchni
Sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5 % powierzchni stropu. Ponadto w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem
przepuszczajacym $wiatto /o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej: EI — w $cianie bedacej
obudowa drogi ewakuacyjnej lub E w $cianie innej/, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie na powierzchni do 10 % powierzchni $ciany,



Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,3 m poza lico
$ciany zewnetrznej budynku lub na catej wysoko$ci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy
pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpomosci ogniowej El 60.
Wyjscie do klatki schodowej traktowane jest za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej
dlatego $ciany zewnetrzne klatek schodowych jesli nie posiadajg wymaganej klasy
odpornosci ogniowej (np. otwory okienne przeszklone szktem zwyklym ) to powinny by¢
oddalone od pozostatych $cian budynku nie bedacych $cianami oddzielenia pozarowego na
odlegtos¢:

- 4 m (jesli Sciany tworza miedzy soba kat 60° lub wigkszy, lecz mniejszy niz 120°),

- 8 m (jesli Sciany tworzg miedzy sobg kat mniejszy od 60°).

Jesli Sciany tworza miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120° to wystarczy zastosowanie
pionowego pasa o szeroko$ci 2 m o klasie odporno$ci ogniowej El 60. Alternatywg  do
w/w rozwigzan jest wykonanie $cian zewnetrznych w klasie odporno$ci ogniowej wymagane;
dla obudowanych klatek schodowych , czyli REI 60 (naswietla mogg by¢ wypetnione, np.
pustakami szklanymi czy innymi przezroczystymi materiatami posiadajacymi klase odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

1.7. DOBOR KLAP ODDYMIAJACYCH.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

Zakres zabezpieczenia obiektu

Zakresem dziatania systemu jest usuwanie zadymienia z klatki schodowej w budynku
Inwestora i dostarczenie do niej $wiezego powietrza poprzez system automatycznego
napowietrzania.

Koncepcja dziatania Systemu Oddymiania

W oparciu 0 obowigzujace przepisy zaprojektowano klapy dymowe systemowe

Dobér rodzaju systemu

W wyniku przeprowadzonej analizy opartej o projekt wykonawczy i konsultacje

z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. dobrano System Oddymiania grawitacyjnego oparty
na dziataniu automatycznie otwieranej klapy dymowej umieszczonej na dachu klatki
schodowej segmentu B oraz drzwi napowietrzajgce umieszczone na najnizszej kondygnadii
budynku.

Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane za pomocg systemu SAP (opracowanego wg
odrebnej dokumentaciji) ktérego elementy — czujki dymowe - po wykryciu zadymienia
uruchomig napedy otwierajace klapy dymowe oraz drzwi napowietrzajace.

Obliczenia, dobér klap i okien dymowych.
W oparciu o obowigzujgce normy i przepisy system oddymiania grawitacyjnego musi spetnia¢
nastepujace parametry:

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania dla klap dymowych:

Nazwa Pow. Min. Pow. czynna Pow. Pow. czynna klapy

klatki klatkim2) | oddymiania- Ac(m2) | geometrycznejAg(m2) oddymiajacej(m?)z
schodowej owiewkami

B 38,8 5%x38,8=1,94 1,2x2,2=2,64 1,98m2 - wg danych
producenta

Dla klatki schodowej w segmencie B dobrano klape oddymiajaca 120x220cm z
ostonami przeciwwiatrowymi

Uwagal!!

Dobér sitownikéw i zasilanie wg odrebnego opracowania — projektu instalacji niskopradowych.
MontaZz klap dymowych i okien oddymiajacych wraz z sitownikami nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta sytemu.



) PROJEKT BUDOWLANY ]
SLASKIE MIEDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI | BADAN
INTERDYSCYPLINARNYCH - Il ETAP
CHORZOW, UL. 75 PULKU PIECHOTY 1

V. Konstrukcja - czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania ’
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Uniwersytetu Slaskiego w Chorzowie.
Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowia;

- budowlany projekt architektoniczny,
- aktualnie obowigzujace normy:

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

e PN-82/B-02001 Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

e PN81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez Geoprojekt ,Slask” nr 9368/04.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany konstrukcyjny obiektéw wchodzacych w sktad
kompleksu Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacii i Badar Interdyscyplinarnych w Chorzowie.
Oddzielne zagadnienia konstrukcyjne stanowia;
2.1. Segmenty AiC
2.2. Segment komunikacyjny oznaczony symbolem B

3. Warunki gruntowo-wodne

3.1. Budowa geologiczna
W profilu geologicznym dokumentowanego obszaru wystepuja utwory czwartorzedowe holoceriskie i
plejstoceriskie.

Osady plejstocenskie to grunty gliniasto-pylaste miejscami z soczewkami piaskdw. Zaliczono je
do osadéw pochodzenia deluwialnego powstatych w wyniku rozmycia glin morenowych. Spag osadéw to
seria piaszczysta pochodzenia wodno-lodowcowego. Teren pokryty jest czeSciowo glebg oraz
holocenskimi utworami nasypowymi. Migzszo$¢ gleby 0,3+0,4 m, nasypdw waha si¢ w granicach 0,3+0,5
m. W sktad nasypow wchodzg gtéwnie utwory rodzime: piaski Srednie i gliniaste miejscami z humusem
oraz utwory antropogeniczne - zuzel, gruz ceglany, tupek weglowy.

Stwierdzong budowe geologiczng przedstawiono na kartach dokumentacyjnych i przekrojach
geotechnicznych dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Geoprojekt ,Slask”.

3.2. Warunki wodne

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przyjeto brak wystepowania wod gruntowych na terenie
lokalizacji inwestyciji.

Jedynie po okresach dtugotrwatych opadéw lub roztopéw wiosennych mogg wystapi¢ niewielkie
sgczenia w warstewkach piaszczystych zwigzane z infiltracjg wod powierzchniowych.
Wartosci $rednie wspétczynnikdw filtracji wynosza;

- dla piaskow pylastych i drobnych k = 3,23 x 10°m s

- dla piaskéw $rednich k = 7,06 x 10° m/s.



3.3. Whnioski geotechniczne
Whnioski geotechniczne przyjeto zgodnie z dokumentacjg geotechniczna,:

- Podtoze projektowanych obiektow jest nieco zréznicowane pod wzgledem Scisliwosci (grunty
warstw Il i 1ll). W sumie jednak jest wystarczajaco nosne dla bezpo$redniego posadowienia
projektowanego budynku.

- Poziom posadowienia mozna przyja¢ na dowolnej gtebokosci ponizej strefy przemarzania réwnej
1,0 m.

- Uwzgledniajac czesciowo warstwowy charakter podioza wartosci jednostkowych obcigzen
podioza przy zatozeniu posadowienia na tawach, na gtebokosci Dmin = 1,0 m, gdzie BL = 0,
mozna przyja¢ nastepujaco:

a) na twardoplastyczne gliny warstwy |l miejscami takze na piaski warstw IV i V -q-= 247,0 kPa
b) na plastyczne gliny warstwy Il -qs = 145,0 kPa

- Proponuje sie posadowienie budynku na gtebokosci 2,0 m, bowiem na tej gteboko$ci bedziemy
mieli do czynienia z jednorodnym praktycznie modelem podioza. Wyjatek stanowi rejon otworu nr
11 (warstwa Ill).

- Jezeli grubos¢ gruntow plastycznych warstwy Il pod fundamentem jest niewielka, proponujemy
jej wybranie i zastgpienie podsypka piaskowa. W takim przypadku warto$¢ obcigzen gruntu pod
fundamentem mozna przyja¢ zgodnie z p.,a".

- Dla innych warunkéw posadowienia, stateczno$¢ obiektu nalezy sprawdzi¢ wykorzystujac podane
w zat. nr 5 obliczeniowe wartoci parametréw geotechnicznych.

- Podziemne elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Nie nalezy dopusci¢ do zawodnienia wykopu. Grunty gliniastopylaste warstw Il i lll. pod wptywem
wody moga ulegac uplastycznieniu, pogarszajac swa nosnosc.

- Dla wyréwnania ewentualnie ujemnego bilansu mas ziemnych przy robotach makroniwelacyjnych
istnieje mozliwo$¢ wykorzystania gruntéw z wykopdw fundamentowych, pod warunkiem
odpowiedniego zageszczenia i nie dopuszczenia do ich zawilgocenia.

Wykopy pod fundamenty przewiduje sie wykonywa¢ w formie wykopu otwartego z odpowiednim
uksztattowaniem skarp. Ostatnig warstwe dna wykopu grubosci ok. 30 cm wykonywaé recznie. Dno
wykopu pod fundamentem odpowiednio zabezpieczy¢é chudym betonem- jak na rysunkach
wykonawczych.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng obiekt posadowiony jest na warstwie Il -
twardoplastyczne gliny i IV — piaski drobne. Na poziomie posadowienia wystepujg w wiekszo$ci grunty
spoiste o stopniu plastycznosci IL=0,10 wzglednie grunty piaszczyste ( piasek drobny , piasek pylasty)
o stopniu zageszczenia ID = 0,6. Grunty te nadajg sie do bezposredniego posadowienia bez
zageszczania Rodzaj gruntu powinien by¢ potwierdzony dla kazdej strefy wykopu przez uprawnionego
geotechnika.

W przypadku stwierdzenia lokalnego wystapienia gruntu o wyzszym stopniu plastycznosci lub o
nizszym stopniu zageszczenia to nalezy go wybra¢ i zastapi¢ piaskiem stabilizowanym cementem w
ilosci 5% wagowo-( grunty spoiste) lub zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1s=0,97 ( grunty
piaszczyste).

W przypadku wystapienia pod fundamentami, w strefie wykopu starych fundamentéw lub
pozostatosci innej konstrukcji, obiekty te nalezy rozebra¢, usuna¢ z podioza, a tak powstaty wykop
zasypaC zasypka zwirowo-piaskowg 0 wskazniku zageszczenia minimum 1s=0,97 (zasypka w
otoczeniu gruntéw piaszczystych) lub zasypaé piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 5%
wagowo w otoczeniu gruntéw spoistych. Sposdb wykonania zasypki, i jej zageszczanie powinno
odbywac¢ sie pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych
4.1. Segmenty A, C
41.1. Fundamenty
4.1.1.1. Poz. F.A1,F.CA

® wymiary w rzucie: 250 x 300cm

e wysoko$¢: 70cm

e poziom posadowienia: -5,00m

e zbrojenie gtéwne goérne: siatka @12 o oczku 20 x 20cm
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41.2.1.

zbrojenie gtowne dolne:
otulina:

beton:

stal:

podbeton

Poz. F.A.2,F.C.2
wymiary w rzucie:

wysokos$¢:
poziom posadowienia:
zbrojenie gtowne gérne:

zbrojenie gtowne dolne:

strzemiona:
otulina:
beton:

stal:
podbeton

Poz. F.A.3,F.C.3
szeroko$¢:

wysokos$¢:

poziom posadowienia:
zbrojenie gtowne gérne:
zbrojenie gtowne dolne:
strzemiona

otulina:

beton:

stal:

podbeton

1.4 Poz. F.A4,F.C4

wymiary w rzucie:
wysokos$¢:

poziom posadowienia:
zbrojenie gtowne gérne:
zbrojenie gtowne dolne:
otulina:

beton:

stal:

podbeton

Stupy

Poz.C.A1,C.C1

stup zelbetowy o wymiarach w planie
zbrojenie gtowne: 14020
strzemiona: 26

otulina:

beton:

siatka @12 0 oczku 10 x 20cm
5cm

C25/30

A-llIN

C12/15 gr. 10cm

F.A.2 - 300 x 3350cm

F.C.2 - 300 x 3325cm

70cm

-5,00m

poprzecznie @12 co 20cm
podtuznie @12 co 20cm + 6 @25
poprzecznie @12 co 10cm
podtuznie @12 co 20cm + 6 @25
3@10 co 10/20cm

5cm

C25/30

A-IlIN

C12/15 gr. 10cm

70cm

70cm

-5,00m

4216

4216

2@8 co 30cm
5cm

C25/30

A-llIN

C12/15 gr. 10cm

360 x 360cm

70cm

-5,00m

siatka @12 0 oczku 10 x 10cm
siatka @12 0 oczku 20 x 20cm
5cm

C25/30

A-llIN

C12/15 gr. 10cm

40 x 40cm

stal: A-llIN

stal: A-l

3,5cm

C30/37 (przyziemie),

C25/30 (wyzsze kondygnacje)
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Poz. C.A.2,C.C.2

e stup zelbetowy o wymiarach w planie 65 x 20cm
e zbrojenie gtdwne: 10012 stal: A-IlIN
e strzemiona: J6 stal: A-l
e otulina: 3,5cm
e Deton: C30/37 (przyziemie),
C25/30 (wyzsze kondygnacje)
41.2.3. Poz.C.A.3,C.C.3
e stup zelbetowy o wymiarach w planie 40 x 20cm
e zbrojenie gtdwne: 6012 stal: A-IlIN
e strzemiona: 76 stal: A-l
e otulina: 3,5cm
e beton: C30/37
4.1.3. Stupy obudowy
41.3.1. Poz.C.A4,C.C4
e stup zelbetowy o wymiarach w planie 24 x 24cm
e zbrojenie gtdwne: 4012 stal: A-IlIN
e strzemiona: 76 stal: A-l
e otulina: 3,5cm
e beton: C30/37
4.1.4. Sciany
4.1.4.1. Poz.S.A.1.1,8.A1.2,S.A1.3
e grubosc: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: SA11L: @12 co 15cm
SA12 @12 co 15cm
S.A1.3: @16 co 15cm
e zbrojenie gtéwne poziome: SA1L: @12 co 15cm
SA12 @10 co 12,5¢m
S.A1.3: @10 co 12,5¢m
e otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30
41.4.2. Poz.S.C.1.1,S.C.1.2,S.C.1.3,S.C.1.4,S.C.15
e grubos¢: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: S.C.1.1: @12 co 15cm
S.C1.2 @12 co 15cm
S.C1.3: @16 co 15cm
S.C.1.4; @12 co 15cm
S.C.15: @16 co 15cm
e zbrojenie gtéwne poziome: S.C.1.1: @12 co 15cm
S.C1.2 @10 co 12,5¢m
S.C1.3: @10 co 12,5¢m
S.C1.4; @10 co 12,5¢m
S.C.15: @10 co 12,5¢m
e otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30



41.4.3. Poz. S.A.2.1,S.A.2.2,5.A.2.3

e grubos¢: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: SA2.1: @12 co 15cm
S.A2.2: @12 co 15cm
S.A2.3: @16 co 15cm
e zbrojenie gtéwne poziome: SA2.1: @12 co 15cm
SA22: @10 co 12,5¢m
SA23: @10 co 12,5¢m
otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30
4.1.4.4. Poz.S.C.2.1,S.C.2.2,S.C.2.3,S.C.24,S.C.25
e grubosc: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: S.C.2.1: @12 co 15cm
S.C.2.2: @12 co 15cm
S.C.2.3: @16 co 15cm
S.C.24: @12 co 15cm
S.C.25: @16 co 15cm
e zbrojenie gtéwne poziome: S.C.2.1: @12 co 15cm
S.C.2.2: @10 co 12,5¢m
S.C.2.3: @10 co 12,5¢m
S.C.24: @10 co 12,5¢m
S.C.25: @10 co 12,5¢m
e otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30
41.5.  Stropy
4.1.5.1. Segment A i C. Stropy na poziomie -0,12m, +3,48m i +7,08m
e grubos¢: 30cm
e zbrojenie gtdwne goérne: siatka @12 co 15¢cm
e zbrojenie gtéwne dolne: siatka @12 co 15cm
e otulina; 3,0cm (stropy) / 3,5¢cm (Sciany)
e stal: AN
e beton: C25/30

41.5.2 Segment A i C. Stropodach

grubosc¢: 30cm

e zbrojenie gtéwne dolne: prety poprzeczne @10/ @12 co 15¢cm
prety podtuzne @10/ @12 co 15cm

e zbrojenie gtéwne gorne: prety poprzeczne @10 co 15¢m
prety podtuzne @10/ @12 co 15cm

e otulina: 3,0/3,5¢m ($ciany)

o stal: AAIIN

e beton: C25/30

4.1.6. Belki
4.1.6.1. Belka B.A.1iB.C.1

® wymiary w przekroju: 65 x 48cm

e zbrojenie gtdwne goérne: 4312

e zbrojenie gtéwne dolne: 420

e strzemiona: a8

o stal: A-IIN/ A-l
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e otulina: 3,0/3,5¢cm ($ciany)
e beton: C25/30
41.7. Posadzki.
W przyziemiu przewiduje sie posadzke, ktorg ze wzgleddw technologicznych projektuje sig na
obcigzenia 10kN/m? o nastepujacych warstwach:
-Piyta betonowa z betonu kompozytowego C25/30 (B30) o grubosci 10cm, zbrojong
witoknem rozproszonym 50/1mm w ilo$ci 25kg/m?
-Warstwa izolacyjno- poslizgowa - folia polietylenowa PE (2x) o grub. 0,2mm ukfadana z
zaktadami 0,5m
-Podktad betonowy - beton C12/15 (B15) o grubo$ci minimum 10cm.
-Podbudowa
W miejscach nasypu gorng warstwe o migzszosci min 50cm nalezy wykonaé jako podsypke
zwirowo-piaskowg zageszczong do E2=80MPa, Is = 1,00, lo £2,2.
W przypadku gruntu rodzimego — bezpo$rednio pod podktadem wykonaé podsypke zwirowo-
piaskowa grubo$ci 30cm zageszczong j.w. a grunt rodzimy ponizej nalezy zagesci¢ do 1s=0,97 a
[62,5.

Segment B
421. Fundamenty

421.1. Poz. F.B.1
e szerokos¢:
wysokos$¢:
poziom posadowienia:

strzemiona:
otulina:
beton:

stal:
podbeton

A.2. Poz. F.B.2
szeroko$¢:
wysokos$¢:
poziom posadowienia:

e 0o 0 o i

strzemiona:
otulina:
beton:

stal:
podbeton

zbrojenie gtowne gérne:
zbrojenie gtowne dolne:

zbrojenie gtowne gorne:

zbrojenie gtowne dolne:

100cm

70cm

-5,00m

6320

6320

@10

5cm

C25/30

A-llIN

C12/15 gr. 10cm

180cm

70cm

-5,00m

poprzecznie @12 co 20cm
podtuznie @12 co 20cm + 4@25
poprzecznie @12 co 10cm
podtuznie @12 co 20cm + 4325
@10

5cm

C25/30

A-IlIN

C12/15 gr. 10cm
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3. Poz. F.B.3
szeroko$¢:

wysokos$¢:

poziom posadowienia:

zbrojenie gtowne gorne:

zbrojenie gtowne dolne:

strzemiona:
otulina:
beton:

stal:
podbeton

4. Poz. F.B.4

wymiary w rzucie:
wysokos$¢:

poziom posadowienia:
zbrojenie gtowne dolne
zbrojenie gtowne gérne
strzemiona:

otulina:

beton:

stal:

podbeton

5. Poz. F.B.5

wymiary w rzucie:
wysokos$¢:
poziom posadowienia:

zbrojenie gtowne gorne:

zbrojenie gtowne dolne:

strzemiona:
otulina:
beton:

stal:
podbeton

6. Poz. F.B.6
wymiary w rzucie:
wysokos$¢:

poziom posadowienia:

zbrojenie gtowne gorne:
zbrojenie gtowne gorne:

otulina:
beton:
stal:
podbeton

240cm

70cm

-5,00m

poprzecznie @12 co 20cm
podtuznie @12 co 20cm + 416
poprzecznie @12 co 10cm
podtuznie @12 co 20cm + 416
@10

5cm

C25/30

A-IlIN

C12/15 gr. 10cm

A: 120 x 420cm; B: 100 x 490cm
70cm

-5,00m

A: 7025 B: 7025

A: 7025 B: 7925

@10

5cm

C25/30

AAIIN

C12/15 gr. 10cm

375 x 480cm

70cm

-5,00m

poprzecznie @12 co 20cm
podtuznie @12 co 20cm + 816
poprzecznie @12 co 10cm
podtuznie @12 co 20cm + 816
@10

5cm

C25/30

A-IlIN

C12/15 gr. 10cm

240 x 365¢cm

40cm

-5,30m

siatka @12 0 oczku 10 x 10cm
siatka @12 0 oczku 10 x 10cm
5cm

C25/30

A-llIN

C12/15 gr. 10cm
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1.7. Poz. F.B-C.1, F.A-B.1

e wymiary w rzucie: szer. 300cm
*  wysokoS¢: 70cm
e poziom posadowienia: -5,00m
e zbrojenie gtdwne gérne: poprzecznie @12 co 20cm
podtuznie @12 co 20cm + 4/6@25
e zbrojenie gtéwne dolne: poprzecznie @12 co 10cm
podtuznie @12 co 20cm + 4/6@25

e otulina: 5cm
e beton: C25/30
e stal: A-llIN
e podbeton C12/15 gr. 10cm

4.2.1.8. Poz. F.A-B-C.1
® wymiary w rzucie: 450 x 450cm
*  wysokos¢: 70cm
e poziom posadowienia: -5,00m
e zbrojenie gtdwne gérne: siatka @12 0 oczku 20cm
e zbrojenie gtéwne dolne: siatka @12 o oczku 10cm
e otulina: 5cm
e beton: C25/30
e stal: A-llIN
e podbeton C12/15 gr. 10cm

4.2.2. Sciany

4.2.21. Poz.S.B.1,S.B.2, S.B.3
e grubos¢: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: @12 co 15¢cm
e zbrojenie gtéwne poziome: @10 co 12,5¢cm
e otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e Deton: C25/30

4222 Poz.S.B.4.1,S.B.4.2
e grubos¢: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: @16 co 12,5cm
e zbrojenie gtéwne poziome: @12 co 12,5¢cm
e otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30

4.2.23. Poz. S.B.6.1,S.B.6.2,S.B.7.1,S.B.7.2
e grubos¢: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: @12/ @16 co 15cm
e zbrojenie gtéwne poziome: @10/ @12 co 12,5¢cm
e otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30

4224, Poz. S.B.5.1, S.B.5.2
e grubos¢: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: @12/ @16 co 15cm
e zbrojenie gtéwne poziome: @10 co 12,5cm
e otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30
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5. Poz. S.B.6
grubosc¢:
zbrojenie gtowne pionowe:

zbrojenie gtéwne poziome:

otulina:
stal:
beton:

6. Poz.S.B.8, S.B.8
grubosc¢:

20cm

@12 /@16 co 15¢cm

@10 co 12,5cm

3,5¢cm

A-IlIN, prety dystansowe A-l
C25/30

20cm

e zbrojenie gtéwne pionowe: @12 co 12,5cm
e zbrojenie gtéwne poziome: @10 co 12,5cm
e otulina: 3,5cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30

4227. Poz. S$.B.9, S.B.10S.B.11.1, S.B.11.2
e grubos¢: 20cm
e zbrojenie gtéwne pionowe: @12 co 10cm
e zbrojenie gtéwne poziome: @10 co 10cm
e otulina; 3,5¢cm
e stal: A-IlIN, prety dystansowe A-l
e beton: C25/30

4.2.3. Stropy

4.2.31. Stropy na poziomach -0,12m; +3,48m; +7,08m
e grubos¢: 24cm
e zbrojenie gtdwne goérne: siatka @10 o oczku 15 x 15¢cm
e zbrojenie giéwne dolne: siatka @12 o oczku 15 x 15¢cm
e otulina: 3,0 (stropy)
e stal: A-IlIN/ A-l
e beton: C25/30

4.2.3.2. Stropodach na poziomie +10,68m
e grubos¢: 24cm
e zbrojenie gtéwne goérne: siatka @10 o oczku 15 x 15¢cm
e zbrojenie gtéwne dolne: siatka @10 o oczku 15 x 15¢cm
e otulina: 3,0 (stropy)
e stal: A-IlIN/ A-l
e beton: C25/30

4.2.3.3. Stropodach klatki schodowej na poziomie +13,50m
e grubos¢: 20cm
e zbrojenie gtdwne goérne: siatka @10 o oczku 15 x 15¢cm
e zbrojenie giéwne dolne: siatka @10 o oczku 15 x 15¢cm
e otulina: 3,0 (stropy)
e stal: A-IlIN/ A-l
e beton: C25/30



4.24. Schody zelbetowe
4.2.41. Spoczniki SS.B.1

e grubos¢: 24m

e zbrojenie gtéwne gorne: siatka @16 / @12 o0 oczku 10 x 10(12,5)cm
e zbrojenie gtéwne dolne: siatka @12 o oczku 10 x 10cm

e otulina: 3,5¢cm

e stal: A-IlIN/ Al

e beton: C30/37

4.2.4.2, Biegi BS.G.1, BS.D.1, Biegi BS.G.1a, BS.D.1a, Biegi BS.G.2, BS.D.2

grubosc¢: 20cm
e zbrojenie gtdwne goérne: siatka @12 / @10 o oczku 12,5 x 15¢cm
e zbrojenie gtéwne dolne: siatka @12 / @10 o oczku 12,5 x 15¢cm
e otulina: 3,5¢m
o stal: A-llIN/A-I
e beton: C30/37

4.2.5. Posadzki.
W przyziemiu przewiduje sie posadzke, ktorg ze wzgleddw technologicznych projektuje sie na
obcigzenia 10kN/m2 o nastepujacych warstwach:
- Plyta betonowa z betonu kompozytowego C25/30 (B30) o grubosci 10cm, zbrojong
witoknem rozproszonym 50/1mm w ilo$ci 25kg/m3
- Warstwa izolacyjno- poslizgowa - folia polietylenowa PE (2x) o grub. 0,2mm uktadana z
zaktadami 0,5m
- Podktad betonowy - beton C12/15 (B15) o grubosci minimum 10cm.
- Podbudowa
W miejscach nasypu gérng warstwe o migzszosci min 50cm nalezy wykonacé jako podsypke
zwirowo-piaskowa zageszczong do E2=80MPa, IS = 1,00, 10 <2,2.
W przypadku gruntu rodzimego — bezposrednio pod podktadem wykona¢ podsypke zwirowo-
piaskowa grubo$ci 30cm zageszczong j.w. a grunt rodzimy ponizej nalezy zagesci¢ do 1s=0,97 a
[6=2,5.

5. Wytyczne wykonania i odbioru
1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. W
szczegolnosci odbiorom geotechnicznym podlega podtoze pod fundamentami i posadzkami
oraz wykonanie zasypek.

2. Roboty betonowe i zelbetowe.
Przewiduje si¢ wykonanie konstrukcji Zelbetowej na mokro. Uzyte materiaty
konstrukcyjne powinny posiadac stosowne atesty.



VI. Architektura — cze$¢ rysunkowa.

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
A1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A2 Rzut przyziemia — caty budynek — poz. — 3,60 1:200
A3 Rzut przyziemia - Il etap - poz. - 3,60 1:100
A4 Rzut parteru — caty budynek — poz. £0,00 1:200
A5 Rzut parteru — Il etap — poz. £0,00 1:100
A6 Rzut | pietra — caty budynek — poz. +3,60 1:200
A7 Rzut | pietra - Il etap - poz. +3,60 1:100
A8 Rzut Il pietra — caty budynek — poz. + 7,20 1:200
A9 Rzut Il pietra — Il etap — poz. + 7,20 1:100
A10 Rzut dachu 1:200
A11 Przekroje przez segment A 1:100
A12 Przekroje przez segment B 1:100
A13 Elewacja zachodnia 1:100
A14 Elewacja wschodnia 1:100
A15 Elewacja potudniowa 1:100
A16 Elewacja pdtnocna 1:100
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VII. Konstrukcja — czes¢ rysunkowa.

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
K-001 SEGMENTY A, B, C - rzut fundamentéw 1:100
K-002 SEGMENT A - rzuty stropow 1:50
K-003 SEGMENT C - rzuty stropow, przekroje A-A, B-B 1:50
K-004 SEGMENT B - rzutyss(:trr]%%%v\:/\;qpmekréj przez klatke 1:50
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VII. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

1. Charakterystyka zadania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Il etapu budynku Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukagji |
Badan Interdyscyplinarnych przy ul. 75 Putku Piechoty 1 w Chorzowie, a takze zagospodarowanie terenu
inwestycji w infrastrukture niezbedng dla prawidiowego funkcjonowania catego uktadu tj:, ciagi piesze,
Zielen, instalacje wewngtrzne.

2. Czes¢ szczegotowa.

a. Kierownictwo budowy - kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
W przypadku niejasnosci obowigzujacych na budowie zasad czy procedur dotyczacych ochrony
przyrody i ochrony sanitarnej, osoba zainteresowana powinna zwréci¢ sie do wyznaczonego przez
generalnego wykonawce kierownika budowy.

b. Odpowiedzialno$¢ podwykonawcy.
Kazdy podwykonawca zobowigzany jest, aby jego pracownicy dbali o ochrone sanitarng i ochrone
przyrody przy realizacji poszczegélnych zadan.

¢.  Wymagania dotyczace ochrony przyrody i ochrony sanitarnej w czasie budowy.
Zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska generalny wykonawca w planowaniu realizacji budowy

uwzgledni:

zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej w realizacji prac,

zapewnienie stosowania materiatow i elementéw budowlanych skutecznie chronigcych
uzytkownikow obiektéw budowlanych przed:

- hatasem,

- wibracjami,

- szkodliwym oddziatywaniem na zdrowie ludzkie,

zapewnienie stosowania w trakcie realizacji budowy maszyn i innych urzadzen technicznych

odpowiadajacych ochronie Srodowiska,
zapewnienie przestrzegania prawa ochrony sanitarnej i ochrony $rodowiska, uzyskanie
okreslonych prawem uzgodnien i dokumentéw (w ramach okreslonych umowa z
Inwestorem),
zachowanie zasad ochrony przyrody i ochrony sanitarnej w czasie budowy - w przypadku
popetnionych przez podwykonawce wykroczen generalny wykonawca ma prawo do
przerwania prac, a w przypadku nie wprowadzenia koniecznych zmian réwniez do
wypowiedzenia umowy,
przygotowanie prac - przed przystapieniem do prac mogacych naruszy¢ zasady ochrony
Srodowiska i ochrony sanitarnej , pracownicy firmy podwykonawczej omawiajg zakres prac
oraz ich przeprowadzenie z kierownikiem budowy,
prowadzenie prac - podwykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ uwage generalnego
wykonawcy na ewentualne zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami, sytuacje
niebezpieczne muszg by¢ natychmiast zazegnane, odpowiedzialno$¢ ponosi kazdy za swdj
zakres zadan,
zakoniczenie prac - kierownictwo budowy wraz z podwykonawca przeprowadza ocene
cato$ci prac.



Zagospodarowanie placu budowy.
Projekt zagospodarowania placu budowy sporzadza Generalny Wykonawca:

- z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- zapewnieniem ochrony zdrowia,

- zapewnieniem ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

- o0szczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,
- usytuowaniem placéw sktadowych w obrebie realizowanej inwestyciji.

Organizacja i procedury w zakresie bhp i p.poz.

Generalny wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie
nadzoru i projektowania. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
stosujac przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikow pisemnie potwierdza,
ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

ODPOWIEDZIALNOSC PODWYKONAWCY

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych.

PROWADZENIE | ZAKONCZENIE PRAC
Kierownictwo budowy wraz z podwykonawca przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia
robdti sporzadza protokét z podaniem ewentualnych niedociagnie¢ w zakresie BHP.

WYPOSAZENIE W SPRZET BHP:

- Wymagane jest obuwie robocze.

- Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

- Rekawice ochronne stosowac przy obchodzeniu sig z materiatami, narzedziami lub sprzetem
przy uzyciu ktorych dtonie sg narazone na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi,
oparzeniami i zranienia.

- Na budowie stosowac kaski ochronne.

- Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwieku lub diugotrwatego
hatasu.

- Praca w krétkich spodenkach, bez podkoszulki lub koszuli jest zabroniona.

- Podwykonawca jest  odpowiedzialny za noszenie  odziezy  roboczej  przez
pracownikdw.

Ochrona przeciwpozarowa placu budowy zabezpieczenie placu budowy przed pozarem.

- Ze wzgledu na ewentualne zagrozenie pozarem na terenie budowy nalezy Scidle
przestrzegac przepisow wydanych przez Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarne;.

- W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:

- Zleca¢ wykonywanie robét pracownikom wykwalifikowanym.

- Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz.
oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

- Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.

- Na szczegolnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie
pisemne;.

- Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dia jej
bezpiecznego wykonania.



Zapewni¢ $Srodki alarmowe i tacznosci ze strazg pozarna.

Plac budowy wyposazyé w stanowiska p.poz. zewnetrzne w iloSci i rozstawie podanej w

planie zagospodarowania placu budowy sporzadzonym przez generalnego wykonawce.

Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny  sprzet

przeciwpozarowy (gasnice pianowe, $niegowe, koce azbestowe).

W gasnice nalezy rowniez zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.

Szczegblne zagrozenie stanowi wykonywanie rob6t spawalniczych, w zwigzku z czym

nalezy:

- zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,

- wykonanie robot powierzy¢ uprawnionym spawaczom,

- spawanie wykonywaé sprzetem posiadajgcym atest producenta,

- przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu Sm od miejsca spawania
starannie oczy$ci¢ z materiatow palnych,

- jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujace sie w poblizu miejsca
spawania nalezy pokry¢ arkuszami blachy,

- miejsca szczegolnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢
nadzorowane przez brygadziste lub majstra,

- zatozy¢ i prowadzi¢ szczegdtowo dziennik spawania,

- roboty spawalnicze nalezy zakofczy¢ na dwie godziny przed zakoriczeniem zmiany
roboczej, po czym kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczy¢ dyzury celem
sprawdzenia, czy nie zostat zaprdszony ogien.

Ochrona zycia i zdrowia uwagi ogdlne

a.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na
wysoko$ciach zaliczone sg wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem
podtogi lub ziemi, z tym, Ze nie zalicza sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest
ostoniete ze wszystkich stron Scianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysoko$ci min.
1,5m.

Do pracy na wysokoSci mozna dopusci¢ pracownikéw ktérzy posiadajgq uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
za$wiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysoko$ci
powyzej 3 m powinni posiada¢ zaSwiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996).

Przystepujac do prac personel musi by trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikdéw w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa, pasy
biodrowe i linki bezpieczenstwa.

Praca na rusztowaniach:
rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
rusztowanie powinno posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng no$nosc¢,
rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejscie i przejScia komunikacyjne miedzy
pomostami,
obowigzuje stosowanie pomostdw, barierek, kraweznikéw (barierka IIm od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15m, barierka po$rednia w potowie wysokosci barierki),
rusztowania o stalowej konstrukcji no$nej powinny by¢ skutecznie uziemione,
zabrania sie pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze,
$niezycy i znacznym zalodzeniu pomostow.



Praca na rusztowaniach wiszacych i przesuwnych:
rusztowanie powinno posiadac atest zatwierdzajacy dopuszczalng no$nosc,
rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru
technicznego,
obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych w pkt.d.,

Prace wykonywane na stupach i kiamrach:
klamry i konstrukcje stupdw, stupy powinny by¢ w dobrym stanie technicznym bez
uszkodzen,
pracownicy wykonujacy zlecone czynno$ci powinni  byé bezwzglednie wyposazeni
w odpowiedni sprzet ochraniajgcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki
bezpieczeristwa zamocowane do trwatych elementéw konstrukcji, -praca nie moze byé
prowadzona w warunkach okre$lonych w pkt.d.

Montaz i demontaz rusztowan:
prace powinny sie odbywal zgodnie z instrukcjg technologiczng dla danego systemu
rusztowan,
w czasie montazu nie narusza¢ konstrukcji nosnej rusztowania,
stosowac srodki zabezpieczajace wymienione powyzej.

Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych:

drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

podesty o wysokoSci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng o

wysokosci 1,1 m, kraweznik 0,15m oraz barierke posrednia,

drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym,

twardym podtozu,

drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona

przed przesunieciem sie,

kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podfoza nie moze przekraczaé75st.,

stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okre$lonych w

pkt.4.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- Zapoznac sie z zakresem zadan.

- Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilno$ci, zamocowanie do konstrukciji statej, dogodne wejScie, pomosty, barierki i
krawezniki,

- Przygotowa¢ i prawidtowo zatozyC sprzet ochronny zabezpieczajacy przed
upadkiem.

Podczas pracy nalezy:
Wykonywa¢ czynnosci $cisle wg wskazdwek i instrukcji przetozonych.
Prawidtowo stosowa¢ sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.
Zachowywaé porzadek na stanowisku pracy.
Systematycznie odktada¢ odpady materiatéw na wyznaczone miejsca.
W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktada¢ zapalonych palnikéw, nie
zawieszac ich na barierkach.
Zachowywat szczegdlng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.
Przy  robotach  nad  krawedzia budynku  zastosowaé  dodatkowe liny
bezpieczefistwa w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania pracownika
linka.
Stosowaé liny bezpieczenstwa tylko w potaczeniu z szelkami.
W  mozliwych przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachéw w bariery lub siatki
bezpieczenstwa.
Elementy obrébek blacharskich wykonywaé na dole.



Przed wejsciem na rusztowanie zapozna¢ sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i
ustali¢ sposob porozumiewania ze wspdtpracownikami.

Po wejciu na podest roboczy nalezy zamkna¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢
szelki zatrzaskiem amortyzatora.

Czynno$ci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcii.

Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.

Palenia tytoniu i spozywania positkow na stanowisku pracy.

Zrzucania z wysoko$ci odpaddw, narzedzi, sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub
innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu,
materiatéw i odpadow.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakoriczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpadoéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub
pojedynczo na linkach.

Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

W przypadku pozaru stosowac si¢ $cisle do instrukcji przeciwpozarowej.

W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowaé zagrozonych
pracownikbw, wezwaé pomoc medyczng, powiadomi¢ kierownictwo, ograniczaé
maksymalnie negatywne skutki awarii.



