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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1. Wstep.

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym instalacji elektrycznych wewnetrznych
rozbudowy obiektu Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych
w Chorzowie — Etap II.

1.2. Podstawy opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Podktady budowlane.

3. Projekt budowlany architektoniczny

4. Uzgodnienia miedzybranzowe

5. Program funkcjonalno — uzytkowy

6. Warunki przytqczenia do sieci VDP SA nr C/KJU/3957/2010 z dn. 20.04.2010
7. Prawo Budowlane

8. Aktualne przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje zewnetrzne i wewnetrzne instalacje elektryczne:
- rozbudowe rozdzielnice gtéwng nN — RGnN
- wewnetrzne linie zasilajgce WLZ
- szynoprzewdd dystrybucyjny 1250A
- rozdzielnice oddziatowe nN
- instalacje sitowe 400/230V
- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje oswietlenia awaryjnego
- instalacje oswietlenia nocnego
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
- instalacje gniazd wtykowych komputerowych
- instalacje tras kablowych
- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych
- instalacje odgromowq
- ochrone przeciwprzepieciowq
- ochrone przeciwporazeniowq

1.4. STAN ISTNIEJACY.

Slgskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badari Interdyscyplinarnych w Chorzowie jest obiektem
istniejgcym. Projektuje sie rozbudowe obiektu o etap Il.
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1.5. STAN PROJEKTOWANY.

1.5.1. Zasilanie obiektu w energie elektrycznq

Zasilanie obiektu zgodnie z Warunkami przytqczenia do sieci VDP SA nr C/KJU/3957/2010
z dn. 20.04.2010 odbywa sie istniejgca linig kablowq SN z ztgcza kablowego SN 20kV poprzez istniejgcq stacje
transformatorowq 20/0,4 kV zlokalizowang na terenie inwestycji w wydzielonym pomieszczeniu wewngqtrz
obiektu, na poziomie -3,6 przyziemia.
Istniejgce zasilanie obiektu — bez zmian.

1.5.2. Sieci zewnetrzne

Nie przewiduje sie rozbudowy w zakresie sieci zewnetrznych.

1.5.3. Stacja transformatorowa

Dla zasilania rozdzielnic rozbudowy Il etapu rozdzielnice gtowng RGnn-2 naleZy dostosowac do zasilania
projektowanego szynoprzewodu dystrybucyjnego 1250A.

1.5.3.4. Uktad pomiarowy.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie uktadu pomiaru energii elektrycznej.

1.5.3.4. Pozarowy wyfqcznik prgdu

Istniejgcy Przycisk Pozarowego Wytqcznika Prqdu (PWP) jest zlokalizowany przy gtownych drzwiach
wejsciowych do obiektu. Pozarowe wytgczenie prqdu realizowane jest poprzez wytqczniki gtdwne w
Rozdzielnicy Gtownej RGnN-1 i 2. Zadziatanie wytqcznika gtdwnego skutkuje wytgczeniem obiektu spod
napiecia, za wyjgtkiem:

- Rozdzielnicy Zasilania Gwarantowanego RZG oraz urzgdzer do celdow pozarowych,
- agregatu prgdotwodrczego i zasilanych z niego odbiorow.

Istniejgcy agregat prgdotwdrczy dedykowany dla potrzeb maszynowni chtodu i jest wyfgczany za
pomocq oddzielnego zdalnego wytgcznika zlokalizowanego obok (PWP).

Uzycie przycisku Pozarowego Wytqcznika Prqdu pozostawia pod napieciem: Rozdzielnice SN, Tablice
Licznikowgq, Transformator, Rozdzielnice RZG, Zestaw Hydroforowy. Dodatkowo powoduje uruchomienie
agregatu, co po jego starcie powoduje pojawienie sie napiecia na rozdzielnicy SA_AGR oraz R.MASZYNOWNI,
a takze wydzielonych obwodach agregatow chfodu, wymagajgcych zasilania gwarantowanego. Start
agregatu prgdotwdrczego chroni przed catkowitym zniszczeniem agregatu chtodu (brak napiecia zasilania
powoduje catkowite zniszczenie urzqdzenia o bardzo wysokiej wartosci).

Kolejne uzycie przycisku Wytqcznika Agregatu Prgdotwdrczego powoduje wytqczenie agregatu
prgdotwdrczego, w wyniku czego pozbawione napiecia zostajq rozdzielnice SA_AGR oraz R.MASZYNOWNI
a takze wszystkie urzqdzenia z nich zasilane.

Istniejgcy uktad wytqcznika prgdu pozostaje bez zmian.
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1.5.3.5. Kompensacja mocy biernej

Nie przewiduje sie zmian w zakresie kompensacji mocy biernej.

1.5.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.5.5.1. Rozdzielnice oddziafowe nN

Dla potrzeb zasilania obwoddw instalacji ogdinych (instalacje oswietlenia, siftowe, gniazd
wtykowych, instalacji staboprgdowych) przewiduje sie wykonanie rozdzielnic obwodowych i tablic nN.
Rozdzielnice w wykonaniu wewnetrznym, jako podtynkowe, przyscienne, wiszqce. Rozdzielnice zostang
wyposazone w wytgcznik gtdwny, szyny zbiorcze, aparature zabezpieczajgcqg, ochronniki przepieciowe.
Rozdzielnice dostosowane zostang odpowiednia do mocy zasilanych odbiornikow.

1.5.5.2. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice wydziatowe bedg wykonane kablami typu YKY, YAKY, YDY
uktadane na korytach kablowych. Dla poprawnej pracy uktadu przekroje dostosowane zostang do
przewidywanego obcigzenia uwzgledniajgc obcigzalnos¢ kabli, spadek napiecia oraz skutecznosc¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

Projektuje sie wykonanie tras kablowych z wykorzystaniem koryt i drabin kablowych ocynkowanych.
Szczegdty na rysunkach.

1.5.5.3. Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia, komputerowych.

W obiekcie zostanie wykonana instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia
oraz wydzielona sie¢ 230V dla zasilania komputerdw. W pomieszczeniach biurowych dla kazdego stanowiska
komputerowego przewidywane jest zainstalowanie gniazd napiecia dedykowanego i gniazda ogdlne. Gniazda
napiec¢ dedykowanych nalezy wyposazy¢ w blokady (klucze DATA). Gniazda zostang zamontowane w
kanatach elektroinstalacyjnych, puszkach podtogowych, kolumnach elektroinstalacyjnych lub natynkowo.

Szczegoty na rysunkach.

1.5.5.4. Instalacja sity i gniazd wtykowych zasilania urzgdzen sifowych.

Instalacja sity i gniazd wtykowych przewiduje zasilanie:
- zasilanie odbioréw technologicznych
- zestawow gniazd wtyczkowych ogdlnych;
- szaf zasilajgco sterowniczych wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji;
Dla pom. technicznych instalacja siftowa zostanie wykonana, jako natynkowa w rurkach RL.

Stosowac przewody z zytami roboczymi miedzianymi, kolorystyka zyt:
L1,L2,L3 —czarne i brqgzowe;
N — jasno niebieska;
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PE — Z6tto zielona.

Do odbiornikéw sitowych stosowac kable o izolacji 450/750V np. typu YDY. Minimalny przekréj zyt to
1.5mma2.
Szczeqoty na rysunkach.

1.5.5.5. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacja oswietlenia ogdlnego zostata zaprojektowana w oparciu o aktualne normy i przepisy oraz
zatozenia Inwestora.. Dla oswietlenia obiektu zastosowano energooszczedne oprawy fluorescencyjne o
barwie 840, spetniajgce kryteria natezenia oswietlenia.

Sterowanie oswietleniem korytarzy, klatek schodowych realizowane bedzie poprzez panel sterowania
oswietleniem umieszczony w pomieszczeniu recepcji. Dla sterowania oSwietleniem w rozdzielnicach nN
zastosowano sterowniki PLC.

W przypadku awarii uktadu sterowania oswietleniem przewidziano mozliwos¢ recznego sterowania
oswietleniem z rozdzieln elektrycznych oddziatowych (RA) na poziomie -3.6

Instalacja elektryczna zasilajgca oprawy oswietleniowe prowadzona bedzie w korytach kablowych
mocowanych bezposrednio do stropu.

W pomieszczeniach biurowych, technicznych, socjalnych, sanitarnych, itp. Przewidziano lokalne
sterowanie oSwietleniem, przy pomocy wytgcznikow zlokalizowanych przy wejsciu do pomieszczen
montowanych natynkowo. W tazienkach wyposazonych w wentylatory projektuje sie sterowniki wentylatora
potgczone z tgcznikami sterowania oswietleniem oraz zintegrowane z systemem sygnalizacji pozaru w celu
wytgczenia poZzarowego wentylacji.

Szczeqdty na rysunkach.

1.5.5.6. Instalacja oswietlenia nocnego

Dla oswietlenia porzgdkowego i nocnego, przewiduje sie oprawy, wyodrebnione z oswietlenia
podstawowego ciggow komunikacyjnych oraz klatek schodowych. Sterowanie oswietleniem korytarzy, klatek
schodowych realizowane bedzie poprzez panel sterowania oswietleniem umieszczony w pomieszczeniu
recepcji. Dla sterowania oswietleniem w rozdzielnicach nN zastosowano sterowniki PLC.

1.5.5.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Zgodhnie z § 181 ust. 3 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
oraz normy PN — EN 1838: 2005, 4.4.- wszystkie projektowane obiekty nalezy wyposazy¢ w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Obiekt wyposazony zostanie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wedtug
podstawowych kryteriow ( oswietlenie drog ewakuacyjnych i wyjs¢ ewakuacyjnych o natezeniu 1 Ix i czas
Swiecenia 60 min). Przewiduje sie zastosowanie opraw z autonomicznym zrédfem zasilania. Obiekt
wyposazony zostanie w centrale monitorowania opraw

Szczegoty na rysunkach.
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1.5.5.8. Trasy kablowe.

Do dla rozprowadzenia kabli i przewoddw wewngtrz budynkdw zaprojektowano system stalowych
drabin kablowych, oraz perforowanych i cynkowanych koryt kablowych mocowanych do Scian lub stropu
budynku.

W pomieszczeniach kable i przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych, drabinach kablowych,
natynkowo w rurach PVC, lub pod tynkiem.

Dla prowadzenia kabli i przewoddw staboprgdowych przewiduje sie ufozenie wydzielonych tras
kablowych.

Szczegdty na rysunkach.

1.5.5.9. Zabezpieczenie przejs¢ pozarowych

Przejscia tras kablowych, kabli oraz innych instalacji elektrycznych przy przejsciu przez strefy
pozarowe nalezy zabezpieczy¢ barierami o odpornosci ogniowej danej strefy pozarowej. W tym celu
wykorzystuje sie np. mase ognioochronng, bloczki ognioochronne lub zaprawe ognioochronna o parametrach
dostosowanych do odpornosci ogniowej sciany.

1.5.5.10. Instalacja zasilajgca dla systemu wentylacji i ogrzewania

Zasilanie central wentylacyjnych, klimatyzatoréw, podgrzewaczy wody itp. odbywac sie bedzie z
rozdzielnicy gtéwnej RGnN-2 oraz rozdzielnic oddziatowych. W celu zasilania central wentylacyjnych i
wentylatorow wyciggowych zlokalizowanych w poszczegdlnych czesciach obiektu, z rozdzielnic
wyprowadzono odpowiedniq ilosci obwoddw. Centrale wentylacyjne i wentylatory zostang wyposazone w
fabryczne zestawy rozruchowe z petnym zabezpieczeniem dostosowanym do typu poszczegdlnych
wentylatorow oraz sterowanie. Zestawy rozruchowe objete zakresem dostawy dostawcy wentylatorow.
Lokalizacja zestawdw rozruchowo sterowniczych (zat./wyt.) wg. projektu instalacji wentylacji. Doprowadzenie
zasilania dla central wentylacyjnych dachowych zrealizowac z wydzielonych rozdzielnic zlokalizowanych w
rejonie klatek schodowych najwyzszych kondygnacji. Linie kablowe zasilajgce prowadzi¢ na korytkach
kablowych z pokrywq, uktadanych na wspornikach dachowych betonowych. Wsporniki dachowe z podktadkg
PVC zgodne z dopuszczeniem systemu pokrycia dachu.

1.5.5.11. Siec¢ uziemien ochronnych i instalacja potgczen wyréwnawczych.

Sie¢ uziemien fundamentowych wykonac tasmg stalowqg ocynkowanqg FeZn 30x4mm i ufozy¢ na
gtebokosci min 0,6m lub na dnie wykopu fundamentowego.
Jako elementy sktadowe w/w sieci uziemien wykorzystaé zbrojenie stalowe stép fundamentowych.
Zbrojenie kazdej stopy fundamentowej w sposob trwaty potgczyc¢ bednarkg ocynkowang.
Potqczenie tych elementow wykonane, jako spawane, wszystkie miejsca spawow zabezpieczone przed
korozjg przy pomocy lakierow asfaltowych lub podobnych. Uziom fundamentowy wykona¢ na podstawie
normy PN-IEC 61024.
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Sie¢ uziemiern fundamentowych bedzie petni¢ funkcje uziemienia roboczego dla zainstalowanych
transformatoréw oraz uziemienia ochronnego dla instalacji elektrycznych zainstalowanych w obiekcie.
Dodatkowo do sieci uziemienia nalezy przytqczy¢ wszystkie elementy przewodzqce jak rurki, korytka itp.

Sie¢ uziemiajgca sktada sie z uziomu fundamentowego i uziomu otokowego prowadzonego wkofo
budynku.

Potqczenia wyréwnawcze wykonac tasmq stalowq ocynkowang FeZn 25x4, linkg Ly 16mm2 .
W pomieszczeniach stacji transformatorowej oraz kotfowni na scianach prowadzi¢ tasme FeZn 25x4 na
wysokosci 0,5m powyzej posadzki, do ktorej przytqczyé urzgdzenia elektryczne, korytka kablowe, inne
przewodzgce instalacje.
Z instalacji uziemienia wyprowadzi¢ tasmq stalowqg ocynkowanqg FeZn 25x4 | prowadzi¢ w szachtach
kablowych do ostatniej kondygnacji.

Szczegoty na rysunkach.

1.5.5.12. Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie instalacji odgromowej wykonane zostang z drutu stalowego ocynkowanego FeZn
¢8 mm umieszczonego na wspornikach betonowych z podktadkg PVC. Wsporniki dachowe z podktadkq PVC
zgodne z dopuszczeniem systemu pokrycia dachu.

Zwody pionowe wykonane zostanq tasmgq stalowq ocynkowang FeZN 25x4 uktadang na etapie wylewania
w konstrukcji zelbetowej stupow. Na etapie realizacji zwodow pionowych prowadzi¢ sprawdzanie ciggtosci
tasmy stalowej tgczonej przez spawanie. Potgczenie siatki odgromowej na dachu budynkdéw z elementami
stalowymi konstrukcji wsporczej wykonac przy pomocy typowych ztgcz.
Ztgcza kontrole instalacji odgromowej przewidywane sa na poziomie dachu — w miejscach wskazanych na
rysunku.

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne, wentylatory wyciggowe i inne urzqdzenia elektryczne zabezpieczyc
dodatkowo lokalnymi zwodami pionowymi o wysokosci dostosowanej do wymiardw urzgdzenia.

Szczegdty instalacji odgromowej przedstawiono na rysunkach.

1.5.5.13. Ochrona przepieciowa

W instalacji elektrycznej bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa zapobiegajgca
przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng budynku wysokiego potencjatu spowodowanego wytadowaniem
atmosferycznym lub przepieciami tgczeniowymi. Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielnicy gtdwnej
Rozdzielnicach oddziatowych ochronnikéw kl. B i C.

1.6. Ochrona przed porazeniem.

1.6.1. Sie¢ SN-20kV.

Zgodnie WP i obowiqzujgcymi przepisami do ochrony przed porazeniem w sieci SN-20kV projektuje sie
uziemienie ochronne.

Uziemieniu ochronnym podlega aparatura i urzqdzenia elektryczne, konstrukcje metalowe itp.
urzgdzenia, ktore w przypadku awarii mogq znaleZ¢ sie pod napieciem.
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1.6.2. Siec nN.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normqg PN-IEC 60364-4-41.
W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S, jako srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim

zastosowano Samoczynne Wyftqgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytqgcznikéw instalacyjnych,
bezpiecznikow topikowych.

Jako srodek uzupetniajgcy ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym rownym Al=30mA.

Maksymalny czas wytqczenia zwar¢ jest rowny: 5 sek. - dla WLZ-6w oraz 0.2 i 0.4 sek. — dla obwodow
odbiorczych przy napieciu odpowiednio 400V i 230V.

1.7. Uwagi koricowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy wykonywaniu
prac budowlano-montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, Zze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow

technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskqg normgq lub aprobatq techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sq objete certyfikacjq na znak

bezpieczenstwa.
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1.8. Obliczenia Techniczne

1.8.1. Dane.
1. Napiecie:
sie¢ SN - 20kV
sie¢ nN -400/230V

2. Ochrona przed porazeniem:
w sieci SN-20 kV:

w sieci nN:

- uziemianie wg PN-E-05115:2002,

- wytgczniki roznicowo-prgdowe

3. Uktad sieciowy:

w sieci SN-20 kV:

- samoczynne wyfqczenia zasilania wg PN-IEC 60364-4-41

- sie¢ nieskompensowana, punkt neutralny uziemiony przez rezystor

w sieci nN: -TN-C
4. Moc przytqgczeniowa /wg umowy Sprzedazy/: - 1300,0 kW
1.8.2. Bilans mocy.
L.p. Rodzaj odbiornika: . Moc Wsp. Moc
zainstalowana zapotrzeb. szczytowa

[kW] kz (kW]

1 | Oprawy oswietleniowe 77,93 0,6 46,76
2 | Gniazda wtykowe 1-faz. 453,60 0,4 181,44
3 | Odbiory sitowe laboratoryjne 160,50 0,3 48,15
4 | Ogrzewanie elektryczne 28,50 1,0 28,50
5 | Klimatyzatory 189,00 0,3 56,70
6 | Wieza chtodnicza 35,00 1,0 35,00

7 | Agregat 6,50 1,0 6,50

8 | Wentylacja dygestorium 11,40 0,5 5,70
9 | Centrale wentylacyjne 50,80 0,8 40,64
RAZEM: 1013,23 449,39
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2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI StABOPRADOWYCH

2.1. Wstep.

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym instalacji niskonapieciowych wewnetrznych
obiektu Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

2.2. Podstawy opracowania.

1. Zlecenie Inwestora,

2. Podktady budowlane,

3. Uzgodnienia miedzybranzowe,

4. Program funkcjonalno — uzytkowy (etap 1l),
5. Prawo Budowlane,

6. Aktualne przepisy i normy.

2.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wewnetrzne instalacje niskonapieciowe:
- system sygnalizacji poZaru SSP,
- dZwiekowy system ostrzegawczy DSO,
- instalacja sieci strukturalnej (czes¢ pasywna),
- system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,
- system kontroli dostepu SKD,
- system monitoringu CCTV,
- system audio-wizualny AV.

2.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Zespot budynkéw SMCEiBI sktada sie z dwdch blokéw funkcjonalnych — blok potudniowy, dydaktyczny,
trzykondygnacyjny oraz blok pdtnocny, naukowy, czterokondygnacyjny + kondygnacja instalacyjna.
Inwestycja zostata podzielona przez Inwestora na dwa etapy realizacyjne: | etap realizacji inwestycji objgt
bloki P, S, E1, E, D, F, G, H, H1 oraz Al. Il etap realizacji inwestycji obejmuje bloki A, B oraz C. Oba zespoty
posiadajq dachy ptaskie Zespot obiektow zorientowany jest elewacjq frontowg w kierunku potudniowym.
Gtowny korpus budynku ma wymiary zewnetrzna maksymalnie 127,53 m x 101,81 m.

Blok potudniowy — dwusegmentowy — segmenty P i S — o funkcji otwartej, reprezentacyjnej, zwigzany
jest z gtownym traktem pieszym, biegngcym w osi wschod — zachdd. Zlokalizowano tutaj przestrzenie
integracyjne holi: hol wejsciowy, biblioteczny, szatniowy, kafeteria; centrum dydaktyczne — sale wyktadowe
duze (260 miejsc + 2x140 miejsc); biblioteke miedzywydziatowq oraz pomieszczenia administracji Kampusu.
Blok pdtnocny — docelowo jedenastosegmentowy (w | etapie zatozono wykonanie 8 segmentéw): segmenty
komunikacyjne A1, B(ll etap), D, E1, G, H1 oraz segmenty edukacyjne A, C (oba Il etap realizacji), E, F i H
zawierajgce pokoje pracownikdw naukowych oraz laboratoria i pracownie badawcze.
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| ETAP
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HIL | HE1 Baavn
P S
/ s

L

SCHEMAT UKLADU FUNKCJONALNEGO

2.5. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie dla zespotu budynkéw SMCEIBI zrealizowany zostat w petni | etap realizacji inwestycji
obejmujqgcy bloki P, S, E1, E, D, F, G, H, H1 oraz Al. Zgodnie z dokumentacjq powykonawczq zespot budynkéw
w | etapie realizacji inwestycji zostat wyposazony nizej wymienione instalacje niskonapieciowe:

- system sygnalizacji pozaru SSP,

- dZwiekowy system ostrzegawczy DSO,

- instalacja sieci strukturalnej,

- system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,
- system kontroli dostepu SKD,

- system monitoringu CCTV,

- system audio-wizualny AV.

2.6. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje sie wykonanie instalacji wymienionych w pkt. 1.3 dla Il etapu realizacji inwestycji dla
zespotu budynkéw SMCEIB. Drugi etap inwestycji obejmuje bloki: A, B oraz C.

2.6.1. System sygnalizacji pozaru SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji poZaru jest wykrycie poZaru we wczesnym stadium rozwoju i
wskazanie miejsca jego wystgpienia. Sygnalizacja ma na celu minimalizacje szkdd i przyspieszenie ewakuacji
ludnosci.

W | etapie realizacji inwestycji zespdt budynkéw SMCEiBI wyposazono w dwie 4-petlowe centrale
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systemu sygnalizacji pozaru potgczone w siec. Centrale zostaty zlokalizowane w pomieszczeniu recepcji na

parterze budynku. Obie centrale zostaty wyposazone w standardowe pola obstugi. W centrali nr 1

zamontowano dodatkowo drukarke oraz wyprowadzone zostaty sygnaty do nadajnika UTA.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu o dodatkowq 4-petlowq centrale sygnalizacji pozaru,

ktora zostanie wpieta w istniejgcq sie¢ pomiedzy centralami. Doktadna lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru

ujeta bedzie w projekcie wykonawczym.

Projektowana rozbudowa system sygnalizacji pozaru obejmowac bedzie swoim zakresem bloki

budynku: A, B, oraz C. Zostang one objete petnq ochrong z wytqczeniem:

pomieszczen sanitarnych, w ktorych nie bedg sktadowane materiaty palne,

przestrzeni nad sufitem podwieszonym, w ktorych nie bedzie prowadzonych WLZ i instalacji
bezpieczeristwa,

innych pomieszczen, w ktorych nie ma mozliwosci wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Przyjeto nastepujgce rozwigzania techniczne:

do wykrywania pozaru wykorzystano czujki punktowe,

w catym obiekcie nie bedq zainstalowane sygnalizatory optyczno-akustyczne, poniewaz w
obiekcie zastosowano system DSO,

zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych (korytarzach i przy wejsciu do klatek schodowych)
recznych ostrzegaczy pozarowych,

zainstalowanie na petlach dozorowych odpowiedniej ilosci modutéw kontrolno-sterujgcych
do nadzorowania i sterowania urzgdzeniami biorgcymi udziat w ochronie przeciwpozarowej
obiektu,

wykonanie petli dozorowych kablem YnTKSYekw 1x2x0,8, linii kontrolnych kablem YnTKSY
oraz linii sterujgcych kablem niepalnym HTKSH lub kablem YnTKSY w zaleZnosci od wymagan
(ilos¢ zyt i ich Srednica odpowiednio do zapotrzebowania).

Istniejgcy system sygnalizacji pozaru zostat podigczony w | etapie realizacji inwestycji do jednostki

Strazy Pozarnej (monitoring pozarowy).

Zasady alarmowania:

Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki pozarowe wywotuje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu | stopnia (zagrozenie — tak zwany alarm cichy)
przeznaczony dla obstugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej, inspekcje i rozpoznanie
zagrozenia pozarowego przez obstuge w czasie nie dtuzszym niz 3min. od potwierdzenia
przyjecia alarmu | stopnia,

przyspieszenie alarmu Il stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego w razie stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystgpienia
pozaru.

Alarm |l stopnia (nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obstuge przyjecia

alarmu | stopnia lub po uptywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie (30 sekund) lub po wcisnieciu recznego

ostrzegacza pozarowego.
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Szczegdty dotyczgce elementéw systemu, sterowan, zasilania oraz scenariusz zdarzen rozwoju
zagrozenia pozarowego nalezy sprecyzowac w projekcie wykonawczym.

2.6.2. DZwiekowy system ostrzegawczy DSO

DZwiekowy system ostrzegawczy stuzy do niezawodnego przekazywania sygnatow i komunikatow o
niebezpieczeristwie w sposob automatyczny lub sterowany przez uprawniong osobe do zagrozonej strefy.

W | etapie realizacji inwestycji zespét budynkéw SMCEiBI wyposazono w diwiekowy system
ostrzegawczy w sktad, ktérego wchodzq m.in. sterownik sieciowy, do ktorego podfqgczone sq wzmacniacze
liniowe poprzez interfejs wielokanafowy. Standardowo do jednostki centralnej dotgczone sq: stacja
wywotawcza z modutem klawiatury oraz wyniesiony panel strazaka. Wszystkie elementy systemu
zabudowano w szafach typu rack 19”. W jednej z szaf zabudowano certyfikowany zasilacz buforowy.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu DSO o dodatkowe wzmacniacze liniowe, ktdre zostang
dofqgczone do interfejsu wielokanatowego, zabudowane w istniejgcej szafie DSO, z ktdrych zostang
wyprowadzone linie gtosnikowe obejmujgce segment A, B oraz C zespotu budynkéw SMCEiBI.

W celu spetnienia wymagan niezawodnosci wszystkie elementy systemu DSO muszqg posiadac cechy
bezpieczeristwa. Sq to przede wszystkim:

- ciggtly nadzor istotnych elementow i obwoddw,

- mozliwos¢ pracy w warunkach awaryjnych, przy czesciowym uszkodzeniu, przy braku
zasilania podstawowego,

- przekazywanie informacji w oparciu o okreslone priorytety,

- odpowiednia odpornos¢ na oddziatywanie srodowiska w zakresie klimatycznym,
mechanicznym i elektromagnetycznym.

Urzgdzeniem centralnym istniejgcego systemu jest menedzer systemu wewngtrz, ktérego
umieszczane sq karty pamieci, na ktdrych nagrane sq komunikaty sfowne. Komunikaty ostrzegawcze i
ewakuacyjne sq wyzwalane w sposoéb automatyczny po uprzednim wysterowaniu przez system sygnalizacji
pozaru SSP. Z centrali SSP do systemu nagtosnienia DSO podawane sq sygnaty sterujgce w zaleznosci od
lokalizacji (strefy) zagrozenia pozarowego. System DSO w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przesyta do
systemu SSP jeden zbiorczy sygnat ,,uszkodzenie ogdlne DSO”. Komunikatom nadane sq poziomy priorytetow,
umozliwiajgce przerwanie komunikatu, celem nadania komunikatu o wyzszym priorytecie. Istniejgcy system
wyposazony zostat w mikrofon strazaka, umoZliwiajgcy wybdr strefy rozgtaszania oraz nadawanie
komunikatéw zwigzanych z zagrozeniem pozarowym. Komunikaty stowne nadawane z mikrofonu strazaka w
trybie alarmowym posiadajq najwyzZszy priorytet co oznacza, ze podczas ich nadawania bedq wstrzymywane
w danej strefie komunikaty automatyczne.

Zgodnie z dokumentacjq powykonawczq | etapu inwestycji komunikaty ewakuacyjne rozgtfaszane
bedg w jezyku polskim i angielskim. Tres¢ komunikatu jest nastepujqca:

»Uwaga, uwaga! Ogfasza sie stan alarmowy. Prosze opusci¢ budynek najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosze nie uzywac wind.

Attention please, attention please! This is an Emergency. Please leave the Building by the nearest
emergency exit. Please do not use the lifts.”

Szczegoty wykonania instalacji systemu DSO, bilans zasilania systemu, bilans mocy linii gtosnikowych,
sposob prowadzenia okablowania oraz podziat na strefy nalezy zamiescic¢ w projekcie wykonawczym.
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2.6.3. Instalacja sieci strukturalnej

Siec teleinformatyczna, tj. sie¢ komputerowa i telefoniczna, wykonana w | etapie realizacji inwestycji
zostata zrealizowana na podstawie ogdlnych zatozen projektanta, obowiqzujgcych norm okablowania
strukturalnego oraz zlecen i wytycznych wybranego systemu z zachowaniem elementdw nieekranowanych
(U/UTP) dla catego kanatu transmisyjnego, spetniajgcego wymagania Klasy D (kategoria 5e). Projektuje sie
rozbudowe istniejqcej sieci strukturalnej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w | etapie realizacji inwestycji.

Topologia sieci

Istniejgca sie¢ teleinformatyczna w budynku wykonana jest w topologii gwiazdy hierarchicznej.
Centralnym punktem systemu jest Budynkowy Punkt Dystrybucyjny (BDP). Dla sprawniejszego zarzqdzania
siecig oraz dla spetnienia wymaganych przez normy ograniczen dfugosci przewodow, zamontowano cztery
dodatkowe wezty, tzw. Posrednie Punkty Dystrybucyjne (FD-1, FD-2, FD-3, FD-4). Rozbudowa systemu dla
Il etapu polegac bedzie na dofozeniu nowoprojektowanych Punktéow Abonenckich do istniejgcych szaf
dystrybucyjnych oraz na zaprojektowaniu nowych Posrednich Punktow Dystrybucyjnych obstugujgcych
projektowane punkty PA w segmencie A, B oraz C. WSszystkie Punkty Dystrybucyjne obstugujg Punkty
Abonenckie zainstalowane w poblizu przewidywanych stanowisk roboczych zaopatrzonych w urzqgdzenia
koncowe.

Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe, inaczej szkieletowe, wykonane w | etapie zrealizowane zostato przy uzyciu
kabli swiattowodowych oraz wieloparowych kabli telefonicznych. Budynkowy Punkt Dystrybucyjny zostat
potgczony z Posrednimi Punktami Dystrybucyjnymi (FD-1, FD-2, FD-3, FD-4) uniwersalnymi 8-wtoknowymi
wielodomowymi kablami sSwiatfowodowymi typu OM3, dzieki czemu przy zastosowaniu odpowiednich
urzqdzen aktywnych mozliwa jest przepustowosé¢ 10Gb/s. Wszystkie kable zostaty zaspawane na
swiattowodowych panelach rozdzielczych w Punktach Dystrybucyjnych z zapasem. Do kazdego z Punktow
Dystrybucyjnych (BDP oraz cztery FD) z Abonenckiej Centrali Telefonicznej (PBX) doprowadzone sq réwniez
wieloparowe kable typu YTKSY 50x2x0,5mm.

Zgodnie z powyzszym projektowana rozbudowa systemu obejmowac bedzie kable swiattowodowe
OM3 8-wtdknowe oraz kable wieloparowe typu YTKSY 50x2x0,5mm, ktore petni¢ bedq role okablowania
szkieletowego pomiedzy projektowanymi Posrednimi Punktami Dystrybucyjnymi a istniejgcym Budynkowym
Punktem Dystrybucyjnym oraz istniejgcq Centralg Telefoniczng.

Okablowanie poziome

Zgodnie z zatozeniami systemowymi dla etapu | inwestycji projektuje sie okablowanie poziome w
oparciu o nieekranowany (U/UTP) 4-parowy kabel spetniajgcy parametry Klasy D (kategoria 5e). Wszystkie 4
pary kabla zakoriczone zostanqg w pojedynczym 8-pinowym module RJ-45 zainstalowanym w Punkcie
Abonenckim w obszarze stanowiska roboczego. Wszystkie pary kabla transmisyjnego bedq wykonane w
postaci drutu (solid wire). tgcza systemu okablowania poziomego stuzy¢ bedq do potfqczeri miedzy systemem
dystrybucji kabli w Punkcie Dystrybucyjnym, a Punktami Abonenckimi przy stanowiskach roboczych.
Wszystkie kable sq zakoriczone na panelach rozdzielczych w szafach z zapasem.
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Punkt Abonencki

Pod pojeciem Punktu Abonenckiego (PA) rozumiemy zestaw gniazd przytqczeniowych do wewnetrznej
sieci teleinformatycznej. Standardowo PA wystepujg w konfiguracji 1xRJ-45, cho¢ ze wzgledu na potrzeby
Inwestora wystepujg rowniez inne konfiguracje — szczeqgoty w projekcie wykonawczym. Rozrézniamy gniazda
dedykowane do stanowisk roboczych (komputery, sieciowe urzqdzenia peryferyjne) oraz telefoniczne. Punkty
Abonenckie wystepujg wspdlnie z elektrycznymi gniazdami sieci napiecia dedykowanego — razem tworzg
Punkt Elektryczno-Logiczny (PEL).

Usytuowanie PA

Punkty Abonenckie zostaty rozmieszczone z uwzglednieniem zagospodarowania biurek i mebli w
obszarach roboczych. Szczegdtowa lokalizacja Punktow Abonenckich przedstawiona zostanie w projekcie
wykonawczym.

Modut RI-45

Projektowane moduty posiadajq niezalezne certyfikaty zgodnosci ze spefnieniem norm kategorii 5e
oraz Klasy D Permanent Link oraz Channel. Moduty wykorzystujq ztqcza IDC — w ztgczach tych wykorzystuje
sie kontakty pokrywane srebrem w miejscu przytqgczania kabli.

System oznaczen

Dla tatwego zarzqdzania zainstalowangq siecig teleinformatyczng przyjeto spdjny system oznaczen
gniazd zgodnie z zaleceniami ujetymi w | etapie realizacji inwestycji:

T-568E
12345678

XXX/YYY/2ZZ
gdzie:

XXX — oznaczenie Punktu Dystrybucyjnego obstugujgcego dane gniazdo;
YYY — oznaczenie kondygnacji na ktdrej zainstalowano gniazdo:

e P -—poziom przyziemia;

e 0-—poziom parteru;

e 1-—poziom pietra I,

e 2-—poziom pietra Il;
ZZZ — numer kolejny gniazda na danej kondygnacji
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np.:
FD-1/0/22

nalezy odczyta¢ jako dwudzieste drugie gniazdo RJ-45 zainstalowane na poziomie parteru,
obstugiwane przez Posredni Punkt Dystrybucyjny FD-1.
Gniazda dedykowane dla systemdéw wentylacji bgdz BMS budynkowego oznaczone zostaty jako:

AAA/BMS/BBB
gdzie:

AAA — oznaczenie Punktu Dystrybucyjnego obstugujgcego dane gniazdo;
BMS — oznaczenie state;
BBB — numer kolejny gniazda.

Zakariczanie w strefach okablowania

W obszarze roboczym potqczenie gniazdo/wtyk jest interfejsem pomiedzy okablowaniem poziomym,
a urzgdzeniem telekomunikacyjnym znajdujgcym sie w obszarze roboczym Wszystkie gniazda przytgczeniowe
zostaty zainstalowane w odpowiednim osprzecie elektroinstalacyjnym. Wszystkie gniazda przytgczeniowe
zaopatrzone bedq w odpowiedniego rodzaju ramki i adaptery, i trwale przymocowane do struktury budynku,
takiej jak sciany lub puszek podfogowych bqgdz kanatéw instalacyjnych.

Punkty Dystrybucyjne

Zastosowane szafy rozdzielcze uzywane sq do przechowywania w sposob bezpieczny urzqdzen,
okablowania, wszystkich aktywnych komponentdw i innych urzqdzenn komunikacyjnych. Istniejgce szafy
dystrybucyjne zlokalizowano w nastepujgcych pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora:

BDP — przyziemie, pom. nr S/-1/02;
FD-1 - przyziemie, pom. nr G/-1/06;
FD-2 — przyziemie, pom. nr D/-1/06;
FD-3 — pietro I, pom. nr E1/1/04;
FD-4 — pietro I, pom. nr H1/1/04;

YV V VYV VY

Lokalizacja projektowanych Posrednich Punktow Dystrybucyjnych zostanie uscislona na etapie
projektu wykonawczego. Lokalizacja projektowanych Punktdw Dystrybucyjnych zostanie rozplanowana w taki
sposob, aby zapewni¢ maksymalng wygode operatorowi.

Zasilanie i uziemienie
Instalacje uziemieri i przewoddéw ochronnych dla rozbudowy sieci strukturalnej nalezy wykonad

zgodnie z normq PN-HD 60365-5-54 oraz PN-EN 62305-3. Wszystkie metalowe czesci urzqdzen zabudowanych
w pomieszczeniach, gdzie zlokalizowane sq Punkty Dystrybucyjne podtgczono do najblizszej szyny
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wyréwnawczej. Potgczenia wyréwnawcze do szaf wykonano przewodem LYzo 1x16mm?°. Przewody posiadajg
izolacje w kolorze z6tto-zielonym.

Kable krosowe i przytgczeniowe

Wszystkie kable krosowe i kable przytgczeniowe sq montowane i zakariczane fabrycznie. Maksymalna
dtugosé¢ kabla krosowego i kabla przytgczeniowego jest zgodna z kategoriq 5e ISO/IEC 11801 Klasy D. Kable
uzywane do montazu kabli krosowych i przytgczeniowych sq typu linka kategorii 5e U/UTP. Dtugos¢ kazdego
kabla przytgczeniowego zakoriczonego wtykiem RJ-45 moze wynosi¢ 7 metrow. Kable przytgczeniowe i
krosowe pochodzg od tego samego producenta, co okablowanie poziome i sq integralng czescig systemu
okablowania strukturalnego kategorii 5e.

Centrala abonencka

Abonenci zlokalizowani w nowoprojektowanej czesci budynku SMCEiBI (seg. A, B, C) bedgq korzystac z
tgczy telefonii wewnetrznej udostepnianych przez istniejgcg Wewnetrznqg Centrale Telefoniczng (PBX).
Przytqcze telekomunikacyjne z centrali gfdwnej zostanie zlokalizowane na poziomie przyziemia w
pomieszczeniu S/-1/02, gdzie zlokalizowano centrale telefoniczng wydang w | etapie inwestycji. Dla potrzeb
integracji telefonii z zbudowangq sieciq strukturalng odpowiednio potgczono wyjscia z centrali z panelami
rozdzielczymi w projektowanych Punktach Dystrybucyjnych. Potfgczenia te zrealizowano, zgodnie z
zatozeniami etapu I, za pomocq wieloparowych kabli telefonicznych YTKSY 50x2x0,5mm. Podtgczenie wyjs¢ w
centrali telefonicznej z Punktami Dystrybucyjnymi umozliwi dowolne krosowanie linii telefonicznych. W
przypadku braku wolnych tgczowek w szafie krosowej nalezy na etapie projektu wykonawczego dokonac
rozbudowy szafy krosowej.

Trasy kablowe

Przewody systemu okablowania strukturalnego bedq prowadzone we wspdlnych trasach kablowych z
przewodami elektrycznymi wg projektu elektrycznego. NaleZzy zamontowaé¢ wymagane separacje kabli
elektrycznych od kabli informatycznych w celu unikniecia zaktocern w dziataniu kabli informatycznych
zaleznych od wielu czynnikow, takich jak:

» Poziom odpornosci sprzetu dotgczonego do systemu okablowania informatycznego na rézne
zaburzenia elektromagnetyczne;

Montaz sprzetu z systemem uziemienia;

Lokalne srodowisko elektromagnetyczne;

Odlegtosci, gdzie kable utozone rownolegle (strefa sprzezenia);

Typ kabla;

Ttumienie sprzezenia kabli;

Jakos¢ potgczenia miedzy kablem a ztgczami;

YV V VYV YV VYV

Typ konstrukcji wykorzystywanej do uktadania kabli i stosowanego osprzetu;

Swiattowodowe okablowanie szkieletowe

Konwencja oznaczenia kabli swiattowodowych zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w etapie | realizacji
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inwestycji ma nastepujqcy format:
0D/DO/ILOSC
gdzie:

OD - symbol identyfikujqcy lokalny Punkt Dystrybucyjny;
DO - symbol identyfikujgcy oddalony Punkt Dystrybucyjny;
ILOSC — ilos¢ liczby wtdkien $wiattowodowych;

Kazdy swiattowdd jest oznaczony z tytu panelu swiattowodowego w szafie A oraz z tytu panelu
Swiattowodowego w szafie B. Kazde wtdkno jest oznaczone cyfrq takg samgq jak odpowiedni wtyk na panelu
sSwiattowodowym. Oznaczenie kolejnosci wtdkna odbywa sie za pomocqg sekwencji numerycznej witdkien
kodowanych kolorami przez producenta.

Szczegotowe informacje dotyczgce wykonania kompletnej instalacji sieci strukturalnej nalezy ujgé w
dokumentacji wykonawczej.

2.6.4. System monitoringu wizyjnego

W | etapie realizacji inwestycji zespot budynkéw SMCEiBI wyposazono w system monitoringu
wizyjnego CCTV sktadajgcy sie z kamer obrotowych oraz rejestratorow cyfrowych. System zorientowany
zostat na obserwacje ciggow komunikacyjnych, klatek schodowych oraz terendw zewnetrznych wokot
budynku. Rejestratory cyfrowe zostaty zlokalizowane w pomieszczeniu S/-1/02 w Gtéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym sieci strukturalnej.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu o dodatkowe rejestratory cyfrowe oraz kamery
obrotowe wewnetrzne. Rejestratory zlokalizowane bedq w szafie GPD razem z rejestratorami wydanymi w
etapie I. Obszar obserwacji kamer zorientowany bedzie na obserwacje ciggow komunikacyjnych oraz klatek
schodowych dla segmentow: A, B oraz C. W razie koniecznosci nalezy w projekcie wykonawczym przewidziec¢
rozbudowe stanowiska monitoringu o dodatkowe monitory.

Szczegdtowe rozwigzania oraz parametry systemu nalezy ujg¢ w projekcie wykonawczym.

2.6.5. System kontroli dostepu

W | etapie realizacji inwestycji zespét budynkéw SMCEiBI wyposazono w system kontroli dostepu
obejmujgcy wybrane pomieszczenia zgodnie z wytycznymi Inwestora. Istniejgcy system zarzqdzany jest przez
specjalistyczne oprogramowanie umozliwiajgce administracje i nadzor nad systemem KD, przeglgdanie i
analize ruchu o0sob w zabezpieczonych obszarach, jak rowniez programowanie i personalizacje
identyfikatorow. Zastosowano kontrolery posiadajqce funkcjonalnos¢ pracy autonomicznej, stqd w przypadku
awarii czesci systemu lub komunikacji z centralg KD przejscia mogq dziata¢ nadal autonomicznie obstugujgc
ruch i rejestrujgc zdarzenia. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w | etapie wszystkie przejscia objete zostaty
jednostronng ochrong.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu o dodatkowe przejscia objete kontrolg dostepu. llos¢
przejsc i ich charakter nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

Szczegotowe rozwiqzania systemu kontroli dostepu KD nalezy ujg¢ w projekcie wykonawczym.
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2.6.6. System sygnalizacji wtamania i napadu

W | etapie realizacji inwestycji zespét budynkéw SMCEiBI wyposazono w system sygnalizacji
wtamania i napadu. System oparto o centrale alarmowgq posiadajgcq mozliwos¢ obstuzenia do 16 wejsc¢
systemowych z mozliwosciq rozbudowy do 128 wejs¢ przy pomocy ekspanderow systemowych. Centrale
alarmowq zainstalowano w pomieszczeniu P/-1/02. W pomieszczeniu portiera zlokalizowano manipulator
systemu pozwalajgcy na jego obstuge. Nadzor nad pomieszczeniami objetymi systemem sygnalizacji
wfamania i napadu petnig réznego rodzaju czujki, odpowiedniego typu dla danego pomieszczenia.

Projektuje sie rozbudowe systemu sygnalizacji wtamania i napadu o odpowiedniq ilos¢ czujek
obejmujgcych pomieszczenia zlokalizowane w segmencie A, B oraz C zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
Inwestora. W zaleznosci od ilosci uzytych elementdw detekcyjnych system naleZzy rozbudowac o odpowiednia
ilos¢ ekspanderow wejs¢ systemowych oraz nalezy sprawdzic bilans prqdowy dla systemu Ilub zaprojektowac
dodatkowy zasilacz systemowy.

Szczegotowe rozwigzania dla systemu sygnalizacji wtamania i napadu nalezy ujgé w projekcie
wykonawczym.

2.6.7. System audiowizualny

W projektowanym bloku dydaktyczno — naukowym obejmujgcy segmenty A, B oraz C zespotu
budynkéw SMCEIiBI zgodnie z wytycznymi Inwestora dla wybranych pomieszczeri projektuje sie lokalne
systemy audiowizualne. Na etapie projektu wykonawczego dla etapu Il inwestycji nalezy uszczegotowic z
jakich elementdw bedq sie sktadac systemy i ktére pomieszczenia bedzie obejmowac.

Szczegoty rozwiqzan technicznych systemu audiowizualnego nalezy ujg¢ w projekcie wykonawczym.
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WARUNKI PRZYEACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zakladu) o mocy przylaczeniowe)
powyzZej 40 kW.

W odpowiedzi na ztozony wniosek z 16 kwiecien 2016 o ustalenie warunkéw przylaczenia, na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE,
zapewniamy dostawg energii elektrycznej dla obiektu
Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pulku Piechoty
Chorzow
na nizej podanych warunkach
Obiekt zostat zakwalifikowany do III grupy przytaczeniowe].

I. WARUNKI TECHNICZNE
1.Wyrazamy zgode na dostawg mocy: w roku 2010 dla przylacza nr 1 w wysokoesci 1300, 0 kW

pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przylaczenie. Przyjmujemy, ze moc
minimalna wymagana dla zapewnienia bezpieczenistwa ruchu zakladu wynosi 0 kW

2. Instalacja odbiorcza powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi normami i przepisami, oraz dostosowana
do wspolpracy z siecia elektroenergetyczng. W szczegoOlnoéci powinna byé wykonana przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia 1 kwalifikacje. Przytaczane do sieci elektroenergetyczne) urzadzenia,
instalacje i sieci musza spelnia¢ wymagania techniczne 1 eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie
przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia
ograniczef w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga
wprowadza¢ zaklocen do sieci dystrybucyjne;j lub instalacji innych odbiorcow przylaczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Podmiot Przylaczany zobowiazany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw niespokojnych na sieé
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen
separujacych, migkkiego rozruchu, itp.

Ochrone przeciwporazeniowa i przepigciows wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i normami. Jako system od porazen przyjaé system technicznie i ckonomicznie uzasadniony.

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Gliwice, Polska - ul. Portows 14a - Telefonlczna Obsiuga Kllentéw TEL +48 32 303 0 303 - wwwyvattenfall.p!

NIP: 631-250-08-63 « REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 5ad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospadarczy KRS
Wysoko$¢ Kapitatu Zaktadowego 2 642 887 000,00 zi. Wplacony w caloSci.
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3. Migjsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: na przylaczu nr 1: kabel 20kV relacji:
CA56"Staw Amelung''-C205"Strzelcéw Bytomskich™

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane -
jest zrealizowanie nastepujacych prac, zwigzanych z siecia elektrocnergetyczna Przedsigbiorstwa
Energetycznego:

a) w zakresie przylacza:

W granicy dzialki Klienta od strony ul. 75-tego Pulku Piechoty nalezy posadowi¢ ZK-SN-20kV typu
LLL. Zlacze zasili¢ poprzez wykonanie weinki w istniejaca linig kablowg 20kV XUHAKXS 3x240
relacji: CA56"Staw Amelung"-C205" Strzelcéw Bytomskich". Weinke wykonaé kablem XUHAKXS
3x1x240/25 i obustronnie wprowadzi¢ do projektowanego ZK-SN-20kV. W projektowanym ZK-SN-
20KV pole odplywowe do Odbiorcy nalezy wyposaZy¢ we wskaznik przeplywu pradu zwarcia (WPZ).

b) w zakvesie rozbudowy sieci Nie dotyczy

5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii

elektrycznej wymagane jest zrealizowanie nastgpujacego zakresu prac przez Podmiot Przylaczany,
zwiazanych z instalacja odbiorcy:

Z projektowanego zlacza kablowego ZK-SN-20kV wyprowadzi¢ kabel SN Odbiorcy. Nalezy
wykluczy ¢ mozliwos¢ podania napigcia z agregatu pradotworczego Odbiorcy do sieci VDP.

6. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:
a/ w czgsci Przedsigbiorstwa Energetycznego:
opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b/ w czeéci Podmiotu Przylaczanego:
nie wymagana przez przedsi¢hiorstwo energetyczne poza dokumentacjg dotyczaca ukladu
pomiarowego.

7. Przylaczenie do sieci bedzie mozliwe po uzgodnieniu szczegotowe; instrukeji
wspélpracy instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczna w zakresie
okreslenia zasad i procedur prowadzenia ruchu i eksploatacji.

8. Parametry techniczne zasilania:
na przylaczu nr 1:
GPZ Piaéniki PIA/rozdzielnia 20 kV/sekcja 1/pole 5/Tr.1
Moc zwarcia i prad ziemnozwarciowy w istniejacym ukladzie pracy w punkcie zasilania tj. na
szynach 20 kV w stacji 110/20/6 kV Piasniki przy czasiet=0 wynosi:
— sekeja 1 (transfermator nr 1) S =236,4 MVA 1,=108,19 A
— sekeja 2 (transformator nr 2) S, = 253,0 MVA L,=9746 A
Sie¢ zasilajaca nie jest skompensowana, punkt neutralny uziemiony przez rezystor Wymuszajac
przy doziemieniu prad do 500 A
czas nastawien zabezpieczen ziemnozwarciowych 0,3 sek.

9. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki.

Zapisy dotyczace standardéw techmicznych pracy sieci dystrybucyinej oraz parametry jakosciowe
energii elektrycznej i standardy jakosciowe obshigi uzytkownikow systemu znajduja si¢ w Instrukeji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Sa one obowiazujace, jezeli strony nie ustalg innych na
ctapie spisywania umowy na sprzedaz energii elektrycznej 1 §wiadczenie ushig przesylowych oraz na
etapie uzgadniania instrukcji wspolpracy instalacy odbiorczej z siecia elektroenergetyczna.

10. Przy realizacji uktadu zasilania stosowane beda rozwiazania techniczne zgodne ze standardami
obowiazujacymi w Przedsigbiorstwie Energetycznym. Zapisy odnosnie wymaganych
parametrow urzadze oraz szczegdly dotyczace eksploatacyi znajduja sie w Instrukeji Ruchu

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.



11. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej zwigzanej ze wspblpraca z siecia
elektroenergetyczna, w instalacji odbiorczej nalezy przewidzieé:

IT. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA:
1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

na przyiaczu nr 1: Zaciski pradowe na wyjsciu kabla z rozdzielni SN w projektowanym zlgczu
kablowym ZK-SN-20kV.

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzieé na napigciu 20 kV, w ukladzie
trojfazowy, jednostrefowy, poSredni. Przckladniki pomiarowe nalezy zabudowaé w czedci
SN bedacej wlasnoscia lub w eksploatacji podmiotu przylaczanego. Tablice licznikowe
zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznege (aN) , Pormieszczenie w
ktérym zabudowany zostanie pomiar nalezy wyposazy¢ w gniazdo sieciowe 230 V AC,
oswietlenie oraz ogrzewanie zapewnigjace wymagang wilgotno$é wzgledng w tym
pomieszczentu, tj. max. do 80%, 25 st. C (bez obraszania). Lokalizacjg tego pomieszczenia
nalezy przewidzie¢ mozliwie jak najblizej miejsca dostarczania energii elektrycznej.

3. Uklady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny zapewnic:

Kategoria Bl:

podstawowy pomiar mocy i energii czynnej, pomiar energii biernej indukcyjnej i pojemno$ciowe] oraz
kontrolny pomiar mocy i energii czynnej realizowany wylacznie za posrednictwem licznikow
elektronicznych.

Kategoria B2:

podstawowy poraiar mocy i energii czynnej, pomiar energii biernej indukeyjnej i pojemnosciowe;.

Liczniki musza posiada¢ zdolnosci zdalnej transmisji danych pomiarowych z ich wyj$é cyfrowych do
systemu odczytowego dostawey energii elektrycznej.

4. Przekiadnia przekladnikéw pradowych uktadu rozliczeniowego powinna by¢ dostosowana do
rzeczywistego deklarowanego obciaZzenia maksymalnego 1 nie moze by¢ wigksza jak wynikajaca dla
przyznane] wartosci mocy przylaczeniowe;.

4a. Obcigzenic strony wtérnej (rdzeni / uzwojen) przektadnikéw pomiarowych musi zawieraé sie
migdzy 25%, a 100% ich wartosci mocy [VA] nominalnej.

4b. Liczniki oraz przekfadniki pomiarowe winne posiada¢ klas¢ doktadnosci stosowng dla kategorii
pomiaru.

5. Wspoélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przekladnikéw pradowych w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych musi by¢ rowny 5.

6. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy musi umozliwia¢ zdalng transmisje z wykorzystaniem urzadzen
pakietowej transmisji danych GPRS. Kartg SIM do urzaﬁzema transmisyjnego dostarczy Vattenfall
Distribution Poland S.A.

7. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien spetlnia¢ wymagania techniczne i funkcjonalne dla
ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na cbszarze dziatania
Przedsigbiorstwa Energetycznego.

8. Wytyczne dotyczace budowy oraz wymagan stawianych dla ukladéw pomiarowo - rozliczeniowych
energii elektrycznej znajduya sig w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz mozliwe sa
do telefonicznego skonsultowania w Dziale Operatora Pomiaréw — Klienci Biznesowi.



9. Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacjg ukladu nalezy uzgodnié¢ w Dziale
Operatora Pomiaréw — Klienci Biznesowi. Projekt Techniczny skladany jest w jednym egzemplarza

1 pozostaje w Przedsiebiorstwie Energetycznym. Opracowanie powinno zawiera¢ wylaczmie zatozenia
niezbedne do realizacji ukladu zasilania wraz z budowa pomiaru energii elekirycznej oraz informacje
o mozliwose: doprowadzenia wewngtrzne] hinii telefoniczne] 1 deklarowanych rozwiazan dla akwizycji
danych pomiarowych.

10. Wspolczynnik mocy #g@ mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii elekirycznej w
kazdej ze stref rozliczeniowych musi zawieraé si¢ w przedziale 0 < fgp <0,4 chyba, Ze zapisy Umowy
Dystrybucyjnej beda stanowié inaczej.

11. Qdbioreg obowiazuja odpowiednie zarzadzenia dotyczace poboru mocy i energil elektrycznej
w godzinach szczytu energetycznego.

12. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac sig¢ jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz. 3, Art. 32).

HI. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawg zrealizowania ukfadu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu,
bedzie wywigzanie si¢ przez Podmiot Przytaczany ze zobowiazan zawartych w podpisanej umowie

o przylaczenie, bedacej integralng czgscia niniejszego dokumentu - ktérej projekt dolaczono do
niniejszego dokumentu .

2. Rozpoczgeie dostawy energii elekirycznej nastapi po spisaniu umowy o §wiadczenie ushug dystrybucji
energii elektrycznej - po zrealizowaniu ukladu zasilania 1 dokonaniu wzajemnych rozliczen.

IV. DANE OGOLNE
1. Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do bezzwiocznego zawiadomienia Przedsigbiorstwa
Energetycznego o wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji,

itp.

2. Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do udostgpnienia czg§ci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji
ukladu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajacej na majgtku przedsigbiorstwa
sieciowego.

3. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznosé¢ po uplywie dwoch lat od daty ich dorgezenia jesli

W tym czasie nie zostame zrealizowany ukdad zasilania na pedstawie umowy o przyiaczenie i nie zostanie
zawarta umowa o sprzedaz energii elektrycznej 1 §wiadezenie uslug przesylowych na przyszle okresy, lub
nie zostal ztozony 1 pozytywnie zalatwiony wniosek o przediuzenie termiou ich waznosci.

4. Do momentu podpisania umowy o przylaczenie ninigjsze warunki przylaczenia nie powoduja zadnych
sankcji prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Uniewaznia si¢ warunki 1 inne postanowienia w te] sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.
V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujaca w Przedsigbiorstwie Energetycznym
dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.vattenfall.pl .
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/ miejscowo$¢, data /

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623)
oswiadczam, ze projekt BUDOWLANY

........................................................................................................................

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny.

/ podpis sprawdzajacego /

YA
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Katowice, dnia 27 sierpnia 1976 r.
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STW’IERDO HIE PHZ{uOfO IANIA Zm ODO.:UJO

do peXnienia samodzielnych fuakeji technlcznjch w budownictwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.d, § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ﬁst.l

pkt 2 1 ust.2 i § 7 rorzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 2.) lutego 1975 r. w sprawie samodzielnyc
" funlkeji technlcznych v budow.mctfale /Dz,U, nr 8, poz.46/ stwierdza

sig¢, Ze Obywatel C Z M 0 K ANDRZEJ JAN +technik elektryk urodzony
donia 3 lutego 1947 r. w Katowicach . posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do. wykonywania samodzielnej funkcji pro;jektanta
i lierownika budowy  w upeCJalQOSCl 1nstalacy3no—1nzymery3n¢3 w za-

kresie instalacji elex trycznych .

Obywatel Czmok Andrzej Jan Jest upowazniony:

-1/ do Sporzadzania pr;,jektow instalacji elektrycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniich kons trukeyjnych i schematach technicznych,

.2/ do kK erowania, nadzorowania i kontrolox‘lania budowy i robdt,
kierowania i lcontrslowania viytuarzania elementdéw konstrulccyjnyck
instalacji oraz oceniania i. badanla stanu technicznego w zakre-

~i~ dinstolngji o1n ttryeznyeh o poviszechnie znanych rozwizzaniacl

truley jivyeli.
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Pani/Pan Andrzej Czmok
ul. Makotowska 80c

43-100 Tychy

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Czmok Andrzej

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/7265/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2013 r.

GW

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



URZAU WOJEWODZHRI . g
w Kutovlcach ¥ .

W l:.‘;‘l' A v‘n'n‘ lNN i ‘(mpbmz\f g

40-027 Mpte Ao, vl I~poliotoke 78 ¢

OL1425¢C . : g . Kalowice, dnia 7 grudnia 1996 r,
ArVII-7342/54/96 - . ‘

s

DECYZJ A NR 54 /96

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowiane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i § 9 ust.1
rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych.
w budownictwie /Dz.U. Nr. 8, poz.38 z 1995 rJ, w zwigzku 2 art. 104 § 112 kpa, po rozpalrzeniu wniosku
Pana-mgr inz. Bogdana Krokosz na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykszialcenie oraz
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego ‘

’ przed Koms;a egzamtnacqu powolana Zarzadzemem Nr 128/85 z 2 patdzuemnka 1895r. *

' nadaje .
"Panu mgr in2. elektrykowi - 2
Bogdanowi KROKOSZ '
ur. dnia 14 wrzes$nia 1960.s. w Tychach
! UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' ' bez ogramczeﬁ '
: - do projekiowania i kierowania budowg I robotami
: ‘w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacii | urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych

i s !

Uzasadnlenle

1

W zwigzku z potwierdzeniem pizez Komisje Egzaminacyjng powolang przez Wojewode Katowickiego
Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 paidziemika 1895 r. posiadania przez Pana Bogdana Krokosz wymaganego

~ prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniedi budowlanych w whw

specjalnosel i po uzyskamu pozytywnego wymku egzaminu na uprawniema budowlane, orzeczono jak
wsen!encp N : .

1

‘Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru  Budowlanego za
* podrednictwemn Wojewody Katowickiego w:‘tenninle 14.dni od daty otrzymania decyzji. ,

1:Pan mgr inz. Bogdan Krokosz . ’ .

ul. Hierowskiego 8/11

43-100 Tychy
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
i it Kofopi

3.a/a
aktury I Keflobrazy
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Pani/Pan Bogdan Krokosz
ul. Hierowskiego 8/11

43-100 Tychy

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Krokosz Bogdan

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7241/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



