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1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1 STAN PROJEKTOWANY:

Blok pétnocno-wschodni ztozony z dwoch segmentdw (A, C) potaczonych wiezg komunikacyjna (B)
miesci pracownie — Laboratoria , specjalistyczne pokoje pracownikéw naukowych, doktorantéw oraz
pomieszczenia pomocnicze, instalacje technologiczne obstugujace laboratoria biegng centralinym
szachtem lokowanym przy ciggu komunikacyjnym oraz w strefie przyokiennej — otworami — szachtami
przy stupach konstrukcyjnych rozprowadzajac instalacje elektryczne listwami ,legrada” po $cianach
pomieszczen oraz wod — kan. — co w przestrzeni podparapetowe;.

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA
segment A - poziom-3,60 528,38
segment B - poziom-3,60 203,52
segment C - poziom-3,60 524,41
RZUT PARTERU
segment A - poziom+0,00 532,77
segment B - poziom+0,00 191,69
segment C - poziom=0,00 532,94
RZUT I PIETRA:
segment A - poziom+3,60 529,00
segment B - poziom+3,60 191,69
segment C - poziom+3,60 551,26
RZUTI I PIETRA:
segment A - poziom+7,20 528,52
segment B - poziom+7,20 191,69
segment C - poziom+7,20 529,34
RZUTI DACHU:
\ segment C \ 37,06 \

1.2 KLASYFIKACJA OBIEKTOW.

Klasyfikacja ze wzgledu na wysoko$¢
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. /2/ dia potrzeb okre$lenia wyma-
gan ochrony przeciwpozarowej projektowany budynek ( 1i Il etap) zalicza sie do budynkdw Sredniowysokich
( wysoko$¢ maksymalan. 17,17m).

Kwalifikacja pozarowa
Zgodnie z postanowieniami przepisow rozporzadzenia Ml /2/ - ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa,
projektowany budynek kwalifikuje sie w cato$¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

1.3 LOKALIZACJA.

Projektowany obiekt stanowi wolnostojacy kompleks.
Odlegtosci lokalizacyjne w stosunku do granicy dziatki jak réwniez sasiednich obiektéw musza by¢ zacho-
wane zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. /2/ jak dla budynkéw ZL.

1.4 STREFY POZAROWE.

Zasady ogélne.
Za strefe pozarowa - zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzadzenia /2/ - uwaza sie powierzchnie
budynku lub jego cze$¢ oddzielong od innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielen
przeciwpozarowych.

Okreslenie dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych oraz podziat obiektu na strefy pozarowe.



Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi ona dla budynku sredniowysokiego

ZL 111 - 5000 m2.

W catym budynku (I + Il etap) wyznaczono VI stref przeciwpozarowych.

STREFA Ill Sktadajaca sie :

- IIETAP - z segmentow A, C oraz wiezy komunikacyjnej B na kondygnaciji przyziemia - taczna powierzch-
ni — 1256,31m2. W strefie 11l wydzielono klatke schodowa o facznej powierzchni 40,04m2

STREFA VI (Il ETAP):

Sktadajaca sie z segmentéw A i C oraz wiezy komunikacyjnej B na kondygnacjach parteru, pigtra | i pigtra Il

oraz cze$ci klatek schodowych wychodzacych ponad dach o tacznej powierzchni 3815,96m2. W strefie VI

wydzielono pozarowo klatke schodowa, o tacznej powierzchni 40,04m2.

1.5 ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.

Czesci budynku wydzielone na catej ich wysokosci $cianami oddzielen przeciwpozarowych traktuje sie jako
odrebne budynki. W budynku o wymaganej klasie odporno$ci pozarowej ,B” elementy oddzielenia pozaro-
wego muszg posiadaé nastepujace klasy odporno$ci ogniowej:

- ciany oddzieler pozarowych — REI 120,

- stropy miedzy strefami PM i ZL - REI 120,

- stropy miedzy strefami ZL — REI 60,

- drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia w $cianach El 60 w przypadku stosowania przedsionka prze-
ciwpozarowego 2 x El 30.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ odporno$¢ ognio-
wa, rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

2. Tom IX. Instalacje sanitarne — czes¢ opisowa.

2.1 Spis rysunkow i zatacznikow
L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku Uwagi
1. S 01 Rzut przyziemia 1:100
2. S 02 Rzut parteru 1:100
3. S 03 Rzut | pietra 1:100
4. S 04 Rzut Il pietra 1:100
5. S 05 Rzut dachu 1:100
Zatgczniki:

o Zat.1 -Wyposazenie sanitarne pomieszczenh socjalnych
o Zat.2 —Zestawienie wyposazenia laboratoryjnego
o Zat.3-Bilans powietrza dla pomieszczen, zestawienie central wentylacyjnych



2.2 Opis techniczny.

2.3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany branzy instalacyjnej dla Il etapu bu-
dowy Slaskiego Miedzyuczelnianianego Centrum Edukaciji i Badan Interdyscyplinar-
nych w Chorzowie ul. 75 Putku Piechoty.
Zakres opracowania obejmuije:
o Instalacje wod-kan
Instalacje wentylacji wraz z ogrzewaniem i chtodzeniem powietrznym
Wentylacja pomieszczeh laboratoryjnych
Ogrzewanie elektryczne pozostatych pomieszczen
Klimatyzacje miejscowa wg wymagan Inwestora
Doprowadzenie ciepta i chtodu do central wentylacyjnych
Projekt wezta ciepta/chtodu
Instalacje solarng
Instalacje specjalistyczne
Wytyczne do modernizacji istniejacych instalacji | etapu wraz z istniejagcym we-
ztem ciepta/chtodu

O O OO O O OO0 O0

2.3.2 Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora

o Program Funkcjonalno — Uzytkowy Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Eduka-
cji i Badan interdyscyplinarnych w Chorzowie. Opracowanie 2012

o podktady architektoniczno-budowlane,

o Dz. U.2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, wraz ze zmianami

o Dz. U. 2010r nr 109poz. 719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow bu-
dowlanych i terenéw

o Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

o PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe za-
opatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - wraz z poprawka
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 catosé normy

o PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.PN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

o PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotycza-
ce wtasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji

o PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

o PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszcze-
niach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

o PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

o PN-B-02423 Wezty cieptownicze — wymagania i badania przy odbiorze

o PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

o Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — Obwieszczenie Ministra Pracy i Poli-tyki
Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.



o PN-B-02431 ,Kottownie wbudowane z kottami na paliwo gazowe o gestosci mniej-
szej niz 1 kg/dm3 - Wymagania"

o DTR, katalogi i prospekty urzadzenh oraz aparatury przewidzianej do zainstalowania
w przedmiotowej kottowni

o Inne pomocnicze materiaty z projektowanego zakresu

2.3.3 Parametry techniczne (kubatura, zestawienie powierzchni, wyso-
kos¢ i dlugosié)

Kubatura — 21754 m3

Powierzchnia zabudowy — 1460 m?,

Dtugo$¢é max — 56 m,

Wysoko$¢ - 17,80 m,

Powierzchnia catkowita — 5072,95 m2.

O 0O O O O

234 Instalacje sanitarne

2.3.4.1 Instalacja wody pitnej

Instalacja wody pitnej bedzie zasilana z istniejgcego przytacza sieci wodociggowej w bu-
dynku P poprzez projektowane odgatezienie DN75PE.

Z projektowanego przytacza zasilana zostanie:

¢ [nstalacja wody pitnej

¢ |Instalacja wody dla celéw laboratoryjnych

e |Instalacja p-poz

Za wejsciem wodociagu do budynku zlokalizowany zabudowany bedzie gtéwny zawér od-
cinajacy, oraz zestaw zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym i wtérnym zanie-
czyszczeniem wody zgodnie z PN-EN1717, a takze odejscia do poszczegblnych instalacii.
Instalacja wody zimnej bedzie doprowadzata wode do przyborow sanitarnych i punktéw
czerpalnych wody zimnej i laboratoriow oraz do wezta cieplnego.

Zapotrzebowanie wody zimnej

- obliczono na podstawie rownoczesnosci dziatania wszystkich urzadzen sanitarnych
i laboratoryjnych Qmax = 3,65 dm3/s

W celu zabezpieczenia instalacji pozarowej przed niekontrolowanym wyptywem wody w
czesci sanitarnej, na przewodzie instalacji sanitarnej za odgatezieniem projektuje sie za-
wor odcinajacy przeptyw wody do instalacji sanitarnej na wypadek pozaru.

2.3.4.2 Instalacja wody p-poz

Woda ppoz. w instalacji hydrantowej budynku zasilana bedzie z wewnetrznej istniejacej
sieci wody p-poz poprzez projektowane odgatezienie.

Projektuje sie hydranty DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m umieszczone w
szafkach z miejscem na gasnice potsztywnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r Dz.U. 109 poz 719.

Hydranty rozmieszczono: przy wejsciu do budynku, przy wejsciu do klatki schodowej na
kazdej kondygnacji budynku, oraz na potaczeniu segmentu A/A1.

Sprawdzono, przy efektywnym zasiegu rzutu strumienia o dtugosci 30m+3m = 33 m,

ze ilo$¢ hydrantéw jest wystarczajgca do pokrycia chronionej powierzchni. Wymagana mi-
nimalna wydajnos¢ hydrantu HP25 wynosi 1dm3/s, a wymagane cisnienie 0,2 MPa .
Hydranty projektuje sie zgodnie z obowigzujacg Polskg Normg PN-EN 671-1 ,State urza-
dzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztyw-
nym”.

Przyjeto réwnoczesnos¢ dziatania 2-ch hydrantéw DN25

q=2x1,0=2,0dm3/s



2.3.4.3 Instalacja cwu

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 550C przygotowywana bedzie w projektowanym
wezle cieplnym zasilanym z agregatu absorpcyjnego oraz poprzez projektowang instalacje
solarna. Przewiduje sie zastosowanie automatycznej termostatycznej regulacji przeptywéw
cieptej wody cyrkulacyjnej oraz automatyczny okresowy przegrzewu instalacji cwu i cyr-
kulacji w temperaturze 70 0C .

Zapotrzebowanie cwu

- obliczono na podstawie rownoczesnosci dziatania wszystkich urzadzen sanitarnych

i laboratoryjnych Qmax = 2,65 dm3/s

2.3.4.4 Instalacja wody obiegowej

Instalacja wody obiegowej bedzie doprowadzata wode z istniejgcej instalacji uktadu chto-
dzenia do stanowisk badawczych i laboratoryjnych. Na kazdym odejsciu zostanie zabudo-
wany zawor odcinajacy. Doktadne informacje w sprawie w/w uktadu okreslone zostang na
etapie PW.

2.3.4.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzone beda do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej z przyboréw sa-
nitarnych poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne DN160.

Odptywy z urzadzen sanitarnych i piony projektuje sie z rur np. PCV (kanalizacja nisko-
szumowa). Przewody poziome projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC typ ,S” utozonych
na podsypce piaskowej o gr. 20cm i obsypanych piaskiem do wysokosci 30cm nad
wierzch rury.

Wszystkie podtgczenia przyboréw sanitarnych bedg zasyfonowane.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi, a
potpiony zakonczy¢ automatycznymi zaworami napowietrzajacymi. Na pionach przewi-
dziano czyszczaki. Przyjeto, ze ilos¢ Sciekdw réwna jest 100% zapotrzebowania wody zu-
zytej na cele socjalne i wynosi: Gdob max = 3,65dm3/s

2.3.4.6 Instalacja kanalizacji przemystowej

W pomieszczeniach laboratoriéw projektuje sie instalacje kanalizacji przemystowej odpro-
wadzajaca scieki z umywalek, zlewozmywakow, prysznicéw, oczomyjek, zlewozmywakow
chemoodpornych oraz dygestoriéw. Scieki te z uwagi na mozliwo$é wystepowania w nich
kwasow bedg odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji technologicznej, a na-
stepnie wigczone do zewnetrznej sanitarnej po ich podczyszczeniu w istniejgcym neutrali-
zatorze SciekOw. Kanalizacja technologiczna odprowadzac bedzie Scieki sktadajgce sie w
99% z wody a 1% z réznego rodzaju zwigzkéw chemicznych powstatych podczas proce-
séw technologicznych.

2.3.4.7 Odwodnienie powierzchni dachu

Odwodnienie potaci dachowej bedzie realizowane z wykorzystaniem wpustéw dachowych
systemu podcisnieniowego wtgczonych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
llos¢ odprowadzanych wod opadowych z powierzchni dachu
Dane wyjsciowe:
Przyjmuje sie do obliczen natezenie deszczu o czestotliwosci wystepowania 1 raz na 5 lat
i czasie trwania 15 minut
Typ dachu: dach ptaski
A1=1300m2 — powierzchnia dachu
¥, 1= 0,8- przyjety wspotczynnik sptywu z powierzchni (dla w/w spadku)
q = 131 dm3/s ha — natezenie opadéw dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 mi-

nut wystepujacy z czestotliwoscia raz na 5 lat.
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llos¢ odprowadzanych wod opadowych z powierzchni dachu szacuje sie na ok. 13,6
dm3/s.

2.3.4.8 Materiaty

Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych (przytacze) oraz
rur polipropylenowych PN10 PP-R typ 3. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zostanie wy-
konana z rur polipropylenowych (typ stabi) PN20.
Instalacje wody obiegowej wykonac z rur PP.
Instalacja wody zimnej zostanie zabezpieczona przed roszeniem izolacjg termoizolacyjna.
(antyroszeniowq). Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zostanie zabezpieczona przed wy-
chtodzeniem otuling termoizolacyjna.
Na cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zostang zabudowane zawory termostatycznej regula-
Cji.
Na instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji zostang zamontowane zawory odcinajace.
Instalacje wody ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez gwin-
towanie i ztgczki rurowe z zeliwa ciggliwego ocynkowanego. W przypadku braku szczego6-
towych wytycznych producenta spos6b mocowania nalezy przyja¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi.
Przewody wraz zaworami nalezy zaizolowac przed wykraplaniem wody z powietrza otuling,
z pianki PUR (materiat A 0,035 W/(m « K) Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 6mm.
Przed oddaniem instalacji wody do eksploatacji wykona¢ nalezy prdbe szczelnosci i wy-
trzymatosci rurociagow.
Przy przejsciach przewodoéw przez stropy oddzielajace strefy ogniowe budynku nalezy
przestrzeh powstatg miedzy rurg a stropem wypetnié masg ogniowg posiadajgca aprobate
techniczng ITB AT — 15 3335/98.na 120 min odpornos¢ ogniowe;.
Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane zewnetrzne zaprojektowano jako szczel-
ne.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur:

rury kanalizacyjne AS — powyzej poz posadzki w piwnicy

rury kanalizacyjne PVC ,S” — ponizej poz. Posadzki w piwnicy
Instalacja podposadzkowa kanalizacji technologicznej zostanie wykonana z kamionki
szkliwionej z rur kielichowych lub PP SDR 34. Piony do wysokos$ci co najmniej wysokosci
wtgczen podjes¢ kanalizacyjnych zostang wykonane z kamionki lub PP HT. Piony zostang
wyprowadzone co najmniej 0,7m ponad dach i zakonczone zostang rurami wywiewnymi.
Na pionach zostang zabudowane rewizje kanalizacyjne i trojniki dla wykonania podtaczen
instalacji. Podejscia zostang zasyfonowane. Podtgczenia do istniejacej sieci poprzez
studnie.
Przy przejsciach przewoddw przez stropy oddzielajace strefy ogniowe budynku nalezy
przestrzenr miedzy rurg a stropem wypetni¢ zaprawag po uprzednim owinieciu rury matg z
pianki PE ,a na rurociggach zastosowac kotnierze ognioochronne na 120 min odpornosé
ogniowej

2.3.4.9 Instalacja wentylacji wraz z ogrzewaniem i chtodzeniem powietrz-
nym

2.3.4.10 Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy dla Chorzowa/Katowic:
Wg PN -76/B-03420.

PORA | TEMPER. |ENTALPIA | WILGOTNOSC ZAWARTOSC
ROKU | [:C] [KJ/KG] WZGLEDNA ®[%)] WILGOCI X[G/KG]
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lato 32 67 45 13,6

zima -20 -18.9 100 0.8

Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu dla zapewnienia komfortu cieplne-
go wg normy PN-78/B-03421

PORA TEMPERATURA | WILGOTNOSC PREDKOSC POWIETRZA W
ROKU [°C] WZGLEDNA ®[%] | STREFIE PRACY

lato 26 40-55 0.3

zima 20 30-60 0.2

Zgodnie z zatozeniami w pomieszczeniach nie przewiduje sie nawilzania powietrza stad
zgodnie z normg PN-78/B-03421 dopuszczono wilgotnos¢ powietrza jako naturalng, wyni-
kajaca z warunkéw zewnetrznych jak i bilansu cieplnego pomieszczen.

Obliczenia strat ciepta oraz zyskdéw ciepta wykonano w oparciu o zatozenia wspotczynni-
koéw przenikania ciepta U[W/m2C]( dla przegrod przezroczystych podanych przez branze
architektoniczno-budowlang).

Minimalny wyciag powietrza na 1WC 50m3/h , pisuar 25m3/h

Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach wg. PN-87/B-02151/02.

POMIESZCZENIA DOPUSZCZALNY ROWNOWAZNY POZIOM
DZWIEKU A HALASU PRZENIKAJACEGO DO
POMIESZCZEN OD WSZYSTKICH ZRODEL
HALASU tACZNIE DB

Sale wyktadowe, audytoria, klasy i | 40
pracownie szkolne pomieszczenia
administracji bez wewn Zzrddet
hatasu

Pomieszczenia do pracy | 35
umystowe] wymagajgcej silngj
koncentracji uwagi

Przyjeto nastepujace temperatury obliczeniowe pomieszczen ( na podstawie Dz. Ustaw Nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 z pbzniejszymi zmianami i Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia
28.08.2003)

pomieszczenia higieniczno-sanitarne +20°C
(umywalnie, WC dla personelu)

pomieszczenia laboratoryjne, biurowe +20°C
Komunikacja +16°C
pomieszczenia techniczne +12°C
(pom. magazynowe, wezet cieplny, rozdzielnia elektryczna, itp)

2.3.4.11 Wentylacja pomieszczen laboratoryjno-badawczych , oraz pokoi
pracownikow naukowych

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng spet-
niajaca réwniez funkcje ogrzewania powietrznego zima i chtodzenia pomieszczen latem.
llos¢ powietrza do wentylacji obliczona zostata tak aby maksymalna réznica temperatur
miedzy temperaturg powietrza w pomieszczeniu a temperaturg powietrza nawiewanego
wynosita At=8-10 oC

Minimalna temp. powietrza nawiewanego latem +16°C

Maksymalna. temp. powietrza nawiewanego zima +30°C
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Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez nawiewniki szczelinowe
usytuowane wzdtuz Sciany zewnetrznej, wywiew poprzez kratki wywiewne usytuowane od
strony korytarzy.

Kazdy z budynkdéw obstugiwany jest przez 2 centrale wentylacyjne.

Podziat budynku zorganizowany zostat wzdtuz linii korytarzy (prawo-lewo)i proporcjonalnie
na pét od przyziemia do ostatniej kondygnacji na czesé potnocng i potudniowa.
Pomieszczenia pracowni jagdrowych realizowane sg osobnym uktadem wentylacyjnym.
Dobrano centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym i z mozliwo-
8cig recyrkulacji powietrza.

Uwaga przy stosowaniu recyrkulacji powietrza nalezy zapewni¢ minimalng niezbedna ilo$¢
Swiezego powietrza w ilosci 30 m3/h/ osobe . Minimalna udziat powietrza $wiezego dla
recyrkulacji wynosi 10%.

Bilans powietrza dla wentylacji i dobdér central wentylacyjnych przedstawiono w tabeli na
koncu opracowania.

2.3.4.12 Wentylacja pomieszczen laboratoryjnych z dygestoriami

Pomieszczenia laboratoryjne podiagczone beda do ogolnej wentylacji nawiewno-
wywiewnej obiektu. Powietrze z dygestoriéw usuwane bedzie odrebnymi uktadami wen-
tylacyjnymi -kanatami $200 nad dach, poprzez wentylatory dachowe chemoodporne wy-
wiewne.

Wentylacja pomieszczenh laboratoryjnych zapewnia niezbedng wymiane powietrza w po-
mieszczeniu, oraz dodatkowg ilos¢ powietrza kompensujaca prace dygestoriow. Zmienna
ilos¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego z pomieszczenia regulowana bedzie po-
przez regulatory przeptywu typu VRA zabudowane na kanatach wentylacyjnych.

Praca uktadu sterowana bedzie poprzez system regulacji przeptywu ilosci powietrza w
zaleznosci od pracujacych dygestoridw.

Praca wentylatora wywiewnego dygestorium sterowana bedzie poprzez modut LON, od
czujnika potozenia dygestorium.

Montaz czujnika potozenia w dygestorium nalezy skonsultowac z dostawcg urzgdzen.
Nawiew powietrza do pomieszczen projektuje sie poprzez nawiewniki wyporowe zawie-
szone pod stropem pomieszczen. Wywiew poprzez kratki wywiewne.

2.3.4.13 Wentylacja pomieszczen WC i sanitarno-higienicznych

Dla pomieszczen WC damskie i WC meskie minimalna niezbedna ilo$¢ powietrza usu-
wanego wynosi 50 m3/h dla 1 WC i 25 m3/h dla pisuaru . W pomieszczeniach socjalnych
przewidziano 2-krotng wymiane powietrza.

Przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowag wentylatorami kanatowymi.

Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez anemostaty do kanatéw wentylacyjnych
Nawiew: naptyw powietrza odbywa sie poprzez kratki kontaktowe i uktady nawiewne dla
pomieszczen naukowych i laboratoryjnych z pomieszczen sasiednich.

2.3.4.14 Materiaty

Instalacje wykona¢ sie z kanatéw stalowych ocynkowanych —kopertowanych taczonych za
pomoca kotnierzy ptaskich.

Kanaty powietrza z dygestoriow wykona¢ z blach chemoodpornej lub PVC.

Elementy podwieszen nalezy wykonaé z elementéw ocynkowanych .Poleca sie zastoso-
wac zawieszenia systemowych.

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ izolacjg cieplng zgodnie z wytycznymi Dz.U. nr 75 z p6z-
niejszymi zmianami. Kanaty prowadzone na zewnatrz nalezy ponadto zabezpieczy¢ ptasz-
czem z blachy ocynkowanej.

Wszystkie instalacje muszg by¢é wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymatosci na podci-
$nienie zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadow.
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Wentylatory dachowe muszg mie¢ podktadki wibroizolujgce miedzy obudowg wentylatora
a cokotem badz podstawg dachowa. Cokét wentylatora dachowego musi posiadac izolacje
termiczng od wewnatrz.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

Caty budynek od parteru do Il pietra stanowi jedng strefe pozarowa. Przy przejsciu kana-
tow wentylacyjnych na poziom przyziemia stanowigcego odrebng strefe pozarowag nalezy
zastosowacé klapy p-poz.

2.3.4.15 Ogrzewanie elektryczne pozostatlych pomieszczen

Pomieszczenia niewentylowane mechanicznie w segmentach A,B,C oraz pomieszczenia
w facznikach i klatki schodowe ogrzewane beda elektrycznie.

Projektuje sie ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi sciennymi z regu-
latorami temperatury — dobrane na etapie PW.

taczne zapotrzebowanie na energie elekiryczng okoto 28,5 kW

ZESTAWIENIE GRZEJNKOW ELEKTRYCZNYCH

Moc zainsta-
Lp Nr pom Zapotrzeb. na ciepto lowana
W kW
SEGMENT B

tacznie moc zainstalowana w segmencie B 23,5
|SEGMENT A |

tacznie moc zainstalowana w segmencie A 2,5
|SEGMENT C |

tacznie moc zainstalowana w segmencie C 2,5

2.3.4.16 Klimatyzacja miejscowa

W pomieszczeniach laboratoryjnych, ze wzgledu na zyski ciepta od zainstalowanych
urzadzen pracujacych okresowo, a ktére nie zostaty zbilansowane w og6lnym uktadzie
chtodzenia pomieszczen projektuje sie chtodzenie powietrza poprzez uktady miejscowe
typu ,Split” lub ,Multisplit”.

Maksymalna obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu +250C.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

chwilowe zyski
Nr. Pom |Nazwa Pomieszczenia ciepta (kW)
SEGMENT A- POZIOM +7,2
PRACOWNIA FIZYCZNYCH

A2/01 WEASCIWOSCI MATERIALOW I 5
PRACOWNIA FIZYCZNYCH

A2/02 WEASCIWOSCI MATERIALOW | 5

A2/03 PRACOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 5

A2/04 PRACOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 5

A2/07+08 | PRACOWNIA CERAMIKI 5

A2/09+10 | PRACOWNIA KRYSTALOGRAFII 2

PRACOWNIA MATERIALOW
A2/11+12 |INTELIGENTNYCH 5
PRACOWNIA MATERIALOW
A2/13 INTELIGENTNYCH 5
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PRACOWNIA MATERIALOW

A2/14 INTELIGENTNYCH 5

SEGMENT C
POZIOM -3,6

C/-1/16/ | PRACOWNIA MIKROSKORPII

19+20 ELEKTRONOWEJ 10

C/-1/13 ZAPLECZE TECHNICZNE 20
POZIOM 0,00

C/0/01-04 | PRACOWNIA SYNTEZ CHEMICZNYCH I-IV 4*8
POZIOM +3,6

C/+1/01- |PRACOWNIA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

04 -1V 4*8
POZIOM +7,2

C/2/01+02 | PRACOWNIA RECYCLINGU MATERIALOW 4

PRACOWNIA ANALIZ MATERIALOW

C/2/03 ODPADOWYCH 4
PRACOWNIA ODCZYNNIKOW

C/2/04 CHEMICZNYCH 4

C/2/05+06 | PRACOWNIA CHEMII OGOLNEJ lI 4

C/2/07+08 | PRACOWNIA CHEMII OGOLNEJ | 4

C/2/09 PRACOWNIA ANALIZ SPEKTRALNYCH 4

C/2/10 PRACOWNIA CHROMATOGRAFICZNA 4

C/2/11+12 4
PRACOWNIA TECHNOLOGII POLIMEROW
PRACOWNIA WLASCIWOSCI

C/2/17+18 | MECHANICZNYCH 6

C/2/19+20 | PRACOWNIA TECHNOLOGII MATEIALOW 15
t ACZNE ZYSKI CIEPLA 189

Doktadna ilos¢ jednostek klimatyzacyjnych, oraz ich moc chtodnicza okreslona zostanie
na etapie PW.

Kazde urzadzenie podtaczone bedzie do sieci rur zasilajgco-powrotnych freonowych -
gaz, ciecz oraz z kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin. Skro-
pliny powinny by¢ podtaczone do istniejgcych pionéw kanalizacji za pomocag syfonéw z
mozliwoscig ich zalewania w przypadku wyschniecia.

Materiat.

Sie¢ z czynnikiem chtodniczym bedzie wykonana z rur miedzianych dla instalacji klimaty-
zacji w fabrycznej izolacji termicznej na bazie kauczuku syntetycznego A 0,035 W/(m -
K.

Odprowadzenie skroplin przewidziano w systemie rur PE poziomymi rurociggami, ktore
poprzez odpowiednie tréjniki bedg wtaczone poprzez syfony do pionéw kanalizacji sani-
tarnej.

2.3.4.17 Doprowadzenie ciepta i chfodu do central wentylacyjnych

W instalacji zastosowano jako catoroczne zrédto ciepta i chtodu agregat absorpcyjny na-
pedzany palnikiem gazowym.

2.3.4.18 Zrédto ciepta, bilans ciepta

Zrodtem ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych w obiekcie jest woda grzewcza o parame-
trach 70/550C pozyskiwana w agregacie absorpcyjnym gazowym. Dodatkowo, w okre-
sach przejsciowych realizowany bedzie odzysk ciepta z uktadu solarnego do podgrzewu
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wody powrotnej z instalacji wentylacyjnych poprzez wymiennik ciepta woda instalacja
nagrzewnic/woda uktad solarny.
Wezet ciepta i chtodu zaprojektowany zostat w przyziemiu segmentu A

Lp | Obieg Q (kW)
1 Obieg segment A 266,3
2 | Obieg segment C 699

3 | kaczne zapotrzebowanie na ciepto 965,3

2.3.4.19 Opis instalacji

Czynnik grzewczy podgrzany w agregacie absorpcyjnym zostanie skierowany do roz-
dzielaczy, gdzie nastepuje rozdziat na poszczegdlne obiegi :

. Obieg segment A

. Obieg segment C

doprowadzajgce ciepto do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

Regulacja wydajnosci nagrzewnic wentylacyjnych w funkcji temperatury nawiewu odby-
wac sie bedzie miejscowo przy nagrzewnicach wentylacyjnych. W tym celu na podtacze-
niu do nagrzewnicy, dla regulacji temperatury wody zasilajacej zaprojektowano tréjdro-
gowe zawory mieszajace z sitownikami wspotpracujace ze sterownikiem centrali, oraz
pompy obiegowe

Pompy te nalezy zainstalowaé¢ na przewodzie zasilajgcym za zaworem mieszajgcym.

Do réwnowazenia instalacji przy statym obcigzeniu, przy kazdej nagrzewnicy/chtodnicy
zaprojektowano reczny zawér regulacyjny (na powrocie) stosowany razem z zaworem
odcinajgcym (na zasilaniu).

Dobdr urzadzen na etapie PW

2.3.4.20 Zrodto chtodu, bilans chtodu

Zrodtem chtodu dla chtodnic wentylacyjnych w obiekcie jest mieszanina glikolu propyle-
nowego 30% o parametrach 8/140C.
BILANS CH:ODU

Lp | Obieg Q (kW)
1 Obieg segment A 253,8
2 | Obieg segment C 506,3
3 | Laczne zapotrzebowanie na chtéd 760,1

2.3.4.21 Opis instalacji

Czynnik chtodniczy oziebiony w agregacie absorpcyjnym zostanie skierowany do wy-
miennika ciepta woda /glikol a nastepnie roztwér glikolu do rozdzielaczy, gdzie nastepuje
rozdziat na poszczeg6lne obiegi :

. Obieg segment A

. Obieg segment C

doprowadzajgce chtdéd do chtodnic w centralach wentylacyjnych.

Regulacja wydajnosci chtodnic wentylacyjnych w funkcji temperatury nawiewu odbywac
sie bedzie miejscowo . W tym celu na przewodzie powrotnym z chtodnicy, zaprojektowa-
no tréjdrogowe zawory rozdzielajgce z sitownikami wspotpracujace ze sterownikiem cen-
trali, regulujace przeptyw ilosci wody przez chtodnice. Do rdbwnowazenia instalacji przy
statym obcigzeniu, przy kazdej nagrzewnicy/chtodnicy zaprojektowano reczny zawor re-
gulacyjny (na powrocie) stosowany razem z zaworem odcinajgcym (na zasilaniu).

Dobdr urzadzen na etapie PW

2.3.4.22 Materiaty

RUROCIAGI:
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- orurowanie , taczace ze sobg podstawowe urzadzenia i uktady w weZle cieplnym nalezy
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219, taczonych przez spawa-
nie;

Instalacje wody lodowej taczy¢ przez spawanie za pomocg gotowych elementéw instalaciji
wg.KER

Gtéwne przewody rozdzielcze nalezy prowadzic¢ ze spadkiem 3-5 %0 w kierunku przepty-
wu i podwieszac¢ srednio co 1,2-2m za pomocg uchwytow.

Poza weztem cieplnym rury wielowarstwowe z warstwg witokna szklanego.

ARMATURA:

potgczenia z armaturg gwintowane lub spawane;

armatura odcinajgca -zawory kulowe gwintowane/spawane;

w celu mozliwo$ci pomiaru i regulacji przeptywu, a takze jako zawory odcinajgce zastoso-
wano zawory regulacji hydraulicznej z funkcjg odcigcia;

do odpowietrzen i odwodnien zawory kulowe gwintowane;

Wszystkie rurociagi przesytajace ciepto nalezy zaizolowac cieptochronnie za pomoca i otu-
liny z pianki polietylenowej w strukturowej folii z PE izolacjg cieplng zgodnie z wytycznymi
Dz.U. nr 75 z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie przewody instalacji chtodniczej izolowac otuling z kauczuku syntetycznego o
grubosci izolacji 50% mniejszej niz dla instalacji grzewczej.

Przewody instalacji prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdéw
atmosferycznych.

Wszystkie przejscia rurociagéw przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego dla srednic
powyzej 40 zabezpieczy¢ ogniochronnie.

2.3.4.23 Wezet ciepta/chtodu

W obiekcie, jako catoroczne zrodto ciepta i chtodu zastosowano agregat absorpcyjny na-
pedzany palnikiem gazowym
Wezet cieplny zabudowany zostat w przyziemiu segmentu A.
Agregat absorpcyjny- opis dziatania
Agregaty absorpcyjne dziatajg dzieki zdolnosci absorbowania jednego ptynu przez drugi.
W technice chtodniczej stosuje sie ptyny o réznych temperaturach wrzenia. Ptyn o nizszej
temperaturze wrzenia petni funkcje czynnika chtodniczego, natomiast ptyn o wyzszej tem-
peraturze wrzenia - absorbenta. Dzieki temu proces mechanicznego sprezania mozna za-
stapi¢ trzema przemianami:

e absorbcjg pary czynnika (z wydzielaniem ciepta) w absorberze

e podniesieniem ciSnienia przez pompe

e desorpcjg pary czynnika (w tym procesie ciepto jest odbierane) w desorberze
Te trzy przemiany sktadajg sie na tzw sprezanie termiczne, ktére jest motorem dziatania
urzadzenh absorpcyjnych.
Chillery absorpcyjne sg zaprojektowane wedtug nastepujacych regut: woda pobiera ciepto
w
systemie klimatyzacyjnym odparowujgc w warunkach wysokiej prézni. Roztwér bromku litu
absorbuje pare, ktorej ciepto jest przekazywane do wody chtodzacej i wydalane do atmos-
fery. Rozciehczony roztwér jest zageszczany, gdy dostarczane jest ciepto, wtedy woda
odparowuje z roztworu. Roztwér zageszczony powtdrnie absorbuje pare, co pozwala na
realizacje cykli chtodzenia.
Zastosowane agregaty absorpcyjne w odréznieniu od chilleréw sprezarkowych majg spe-
cjalny czynnik chtodniczy. Sprezarkowa technologia chtodnicza uzywa nietrwatych, wypro-
dukowanych przez ludzi czynnikéw chtodniczych, takich jak CFCs, HFCs, HCFCs, etc.
Absorpcyjna technologia chtodnicza uzywa naturalnych czynnikéw chtodniczych pozyski-
wanych z morza, ktére nie zanieczyszczajg ani powietrza ani gleby, czy tez wody i nie sg
szkodliwe dla srodowiska. Précz tego nie ulatniajg sie i nie wchodzg w reakcje z innymi
materiatami by wytworzy¢ inne materiaty. Czynniki te moga by¢ zawsze uzywane. Ich na-
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zwa to ,roztwdr bromku litu” i wzoér czasteczkowy “LiBr+H20”. Uzywana jest tylko drobna
ilos¢ dodatkow.

W maszynowni segmentu A zabudowany zostanie 1 agregat absorpcyjny a cato$¢ zosta-
nie ,spieta” z istniejacym weztem ciepta/chtodu w segmencie P gdzie zostaty zabudowane
3 agregaty. Dwa z nich majg mozliwos¢ pracowania jako zrédto chtodu, grzania oraz zré-
dto do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Trzeci z nich jest wykorzystywany tylko jako zré-
dto chtodu.

Nowoprojektowany wezet ciepta/chtodu wraz z weztem istniejgcym nalezy traktowac jako
nierozerwalng catos¢. Wezty te muszg sie wzajemnie uzupetnia¢ podczas serwisu techno-
logicznego agregatu tzw. préznowania.

Zasada pracy uktadu wyglada nastepujaco. W okresie zimy agregat absorpcyjny produku-
je ciepto na potrzeby central wentylacyjnych. Centrale po przygotowaniu powietrza ( pod-
grzaniu ) rozprowadzajg ciepte powietrze po budynku ogrzewajac tym samym pomiesz-
czenia.

Sporadycznie agregat bedzie pracowat w zaleznosci od zapotrzebowania na potrzeby
podgrzewu cieptej wody uzytkowej, ktéra przygotowywana bedzie poprzez uktad solarny.
Uktad solarny w przypadku dobrej i stonecznej pogody bedzie pracowat poprzez wymien-
nik glikol —woda w celu wspomozenia uktadu ogrzewania. Jest to mozliwe poniewaz
wszystkie urzgdzenia sg urzadzeniami ,niskoparametrowymi”. W tym celu powrét z na-
grzewnic wentylacyjnych jest przepuszczany przez wymiennik ptytowy na ktérego pierwot-
nej stronie przeptywa czynnik podgrzany w zestawach solarnych.

W okresie lata uktad dziata nastepujgco. Woda lodowa dla potrzeb klimatyzacji jest produ-
kowana za pomoca agregatu absorpcyjnego gazowego.

Do schtadzania agregatu absorpcyjnych zaprojektowano wieze chtodnicze. Wieze chtod-
nicze bedg ustawione przed wejsciem do budynku. Wieze chtodnicze majg za zadanie
schtodzenie wody chtodzacej agregat absorpcyjny. Wstepne parametry pracy to 35° na
29°C. W tym celu by ograniczy¢ hatas kazda wieza jest wyposazona w falownik w celu
takiej regulacji obrotami wentylatora wiezy by uzyskac takie schtodzenie wody chtodzgcej
jakie jest zatozone. Gdy wieza nie uzyska wymaganego schtodzenia wody chtodzace;j
agregat posiada mozliwo$¢ na wejsciu wody chtodzgcej sterowanie zaworem mieszajgcym
trojdrogowym w celu precyzyjnego doregulowania temperatury chtodzacej agregat.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych obiektu zaprojektowano agregat absorpcyjny z palnikiem
gazowym.

Dane techniczne agregatu

e moc chtodnicza 872 kW

® mMOC grzewcza 672 kW

e przygotowanie cwu 300 kW

e przeptyw wody lodowej/spadek cisnienia 107 m3/h/30 kPa
e temperatura wody lodowej 7/12 oC

e regulowany zakres przeptywu 50-120 %

e przeptyw czynnika chtodniczego/spadek cisnienia 180 m3/h/50 kPa
e temperatura czynnika chtodniczego 37/30 oC

e przeptyw wody grzewczej/spadek cisnienia 57,9 m3/h/20 kPa
e temperatura wody grzewczej 70/55 oC

e przeptyw wody do przygotowania cwu/spadek cisnienia 12,9 m3/h/20 kPa
e temperatura wody grzewczej dla cwu 80 oC

e regulowany zakres przeptywu 65-120 %

¢ minimalna temperatura wody lodowe] 50C

e maksymalna temperatura wody grzewczej 95 oC

® najnizsza temp. Wody chtodzace;j 10 oC

e zakres przeptywu dla wody grzewczej 65-120%

e zakres przeptywu dla wody lodowej 50%
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max zapotrzebowanie na gaz:

o chtodzenie 64,1 Nm3/h
o grzanie 72,2 Nm3/h
o cwu 33,0 Nm3/h
e cidnienie gazu na przytagczu 5 kPa
e dopuszczalne cisnienie robocze 0,8 MPa
e stezenie bromku litu LiBr 52%
e temperatura spalin dla chtodzenia 1600C
e temperatura spalin dla grzania 1450C
e zapotrzebowanie na energie elektryczng 6,1 KW
e pojemnos¢ wodna 1000 dm3
e max ilos¢ spalin 1351,6 kg/h
e ciezar modutu 14000 kg
e wymiary orientacyjne modutu L*S*H 5100*2050*2500 mm
e przytacze wody grzewczej DN100
e przytacze wody chtodzacej DN 200
e przytacze wody lodowe;j DN150
e przytacze cwu DN65
e przytacze gazu DN25
e przytacze spalin kotta 11320*320

Wymagania dotyczace jakosci wody technologicznej sg wysokie. Nie nalezy dopusci¢ do
eksploatacji urzadzenia na wodzie z odbiegajgcymi od zalecen parametrami. W tym celu
projektuje sie okresowy automatyczny zrzut wody z wiez chtodniczych

2.3.4.24 Obliczenie zabezpieczenia instalacji

Zabezpieczenie instalacji obliczone zostanie na etapie wg normy PN-B-02414 Zabezpie-
czenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi, a

wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg PN-81/M-35630 obliczona zostanie

dla kottébw wodnych.

Przyjeto do zamontowania zawor bezpieczehnstwa typu SYR 1915 o $rednicy przelotowej
d0=35mm. Srednica kroé¢ca wlotowego zaworu DN=11/2"mm, 3,0 bar.

W celu wyeliminowania wahan cisnienia w obiegach grzewczych, zaprojektowano urza-
dzenie stabilizujgce, stuzgce jednoczesnie do przejmowania nadmiaru wody jak i utrzy-
mania statego cidnienia roboczego w obiegach grzewczych, niezaleznie od temperatury
wody grzewczej. Cisnienie robocze w tym urzadzeniu przyjmuje sie w wysokosci pr =
0,30MPa (3,0 bar).

Wielko$¢ tego urzadzenia dla projektowanej kottowni okreslona zostanie na etapie PW

2.3.4.25 Instalacja c.w.u

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie poprzez instalacje solarng w wymienni-
ku ciepta i magazynowana w zasobniku cwu. W przypadku braku mozliwosci uzy-
skania wymaganej temperatury poprzez instalacje solarng, realizowany bedzie do-
datkowy podgrzew cwu z agregatéw absorpcyjnych poprzez wymiennik. Przewiduje
sie podtaczenie zasobnikéw cwu w obu weztach.

2.3.4.26 Obliczenie zabezpieczenia instalacji cwu.

W celu wyeliminowania wahan cisnienia instalacji cieptej wody uzytkowej na zasilaniu
podgrzewacza wodg zimna projektuje sie przeponowe naczynie stuzace do przejmowa-
nia nadmiaru wody.

Wielko$¢ tego urzadzenia dla projektowanej kottowni okreslona zostanie na etapie PW
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Zawor bezpieczenstwa obliczony zostanie Wg PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen
cieptej wody uzytkowej - wymagania" na etapie PW

2.3.4.27 Czesc¢ chtodnicza

Ciepto pobrane podczas procesu absorpcji w generatorze niskotemperaturowym agregatu
jest oddawane w wiezach chtodniczych. Dla odbioru ciepta zaprojektowano zamknietg
wieze chiodnicza.

Dane techniczne wiezy: - 1 szt

e moc chtodnicza 1412 kW

e przeptyw powietrza 38,89m3/s

e przeptyw czynnika chtodniczego 33,9 1/s

e temperatura czynnika chtodniczego 37/30 oC

e zapotrzebowanie na energie elektryczng 35 kW
e cisnienie akustyczne 65 dB

e ciezar modutu 15346 kg

e wymiary orientacyjne modutu L*S*H 5495*2180*4140 mm

2.3.4.28 Obieg chtodnic wentylacyjnych

Czynnik chtodniczy oziebiony w agregatach absorpcyjnych zostanie skierowany do wezta
wymiennikowego woda glikol, gdzie czynnik chtodniczy o parametrach 8/140C skierowany
zostanie do rozdzielaczy, a nastepnie do central wentylacyjnych. Dobor urzadzen na eta-
pie PW

2.3.4.29 Obliczenie zabezpieczenia instalacji

Wewnetrzna srednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa obliczona zostanie
wg PN-B-02414;1999 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi" na etapie PW.

W celu wyeliminowania wahan cisnienia w obiegach chtodniczych, projektuje sie urza-
dzenie stabilizujgce, stuzgce jednoczesnie do przejmowania nadmiaru wody jak i utrzy-
mania statego cisnienia roboczego w obiegach grzewczych, niezaleznie od temperatury
wody grzewczej. Cisnienie robocze w tym urzadzeniu przyjmuje sie w wysokosci pr =
0,30MPa (3,0 bar).

Wielkos¢ tego urzadzenia dla projektowanego wezta chtodu okreslona zostanie na eta-
pie PW.

2.3.4.30 Uzupetnianie ztadu, odpowietrzanie instalacji

Uzupetnianie ztadu dla catosci instalacji odbywac sie bedzie wodg uzdatniong z instala-
cji wodociggowej poprzez zawory elektromagnetyczne sterowane presostatami wg pro-
jektu AKPIA.

Oprécz standardowego odpowietrzania, zaprojektowano okresowe odpowietrzanie in-
stalacji w separatorach prézniowych. W tym celu na instalacji zaprojektowane zostaty
krééce z zaworami DN32 do okresowego podtgczania separatora.

2.3.4.31 Wentylacja pomieszczenia kottowni

Niezbedna powierzchnia kanatéw wentylacji grawitacyjnej kottowni zostata okreslona
zgodnie z PN-99/B-02431-1 , ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
mniejszej niz 1”

NAWIEW

Niezbedna powierzchnia kanatu nawiewnego przy zatozeniu 5 cm2 na 1 kW mocy
grzewczej wWynosi:

Fn= 5*872=4360cm2 (0,44 m2)
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Dobrano kanat nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 0,8 x 0,55 m. Dolna krawedz kanatu
umieszczono ok. 30 cm powyzej poziomu podtogi.

W celu ograniczenia ilosci powietrza naptywajgcego na kanale nalezy zainstalowacé
przepustnice, ograniczajaca przekroj kanatu max o 50%.

WYWIEW

Niezbedna powierzchnia kanatu wywiewnego stanowi 50% powierzchni kanatu na-
wiewnego {j:

Fw= 50%x0,44 = 0,22m2

Dobrano kanat wywiewny o wymiarach 04*0,55 mm.

Wilot do kanatu pod stropem nalezy ostonic siatka.

2.3.4.32 Komin i przewdd spalinowy

Natezenie przeptywu spalin, na podstawie danych producenta kotta wynosi: 1,55m3/h
na kW zainstalowanej mocy m=1,55*872-1352 m3/h

Spaliny odprowadzane bedg do atmosfery indywidualnym przewodem kominowym.
Przekréj poprzeczny przewodu kominowego dobrano na podstawie nastepujacych za-
leznosci

Srednice komina dla kottéw obliczono dla predkosci wylotowej spalin z komina w = 5,0
m/s

Rzeczywista ilos¢ spalin dla tsp = 160°C

i .t +273
VE=V, .2 :1352.M:2144m3/h
p 273 273

VSN

0,59m3/s
gdzie:
tsp - temperatura spalin wychodzacych z kotta

4.V *
- wo_ [47059 a0
314-w  \3,14%5,0 m

Przyjeto srednice komina ©@400.Wysokos¢ komina ~13,5 m. Kominy wyprowadzi¢ ok.
60 cm powyzej dachu sasiedniego budynku.

2.3.4.33 Obcigzenie kottowni

2 8"y s7<465 {k—q
V. 60%3,18 m
2.3.4.34 Instalacja gazowa dla kottowni

Zrodtem gazu dla kottowni jest istniejaca sie¢ gazowa gazu ziemnego GZ-50.
Zapotrzebowanie gazu dla kottowni
a) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz

O

G = [kg/h]
a X
Gdzie:
Qk=872 kW — projektowana wydajnos¢ agregatéw
Wd=34330 kd/kg — warto$¢ opatowa gazu ziemnego
nk=1 — sprawnosc¢ agregatu
Zatem:
p_ 872%3600

max

34330x1  91,4kg/h
= Gléwny kurek odcinajacy oraz zawor elektromagnetyczny przynalezny do Ak-
tywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej umieszczony bedzie w
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typowej wentylowanej szafce, zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku.
Dobér urzadzen na etapie PW

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie ciaglty automatyczny monitoring gazu. Wy-
kryta przez detektor obecno$é gazu w pomieszczeniu w ilosciach zagrazajacych wy-
buchem, spowoduje automatyczng, natychmiastowg reakcje poprzez pewne i sku-
teczne odciecie gazu do kottowni oraz sygnalizacje optyczno-akustyczng tego stanu.
PowyZszy monitoring realizowany bedzie za pomoca zestawu aparatury pod roboczg
nazwa ,Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typ GX’- wg proj AKPiA
System wykrywania obecnosci gazu bedzie sie sktadac¢ z:

o czujnikbw gazu,

o centralek wykrywania gazu,

o sygnalizatory akustyczno optyczne.
Centralki bedg wyposazona w pola odczytowe do prezentacji stanéw systemu takich
jak:
system w stanie normalnym,

o przekroczenie stezenia gazu — alarm ostrzegawczy (1-szy stopien),

o przekroczenie stezenia gazu — wysokie stezenie gazu (2-gi stopien; alarm
przy 10% DGW),
awaria systemu,
odtaczenie czujnika, przerwanie linii dozorowej.
Alarm 1-go stopnia powinien spowodowac:
alarm ostrzegawczy w centralce,
przekazanie sygnatu awarii do centralki sygnalizacji pozarowe;.
Alarm 2-go stopnia powinien spowodowac:
zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej,

o przekazanie sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozarowej.
Czujniki bedg umieszczone 30cm pod sufitem nadzorowanego pomieszczenia. Cen-
tralki detekcji gazu CDG beda monitorowane przez centrale systemu sygnalizacji po-
zarowej.

O O O O O 0 O

2.3.4.35 Instalacja solarna

Podstawowym zadaniem instalacji solarnej jest produkcja czynnika grzewczego-
goracej wody, do zasilania agregatu absorpcyjnego produkujacego wode lodowag dla
potrzeb uktadu chtodzenia wentylaciji.
Czynnik grzewczy uzyskany z instalacji solarnej dodatkowo wykorzystany zostanie
do:

o Przygotowania cwu

o Wspomagania instalacji nagrzewnic wentylacyjnych

o Nadmiar ciepta w okresie przejsciowym wykorzystany zostanie do wspoma-

gania uktadu grzewczego obiektu.

Projektuje sie uktad kolektoréw stonecznych o nastepujacych parametrach pracy ko-
lektora:

Typ Kolektor cieczowy ptaski-pionowy

Zastosowanie Wspomaganie przygotowania c.w.u
Wspomaganie instalacji chtodniczych

Moc wyjsciowa max W/m2 1000

Roczny uzysk z kolektora 960kWh/rok

Wysokosé 2200mm

Szerokose 1200mm

Gtebokosé 89mm

Masa 40kg
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Powierzchnia brutto 2,5m2

Powierzchnia apertury 2,2m2

Powierzchnia absorbera 2,2m2

Materiat ramy Aluminium anodowane
Materiat absorbera Miedz

Warstwa selektywna Wysokoselektywna na bazie tytanu i kwarcu
Stopien absorbciji 95,3 +-1%

Stopien emis;ji 4,7 +-2%

Pojemnosé 1,41

Nosnik ciepta Glikol propylenowy + woda
Forma przeptywu Harfa podwojna

Rury podtuzne absorbera @8 x 0,5mm

Srednica przytaczy @ 22mm

Liczba przytaczy 2

Rodzaj Szkto solarne hartowane
Grubos¢ 4 mm

Stopien transmis;ji 0,915

Materiat izolaciji Wetna mineralna
Grubos¢ przy $cianie tylnej 40 mm

Grubos¢ przy $cianie bocznej 20 mm

Temperatura stagnacji 2000C

Max. Dop. Ci$nienie robocze 10 bar

Zalecany przeptyw 55 I/m2 x h

Spadek cisnienia w obiegu Wgq. wykresu Pa
Potaczenie w 1 rzedzie Do 5 kolektorow
Dostepno$¢ montazu Dach,Taras, Fundament
Zgodnosé z norma, EN 12975

Dla optymalnej pracy instalacji dobrano 54 kolektory stoneczne, taczone w baterie po
5i 3 szt. zabudowane na dachu segmentéw A i C.

Kolektory pracowaty beda w uktadzie ,nadgznym” za storicem tzn. zabudowane zo-
stang na obrotowych konstrukcjach pozwalajgcych obrét wymiennika w $lad za
przemieszczajacym sie stoncem.

Kat nachylania w stosunku do poziomu 36°

Parametry pracy instalacji:

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 105/120 °C
Maksymalna temperatura czynnika ogrzewanego 90/75 °C
Czynnik grzewczy woda/glikol 35%

W obrebie baterii kolektory potaczone sg z sobg wezami elastycznymi ze ztgczkami
zaciskowymi lub odcinkami rur DN25 gdy sgq w wiekszej odlegtosci od siebie.

Dla zapewnienia rbwnomiernego przeptywu przez catg instalacje kolektorow zasto-
sowano zawory regulacji hydraulicznej. Kazda bateria zaopatrzona musi by¢ (w fazie
rozruchu) w odpowietrznik.

Przeptyw czynnika grzewczego (ptyn na bazie glikolu) wymuszony jest w instalacji za
pomocg pomp obiegowych. Zmiany objetosci czynnika grzewczego kompensowane
beda za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego, zainstalowanego na przewo-
dzie powrotnym za pompa. Pojemnos¢ naczynia uwzglednia mozliwos¢ odparowania
ptynu na skutek braku odbioru ciepta.

Instalacje czynnika grzewczego zaprojektowano z rur rur stalowych bez szwu moco-
wanych stalowymi uchwytami co 2 — 3 m. Rurociagi zabezpieczone bedg ciepto-
chronnie za pomocg otulin EPDM o grubosci 19-30 mm. Na dachu izolacje zabezpie-
czy¢ ptaszczem z blachy. Izolacje nalezy wykonac¢ starannie gdyz temperatura
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czynnika grzewczego moze przekracza¢ 200°C. Przejscia rurociagdéw przez potac
dachowa nalezy wykonac¢ w tulejach z rur PCV w kolorze dachu. Tuleje PCV nalezy
uszczelni¢ tasmg ofowiang z klejem butylowym do obrdbek blacharskich. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg wypetni¢ piankg montazowa. Przejscia przez strop i Sciany nale-
zy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych Srednicach o dwie dymensje
wiekszych od prowadzonych przewoddéw. W czasie montazu kolektorow nalezy je
przykry¢ nieprzepuszczalnym dla promieniowania stonecznego materiatem np czarng
folig budowlang i pozostawic¢ tak az do napetnienia, dokonania préby szczelnosci.
Dobér urzadzen na etapie PW.

2.3.4.36 Instalacje specijalistyczne
Oproécz instalacji opisanych powyzej - w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wy-
mieniono takze nastepujgce potrzeby technologiczne :
o odsysanie gazéw z pomp
azot czysty
instalacja do azotu gazowego
instalacja do azotu ciektego
instalacja do ciektego helu
instalacja do ciekiego helu
o proznia
Niektére z ww. instalacji dotyczg jednego lub kilku tylko punktéw poboru i zaktada sie
, Ze rozwigzanie projektowe we wspoétpracy z naukowcem bezposrednio uzytkuja-
cym dang instalacje zostanie opracowane przez specjaliste na etapie PW.

O 0O O O O

2.3.4.37 Wytyczne do modernizacji istniejacych instalacji | etapu wraz z
istniejacym weztem ciepta/chtodu

W zwigzku z budowa Il etapu Slaskiego Miedzyuczelnianianego Centrum na etapie
Projektu Wykonawczego i wykonawstwa robét nalezy wykona¢ nastepujace prace
modernizacyjne istniejacych instalacji | etapu:

1. Dla ukfadu grzewczego i chtodzacego wykonac spinke przewodami z rur pre-
izolowanych miedzy kottownig ,starg” i nowoprojektowana.

2. Przebudowac rozdzielacze w/w uktadow w czesci istniejacej.

3. Uktad wody chtodzgcej doprowadzajacej czynnik do chtodnic central wentyla-
cyjnych zamieni¢ na roztwor glikolu. Nalezy przewidzie¢ zamiane istniejacych
chtodnic w centralach wentylacyjnych oraz przeliczy¢ hydraulicznie catosc
ukfadu . Sprawdzi¢ istniejgce pompy wody lodowe;j.

4. Zaprojektowac¢ wezet (wymiennik, pompa, zawory) woda chtodzaca/glikol dla
w/w potrzeb

5. Spig¢ razem instalacje solarng dla potrzeb wody chtodzacej z segmentu PiS
oraz nowoprojektowang z segmentu AiC.

6. Uktad BMS dla potrzeb HVAC dla czesci nowoprojektowanej i ,starej” ma by¢

spajny.
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