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Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.122.2013.DW

OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH MEBLI - ,,DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH”

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rGwnowaznych. Za réwnowazne Zamawiajgcy uzna meble, ktérych parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy
jakosciowe bedg takie same lub lepsze w stosunku do mebli opisanych przez Zamawiajgcego powyzej. Podane nazwy nalezy traktowaé tylko przyktadowo w celu lepszej
orientacji Wykonawcow co do jakosci. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywac¢ ze

wskazaniem ,lub rownowazne”. W powyzszym opisie przedmiotu zaméwienia wskazano dopuszczalne zakresy tolerancji parametrow.

Zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie +/- 2 %.

Po zawarciu umowy, a przed dokonaniem dostawy, Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym kolorystyke dostarczanych mebli.

Nr PRODUCENT, MODEL, TYP/ LUB INNE
L.p Opis llosé indeksu PRZYPISANE TEMU PRODUKTOWI
CECHY, PARAMETRY OFEROWANYCH
MEBLI
2. Krzesto tapicerowane bez podiokietnikéw 60 2-51918 PRODUCENT:

wymiary minimalne krzesta: szt.
- szerokos¢ siedziska rowna szerokosci oparcia 400 mm, L
- wysokos¢ siedziska 450 mm,
-wysokos¢ krzesta 840 mm, e
- gtebokos¢ siedziska 410 mm.
- catkowita szerokos¢ krzesta 480 mm. MODEL:
- gtebokos¢ krzesta 560 mm.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci nie mniejszej
niz 10 mm w kolorze klon. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcieciem | | e
zwezajgcym szerokos¢ siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajgcym dynamike oparcia
podczas siedzenia. Podciecie o wymiarach gtebokos¢ min. 80 mm, wysoko$¢ min. 50mm. Na siedzisku TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU
musi wystepowac tapicerowana poduszka, montowana na zatrzaski, nieklejona. PRODUKTOWI CECHY:

Malowana proszkowo na kolor RAL 9006 konstrukcja z rury minimum fi 22x2 mm w ksztatcie 0dwroCOoNE] | | | s
litery V, zaopatrzona w naktadki i stopki sztaplujace. Wszystkie tgczenia estetyczne. Krzesto wyposazone w
odbojniki mocowane do rury, ktére zabezpieczajg powierzchnie siedziska i oparcia przed zniszczeniem | || et eeeeeeeieaeeeeeeeeaeieieaeaeaenas
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podczas sktadowania w stos. Miska siedziska potaczona z ramg za posrednictwem krgzkdéw montazowych
wykonanych z sklejki bukowej grubosci min.12 mm.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.

Krzesta fabrycznie wyposazone w gniazda do montowania akcesoriow tj.: podtokietnikow, pulpitow,
tacznikdéw, ktére mozna zamontowa¢ w trakcie uzytkowania. Mozliwos¢é pdzniejszego zastosowania
akcesoriow jest konieczna. Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w stupku.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

- Scieralnosé: 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 lub réwnowazne,
- Skfad — 100 % Poliester,

- Gramatura 250 g/m2,

- Niepalnosc¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub rownowazne.

Wymagany atest:

- wytrzymato$ciowy- zgodnie z PN EN 13761 lub rownowazne,
- PN EN 1022 higieniczno$ci lub rownowazne,

- trudnoscieralnosci wg EN 12947-2 lub rownowazne,

- niepalnosci wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowazne.

Dla krzeset zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie +/- 2%

Rysunek podglgdowy:

PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:

Fotel konferencyjny na czterech nogach.

Stelaz fotela wykonany z profilu o przekroju okragtym w technologii giecia bez zmiany przekroju profilu.
Oparcie i siedzisko fotela wykonane z sklejki lisciastej, wyscietane piankag o zwiekszonej gestosci.
Podtokietnik fotela stanowi integralng czes¢ stelaza, wykonczony naktadkg drewniana. Tylne mocowanie
podtokietnikéw do oparcia fotela. Cato$¢ stelaza malowana proszkowo na kolor alu.

Wymiary fotela

wysokos¢ catkowita: 995 mm

wysokos¢ siedziska : 450 mm
gtebokos¢ siedziska: 480 mm
szeroko$¢ catkowita: 610 mm
gtebokos$¢ catkowita : 655 mm

20

szt.

3-51918
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Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Fotel tapicerowany tkaning z wtdkna 100% Xtreme FR w kolorze szarym, gramatura 310g/m2, Scieralnos¢
100 000 cykli Martindale, pilling 5,

Wymagany atest:
- wytrzymatosciowy- zgodnie z PN EN 13761 lub rownowazne,

- trudnoscieralnosci wg EN 12947-2 lub réwnowazne,
- niepalnosci wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub rbwnowazne.

Dla foteli zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie +/- 2 %.

Rysunek podglgdowy:

TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU
PRODUKTOWI CECHY:

Fotel niski, na stalowej ramie, 4 nogach, z miekkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz
podtokietnikami z naktadkami drewnianymi wybarwionymi na kolor orzech boliwijski.

Wymiary:

« Catkowita wysokos¢: 840 mm
* Wysokos¢ siedziska: 396 mm
» Szerokos¢ siedziska: 540 mm
* Glebokos$¢ siedziska: 480 mm

« Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej min. 7 warstw. gr. min. 10.5 mm, obtozony
formatkg z gabki wylewanej o catkowitej gr. min. 90 mm

« Oparcie: szkielet wykonany ze sklejki bukowej o gr. min.12 mm, obtozony formatka

gabki wylewanej o catkowitej gr. min. 70 mm

* Rama krzesta: nogi wykonane z rury stalowej fi min. 25x2 mm,

. Rama wykonczona chromowa powtokg galwaniczng

« Stopki z tworzywa sztucznego

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz :

- Scieralno$é : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 lub réwnowazne
- Skfad — 100 % Poliester

- Gramatura 250 g/m2

4 szt.

4-51918

PRODUCENT:
MODEL
TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU

PRODUKTOWI CECHY:
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- Niepalnos$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowazne

Dla foteli zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie +/- 2 %.

Rysunek podglgdowy:

N
s

PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:

Mownica o wymiarze zewnetrznym 50x55x110cm.

Wszystkie elementy wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o grubo$ci min. 18 mm w kolorze
buk, krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV gr. min. 2 mm w kolorze buk naturalny. Méwnica
wyposazona w trzy poétki: jedna skosna z ogranicznikiem przed zsuwaniem dokumentéw, oraz dwie poziome
z regulacjg wysokosci. Stopki fi min. 50mm, o zakresie regulacji min. 0-20mm, regulacja od wewnatrz

maownicy.

Dla méwnicy zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie +/- 2 %.

1 szt.

2-49672
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Rysunek pogladowy: TYP/ILUB INNE PRZYPISANE TEMU
PRODUKTOWI CECHY:
MOWNICA

/\ PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:
= | I~ || T
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Przewijak scienny, wykonany z polietylenu w kolorze biatym. Montaz do $ciany na kotkach rozporowych
poprzez min. 4 otwory montazowe. Przewijak sktadany poziomo, wyposazony dodatkowo w pojemniki na
reczniki oraz uchwyt na torbe. Dopuszczalne obcigzenie min. 90 kg.

Wymiary po otwarciu: 510x872x513 mm.

Wymiary po zamknieciu: 510x872x102 mm.

Dla przewijaka $ciennego zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie
+/- 2%.

Rysunek podgladowy:

=,

2 szt.

4-49672

PRODUCENT:

TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU
PRODUKTOWI CECHY:

Strona6z7




Uniwersytet élaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Kozetka na stelazu metalowym lakierowanym na biato. Nogi ze stopkami z mozliwoscig poziomowania na

nierownym podtozu.

Kozetka wykonana powinna by¢ z materiatu zmywalnego.

Wymiary:

* Dtugos¢ 188 cm
* Szerokos¢ 55 cm
* Wysoko$¢ 51 cm

Dla kozetki na stelazu metalowym zamawiajgcy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw na

poziomie +/- 2 %.

Rysunek podglgdowy:

2 szt.

5-49672

PRODUCENT:

TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU
PRODUKTOWI CECHY:
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