
 

Formularz Cenowy 

- załącznik nr 1B do SIWZ DZP.381.53.2012.UG 
 

 
 

Cennik napraw żaluzji pionowych : 

 
 

L.p. 

 

 

 

(1) 

Wymiana pasów w żaluzjach pionowych 

 

 

 

(2) 

j.m. 

 

 

 

(3) 

Cena netto 
(bez podatku VAT)  

 

 
(4) 

Cena brutto 
(wraz  

z podatkiem 

VAT) 

 

(5) 

1. Przełożenie lameli – materiał Operato (lub 

równoważny) 

 

mb.   

2. Przełożenie lameli – materiał Grappe (lub 

równoważny) 

 

mb.   

3. Przełożenie lameli – materiał Itaca (lub 

równoważny) 

 

mb.   

4. Przełożenie lameli – materiał Madryt (lub 

równoważny) 

mb.   

5. Przełożenie lameli – materiał Praga (lub 

równoważny) 

 

mb.   

6. Przełożenie lameli – materiał Kenia (lub 

równoważny) 

 

mb.   

7. Przełożenie lameli – materiał Fiji (lub 

równoważny) 

mb.   

8. Przełożenie lameli – materiał Niagara (lub 

równoważny) 

 

mb.   

                                                                                                     

                                                                                 RAZEM : 

 

 

 

                                                                                                          

          Wartość A = suma brutto pkt. 1-8 podzielona przez 8 
Wartość A: 

 

L.p. 

 

 

 

(1) 

 Naprawa żaluzji pionowych 

 

 

 

(2) 

j.m. 

 

 

 

(3) 

Cena netto 
(bez podatku 

VAT)  

 
(4) 

Cena brutto 
(wraz  

z podatkiem 

VAT) 

 

(5) 

1. Skrócenie lameli 

 

szt.   

2. Wymiana łańcuszka 

 

mb.   

3. Wymiana wysięgnika (uchwytu do zamocowania 

prowadnicy – szyny do żaluzji pionowej, gdy nie można 

tego dokonać bezpośrednio na suficie) 

szt.   

4. Wymiana obciążnika lameli 

 

szt.   



                                                                                                            

                                                                                     RAZEM:  

                                                                             Suma pkt. 1- 4                                                                            

 I. 

    5. 

 

Naprawa prowadnicy (szyny) - przeróbka szt.   

6. Wymiana prowadnicy (szyny) uzbrojonej 

aluminiowej 

 

mb.   

 

RAZEM: 

          Suma pkt. 5-6 podzielona przez 2 i podzielona przez 10 

 

 
II. 

 
RAZEM: 

Suma (brutto) pozycji I i II 

Wartość B: 

 

 

 

 

L.p. 

 

 

 

 

 

(1) 

Czyszczenie żaluzji pionowych 

 

 

 

 

 

(2) 

j.m. 

 

 

 

 

 

(3) 

Cena netto  
(bez podatku 

VAT)  
 

 

 
(4) 

Cena brutto 
(wraz  

z podatkiem 

VAT) 

 

 
(5) 

 

 

1. 

 

 

Czyszczenie żaluzji pionowych 1m2 

 

 

 

m
2
. 

  

 

 

 

Wartość C 

 

 

 

Cenę (wyłącznie w celu porównania ofert) należy obliczyć według następującego wzoru: 

 

 

.................................  x  15%  +   ...............................   x 10%   +   ............................  x 75%   = 

       wartość A                                      wartość B                                     wartość C  

 

 

 

=   ......................................................................................................................... PLN z VAT 

                        Cena oferty wyłącznie dla celów porównania ofert 

 

 

Ceny jednostkowe winny być zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznego zaokrąglania, tj. „5” na 3 miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej 

„5” – zaokrąglenie w dół. 

 

Podane ceny zawierać winny w szczególności: koszt poszczególnych części, koszt materiału, koszt 

usługi (robocizny), koszt transportu i pozostałe poniesione koszty konieczne do właściwej 

realizacji przedmiotu zamówienia, oraz należny podatek VAT. 

 

 

Wysokość podatku VAT wynosi ...................% 


