Zalacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.151.2013.UG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp Liczba | OPIS PROPONOWANEGO PRODUKTU / NAZWA PRODUCENTA/
o .., sztuk Gwarancja Producenta, Liczba miesiecy Indeks
CZESC KOMPUTEROWA
1. PROCESOR - cechy produktu: PROCESOR - opis produktu:
1) Ztgcze Socket 1150 1)
2) llos¢ rdzeni 4 2)
3) Wersja BOX z chtodzeniem procesora 3)
4) Czestotliwos¢ procesora 3200 MHz 4)
5) Wydzielana moc 84 W 5)
6) Grafika wbudowana w procesor Intel[] HD Graphics 4600 6)
7) Czestotliwos¢ grafiki 350 MHz 7)
8) Maks.czest.dynamiczna grafiki 1,2 GHz l 8)
53110/1
9) Liczba obstugiwanych wyswietlen 3 9)
10) Intel Quick Sync Video 10)
11) Technologia Intel InTru 3D 11)
12) Technologia Intel Insider 12)
13) Intel Wireless Display Tak 13)
14) Technologia Clear Video HD 14)
15) Wersja PCI Express 3,0 15)
16) Technologia Intel Turbo Boost 2,0 16)




17) Technologia Intel vPro

17)

18) Technologia Intel Virtualization (VT-x) 18)
19) Technologia Intel Trusted Execution 19)
20) Nowe instrukcje AES 20)
21) Intel TSX-NI 21)
22) Technologia Intel Anti-Theft 22)
23) Stany bezczynnosci 23)
24) Udoskonalona technologia Intel SpeedStep 24)
25)Technologie monitorowania chtodzenia 25)
26) Funkcje Execute Disable Bit 26)
27) Intel Secure Key 27)
28) Technologia Intel ochrony tozsamosci 28)
29) Gwarancja producenta min.36 m-cy 29)
PLYTA GLOWNA - cechy produktu: PLYTA GLOWNA - opis produktu:
1)Ztgcze procesora Socket 1150 1)
2)Chipset Intel Z87 2)
3)Ztacze karty graficznej PCI Express 3)
4)Rodzaj pamieci DDR3 4)
5)Czestotliwo$¢ magistrali pamieci 3000 MHz 5) 53110/2
6)Maksymalna wielko$¢ pamieci 64 GB 6)
7)Format ATX 7)
8)Zintegrowana karta graficzna Nie 8)
9)Zintegrowany RAID Tak 9)
10)Lucid Virtu MVP 2,0 10)




11) UEFI Tak

11)

12) PCle 3.0 x16 1 szt.

12)

13) PCle 2.0 x16 1 szt.

13)

14) PCle 2.0 x1 2 szt.

14)

15) PCI 3 szt.

15)

16) SATA 1l 6 szt.

16)

17) PS/2 1 szt.

17)

18) USB 3.0 tylne 2 szt.

18)

19) USB 3.0 wewnetrzne 2 szt.

19)

20) USB 2.0 tylne 6 szt.

20)

21) USB 2.0 wewnetrzne 4 szt.

21)

22) Karta dzwiekowa Realtek ALC892 7,1 HD

22)

23) Karta sieciowa Realtek 8111E Gigabit LAN

23)

24) CrossFire Tak

24)

25) SLI Nie

25)

26) Zasilanie ATX 24-Pin

26)

27) Zasilanie ATX 12V 8-Pin

27)

28) Ztgcza wentylatoréw CPU 2 x 4-pin

28)

29) Ztgcza wentylatoréw systemowych 3 x 4-pin

29)

30) CMOS Tak

30)

31) RJ45 LAN 1 szt.

31)

32) Porty dzwiekowe 6 szt.

32)

33)VGA 1 szt.

33)

34) DVI-D 1 szt.

34)

35) HDMI 1 szt.

35)

36) Wymiary 30,5 x 24,4 cm

36)

37) Gwarancja producenta min.: 36 miesiecy

37)




KARTA GRAFICZNA - cechy produktu

KARTA GRAFICZNA - opis produktu

1)Typ ztgcza PCI Express 3,0 x16 1)

2)Typ pamieci DDR5 2)
3)TV-Out Nie 3)
4)Technologia skalowania SLI 4)
5)Szyna pamieci 192 bit 5)
6)Pamie¢ 2048 MB 6)
7)Maksymalna rozdzielczo$¢ 2560x1600 7)
8)HDMI Tak 8)
9)HDCP Tak 9) 53110/3
10)DVIx2 Tak 10)
11)Czestotliwos¢ rdzenia 1032 MHz 11)
12)Czestotliwo$é RAMDAC 400 MHz 12)
13)Czestotliwos¢ pamieci 6008 MHz 13)
14)Chipset producent NVIDIA 14)
15)VIVO Tak 15)
16)Zastosowanie GeForce GTX 16)
17)Wyjscie DisplayPort 1x DisplayPort bezposrednio z karty 17)
18)Chtodzenie wentylator 18)

19) Gwarancja producenta min.: 34 m-ce 19)
PAMIEC PAMIEC
1)Pojemnosc¢: 16 GB 1)
2)Typ: DDR3 2) 53110/4
3)Przepustowosé: 1600 MHz 3)

4)CL: 10 24)
5)Gwarancja dozywotnia 5)




DYSK TWARDY: DYSK TWARDY:
1)Format 3,5 cali 1)

2)Pojemnos¢ 1000 GB 2)

3)Interfejs Serial ATA llI 3)

4)Pamiegé Cache 64 MB 4)

5)Technologia przechowywania HDD 5)

6)Poziom hatasu 22 dB 6) 53110/5
7)Zastosowane technologie NASware, 3D Active Balance Plus, 7)

8)IntelliSeek 8)

9)Szybkos¢ obrotowa IntelliPower 9)
10)Konfiguracja Automatyczna 10)
11)Gwarancja producenta min.: 24 miesigce 11)

OBUDOWA: OBUDOWA:
1)Standard zasilacza ATX 1)

2)Typ Midi Tower: 400mm do 459mm 2)

3)Format ptyty gtdwnej ATX, microATX 3)

4)Potozenie zasilacza Dét obudowy z tytu 4)

5)Materiat przedniego panelu Tworzywo i stalowa siatka 5)

6)Ztgcza przedniego panelu USB 3,0 x 1, USB 2,0 x 1, Mic x1, 6)

7)Audio x 1 szt. 7)

8)llos¢ zewnetrznych zatok 5.25 3 szt. 8) 53110/6
9)llos¢ zewnetrznych zatok 3.5 1 szt. 9)

10)llo$¢ wewnetrznych zatok 3.5 6 szt. 10)

11)llo$¢ wewnetrznych zatok 2.5 1 szt. 11)

12)Sloty kart rozszerzenh 7 szt. 12)

13)Sposdéb montazu urzadzen Sruby 13)
14)Wentylatory zainstalowane 1 szt 14)
15)Wentylatory maksymalna ilo$¢ 3 szt 15)




16)Gwarancja producenta min.: 24 16)

KONTROLER UNITEK PCI 64BIT 2X FIREWIRE800 KONTROLER UNITEK PCI 64BIT 2X FIREWIRE800

1) 64-bitowa karta PCI (kompatybilna ze slotem 32-bitowym).

2) 2 zewnetrzne porty FW-800 typu 9 (bilingual - umozliwiajg
podtgczenia urzgdzen FW-400 za pomocg kabla 9-6 lub 9-4),
3) 1 zewnetrzny port FW-400 typu 6

4) Parametry techniczne 1 53694/1
5) Typ magistrali PCI

6) Chipset Texas Instruments TSB82AA2

7) Gniazda zewnetrzne FireWire 800 2szt.

8) Oprogramowanie w komplecie Tak

9) Gwarancja producenta min. 24 m-ce

Oferowane czesci powinny by¢ z sobg kompatybilne.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Zamawiajacy nie
moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg innych dostatecznie dokladnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub
pochodzenie przedmiotu zamdwienia nalezy odczytywaé z wyrazami ,lub réwnowazne”. Wykonawca oferujgc przedmiot réownowazny do opisanego w specyfikacji jest
zobowigzany zachowaé rownowaznos¢ w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow

wskazanych przez Zamawiajgcego.




