Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.173.2013.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOSTAWA KOWADLA DIAMENTOWEGO Z WYPOSAZENIEM WRAZ Z SYSTEMEM KALIBRACJI
CISNIENIA DLA KOWADEL DIAMENTOWYCH

1. Kowadto diamentowe z wyposazeniem — 1 szt. (nr indeksu: W1/1000052066)

Diamentowe kowadto z wyposazeniem

1) Zakres pomiarowy:

- ci$nienie do 60 GPa,

- temperatura co najmniej 600 OC.

2) Konstrukcja komory pomiarowe;j:

- dostosowana do badan absorpcji w podczerwieni i rozproszenia Ramana,
- diament typu llac,

- odlegtos¢ robocza do prébki nie wieksza niz 18 mm,

- korpus komory ze stali nierdzewnej,

- ptyta wspierajgca kowadta z weglika wolframu.

3) Uktad zadawania cisnienia:

- generujgcy cisnienie za pomocg membrany gazowej,

- umozliwiajgcy ciggta zmiane cisnienia,

- zapewniajacy doktadnosc¢ ustalania cisnienia nie gorsza niz 0,1 GPa,

- zawierajacy kontroler ci$nienia z cyfrowym wyswietlaczem,

- zapewniajgcy utrzymanie cisnienia przy przenoszeniu kowadet miedzy systemem kalibracji a spektrometrem.
4) System regulacji temperatury:

- pojedynczy wewnetrzny ukfad grzewczy, z grzaniem podawanym na uszczelke,
- czujnik lub zespét czujnikdw temperatury,

- regulator temperatury umozliwiajgcy stabilizacje temperatury.

5) Inne akcesoria niezbedne do pomiaru i kalibracji cisnienia:

- krysztaty rubinu, co najmniej 0,5 mg,

- uszczelki do kowadet diamentowych, wstepnie przygotowane.

2. System kalibracji ci$nienia dla kowadet diamentowych — 1 szt. (nr indeksu: W1/1000052060)

System kalibraciji ci$nienia dla kowadet diamentowych oparty o pomiar luminescenciji krysztatu rubinu

Wyposazenie i parametry:

- spektrometr z detektorem zapewniajgcym doktadnos$¢ pomiaru cisnienia 0,1 GPa lub wieksza,

- stabilny laser pracujgcy w modzie TEMOO, o linii wzbudzajgcej 532 nm lub 450 nm i mocy zapewniajgce;j
uzyskanie wskazanej doktadnosci pomiaru cisnienia,

- system optyki wraz z obiektywem mikroskopowym, umozliwiajgcy pozycjonowanie wigzki lasera oraz zbieranie
Swiatta rozszczepionego,

- stolik umozliwiajgcego pozycjonowanie kowadet w osiach X, Y, Z

- oprogramowania do rejestracji widm i kontroli pracy spektrometru oraz wyznaczenia ci$nienia,

- mozliwos¢ potaczenia spektrometru z komputerem poprzez ztgcze USB.

- Kamera cyfrowa potgczona z komputerem za pomocg portu USB — jezeli jest wymagana ze wzgledow
technicznych.



