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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOSTAWA URZADZEN SIECIOWYCH AKTYWNYCH

CZESC A

L.P.

NAZWA URZADZENIA
Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Liczba
sztuk

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA
Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego urzadzenia
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

INDEX

FIREWALL

. Przepustowos$¢ Firewall: 950 Mbit/s

. Przepustowo$¢ IPS/IDS: 150 Mbit/s

. Liczba potaczen zapory Firewall max.: 900000
. Technologia faczno$ci: Wired

. lo§¢ portow USB 3.0 Typu-A: min. 1

. lo&¢ portow Ethernet LAN (RJ-45): min. 4

. Port wan: Ethernet (RJ-45)

. Szyfrowanie/bezpieczenstwo: SSL/TLS

. Zabezpieczenie Firewall: UDP

10. Funkcje zarzadzania: FortiOS

11. Napigcie wejsciowe: 100-240 V

12. Pobor mocy max.: 13W

13. Prad wejsciowy: 0.6A

14. Wymiary max.: 210 x 133 x 41 mm (szer./gleb./wys.).
15 Waga max.: 899 g

O 01O\ LN K~ Wi —

16. Licencja na okres 60 miesi¢cy ze wsparciem technicznym 8 x 5.

DODATKOWO:

mocowanie urzadzenia w szafie rack - szt.3
o nastgpujacych parametrach:

- kolor wiodacy: biaty

- wysokos$é: 1U

- wymiary max.: 44 x 482 x 217 mm (wys. x szer. X gleb.)

- port konsoli z przodu

- liczba potaczen z przodu min.: 8

- kable min.: 8 x 0,5m

- faczniki min.: 8 x RJ-45

- obstugiwane modele urzadzen: FortiGate 30E, FortiGate SOE,
FortiGate 51E, FortiGate 52E.

- w zestawie: 1 x taczniki FortiRack + RJ45, kable, materialy
montazowe, instrukcja obshugi.
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CZESC B
NAZWA URZADZENIA Liczba sztuk OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA INDEX
Parametry wymagane przez Zamawiajacego Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego urzadzenia
w odniesieniu do kolumny z lewej strony
SWITCH 3 129690

Parametry techniczne:

1.Typ obudowy: szafa RACK Ul

2. Zarzadzanie: Smart

3.Dostep: Przegladarka WWW (GUI),

SNMP v1/v2c/v3,
RMON

4. Architektura sieci: Gigabit Ethernet

. Catkowita liczba portow: 26

6. Ztacza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.

SFP - 2 szt.

7. Obstugiwane standardy: IEEE 802.3 p, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x,
IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 ad, IEEE 802.3 az, IEEE 802.1 AB,
IEEE 802.1 d, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 s, IEEE 802.1 w,
IEEE 802.1 Q, IEEE 802.1 x,

8. Rozmiar tablicy adresow MAC min.: 8 k

9. Ramka Jumbo: 9,000 B

10.Algorytm przelaczania: Store-and-forward

11.Szybkos$¢ przekierowan pakietow min.: 39 Mb/s

12.Przepustowo$¢ min.: 52 Gb/s

13.Bufor pamigci min.: 525 kB

14. Warstwa przetaczania: 2

15. Material obudowy: Metal

16.Maksymalny pobér mocy: 16W

17. Niezawodno$§¢ MTBF min.: 432 673 godz.

18. Dodatkowe informacje: Automatyczne rozpoznawanie kabla
krosowego (MDI/MDIX), Praca w trybie half i full-duplex,
SNMP, Qos, VLAN.

19. Gabaryty max.: 44 x 440 x 131 mm (wys. x szer. x gleb.)

20. Waga max.: 2,1 kg

21. W zestawie: Kabel zasilajacy, elementy montazowe.
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